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ZADANIE NR 1
Wytyczne projektowe

Jelenia Gora - wymiana linii kablowej 20kV L-227
od JGJ22716 do JGJ22717
(KZ JG/000102/21)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowiq gotowych rozwigzan technicznych, ale sq
materiatem okreslajgcym zakres przyszlego projektu, umozliwiajgcy wykonanie prawidtowej
wyceny przyszlego projektu.

Opracowat:

17.02.2021

Podpisany przez: Krzyzak Krzysztof

Zatwierdzit:

23.02.2021

X

Podpisany przez: Danielak Marek

Jelenia Gora, luty 2021
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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

4)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany awaryjnego odcinka istniejacej
linii kablowej 20kV L-227 pomig¢dzy JGJ22716 do JGJ22717.

Powiagzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Nie dotyczy.

Opis stanu istniejgcego

Istniejace odeinki linii kablowej 20 kV L-227 typu HAKFtA 3x240 o dtugos$ci okoto 0,42
km.

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN JGJ22716 — MSTt 20/630.

Istniejaca stacja transformatorowa SN/nN JGJ22717 — MSTt 20/630.

Stan projektowany

POWIAZANIE PO STRONIE SN

Pomigdzy polem liniowym nr 1 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22716 a polem liniowym
nr 2 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22717 ulozy¢ nowg lini¢ kablowa 20 kV typu
3xXRUHAKXS1x240mm2 o dhugosci ok. 0,42 km.

Istniejacy lini¢ kablowa L-227 relacji JGJ22716 do JGJ22717 nalezy unieczynnic.

Dodatkowo wzdluz calej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy zaprojektowac
utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linkg umozliwiajaca zaciagnigcie
kabla swiattowodowego po trasie projektowanej linii kablowej 20 kV. Kanalizacje
teletechniczng do zaciaggnigcie kabla sSwiattowodowego nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ,,Standard techniczny nr 31/2019 warunkow budowy kanalizacji dla linii
Swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej zamawiajacego.

Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miar¢ mozliwosci po optymalnej trasie w
oparciu o orientacyjng tras¢ przedstawiong na zalgczniku graficznym, z uwzglednieniem
warunkow terenowych, wiascicielskich oraz decyzji administracyjnych oraz odpowiednich
norm i przepisow.

Dokumentacj¢ projektowa oraz prace budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodni¢ z OMR 1

OME ewentualng zmiang¢ proponowanego rozwigzania.

UWAGA - Zakres zadania uwzglednia takze:
stacja JGJ22717 - wymiana istniejacego wyposazenia pola nr 2 w rozdzielnicy SN
na roztgcznik z uziemnikiem.

Zataczniki graficzne

Mapa z trasg modernizowane;j linii kablowej SN L-227.
Schematy stacji SN/nN JGJ22716 1 JGJ22717.
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ZADANIE NR 2
Wytyczne projektowe

Jelenia Gdra - wymiana linii kablowej 20kV L-227
0d JGJ22720 do od 1GJ22722

(KZ nr JG/000103/21)
Opracowat:
17.02.2021
Podpisany przez: Bien Marian Zatwierdzit:
17.02.2021
X

Podpisany przez: Danielak Marek
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Cel realizacji zadania
Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$s¢ wymiany awaryjnego odcinka
istniejgcej linii kablowej 20 kV L-227 pomiedzy stacjg transformatorowg JGJ22720 a
1GJ22722.
1) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.
2) Opis stanu istniejgcego
Istniejgcy odcinek linii kablowej 20 kV L-227 typu HAKnFty 3x120 mm? o dtugosci okoto
0,7 km.
3) Stan projektowany
A) Powigzanie po stronie SN
Pomiedzy polem liniowym nr 3 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22720 a polem
liniowym nr 1 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22722 utozy¢ nowa linie kablowg 20 kV
typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm? o dtugosci ok. 0,7 km.
Istniejacqy linie typu 3x HAKnFty 3x120 mm? pomiedzy stacjg transformatorowa
JGJ22720 a JGJ22722 o dtugosci okoto 0,7 km nalezy unieczynnic.

Dodatkowo wzdtuz catej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy
zaprojektowac utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linkg
umozliwiajacy zaciggniecie kabla $wiattowodowego po trasie projektowane;j linii
kablowej 20 kV. Kanalizacje teletechniczng do zaciggniecie kabla swiattowodowego
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ,Standard techniczny nr 31/2019 warunkdéw
budowy kanalizacji dla linii swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN
i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej
zamawiajqcego. gt\a/\éjAfJ/zJ_ZZ;g‘;SiljgjznggIg :E?All(;ﬁiana istniejacego wyposazenia w polach odpowiednio nr 13
B) Uwagi: w rozdzielnicach SN na roztgczniki z uziemnikami

¢ Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan technicznych,
ale s3 materiatem okreslajgcym zakres przysztego projektu, umozliwiajacy
wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

e Prace budowlano-montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

e W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnic
z TD S.A. ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

e Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po optymalnej
trasie w oparciu o orientacyjna trase przedstawiong na zataczniku graficznym,
z uwzglednieniem warunkow terenowych, wiascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

e Realizacje planowanych prac budowlanych nalezy prowadzi¢ w miare
mozliwosci w taki sposdb aby zapewnic¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw
zasilanych z przebudowywanego ciggu liniowego SN. W przypadku braku
mozliwosci realizacji planowanych prac w w/w sposdb, na czas robot nalezy
przewidzie¢ alternatywny sposdb zasilenia odbiorcow.

4) Zataczniki graficzne

e Mapa
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Wytyczne projektowe

Jelenia Gdra - wymiana linii kablowej 20kV L-227
0od JGJ22704 do od JGJ22721
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Cel realizacji zadania
Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$s¢ wymiany awaryjnego odcinka
istniejgcej linii kablowej 20 kV L-227 pomiedzy stacjg transformatorowg JGJ22704 a
1GJ22721.
1) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.
2) Opis stanu istniejgcego
Istniejgcy odcinek linii kablowej 20 kV L-227 typu HAKnFtA 3x120 mm? o dtugosci okoto
0,6 km.
3) Stan projektowany
A) Powigzanie po stronie SN
Pomiedzy polem liniowym nr 3 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22704 a polem
liniowym nr 3 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22721 utozy¢ nowa linie kablowg 20 kV
typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm? o dtugosci ok. 0,6 km.
Istniejacq linie typu 3x HAKnFtA 3x120 mm? pomiedzy stacjg transformatorowa
JGJ22704 a JGJ22721 o dtugosci okoto 0,6 km nalezy unieczynnic.

Dodatkowo wzdtuz catej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy
zaprojektowac utozenie  kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linkg
umozliwiajacy zaciggniecie kabla $wiattowodowego po trasie projektowane;j linii
kablowej 20 kV. Kanalizacje teletechniczng do zaciggniecie kabla swiattowodowego
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ,Standard techniczny nr 31/2019 warunkdéw
budowy kanalizacji dla linii swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN
i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej
zamawiajgcego. ;J)V\;iagsja j(a.‘ulj;e;zzidiajr(‘siizuzv;/(z)il?\f/;ir\awi;ankai?s:tniejacego wyposazenia w polach nr 3 w rozdzielnicach SN na roztaczniki z uziemnikami)

B U . b) budowe linii kablowej SN JGJ22720-JGJ22721; stacja JGJ22720 - wymiana istniejacego
) Wagl . wyposazenia pola nr 1 w rozdzielnicy SN na roztgcznik z uziemnikiem

¢ Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan technicznych,
ale s3 materiatem okreslajgcym zakres przysztego projektu, umozliwiajacy
wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

e Prace budowlano-montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

e W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnic
z TD S.A. ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

e Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po optymalnej
trasie w oparciu o orientacyjna trase przedstawiong na zataczniku graficznym,
z uwzglednieniem warunkow terenowych, wiascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

e Realizacje planowanych prac budowlanych nalezy prowadzi¢ w miare
mozliwosci w taki sposdb aby zapewnic¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw
zasilanych z przebudowywanego ciggu liniowego SN. W przypadku braku
mozliwosci realizacji planowanych prac w w/w sposdb, na czas robot nalezy
przewidzie¢ alternatywny sposdb zasilenia odbiorcow.

4) Zataczniki graficzne

e Mapa
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Wytyczne projektowe

Jelenia Gora - wymiana linii kablowej 20kV L-227
od tJGJ1361 do JGJ22712
(KZ JG/000104/21)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowiq gotowych rozwigzan technicznych, ale sq
materiatem okreslajgcym zakres przyszlego projektu, umozliwiajgcy wykonanie prawidtowej
wyceny przyszlego projektu.

Opracowat:

17.02.2021

Podpisany przez: Krzyzak Krzysztof

Zatwierdzit:

23.02.2021

X

Podpisany przez: Danielak Marek

Jelenia Goéra, luty 2021
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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

4)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany awaryjnego odcinka istniejacej
linii kablowej 20kV L-227 pomig¢dzy £JGJ1361 do JGJ22712.

Powiagzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Nie dotyczy.

Opis stanu istniejgcego

[stniejacy odcinek linii kablowej 20 kV L-227 typu HAKFtA 3x70 o dlugosci okoto 0,18
km.

Istniejgca stacja transformatorowa SN/nN JGJ22712 — MSTt 20/630.

Istniejacy odlgcznik £JGJ1361 zainstalowany na shupie linii 20 kV L-227 nr JGJ066355.

Stan projektowany

POWIAZANIE PO STRONIE SN

Pomiedzy polem liniowym nr 3 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22712 a zaciskami
pradowymi na wyjsciu przewodow od odlgcznika LJGJ1361 zainstalowanego na stupie
linii 20 kV L-227 nr JGJ066355 ulozy¢ nowa linig kablowa 20 kV typu
3xXRUHAKXS1x240mm?2 o dtugosci ok. 0,18 km.

Istniejaca lini¢ kablowa L-227 relacji LJGJ1361 do JGJ22717 nalezy unieczynni¢.

Dodatkowo wzdtuz calej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy zaprojektowaé
ulozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linka umozliwiajacg zaciggniecie
kabla $wiattowodowego po trasie projektowanej linii kablowej 20 kV. Kanalizacje
teletechniczng do zaciagnigcie kabla $wiattowodowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi ,,Standard techniczny nr 31/2019 warunkéw budowy kanalizacji dla linii
swiatlowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie TAURON
Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stroni¢ internctowej zamawiajacego.

Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miar¢ mozliwosci po optymalnej trasiec w
oparciu o orientacyjng tras¢ przedstawiong na zalgczniku graficznym, z uwzglgdnieniem
warunkow terenowych, wilascicielskich oraz decyzji administracyjnych oraz odpowiednich
norm i przepisow.

Dokumentacj¢ projektowa oraz prace budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku mozliwos$ci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodni¢ z OMR i
OME ewentualng zmiang¢ proponowanego rozwigzania.

Uwaga - zakres zadania uwzglednia takze:
a) stup SN - wymiana istniejgcego aparatu na roztgcznik z uziemnikiem;
b) stacja JGJ22712 - wymiana istniejgcego wyposazenia w polu nr 3 rozdzielnicy SN na

Zaiqczniki graficzne roztacznik z uziemnikiem

Mapa z trasa modernizowanej linii kablowej SN L-227.
Schemat stacji SN/nN JGJ22712.
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’ TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna
[OMR]
Wytyczne projektowe

Jelenia Gdra - wymiana linii kablowej 20kV L-227
od JGJ22713 do odtfgcznika tJGJ 1365

(KZ nr JG/000099/21)
Opracowat:
17.02.2021
Podpisany przez: Bien Marian Zatwierdzit:
17.02.2021
X

Podpisany przez: Danielak Marek

Jelenia Gora, luty 2021
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Cel realizacji zadania
Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$s¢ wymiany awaryjnego odcinka
istniejgcej linii kablowej 20 kV L-227 pomiedzy stacjg transformatorowg JGJ22713 a
odtacznikiem £JGJ1365.
1) Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.
2) Opis stanu istniejgcego
Istniejgcy odcinek linii kablowej 20 kV L-227 typu 3x YHdAKX 1x120 mm? o dtugosci
okoto 0,36 km.
3) Stan projektowany
A) Powigzanie po stronie SN
Pomiedzy polem liniowym nr 1 rozdzielnicy 20 kV w stacji JGJ22713 a odtgcznikiem
tJGJ1365 utozy¢ nowa linie kablowg 20 kV typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm?
o dtugosci ok. 0,36 km.
Istniejacqy linie typu 3x YHdAAKX 1x120 mm? pomiedzy stacjg transformatorowa
JGJ22713 a odtacznikiem £JGJ1365 o diugosci okoto 0,36 km nalezy unieczynnic.

Dodatkowo wzdtuz catej trasy projektowanej linii kablowej 20 kV nalezy
zaprojektowac utozenie  kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linkg
umozliwiajacy zaciggniecie kabla $wiattowodowego po trasie projektowane;j linii
kablowej 20 kV. Kanalizacje teletechniczng do zaciggniecie kabla swiattowodowego
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi ,Standard techniczny nr 31/2019 warunkéw
budowy kanalizacji dla linii swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN
i SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej
.. Uwaga - zakres zadania uwzglenia takze:
Zamawiajqcego. a) na dz. 546 bezposrednio pod stacjg stupowa JGJ22708 wykonac zapas kabla SN na potrzeby zabudowy
B) Uwagi: nowej stacji kontenerowej w przelocie budowanego odcinka linii SN;

L b) stacja JGJ22713 - wymiana istniejacego wyposazenia pola nr 1 w rozdziglnicy SN na roztacznik z uziemnikiem
L] NInIE.'JSZQ wytyczne prolektowe nie sta nowig gOtOWVCh rozwigzan technlcznvch,

ale s3 materiatem okreslajgcym zakres przysztego projektu, umozliwiajacy
wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

e Prace budowlano-montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

e W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnic
z TD S.A. ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

e Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po optymalnej
trasie w oparciu o orientacyjna trase przedstawiong na zataczniku graficznym,
z uwzglednieniem warunkow terenowych, wiascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

e Realizacje planowanych prac budowlanych nalezy prowadzic w miare
mozliwosci w taki sposdb aby zapewnic¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcéw
zasilanych z przebudowywanego ciggu liniowego SN. W przypadku braku
mozliwosci realizacji planowanych prac w w/w sposdb, na czas robot nalezy
przewidzie¢ alternatywny sposdb zasilenia odbiorcow.

4) Zataczniki graficzne

e Mapa
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Wprowadzono z d¢ kumentacji: 22713_11.vsd

JGJ22713 Podlesna
Tauron Dystrybuc) S.A. Oddziat: Jelenia Géra
Data aktualizacji: 29.08.2011

Rejon: Jelenia Gora
Wprowadzi: Rectcr
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