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Wytyczne projektowe

Jelenia Gdra os. Robotnicze — ul. Kilinskiego wymiana linii
kablowej nN L-1 pomiedzy polem nr 1 w JGJ 25703 a polem
nr 1 w wezle kablowym nr JGJ 118032 (WK-19) poprzez ztgcze
kablowe JGJ 110525
(KZ nr JG/000063/25)

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan technicznych, ale s
materiatem okreslajgcym zakres przysztego projektu, umozliwiajacy wykonanie prawidtowej
wyceny przysztego projektu
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Cel realizacji zadania

1)

2)

3)

4)

Podstawe realizacji zadania stanowi konieczno$¢ wymiany awaryjnego odcinka
istniejgcej linii kablowej nN w Jelenia Gdéra os. Robotnicze — ul. Kilinskiego pomiedzy
stacjg transformatorowag JGJ 25703 a weztem kablowym nr JGJ 118032 (WK-19) poprzez
ztacze kablowe JGJ 110525.
Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.
Opis stanu istniejacego
Odcinek miedzy stacjq JGJ 25703 za zfaczem kablowym JGJ 110525 po powodzi we
wrzes$niu 2024 byt uszkodzony kilka razy i z powodu duzej wilgotnosci kabla zostat
wymieniony na odcinku okoto 15 m przy stacji JGJ25703. Kabel miedzy ztgczem
JGJ 110525 a JGJ 118032 (WK-9) z powodu kilku uszkodzen, ktérych nie ma mozliwosci
naprawy pozostaje wytgczony, co uniemozliwia zapewnienie ciggtosci obwodu
pomiedzy stacjami transformatorowymi JGJ 25703 i JGJ 24009.
Stan projektowany
A) Powiazanie po stronie nN
Pomiedzy polem nr 1 w JGJ 25703 a weztem kablowym JGJ 118032 (WK-19) poprzez
ztacze kablowe JGJ 110525 utozy¢ nowg linie kablowg o przekroju 4 x 240 mm?
dtugosci okoto 0,15 km. Linie kablowg uktada¢ w rurze ochronnej fi 160 m.
Przy wymianie kabla przez ul. os. Robotnicze wykona¢ nowy przepust kablowy oraz
wykonac¢ jeden dodatkowy przepust.
Przejscie kabla nN przez potok Mtyndwka wykona¢ na nowej konstrukcji
samonosnej. Na konstrukcji pozostawi¢ dodatkowy przepust fi 160 mm. Szczegoty
wykonania i sposdb mocowania projektowanej konstrukcji uzgodni¢ z Miejskim
Zarzagdem Drég i Mostow w Jeleniej Gdrze ul. Ptasia.
Istniejacy linie nN typu YAKFtA 3 x 70 +50 mm? nalezy unieczynnié.

B) Uwagi:

e Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A..

e W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnié
z TD S.A. ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

e Nowag linie kablowg nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po istniejgcej
trasie w oparciu o trase przedstawiong na zataczniku graficznym,
z uwzglednieniem warunkéw terenowych, wiascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

e Realizacje planowanych prac budowlanych nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci
w taki sposéb aby zapewnié¢ bezprzerwowe zasilanie odbiorcow zasilanych
z przebudowywanej linii kablowej nN. W przypadku braku mozliwosci realizacji
planowanych prac w w/w sposdb, na czas robot nalezy przewidzie¢ alternatywny
sposob zasilenia odbiorcéw.

Zataczniki graficzne
e Mapa z trasg linii kablowej nN

Zataczniki

e Zat.nr1 —szacowane wydatki
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