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Wyciag z uzgodnien

A: uzgodnienia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami/terenem na cele budowlane:

1. Decyzja Burmistrza Miasta Zgorzelec nr WISM.7230.3.3.2018 z dnia 20-02-2018 wyrazajace

zgode na umieszczenie w pasach drog (dz. nr 121, 187 AM-1 i dz. nr 1 AM-2 Obr. XI) kabli

nn i ustawienie ztgczy kablowych
2. Zezwolenie Burmistrza Miasta Zgorzelec nr WISM.7230.3.3.2018 z dnia 20-02-2018

12

wyrazajace zgode na utozenie kabli nn i ustawienie ztaczy kablowych na dzialce nr 135, 137/8,

183/4 AM 1 Obr. XI Zgorzelec

14

3. Pismo Urzegdu Miasta w Zgorzelcu, Wydz. Gospodarki Nieruchomosciami nr WGN. 6853.2.2018

wyrazajace zgode na projektowany przebieg wymiany sieci kablowej na ul. Mickiewicza
i Francuskiej w Zgorzelcu w obrgbie dziatek: 203/7, 184/13, 137/19, 137/20, 137/24, 137/25,
137/9 AM-1 Obr. XI

15
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4. Uzgodnienia z zarzadca budynkéw 1 wlascicielami prywatnymi zawarto w opracowaniu wstepnym
oraz wykazano w o$wiadczeniu o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia

B: pozostate uzgodnienia:

1. Wypisy z rejestru gruntow (29 stron) 16

2. Mapka ewidencji gruntow - jako sytuacja - szt 1 45

3. Wytyczne projektowe: Zgorzelec - budowa sieci kablowej nn pomiedzy istniejacymi weztami
kablowymi WK-18 a WK-56 a WK-17 przy ul. Mickiewicza 46

4. Zaswiadczenie nr WGPA.6724.8.2017 z dnia 14-02-2017r. o zgodno$ci zamierzonego sposobu
uzytkowania budowlanego z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. 50

5. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw - uzgodnienie z Dolnos$lagskim Wojewoddzkim
Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu pismo nr JG/Arch.5183.51.2018. TW L.Dz. 5281
z dnia 23-02-2018 r. 51

6. Pismo Przedsiebiorstwa Wodociagdw i kanalizacji NYSA nr TT/234/1699/18 z dnia 8-05-2018 -

uzgodnienie branzowe projektu trasy budowy kabla nn w ul. Mickiewicza w Zgorzelcu - oraz 2

zatgczniki z mapami . 52
7. Uzgodnienie na mapce z Zakladem Gazowniczym z dnia 23-04-2018 - 2 str. 56
8. Opracowanie i Aktualizacja map do celéw projektowych dnia 13-04-2018r. przez firm¢ GEOKART z
Bogatyni. (71i72)

Przed przystapieniem do prac ziemnych powiadomié¢ nastepujace stuzby z 14 dniowym
wyprzedzeniem:
1. Rejon Energetyczny Luban (tel. 75 7350200)
2. Posterunek Energetyczny Zgorzelec
3. Przedsi¢biorstwa Wodociagdw i kanalizacji NYSA (tel. 756456866)
4. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu - Gazownia w Zgorzelcu
5. Telefoni¢ Dialog we Wroctawiu
6. Wtascicieli terenu (i przyleglych dziatek dla ktorych prace spowoduja trudnosci z dojazdem).

W rejonie zblizen do 3 m od zainwentaryzowanych sieci prace prowadzi¢ recznie.
Uzgodnienia, ktore zostang zalatwione przez wykonawce robot:

1. Powiadomienie ww shuzb.

2. Inwentaryzacja geodezyjna ww. prac.

3. Uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.
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Opis techniczny
1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizaciji linii kablowej nn pomiedzy istniejagcymi weztami
kablowymi WK-18 a WK-56 a WK-17 przy ul. Mickiewicza i Francuskiej.
Jako opracowanie towarzyszace opracowano:
- zestawienie nakladow rzeczowych,
- kosztorys inwestorski,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w zalaczeniu)

Projektowane sieci nn zlokalizowano na dziatkach: Obreb X1 nr 121, 135, 137/9, 137/1, 138, 178,
177,179, 137/8, 137/25, 137/24, 137/21, 181, 137/20, 137/19, 183/4, 184/13, 185, 186, 206, 205,
203/7, 187, 202 AM1 oraz dz. nr 1 AM 2 w Zgorzelcu.

Projekt obejmuje: - budowe linii kablowych nn -925m
Razem trasa sieci: 925m
1.2. Istniejacy Stan zagospodarowania.
Tereny drog miejskich i tereny mieszkaniowe. Inwestycja nie wprowadza zmian zagospodarowania ani
nie wymaga rozbiorek obiektéw kubaturowych. Inwestycja wymaga odtworzenia nawierzchni.
1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektuje si¢ sieci kablowe podziemne. Uksztattowanie terenu i jego funkcja nie ulegng zmianie.
Nawierzchnie drog zostang odtworzone.
1.4 Powierzchnie zagospodarowania
Powierzchnie i przeznaczenie terenu objgtego opracowaniem nie ulegng zmianie. Opracowanie nie
przewiduje budynkow.
1.5 zabytki
Obszar objety opracowaniem jest zlokalizowany w strefie obserwacji archeologicznej m. Zgorzelec i
jest zabytkiem w mysl ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.
Wymagany nadzor archeologiczny w trakcie prowadzenia prac oraz wydanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych.
1.6 tereny gornicze.
Teren opracowania nie znajduje si¢ w terenie oddziatywania gorniczego.
1.7 zagrozenia dla §rodowiska i zdrowia
Inwestycja nie znajduje si¢ w grupie inwestycji oddziatywujacych negatywnie na zdrowie ani w grupie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko.
1.8 dane specyficzne
Inwestycja jest inwestycja prostg sprowadzajaca sie do wymiany Sieci elektroenergetycznej nn.
1.9 powierzchnia zabudowy budynkdw - nie dotyczy inwestycji sieciowej.
1.10. Informacja o obszarze oddziatywania linii.

Linia kablowa doziemna nn w ostonach otaczajacych zgodnie z norma N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. " wg tab. 2 moze by¢
zlokalizowana w odlegto$ci poziomej 0.25 m od budynku. Obszar oddziatywania linii miesci si¢ w catosci
na dzialkach na ktorych zostata zaprojektowana.

2. Warunki formalno-prawne.
Projekt opracowano na podstawie:
- umowy z inwestorem nr 2017/UM/TD/JG LZA01/18181/L z dnia 15-11-2017 i aneksu
nrlz22-12-2017
wytyczne do projektu nr 1/2019 z listopada 2015 PI 2019,
- uzgodnien z wlascicielami dziatek,
Norma PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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- Norma N SEP-E-004/2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

- Norma N SEP-E-002/2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

3. Dane energetyczne.

Modernizacja sieci dotyczy istniejagcych budynkoéw potozonych przy ul. Francuskiej i Mickiewicza
zasilanych z WK-17 i WK-18. Tlo$¢ odbiorcow nie ulega zmianie. Zasilane sg gléwnie mate mieszkania w
budynkach kilku rodzinnych. Do kalkulacji obcigzen przyjeto zalecenia wg normy N SEP-E-002. Przyjeto,
ze budynki sg zgazyfikowane za§ moc zapotrzebowana $rednia na lokal wyniesie 7 kW. Stanowi to pewna
rezerwe, gdyz wigkszo$¢ mieszkan z tego okresu (budowa z lat 60-tych) posiada instalacje 5 kVA.

4. Stan istniejacy.
Istniejaca sie¢ ze wzglgdu na wiek, przekroje i ilos¢ muf nie zapewnia wymaganych parametrow
zasilania. Zostala przewidziana do modernizacji.

5. Stan projektowany.

Projektowane sg kable nn typu YAKXS 4 x 240, YAKXS 4x120, YAKXS 4x70 i YAKXS 4x35.
Podczas spotkania na posterunku energetycznym w Zgorzelcu z udziatem Pana Marcina Tyrakowskiego
(opracowujacego wytyczne projektowe) uzgodniono zwigkszenie przekroju kabla biegnacego od WK-18
przez bud. nr 2-4-6-8-10- WKnr56-bud 26 do WK nr 17 z 4x120 do 4x240. Ze wzgledu na brak zgody
wiascicieli bud. Francuska 16a i 16b nalezy pozostawi¢ istniejacy kabel wyprowadzony z WK-18. Bud.
Francuska 12 i 14 zasili¢ z WK-18 oddzielnym kablem YAKXS 4x120, ktory w WK-5 nalezy potaczy¢ z
kablem istniejacym biegngcym w gore ulicy Francuskiej (kier. WK-19). Z WK-18 kablem YAKXS 4x120
beda zasilone bud. 16-6a-8a-12. Dla kabla YAKXS 4x240 zasilajagcego 91 lokali mieszkalnych wykonano
obliczenie kontrolne sieci, dla kabla krotszego YAKXS 4x120 zasilajacego 15 lokali mieszkalnych
odstgpiono od obliczenia. Dla budynkow dla ktérych uzyskano zgody wiascicieli przewidziano wymiane
w.l.z i wprowadzenie go do ZK, skalkulowano usredniong dtugo$¢ 7 m na kazdy budynek. Dla budynkow
gdzie nie uzyskano zgody przewidziano zmufowanie w.l.z. z nowym kablem wyprowadzonym ze zlgcza
(dtugos¢ 3 m); dotyczy to sytuacji gdzie zlacze jest ustawione na trasie w.l.z. Dla bud.Francuska 12-14
nalezy utozy¢ w ziemi dhuzsze odcinki. Projektowane dtugosci kabla oraz wykopu dla poszczegdlnych
odcinkéw podano na planie zagospodarowania.

5.1 Prace demontazowe.

Stare kable unieczynni¢ poprzez odtgczenie ich w stosownym WK. Demontowa¢ stary kabel przez
usuniecie go z wykopu przed ulozeniem nowego tam gdzie trasa starego kabla pokrywa si¢ z nowym.
Demontazowi podlega rowniez wymieniany wezet kablowy WK-56, ktory zostanie zastapiony nowym
ustawionym przy budynku.

Pozostawiane odcinki kabli olejowych zabezpieczy¢ poprzez natozenie kapturkdéw termokurczliwych na
koncach (zabezpieczajacych przed wyciekiem oleju) po przecigeiu.
Materiaty z demontazu przekazaé inwestorowi.

6 Stacje transformatorowe.
JGL-70413

Kabel zasilajacy WK-17 przy ul. Stowackiego wyprowadzony jest z pola nr 8§ i zabezpieczony
bezpiecznikiem 250A. Nie przewiduje si¢ zmian w stacji.

7 Dobor oprzewodowania i trasa linii.
Trase kabli tam gdzie to mozliwe wytyczono gruntem o nieutwardzonej nawierzchni.
Na ul. Francuskiej od WK-18 do wjazdu przed bud. 16 (dz. 135) kable prowadzi¢ terenem zielonym
dalej polbrukiem chodnika (nie uzyskano zgody wiascicieli bud. 16, 14, 12). Kable zasilajace te budynki
nalezy zmufowac i przedtuzy¢ wprowadzajac do ztaczy. Kable zasilajace bud. ul. Mickiewicza nr 2-4-6-8-
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10-12-14-16-18-20-22-24-26-28 lokalizowa¢ (réwnolegle do utwardzonych doj$¢ do budynkéw) w terenie
nieutwardzonym omijajac utwardzone najczgséciej ptytkami betonowymi 35x35 wejscia do budynkow.
Przejsécia poprzeczne wykonywac z odtworzeniem min. 2 rzedéw plytek wraz z podbudowa. Niestety
ptytki w wigkszosci sg spekane i nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania. Odtworzenie planuje si¢
nowymi plytkami.

Ze wzgledu na brak zgody wiascicieli dz. nr 139 1 140 (bud. 16a i 16b) nalezy pozostawi¢ do nich
zasilanie starym kablem. Sytuacja ta wymusza koniecznos$¢ dojscia kablem do bud. 6a skarpa z kierunku
bud.6 (a nie ptaskim terenem z kierunku bud. 16b). Ze wzgledu na stromos¢ skarpy kabel uktadaé
zygzakiem jak przedstawiono na planie zagospodarowania. Zapobiegnie to podmywaniu przez opady.
Ponadto warstwe darni na tym odcinku po oddzieleniu od podtoza nalezy pielegnowaé do czasu
ponownego wbudowania po ulozeniu kabla.

Kolejne utrudnienie stanowi odcinek pomiedzy bud. Francuska 16 i Mickiewicza 2. Na tym odcinku
nalezy podkopa¢ si¢ pod murem oporowym o wysokosci 2 m i sprowadzi¢ kabel na druga strong. Prace
ziemne przy murze oporowym prowadzi¢ obowigzkowo z szalowaniem wykopu, alternatywnie
wykorzysta¢ wiertnicg. Mozna rowniez poprowadzi¢ kabel rownolegle z projektowanymi 4x240 po
wycofaniu go do ul. Francuskiej (wydtuzy to tras¢ o 18 m).

Nie da si¢ unikng¢ odtworzenia nawierzchni z polbruku przy wprowadzaniu kabla do ZK przy bud. 8a,
zabetonowanie przy bud. 8 obej$¢ kablem wokol.

Kable YAKXS 4x70 do YAKXS 4x240 uktada¢ na calej dtugosci w rurach ochronnych koloru
niebieskiego typu DVK 110 za$ kable YAKXS 4x35 w rurach ochronnych DVK 75.

Kable nn na catej dtugosci uktadac¢ na glgbokosci 0.7 do 0.8 m i oznaczy¢ 25 cm nad kablem folig
koloru niebieskiego. Na catej dtugosci trasy kabli uktadac¢ bednarkg FeZn 4x25 ktora nalezy taczy¢ w
Kazdym ZK z przewodem PEN na trasie kabli.

Celem ograniczenia odtworzen nawierzchni przewidziano tam gdzie pozwala na to uzbrojenie terenu

przeciski lub przewierty pod drogami w nastgpujacych lokalizacjach:

- pod schodami przy bud. 10; komore przeciskowa lokalizowa¢ od strony bud. 8,

- pod schodami przy bud. 18; komore przeciskowa lokalizowa¢ od strony bud. 14,

- pod drogg dz. 137/8 przed garazami; komore przeciskowg lokalizowa¢ od strony bud. 12,

- pod drogg dz. 137/8 przy ul. Mickiewicza; komore przeciskowa lokalizowa¢ od strony bud. 10; objac
wykopem kontrolnym gazociag g110,

- pod drogg dz. 183/4 przy ul. Mickiewicza; komore przeciskowg lokalizowa¢ od strony bud. 10,

- pod drogg zwirowg dz. 203/7 przy ul. Mickiewicza; komorg przeciskowa lokalizowa¢ od strony bud. 26;
obja¢ wykopem kontrolnym gazociag $r. ci$n. g160, oraz kanalizacj¢ teletechniczng t2 i kabel tAl;
przecisk lub przewiert wykona¢ w bezpiecznej odlegtosci od gazociggu (min 1 m)

W przypadku stwierdzenia gruntu kamienistego kabel w rurze uktada¢ na podsypce z drobnego piasku

10 cm, a po utozeniu zasypac kolejng warstwa piasku 10 cm. Pojedyncze kamienie usuna¢ z gruntu przed
zasypywaniem wykopu. Trasy kabli oznaczy¢ co 10 m oznacznikami. Ponadto oznaczniki na kablach
umiesci¢ po ich wprowadzeniu do pdl stacji oraz przed mufami. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki o treSci
zgodnej z normg N SEP-E-004, o tresci:

WK-18 kier. WK-19 / YAKXS 4x120 / Tauron Dystrybucja / 2018,

WK-18 kier. WK-56 / YAKXS 4x120 / Tauron Dystrybucja / 2018,

WK-18 kier. WK-56 / YAKXS 4x240 / Tauron Dystrybucja / 2018,

WK-56 kier. WK-17 / YAKXS 4x240 / Tauron Dystrybucja / 2018,

WK-56 kier. ZK-1 bud. 24 / YAKXS 4x70 / Tauron Dystrybucja / 2018,

ZK-4 b.26 kier. ZK-3 bud. 28 / YAKXS 4x70 / Tauron Dystrybucja / 2018,

ZK-34 b.28 kier. ZK-1 bud. 26a / YAKXS 4x35 / Tauron Dystrybucja / 2018,

Na trasach projektowanych kabli wystepuja kolizje z sieciami: wodnymi i kanalizacyjnymi,
elektroenergetycznymi nn i SN i o§wietlenia ulicznego, sieci gazowej $redniego cisnienia i sieciami
telekomunikacyjnymi.
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Dla uktadanych kabli zwroci¢ uwage aby nie doszto do réwnoleglego utozenia kabla nad innymi
sieciami w szczegolnosci wodnymi i kanalizacja (lokalizowane glebiej od kabli).
Przy zblizeniach do gazociagdw postepowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie. Rozporzadzenie wymaga zachowania odleglosci potowy strefy ochronnej dla gazociagu to
jest odlegtosci 0.5 m od fundamentdéw zlgczy oraz kabli. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem zachowac
odlegtos¢ od $cianki gazociggu min. 20 cm.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia, zachowa¢ odleglosci zgodnie z norma
SEP: N SEP-E-004.
Na czas wykopu i przewiertu stosowac¢ si¢ do projektu organizacji ruchu zastepczego.

Odtworzenie nawierzchni

Dla uktadanych nawierzchni z polbruku lub innej kostki betonowej stosowa¢ podbudowe z thucznia 0
grubosci 15 cm i uziarnieniu do 31.5 mm uktadang na podsypce z piasku (5 do 10 cm w zaleznosci od
rozpoznanej warstwy istniejacej), warstwe zagesci¢, podbudowe po zageszezeniu posypa¢ wyrownujaca
warstwg piasku i zaggsci¢ ponownie po utozeniu polbruku. Spoinowaé piaskiem lub spoing piaskowo-
cementowa w zaleznosci od rozpoznanej spoiny stosowanej nawierzchni rozbierane;.
Do odtworzenia doj$¢ do budynkow z kostki betonowej 35x35 przewidziano wbudowanie nowej kostki ze
wzgledu na liczne spekania istniejacej (brak mozliwosci odtworzenia)

Prace wymagajace odtworzenia asfaltu: wystgpia sporadycznie
Dla nawierzchni asfaltowej w pasach ruchu kotowego. Wytyczy¢ trase i nacigé usuwany pas asfaltu,
wybra¢ ziemi¢ z wykopu. Po utozeniu kabla w rurach ochronnych rure obsypa¢ piaskiem o grubosci
warstwy 20 cm nastepnie zasypac i zage§ci¢ warstwe rodzimego gruntu do okoto 60 cm. Nastepnie wykop
wypetni¢ pospotkg do podbudowy warstwa grubosci okoto 15 do 20 cm. Jako podbudowe umiesci¢
warstwe z thucznia o uziarnieniu 31-5 do 63 mm grubosci 15 cm. Do zaggszczenia warstwy thicznia
stosowa¢ mial kamienny alternatywnie piasek o uziarnieniu 0-4mm. Wszystkie warstwy zageszczac co 10
do 20 cm. Oczysci¢ krawedzie starego asfaltu. Na zaggszczong warstwe thucznia ulozy¢ warstwe grysowa
wigzaca masy mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm oraz warstwe $cieralng grubosci 3 - 4 cm. Warstwe
walcowaé na gorgco.

Prace wymagajace odtworzenia thucznia:

Odtworzy¢ warstwe grubosci 15 cm nowym tluczniem o uziarnieniu 31-5 do 63 mm. Do zageszczenia

warstwy ttucznia stosowa¢ mial kamienny alternatywnie piasek o uziarnieniu 0-4mm.

Grunt w pasie drog i na poboczu nalezy zageszcza¢ warstwami do wartosci zgodnej z normg PN-S-
02205:1998.
W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia, zachowa¢ odleglosci zgodnie z norma
SEP N SEP-E-004.
Tabela obszaru zajmowanego przez kable nn

2

I.p. | Rodzaj obszaru utozenia Zajmowana powierz. - m Uwagi
1 | w pasie chod. ul. Francuska i dr.187 | 10.1
2 | dz. 137/21 (wspolnoty) 53
3 | dz. drog wewn. Gminy Zg. 4.5
4 | dz. drég wewn. Gminy Zg. 2.5 w przepustach
5 |dz. budowlane Gminy Zg 118.7
dz. budowlane Gminy Zg 1.1 w przepustach
Razem 142.2

8. Obliczenia elektryczne.
Przyjeto do obliczen wg schematu w PT-70413 transf. 630 kVA.
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Obliczenie uwzglednia moce przytaczanych w ramach opracowania odbiorcéw i uwzglednia impedancje kabla do PT.

Linia L-8 wyprowadzona z PT -rzez WK-17 do WK-56 a nastepnie w kierunku WK-18 bedzie w catosci
wykonana kablem YAKXS 4x240.

Pierwszy odcinek od PT do WK-17 w stacji pozostawi¢ z zabezpieczeniem 250A bez zmian, w ztgczu
ZK-17 zastosowac zabezpieczenie 200A. Ostatni odcinek z WK-56 do ZK-18 zabezpieczy¢
bezpiecznikiem gG 160A dla ktorego jest spetnione samoczynne szybkie wylaczenie.

W zatgczeniu wydruk z obliczeniem dla linii YAKXS 4x240 zasilajacej 91 lokali mieszkalnych.

Dla kabla krotszego YAKXS 4x120 zasilajacego 15 lokali mieszkalnych odstgpiono od obliczenia.

Do obliczen przyjeto obciagzenie na lokal 7 kVA, cos ¢ = 0.95, wsp. jednoczesnosci dla 91 lokali wynosi
0.146. Warto$¢ pradu zwarcia na koncu linii 4x240 wynosi 904A. Spadek napiecia dla ostatniego
odbiorcy okoto 3.6%.

9. Uziemienia.
W celu wyréwnania potencjatéw nalezy uktada¢ na dnie wykopu (80 cm) bednarke FeZn 4x25 ktora
nalezy w kazdym zlgczu taczy¢ z przewodem PEN.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrone przeciwporazeniowg sieci nn zapewnia samoczynne szybkie wylaczenie.

11. Oswiadczenie.

Ninigjsza dokumentacja zostata opracowana zgodnie z wymaganiami inwestora i umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Spetnia wymogi nowoczesnosci zgodnie ze stanem wiedzy
technicznej oraz uwzglednia zasady stosowania materiatlow posiadajacych certyfikaty bezpieczenstwa oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projektowane urzadzenia i sieci nie oddzialuja negatywnie na srodowisko. Dokumentacja podlega
zgloszeniu robot z projektem.
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