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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Z uwagi na zapewnienie ciagtoici dostaw energii elektrycznej oraz zachowanie parametrow jakosciowych

energii elektrycznej zachodzi konieczno$¢ modernizacji sieci kablowej nN zasilonej ze stacji PT-70413 na ulicy

Mickiewicza w Zgorzelcu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

PT-70413:
= obwdd nr L-8, kier. WK-17 ul. Stlowackiego,
= dlugosé projektowanego odcinka kablowego: ok. 930 m.

3. PROPONOWANE ROZWIAZANIE

Zaprojektowa¢ linie kablowa nN typu YAKXS 4x120mm2 o dlugosci ok. 900m na odcinku WK-18
{(Francuska) — WK-56 (Mickiewicza) - WK-17 (Stowackiego) oraz odcinek linii kablowej typu
YAKXS 4x35mm2 o dlugosci ok. 30m po trasie wskazanej w zalaczniku nr 1.

Zaprojektowa¢ zlgcza kablowe w miejscach wskazanych w zalaezniku nr 1 w ilosciach: ZK-1 -1
szt. , ZK-3 — Tszt., ZK-4 - 1 szt.,, WK-4 — 1 szt., WK-6 — 1 szt., WK-5 — 1szt.

Istniejacy wezel kablowy WK nr 56 wymieni¢ na wezel kablowy WK-6 (6 polowy z
listwowymi rozlgcznikami bezpiecznikowymi o podstawach 400A). Zmieni¢ lokalizacj¢ wezla.
Kable ulozyé¢ w rurach oslonowych na calej ditugoéci, wprowadzi¢ do projektowanych i
istniejacych zlacz kablowych.

Nalezy przewidzie¢ przedluzenie {lub wymiang) istniejacych linii WLZ zasilajacych budynki
mieszkalne.

Wykona¢ pomiary kabli.

Dokonaé odtworzenia nawierzchni po przeprowadzeniu prac ziemnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-

MONTAZOWYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejsze wytyczne realizacji zadania nie stanowig gotowych rozwiazan technicznych, ale sa
materialem okreslajacym zakres przysziego projektu, umozliwiajacy wykonanie prawidlowej
wyceny przysztego projektu.

Zgodnie z wymogami dotyczacymi dokumentacji projektowej opracowywanej na zlecenie Tauron
Dystrybucja Oddzial w Jeleniej Gorze.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej
Gorze.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska od wlascicieli nieruchomoéci niezbg¢dne zgody
dotyczace przeprowadzenia prac w obrebie ich nieruchomosci oraz dojazdu do miejsca robét.

Wykonaé komplet pomiaréw zgodnie z obowiazujaca w Tauron Dystrybucja S.A. IRIESD

Sposéb i technologia przeprowadzenia prac powinna uwzgledniaé dopuszczalne czasy przerw
dla odbiorcow zasilanych z modernizowanej sieci, przewidziane w ROZPORZADZENIU
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szezegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r.)

Przed przystapieniem do prac montazowych uzgodnié¢ z RD Luban harmenogram prac z co
najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem wylaczenia sieci.

w dku__bral livosci | tania b i Jokalizacii_Iul bi
wskazanego w niniejszych wytycznych_projektang jest. zobowiazany do przedstawienia nowej
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zadania okreSlonego w nazwie.

. INFORMACJE NA TEMAT GRUNTU POD OBIEKTY KUBATUROWE

= Obiekt PT-70413 jest wiasnoscia TAURON Dystrybucja.
»  Dzialki, na ktérych zlokalizowano stacje sa wlasnoscia TAURON Dystrybucja.

. DODATKOWE INFORMACJE
* Typ projektowanych linii kablowych — YAKXS 4x120mm2, YAKXS 4x35mm2 .

=  Dlugosc projektowanych linii kablowych - ok. 0,93 km,

. ZALACZNIKI

Zalgeznik nr 1 — Trasa profektowanej linii nN.
Zalgcznik nr 2 - Schemat stagji 20/0.4%V.
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Zalgeznik nr 2

NR INW. 6131851
MSTw-20/630

PT-70413
ZGORZELEC

ul. Sw. Jana
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