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Projektant: mgr inż A. M. Maliński
Upr. nr. 2029/89 JG Podpis:

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor: Tauron Dystrybucja S. A. Oddział w Jeleniej Górze

Plik:map239-A1
Data: 20-04-2018
Rysunek: 1b/2

Skala: 1:500
Projekt: Modernizacja sieci nn ul. Mickiewicza pomiędzy węzłami WK-18 a WK-56 i WK-17 w Zgorzelcu

Nr 239

Wykaz Działek
     Obr. 0011 AM 1:
dz. 121 - (2) - Gm. Zg - dr
dz. 135 - (2) - Gm. Zg - dr
dz. 137/9 - (3) - Gm. Zg
dz. 137/1- (11) - 1 os /Wł. Gm 100%
dz. 138 - (8) - 11 os + Gm
dz. 178 - (10) - 10 os /Wł. Gm 100%
dz. 177 - (13) -10 os.
dz. 179 -  (15) -7 os.   /Wł. Gm 100%
dz. 137/8 - (5) - Gm. Zg - dr
dz. 137/25- (20) - Gm. Zg
dz. 137/24- (6) - Gm. Zg
dz. 137/21- (18) - 11 os.  /Wł. Gm 100%
dz. 181 - (21)    6 os.   /Wł. Gm 100%
dz. 137/20- (3) - Gm. Zg
dz. 137/19- (3) - Gm. Zg
dz. 183/4 - (7) - Gm. Zg - dr
dz. 184/13- (3) - Gm. Zg
dz. 185 -   (14) -11 os.
dz. 186 - (9) - 10 os. /Wł. Gm 100%
dz. 206 - (17) -10 os.  /Wł. Gm 100%
dz. 205 - (16) -11 os. /Wł. Gm 100%
dz. 203/7- (3) - Gm. Zg
dz. 187 - (4) - Gm. Zg - dr
dz. 202- (19) - 2 os.   /Wł. Gm 100%
     Obr. 0011 AM 2:
AM 2 dz. 1- (1) - Gm. Zg - dr 1a

1b
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-  projektowane kable YAKXS 4x120

Elementy projektowane oznaczono kolorem jak wyżej

Elementy istniejące oznaczono kolorem zielonym
Kabel YAKXS 4x120 i 240 układać na całej długości w rurach
DVK110 zaś kabel YAKXS 4x35 w DVK75

-  projektowane kable YAKXS 4x35

24 m/ 18 m - odcinek kabla dł. 24 / wykop dł.  18m

LEGENDA:

-  projektowane kable YAKXS 4x240

W miejscach kolizji - skrzyżowań kabli z kablami
(energetycznymi i teletechnicznymi) nałożyć osłonowe
rury dzielone typu PS na nieosłonięte rurą kable istniejące

0 - punkt charakterystyczny (załom kabla) nr 0


