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Oświadczenie o równoważności dla rozwiązań projektowych i zastosowanych 

urządzeń oraz materiałów 

 

Załącznik do dokumentacji projektowej 

 

p.n. „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolesławiec. Dostosowanie 

stacji WN/SN R-304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H.” 

Dokumentacja, której dotyczy niniejsze oświadczenie: 

1. P-378.1 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolesławiec. 

Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H.  

Projekt wykonawczy branży elektryki. 

2. P-378.2 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolesławiec. 

Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H.  

Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji. 

3. P-378.3 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolesławiec. 

Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolesławiec do autonomii 24H.  

Projekt wykonawczy architektury i branży budowlanej. 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 

Bolesławiec, polegająca na dostosowaniu stacji do wymogów programu autonomii 24h. 

Ilekroć mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej 

dokumentacją projektową) o poniższych materiałach i urządzeniach elektrycznych, 

oznacza to że materiały te i urządzenia elektryczne mogą zostać zastąpione każdymi 

innymi równoważnymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych.  

 

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I ELEMENTY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I STANDARDAMI TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
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Parametry techniczne zastosowanych materiałów : 
 
 
1. Osprzęt 

 
 

1.1. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o baterii 220VDC typu 106x12GroE 

300Ah Hoppecke, 106xAquaGen, należy przez to rozumieć, że zastosować 

można każdą baterię (dowolnego producenta) o następujących parametrach:  

• Pojemność: 300Ah, 

• Un: 220VDC, 

• System zewnętrznej rekombinacji gazów Aquagen, 

 
1.2. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o oprawach oświetlenia 

podstawowego EATon/Miloo Electronics, należy przez to rozumieć, że 
zastosować można każdą oprawę ośw. podstawowego (dowolnego 
producenta) o parametrach zgodnych z zestawieniem materiałowym. 
 

1.3. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o oprawach oświetlenia Aw/Ew 
prod. EATon, należy przez to rozumieć, że zastosować można każdą oprawę 
ośw. Aw/Ew (dowolnego producenta) o parametrach zgodnych z zestawieniem 
materiałowym. 

 
1.4. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o gniazdach 230VAC i zestawach 

gniazd 400/230VAC prod. PCE, należy przez to rozumieć, że zastosować 
można każdy typ gniazda oraz zestawu gniazdowego (dowolnego producenta) 
o parametrach zgodnych z zestawieniem materiałowym. 

 



 

1.5. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa elektrycznym podgrzewaczu wody 
typu ESP2-3,5 prod. Kospel, należy przez to rozumieć, że zastosować można 
każdy podgrzewacz (dowolnego producenta) o następujących parametrach:  

• P=3,5kW, 

• Un=230VAC. 
 

1.6. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o siłowni potrzeb własnych 48VDC 

prod. BENNING, należy przez to rozumieć, że zastosować można modułową 

siłownię (dowolnego producenta) o następujących parametrach:  

• Dwa zintegrowane konwertery 230VAC / 220VDC / 48VDC, 

• Zasilanie podstawowe: z baterii 220VDC (RPW220VDC), 

• Zasilanie rezerwowe: z rozdz. RPW400/230VAC, 

 



 

• Sygnalizacja stanu pracy: 

 
 

Wykonanie rozdzielnicy 48VDC: 

 
 



 

1.7. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o siłowni potrzeb własnych 

220VDC prod. APS Energia, należy przez to rozumieć, że zastosować można 

modułową siłownię (dowolnego producenta) o następujących parametrach:  

 

 
 



 

1.8. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o rozdzielnicy RPW400/230VAC 

prod. ABB (Epower), należy przez to rozumieć, że zabudować można 

urządzenia dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o parametrach 

identycznych (lub lepszych) niż te zaprojektowane. 

Wymagane parametry rozdzielnicy RPW400/230VAC: 

 



 

 
 

1.9. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o zasilaczu buforowym 220VDC w 

zabudowę kompaktowej, wolnostojącej prod. APS Energia, należy przez to 

rozumieć, że zastosować można zasilacz dowolnego producenta, lecz 

bezwzględnie o parametrach identycznych (lub lepszych) niż te 

zaprojektowane. Parametry prostownika: 

• Zasilacz buforowy 220VDC, w zabudowie kompaktowej wolnostojącej, napięcie 
zasilające 400VAC, napięcie wyjściowe 220VDC, prąd wyjściowy 100A.  

• Prostownik wyposażony w zewnętrzny pomiar prądu, sondę temperaturową, pomiar 
ciągłości obwodu baterii, czujnik pomiaru temperatury baterii 20m, zasilacz z 
wbudowanym kontrolerem, komunikacja RS485 (Modbus RTU, IEC-103), zewnętrzny 
LEM do pomiaru prądu baterii 5m. 
UWAGA: 
W prostowniku wyłączyć należy kontrolę doziemienia, tak aby nie znosiła się z 
miernikiem MD-08 zainstalowanym w rozdz. RPW220VDC 

 

1.10. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o osprzęcie elektroenergetycznym i 

aparaturze modułowej nN/DC (zabezpieczenia, styczniki, gniazda 

bezpiecznikowe, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki instalacyjne itd.) 

producenta ETI/EATon/Schneider/ABB/Legrand, należy przez to rozumieć, że 

zastosować można urządzenia dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o 

parametrach identycznych (lub lepszych) niż te zaprojektowane. 

 

1.11. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o urządzeniu do przełączania 

zasilania (sieć-agregat) typu ATySgM prod. Socomec, należy przez to 

rozumieć, że zastosować można urządzenia dowolnego producenta, lecz 

bezwzględnie o parametrach identycznych (lub lepszych) niż te 

zaprojektowane. 

 

1.12. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o przekaźnikach nadzorczych prod. 

Relpol, należy przez to rozumieć, że zastosować można urządzenia 

dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o parametrach identycznych (lub 

lepszych) niż te zaprojektowane. 

 

1.13. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o automatyce SZR prod. 

Energotest, automatyka typu APZMini wraz z przekaźnikami PB-04, należy 

przez to rozumieć, że zastosować można urządzenia dowolnego producenta, 

lecz bezwzględnie o parametrach identycznych (lub lepszych) niż te 

zaprojektowane. 

 



 

1.14. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o sterowniku oświetlenia 

zewnętrznego ASTgsm prod. ASTSystem, należy przez to rozumieć, że 

zastosować można urządzenia dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o 

parametrach identycznych (lub lepszych) niż te zaprojektowane. 

 

1.15. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o listwach kontrolno-pomiarowych 

WAGO, należy przez to rozumieć, że zastosować można urządzenia 

dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o parametrach identycznych (lub 

lepszych) niż te zaprojektowane. 

 

1.16. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o łącznikach nN/DC producenta 

ABB/Apator, należy przez to rozumieć, że zastosować można urządzenia 

dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o parametrach identycznych (lub 

lepszych) niż te zaprojektowane. 

 

1.17. Ilekroć w dokumentacji projektowej zdefiniowano typ kabla lub przewodu, 

należy przez to rozumieć, że zastosować można kabel lub przewód 

dowolnego producenta oraz innego typu, lecz bezwzględnie o parametrach 

identycznych (lub lepszych) niż te zaprojektowane. 

 

1.18. Ilekroć w dokumentacji projektowej mowa o urządzeniach systemu wentylacji, 

klimatyzacji, przewietrzania, przewodach instalacyjnych, wyrzutni dachowej, 

przepustnicy itd., należy przez to rozumieć, że zastosować można urządzenia 

dowolnego producenta, lecz bezwzględnie o parametrach identycznych (lub 

lepszych) niż te zaprojektowane wg projektu P-378.2: 

 

L.P Urządzenie Warunek równoważności 

1. Wentylator dachowy (rozdzielnia 110 

kV) 

• Wydatek powietrza min. 250 m3/h 

• Spręż: 200 Pa 

• Wykonanie przeciwwybuchowy w 

klasie IIC (wodorowe) 

 

2. Wentylator osiowy (rozdzielnia 20 kV) • Wydatek powietrza min. 800 m3/h 

• Spręż: 15 Pa 

• Wykonanie przeciwwybuchowy w 

klasie IIC (wodorowe) 

 

3. Jednostka wewnętrzna ścienna o 

wydajności chłodniczej 3,5kW 

− model jednostki wewnętrznej ścienny 
, 

− trzystopniowa regulacja wypływu 
powietrza (regulacja wentylatora 
trzybiegowa)  

− poziom głośności na najwyższym 
biegu nie więcej niż 43 dB(A) 

− maksymalny wydatek powietrza 720 
m3/h 

 

4. Jednostka wewnętrzna ścienna o − model jednostki wewnętrznej ścienny 
, 



 

wydajności chłodniczej 7,1kW − trzystopniowa regulacja wypływu 
powietrza (regulacja wentylatora 
trzybiegowa)  

− poziom głośności na najwyższym 
biegu nie więcej niż 45 dB(A) 

− maksymalny wydatek powietrza 1320 
m3/h 

 

5. Jednostka wewnętrzna ścienna o 

wydajności chłodniczej 9,5kW: 

− model jednostki wewnętrznej ścienny 
, 

− trzystopniowa regulacja wypływu 
powietrza (regulacja wentylatora 
trzybiegowa)  

− poziom głośności na najwyższym 
biegu nie więcej niż 49 dB(A) 

− maksymalny wydatek powietrza 1560 
m3/h 
 

6. AGREGAT o mocy Qch=3,50 kW 

 

− praca na czynniku chłodniczym R32 

− nominalna moc chłodnicza układu 
Qch=3,60 kW 

− nominalna moc grzewcza układu 
Qg=6,30 kW 

− Pobór mocy dla chłodzenia nie 
większy niż 0,87 kW 

− Pobór mocy dla grzania nie większy niż 
1,04 kW 

− Wskaźnik SEER nie gorsze niż 6,3 

− Wskaźnik SCOP nie gorsze niż 4,0 

− poziom hałasu nie większy niż 46,0 
dB(A)  

− sprężarka inverterowa  

− zasilanie: 230 V 

− zakres pracy(chłodzenie/grzanie): -
15°C – 46°C/-20°C – 21°C 

− dopuszczalna różnica w wysokości 
montażu jednostki zewnętrznej i 
wewnętrznej – 30 m 

− dopuszczalna długość instalacji 
pomiędzy jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną – 50m 

− waga: 46 kg 

− 5 letnia gwarancja producenta 
 

7. AGREGAT o mocy Qch=7,10 kW 

 

− praca na czynniku chłodniczym R32 

− nominalna moc chłodnicza układu 
Qch=7,10 kW 

− nominalna moc grzewcza układu 
Qg=8,00 kW 

− Pobór mocy dla chłodzenia nie 



 

większy niż 1,86 kW 

− Pobór mocy dla grzania nie większy niż 
2,12 kW 

− Wskaźnik SEER nie gorsze niż 6,8 

− Wskaźnik SCOP nie gorsze niż 4,3 

− poziom hałasu nie większy niż 49,0 
dB(A)  

− sprężarka inverterowa  

− zasilanie: 230 V 

− zakres pracy(chłodzenie/grzanie): -
15°C – 46°C/-20°C – 21°C 

− dopuszczalna różnica w wysokości 
montażu jednostki zewnętrznej i 
wewnętrznej – 30 m 

− dopuszczalna długość instalacji 
pomiędzy jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną – 55m 

− waga: 70 kg 

− 5 letnia gwarancja producenta 

−  

8. AGREGAT o mocy Qch=19,0 kW 

 

− praca na czynniku chłodniczym R32 

− nominalna moc chłodnicza układu 
Qch=19,00 kW 

− nominalna moc grzewcza układu 
Qg=22,40 kW 

− Wskaźnik SEER nie gorsze niż 7,68 

− Wskaźnik SCOP nie gorsze niż 4,51 

− poziom hałasu nie większy niż 62 
dB(A)  

− sprężarka inverterowa  

− zasilanie: 400 V 

− zakres pracy(chłodzenie/grzanie): -
15°C – 46°C/-20°C – 21°C 

− dopuszczalna różnica w wysokości 
montażu jednostki zewnętrznej i 
wewnętrznej – 30 m 

− dopuszczalna długość instalacji 
pomiędzy jednostką wewnętrzną i 
zewnętrzną – 100m 

− waga: 137 kg 

− 5 letnia gwarancja producenta 
 

 
 
Oświadczenie sporządził: 
 
         Paweł Wcisło 


