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Oswiadczenie o rownowaznosci dla rozwigzan projektowych i zastosowanych

urzadzen oraz materialow

Zalgcznik do dokumentacji projektowej

p.n. ,Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec. Dostosowanie
stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.”

Dokumentacja, ktérej dotyczy niniejsze oswiadczenie:

1. P-378.1 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.

Projekt wykonawczy branzy elektryki.

2. P-378.2 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.

Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji.

3. P-378.3 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.

Projekt wykonawczy architektury i branzy budowlane;j.

Przedmiotem przedsiewziecia jest modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304

Bolestawiec, polegajgca na dostosowaniu stacji do wymogow programu autonomii 24h.

llekro¢é mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej
dokumentacja projektowa) o ponizszych materiatach i urzadzeniach elektrycznych,

oznacza to ze materiaty te i urzadzenia elektryczne moga zostac zastapione kazdymi
innymi rbwnowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.
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Parametry techniczne zastosowanych materiatow :

1. Osprzet

1.1. llekroé w dokumentacji projektowej mowa o baterii 220VDC typu 106x12GroE

300Ah Hoppecke, 106xAquaGen, nalezy przez to rozumieé, ze zastosowac
mozna kazdg baterie (dowolnego producenta) o nastepujgcych parametrach:
Pojemnos¢: 300Ah,
Un: 220VDC,
System zewnetrznej rekombinacji gazéw Aquagen,
bateria zlozona z 106 pojedynczych ogniw olowiowo—kwasowych:
plyta dodatnia ogniw. wielkopowierzchniowa;
minimalna zywotno$¢ projektowa ogniw 25 lat;
pojemnos¢ dostosowana do wymaganego obciaZenia 1 zapewniajgca minimum 24-
godzinng autonomig;
ogniwa wyposazone sa w zewngtrzne korki ograniczajace ubytek elektrolitu, w ktorych
zachodzi proces katalitycznej rekombinacji tlenu 1 wodoru o zywotnosci minimum 25 lat,
rapewniajace bezobslugowosc w zakresie dolewania wody destylowanej:
poziom rekombinacji gazow. min. 90%.
ogniwa wykonane sa zgodnie z normami PN-EN 60896-11, PN-EN 60896-22 i DIN
40738:
naczynia ogniw. wykonane z przezroczystego materialu SAN:
polaczenia pomiedzy ogniwami. skrecane, w pelni izolowane, z mozliwoscia dokonywania
pomiaru napiecia ogniw.
Baterie zabudowywac na stojakach pokrytych powloka kwasoodporna, w wydzielonym

pomieszczeniu akumulatorni. Budowa stojakow oraz rozmieszezenie ogniw powinny
umozliwia¢ dogodna obserwacje procesow starzeniowych zachodzacych na plytach baterii. Pod
stojakami nalezy zastosowac specjalne kuwety z polipropylenu do wylapywania ewentualnych
wyciekow elektrolitu.

Bieguny ..+7 ..-7 baterii wyprowadza si¢ na zewnatrz akumulatorni, do dwaéch osobnych

skrzynek z tworzywa sztucznego, o przezroczystych obudowach, z zabudowanymi
bezpiecznikami. Polaczenie pomiedzy bateria a zabezpieczeniami baterii powinno byé
wykonane dwoma niezaleznymi kablami, osobno biegun ..+ i biegun ..-™.

1.2. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o oprawach oswietlenia

podstawowego EATon/Miloo Electronics, nalezy przez to rozumieé, ze
zastosowac¢ mozna kazda oprawe osw. podstawowego (dowolnego
producenta) o parametrach zgodnych z zestawieniem materiatowym.

1.3. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o oprawach oswietlenia Aw/Ew

prod. EATon, nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowa¢ mozna kazda oprawe
osw. Aw/Ew (dowolnego producenta) o parametrach zgodnych z zestawieniem
materialowym.

1.4. llekroé w dokumentacji projektowej mowa o gniazdach 230VAC i zestawach

gniazd 400/230VAC prod. PCE, nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowaé
mozna kazdy typ gniazda oraz zestawu gniazdowego (dowolnego producenta)
o parametrach zgodnych z zestawieniem materiatowym.



1.5. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa elektrycznym podgrzewaczu wody
typu ESP2-3,5 prod. Kospel, nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowa¢ mozna
kazdy podgrzewacz (dowolnego producenta) o nastepujacych parametrach:

e P=3,5kW,

Un=230VAC.

1.6. llekro¢é w dokumentacji projektowej mowa o sitowni potrzeb wtasnych 48VDC
prod. BENNING, nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowa¢ mozna modutowg
sitownie (dowolnego producenta) o nastepujacych parametrach:

e Dwa zintegrowane konwertery 230VAC / 220VDC / 48VDC,

e Zasilanie podstawowe: z baterii 220VDC (RPW220VDC),

e Zasilanie rezerwowe: z rozdz. RPW400/230VAC,

Wymagania ogolne:
Konwertery powinny mie¢ budowe modulowa.
Moduly konwerterow powinny pracowa¢ w trybie rownoleghym: podzial obcigzenia
pomiedzy modulami powinien by¢ rownomierny. llos¢ modulow konwertera powinna
zapewnia¢ redundancje tak. aby w czasie awarii jednego z modulow pozostale przenosily
jego obclazenie 1 zapewnialy poprawna prace urzadzen =zasilanych. Wymiana
uszkodzonego modulu powinna by¢ mozliwa w czasie nieprzerwangj pracy.
Konwerter powinien zapewnia¢ regulacje napiecia wyjsciowego z dokladnoscia do 1%
przy zmianach obcig#zenia od 0% - 100% obciazenia znamionowego.
Moduly konwertera powinny zapewnia¢ galwaniczne oddzielenie obwodu wyjscia od
obwodu wejscia.
Konwerter powinien miec zabezpieczone przed zwarciem zarowno obwody wejsciowe jak
1 WyJsclowe.
Konwerter powinien byé wyposazony w uklad zapewniajgcy sygnalizacje stanu pracy 1j.
umozliwiajacy wysylanie sygnaléw alarmowveh w przypadku wystapienia awarii lub stanu
nienormalnej (réznej od znamionowych warunkow) pracy do ukladu sygnalizacji pracy
stacji 1 systemu monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej.
Preferowane umieszczenie konwerterow w szafach rozdzielnicy 48V DC.

Parametry techniczne:

Parametry wejSciowe:
a) napiecie znamionowe 1 ( podstawowego Zrodlo zasilania): 220V DC,
b) napigcie znamionowe 2 ( rezerwowe Zrodlo zasilania): 230V AC,
¢} dopuszczalne zmiany napigcia na wejsciu: -15% do +10%,
d) 10 minutowa wytrzymalos¢ na podwyzszone i obnizone napiecie zasilania -20% do

+15%,

Parametry wyjSciowe:
a) mapigcie znamionowe: 48V DC z uziemionym biegunem dodatnim,
b) stabilizacja napiecia wyjsciowego: -1% do +1% dla zmian obcigzenia 0% - 100%ln,
¢) prad znamionowy: 50A,
d) przeciazalnosc: uklad ograniczenia pradu przed przeciazeniem powyzej In,
e) pulsacja napiecia wyjsciowego: <(0.5%.

Parametry ogélne:
a) poziom izolacji galwanicznej wejscie/wyjscie: min 2,5kV,
b) sprawnosé: min 90% (dla obciazenia %20-100% In ),
¢) stopien ochrony obudowy: min [P 20.

Przyrzady kontrolno-pomiarowe
Przyrzady regulacyjne i kontrolno-pomiarowe powinny by¢ montowane na elewacji
czolowej obudowy. Wymagane przyrzady pomiarowe:
a) Miernik napigcia i pradu wejsciowego
b) Miernik napigcia i pradu wyjsciowego



e Sygnalizacja stanu pracy:
Konwerter musi by¢ wyposazony w sygnalizacje informujgca o wlgczeniu do pracy oraz o
stanie awarvinym. Wskazniki stanu pracy powinny by¢ wykonane w postaci lampek., diod LED
lub wyswietlaczy LCD. Nalezy sygnalizowac nastepujace stany pracy:
a) Praca —sygnalizacja doprowadzenia napiecia zasilania do moduhu.
b) Przegrzanie / przecigzenie — przekroczenie temperatury wewnatrz obudowy moduhu.
¢) Awaria - svgnalizacja awarii — brak napigcia wyjsciowego.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w styki bezpotencjalowe sygnalizacji stanow
awaryjnych.

Wykonanie rozdzielnicy 48VDC:
Rozdzielnica 48V DC musi by¢ wykonana jako dwusekcyjna. Kazda sekcja zasilana

z oddzielnego konwertera 220/48V DC., wyposazona w lacznik zasilania oraz lacznik
sekeyjny.

Rozdzielnica 48V DC musi by¢ wykonana w postaci szafy lub szaf 600 x 600 x 2000
wolnostojacych z drzwiami przeszklonymi. cokolem 100mm 1 wldkning w spodzie szafy.
Szafy wyposazone w o$wietlenie robocze LED wlaczane poprzez otwarcie drzwi. Dla
zapewnienia prawidlowej ochrony przeciwporazeniowe) wszystkie czesci metalowe musza
by¢ polaczone do szafowej szyny uziemien. Preferowany dostep do urzadzen i wyposazenia
rozdzielnicy od frontu. Niewykorzystane przestrzenie szafy nalezy osloni¢. Konstrukcje szafy
nalezy uziemic linka LGYZzo25mm2 do szyny uziemien PE.

Wyposazenie rozdzielnicy.

Rozdzielnica musi by¢ wyposazona w 30 pol odphywowych (po 15 w kazdej sekcji, 2x
20A, 3 x 16A, 4 x 10A. 6 x 6A). Pola odplywowe wyposazone w dwubiegunowe wylaczniki
nadmiarowo pradowe z dodatkowym stykiem pomocniczym. Obwody wyjsciowe z
wylacznikow sprowadzone na listwe polaczeniowa — pradowa. Obwody stykow pomocniczych
wyprowadzone na listwe sygnalizacyjna. Zaciski listew przylaczeniowych musza byc
dostosowane do polaczen srubowych. Kazda z sekcji rozdzielnicy musi byé wyposazona w
miernik napiecia na szynach oraz miernik pradu zasilania sekcji. W przypadku umieszczenia
w szafach rozdzielnicy konwerterow 220/48V DC. szafy nalezy wyposazy¢ w modul
wentylacyjny sterowany termostatem.

Szafa wyposazona w moduly nadzoru poprzez system monitoringu infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wykonanie wprowadzenia alarmow stykowych oraz po protokolach
firmowych do systemu monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej. (Dostarczenie
wymaganvch licencii),



1.7.  llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o sitowni potrzeb wlasnych

220VDC prod. APS Energia, nalezy przez to rozumieé, ze zastosowa¢ mozna
modutowg sitownie (dowolnego producenta) o nastepujacych parametrach:
Rozdzielnica 220 V DC zasilic z rozdzielnicy potrzeb wlasnych 400/230 V AC za

posrednictwem: dwoch prostownikow 100A zgonie z wytycznymi NCER dla autonomii 24h
pracujacych w ukladzie buforowym z dwiema bateriami akumulatoréow 220 ¥V DC 300Ah.

.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwosc podlaczenia baterii przewozne;.

Rozdzielnica RPWP powinna posiadac:

dwie sekcje rozdzielone rozlacznikiem:

w kazdej sekcji niezbedna liczbe odplywow wyposazonych w rozlaczniki bezpiecznikowe
z uwzglednieniem 30% rezerwy;

pomiar napigcia na szynach poszczegolnych sekcji ze zdalng sygnalizacja obnizenia lub
podwyZszenia napiecia na kazdej sekceji;

pomiar pradu baterii akumulatorow 220 V;

mozliwosé realizacji telepomiaru napiecia baterii akumulatorow 220 V;

uklad kontroli poziomu izolacji:

rejestrator pracy baterii (kontrola pracy buforowej, rozltadowania i ladowania, rejestracja
zdarzen alarmowych. interfejs dla zdalnej kontroli pracy zasilaczy);

wymagana przez prostowniki wentylacje:
wejscie kabli zasilajacych i odplywowych do szaf od dolu:
zaciski uziemiajgce.

Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do pracy w ukladzie sieciowvm IT.

Rozdzielnica potrzeb wlasnych 220 V DC powinna by¢ wyposazona w uklad kontroli stanu
izolacji

i lokalizacji doziemien. Uklad powinien by¢ oparty o mikroprocesorowy system nadzoru sieci
pradu stalego 220 V DC z wykorzystaniem stacjonarnych przekladnikow pomiarowych,
zabudowanych na kazdym odplywie.

Uklad kontroli stanu izolacji i lokalizacji doziemien powinien:

. & @

-

umozliwiaé¢ przekazywanie informacji do SSiN o stanie izolacji i lokalizacji doziemien za
pomoca standardowych protokoléw komunikacyjnych;

umozliwia¢ identyfikacje uszkodzonego odplywu na podstawie wartosci rezystancji
doziemnej odplywu.

Do zasilania rozdzielnicy stosuje si¢ dwa zasilacze buforowe 220 V o pradzie 100 A,
poziomie tetnien < 0,5%. minimalne] sprawnosci 85%, wyposazone w:

uklad kompensacji termicznej napigcia ladowania baterii:

kontrolg ciaglosci obwodow baterii;

funkeje tadowania forsujacego:

interfejs do zdalnej kontroli;

zespol przekaznikow alarmowych.

Konstrukeje rozdzielnic sa wykonane z szat wolnostojacych z drzwiami transparentnymi.
Ponadto charakteryzujg sig:

swobodnym dostgpem do zaciskow:

mozliwoscia latwego okablowania;

mozliwodcia fatwej wymiany wyposazenia.

Zaleca sig aby szaly rozdzielnic potrzeb wlasnych umozliwialy dwustronny dostep do urzadzen.
Rozdzielnice sa opatrzone w przejrzyste legendy umozliwiajace latwa identylikacje
poszczegolnych obwoddw.



1.8.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o rozdzielnicy RPW400/230VAC

prod. ABB (Epower), nalezy przez to rozumie¢, ze zabudowaé mozna

urzadzenia dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o parametrach

identycznych (lub lepszych) niz te zaprojektowane.

Wymagane parametry rozdzielnicy RPW400/230VAC:

W stacjt 110 kV/SN R-304 Boleslawiec (budynek nastawnmi 110kV) zaprojektowac

wymiang istnigjace] rozdzielnicy RPWP na nowg dwusekcyjng rozdzielnice potrzeb wlasnych

400230 V AC.

Rozdzielnice RPWP zasili¢ z istniejacvch transformatorow potrzeb whasnych SN/0,4/0.23 kV.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwosé zasilenia rozdzielnicy potrzeb wlasnych AC z

agregatu poprzez zlacze wyprowadzone na zewnetrzng Sciane budynku rozdzielni.

Normalna praca rozdzielnicy potrzeb wlasnych 400/230 V AC odbywa sie przy wylaczonym

wylaczniku pola tgcznika szyn.

Z rozdzielnic potrzeb wlasnych 400/230 V AC zasilane sa:

e napedy wszystkich lacznikow 110 kV 1 SN, z wyjatkiem wylgcznikow:

e obwody pomocnicze rozdzielnicy 110 kV.

e obwody pomocnicze rozdzielnicy SN,

e prostowniki;

e zasilacze UPS;

e ogrzewanie urzadzen WN i szafek kablowych:

¢ obwody instalac)i elektrycznych oswietlenia 1 ogrzewania;

e oswietlenie zewngtrzne:

e obwody pomocnicze szaf zabezpieczen,

o itp.
Rozdzielnica RPWP powinna posiadac:

e jeden sekcjonowany system szyn zbiorczych z wylacznikami w polach zasilajacyceh i polu
lacznika szyn;

e niezbedna liczbe odplywow trojtazowych wyposazonych w rozlaczniki bezpiecznikowe
z uwzglednieniem 15% rezerwy:

e niezbedng liczbe odplywow jednofazowyeh wyposazonych w rozlgezniki bezpiecznikowe
z uwzglednieniem 15% rezerwy:

e zabudowana automatyvke SZR pomiedzy polami zasilajacymi pracujacymi w trybie
rezerwy ukrytejl1:

e dla realizacji automatvki SZR stosowane sa dedykowane przekazniki realizujace funkcje
SZR
(w tym SZR powrotny): wyposazone w rejestrator zdarzen. Nie dopuszcza sie
wykorzystywania sterownikow PLC dla realizacji automatyki SZR.

e pomiar napigcia na doplywach ze zdalng sygnalizacja zaniku napigcia na kazdej sekcji:

» zdalne sterowanie i sygnalizacje stanu polozenia wylacznikéw w polach zasilajacych i polu
lacznika szyn.

e bilansowy pomiar energii elektryczne) w polach zasilajacych z transformatoréw potrzeb
whasnych SN/nN,

e ochrong przeciwprzepicciowa.

¢ ochrong przed porazeniem,

Rozdzielnice RPW przystosowana do pracy w ukladzie sieciowym TN-S.

Konstrukcje rozdzielnic wykonane z trzech szaf z drzwiami transparentnymi. Ponadto

charakteryzuja si¢: swobodnym dostgpem do zaciskow, mozliwoscig latwego okablowania i

fatwe] wymiany wyposazenia.



Zaleca sig¢ aby szaty rozdzielnic potrzeb wlasnych umozliwialy dwustronny dostep do urzadzen

1 zaciskow.

Sterowanie 1 zbrojenie wylacznikow w polach zasilajacych 1 polu lacznika szyn powinno

odbywac si¢ z wykorzystaniem napigcia pomocniczego 220 VDC.

Rozdzielnice sa opatrzone w przejrzyste legendy umozliwiajace latwa identytikacje

poszczegolnych obwodaw.

Przestrzen wewnetrzna rozdzielnicy podzielona jest na trzy przedzialy:

e aparatowy. zawierajacy wyposazenie poszczegolnych blokow:

s szynowy, w kiorym umieszczone sa szyny zhiorcze:

s przyvigezowy, gdzie usytuowane sa zaciski przylaczowe 1 kable (wejscie kabli zasilajacych
1 odplywowych do szaf od dolu).

1.9. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o zasilaczu buforowym 220VDC w
zabudowe kompaktowej, wolnostojacej prod. APS Energia, nalezy przez to
rozumieé, ze zastosowaé mozna zasilacz dowolnego producenta, lecz
bezwzglednie o parametrach identycznych (lub lepszych) niz te
zaprojektowane. Parametry prostownika:

e Zasilacz buforowy 220VDC, w zabudowie kompaktowej wolnostojgcej, napiecie

zasilajgce 400VAC, napiecie wyjsciowe 220VDC, prad wyjsciowy 100A.

o Prostownik wyposazony w zewnetrzny pomiar pradu, sonde temperaturowg, pomiar
ciggtosci obwodu baterii, czujnik pomiaru temperatury baterii 20m, zasilacz z
wbudowanym kontrolerem, komunikacja RS485 (Modbus RTU, IEC-103), zewnetrzny
LEM do pomiaru pradu baterii 5m.

UWAGA:
W prostowniku wytgczy¢ nalezy kontrole doziemienia, tak aby nie znosita sie z
miernikiem MD-08 zainstalowanym w rozdz. RPW220VDC

1.10. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o osprzecie elektroenergetycznym i
aparaturze modutowej nN/DC (zabezpieczenia, styczniki, gniazda
bezpiecznikowe, roztagczniki bezpiecznikowe, wytaczniki instalacyjne itd.)
producenta ETI/EATon/Schneider/ABB/Legrand, nalezy przez to rozumie¢, ze
zastosowa¢ mozna urzadzenia dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o
parametrach identycznych (lub lepszych) niz te zaprojektowane.

1.11. llekroé w dokumentacji projektowej mowa o urzadzeniu do przetagczania
zasilania (sieé-agregat) typu ATySgM prod. Socomec, nalezy przez to
rozumieé, ze zastosowaé mozna urzadzenia dowolnego producenta, lecz
bezwzglednie o parametrach identycznych (lub lepszych) niz te
zaprojektowane.

1.12. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o przekaznikach nadzorczych prod.
Relpol, nalezy przez to rozumieé, ze zastosowa¢ mozna urzadzenia
dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o parametrach identycznych (lub
lepszych) niz te zaprojektowane.

1.13. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o automatyce SZR prod.
Energotest, automatyka typu APZMini wraz z przekaznikami PB-04, nalezy
przez to rozumieé, ze zastosowaé mozna urzadzenia dowolnego producenta,
lecz bezwzglednie o parametrach identycznych (lub lepszych) niz te
zaprojektowane.



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o sterowniku oswietlenia
zewnetrznego ASTgsm prod. ASTSystem, nalezy przez to rozumie¢, ze
zastosowaé mozna urzadzenia dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o
parametrach identycznych (lub lepszych) niz te zaprojektowane.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o listwach kontrolno-pomiarowych
WAGO, nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowaé mozna urzadzenia
dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o parametrach identycznych (lub
lepszych) niz te zaprojektowane.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o tacznikach nN/DC producenta
ABB/Apator, nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowa¢ mozna urzadzenia
dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o parametrach identycznych (lub
lepszych) niz te zaprojektowane.

llekro¢ w dokumentacji projektowej zdefiniowano typ kabla lub przewodu,
nalezy przez to rozumieé, ze zastosowaé mozna kabel lub przewéd
dowolnego producenta oraz innego typu, lecz bezwzglednie o parametrach
identycznych (lub lepszych) niz te zaprojektowane.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa o urzadzeniach systemu wentylacji,
klimatyzacji, przewietrzania, przewodach instalacyjnych, wyrzutni dachowej,
przepustnicy itd., nalezy przez to rozumie¢, ze zastosowa¢ mozna urzadzenia
dowolnego producenta, lecz bezwzglednie o parametrach identycznych (lub
lepszych) niz te zaprojektowane wg projektu P-378.2:

L.P

Urzadzenie Warunek réwnowaznosci

Wentylator dachowy (rozdzielnia 110 e Wydatek powietrza min. 250 m3/h
kV)

e Sprez: 200 Pa
¢ \Wykonanie przeciwwybuchowy w
klasie 11C (wodorowe)

Wentylator osiowy (rozdzielnia 20 kV) e Wydatek powietrza min. 800 m3/h

e Sprez: 15 Pa
e \Wykonanie przeciwwybuchowy w
klasie 11C (wodorowe)

Jednostka wewnetrzna $cienna o — model jednostki wewnetrznej scienny
wydajnosci chtodniczej 3,5kW ,

— trzystopniowa regulacja wyptywu
powietrza (regulacja wentylatora
trzybiegowa)

— poziom glosnosci na najwyzszym
biegu nie wiecej niz 43 dB(A)

— maksymalny wydatek powietrza 720
m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna o — model jednostki wewnetrznej scienny
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wydajnosci chtodniczej 7,1kW

trzystopniowa regulacja  wyptywu
powietrza (regulacja wentylatora
trzybiegowa)

poziom gtosnosci na najwyzszym
biegu nie wiecej niz 45 dB(A)
maksymalny wydatek powietrza 1320
m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna o
wydajnosci chtodniczej 9,5kW:

model jednostki wewnetrznej $cienny
trzystopniowa regulacja  wyptywu
powietrza (regulacja wentylatora
trzybiegowa)

poziom gtosnosci na najwyzszym
biegu nie wiecej niz 49 dB(A)
maksymalny wydatek powietrza 1560
m3/h

AGREGAT o mocy Q.»=3,50 kW

praca na czynniku chtodniczym R32
nominalna moc chtodnicza ukfadu
Qch=3,60 kW

nominalna moc grzewcza ukfadu
Qg=6,30 kW

Pobér mocy dla chtodzenia nie
wiekszy niz 0,87 kW

Pobdr mocy dla grzania nie wiekszy niz
1,04 kW

Wskaznik SEER nie gorsze niz 6,3
Wskaznik SCOP nie gorsze niz 4,0
poziom hatasu nie wiekszy niz 46,0
dB(A)

sprezarka inverterowa

zasilanie: 230V

zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -
15°C - 46°C/-20°C-21°C
dopuszczalna rdznica w wysokosci
montazu jednostki zewnetrznej i
wewnetrznej — 30 m

dopuszczalna dtugosc instalacji
pomiedzy jednostkg wewnetrzng i
zewnetrzng — 50m

waga: 46 kg

5 letnia gwarancja producenta

AGREGAT o mocy Qc=7,10 kW

praca na czynniku chtodniczym R32
nominalna moc chtodnicza uktadu
Qch:7,10 kW

nominalna moc grzewcza uktadu
Qg=8,00 kW

Pobér mocy dla chtodzenia nie




wiekszy niz 1,86 kW

Pobdr mocy dla grzania nie wiekszy niz
2,12 kW

Wskaznik SEER nie gorsze niz 6,8
Wskaznik SCOP nie gorsze niz 4,3
poziom hatasu nie wiekszy niz 49,0
dB(A)

sprezarka inverterowa

zasilanie: 230V

zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -
15°C-46°C/-20°C-21°C
dopuszczalna rdzinica w wysokosci
montazu jednostki zewnetrznej i
wewnetrznej —30 m

dopuszczalna dtugos¢ instalacji
pomiedzy jednostkag wewnetrzng i
zewnetrzng — 55m

waga: 70 kg

5 letnia gwarancja producenta

8. AGREGAT o mocy Q=19,0 kW

praca na czynniku chtodniczym R32
nominalna moc chtodnicza uktadu
Qch=19,00 kW

nominalna moc grzewcza uktadu
Qg=22,40 kW

Wskaznik SEER nie gorsze niz 7,68
Wskaznik SCOP nie gorsze niz 4,51
poziom hatasu nie wiekszy niz 62
dB(A)

sprezarka inverterowa

zasilanie: 400 V

zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -
15°C-46°C/-20°C-21°C
dopuszczalna rdznica w wysokosci
montazu jednostki zewnetrznej i
wewnetrznej—30m

dopuszczalna dtugosc instalacji
pomiedzy jednostkg wewnetrzng i
zewnetrzng — 100m

waga: 137 kg

5 letnia gwarancja producenta

Oswiadczenie sporzadzit:

Pawet Wcisto




