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OZNACZENIA SZAF : (do awaryjnego zasilania prostownika) @N“w
FR1 - STEROWANIE | POMIARY ROZDZ. 20 kV, SEKCJA 1, U .
FR2 - STEROWANIE | POMIARY ROZDZ. 20 kV, SEKCJA 2, k wagi:
FO3 - POMIAR ENERGI, Bateria 220V 106 x 12 GroE 300 Hoppecke 1. Wymiary podano w cm,
FT4 - SYSTEM STEROWANIA | NADZORU, 106 x AquaGen - ustawienie baterii w pomieszczeniu 2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie,
FX6 - POTRZEBY WELASNE 220V DC (SEKCJA 1+2), akumulatorowni 3. Skala rysunku: 1:50,
FX7 - POTRZEBY WLASNE 230/400V AC (SEKCJA 1), iei i i i iami i i 5
FX8 - POTRZEBY WEASNE 230/400V AC Mmva v PRDS-26- 1842230  PRDS - 26 - 184/230 PRDS-25-184/230  PRDS -25-184/230 ) MM_MMMNW\MMM_MMMWMNWNW_MWW%MM,\,%_cmNn_mONm:_ms_ patel oraz zaslac Medeom nalezy
”meA_uOM%NNDme_M_%_JMMﬂWZNMN%W/M.WMZAWm_x%OLM Nm__m<<>z_> 5. W pomieszczeniu akumulatorni projektuje sie zabudowe baterii typu
- 106 x 12 GroE 300 Hoppecke 106 x AquaGen,
__wm A.m_u.ﬂnwgwwwm__,__%% Noﬂ‘\_.“u%b,ﬂ_@_.iww/w _>m0mo:oo CS W WYKONANIU WOLNOSTOJACYM, 2 ) [ "] 6. Szczegotowe wymiary projektowanego zasilacza buforowego pokazno na rys. P-378.1-15,
G - GRZEINIK ' — — 7. xv\mc:mx 2<3_m3,w<qummw ,w,_\wcouwmwm:_m skrzynek z zabezpieczeniami baterii 220VDC
) ) o pokazano na rys. P-378.1-10,
RPW-x Numer obwodu w projektowanej rozdzielnicy potrzeb wiasnych RPW 400/230VAC N _ _ N _ _ 8. Szczegdly wyposazenia skrzynki z zabezpieczeniami dla przytaczenia agregatu
RPW220VDC-* Numer obwodu w projektowanej rozdzielnicy potrzeb wiasnych RPW 220VDC —l = —l = pradotworczego do awaryjnego zasilania prostownika - wg. zestawienia materiatowego,
230 Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, vo_m%_.JON.m. IP44, 16A, 230VAC T un 0 T i 0 9. Rozmieszczenie w budynku urzadzen branzy wentylacji i klimatyzacji przedstawiono w projekcie P-378.2,
Wypust kablowy 230VAC / 1. faz dla zasilania xx-xx z rezerwa kabla 3m 10. Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej przedstawiono w projekcie P-378.3,
89»@ Wypust kablowy 400VAC / 3. faz dla zasilania xx-xx z rezerwa kabla 3m 19. W pomieszczeniu akumulatorowni przewidziano wykonanie nowej posadzki epoksydowej,
Nmo/vb Wypust kablowy 220VDC dla zasilania xx-xx z rezerwa kabla 3m mo ‘_ \_ O mo \_ ‘_ o ‘_ @O posadzka antyposlizgowa i antystatyczna (nieiskrzaca).
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