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LEGENDA:
OZNACZENIA SZAF :
FR1 - STEROWANIE | POMIARY ROZDZ. 20 kV, SEKCJA 1,
FR2 - STEROWANIE | POMIARY ROZDZ. 20 kV, SEKCJA 2,
FO3 - POMIAR ENERGI, Przewody Freonowe
FT4 - SYSTEM STEROWANIA | NADZORU,
FX6 - POTRZEBY WELASNE 220V DC (SEKCJA 1+2), . .
FX7 - POTRZEBY WEASNE 230/400V AC (SEKCJA 1), g S— Projektowane elementy wentylacyjne
FX8 - POTRZEBY WELASNE 230/400V AC (SZR),
FX9 - POTRZEBY WELASNE 230/400V AC (SEKCJA 2,
FB101 - ROZDZIELNICA N/N OSWIETLENIA | OGRZEWANIA UWAGA
PR - PROJ. ZASILACZ BUFOROWY PBI 220/100 CS W WYKONANIU WOLNOSTOJACYM, ~
FX15 - ROZDZ. NAP. GWARANT. 230V AC, ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJINE, ZAMUROWAC Uwagi
G - GRZEJINIK : .
1 Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie,
3. Skala rysunku: 1:50,
4. Informacje i szczegdty dot. zasilania urzgdzen zawarto w proj. P-378.1.
Nazwisko Nr_uprawnien Data Podpis Biuro projektow Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Projektowat mgr mﬁ. Grzegorz Cal SLK/4443/P00S/12 | 04.2021 Q EAZet Pawel Weisto m >N®.H Moderizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R—304 Boleslawiec. Dostosowanie stacji WN/SN P-378.2-2
Opracowat mgr inz. Artur Golus - 04.2021 . P-378.2 R—304 BIM Bolestawiec d P i 24H. Projekt wyke tylacii i klimatyzacii Ik
Sorawdzil ~ - ~ 32-300 Olkusz, Osiek 189 — olestawiec do autonomii . Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacyi. Irkusz
Rysowal - - - tel: 32 440 15 60, e—-mail: biuro@eazet.p/ Rzut budynku rozdzielni 20kV stacji Bolesfawiec. Stan projektowany. 7 \ 7




