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SPIS PROJEKTOW
L.p. | Nr projektu Tytut projektu
1 2 3
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
1 P-378.1 | Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.
Projekt wykonawczy branzy elektryki.
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
2 P-378.2 | Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.
Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji.
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
3 P-378.3 | Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.
Projekt wykonawczy architektury i branzy budowlanej
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Bolestawiec.
4 P-378.4 | Dostosowanie stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.

Kosztorysy i przedmiary robot.

2|Strona




P-378.3

SPIS TRESCI
STRONA TYTULOWA........oeeeieeirieiiiiitireiiisteeiisiesiiiensisiesissssissessisesssssessissessssenns 1
SPIS PROJEKTOW........oeeueeeeeeeeeresersreessssssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssessesssssens 2
SPIS TRESCl...cuvuvuerirvnscansesisesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssasssssssssassssssenas 3
STRONA ZMIAN ...auueeeeireeiiiniiiieniisietiireniieteeisiesiiiensisiesitessismessisesssssessissessssenns 4
4 T 074 U 5
SPIS RYSUNKOW .....o.ovevverraerernsesinsssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssasns 6
OPIS TECHNICZNY ..ueeuuuiervennniirreennsiirmennssensennssismessssisssmssssesssssssssssssssssssssssssssssnses 7
1 PODSTAWA OPRACOWANIA........oueuiriesiriniiiensirinisirensisieesisemsseseassesensissnnnes 7
2  PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....veurvreerirrieirinesisensisinnsisensinseesssemsseseassesessssenns 8
3 STAN ISTNIEJACY c.uueuureeiiireunirienerensinieesireensesensissensissessssesssssnssssesssesesssssnsssnes 8
4 STAN PROJEKTOWANY ...ueuuireeiirienirenrirreesireensesensissessisemsinsesssseessesesssssenscses 12
4.1 Zmiany w budynku rozdzielni 20KV .............cc..uuueeeeerviisiisssuveeeriisssissssseenssssssssssssssssssssssssnns 12
4.2  Zmiany w budynku nastawni rozdzielni 110kV.................ccceeeueun.... ...13
5 OPIS PRAC BUDOWLANYCH......cccuueeiieunriirrinnniininnnnssssssnesinsmsssssssssssssssssnnnns 16
6 OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM .......ccoueeveeserserereesessrnssnssens 18
7 UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE PROWADZENIA MODERNIZACII................. 19

3|Strona



P-378.3

STRONA ZMIAN
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ZALACZNIKI
Nr strony/ L4
L.p. Wyszczegodlnienie rysunku arlli(l)Jss(;y Zmiany
Kopia uprawnien projektanta — Marek Czarnecki - 2
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB - 1
projektanta — Marek Czarnecki
3 Uwagi Tauron Dystrybucja S.A. oraz - 17
uzgodnienie dokumentacji
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Bolestawiec. Stan projektowany

SPIS RYSUNKOW
Nr strony/ Tosé
L.p. Wyszczegdlnienie rysunku ark(L)JSS(Z:y Zmiany
- Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV P-378.3-1 2
stacji Bolestawiec, budynek przy ul. Matejki 26.
Stan istniejacy.
- Rzut budynku rozdzielni 20kV stacji p-378.3-2 1
Bolestawiec. Stan istniejacy.
- Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV P-378.3-3 2
stacji Bolestawiec, budynek przy ul. Matejki 26.
Stan projektowany.
- Rzut budynku rozdzielni 20kV stacji P-378.3-4 1
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace zatozenia:

inwentaryzacja stanu istniejacego,

wizja lokalna,

wzajemne uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

istniejaca dokumentacja projektowa dla stacji,

wytyczne projektowe z sierpnia 2020r, wytyczne pt. ,,R-304 BLM Bolestawiec —
dostosowanie stacji WN/SN do autonomii 24H. KZJG/001974/19”.

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

konieczno$¢ dostosowania stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do potrzeb
zasilania autonomicznego 24H,

rozporzadzenie:

Dostosowanie do wymagan Kodeksu NC ER  ukladow zasilania w obiektach
elektroenergetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. (NC ER - od angielskiej nazwy
kodeksu - network code on electricity emergency and restoration; Rozporzadzenie Komisji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych w skrocie NCER).

standardy Uzytkownika:

e Standard techniczny nr 3/2014 dla uktadow EAZ w TD S.A. z dnia 15 lipca
2014r”,

e Standard techniczny nr 9/2015 — og6lne wymagania techniczne budowy
stacji WN/SN oraz rozdzielni WN i SN w TD S.A. (wersja druga)” .

normy :

e PN-E-05115: 2002 ,,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napigciu wyzszym od 1kV”,

e PN-EN 62271-200: 2007 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czgs¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie”,

e PN/E-05125 "Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

e N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa",

e PN-IEC-60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych",

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dziennik Ustaw Nr 56 poz. 461),

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z p6zniejszymi zmianami, aktualnymi w

chwili wykonywania niniejszego opracowania.
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563).Zarzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik

Ustaw Nr 56 poz. 461),

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury i
branzy budowlanej dla zadania ,,R-304 BLM Bolestawiec — dostosowanie stacji WN/SN do

autonomii 24H>.

3 Stan istniejacy

Stacja elektroenergetyczna 110/20kV R-304 Bolestawiec sktada si¢ z rozdzielni
napowietrznej 110kV zbudowanej w uktadzie 285, szesciu pdl linii 110kV (jedno rezerwowe),
dwu stanowisk transformatorowych 110/20kV z transformatorami 16MVA i 25MVA,
rozdzielni wnetrzowej 20kV dwusekceyjnej, 40 polowej. Na terenie stacji znajduja si¢ dwa
budynki:

a) Jednokondygnacyjny budynek rozdzielni SN 20kV wraz z akumulatorownig,
nastawnig, pomieszczeniem TEN,
b) Dwukondygnacyjny budynek nastawni rozdzielni 110kV zlokalizowany przy ul.

Matejki 26.

W budynkach zabudowane sa rozdzielnice potrzeb wiasnych stacji, szafy
sterownicze, w budynku rozdzielni 20kV zabudowane sg baterie akumulatorow 220VDC. W
budynku nastawni rozdzielni 110kV w piwnicy znajduje si¢ pomieszczenie petnigce kiedy$
funkcj¢ akumulatorowni, a obecnie wykorzystywane jako archiwum. Pomieszczenie to
znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu, posiada otwory okienne wychodzace na betonowe
kanaty, prowadzone do powierzchni gruntu.

Uktad potrzeb wtasnych budynku rozdzielni 20kV jest zmodernizowany, natomiast
potrzeby wiasne budynku nastawni 110kV wymagaja modernizacji. Projekt wykonawczy
branzy elektryki dla zamierzenia zawarto w opracowaniu nr P-378.1. Natomiast projekt
wykonawczy branzy wentylacji 1 klimatyzacji dla zamierzenia zawarto w opracowaniu nr
P-378.2.

Na zdjeciu ponizej przedstawiono betonowe kanaly prowadzace do otworu okiennego z

docelowej akumulatorowni, znajdujacego si¢ ponizej poziomu gruntu:
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono natomiast istniejgce szafy potrzeb wlasnych 400/230VAC
i 220VDC w budynku nastawni rozdzielni 110kV:
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono pomieszczenie archiwum (docelowo akumulatorownia):

Na zdjeciach ponizej przedstawiono istniejace szafy potrzeb wilasnych 400/230VAC i
220VDC oraz prostownika w budynku rozdzielni 20kV:
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono istniejace baterie 220VDC zainstalowane obecnie w

akumulatorowni budynku rozdz. 20kV:
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4 Stan projektowany

4.1 Zmiany w budynku rozdzielni 20kV
W zwigzku z planowang inwestycja polegajaca na zaadaptowaniu istniejacego
pomieszczenia akumulatorni nalezy wykona¢ prace dla bezpieczenstwa i funkcjonowania
istniejacego pomieszczenia. Inwestor przewidzial zabudowe lub wymiane urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Na zdjgciu ponizej przedstawiono drzwi do pomieszczenia akumulatorowni przewidziane do

wymiany:

AKUMULATORNIA

WCHODZENIE
7 OTWARTYM OGNIEM

Zakres prac:

1) Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego. Dla zapewnienia bezpiecznego
przejscia istniejace drzwi szerokosci 80cm nalezy wymieni¢ na drzwi 90. W tym
celu nalezy powiekszy¢ istniejgcy otwdr drzwiowy i osadzi¢ nowe nadproze
drzwiowe wykonane z walcowanych profili stalowych L80x8. Projektuje si¢
wykonanie otworu szerokosci 100cm, przed wykonaniem otworu nalezy jednak
sprawdzi¢ wytyczne producenta zamawianych drzwi w celu zweryfikowania
przyjetego wymiaru nowego otworu.

2) Wymiana drzwi wewngtrznych na drzwi stalowe szeroko$ci przejscia min. 90cm z
dwoma zamkami w klasie EI60. Drzwi nalezy wymieni¢ na stolarke wewnetrzna
typu antypanicznego otwierane na zewnatrz pomieszczenia, w ktorych

zastosowano otwieranie za pomocg mechanizmu awaryjnego.
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Uwaga: Wymiary stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych przeznaczonych
do wymiany nalezy przyjac¢ zgodnie z powickszonym otworem drzwiowym
z zachowaniem wymiaréw podziatu i kolorystyki. Szczegotowa
inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ przed zamdwieniem stolarki.

3) Ewentualna naprawa tynkow wewngtrznych wapiennych, likwidacja starych
zaciekow 1 zawilgocenia tynku.

4) Wykonanie pokry¢ malarskich na $cianach i sufitach. Do wysokos$ci 2m powyzej
posadzki nalezy zastosowac farby zmywalne, powyzej z farb
tzw.:”oddychajacych”. Sciany malowa¢ farbg jasnoszarg a sufity biala farbg
lateksowa. UWAGA Nalezy stosowac farby odporne na dziatanie elektrolitu.

5) Woykonanie nowej posadzki epoksydowej w akumulatorowni. Posadzka
antyposlizgowa i antystatyczna (nieiskrzaca). Przygotowanie podtoza pod obrany
system posadzek epoksydowych oraz sama posadzka wykonana musi by¢ zgodnie

z wybrana technologia okreslona przy wykonawstwie.

4.2 Zmiany w budynku nastawni rozdzielni 110kV

W zwiazku z planowang inwestycja polegajaca na zaadaptowaniu istniejacych wskazanych
pomieszczeniach na parterze i w piwnicy w budynku rozdzielni 110kV nalezy wykona¢ prace
dla bezpieczenstwa i ich funkcjonowania. Inwestor przewidzial zabudowe lub wymiang
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na zdjgciu ponizej przedstawiono $cianke z umywalkg (przewidywany jest remont, nowa

umywalka, elektryczny podgrzewacz wody, kafelki na $cianie + demontaz drewnianej

przegrody w przejsciu pod sufitem):
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono drzwi do pomieszczenia nastawni (projekt zaktada

wymiang):

Na zdjeciu ponizej przedstawiono drzwi do obecnego archiwum — docelowo akumulatorowni

(przewidziane do wymiany):
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono drzwi wewnetrzne do obecnego pomieszczenia archiwum

(przedsionek), ktore nalezy zdemontowa¢ wraz z futryna:

Na zdjeciu ponizej przedstawiono drzwi wewnetrzne do pomieszczenia zabezpieczen baterii

akumulatorow, ktére nalezy wymienic:

R M
,‘Q{ i 1
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Zakres prac:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

Wymiana drzwi wewngtrznych na drzwi stalowe szerokosci przej$cia min. 100cm z
dwoma zamkami w klasie EI60. Drzwi nalezy wymieni¢ na stolarke wewnetrzna
typu antypanicznego otwierane na zewnatrz pomieszczenia, w ktorych
zastosowano otwieranie za pomocg mechanizmu awaryjnego,
Wymiana drzwi do pomieszczenia zabezpieczen baterii akumulatorow,
Uwaga: Wymiary stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych przeznaczonych
do wymiany nalezy przyjac¢ zgodnie z powickszonym otworem drzwiowym
z zachowaniem wymiaréw podziatu i kolorystyki. Szczegdtowa
inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ przed zamowieniem stolarki.
Naprawa tynkow wewngtrznych wapiennych, likwidacja starych zaciekow i
zawilgocenia tynku w adaptowanych pomieszczeniach na parterze i w piwnicy.
Wykonanie pokry¢ malarskich na $cianach i sufitach. Do wysoko$ci 2m powyzej
posadzki nalezy zastosowa¢ farby zmywalne, powyzej z farb
tzw.:”oddychajacych”. Sciany malowaé farba jasnoszara a sufity biatg farba
lateksowa. W wskazanym miejscu na wysokosci calej Sciany montaz plytek
$ciennych i zabudowa umywalni.
Renowacja istniejagcych drzwi drewnianych w pomieszczeniu nastawni,
Wymiana biurek i foteli w pomieszczeniu,
Demontaz istniejacego gumolitu na posadzce,
Instalacja chodnikow dielektrycznych w pomieszczeniu nastawni (na kanatach
kablowych oraz przy szafach sterowniczych i potrzeb wiasnych),
Wykonanie nowej posadzki epoksydowej w akumulatorowni. Posadzka
antyposlizgowa i antystatyczna (nieiskrzaca). Przygotowanie podtoza pod obrany
system posadzek epoksydowych oraz sama posadzka wykonana musi by¢ zgodnie

z wybrana technologia okreslona przy wykonawstwie.

5 Opis prac budowlanych

Montaz nadproza drzwiowego:

Projektuje sie wykonaé nowe nadproze drzwi wewnetrznych z stalowych profili

walcowanych L80x8 zamontowanych po obydwoch stronach $ciany nad powigkszanym

otworem drzwi przeznaczonych do wymiany. Projektowane belke stalowa nalezy osadzi¢ w

murze na wysokosci 217c¢m zachowujac minimalng dtugo$¢ oparcia 12cm. Nadproza stalowe

nalezy zamontowac w istniejgcym murze w wczesniej przygotowanej bruzdzie i gniazdach

podporowych za pomoca zaprawy niskokurczliwej (np. CERESIT CX15).
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Remont §cian wewnetrznych:

Wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany na wewnatrz wykonczone tynkiem
lub brak tynku z powodu odpadnigcia. W miejscu wystepowania zawilgoconego i
zgrzybiatego tynku, tynk nalezy odbi¢ a §ciang zabezpieczy¢ srodkami antygrzybicznymi. W
miejscach wystgpowania tzw. gluchych tynkéw, tynk nalezy odbi¢ a luzne cegly
przemurowaé. Sciang w miejscu brakujacej zaprawy nalezy uzupetnié braki ponownie
otynkowac¢ tynkiem wapienno —cementowym.

Uwaga: stosowac zapraw¢ cementowo-wapienng klasy MS5.

Obliczenia wytrzymalosciowe nowego nadproza drzwiowego.

2 katowniki rownoramienne L 80x80x8 ac = 360 mm, nie potgczone (wg PN-84/H-93401)

| y |
o i
N
x Lo T
i f
y 360 y
71 71
Wymiary profilu podstawowego L 80x80x8
a=80mm, t=38,0 mm
r=10,0 mm, rr=5,0mm
e=2,26cm

Cechy geometryczne przekroju

A = 24,60 cm?

Jx=144,6 cm*, Jy=6239 cm*

Wyg = 25,19 cm3, Wxqd = 63,98 cm?®

Wy = 346,6 cm?

ix =2,420 cm, iy = 15,93 cm, i1 =1,550 cm
AL =0,623 m2/m, Ac = 32,24 m?/t

U/A = 253,2 m?t, m=19,32 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Nrt = 528,9 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrc = 528,9 kN (klasa: 2, v = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-Xx

lex = 1,10 M, Ax =455, Ax=hdhp=0,541 wg"c" — ¢x = 0,842
([Jx'NRc =445,4 KN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,10m, Ay =455, Ay=2Ay/Ap=0,541 wg"c" — @y =0,842
(Py'NRc = 445,4 kN

» wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnosci 1-1
le1=1,10m, A1 =71,0, A1=21/Ap=0,845 wg"c" — ¢1=0,653
¢1'Nrc = 345,4 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 5,416 kNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — opx = 1,000)
Mry = 5,416 kNm (klasa: 2, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — opy = 1,000)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu — ¢L = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy $cinaniu
VRy =147,1 kN (klasa: 1, Qpvy = 1,000)
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Vrx = 147,1 kN (klasa: 1, Qpvx = 1,000)

Obciazenie elementu
Mx = 2,950 KNm

Warunki nosnosci elementu
620 Mx/(pL-Mrx) =0,545 < 1

6 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochronie podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére nie znajduja si¢ pod
napigciem, a przerzut napi¢cia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia.
Wszystkie polaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
wykona¢ w sposob trwaly w czasie i zabezpieczy¢ od skutkéw korozji. Jako podstawowa
ochrong zastosowano:

a) przed niezamierzonym dotknigciem cze$ci bedacych pod napigciem i

oddzialywaniem tuku elektrycznego:

o ostony wykonane z materiatbw nieprzewodzacych, ktére przy
zamknietych drzwiach zapewniaja stopien ochrony IP 65 oraz
wymogi ochrony przed skutkami luku elektrycznego powstatego
wewnatrz obudowy,

Sie¢ nN pracuje w uktadzie sieciowym jako TN-S.
Przewod ochronny musi posiada¢ cigglos¢ metaliczng (nie moze by¢ roztaczany zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlegaja wszystkie czgéci urzadzen elektrycznych, ktére nie
znajduja si¢ pod napigciem, a przerzut napigcia na te urzgdzenia w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.
Nalezy pamigta¢, aby dla uktadu sieciowego TN-S byty spelnione warunki:
a) czesci przewodzace jednoczesnie dostepne powinny by¢ podtaczone do tego samego
uziemienia,
b) za wylacznikiem r6znicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N, ani taczy¢
go z przewodem PE,
c) wszystkie potaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkoéw korozji,
d) obwody elektryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé

zgodnie z norma PN — IEC — 60364 — 4 — 41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach
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budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona

przeciwporazeniowa”.

Jako dodatkowsa ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

a) samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t<S5s — wylaczniki instalacyjne o

charakterystyce B, C lub wktadki bezpiecznikowe, zabudowane w tablicach

rozdzielczych,

b) wytaczniki r6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Skuteczno$¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzic

pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-1EC 60364.

7 Uwagi koncowe i wytyczne prowadzenia modernizacji

a)

b)

d)

9)

Wykonawce realizujacego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogly by¢ omoéwione w projekcie.
Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
0sOb przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastgpi¢ po
absolutnym upewnieniu si¢, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo pracujacych
ludzi, za zgoda Inspektora Nadzoru Budowy.
Modernizacj¢ pola nalezy przeprowadzi¢ wg wczesniej opracowanego i
zatwierdzonego harmonogramu prac.
Przed rozpoczgciem prac kierownik budowy powinien:

b) zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktorym bgda prowadzone

prace,
C) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, informujac o ewentualnych
zagrozeniach,
d) wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e) okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen,
sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodow
wtornych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Oddanie urzadzen do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu
prébnego.
Ze wszystkich prob i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne
przekazanie urzadzen do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu §wiadectwa lub

zezwolenia na dopuszczenie do ruchu.
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UWAGA OGOLNA: Na czas prac modernizacyjnych wykonawca robét elektrycznych
jest zobowigzany do uzgodnienia i zapewnienia ciggloSci zasilania potrzeb whasnych

stacji poprzez zasilanie zastepcze.
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