SYSTEM KONTROLI STANU IZOLACJI S AN 2
| LOKALIZACJI DOZIEMIEN

OPIS URZADZENIA

System konftroli stanu izolacji SAN 2 przeznaczony jest do nadzoru izolowanych sieci prgdu statego o napieciu
znamionowym od 24 V do 220 V. SAN 2 redlizuje funkcje pomiaru rezystancji doziemnej obu biegundw
wzgledem potencjatu ziemi oraz lokalizuje doziemione odptywy.

Nadzor odbywa sie w sposdb ciggty a aktualne wyniki przedstawione sg na wyswietlaczu LCD. Za pomocq
konsoli uzytkownika mozliwa jest petna konfiguracja systemu. Obnizenie rezystancji ponizej zadanych progdéw
sygnalizowane jest przez zapalenie odpowiedniej diody LED oraz zadziatanie przekaznikéw alarmowych.
Wszystkie zdarzenia zapisywane sq w nieulotnej pamieci urzgdzenia do ktérej Uzytkownik ma dostep lokalny
oraz zdalny. Zintfegrowane interfejsy komunikacyjne RS485, USB i Ethernet umozliwiajg konfiguracje oraz
przesytanie danych do systemu nadrzednego.

Zastosowany szybki mikroprocesor i wydajne algorytmy pomiarowe pozwaldjg na precyzyjny i szybki pomiar
pragdu uptywowego i lokalizacje uszkodzonego odptywu nawet w srodowiskach o duzych zaktdéceniach.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SAN 2:

Jestnostka centralna SAN 2-1 Mozliwosé tgczenia do jednost- O Motzliwosci wyboru zmenu panela, proto-
zawiera  blok  pomiarowy ki centralnej do 110 modutow kotu transmisji zewnetrznej: Modbus RTU,
rezystancji izolacji, lokalizator rozszerzajgcych SAN 2-2 (po 16 APS6000;

doziemieh (do 16 odptywdw) odptywdw kazdy), umozliwia-

oraz interface komunikacyjny; jac nadzér do 1760 odptywodw;

Ciagly pomiar rezystancj Dwa tryby pracy: napieciowy i prgdowy;

doziemnejsieci prqdu statego;
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O O

Zintegrowane interfejsy komunikacyjne
RS485, USB i Ethernet;

O O

Automatyczne testowanie przektad-
nikdw prgdowych podczas lokalizacji
uptywu pradu;
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Wygodny montaz na szynie TS-35 (DIN); O
RejesTroqo zdarzen
w wewnetrznej pamieci na
. - - karcie SD; Sygnalizacja braku podtgcze-
Szybkie wskazanie odptywu, ktorego nia przektadnika pomiarowego:
prad uptywowy przekroczyt zdefinio-
wang warfosc; Mozliwosé wyboru zmenu panela

jezyka komunikaciji:  j.polski,
angielski, rosyjski;

O Sygnalizowanie stanéw alarmowych
d) Konfigurowalna amplituda prgdu (ostrzezenie i alarm) za pomocqg
testowego umozliwia stosowanie diod LED, komunikatéw  na
systemu w sieciach zasilajgcych Odporna  na zaktdcenia  magistrala graficznym wyswietlaczu LCD oraz
wrazliwy osprzet elekiryczny; wewnetrzna zgodna ze standardem CAN; przekaznikow;

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw urzgdzen. Inne typy i rozwigzania mogq by¢ dostarczone na zamowienie.



PARAMETRY MIERNIKA DOZIEMIENIA

Zakres pomiaru rezystanciji Od 1kQ do 500kQ z detekcjg zwarcia bieguna
Histereza sygnalizacji przekroczenia progu alarmowego 5kQ

Absolutny btgd pomiaru rezystanciji:
w zakresie 1.. 10kQ 1kQ

Wzgledny btad pomiaru rezystancii:
w zakresie 10.. 100kQ 2%

powyzej 100kQ 10%
Maksymalna warto$¢ prgdu testowego (tryb pradowy generatora) 2...10..20..30mA (warto$¢ fabryczna 20mA)
Maksymalna bezwzgledna réznica napiec¢ biegundw wzgledem uziemienia 20V

(tryb napieciowy generatora)
Wartos¢ rezystanciji toru pomiarowego 375kQ

Czasy cyklu pomiarowego:
(tryb manualny miernika doziemienia)

Czas pomiaru 1..30s (wartos¢ fabryczna 1s)

Czas przerwy 1..30s (warto$¢ fabryczna 5s)
Zakres nastaw dla progu ALARM1 10..450kQ (warto$¢ fabryczna 60kQ)
Zakres nastaw dla progu ALARM2 10..450kQ (warto$¢ fabryczna 40kQ)

PARAMETRY LOKALIZATORA

Zakres pomiaru prgdu 0,5..30mA

Liczba kanatéw pomiarowych

SAN2-1 16 kanatéw
SAN2-2 16 kanatéw
Absolutny btgd pomiaru prgdu 2mA

Obcigzenie przektadnika prgdowego 68Q

Zakres nastaw progu zadziatania 1..10mA (wartos¢ fabryczna 5mA)

Czas pomiaru Maksymalnie 2 cykle pomiarowe
Przektadnik prgdowy systemu SAN 2

I Schemat blokowy systemu SAN 2
l—V Komunikacja zewnetrzna

Magistrala wewngtrzna EN 61557-8:2015 (IEC 61557-8:2014)
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Sygnaty pomiarowe
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw urzgdzen. Inne typy i rozwigzania mogqg by¢ dostarczone na zamdwienie.

N\ APS Energia SA tel: +48 (22) 762 00 00
ul. Marecka 47 fax: +48 (22) 762 00 01
‘ 05-220 Zielonka k/Warszawy dps@apsenergia.pl

BN cnhorgia I www.apsenergia.pl




