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SZYBKIE URUCHOMIENIE
I 40 - 160 A (4P)

AlyS g M

Automatyczne urzadzenie
przetaczajace

Czynnosci wstepne
Po otrzymaniu i odpakowaniu dostawy nalezy sprawdzic:
I Stan opakowania i jego zawarto$c.
M Zgodno$¢ numeru zamowieniowego otrzymanego
produktu z zaméwieniem.
W Opakowanie powinno zawierac:
1 x przefgcznik ATyS g M
1 x naktadka przedtuzajaca ramig dzwigni napedu
1 x zestaw listw zaciskowych
Skrécona instrukcja obstugi.

Ostrzeze

A Ryzyko porazenia pradem elektrycznym, poparzenia lub
innego uszczerbku na zdrowiu i/lub uszkodzenia sprzgtu.

Ninigjsza skrocona instrukcja obstugi przeznaczona jest dia
personelu przeszkolonego w zakresie montazu i rozruchu
tego produktu. Szczegdtowe informacje zostaty zawarte w
instrukcji obstugi produktu dostepnej na stronie internetowej

M Montaz i uruchomienie przetacznika musza byc
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

W Czynnodci zwigzane z konserwacja i serwisowaniem
powinny by¢ wykonywane przez przeszkolony i
wykwalifikowany personel.

M Zabrania sig obstugi jakichkolwiek przewoduw systemu

lub zasilania dop dopi
jesli jest on podiaczony do zasilania lub ]eSlI istnieje
zasilania, bezp
przez obwody gtdwne lub posrednio przez obwody
zewnetrzne.

W W celu potwierdzenia braku napigcia nalezy zawsze
uzywaé wiasciwego przyrzadu do wykrywania napigcia.

W Dopilnowac, aby do szafy z aparatura nie dostaly sig zadne
metalowe przedmioty (ryzyko tuku elektrycznego).

Nieprzestrzeganie dobrych prakiyk w zakresie obstugi
urzqdzen elektrycznych i ninigjszych instrukcji w zakresie

A moze narazic u ika oraz inne osoby
w jego otoczeniu na powazne lub $miertelne obrazenia.

A Ryzyko zniszczenia urzqdzenla

I Instalacja i uruchomienie I

Praca automatyczna

Rozdzielnica, Podtgczenie Podfaczenie || SPRAWDZENIE [_| F 2
montaz na plycie obwodow obwodéw Awaryjne, reczne
montazowej Mocy STEROWANIA/ przetaczanie
ZASILANIA POM.
Blokowanie

Montaz
Uwaga: upewnij sig, ze przefacznik jest zainstalowany na

ptaskim i sztywnym podtozu.

Zalecana pozycja pracy
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Zalecana
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A Dokrecic, aby uniknac
ruchu na szynie DIN.

() Whstak Poziiv P21
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Konfiguracja blokady kfodka

ATyS M jest dostarczany w
konfiguracji pozwalajacej na
zalozenie blokady w pozycji 0.
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Posicry P22

Aby umozliwic blokowanie we
wszystkich pozycjach (I-0-1l),
ATyS M nalezy skonfigurowac
6 uchwytéw montazowych W ponizszy sposéb (Sruba
Sruby: 6 x M6 - 2,5 Nm znajduje sie w tylnej czesci
aparatu).

Podtaczenie obwodéw mocy

OBWODY STEROWANIA / ZASILANIA POMOCNICZEGO, Zaciski i podtaczenie

Watne, aby dokrecic Szyna mostukaca
wszystkie zaciski, nawet te, po stronie
ktére nie sa podtaczone. odbioréw.

125A: 1309 4006
160A: 1309 4016

Klucz
imbusowy rozmiar 4
5,0 Nm

W,

Strona zasilania A,

ODBIORY / OBCIAZENIE
A A

B W przypadku ub
przefacznika zalecana jest catkowita wymiana na nowy. Zalecany przekrdj do
gl Typ Numer zacisku Uktad pracy  Stan styku Opis. Charakterystyka podtaczenia
Akceso! Wejscia | I1:207/208 Siec-sie¢ | Zpriorytetem
W Szyny mostkujace 125A lub 160A. — Bez priorytetu
W Transformator dopasowujacy (400V AC -> 230V AC) do Styk
zasilania pomocniczego. Siec¢-generator |~ | Automatyczny powrét
W Koricowki do pomiaru napiecia i zasilania pomocniczego.
I Ekrany ochronne zaciskéw. 1 | Reczne potw. powrotu
I Dodatkowy blok stykéw ch. 11:207/209 Siec-siec | ___— | Priorytet-siec 1
W Poliwgglanowa obudowa.
W Poliwgglanowy adapter do obudowy (do rozszycia kabli). — Priorytet - sie¢ 2
W Szynowe zaciski obwodéw mocy. Styk
WP osfona panelu Siec-generator | __—"_ | Koniec testu pod obciazeniem
— Uruchom test pod obciazeniem
@ 0,5 do 2,5 mm?
13:207/210 Siec-sie¢lub | | Tryb automatyczny (drut)
o "
9 Styk.
E — Blokada trybu automatycznego ty D|v5k‘;‘)1 1,5 mm?
(lini
4
e Wyjscia | 01:63/64 Siec-sie¢lub |~ | Aparat niedostepny: Obcigzenie czynne
siec-generator - Tryb pracy recznej 2A30VDC
- Niewykonana komenda 0,5A 230V AC
- Awaria sterownika Pmaks.: 60W lub
- Sieci niedostepne 125VA
WWW.S0COmMeEC.com Umaks.: 30V DC lub
www.socomec.com/pl/atys-d-m _ . 1 | Aparat dostepny 230VAC
Do pobrania, broszury, katalogi i instrukcje techniczne. 02:73/74 Siec-generator |~ | Wylaczenie generatora Obciazenie czynne
Informacie drukarskie: 1 kolor czarny. Biaty papier 90g/m?. 2A30VDC
Rozmiar wydruku: 420x297. Rozmiar ostateczny 210x297. Ta strona 1t | Uruchomienie generatora 0.5A 230V AC
jest widoczna jako pierwsza. Pmaks.: 60W Iub
0ddzielny arkusz dla kazdego jezyka. 125VA "
Umaks.: 30V DC lub
230V AC

542 932

Nlme]yy dokument e stanowioferty w
mieniu Kodeksu Cywi
Vo

oc6 (166 smonis bes ponaemienla

Koricwki pomiarowe majg pojemnos¢ 2x < 1,5 mm?.

Mozna je instalowac w dowolnym zacisku po
stronie zasilania. Nie instalowac po stronie
odbioréw jezeli zamontowano szyne mostkujaca.
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Posiariv PZ2
2.21b-in 0,25 Nm

Wkretak plaski 3,5 mm
0,45Nm

.0,5 do 2,5 mm?
EJo5do15mm

6 mm|

. 0,5do 2,5 mm?
o5 do15mm

6mm

") Wretak plaski 3mm 05Nm

13090001 13090011 - > DA 3on dwires
S 5 DDA don_duies
[ fNaz g S
Upewnij sig, ze aparat jest w EIEEEN « [ |+ |\ pEor
trybie pracy recznej (otwarta lynun QDN oph_dwires
pokrywa napg). FF T RBE o e
Numer 9 Zalecany Styki instalacja stykow indeks 1309 0001 lub 13090011
e zacisku  Stanstyku  Opis Gharakierystyka Preckeo) S0 | | Prea instlacg boku sty pomocriczych aparat nlezy ustawic w poyci 0. Bk skada i
Blok stykéw 14 250V AC 5AACT trzech stykéw przetacznych NO.NZ, po jednym na kazda pozycie (I, 0, ll). Do instalacji nalezy uzy¢
11/12/14 1——1 Przefgcznik w pozycji | 30VDC5A diugich wkretow dostarczonych z blokiem.
1309 0001
21/22/24 21{22 Przetacznik w pozycji Il gg?y[?g:: Act
0,5do 2,5 mm?
01/02/04 —04 " 250V AC 5AAC1 ¥ ’
01— | Przefacznik w pozycji 0 30VDC5A (drut) e
— ——
Blokstykow |4 1/1/14 | 14—=13 | Preetacanik w poyci 20 IS IAACT 05 do 1,5 mme o Yoo 4”5
1309 0011 (linka) dostarczone 2 dostarczone 2
—24 " 250V AC 5AAC1 blokiem stykow. blokiem stykow.
21/22/24 | 21 2 Przetacznik w pozycji Il 30VDC5A ) —
Pozidrv PZ2 - 1 Nm
01/02/04 —04 " 250V AC 5AAC1
01 02 Przefacznik w pozycji 0 30VDC5A =




[ —
W trybie recznym nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ wszystkie podtaczenia do
aparatu. Jezeli wszystko jest w
porzadku, mozna zasili¢ przetacznik.

Praca przefgcznika i sygnalizacja diodami LED wymagajg dostgpnego zasilania.
ie nastaw mikropr. ikéw na panelu ym aparatu wymaga otwarcia pokrywy napedu
(przetaczanie migdzy trybem automatycznym i recznym).
Uruchomienie przefacznika powinno zawsze skutkowac $wieceniem co najmniej 1 diody LED sygnalizujacej dostepnosc sieci
(napigcie i czestotliwosc sieci powinny sig miescic w okreslonych progach - oknie).
dziatania na j zmienig ienia, nawet przy

igtej pokrywie napedu.

B Konfiguracja n Nastawy licznikéw m Sygnalizacja diodami LED
iecia sieci czasu

Diody LED sygnalizujace dostepnos¢ sieci

Wersja 127/230V AC | Wersja 230/400V AC Licznik czasu zaniku sieci priorytetowej zasilajacych
" LED nie i
U/F Sie¢ Swieci LED miga
Siec 1 - Licznik

dostepna |niedostepna | czasu
lub poza odlicza
oknem - tryb testu

ioci A- Siec2  [Sie¢ 2 - Licznik
TZPAS;CI' AB dostgpna Inigdost&;pna Cé$su
*B:1P Un (L-L): Un (L-L): H g“kngﬂlza odleza
EOSLZSOV AC EBULAEO\/ AC FT. 0-30 sek. Diody LED awarii i sygnalizacji stanu aparatu
Czestotliwos¢: C-D 12(%»1 3)8V AC 22[5 4)0\1 AC LED $wieci \Te LED miga
Licznik czasu powrotu sieci priorytetowej Awaria ::)v;g Prosze
* D:60 Hz N sprawny |czekac

U/F

Tryb Tryb Reczne potw.
automatyczny |reczny  [powrotu

Postdj w pozycji 0: E-F
© E: Bez postoju w pozycji 0

 F: Postdj 2 sek. w pozycji 0

| _ Kasowanie
awarii

Typ ukfadu: G-H
 G: Siec - generator HYST: 20 %AU/F
© H: Sie¢-sie¢ AU: 5-20%

AF:3-10%
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Praca automatyczna

KROK 6B Awaryjne, reczne m Blokowanie
© 0tworz pokrywe napedu w sposob | W celu zatozenia blokady przestaw . 3
aparat w tryb pracy recznej. //%
* Pociggnij mechanizm blokujgcy i &Zt:_‘

Zamknij pokrywe napedu jak na rysunku |
w celu przestawienia aparatu w tryb _\./ i
automatyczny. P2 éU

przedstawiony na rysunku aby [¥ZZ
przefaczy¢ aparat w tryb pracy recznej. O

* Do przefaczania recznego uzyj dzwigni zainstaluj kiodke jak na rysunku.
I napedu umieszczonej pod pokrywa. * Blokada w pozycji 0 jest standardem.
© Przed przefaczeniem sprawdz pozycje Konfiguracja w pozycjach I-0-Il, patrz
aparatu na wskazniku. krok 1.

o - /\ ~.

- Nakladkana
- dawigni napedu

A U Dia utatwienia [ :
% przefaczania "]
] wykorzystaj naktadke
CLICK! H na dzwignie napedu. . Maks. 8 Nm)

1x4-8 mm




