WEAZet

pP-378.1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
. Dostawca, nr
Oznaczenie P . ' Jedn. [ Io$é¢ w i
Lp | projekcie Wyszczegélnienie Typ, wymiar normy,r >Ifszjltalogu, miary T g Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Budynek nastawni rozdzielni 110kV
Modernizacja uktadow baterii akumulatoréw 220VDC
Instalacja dwdch nowych baterii 220VDC
1 BAT.1 Bateria 220VDC 106x12GroE 300Ah Hoppecke, 106xAquaGen 106x12GroE Hoppecke kpl. 2 Wg zalacznika nr
BAT.2 300Ah 10 do projektu
Hoppecke,
106xAquaGen
2. - System zewngtrznej rekombinacji gazow Aquagen - Hoppecke kpl. 2
3. - Transport baterii - Hoppecke kpl. 2
4. - Stojaki metalowe Hoppecke kpl. 2
5. - Kuwety - Hoppecke kpl. 2
6. - Okablowanie - Hoppecke kpl. 2
7. - Montaz, proba pojemnosci, uruchomienie - Hoppecke kpl. 2
8. - Wynajem baterii zastepczej - Wykonawca kpl. 2
9. - Przew6d montazowy LgY750V Telefonika lub mb. 30 |8 odcinkow
35mm? rownowazny
10. - Czujnik temperatury dla baterii, czujnik z kablem o dtugosci 40mb. - Wykonawca kpl. 2

Strona 1z 26




WEAZet

pP-378.1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Oznaczenie Y sInieni . Dostawca, nr Jedn. | Io$¢ wg Uwagi
Pl w projekcie yszczegolnienie Typ, wymiar normy,rtstalogu, miary PT wagl
1 2 3 4 5 6 7 8
11. - Skrzynka z zabezpieczeniami baterii, skrzynka typu K0200 300x300mm, - Wykonawca kpl. 4 pN(;)r‘T’:’eZv ;;:’Z”sowaw
wyposazona w: baterii '
- ptyta montazowa MP-3,
- wktadki topikowe WT-00 gG 100A (2szt.),
- podstawa bezpiecznikowa PBD 003 (1szt.),
- facznik rownolegty do podstaw WT-NHOO (4szt.).
12. - YKY 1x2,5mm?, 750V YKY 1x2,5mm? Wykonawca mb. 40 | 4odcinki
13. - Materialy pomocnicze, $ruby, nakretki, podktadki, materiaty drobne wedhg - Wog zalecen kpl. 1
zapotrzebowania wykonawcy wykonawcy
Instalacje elektryczne w budynku
Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego akumulatorni
1. 1 Oprawa o$wietlenia podstawowego, oprawa przeciwwybuchowa EXx, oprawa - EATON lub kpl. 7 Oswietlenie
typu nLLK 15 LED 1200 (3800 Im; 36.0 W), Un=230VAC, montaz oprawy réwnowazne Pﬁdstavlv?we.
dO SUﬁtU akumuilatornia
2. 2 Oprawa o$wietlenia Aw/Ew, przeciwwybuchowa Ex, oprawa typu nLLK 15 - EATON lub kpl. 6 Oswietlenie
LED 1200 V-CG-S(3800 Im; 36.0 W), Un=220VDC, montaz oprawy do rownowazne AIQN/EV‘I’ .
sufitu akumulatornia
3. 3 Oprawa o$wietlenia Aw/Ew, oprawa typu NEXI1250 NEXITECH LED (250 - EATON lub kpl 5 Oswietlenie
Im; 4.0 W), Un=220VDC, montaz oprawy do sufitu réwnowazne AW/Ew nastawnia
4. 4 Oprawa oswietlenia podstawowego, oprawa typu HER-ECO-1500_75W - EATON / MILOO kpl 9 Oswietlenie
HER-ECO-1500_75W (8994 Im; 75.0 W), Un=230VAC, montaz oprawy do ELECTRONICS ggggjvvnvfawe
sufitu
5. - Lacznik o$wietleniowy, jednobiegunowy, 230V/16A, 1P44 - Wykonawca kpl. 1
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6. - Lacznik oé$wietleniowy, dwubiegunowy, 230V/16A, 1P44 - Wykonawca kpl. 1
7. - Puszka instalacyjna taczeniowa z elementami taczeniowymi, do przewodow - W(g zalecen szt. 50

o przekroju do 4mm?, podtynkowa wykonawcy
8. - Puszka instalacyjna koncowa z elementami laczeniowymi, do przewodoéw o - Wy zalecen szt. 30

przekroju do 4mm?, podtynkowa wykonawcy
9. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, srubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1

pomaocnhicze)

Instalacja gniazd i zasilania urzqdzen
1 - Gniazdo pojedyncze, podtynkowe, I1P44, 230VAC, 16A, 2P + Z - PCE lub kpl. 1
roOwnowazne

2. - Wypust kablowy, jednofazowy, 230VAC, z rezerwa kabla o dtugo$ci 3m - Wykonawca kpl. 2
3. - Wypust kablowy, tréjfazowy, 400VAC, z rezerwa kabla o dtugosci 3m - Wykonawca kpl. 2
4. - Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody, P=3,5kW, Un=230VAC, ESP2-3,5 Kospel kpl. 1 Szezeglly

In=15,2A wyposazenia wg

' zatacznika nr 11

5. - Puszka instalacyjna taczeniowa z elementami faczeniowymi, do przewodow - Wg zalecen szt. 50

o0 przekroju do 4mm?, podtynkowa wykonawcy
6. - Puszka instalacyjna koncowa z elementami laczeniowymi, do przewodow 0 - W zalecen szt. 20

przekroju do 4mm?, podtynkowa wykonawcy
7. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, $rubki, materialty - Wykonawca kpl. 1

pomocnicze)

Projektowana rozdzielnica RPW48VDC (Szafa FX506)

1. FX506 Sitownia 48VDC, dwusekcyjna (2x63A), zabudowana w szafie - BENNING kpl. 1 Szczegoly

0 wymiarach: 600x600x2000mm (szer. x gt. X wys.), wyposazona w:

wyposazenia wg
rysunku nr P-
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L.p.

Oznaczenie
w projekcie

Wyszczegélnienie

Typ, wymiar

Dostawca, nr
normy, katalogu,
rys.

Jedn.
miary

Tlo$¢ wg
PT

Uwagi

2

3

5

8

a)

b)

zasilacz prostownikowy TEBECHOP 3000 SE 48VDC, prostownik
DC: 48VDC/2x3000W/2x63A, napiccie zasilajace prostowniki
3x230VAC/400VAC, napi¢cie wyjsciowe: 48VDC, wykonanie
modutowe w technologii HOT PLUG&PLAY, 2 moduty
prostownikowe mocy (4x3kW), miejsca rezerwowe na dodatkowy 3
modut mocy, przytacze dla Wejscia Prostownikow i przytacze
wyjséciowe do tablicy rozdzielczej,

Zasilacz prostownikowy TEBECHOP 3000 SE 48VDC, prostownik
DC: 48VDC/2x3000W/2x63A, napigcie zasilajace prostowniki
220VDC, napigcie wyjsciowe: 48VDC, wykonanie modutowe w
technologii HOT PLUG&PLAY, 2 moduty prostownikowe mocy

(4x3kW), miejsca rezerwowe na dodatkowy 3 modut mocy,
przytacze dla Wejscia Prostownikow i przytacze wyjsciowe do

tablicy rozdzielczej,
c) System sterowania i zdalnego nadzoru MCU 3000 10°.
Pozostate wyposazenie:

Nazwa

llosé

Wytgcznik nadpradowy 2P C 20A 6kA AC S202-C20 2CDS252001R0204

Whytgcznik nadpragdowy 2P C 16A 6kA AC 5202-C16 2CDS252001R0164

Whytgcznik nadprgdowy 2P C 10A 6kA AC 5202-C10 2CDS252001R0104

Whytgcznik nadpragdowy 2P C 6A 6kA AC 5202-C6 2CD5252001R0064

12

styk pomocniczy 2CDS200936R0001 ABB

30

szafa 2000 x 600 x 600 + wyposazenie

swiatto robocze LED

miernik napiecia na szynach Lumel MA1S9

miernik pradu zasilania sekcji Lumel MA19

Tebechop 3000 SE

MCU 3000

381.1-161i
P-381.1-17
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2. - Transport sitowni, przeprowadzenie testow FAT. - BENNING kpl.
3. - Uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzadzen po transporcie i montazu, - BENNING kpl. 1
zalaczenie Systemu, wykonanie testow
4. - Szkolenie stanowiskowe przedstawicieli Zamawiajacego (w przypadku - BENNING kpl. 1
niemozliwosci wykonania prac podczas montazu)
5. - Przewod LgY 1,5mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
1,5mm?
6. - Przewod LgY 2,5mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
2,5mm?
7. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, $rubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1
pomocnicze)
Projektowana rozdzielnica potrzeb wlasnych stacji — RPW 220V DC (Szafy FX504 i FX505)
1. RPW Sitownia modutowa 220VDC, dwusekcyjna, zabudowana w dwoch szafach o - APS Energia kpl. 1 Szezeglly
220VDC | wymiarach: opoeni v
a) FX504 - 815x600x2100mm (szer. x gh. x wys.), D381 113
b) FX505 - 810x600x2100mm (szer. X gt. x Wys.). P-381.1-14
Rozdzielnica 220VDC wyposazona w:
- prostownik PBI 220/100MC z wbudowanym kontrolerem,
- komunikacja RS485 (Modbus RTU, IEC-103),
- czujnik pomiaru temperatury baterii 20m,
- system lokalizacji doziemien SAN2,
- uktad kontroli pracy baterii SANS,
- 50 obwodow odptywowych (2x25 obw.), zabezpieczonych roztacznikami
bezpiecznikowymi DC, 2P, In=63A,
- lokalne pomiary (prad napigcie)
- amperomierz analogowy i przetwornik parametréw mierzgcy napiecie W
rozdzielnicy,
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- ochrona przeciwprzepieciowa,
Szczegdly wyposazenia wg rysunku nr P-381.1-13 i P-381.1-14
2. K21, K22 | Stycznik mocy AC 50A AF50-30-22 ABB szt. 2 Ster. osw. Aw-Ew
w budynku.
3. S1, S2 Lacznik krzywkowy 1-0-2 typu 4G10-52-U-R014 4G10-52-U- Apator kpl. 2
RO14
4, - Przewod LgY 1,5mm?2, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
1,5mm?
5. - Przewod LgY 2,5mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
2,5mm?
6. - Przewod LgY 4mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
4mm?
7. - Przewéd LgY 6mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
6mm?
8. - Transport sitowni (bez roztadunku) - APS Energia kpl. 1
9. - Przeprowadzenie testow FAT - APS Energia Kpl. 1
10. - Uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzadzen po transporcie i montazu, - APS Energia kpl. 1
zalgczenie systemu, wykonanie testow
11. - Szkolenie stanowiskowe przedstawicieli Zamawiajacego (w przypadku - APS Energia kpl. 1
niemozliwosci wykonania prac podczas montazu)
12. - Uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzadzen po transporcie i montazu, - APS Energia kpl. 1
wilaczenie systemu, wlgczenie systemu, wykonanie testow)
13. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, §rubki, itp.) - Wykonawca kpl. 1
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Projektowana rozdzielnica potrzeb wiasnych stacji — RPW 400/230VAC (szafy FX501...FX503)
1. RPW Rozdzielnica potrzeb whasnych pradu przemiennego 400/230VAC, Epower ABB kpl. 1
400/230VAC | wnetrzowa, In=160A, szafa stojaca o wymiarach: 2014x2300x400mm
(wysokos¢ x szeroko$¢ x glebokosé), IP41, wyposazona w nastepujace
moduty do zabudowy aparatury:
- MBM112 (Modut uniwersalny z ptyta montazows) — 1kpl.,
- MBM212 (Modut uniwersalny z ptyta montazowa) — 3kpl.,
- MBM312 (Modut uniwerslany z ptyta montazowa) — 2kpl.,
- MBK207 (Modut pod zaciski poziome) — 2kpl.,
- MBK206 (Modut pod zaciski poziome) — 1kpl.,
- MBK306 (Modut pod zaciski poziome) — 2kpl.,
- MBS124 (Modut pod szyny fazowe 250-360A — 3kpl.,
- MBG423 (Modut pod aparaty modutowe) — 1kpl.,
- MBG432 (Modut pod aparaty modutowe) — 4kpl.,
- MBG433 (Modut pod aparaty modutowe) — 2kpl.,
Rozdzielnica kompletna wraz z szynami i potgczeniami miedzianymi.
2. Q1, Q33, Wylacznik kompaktowy, In=160A, Un=400VAC, 3-P, Ir=160A XT4S 160 ABB kpl 3
Q34 EKIP LS/I
3. Q27 Roztgcznik bezpiecznikowy 63A z wkladkg bezpiecznikowg 6A, 1-P, ILTS-E1 ABB kpl. 1
Un=230VAC
4. - Naped silnikowy do wytacznika kompaktowego XT2, MOE XT2 ABB kpl. 3
naped typu MOE XT2, 230VAC
5. - Blokada mechaniczna: MIR-H, XT2 F ABB kpl. 1
- ramka MIR-H (1 kpl.),
- plytka XT2 F (2 kpl.)
6. - Styk AUX Q1 SY AUX Q1 SY ABB kpl. 3
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7. T1-T3, Przektadnik pradowy, pomiarowy, CM-CT 150/5A, 0 parametrze rdzenia: CM-CT 150/5A ABB kpl. 6
T101-T103 |I1-5VA ki1
8. T11-T13, |Przektadnik pragdowy, pomiarowy, CM-CT 150/5A, o parametrze rdzenia: CM-CT 150/5A ABB kpl. 6 Pomiar bilansujacy
T111-T113 |1-25VA, k10,25
9. P41, P42 Trojfazowy licznik elektroniczny energii elektrycznej ELSTER A1350 ELSTER A1350 Elmess kpl. 2 PorFiar )
rozliczeniowy —
istniejace
10. - Przeniesienie kompletnych uktadéw licznikowych z istniejacych tablic do - Wykonawca kpl. 2 Pomiar bilansujacy
nowoprojektowanych szaf. Zachowa¢ nalezy wszystkie potaczenia, przenie$é ~ Istniejaee
nalezy rowniez moduty komunikacyjne licznikow, listwy zaciskowe.
11. GSM-1, Przeniesienie istniejacych anten GSM dla uktadow licznikowych rozdzielni - Wykonawca kpl. 2 Pomiar bilansujacy
GSM-2 potrzeb wiasnych do nowoprojektowanych szaf potrzeb wiasnych ~ Istniejace
12. XP1, XP2 | Listwa pomiarowa 16-torowa, 3 ztaczki pradowe w kazdej fazie bez 847-502 Wago kpl. 2 Pomiar bilansujacy
bezpiecznikow i sygnalizacji bez obwodéw dodatkowych
13. P1, P34 Analizator sieci typu M4M, zabudowa zatablicowa M4M ABB kpl. 2
(na drzwiach rozdzielnicy), napiecie zasilania 230V AC,
14. FO01, FO34, | Roztacznik bezpiecznikowy 32A z z wktadkg bezpiecznikowg 10A, 3-P, E93 32A ABB kpl. 4
FO11, FO12 | Un=400VAC
15. H1, H3 Lamka sygnalizacyjna z diodg LED, koloru zielonego CL2-523G ABB kpl. 2
16. H2, H4 Lamka sygnalizacyjna z diodg LED, koloru czerwonego CL2-523R ABB kpl. 2
17. 0g.1,09.2 | Ograniczniki przepic¢ klasy T1+T2 (B+C) - Dehn lub kpl. 2
rOwnowazne
18. Q81, Q82 | Wylgcznik instalacyjny do zabezpieczenia obwodéw pomocniczych SZR, z - ABB kpl. 2
wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym, 4P, In=6A
19. Q71 Stycznik 4P, In=25A, Un=230VAC - Eaton lub kpl 1
réwnowazne
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20. u21 Przekaznik nadzorczy MR-EU3M1P MR-EU3M1P Relpol kpl.
21 S41 Przetacznik pokretny 2-polowy, do zabudowy zatablicowej, pozycja 0-1-2, 4G10-51-U Apator kpl. 1 Ster. osw. zewn.
IP56
22. K51 Sterownik ASTgsm do sterowania o$wietleniem zewnetrznym. Sterownik z ASTgsm ASTSystem kpl. 1
mozliwoscig sterowania do 6 obwoddéw oswietleniowych, z mozliwoscia
korygowania czaséw zalgczenia i wyltgczenia dla poszczegolnych por roku.
Sterownik wyposazony w 3 wejscia zwierne umozliwiajace podiaczenie
dodatkowych sygnatow. Sterownik z wbudowanym odbiornikiem GPS.
Komunikacja: za pomoca GSM i aplikacji.
Un=230VA,
6 wyjs¢ przekaznikowych In=5A,
1 wejscie cyfrowe do podtaczenia ekspandera np. do komunikacji Ethernet,
ekspander we/wy,
1P20.
23. K52, K53 | Przekaznik pomocniczy na napigcie sterownicze 230VAC, ze stykami 3P, R15/3P Relpol S.A. kpl 2
10A 230VAC
24. X21 Listwa zaciskowe do przewodéw 4mm?, 6 zaciskow - Wago kpl 1
25. - Roztacznik bezpiecznikowy 63A z wktadka bezpiecznikowa 63A, 40A, 35A, ILTS-E3 ABB kpl. 27
32A, 25A, 20A, 16A, 10A, 6A, 3-P, Un=400VAC.
Szczegoly wg. schematu glownego rys. P-378.1-7
26. - Rozlacznik bezpiecznikowy 63 A z wktadka bezpiecznikowa 32A, 25A, 20A, ILTS-E1 ABB kpl. 39
16A, 10A, 6A, 1-P, Un=230VAC
Szczegoly wg. schematu glownego rys. P-378.1-7
21. S02, 803, | Lacznik krzywkowy, jednobiegunowy, dwupozycyjny (0-1) OMA1PB ABB kpl. 8
S05, S06,
S07, S08,
S09, S10

Strona 9 z 26




WEAZet

pP-378.1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Oznaczenie Wyszczegélnienie [ DOSta\i/(VCﬁ.Inl’ Jedn. | Hlo¢ wg Uwagi
Pl w projekcie y g Typ, wymiar normy,rysta ogu, miary PT g
1 2 3 4 5 6 8
28. S01, S04 | Eacznik krzywkowy, trzybiegunowy, dwupozycyijny (0-1) - ABB kpl.
29. Q1, Q4 Stycznik 4-P, In=32A, do zabudowy modutowej, Us=230VAC - ABB kpl. 2
30. Q2, Q3, Q5, | Stycznik 2-P, In=32A, do zabudowy modutowej, Us=230VAC - ABB kpl. 9
Q6, Q7, Q8,
Q9, Q10,
Q71
31. - Przew6d montazowy jednozytowy Un=750V o przekrojach: 1,5; 2,5 mm? DY 750 - W(g potrzeb Stbosogvaéhw
obwodadac
pomiarowych
energii elektrycznej
32. X1 ZYaczka przelotowa do przewoddw o przekroju 1,5mm? - Wago Wg potrzeh
33. X1 Z¥gczka przelotowa do przewoddw o przekroju 2,5mm? - Wago W(g potrzeb
34. X1 ZYaczka przelotowa do przewoddw o przekroju 4mm? 2004-1301 Wago Wg potrzeh
35. X1 Ziaczka przelotowa do przewodow o przekroju 6mm? 2006-1301 Wago Wg potrzeb
36. X1 Zlaczka przelotowa do przewodow o przekroju 10mm?2 2010-1301 Wago Wg potrzeb
37. X1 Z¥aczka przelotowa do przewoddéw o przekroju 16mm? 2016-1301 Wago W(g potrzeb
38. X1 ZYaczka przelotowa do przewoddw o przekroju 35mm? 2035-1301 Wago W(g potrzeb
39. X1 Z1aczka przelotowa do przewodow o przekroju 50mm? 2035-1301 Wago W(g potrzeb
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40. - Mostki, elementy taczeniowe - Wykonawca W(g potrzeb
41, - Przewod LgY 1,5mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
1,5mm?
42. - Przewod LgY 2,5mm2, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
2,5mm?2
43. - Przewo6d LgY 4mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
4,5mm?
44, - Przewod LgY 6mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
6,5mm?2
45, - Przew6d LgY 10mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
10mm?
46. - Przewod LgY 16mm?2, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
16mm?
47. - Przewod LgY 35mm2, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
35mm?
48. - Przewod LgY 50mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
50mm?
49. - Lokalna szyna wyrownawcza LgY 25mm? - - kpl. 1
50. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, $rubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1
pomocnicze)
Automatyka SZR rozdzielni potrzeb wiasnych 400/230VAC. Rozdzielnia RPW 400/230VAC
1. Al Urzadzenie do przetaczania zasilan (SZR), zabudowa natablicowa, APZmini Energotest kpl 1
Un=100VAC, Up=220VDC,
-Czestotliwos¢=50Hz,
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2. A2l Przekaznik PB-04 zasilania nr 1, zabudowa natablicowa Un=100VAC, PB-04 Energotest kpl.
Up=220vDC
3. A22 Przekaznik PB-04 zasilania nr 2, zabudowa natablicowa Un=100VAC, PB-04 Energotest kpl. 1
Up=220vDC
4, A23 Przekaznik PB-04 pola sprzegta, zabudowa natablicowa Un=100VAC, PB-04 Energotest kpl. 1
Up=220VDC
5. K1, K2 Styczniki obecnosci napiecia NF22E (1SBH137001R1322)+blokada NF22E ABB kpl. 2
mechaniczna VM4 (1SBN030105T1000)
6. S31, S32, | Guzik wyltaczenia do blokady trwatej automatu CP1-11G-10 ABB kpl. 3
S33 Przycisk monostabilny wklesty 1NO zielony CP1-11G-10
7. S43 Przetgcznik obrotowy 3poz. (0-1-2) 2NO czarny C3SS1-10B-20 C3SS1-10B-20 ABB kpl. 1
8. - Przewod LgY 1,5mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
1,5mm?2
9. - Przewdd LgY 2,5mm?, 750V LgY-750 Wykonawca W(g potrzeb
2,5mm?
10. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, $rubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1
pomocnicze)
Elementy tras kablowyc
1. - Ogniochronna powltoka na kable - pojemnik 6kg typu CP673 - Hilti lub kpl. 2
réwnowazne
2. - Dozownik - Hilti lub kpl. 2
rOwnowazne
3. - Wysiegnik - Baks lub kpl. 10
rOwnowazne
4, - Ceownik montazowy CMC40H40 - Baks lub kpl. 20
rOwnowazne

Strona 12 z 26




WEAZet

pP-378.1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Oznaczenie Wyszczegélnienie i Dosta\iivca,lnr Jedn. | Tlo$¢ weg Uwagi
Pl w projekcie y g Typ, wymiar normy,rysta ogu, miary PT g
1 2 3 4 5 6 8
5. - Drobne elementy instalacyjne zamocowan do korytek kablowych - Baks lub kpl.
réwnowazne

6. - Uchwyty kabla w systemie E-90 - - W(g potrzeb

7. - Oznaczniki kablowe, plastikowe z wybitymi opisami kabla - - W(g potrzeb

8. - Testowana masa uszczelniajaca ppoz. - Wykonawca kg 1

Pozostale elementy do zabudowy

1. - Nowe biurko o wym. min. 1400x800mm (sz. x gt.) - Wykonawca kpl. 2 Zainstalowa¢ w
pom. nastawni

2. - Nowe fotele i krzesta do biurek jw. - Wykonawca kpl. 4 Zainstalowac w
pom. nastawni

3. - Metalowa szafa na dokumentacje, podwdjna (dwuskrzydtowa), zamykana na - Wykonawca kpl. 2 Zainstalowa¢ w

klucz/ktodke, z drzwiami pelnymi pom. nastawni

4, - Chodniki dielektryczne w pom. nastawni - Wykonawca kpl. 25 Zainstalowa¢ w
pom. nastawni

5. - Szafka na sprzet do obstugi baterii 220VDC, wykonana z materiatu - Wykonawca kpl. 1 Zainstalowa¢ w

kwasoodpornego, szafka wraz z nastepujacym wyposazeniem: pom. )
. akumulatorowni

- rekawice ochronne (kwasoodporne) -3 pary,

- okulary ochronne — 3szt.,

- odziez ochronna (fartuchy kwasoodporne) — 3szt..

6. - Wieszak na fartuchy ochronne do obstugi akumulatorowni. - Wykonawca kpl. 1 Zainstalowaé w
pom.
akumulatorowni

Elementy instalacji uziemiajgcej
1. - Przewdd uziemiajacy LgY 25mm? - Wykonawca mb. 50
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2. - Potaczenie skrgcane instalacji uziemiajace;j - Wykonawca kpl. 20
3. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, $rubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1
pomocnicze)
Budynek rozdzielni 20kV
Modernizacja uktadow baterii akumulatoréw 220VDC
Instalacja nowej baterii 220VDC
1. BAT Bateria 220VDC 106x12GroE 300Ah Hoppecke, 106xAquaGen 106x12GroE Hoppecke kpl. 1 Wg zatacznika nr 9
300Ah do projektu
Hoppecke,
106xAquaGen

2. - System zewnetrznej rekombinacji gazow Aquagen - Hoppecke kpl. 1

3. - Transport baterii - Hoppecke kpl. 1

4. - Stojaki metalowe Hoppecke kpl. 1

5. - Kuwety - Hoppecke kpl. 1

6. - Okablowanie - Hoppecke kpl. 1

7. - Montaz, proba pojemnos$ci, uruchomienie - Hoppecke kpl. 1

8. - Wynajem baterii zastgpczej - Wykonawca kpl. 1

9. - Przew6d montazowy LgY750V Telefonika lub mb. 30 |4 odcinki

35mm? rownowazny
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10. - Czujnik temperatury dla baterii, czujnik z kablem o dtugosci 40mb. - Wykonawca kpl.
11. - Skrzynka z zabezpieczeniami baterii, skrzynka typu K0200 300x300mm, - Wykonawca kpl. 1 Nom’elv(zabtu‘:;waw

wyposazona w': pom. orytarza

- plyta montazowa MP-3,

- wktadki topikowe WT-00 gG 100A (2szt.),

- podstawa bezpiecznikowa PBD 003 (1szt.),

- tacznik rownolegty do podstaw WT-NHOO (4szt.).
12. - YKY 1x2,5mm?, 750V YKY 1x2,5mm?2 Wykonawca mb. 20 2 odcinki
13. - Materiaty pomocnicze, $ruby, nakretki, podktadki, materiaty drobne wedtug - Wog zalecen kpl. 1

zapotrzebowania wykonawcy wykonawcy

Instalacja gniazd i zasilania urzqdzen

1. - Wypust kablowy, jednofazowy, 230VAC, z rezerwg kabla o dtugosci 3m - Wykonawca kpl. 3
2. - Puszka instalacyjna taczeniowa z elementami taczeniowymi, do przewodow - W zalecen Szt. 20

0 przekroju do 4mm?, podtynkowa wykonawcy
3. - Puszka instalacyjna konicowa z elementami tgczeniowymi, do przewodow o - W(g zalecen szt 10

przekroju do 4mm?, podtynkowa wykonawcy
4, - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, $rubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1

pomocnicze)

Elementy tras kablowych
1. - Ogniochronna powtoka na kable - pojemnik 6kg typu CP673 - Hilti lub kpl. 1
rownowazne
2. - Dozownik - Hilti lub kpl. 1
rOwnowazne
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3. - Wysiegnik - Baks lub kpl. 10
rownowazne
4, - Ceownik montazowy CMC40H40 - Baks lub kpl. 10
rOwnowazne
5. - Drobne elementy instalacyjne zamocowan do korytek kablowych - Baks lub kpl. 1
réwnowazne
6. - Uchwyty kabla w systemie E-90 - - W(g potrzeb
7. - Oznaczniki kablowe, plastikowe z wybitymi opisami kabla - - W(g potrzeb
8. - Testowana masa uszczelniajaca ppoz. - Wykonawca kg 1
Projektowany prostownik 220VDC
1. G61 Zasilacz buforowy 220VDC, w zabudowie kompaktowej wolnostojacej 0 PBI220/100 CS APS Energia kpl. 1 Zabudowa w
wymiarach: 500x250x1470mm (sz. x gt. x Wys.), napiecie zasilajace o
400VAC, napiecie wyjsciowe 220VDC, prad wyjsciowy 100A. szc7eg0ly Wg. 1YS.
Prostownik wyposazony w zewnetrzny pomiar pradu, sonde temperaturowa, P-378.1-15
pomiar cigglosci obwodu baterii, czujnik pomiaru temperatury baterii 20m,
zasilacz z wbudowanym kontrolerem, komunikacja RS485 (Modbus RTU,
IEC-103), zewngtrzny LEM do pomiaru pradu baterii Sm.
UWAGA:
W prostowniku wylgczy¢ nalezy kontrole doziemienia, tak aby nie
znosila si¢ z miernikiem MD-08 zainstalowanym w rozdz. RPW220VDC
2. - Kabel do z czujnikiem temperatury baterii - Wykonawca kpl. 1
3. - Transport sitowni (bez roztadunku) - APS Energia kpl. 1
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4, - Przeprowadzenie testow FAT - APS Energia kpl.

5. - Uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzadzen po transporcie i montazu, - APS Energia kpl. 1
zatgczenie systemu, wykonanie testow

6. - Szkolenie stanowiskowe przedstawicieli Zamawiajacego (w przypadku - APS Energia kpl. 1
niemozliwoséci wykonania prac podczas montazu)

7. - Uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzadzen po transporcie i montazu, - APS Energia kpl. 1
wlgczenie systemu, wlaczenie systemu, wykonanie testow)

8. - Przewod LgY 1,5mm?2, 750V - Wykonawca W(g potrzeb

9. - Przewdd LgY 2,5mm?, 750V - Wykonawca Wg potrzeb

10. - Materiaty pomocnicze, $ruby, nakretki, podktadki, materiaty drobne wedtug - Wog zalecen kpl. 1
zapotrzebowania wykonawcy wykonawcy

Istniejgca rozdzielnica RPW400/230VA (szafy FX7...FX9)
Zmiany w rozdzielnicy

1. - Wkiadka bezpiecznikowa In=10A, gG — zabudowa w istn. roziaczniku bezp. - ETI lub kpl. 1 Zabudowa w szafie
1P ,,Tytan” —rozt. nr F22 rOwnowazne FX7

2. - Wktadka bezpiecznikowa In=10A, gG — zabudowa w istn. roztaczniku bezp. - ETI lub kpl. 1 Zabudowa w szafie
1P, Tytan” —rozt. nr F23 réwnowazne X7

3. - Wktadka bezpiecznikowa In=6A, gG — zabudowa w istn. roztaczniku bezp. - ETI lub kpl. 1 Zabudowa w szafie
1P ,,Tytan” —rozt. nr F24 rownowazne FX7

4, - Wktadka bezpiecznikowa In=4A, gG — zabudowa w istn. roztaczniku bezp. - ETI lub kpl. 1 Zabudowa w szafie
3P ,,Tytan” —rozt. nr F15 rownowazne FX7

5. Al Uktad przelgczania zasilania, automatyczne urzadzenie przetaczajgce ATySgM Socomec kpl. 1 Zabudowa w szafie
In=63A, nakladka przedtuzajaca ramie dzwigni napedu i komplet listew FX9, szczegbly wg.
zaciskowych zalacznika nr 14
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6. - Szyna DIN - Wykonawca kpl. é;t;udowa w szafie
7. F47 Wkiadka bezpiecznikowa In=50A, gG — zabudowa w istn. roztgczniku bezp. - ETI lub kpl. 3 Zabudowa w szafie
3P ,,Tytan” —rozt. nr F47, zmiana lokalizacji roztacznika bezpiecznikowego réwnowazne FX9
8. F57 Wktadka bezpiecznikowa In=6A, gG — zabudowa w istn. roztgczniku bezp. - ETI lub kpl. 1 Zabudowa w szafie
1P, Tytan” —rozt. nr F57, zmiana lokalizacji roztgcznika bezpiecznikowego réwnowazne FX9
9. F55 Wktadki bezpiecznikowe In=63A - ETI lub kpl. 3 Zabudowa w szafie
réwnowazne Fx9
10. FX9-X1 Wymiana zaciskow listwy FX9-X1 (zaciski nr 43,44,45) na zaciski - Weidmuller/Wago kpl. 1
przystosowane do podtaczenia kabli do 16mm? lub réwnowazne
11. Q22, Q23, |Stycznik 2P, DILM25, In=20A, Un=230VAC DILM 25 Eaton lub kpl. 3 Zabudowa w szafie
Q24 réwnowazne Fxi
12. Q15 Stycznik 4P, DILM25, In=20A, Un=230VAC DILM 25 Eaton lub kpl. 1 Zabudowa w szafie
rOwnowazne X7
13. - Materiaty pomocnicze, $ruby, nakretki, podktadki, materiaty drobne wedtug - Wy zalecen kpl. 1
zapotrzebowania wykonawcy wykonawcy
Istniejgca rozdzielnica RPW400/230VA (szafy FX6)
Zmiany w rozdzielnicy
1. - Demontaz zewngtrznego przetwornika pomiaru pradu baterii ZPP-01 MEDCOM kpl. 1
2. - Zewnetrzny LEM.1 dla pomiaru pradu baterii - APS Energia Kpl. 1
3. X3, X4 Wymiana zaciskow listwy X3 (2szt.) i X4 (2szt.) na zaciski umozliwiajace - Wykonawca kpl. 4
przytaczenie kabli do 35mm?2
Skrzynka 7 zabezpieczeniami dla przylgczenia agregatu prgdotwérczego
1. - Zewnetrzna skrzynka dla podtgczenia kabli z agregatu pradotworczego, 1P54, - Wykonawca kpl. 1 Zabudowa na
Skrzynka z przepustami i dtawicami kablowymi elewacji budynku
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2. FA Roztacznik bezpiecznikowy In=63A, wyposazony we wkladki - EATON lub kpl.
bezpiecznikowe gG In=63A roOwnowazne
3. - Materiaty pomocnicze, $ruby, nakretki, podktadki, materiaty drobne wedtug - Wpg zalecen kpl. 1
zapotrzebowania wykonawcy wykonawcy
Pozostale elementy do zabudowy

1. - Nowe biurko o wym. min. 1400x800mm (sz. x gt.) - Wykonawca kpl. 2 Zainstalowac W
pom. nastawni

2. - Nowe fotele i krzesta do biurek jw. - Wykonawca kpl. 4 Zainstalowa¢ w
pom. nastawni

3. - Chodniki dielektryczne w pom. nastawni - Wykonawca kpl. 12 Zainstalowa¢ w
pom. nastawni

4. - Metalowa szafa na dokumentacje, podwojna (dwuskrzydtowa), zamykana na - Wykonawca kpl. 1 Zainstalowa¢ w

Klucz/ktodke, z drzwiami petnymi pom. nastawni

5. - Szafka na sprzet do obstugi baterii 220VDC, wykonana z materiatu - Wykonawca kpl. 1 Zainstalowa¢ w

kwasoodpornego, szafka wraz z nastepujgcym wyposazeniem: pom. .
. akumulatorowni

- rekawice ochronne (kwasoodporne) -3 pary,

- okulary ochronne — 3szt.,

- odziez ochronna (fartuchy kwasoodporne) — 3szt..

6. - Wieszak na fartuchy ochronne do obstugi akumulatorowni. - Wykonawca kpl. 1 Zainstalowa¢ w
pom.
akumulatorowni

Elementy instalacji uziemiajgcej

1. - Przewdd uziemiajacy LgY 25mm? - Wykonawca mb. 30

2. - Potgczenie skrecane instalacji uziemiajgce;j - Wykonawca kpl. 10

3. - Materiaty drobne (oznaczniki, opaski kablowe, §rubki, materiaty - Wykonawca kpl. 1

pomocnicze)
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Demontaze
Budynek nastawni rozdzielni 110kV
1. - Demontaz drzwi i innych elementéw branzy konstrukcyjno-architektonicznej - Wykonawca kpl. 1 Szczegbly wg. proj.
wykonawczego
P-378.3
2. - Demontaz sitowni 220VDC nr 1 i nr 2, szafy stojace zabudowane na - Wykonawca kpl. 1
nastawni stacji, szafy o wym. 800x800x2200mm (szer. x gt. x wys.)
3. - Kompletny demontaz 5 szaf elektrycznych zabudowanych w pomieszczeniu - Wykonawca kpl 1
nastawni stacji, na ktorych zabudowana jest obecnie aparatura
zabezpieczeniowa i pomiarowa dedykowana dla potrzeb witasnych 220VDC,
400/230VAC. Demontaz uwzglednia same tablice, aparatur¢ powieszong na
nich, okablowanie aparatury, listwy zaciskowe.
Nie nalezy demontowa¢ kabli odptywowych z rozdzielni potrzeb wtasnych
AC i DC.
a) 3 szafy rozdz. RPW400/230VAC sek. | i 1l, FX501, FX502 i FX503,
kazda z szaf o wymiarach 800x600x2200mm (szer. x gt. X wys.)
b) 2 szafy rozdz. RPW220VDC sek. | i Il, FX504A i FX504B, kazda z szaf 0
wymiarach 800x300x2200mm (szer. x gt. x wys.)
4. - Biurko, krzesta i fotele na nastawni - Wykonawca kpl. 1
5. - Instalacja o$wietlenia podstawowego i Aw/Ew nastawni i akumulatorowni, - Wykonawca kpl. 1
demontaz opraw, tacznikoéw, okablowania
Budynek rozdzielni 20kV
1. - Demontaz drzwi do akumulatorowni - Wykonawca kpl. 1 Szczegoty wg. proj.
wykonawczego
P-378.3
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2. - Demontaz istniejacego prostownika ZB220DC50 Wykonawca kpl. 1
3. - Demontaz skrzynek z zabezpieczeniami baterii akumulatorow 220VDC - Wykonawca kpl. 1
4. - Demontaz istniejgcej baterii akumulatorow 220VDC, 150Ah, demontaz ze - Wykonawca kpl. 1
stojakami, itd.
5. - Powyzej opisane demontaze w szafie rozdz. RPW220VDC FX6 - Wykonawca kpl. 1
6. - Powyzej opisane demontaze w szafie rozdz. RPW400/230VAC - Wykonawca kpl. 1
FX7,FX8,FX9
7. - Biurko, krzesta i fotele na nastawni - Wykonawca kpl. 1
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Budynek nastawni rozdzielni 110kV
Rozdzielnica RPW400/230VAC (szafy FX501...FX503)
1. WRPW-01 YnKY-zo 5x16mm?, 10mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowany prostownik 220V G71 Ukfada¢ wewngtrz
0,6/1kV sekcja 1, szafa FX501 zabudowany w proj. rozdz. E:g;’;;'éﬂ }’(Va{flt(;‘\f;%flyfh
RPW220VDC FX504 istniejacych trasach
2. WRPW-02 YnKY-zo 5x16mm?, 10mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowany prostownik 220V G72 Uktada¢ wewngtrz
0,6/1kV sekcja 2, szafa FX503 zabudowany w proj. rozdz. E;’g;’{;‘éﬁ ‘I’(Va;)sl?‘fﬁyfh
RPW220VDC FX505 istniejacych trasach
3. WRPW-03 YnKY-zo 5x6mm?, 50mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowana rozdz. RPW48VDC, Uklada¢ wewngtrz
0,6/1kV sekcja 1, szafa FX501 FX506 budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istnigjacych trasach
4, WRPW-04 | YKY-zo 5x4mm?, 0,6/1kV 15mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowana jedn. zewn. klim. nr 1 Uktada¢ wewngtrz
sekcja 1, szafa FX501 budynku w istniejacych
! kanatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
5. WRPW-05 YKY-zo 3x2,5mm?Z, 15mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowana jedn. zewn. klim. nr 2 Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV sekcja 1, szafa FX501 budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
6. WRPW-06 HDGs 300/500V PH90 50mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowany went. przeciwwybuchowy | Uklada¢ na
5x2,5mm? sekcja 1, szafa FX501 EX w akumulatorowni gedykowanych trasach
ablowych dla kabli
pozarowych systemu E9O
7. WRPW-07 YDY-zo 3x2,5mm?2, 80mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Oprawy o$w. podstawowego w nastawni | Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV sekcja 1, szafa FX501 pudynkul w istniejacych
anatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
8. WRPW-08 YnKY-zo 3x2,5mm?, 70mb. | Rozdzielnica RPW 400/230VA, Oprawy o$w. podstawowego w Uktada¢ wewngtrz
0,6/1kV sekcja 1, szafa FX501 akumulatorowni budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
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9. WRPW-09 YDY-Zo 3x2,5mm2, 3mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Automatyka SZR w rozdz. Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV sekcja 1, szafa FX501 RPW400/230VAC budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach
10. WRPW-10 YDY-Zo 3x2,5mm2, 70mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowane gniazda 230VAC w Uklada¢ wewngtrz
0,6/1kV sekcja 2, szafa FX503 nastawni budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
11. WRPW-11 | YDY-zo 3x4mm?, 0,6/1kV | 40mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowany przeptywowy ogrzewacz Uklada¢ wewnatrz
sekcja 2, szafa FX503 wody w nastawni E“dy”k“ w istniejacych
anatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
12. | WRPW-S1 YnKY-zo 5x1,5mm?, 10mb. Rozdzielnica RPW 400/230VA, Projektowana rozdz. RPW220VDC Uktada¢ wewngtrz
0,6/1kV sekcja 2, szafa FX503 sekcja B, szafa FX505 pudynkul w istniejacych
anatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
13. | WRPW-S2 YnKY-zo 5x1,5mm?, 50mb. | Rozdzielnica RPW 400/230VA, Istniejaca szafa telemechaniki Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV sekcja 2, szafa FX503 budynku w istnicjacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach oraz
podtynkowo
14 WRPW-P1 | YKSY 7x2,5mm?2, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC, Rozdzielnica RPW 400/230VAC , listwa | Obw. pradowe
przektadniki pradowe nN 150/5A kontrolno-pomiarowa Wago X31-1
T11-T12-T13
15. WRPW-P2 | YKSY 5x1,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC , Rozdzielnica RPW 400/230VAC , listwa | Obw. napigciowe
roztacznik bezpiecznikowy F011 kontrolno-pomiarowa Wago X31-1
16. WRPW-P3 | YKSY 7x2,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC, Rozdzielnica RPW 400/230VAC , listwa | Obw. pradowe
przektadniki pradowe nN 150/5A kontrolno-pomiarowa Wago X31-2
T111-T112-T113
17. WRPW-P4 | YKSY 5x1,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC , Rozdzielnica RPW 400/230VAC , listwa | Obw. napieciowe
roztacznik bezpiecznikowy F012 kontrolno-pomiarowa Wago X31-2
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WEAZet

0,6/1kV

sekcja 1, szafa FX504

FX506

P-378.1
ALBUM KABLOWY
1 2 3 4 5 7 8
18. WRPW-P5 6xDY 2,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC , Rozdzielnica RPW 400/230VAC, Obw. pradowe
listwa kontrolno-pomiarowa Wago licznik do pomiaru bilansujacego
X31-1 Sekcji | — P41
19. | WRPW-P6 4xDY 1,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC , Rozdzielnica RPW 400/230VAC, Obw. napigciowe
listwa kontrolno-pomiarowa Wago licznik do pomiaru bilansujacego
X31-1 Sekcji | — P41
20. WRPW-P7 6xDY 2,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC , Rozdzielnica RPW 400/230VAC, Obw. pradowe
listwa kontrolno-pomiarowa Wago licznik do pomiaru bilansujacego
X32-1 Sekcji Il — P42
21. WRPW-P8 4xDY 1,5mm?, 0,6/1kV 2mb. Rozdzielnica RPW 400/230VAC , Rozdzielnica RPW 400/230VAC, Obw. napigciowe
listwa kontrolno-pomiarowa Wago licznik do pomiaru bilansujacego
X32-1 Sekgji Il — P42
Rozdzielnica RPW?220VDC i uklad pradu stalego (szafy FX504 i FX505)
WRPW-101 2xLgY 750V 1x35mm? 15mb. Projektowana bateria nr 1 300Ah GroE, | Projektowana szafka zabezpieczenia Uktada¢ wewnatrz
zabudowana w akumulatorowni baterii nr 1 (BAT.2), zabudowana w budynku w istiejacych
2 kanatach kablowych i
(BAT-]-) pom. Zabezp- baterii istniejacych trasach
WRPW-102 2xLgY 750V 1x35mm? 15mb. Projektowana bateria nr 2 300Ah GroE, | Projektowana szafka zabezpieczenia Uktada¢ wewnatrz
zabudowana w akumulatorowni baterii nr 2 (BAT.2) , zabudowana w budynku w istniejacych
2 kanatach kablowych i
(BAT.2) pom. zabezp. baterii istniejacych trasach
WRPW-103 2xYnKY 1x35mm?, 55mb. Projektowana szafka zabezpieczenia Rozdzielnica RPW220VDC, sekcja 1, Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV baterii nr 1 (BAT.1) szafa FX504, prostownik G71 budynku W istniejacych
anatach kablowych i
istniejacych trasach
WRPW-104 2xXYnKY 1x35mm?, 55mb. Projektowana szafka zabezpieczenia Rozdzielnica RPW220VDC, sekcja 2, Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV baterii nr 2 (BAT.2) szafa FX505, prostownik G72 pudynku w istnicjacych
anatach kablowych i
istniejacych trasach
WRPW-111 YnKY-zo 3x6mm?, 50mb. Rozdzielnica RPW 220VDC, Projektowana rozdz. RPW48VDC, Uktada¢ wewnatrz

budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach
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zabudowana w akumulatorowni (BAT)

baterii (BAT) , zabudowana w pom.
korytarza

P-378.1
ALBUM KABLOWY
Oznaczenie - .
LP- | W projekcie Typ kabla Dlugosé Skad Dokad Uwag
1 2 3 4 5 7 8
WRPW-112 HDGs 300/500V PH90 100mb. | Rozdzielnica RPW 220VDC, Projektowane oprawy osw. Aw-Ew w Uklada¢ na
3x2,5mm? sekcja 2, szafa FX505 nastawni i akumulatorowni decykowanych trasach
ablowych dla kabli
pozarowych systemu E90
WRPW-113 YDY-zo 2x1,5mm?, 2mb. Rozdzielnica RPW 220VDC, Rozdzielnica RPW 220VDC, -
0,6/1kV sekcja 2, szafa FX505 sekcja 2, szafa FX505, uktad sterowania
o$wietleniem Aw/Ew
Budynek rozdzielni 20kV
Rozdzielnica RPW400/230VAC (szafy FX7...FX9)
WRPW-01 YnKY-zo 5x16mm?, 12mb. | Istniejaca rozdzielnica RPW Projektowany prostownik 220V G61 Uktada¢ wewngtrz
0,6/1kV 400/230VAC, sekcja 2, szafa FX9 zabudowany na nastawni stacji budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach
WRPW-02 YKY-zo 3x2,5mm?, 15mb. | Istniejaca rozdzielnica RPW Projektowana jedn. zewn. klim. nr 1 Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV 400/230VAC, sekcja 1, szafa FX7 budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach
WRPW-03 YKY-z0 3x2,5mm?, 15mb. Istniejaca rozdzielnica RPW Projektowana jedn. zewn. klim. nr 2 Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV 400/230VAC, sekcja 1, szafa FX7 budynku w istiejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach
WRPW-04 HDGs 300/500V PH90 25mb. Istniejaca rozdzielnica RPW Projektowany went. przeciwwybuchowy | Uklada¢ na
5x2,5mm? 400/230VAC, sekcja 1, szafa FX7 EX w akumulatorowni gedyk‘“’va"ych trasach
ablowych dla kabli
pozarowych systemu E9O
WA YnKY-zo 5x16mm?, 15mb. | Zewnetrzna skrzynka do przyt. Istniejaca rozdzielnica RPW Rezerwowe zasilanie z
0,6/1kV agregatu, zabudowana na elewacji 400/230VAC, sekcja 2, szafa FX9, agregatu
budynku urzadzenie do przetgczania zasilania
- YDY-zo 5x16mm?, 2mb. Istniejaca rozdzielnica RPW Istniejaca rozdzielnica RPW
0,6/1kV 400/230VAC, sekcja 2, szafa FX9, 400/230VAC, sekcja 2, szafa FX9,
LISTWA FX9-X1 urzadzenie do przelgczania zasilania
Rozdzielnica RPW220VDC i uklad pradu stalego (szafa FX6)
WRPW-101 2xLgY 750V 1x35mm? 20mb. [ Projektowana bateria 300Ah GroE, Projektowana szafka zabezpieczenia Uktada¢ wewnatrz

budynku w istniejacych
kanatach kablowych i
istniejacych trasach
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P-378.1
ALBUM KABLOWY
Oznaczenie - .
Lp | w projekcie Typ kabla Dlugosé Skad Dokad Uwagi
1 2 3 4 5 7 8
2. WRPW-102 2xYnKY 1x35mm?2, 12mb. | Projektowana szafka zabezpieczenia Istniejaca szafa RPW220VDC FX6 Uktada¢ wewnatrz
0,6/1kV baterii (BAT) , zabudowana w pom. E”dy”k” W istniejacych
anatach kablowych i
korytarza istniejacych trasach
3.| WRPW-103 2xYnKY 1x35mm?, 7mb. Projektowany prostownik G61, Istniejaca szafa RPW220VDC FX6 Uklada¢ wewnatrz
0,6/1kV zabudowany na nastawni stacji E”dy”k“ W istniejacych
anatach kablowych i
istniejgcych trasach
Uwaga:

1. Wymagane jest by wykonawca zweryfikowat potrzebne w rzeczywistosci ilosci kabli przed zakupem.

2. Podane ilosci sg wartosciami orientacyjnymi. Przed montazem sprawdzi¢ podane wartosci. Ze wzgledu na wielko$¢ inwestycji moga wystepowaé spore
rozbiezno$ci z faktycznym zapotrzebowaniem do wykonania instalacji elektrycznej w budynku. Zaleca sie by wykonawca zweryfikowat potrzebne w
rzeczywistos$ci ilosci materiatow przed ich zakupieniem,

Stosowac nalezy kable i przewody Un=750V,
4. Dostawca urzadzen zostal podany przykladowo i moze ulec zmianie na innego dostawce produkujacego rownowazne urzadzenia o takich samych

lub lepszych parametrach. Zmiane¢ dokona wybrany w ramach przetargu Wykonawca prac. Bedzie to wymagalo aktualizacji dokumentacji przez
wybranego Wykonawce.
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