
Numer obwodu

Opis

Prąd [A]

Przewód / kabel

Oznaczenie
istniejącego obwodu

--

--

--

--

--

-

Ochronnik
przepięciowy

63/63A

--

--

Istniejąca siłownia 48V Falownik 230V

25/63A

F2

Falownik BYPASS

20/63A

Prostownik G71
(PBI220/100MC) w rozdz.

RPW220VDC - szafa FX504

35/63A

ARN transf. T-1

50/63A

Chłodzenie T-2 sekcja 1

25/63A

F5

10/63A

Istniejący

10/63A

F18

Istniejący

Pomieszczenie TEN

6/63A

PRINS akwarium Alcatel

25/63A

F24

25/63A

F25

Gniazda i oświetlenie
szaf przekaźnikowych

Istniejący

F29

Obw. Sterowania
ogrzewaniem i oświetleniem

ewakuacyjnym

F3 F4

RPW400/230VAC-1

F17

10/63A

F19

6/63A

F20 F21 F22 F23

25/63A 25/63A

Istniejący

RPW400/230VAC-15

16/63A

N
astępny arkusz

Istniejący Istniejący Istniejący Istniejący Istniejący Istniejący Istniejący Istniejący IstniejącyYnKY-żo 5x16mm2
WRPW - 01

Gniazda wtyk. i
ogrzewanie urządzeń

napowietrznych
Klimatyzatory

RPW400/230VAC-2 RPW400/230VAC-3 RPW400/230VAC-4 RPW400/230VAC-5 RPW400/230VAC-6 RPW400/230VAC-7 RPW400/230VAC-8 RPW400/230VAC-9 RPW400/230VAC-10 RPW400/230VAC-11 RPW400/230VAC-12 RPW400/230VAC-13 RPW400/230VAC-14

-

Chłodzenie T-2 sekcja 1 Chłodzenie T-2 sekcja 1

Istniejący

Uwagi:
1. Projekt nie zakłada wymiany istniejacych linii kablowych odpływowych z rozdzielnicy, w

przypadku, gdy dana linia kablowa odpływowa z ww. rozdzielnicy
     będzie o długości niewystarczającej do podłączenia do projektowanych szaf,
     należy wymienić tą linię kablową na nową, przy czym wymiana obejmuje
    wyłącznie odcinek od rozdzielni potrzeb własnych do pierwszego miejsca
    łączenia kabla,Najlepiej połączenia takie wykonać w kablowni na poziomie piwnic.



F31

Sygnalizacja ogólna
stacji

Istniejący

F32

Analizator

10/63A

Istniejący

F33

Zasilanie przekaźnika
kontroli izolacji

10/63A

Zas. 400/230VAC do proj.
szafy RPW48VDC w pom.

łącz. w piwnicach

32/63A 20/63A

-

16/63A

- - - - -

Gniazda i oświetlenie
szaf przekaźnikowych

Kontrola napięcia dla ośw.
Aw/Ew akumulatorowni i

nastawni

Zasilanie projektowanej
jednostki zewnętrznej

klimatyzacji nr 1

RPW400/230VAC-16 RPW400/230VAC-17

16/63A 6/63A

Istniejący

RPW400/230VAC-18

F34

RPW400/230VAC-19 RPW400/230VAC-20

6/63A

-

RPW400/230VAC-21 RPW400/230VAC-22 RPW400/230VAC-23 RPW400/230VAC-24 RPW400/230VAC-25 RPW400/230VAC-26 RPW400/230VAC-27 RPW400/230VAC-28 RPW400/230VAC-29 RPW400/230VAC-30 RPW400/230VAC-31 RPW400/230VAC-32

P
oprzedni  arkusz

N
astępny arkusz

Istniejący

Zasilanie projektowanej
jednostki zewnętrznej

klimatyzacji nr 2

4/63A

Zasilanie projektowanego
wentylatora EX
akumulatorowni

10/63A 10/63A

Zasilanie proj. ośw. podst. w
akumulatorowni (oprawy
przeciwwybuchowe Ex)

-

Rezerwa
Zasilanie projektowanego

ośw. podstawowego w
nastawni

Zasilanie projektowanej
automatyki SZR w rozdz.

RPW400/230VAC

YnKY-żo 5x16mm2,
WRPW - 03

YnKY-żo 5x1,5mm²
WRPW - S1

YnKY-żo 5x4mm²
WRPW - 04

YnKY-żo 3x2,5mm²
WRPW - 05

HDGs 300/500V PH90
5x2,5mm2

WRPW - 06

YDY-żo 3x2,5mm2,
WRPW - 07

YnKY 3x2,5mm²
WRPW - 08

Rezerwa

-

-

-

-

-

-

Rezerwa

-

-

-

Rezerwa

-

-

-

U21
MR-EU3M1P

Rozdz. RPW220VDC
wg. rys. P-378.1-18

-

6/63A

YDY 3x2,5mm²
WRPW - 09

Rezerwa

-

-

Uwagi:
1. Projekt nie zakłada wymiany istniejacych linii kablowych odpływowych z rozdzielnicy, w

przypadku, gdy dana linia kablowa odpływowa z ww. rozdzielnicy
     będzie o długości niewystarczającej do podłączenia do projektowanych szaf,
     należy wymienić tą linię kablową na nową, przy czym wymiana obejmuje
    wyłącznie odcinek od rozdzielni potrzeb własnych do pierwszego miejsca
    łączenia kabla,Najlepiej połączenia takie wykonać w kablowni na poziomie piwnic.



--

--

--

1

Zasilanie nr 1 z istn.
transf. T-11, 20/0,4kV

100kVA

160A

YAKY 0,6/1kV
4x240mm2

Wył. kompaktowy
Q1

--

--

--

--

--

--

33

Sprzęgło i SZR

160A

--

Wył. kompaktowy
Q33

1

--

160A

Wył. kompaktowy
Q34

--

--

--

--

--

--

--

Zasilanie nr 2 z istn.
transf. T-21 20/0,4kV

100kVA

YAKY 0,6/1kV 4x240mm2

P
oprzedn i arkusz

N
astępny arkusz

34 34

--

--

--

--

--

--

YAKY 0,6/1kV 4x240mm2

YAKY 0,6/1kV
4x240mm2

KABEL ISTNIEJĄCY KABEL ISTNIEJĄCY

3x160A
gG

istn. YAKXS 0,6/1kV
4x240mm2

Istniejące złącze kablowe
nN 0,4kV przy stanowisku
zesp. komp. nr 1 - ZK1

3x80A
gG

3x125A
gG

T11

YAKY 0,6/1kV 4x240mm2

KABEL ISTNIEJĄCY

Budynek rozdz.
20kV, istn. rozdz.
RPW400/230VAC

szafa FX7
wg. rys. P-378.1-5

YAKY 0,6/1kV 4x240mm2

KABEL ISTNIEJĄCY

Budynek rozdz.
20kV, istn. rozdz.
RPW400/230VAC

szafa FX7
wg. rys. P-378.1-5

3x160A
gG

istn. YAKXS 0,6/1kV
4x240mm2

Istniejące złącze kablowe
nN 0,4kV przy stanowisku

zesp. komp. nr 2 - ZK2
3x80A
gG

3x125A
gG

T11

Uwagi:
1. Projekt nie zakłada wymiany istniejacych linii kablowych odpływowych z rozdzielnicy, w

przypadku, gdy dana linia kablowa odpływowa z ww. rozdzielnicy
     będzie o długości niewystarczającej do podłączenia do projektowanych szaf,
     należy wymienić tą linię kablową na nową, przy czym wymiana obejmuje
    wyłącznie odcinek od rozdzielni potrzeb własnych do pierwszego miejsca
    łączenia kabla,Najlepiej połączenia takie wykonać w kablowni na poziomie piwnic.



P
oprzedni  arkusz

N
astępny arkusz

50/63A 40/63A 16/63A

Istniejący

RPW400/230VAC-33 RPW400/230VAC-34 RPW400/230VAC-35 RPW400/230VAC-36 RPW400/230VAC-37

F41 F43 F44 F45

Kontener Ten
Oświetlenie rozdzielni

napowietrznejGaraże

Istniejący

16/63A

Istniejący

25/63A

Istniejący

F39

Prostownik G72
(PBI220/100MC) w rozdz.

RPW220VDC - szafa FX505

YDY 3x2,5mm²
WRPW - 02

Oświetlenie rozdzielni
napowietrznej

16/63A 25/63A

RPW400/230VAC-38

F46 F47

Ogrzewanie

Istniejący

Oświetlenie rozdzielni
napowietrznej

RPW400/230VAC-39

25/63A

Ogrzewanie

RPW400/230VAC-40

25/63A

Ogrzewanie

RPW400/230VAC-41

F48 F49

Istniejący Istniejący Istniejący

25/63A

F50

Ogrzewanie
akumulacyjne

RPW400/230VAC-42

25/63A

RPW400/230VAC-43

25/63A

RPW400/230VAC-44

F51 F52

Istniejący Istniejący Istniejący

Ogrzewanie
akumulacyjne

Ogrzewanie
akumulacyjne

RPW400/230VAC-45

Istniejący

Przełącznik zaczepów
transf. 2

RPW400/230VAC-46

Istniejący

Napędy odł. 110kV

RPW400/230VAC-47

Istniejący

Gniazda wtyk. i
ogrzewanie urządzeń

napowietrznych

10/63A 10/63A 10/63A

F59 F60 F61

RPW400/230VAC-48

Istniejący

Prostownik baterii - 24V

25/63A

F63

Uwagi:
1. Projekt nie zakłada wymiany istniejacych linii kablowych odpływowych z rozdzielnicy, w

przypadku, gdy dana linia kablowa odpływowa z ww. rozdzielnicy
     będzie o długości niewystarczającej do podłączenia do projektowanych szaf,
     należy wymienić tą linię kablową na nową, przy czym wymiana obejmuje
    wyłącznie odcinek od rozdzielni potrzeb własnych do pierwszego miejsca
    łączenia kabla,Najlepiej połączenia takie wykonać w kablowni na poziomie piwnic.



Przetw. tyrystorowy

25/63A

Oświetlenie szafy

16/63A

F77

Klimatyzacja
pom."SCADA"

10/63A

F78

Projektowany
przepływowy ogrzewacz

wody w nastawni

20/63A

RPW400/230VAC-58RPW400/230VAC-57RPW400/230VAC-56RPW400/230VAC-55RPW400/230VAC-54RPW400/230VAC-53RPW400/230VAC-52RPW400/230VAC-51RPW400/230VAC-50RPW400/230VAC-49

F64 F68 F69 F70 F71 F76 - -

Chłodzenie T-2 sekcja
2

25/63A 25/63A

P
oprzedni arkusz

Istniejący Istniejący Istniejący

Gniazda wtyczkowe
230VAC, IP44, 16A w

pom. nastawni

16/63A

Gniazda wtyk. Pom.
Pomoc

16/63A6/63A25/63A

Chłodzenie T-2 sekcja
2

Chłodzenie T-2 sekcja
2

Obwody sterowania
oświetleniem rozdz.

napowietrznej

Istniejący YDY 3x4mm²
WRPW - 10

Istniejący Istniejący Istniejący YnKY 3x4mm²
WRPW - 11

RPW400/230VAC-59 RPW400/230VAC-60 RPW400/230VAC-61 RPW400/230VAC-62 RPW400/230VAC-63 RPW400/230VAC-64

-

RezerwaRezerwa Rezerwa Rezerwa

-

-

-

-

-

-

- -

Rezerwa

-

-

-

Rezerwa

-

-

-

Istniejący

-

-

-

RPW400/230VAC-65

Ochronnik
przepięciowy

63/63A

---

---

Uwagi:
1. Projekt nie zakłada wymiany istniejacych linii kablowych odpływowych z rozdzielnicy, w

przypadku, gdy dana linia kablowa odpływowa z ww. rozdzielnicy
     będzie o długości niewystarczającej do podłączenia do projektowanych szaf,
     należy wymienić tą linię kablową na nową, przy czym wymiana obejmuje
    wyłącznie odcinek od rozdzielni potrzeb własnych do pierwszego miejsca
    łączenia kabla,Najlepiej połączenia takie wykonać w kablowni na poziomie piwnic.


