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ZALACZNIKI
o Nrstrony/ | [104¢ )

L.p. Wyszczegodlnienie rysunku arkuszy Zmiany

1 |Kopia uprawnien projektanta  instalacji - 2
elektrycznych — Pawet Wcisto

2 Kopia uprawnien sprawdzajacego instalacji - 1
elektrycznych — Tomasz Knapik

3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB - 1
projektanta instalacji elektrycznych —
Pawel Wcisto

4 Zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB - 1
sprawdzajacego instalacji elektrycznych —
Tomasz Knapik

5 | Obliczenia natezenia o$wietlenia dla - 10
pomieszczen akumulatorowni i nastawni w
budynku nastawni rozdz. 110kV

6 Karty katalogowe zastosowanych opraw - 22
o$wietleniowych

7 Karta katalogowa urzadzenia do systemu - 2
kontroli stanu izolacji i lokalizacji doziemien

8 Obliczenia zwigzane z doborem baterii - 7
220VDC

9 | Specyfikacja techniczna baterii 220VDC dla - 1
budynku rozdzielni 20kV

10 | Specyfikacja techniczna baterii 220VDC dla - 1
budynku nastawni rozdzielni 110kV

11 | Karta katalogowa elektrycznego podgrzewacza - 1
wody

12 | Tabela instalacji elektrycznych dla rozdzielni - 2
RPW220VvVDC

13 |Tabela instalacji elektrycznych dla rozdzielni - 4
RPW400/230VAC

14 |Karta katalogowa urzadzenia do przetaczania - 2
zasilania sie¢/agregat

15 |Uwagi Tauron Dystrybucja S.A. oraz - 19
uzgodnienie dokumentacji

16 | Ocena Zagrozenia Wybuchem dla pomieszczen - 32
akumulatorowni w budynku rozdzielni 20kV i
budynku nastawni rozdzielni 110kV w
modernizowanej stacji  elektroenergetycznej
110/20kV R-304 w Bolestawcu

17 | Zestawienie materiatowe 1 album kablowy - 26
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SPIS RYSUNKOW

L.p.

Wyszczegodlnienie

Nr strony/
rysunku

Tlos¢
arkuszy

Zmiany

Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV

stacji Bolestawiec, budynek przy ul. Matejki 26.

Stan istniejacy

P-378.1-1

2

Rzut budynku rozdzielni 20kV stacji
Bolestawiec. Stan istniejacy

P-378.1-2

Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV

stacji Bolestawiec, budynek przy ul. Matejki 26.

Stan projektowany.

p-378.1-3

Rzut budynku rozdzielni 20kV stacji
Bolestawiec. Stan projektowany

p-378.1-4

Rozdzielnia potrzeb wiasnych 400/230VAC w
budynku rozdz. 20kV. Dokumentacja
techniczna. Stan projektowany.

P-378.1-5

19

Rozdzielnia potrzeb wiasnych 220VDC w
budynku rozdz. 20kV. Dokumentacja
techniczna. Stan projektowany.

P-378.1-6

Projektowana rozdzielnica potrzeb whasnych
RPW400/230VAC w budynku nastawni
rozdzielni 110kV. Schemat gtéwny

P-378.1-7

Projektowana rozdzielnica potrzeb wiasnych
RPW400/230VAC w budynku nastawni
rozdzielni 110kV. Elewacja

P-378.1-8

Projektowana rozdzielnica potrzeb wtasnych
RPW400/230VAC w budynku nastawni
rozdzielni 110kV. Schemat zasadniczy uktadu
SZR.

P-378.1-9

Skrzynka z zabezpieczeniami do roztaczania
uktadéw bateryjnych. Rysunek wymiarowy,
wyposazenie.

P-378.1-10

Uktad potaczenia analizatora sieci I sekeji
rozdzielnicy RPW 400/230VAC

P-378.1-11

Uktad potaczenia analizatora sieci II sekcji
rozdzielnicy RPW 400/230VAC

P-378.1-12

Projektowana rozdzielnica potrzeb wlasnych
RPW220VDC w budynku nastawni rozdzielni
110kV. Dokumentacja techniczna

P-378.1-13

64

Projektowana rozdzielnica potrzeb wtasnych
RPW220VDC w budynku nastawni rozdzielni
110kV. Elewacja

P-378.1-14

Projektowany zasilacz buforowy w budynku
rozdzielni 20kV. Rysunek wymiarowy i
schemat podtaczenia

P-378.1-15

Projektowana rozdzielnica potrzeb wlasnych
RPW48VDC w budynku nastawni rozdzielni
110kV. Dokumentacja techniczna

P-378.1-16

15

Projektowana rozdzielnica potrzeb wlasnych
RPW48VDC. Elewacja

P-378.1-17

Schematy sterowania o§wietleniem stacji

P-378.1-18
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg nastgpujace zatozenia:

inwentaryzacja stanu istniejacego,

wizja lokalna,

wzajemne uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

istniejaca dokumentacja projektowa dla stacji,

wytyczne projektowe z sierpnia 2020r, wytyczne pt. ,,R-304 BLM Bolestawiec —
dostosowanie stacji WN/SN do autonomii 24H. KZJG/001974/19”.

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

konieczno$¢ dostosowania stacji WN/SN R-304 BLM Bolestawiec do potrzeb
zasilania autonomicznego 24H,

rozporzadzenie:

Dostosowanie do wymagan Kodeksu NC ER  ukladow zasilania w obiektach
elektroenergetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. (NC ER - od angielskiej nazwy
kodeksu - network code on electricity emergency and restoration; Rozporzadzenie Komisji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych w skrocie NCER).

standardy Uzytkownika:

e Standard techniczny nr 3/2014 dla uktadow EAZ w TD S.A. z dnia 15 lipca
2014r”,

e Standard techniczny nr 9/2015 — ogdlne wymagania techniczne budowy
stacji WN/SN oraz rozdzielni WN i SN w TD S.A. (wersja druga)” .

normy:

e PN-E-05115: 2002 ,,Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o
napigciu wyzszym od 1kV”,

e PN-EN 62271-200: 2007 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie”,

e PN/E-05125 "Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

e N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa",

e PN-IEC-60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dziennik Ustaw Nr 56 poz. 461),

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, wraz z pdzniejszymi zmianami, aktualnymi w

chwili wykonywania niniejszego opracowania.
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Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 563).Zarzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik

Ustaw Nr 56 poz. 461),

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektryki dla

zadania ,,R-304 BLM Bolestawiec — dostosowanie stacji WN/SN do autonomii 24H”.

3 Wymagania ogdlne dla autonomii 24h — Stacja BLM R-304 Bolestawiec

Dokonujac doboru uktadu autonomii 24h w obiektach Grupy 1 (tj. obiektéw

energetycznych wymienionych w Planie Odbudowy systemu elektroenergetycznego) nalezy

uwzgledni¢ konieczno$¢ zasilania autonomicznego przez 24 godziny nastepujacych uktadow

i urzadzen:

a) urzadzenia obwodow wtornych rozdzielni 110kV, w tym uktady EAZ i
telemechaniki, sterowania i sygnalizacji,

b) urzadzenia obwodoéw wtdrnych rozdzielni SN, w tym uktady EAZ i telemechaniki,
sterowania i sygnalizacji,

€) urzadzenia systemu komunikacji na obiekcie, w tym uktady komunikacji wewnatrz
stacyjnej, komunikacji z systemami SSiN (system sterowania i nadzoru stacji),

d) urzadzenia teleinformatyczne w tym urzadzenia teletransmisyjne, sieci IP, i
komunikacji glosowe;j (telefonii i radiokomunikacji),

e) sterownik stacyjny telemechaniki i sterowniki polowe telemechaniki,

f) stanowisko HMI,

g) urzadzenia uktadu sygnalizacji centralnej stacji,

h) uktady sterowania wytacznikami rozdz. 110kV,

i) os$wietlenie ewakuacyjne stacji,

J) urzadzenia systemu MIT (MIT — Monitoring Infrastruktury Technicznej — kontroluje

parametry pracy urzadzen i instalacji, informuje o problemach i awariach takich jak
zasilanie 230VAC/220VDC/48VDC, temperatura pomieszczen i inne).

Zasilaniem uktadu autonomii 24h nie powinny by¢ objete:

a)
b)

c)

uktady chtodzenia transformatoréw mocy,
sterowanie odlgcznikami i uziemnikami,
uktady regulacji ARN wraz z napedami i uktadami sterowania przetacznikow

zaczepow,
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d) uktady infrastruktury stacyjnej, tj. przepompowni $ciekéw, wod opadowych, wody
uzytkowej, jesli ich praca nie stanowi warunku krytycznego pracy stacji w zakresie
uktadoéw i urzadzen objetych autonomig 24h,

e) elementy uktadu wentylacji,

f) elementy uktadu klimatyzacji,

g) elementy uktadu ogrzewania,

h) elementy uktadu os$wietlenia budynku stacji i jej terenu (wylaczajac uktad
o$wietlenia ewakuacyjnego).

Zatozenie: W ciggu 24h godzin brak kazdego z tych uktadow nie spowoduje zmiany
warunkow otoczenia na tyle by uniemozliwi¢ pracg urzadzen i uktadow, ktore objete zostang
autonomig 24h.

Przebudowujac uklady zasilania autonomicznego stacji zakwalifikowanych do obiektow
Grupy 1 nalezy dazy¢ do standaryzacji uktadow buforowych baterii 220VDC w zakresie
pojemno$ci baterii i wielkoSci zasilacza. Dlatego przyjeto nastgpujacy typoszereg

pojemnosciowy przy doborze uktadu buforowego w stacji R-304 Bolestawiec:

Pojemnosc
baterii Prostownik Uwagi
akumulatorow

Uklad | [los¢ baterii Napiecie

Lp. . .
p stacji | akumulatorow | pomocnicze

4 Stan istniejacy

Stacja elektroenergetyczna 110/20kV R-304 Bolestawiec sktada sie z rozdzielni
napowietrznej 110kV zbudowanej w uktadzie 25, sze$ciu pdl linii 110kV (jedno rezerwowe),
dwu stanowisk transformatorowych 110/20kV z transformatorami 16MVA i 25MVA,
rozdzielni wnetrzowej 20kV dwusekcyjnej, 40 polowej. Na terenie stacji znajduja si¢ dwa
budynki:

a) Jednokondygnacyjny budynek rozdzielni SN 20kV wraz z akumulatorownia,
nastawnig, pomieszczeniem TEN,
b) Dwukondygnacyjny budynek nastawni rozdzielni 110kV zlokalizowany przy ul.

Matejki 26.

W budynkach zabudowane sa rozdzielnice potrzeb wlasnych stacji, szafy
sterownicze, w budynku rozdzielni 20kV zabudowane sg baterie akumulatoréw 220VDC. W
budynku nastawni rozdzielni 110kV w piwnicy znajduje si¢ pomieszczenie petnigce kiedy$
funkcj¢ akumulatorowni, a obecnie wykorzystywane jako archiwum. Pomieszczenie to
znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu, posiada otwory okienne wychodzace na betonowe
kanaty, prowadzone do powierzchni gruntu. Uktad potrzeb wlasnych budynku rozdzielni
20kV jest zmodernizowany, natomiast potrzeby wtasne budynku nastawni 110kV wymagaja
modernizacji. Projekt wykonawczy branzy wentylacji i klimatyzacji dla zamierzenia zawarto

w opracowaniu nr P-378.2. Natomiast projekt zmian architektoniczno-budowlanych
9|Strona
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przedstawiono w opracowaniu nr P-378.3. Na zdjgciu ponizej przedstawiono betonowe
kanaty prowadzace do otworu okiennego z docelowej akumulatorowni, znajdujacego si¢

ponizej poziomu gruntu:

Na zdjeciu ponizej przedstawiono natomiast istniejace szafy potrzeb wiasnych 400/230VAC
i 220vDC w budynku nastawni rozdzielni 110kV:
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono pomieszczenie archiwum (docelowo akumulatorownia):

Na zdjeciach ponizej przedstawiono istniejace szafy potrzeb wilasnych 400/230VAC i
220VDC oraz prostownika w budynku rozdzielni 20kV:
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Na zdjeciu ponizej przedstawiono istniejace baterie 220VDC zainstalowane obecnie w

akumulatorowni budynku rozdz. 20kV:
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5 Stan projektowany

W ramach niniejszego przedstawiono rozwigzania branzy elektryki dla dostosowania
stacji BLM R-304 Bolestawiec do autonomii 24h. Modernizacji podlegaja budynki
rozdzielni 20kV oraz budynek nastawni rozdzielni 110kV, modernizacja obejmuje zaréwno
elementy branzy konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
instalacji elektrycznych, zwlaszcza modernizacji uktadow potrzeb wiasnych 400/230VAC
jak i 220vDC w obu budynkach. Szczegotowy opis zastosowanych rozwigzan

przedstawiono ponize;j.

6 Uklad zasilania potrzeb wlasnych stacji WN/SN Bolestawiec

Potrzeby wtasne obu budynkow wchodzacych w sktad stacji Bolestawiec zasilone
sa z transformatorow uziemiajacych, zabudowanych na stanowiskach zespolow
kompensacyjnych SN/nn, przy budynku rozdzielni 20kV. Sa to jednostki transformatorowe
typu TUOc 2400/20 (2szt. T-11 i T-21) o nast¢pujgcych parametrach:

a) przektadnia: 20/0,4kV,

b) grupa potaczen: ZNynl,

€) moc potrzeb wiasnych: 100kVA.
Transformatory po stronie SN podlgczone sg do wnetrzowej rozdzielni 20kV. Po stronie
napiecia 0,4kV podiaczone sg do zlagcz kablowych z zabezpieczeniami (ZK1 i ZK2),
zabudowanych przy stanowiskach zespotow kompensacyjnych, z ktorych to skrzynek
wykonane sg poprzez linie kablowe zasilania do rozdzielnic potrzeb wiasnych budynku
rozdzielni 20kV i budynku nastawni rozdzielni 110kV. Zdjecie ztacz kablowych z
bezpiecznikami ponizej:

L . .
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Zaréwno zasilanie rozdzielnic RPW400/230VAC w budynku rozdzielni 20kV jak i w
budynku nastawni rozdzielni 110kV wykonane jest liniami kablowymi YAKY 4x240mm?,
0,6/1kV. Projekt nie zaktada zmian w zakresie ww. skrzynek z zabezpieczeniami oraz linii

kablowych zasilajacych doprowadzonych do obu budynkow.

7 Budynek rozdzielni 20kV

7.1 Modernizacja rozdzielni potrzeb wtasnych 400/230VAC budynku

Uktad potrzeb wilasnych 400/230VAC w budynku R.20kV w stacji Bolestawiec jest
zmodernizowany. Rozdzielnia RPW400/230VAC zabudowana jest w pomieszczeniu
nastawni i sktada si¢ z 3 szaf (FX7, FX8 i FX9). Sa to szafy o wymiarach 800x600x2200mm
(sz. x gt x wys.). Projekt nie zaklada zmian w ukladzie zasilania rozdzielnicy z ww.
transformatorow. Zaprojektowano awaryjne zasilanie rozdz. z przewoznego agregatu
pradotworczego — opis w dalszej czgéci opracowania. Natomiast w ramach niniejszego
opracowania projektuje si¢ zasilenie z ww. szaf projektowanych urzadzen wentylacji i
klimatyzacji oraz nowego prostownika 220VDC, ktéry zabudowany zostanie w
pomieszczeniu nastawni w budynku rozdzielni 20kV. Nalezy przepia¢ zasilanie szafy
ODF/MDF z sekcji 1 (szafa FX7) na sekcje 2 (szafa FX9), kabel zasilajacy pozostawic
istniejagcy. Dokumentacj¢ techniczng szaf wraz z zaznaczonym wymaganym zakresem
modernizacji przedstawiono na rys. P-378.1-5.

7.2 Modernizacja rozdzielni potrzeb wlasnych 220VDC budynku

Uktad potrzeb wiasnych 220VDC budynku R.20kV w stacji Boleslawiec jest
zmodernizowany. Rozdzielnia RPW220VDC zabudowana jest w pomieszczeniu nastawni i
sktada si¢ z 1 szafy (FX6). Jest to szafa 0 wymiarach 800x600x2200mm (sz. x gt. x wys.).

Projekt nie zaktada zmian oraz konieczno$ci zasilenia nowych urzadzen i odbiorow z
rozdzielni RPW220VDC. Jednak w zwigzku z projektowang autonomig stacji Bolestawiec,
zmieni si¢ uktad zasilania rozdzielni. Wymianie ulegnie zarowno prostownik jak i bateria
220VDC. Szczegoty w dalszej czgsci opracowania. Dokumentacje techniczng szafy wraz z

zaznaczonym wymaganym zakresem modernizacji przedstawiono na rys. P-378.1-6.

7.3 Wymiana baterii 220VDC i prostownika

Zgodnie z wymaganiami dla projektowanej autonomii 24h, dla stacji Bolestawiec
przewidziano wymiang istniejacej baterii 220VDC 150Ah na wigksza, o pojemnosci 300Ah.
Roéwniez skrzynka z zabezpieczeniami baterii oraz prostownik ulegnie wymianie.

W modernizowanym pomieszczeniu akumulatorowni (zmiany z proj. P-378.2 i P-378.3)
zabudowana zostanie nowa bateria 220VDC, bateria typu  106x12GroE 300Ah,
106xAquaGen prod. Hoppecke. Bateria ta podobnie jak prostownik (PB1220/100 CS prod.

APS Energia) zostanie zainstalowana jako nowa. Projektuje si¢ bateri¢ zbudowana z 106
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pojedynczych ogniw otowiowo-kwasowych, ogniwa wyposazone w korki ograniczajace
ubytek elektrolitu. Baterie zainstalowane zostang na stojakach pokrytych powloka
kwasoodporng, w zabudowie niskiej — szczegoty ustawienia wg. rys. P-378.1-4.

Pod stojakami zainstalowane zostang specjalne kuwety z polipropylenu do wytapywania
ewentualnych wyciekow elektrolitu. Bieguny ,,+” ,,-,, baterii wyprowadzone zostana na
zewnatrz pomieSzczenia akumulatorowni poprzez nowoprojektowane przewody
jednozytowe (osobno biegun ,+” i ,-,,) i podlaczone do projektowanej skrzynki z
zabezpieczeniami baterii. Skrzynke ta projektuje si¢ na $cianie w pomieszczeniu korytarza,
przy wejsciu do akumulatorowni, Skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego, 0
przezroczystych obudowach. W skrzynce zabudowane zostang 3-polowe podstawy
bezpiecznikowe wyposazone we wkiadki 100A. Istniejgce skrzynki z zabezpieczeniami
baterii nalezy zdemontowac.

W akumulatorowni wykona¢ nalezy nowe posadzki, antystatyczne, nieiskrzace, szczegoty
wg. projektu P-378.3.

W pomieszczeniu akumulatorowni zabudowany zostanie na $cianie czujnik do pomiaru
temperatury baterii. Istniejacy prostownik prod. MEDCOM, zasilacz buforowy typu
ZB220DC50 jak i baterie akumulatoréw 150Ah nalezy zdemontowaé i uzgodni¢ z
zamawiajacym jego dalsze przeznaczenie (czy przekazaé Zamawiajacemu i
przetransportowac we wskazane miejsce czy tez zutylizowac).

Nowy zasilacz buforowy typu PBI220/100 CS zostanie zabudowany na nastawni, sg w wersji
kompakt, jako wolnostojacy. Zaprojektowano zasilacz buforowy 220VDC, w zabudowie
kompaktowej wolnostojacej o wymiarach: 500x250x1470mm (sz. x gl. X wys.), napiecie
zasilajace 400VAC, napigcie wyjsciowe 220VDC, prad wyjsciowy 100A.

Prostownik wyposazony w zewnetrzny pomiar pradu, sonde temperaturowa, pomiar
cigglosci obwodu baterii, czujnik pomiaru temperatury baterii 20m, zasilacz z wbudowanym
kontrolerem, komunikacja RS485 (Modbus RTU, IEC-103), zewnetrzny LEM do pomiaru
pradu baterii 5m. Zasilony zostanie z rozdz. RPW400/230VAC nowoprojektowang linig
kablowa. Rowniez lini¢ kablowa 220VDC pomigdzy prostownikiem a istniejacg rozdzielnia
RPW220VDC projektuje si¢ jako nowg. Ze wzgledu na fakt, iz w rozdzielnicy RPW220VDC
zainstalowany jest miernik doziemienia MD-08, w prostowniku nalezy wylaczy¢ kontrole
doziemienia, tak aby te dwa systemy wzajemnie si¢ nie znosity. Linie kablowe zasilajace
projektuje si¢ jako nowe. Prawidlowo$¢ doboru wszystkich kabli zasilajgcych i
odptywowych z rozdzielnicy pokazuje Tabela Instalacji Elektrycznych dla rozdzielni.
Dodatkowe szczegoéty i informacje wg. zestawienia materiatdw do projektu oraz stosownych

rysunkow 1 zatgcznikow.

15|Strona



P-378.1

7.4 Projektowana instalacja zasilania urzadzen

Zasilanie projektowanych urzadzen klimatyzacji i wentylacji przewidziano z rozdzielni
RPW400/230VAC. Zasilanie projektowanego wentylatora przeciwwybuchowego EX w
akumulatorowni wykona¢ nalezy kablami PH90 typu HDGs 5x2,5mm?,

Rozmieszczenie wypustow kablowych itd. pokazano na rysunku nr P-355.1-4.

7.5 Pozostale zmiany w budynku

W pomieszczeniu nastawni stacji projektuje si¢ wymiang istniejacych mebli. Wymienié¢
nalezy biurko oraz fotele i krzesta. Na podtodze przy szafach elektrycznych zainstalowac
nalezy chodniki dielektryczne, a pomieszczenie nastawni wyposazy¢ w szafe na
dokumentacj¢. Projektuje si¢ szafe metalowa, podwdjna (dwuskrzydtows), zamykang na
klucz/ktédke, z drzwiami pelnymi. W pomieszczeniu akumulatorowni zainstalowany
zostanie wieszak na odziez ochronng (fartuchy) oraz szafka na sprzet do obstugi baterii
220VDC, wykonana z materiatu kwasoodpornego, szafka wraz z nastepujacym
wyposazeniem:

- rekawice ochronne (kwasoodporne) -3 pary,

- okulary ochronne — 3szt.,

- odziez ochronna (fartuchy kwasoodporne) — 3szt..

7.6 Awaryjne zasilanie z agregatu

Na zewngtrznej §cianie budynku, na prawo od drzwi wej$ciowych prowadzacych m.in. do
pomieszczenia nastawni, projektuje si¢ zabudowe skrzynki dla podiaczenia kabli z
przewoznego agregatu. Projektuje si¢ skrzynke wyposazong w przepusty kablowe, z
dlawicami kablowymi min. IP54. W skrzynce, jako zabezpieczenie dla agregatu zabudowany
zostanie roziacznik bezpiecznikowy In=63A, wyposazony we wkladki In=63A. Rozlacznik
ten oznaczony zostanie jako FA.

Awaryjnym zasilaniem z agregatu objete beda:

- prostownik 220VDC,

- szafa ODF/MDF (odptyw przeniesiony z sekcji 1 rozdz. RPW400/230VAC).

W szafie FX9 nalezy wyposazy¢ istniejgcy roztgcznik bezpiecznikowy F55 we wkladki
bezpiecznikowe In=63A, gG. Wymieni¢ nalezy rowniez zaciski nr 43,44 i 45 w listwie
FX9-X1 (zastosowa¢ zaciski umozliwiajgce przylgczenia kabli o przekroju do 16mm?). W
rozdzielnicy zabudowane zostanie urzadzenie do automatycznego przetaczania zasilania,
przelacznik sie¢/agregat, bedzie to urzadzenie prod. Socomec, przetacznik typu ATySgM.
Urzadzenie to zabudowane zostanie na szynie DIN w szafie FX9. W normalnym uktadzie
pracy, ww. odbiory zasilane bgda z szyn zbiorczych rozdz. RPW400/230VAC.

Szczegoty dot. urzadzenia do przelaczania zasilania wg. zatgcznika nr 14 do projektu.
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8 Budynek nastawni rozdzielni 110kV

8.1 Rozdzielnica RPW220VvDC

Zgodnie z wytycznymi dla niniejszego zadania, przewiduje si¢ wymiane wyeksploatowanej
rozdzielni 220VDC. Nowa rozdzielnica bedzie zabudowana w dwoch szafach, jako
dwusekcyjna w miejscu istniejacej rozdzielnicy 220VDC. Beda to zintegrowane sitownie
modutowe APS Energia, zabudowane w szafach o wymiarach 815(810)x 600x 2100mm (sz.
x gh. x wys.) oznaczone jako RPW220VDC, szafy FX504 (sekcja 1) i FX505 (sekcja 2).
Zasilacze buforowe zainstalowane beda w Ww. szafach, beda to zasilacze typu PB1220/100
MC o pradzie wyjsciowym 100A. Rozdzielnica wyposazona bedzie w system kontroli stanu
izolacji i uktad nadzoru pracy baterii. Obie sekcje beda potaczone uktadem sprzggta.
Rozdzielnica RPW220VDC posiada¢ bgdzie ochrone przeciwprzepigciowsq.

Na elewacji szaf zabudowane zostang amperomierze i woltomierze, oraz projektowane
przetaczniki S1 1 S2 do sterowania o$wietleniem Aw/Ew budynku. Jako zabezpieczenie
obwodow odplywowych przewiduje si¢ wykorzysta¢ roztaczniki bezpiecznikowe 2P
In=63A. Elementy zabudowane w istniejacych szafach oraz sitownie 220VDC nalezy
zdemontowaé i uzgodni¢ z zamawiajacym ich dalsze przeznaczenie (czy przekazaé
Zamawiajagcemu i przetransportowa¢ we wskazane miejsce czy tez zutylizowac). Linie
kablowe zasilajgce projektuje sie jako nowe. Projekt nie zaktada wymiany istniejacych linii
kablowych odptywowych z rozdzielnicy, w przypadku, gdy dana linia kablowa odplywowa
z ww. rozdzielnicy bedzie o dtugosci niewystarczajacej do podlaczenia do projektowanych
szaf, nalezy wymieni¢ tg lini¢ kablowg na nowg, przy czym wymiana obejmuje wylgcznie
odcinek od rozdzielni potrzeb witasnych do pierwszego miejsca taczenia kabla, Najlepiej
potaczenia takie wykona¢ w kablowni na poziomie piwnic.

Obie sekcje rozdzielnicy wyposazone s3 zgodnie z wytycznymi projektowymi w 30%
rezerwy dla przysztych odplywow (rezerwowych roztacznikow bezpiecznikowych 2-P, DC).
Prawidtowo$¢ doboru wszystkich projektowanych kabli zasilajacych i odptywowych z
rozdzielnicy pokazuja Tabele Instalacji Elektrycznych.

Dokumentacj¢ techniczng dla rozdzielnicy pokazano na rys. P-378.1-13, jej elewacje
natomiast na rys. P-378.1-14.

Dodatkowe szczegoéty i informacje wg. zestawienia materiatow do projektu oraz stosownych
rysunkow i zatgcznikow.

Uwaga:

Dostawca sitowni RPW220VDC (APS Energia) w cenie urzadzenia przeprowadzi
nastepujace czynnosci:

- transport szafy,

- przeprowadzenie testow FAT,
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- uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzgdzen po transporcie i montazu, zalaczenie
systemu, wykonanie testow),
- przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego przedstawicieli Zamawiajacego (w przypadku

niemozliwo$ci wykonania prac podczas montazu).

8.2 Zabudowa baterii akumulatoréow 220VDC

W  budynku nastawni rozdzielni 110kV przewiduje si¢ zabudowe dwoch baterii
akumulatorow 220VDC w pomieszczeniu archiwum w piwnicach. Jest to pomieszczenie
posiadajace okna oraz jeden kanal wentylacyjny. W projekcie nr P-378.2 przedstawiono
rozwigzania branzy instalacyjnej i sanitarnej dla dostosowania tego pomieszczenia dla
pelienia funkcji akumulatorowni. Natomiast w projekcie P-378.3 przedstawiono
rozwiazania z zakresu branzy budowlane;j.

W modernizowanym pomieszczeniu akumulatorowni zabudowane zostana dwie nowe
baterie 220VDC, kazda z nich bedzie baterig typu 106x12GroE 300Ah, 106xAquaGen prod.
Hoppecke. Projektuje si¢ baterie zbudowane z 106 pojedynczych ogniw otowiowo-
kwasowych, ogniwa wyposazone w korki ograniczajace ubytek elektrolitu. Baterie
zainstalowane zostang na stojakach pokrytych powloka kwasoodporng, w zabudowie
wysokiej (ze wzgledu na gabaryty pomieszczenia projektuje si¢ baterie w zabudowie
wysokiej) -— szczegoty ustawienia wg. rys. P-378.1-3. Pod stojakami zainstalowane zostang
specjalne kuwety z polipropylenu do wylapywania ewentualnych wyciekow elektrolitu.
Bieguny ,,+” ,,-,, baterii wyprowadzone zostang na zewnatrz pomieszczenia akumulatorowni
poprzez nowoprojektowane przewody jednozytowe (osobno biegun ,,+” 1 ,,-,,) i podtaczone
do projektowanych skrzynek z zabezpieczeniami baterii. Skrzynki ta projektuje si¢ na w
sasiadujacym z docelowa akumulatorownig pomieszczeniu zabezpieczen baterii, dostep do
ktérego jest z korytarza. Zaprojektowano dwa zestawy skrzynek (dla zabezpieczen bateria
BAT.1 i BAT.2), beda to, skrzynki wykonane z tworzywa sztucznego, o przezroczystych
obudowach. W skrzynkach zabudowane zostang 3-polowe podstawy bezpiecznikowe
wyposazone we wktadki 100A.

W akumulatorowni wykona¢ nalezy nowe posadzki, antystatyczne, nieiskrzace, szczegoty
wg. projektu P-378.3. W pomieszczeniu akumulatorowni zabudowane zostana na $cianie
czujniki do pomiaru temperatury baterii. Dodatkowe szczegoty i informacje wg. zestawienia

materiatlow do projektu oraz stosownych rysunkow i zatagcznikow.

8.3 Potrzeby wlasne 400/230V pradu przemiennego

Zgodnie z wytycznymi dla niniejszego zadania, przewiduje si¢ wymian¢ wyeksploatowanej
rozdzielni 400/230VAC. Nowa rozdzielnica zabudowana zostanie w trzech szafach o
tacznych wymiarach 2300x400x2014mm (sz. x gl X wys.) oznaczona jako
RPW400/230VAC, szafy FX501 (sekcja 1), FX502 (zasilania, sprzeglo + SZR) i FX503

18|Strona



P-378.1

(sekcja 2). Obie sekcje bedg potaczone uktadem sprzegta. Rozdzielnica RPW400230VAC
posiada¢ bedzie ochrone przeciwprzepieciows. Zasilanie rozdzielnicy zrealizowane zostanie
z istniejacych skrzynek z zabezpieczeniami zabudowanych przy stanowiskach zespotow
kompensacyjnych przy budynku rozdz. 20kV. Do zasilania przewiduje si¢ wykorzystaé
istniejgce linie kablowe YAKY 4x240mm? 0,6/1kV, ktore to linie obecnie zasilajg rozdz.
RPW400/230VAC.

Projektuje si¢ rozdzielnicg o nastepujacych parametrach:

- Un: 400/230VAC,

- In: 160A,

- uktad sieciowy: TN-C/TN-S,

- stopien ochrony: 1P41.

W torach zasilajacych i sprzegle zainstalowane zostana wylaczniki mocy w wersji
stacjonarnej, In=160A. Do kontroli napig¢cia na szynach i przetaczanie zasilan, rozdzielnica
400/230V bedzie wyposazona w automat SZR typu APZmini. Pola zasilajace beda
wyposazane w uktad pomiaru energii elektrycznej, analogicznie jak dla uktadu istniejacego.
Uktad pomiarowy, obwody komunikacyjne, liczniki zostang przeniesione z istniejacych szaf.
Jako zabezpieczenie obwodéw odplywowych przewiduje si¢ zastosowaé rozitaczniki
bezpiecznikowe. Na eclewacji rozdzielnicy zabudowane zostang taczniki do sterowania
poszczegolnymi odptywami, w tym o$wietleniem terenu zewngtrznego stacji. Dodatkowo na
elewacji zabudowane zostang analizatory parametrow sieci. Obie sekcje rozdzielnicy
wyposazone sg zgodnie z wytycznymi projektowymi w 15% rezerwy dla przysztych
odptywow (rezerwowych roztagcznikow bezpiecznikowych 1-P i 3-P, AC).

Elementy zabudowane w istniejacych szafach rozdz. potrzeb wiasnych RPW400/230VAC
nalezy zdemontowac¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym ich dalsze przeznaczenie (czy przekazac
Zamawiajacemu i przetransportowac¢ we wskazane miejsce czy tez zutylizowac).

Projekt nie zaktada wymiany istniejacych linii kablowych odptywowych z rozdzielnicy, w
przypadku, gdy dana linia kablowa odptywowa z ww. rozdzielnicy bedzie o diugosci
niewystarczajacej do podltaczenia do projektowanych szaf, nalezy wymieni¢ tg lini¢ kablowg
na nowa, przy czym wymiana obejmuje wytacznie odcinek od rozdzielni potrzeb wlasnych
do pierwszego miejsca taczenia kabla, Najlepiej polaczenia takie wykona¢ w kablowni na
poziomie piwnic. Prawidtowos¢ doboru wszystkich projektowanych kabli zasilajacych i
odptywowych z rozdzielnicy pokazuje pokazuja Tabele Instalacji Elektrycznych.

Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. P-378.1-7, jej elewacje natomiast na rys. P-378.1-8.
Dodatkowe szczeg6ly i informacje wg. zestawienia materiatow do projektu oraz stosownych

rysunkow i zatgcznikow.
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8.4 Zabudowa silowni 48VDC i konwerterow 230VAC/220VDC/48VDC

Zaprojektowano zabudowe nowej szafy RPW48VDC z konwerterami
230VAC/220vDC/48VDC. Szafa zainstalowana zostanie w pomieszczeniu TEN w

piwnicach, w sasiedztwie istniejacej rozdz. 48VDC, ktorej zdjecie przedstawiono ponizej:

Projektuje si¢ sitownig 48VDC prod. firmy BENNING, dwusekcyjna (2x63A),
zabudowana w szafie z drzwiami przeszklonymi, szafa o wymiarach: 600x600x2000mm
(szer. x gt. x wys.), wyposazong W:

a) zasilacz prostownikowy TEBECHOP 3000 SE 48VDC, prostownik DC:
48VDC/2x3000W/2x63 A, napigcie zasilajace prostowniki 3x230VAC/400VAC,
napiecie wyjsciowe: 48VDC, wykonanie modutlowe w technologii HOT
PLUG&PLAY, 2 moduty prostownikowe mocy (4x3kW), miejsca rezerwowe na
dodatkowy 3 modul mocy, przytacze dla Wejscia Prostownikow i przytacze
wyjsciowe do tablicy rozdzielcze;j,

b) zasilacz prostownikowy TEBECHOP 3000 SE 48VDC, prostownik DC:
48VDC/2x3000W/2x63 A, napiecie zasilajace prostowniki 220VDC, napigcie
wyjsciowe: 48VDC, wykonanie modutowe w technologii HOT PLUG&PLAY, 2
moduly prostownikowe mocy (4x3kW), miejsca rezerwowe na dodatkowy 3 modut
mocy, przytacze dla Wejscia Prostownikow i przytacze wyjsciowe do tablicy

rozdzielczej,
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c) system sterowania i zdalnego nadzoru MCU 3000 10°.
Bedzie to zintegrowana sitownie modutowa BENNING oznaczona jako RPW48VDC,
szafa FX506. Szafa posiadata bedzie dwa niezalezne Zrodta zasilania:
a) zasilanie podstawowe: wykonane nowoprojektowang linig kablowg z
projektowanej rozdzielnicy RPW400/230VAC, zasilanie na napigciu 400VAC,
b) zasilanie rezerwowe (awaryjne): wykonane nowoprojektowang linig kablowg z
projektowanej rozdzielnicy RPW220VDC, zasilanie na napieciu 220VDC,
W szafie zabudowana zostanie dwusekcyjna rozdzielnica potrzeb wiasnych dla napigcia
48VDC. Prawidlowo$¢ doboru wszystkich projektowanych kabli zasilajacych do
rozdzielnicy pokazuja Tabele Instalacji Elektrycznych.
Sygnalizacja potozenia zabezpieczen odptywowych zostanie wyprowadzona z kazdego
oddzielnie na listwe zaciskowg 1 wpieta do systemu monitoringu infrastruktury
telekomunikacyjnej (SCSWin). Sygnalizacja alarmowa z sitowni po stykach i protokole
zostanie wprowadzona do systemu monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej
(SCSWin).
Dokumentacje techniczng dla rozdzielnicy pokazano na rys. P-378.1-16, jej elewacje
natomiast na rys. P-378.1-17.
Dodatkowe szczego6ly i informacje wg. zestawienia materiatow do projektu oraz
stosownych rysunkow i zalacznikow.
Uwaga:
Dostawca sitowni RPW220VDC (APS Energia) w cenie urzadzenia przeprowadzi
nastgpujace czynnosci:
- transport szafy,
- przeprowadzenie testow FAT,
- uruchomienie na obiekcie (sprawdzenie urzadzen po transporcie i montazu, zataczenie
systemu, wykonanie testow),
- przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego przedstawicieli Zamawiajacego (w

przypadku niemozliwosci wykonania prac podczas montazu).

8.5 Instalacja o$wietleniowa w budynku

W pomieszczeniu nastawni stacji oraz akumulatorowni przewiduje si¢ kompleksowg
wymiang istniejacej instalacji oswietlenia na nowg. W pomieszczeniach tych zabudowana
zostanie instalacja o$wietlenia podstawowego i Aw/Ew. Wszystkie zaprojektowane oprawy
o$wietleniowe wyposazone beda w zrodla swiatta LED. Oswietlenie podstawowe zasilone
zostanie z projektowanej rozdzielnicy RPW400/230VAC, natomiast instalacja o§wietlenia
AwW/Ew z rozdzielnicy RPW220VDC. Do rozdzielnic nalezy wprowadzi¢ istniejace kable

zasilajagce obwody o$wietlenia podstawowego 1 Aw/Ew pomieszczen innych niz
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akumulatorownia i nastawnia, w tym linie kablowe do zasilania o$wietlenia zewngtrznego
terenu stacji.
W pomieszczeniu akumulatorowni dla potrzeb wykonania instalacji o$wietlenia
podstawowego pomieszczen przyjeto zabudowe nowych opraw o$wietleniowych
obudowach przeciwwybuchowych EX. W ww. pomieszczeniu zaprojektowano réwniez
o$wietlenie awaryjne i o§wietlenie drogi ewakuacyjnej, o$wietlenie to réwniez
zaprojektowano w oparciu o oprawy w obudowach przeciwwybuchowych EX. Oprawy te
zasilone zostang kabla systemu PH90, typu HDGs 3x2,5mm?. W identyczny sposob
zrealizowano instalacje oswietlenia Aw/Ew pomieszczenia nastawni. Dla wykonania
instalacji osw. Aw/Ew akumulatorowni i nastawni zostanie wydzielony osobny, nowy
obwad elektryczny, instalacja o§wietlenia Aw/Ew w pozostatej czgsci budynku zostanie
oddzielona od projektowanej, osobne zabezpieczenie, sterowanie, linie kablowe zasilajace.
Oswietlenie awaryjne jest zalaczane automatycznie po zaniku napigcia zasilajacego
o$wietlenie podstawowe lub recznie z elewacji rozdzielni RPW220VDC.
Oprawy oswietlenia Aw/Ew zasilone zostang z rozdz. RPW220VDC. Zalaczac si¢ beda
automatycznie po zaniku napiecia na szynach rozdzielnicy RPW400/230VAC, ktéra to
rozdzielnica zasila obwody o$wietlenia podstawowego.
Celem stosowania o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z
miejsca przebywania 0sob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych
identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w
normie:

a) w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b)  przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

C) przy kazdej zmianie kierunku;

d)  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

e) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

f) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

0) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego; (w poblizu oznacza w obrgbie

2m mierzone po poziomie)

Dla urzadzen przeciwpozarowych (np. hydranty) nalezy wykona¢ do§wietlenie przestrzeni
oprawg skierowana bezposrednio w dot dla zapewnienia min. nat¢zenia o§wietlenia na
poziomie 5Ix.
Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne 11x na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Zataczenie oswietlenia awaryjnego bedzie nastgpowac automatycznie po

zaniku zasilania podstawowego.
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Do opracowania dolgczono szczegdtowe obliczenia natezenia oswietlenia dla wszystkich
projektowanych rodzajow o$wietlenia, tj. podstawowego i oswietlenia AW/Ew drog
ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy montowaé nalezy do sufitow pomieszczen. Sterowanie oswietleniem
podstawowym w pomieszczeniu nastawni i akumulatorowni zrealizowane zostanie poprzez
projektowane taczniki, zainstalowane na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. Stosowac
nalezy taczniki o stopniu ochrony 1P44.

Linie kablowe do zasilania obwodow o$wietlenia budynku stacji beda uktadane w
istniejacych trasach kablowych i podtynkowo w przewodach typu peszel. Linie kablowe
systemu PH90 uktadane bedg na dedykowanych dla nich trasach kablowych.

Szczegoly dla uktadania kabli w dalszej czgsci opracowania.

8.6 Instalacja oswietlenia terenu stacji

W zwigzku wymiang istniejgcej rozdzielnicy RPW400/230VAC na nowa roéwniez uktad
sterowania o$wietleniem zewnetrznym terenu stacji ulegnie zmianie. W nowej rozdzielnicy
zainstalowany zostanie, w torach zasilajacych obwody o$wietlenia zewnegtrznego
zabudowany zostanie stycznik, natomiast na elewacji rozdzielni przetacznik 0-1-2 do
sterowania o§wietleniem zewngetrznym (poz. 0 — o$wietlenie wytaczone; poz. 1 — o§wietlenie
zalgczone recznie; poz. 2 — sterowanie automatyczne przez sterownik oswietleniowy).

Sterowanie oS$wietleniem zewngtrznym w trybie automatycznym posiada mozliwos¢
sterowania zdalnego z ODR Jelenia Gora poprzez zastosowanie sterownika o$wietlenia

zewnetrznego ASTgsm prod. ASR System.

8.7 Gospodarka kablowa

Projektowane kable uktada¢ nalezy na istniejacych trasach kablowych. PrzejScie tras
kablowych pomigdzy poziomem parteru (nastawnia) a akumulatorownig i pomieszczeniem
TEN zlokalizowang w piwnicach wykona¢ nalezy poprzez istniejacy przepust kablowy
zlokalizowany w kanatach kablowych w pomieszczeniu nastawni.

W miejscach gdzie doprowadzenie zasilanie nie jest mozliwe przy uzyciu istniejacych
wspornikow i koryt kablowych oraz kanatow kablowych nalezy przewody prowadzié
podtynkowo i taczy¢ poprzez puszki.

Przekroje kabli i przewodow dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Projektowane
wewngtrzne 1 zewnetrzne linie zasilajagce utozono na istniejacych trasach kablowych i w
istniejacych kanatach kablowych oraz podtynkowo.

W przypadku koniecznosci zabudowy nowych koryt kablowych stosowa¢ nalezy koryta
kablowe jako koryta ocynkowane metoda zanurzeniowg. Wszystkie projektowane koryta
kablowe przytaczone zostang do projektowanej instalacji uziemiajacej. Potaczenie to

wykonane zostanie przewodem uziemiajgcym LgY 16mm?,
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Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych,
nalezy zachowa¢ dopuszczalne warto$ci promieni gigcia zgodnie z katalogiem producenta
(promien giecia oznacza najmniejszy mozliwy do uzyskania tuk nie powodujacy uszkodzen
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promien gigcia nie
powinien by¢ wigkszy niz:

- 10-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

- 15-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

- 20-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli jednozylowych;

Kable utozone pionowo lub pochylo powinny by¢ tak zamocowane tak, aby sita naciggu
nie wywolywata nadmiernych napr¢zen w kablu, nie powodowata osiowego przesunigcia
kabla. Kable bgdg uktadane na korytkach kablowych i konstrukcjach wsporczych
mocowanych do §cian, stropow lub posadzek. Uchwyty lub wieszaki nie powinny
powodowac uszkodzen ani deformacji kabli.

Na kablach przechodzacych przez Sciany i przegrody pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
kablowe po obydwu stronach $ciany pozarowej. Nalezy stosowa¢ oznaczniki trwate,
ptaskie, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalowe z wygrawerowanymi opisami.
Wszystkie przejscia przez $ciany nalezy uszczelni¢ preparatem ognioszczelnym do klasy
odpornosci ogniowej §ciany lub jesli nie zostata wskazana do poziomu EI60.

Okablowanie przyciskow opraw oswietlenia Aw/Ew oraz wentylatorow w
akumulatorowniach wykona¢ nalezy kablami ognioodpornymi typu HDGs(zo) 3x2,5mm?
oraz HDGs(zo) 5x2,5mm?, PH90, FE180, 300/500V prowadzonymi natynkowo, wewngtrz
budynku stacji, pod sufitem pomieszczen. Wszystkie kable uktadac nalezy z
uwzglednieniem zapasow kompensacyjnych co 350mm oraz mocowaniem co 300mm. Na
elewacji budynku stacji transformatorowej przewiduje si¢ podtynkowe prowadzeni kabli.
Kable te uktada¢ nalezy na dedykowanych trasach kablowych o odpornosci ogniowej min.
90 minut.

Przejscia przez $ciany, stanowigce wydzielenie pozarowe w klasie REI60, REI120 lub
REI180, przez ktore bedzie przebiegata projektowana trasa kablowa, nalezy zabezpieczy¢
po wykonaniu instalacji odpowiednig masg stosowang do uszczelnien p.poz np.: Hilti
CP673.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji posiadaja $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty CNBOP w

Jozefowie dla elementow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

8.8 Projektowana instalacja gniazd ogoélnych i zasilania urzadzen

Projektuje sie rowniez wykonanie instalacji gniazd ogélnych 230VAC w pomieszczeniu

nastawni stacji. Gniazda potrzeb ogolnych zasili¢ nalezy liniami kablowymi typu
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YDY 3x2,5mm?, 0,6/1kV, wyprowadzonymi z rozdzielnicy RPW400/230VAC. Projektuje
sie gniazda podtynkowe, 16A, IP44. Gniazda te instalowaé nalezy na wysokosci 0,3m od
poziomu posadzki pomieszczenia.

Zasilanie projektowanych urzadzen klimatyzacji i wentylacji przewidziano z rozdzielni
RPW400/230VAC. Zasilanie projektowanego wentylatora przeciwwybuchowego EX w
akumulatorowni wykona¢ nalezy kablami PH90 typu HDGs 5x2,5mm?,

Ponadto, w pomieszczeniu nastawi przy umywalce zainstalowany zostanie elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody — szczegély wg. zestawienia materialowego. Zasilanie
podgrzewacza wykona¢ nalezy z rozdz. RPW400/230VAC. Rozmieszczenie gniazd
ogoblnych, wypustéw kablowych itd. pokazano na rysunku nr P-355.1-3.

8.9 Pozostale zmiany w budynku

W pomieszczeniu nastawni stacji projektuje si¢ wymiang istniejacych mebli. Wymienic¢
nalezy biurko oraz fotele i krzesta. Na podtodze przy szafach elektrycznych zainstalowac
nalezy chodniki dielektryczne, pomieszczenie nastawni wyposazy¢ w dwie szafy na
dokumentacj¢. Projektuje si¢ szafy metalowe, podwdjne (dwuskrzydtowe), zamykane na
klucz/ktodke, z drzwiami pelnymi. W pomieszczeniu akumulatorowni zainstalowany
zostanie wieszak na odziez ochronng (fartuchy) oraz szafka na sprzet do obstugi baterii
220VDC, wykonana z materiatu kwasoodpornego, szafka wraz z nastgpujacym
wyposazeniem:

- r¢kawice ochronne (kwasoodporne) - 3 pary,

- okulary ochronne — 3szt.,

- odziez ochronna (fartuchy kwasoodporne) — 3szt.

9 Demontaze

Liste elementéw przewidzianych do demontazu przedstawiono w zestawieniu

materialowym.

10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe]j (ograniczniki przepigc) zostaly podzielone na
nastgpujace kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej
obcigzalnosci pradowe;:

a) Ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy
stopien ochrony (redukcja przepig¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie
energii powstalej w wyniku bezposredniego uderzenia piorunowego) sa
przeznaczone do instalowania na poczatku instalacji elektrycznej (lub w miegjscu jej
wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub

kablowej (ztacza kablowe, rozdzielnice glowne);
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b) Ograniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony
(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do
zainstalowania wewnatrz rozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikow przepigc:

a) Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;

b) Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

Instalacja ogranicznikoéw przepi¢ciowych powinna by¢ skoordynowana. Na wejsciu kabli
zasilajacych do budynku nalezy zastosowac ograniczniki typu T1+T2, a w kazdej nastepnej

rozdzielnicy typu T2.

11 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochronie podlegaja wszystkie czesSci urzadzen elektrycznych, ktére nie znajduja si¢ pod
napigciem, a przerzut napi¢cia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢
niebezpieczenstwo porazenia. Wszystkie projektowane szafy i urzadzenia podtaczy¢ nalezy
do instalacji uziemiajacej — wykona¢ to nalezy linkag LgY 25mm? w kolorze z6tto-zielonym.
Wszystkie polaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
wykona¢ w sposob trwaly w czasie 1 zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Jako podstawowa
ochrong zastosowano:

a) przed niezamierzonym dotknieciem cze$ci bedacych pod napigciem i

oddzialywaniem tuku elektrycznego:

o ostony wykonane z materiatbw nieprzewodzacych, ktére przy
zamknietych drzwiach zapewniaja stopien ochrony IP 65 oraz
wymogi ochrony przed skutkami luku elektrycznego powstatego
wewnatrz obudowy,

Sie¢ nN pracuje w uktadzie sieciowym jako TN-C (budynek rozdz. 20kV) i TN-S (budynek
nastawni rozdzielni 110kV). Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach
niskonapigciowych zapewniona jest poprzez zastosowanie samoczynnego wyltaczenia
zasilania przez wktadki bezpiecznikowe i/lub wylaczniki w dostatecznie krotkim czasie. W
sieci 230/400 VAC, pracujacej w uktadzie TN, wszystkie cze$ci przewodzace dostepne sa
potaczone do uziemionego punktu sieci poprzez przewody ochronne.

W sieci 220VDC (uktad sieci IT) zastosowano uziemienie ochronne oraz kontrole stanu
izolacji. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie
obudowy odpowiednim stopniu ochrony (min. IP2X) lub przegrody w postaci drzwi.
Przewod ochronny musi posiada¢ ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczany zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktore nie
znajduja si¢ pod napigciem, a przerzut napi¢cia na te urzadzenia w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Nalezy pamigta¢, aby dla uktadu sieciowego TN-S byty spelnione warunki:
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a) czesci przewodzace jednoczesnie dostepne powinny by¢ podiagczone do tego samego
uziemienia,

b) za wylacznikiem réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu N, ani tgczy¢
go z przewodem PE,

c) wszystkie potaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow korozji,

d) obwody elektryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN — IEC — 60364 — 4 — 41 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. = Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowano:

a) samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t<5s — wylaczniki instalacyjne o
charakterystyce B, C lub wkiadki bezpiecznikowe, zabudowane w tablicach
rozdzielczych,

b) wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Skuteczno$¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢

pomiarami wykonanymi metodami okre§lonymi w normie PN-IEC 60364.

12 Uwagi koncowe i wytyczne prowadzenia modernizacji

a) Wykonawce realizujacego budowe wg. niniejszego opracowania obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogly by¢ omoéwione w projekcie.

b) Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
0s0b przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze nastapi¢ po
absolutnym upewnieniu si¢, ze zapewnione bedzie bezpieczenstwo pracujacych
ludzi, za zgoda Inspektora Nadzoru Budowy.

€C) Modernizacje pola nalezy przeprowadzi¢ wg wczesniej opracowanego i
zatwierdzonego harmonogramu prac.

d) Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:

b) zapewni¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktorym bedg prowadzone
prace,

C) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujgc o ewentualnych
zagrozeniach,

d) wskaza¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e) okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
e) Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen,

sprawdzenie aparatury przekaznikowej i pomiarowej, pomiary izolacji obwodow
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wtornych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

f)  Oddanie urzadzen do eksploatacji winno by¢ poprzedzone wykonaniem rozruchu
prébnego.

g) Ze wszystkich prob i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, a ostateczne
przekazanie urzadzen do eksploatacji moze nastapic po uzyskaniu $wiadectwa lub

zezwolenia na dopuszczenie do ruchu.

UWAGA OGOLNA: Na czas prac modernizacyjnych wykonawca robét elektrycznych
jest zobowiazany do uzgodnienia i zapewnienia ciagloSci zasilania potrzeb wlasnych

stacji poprzez zasilanie zastepcze.

Dostawca urzadzen zostal podany przykladowo i moze ulec zmianie na innego dostawce
produkujacego rownowazne urzadzenia o takich samych lub lepszych parametrach.
Zmiane dokona wybrany w ramach przetargu Wykonawca prac. Bedzie to wymagalo

aktualizacji dokumentacji przez wybranego Wykonawce.
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