HERMES

PL

HERMES to ekonomiczna
przemystowa oprawa LED.
Charakteryzuje sie bardzo wysokimi
parametrami Swietlnymi
(do 146 1m/W), szerokim katem
rozsytu Swiatta i doskonatym
oddawaniem barw. Oprawa jest

wodoodporna i pytoszczelna, co
pozwala na stosowanie jej w
garazach, na parkingach i w halach
przemystowych. Oprawa dostepna
w opcjach z klipsami dociskowymi
PC lub INOX. HERMES to idealny
zamiennik tradycyjnego oswietlenia.
Oprawa wspotpracuje z systemem
sterowania DALI. Mozliwe
wykonanie oprawy na Swietlowki
liniowe T8.
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HERMES is an efficient industrial
LED lighting  fixture. It s
characterized by very high lighting
performance (up to 146 Im / W),
wide light distribution angle and
excellent color rendering. The
lighting fixture is waterproof and
dust-proof,  which allows for
application in garages, parking lots
and industrial halls. The luminaire is
available in options with PC or INOX
clips. HERMES is a perfect
replacement for traditional lighting.
The luminaire works with the DALI
control system. Possible to make
luminaire for

linear fluorescent

lamps T8.

OPCJE DO WYBORU / OPTIONS / OPTIONSWAHL MOGLICH:

/:\

| PC-D

4000 K

[¢ inna/different/andere™*

PC-D - dyfuzyjny poliweglan / diffusive polycarbonate / Diffusions-Polycarbonat
**Opcje dostepne na zamdwienie po konsultacji z dziatem handlowym. / Options available on request, following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der

Beratung mit der Handelsabteilung erhéltlich.

PL

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposob montazu: natynkowy lub zwieszany
Obudowa: PC

LED: 3 elipsa MacAdama (SDCM 3)
Napiecie zasilania: 220-240 V / 50 Hz
Wspodtczynnik mocy (PF): 0,99

Poziom zaktécen harmonicznych THD < 5%
Klasa ochronnosci: Il

Wskaznik oddawania barw CRI(Ra): 85
Stopien ochrony: IKO8

Stopien szczelnosci: IP66

Stopien szczelnosci przytacza: IP66
Temperatura otoczenia: od -20°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%

Trwatos¢ (L70B10): 50 000 h

ZASTOSOWANIE: parkingi i przejscia
podziemne, magazyny, hale przemystowe

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: surface mounting or suspended
Body: PC

LED: MacAdam 3 ellipse (SDCM 3)

Power Supply: 220-240V / 50 Hz

Power factor (PF): 0,99

Harmonic distortion THD < 5%

Protection class: Il

Color rendering index CRI(Ra): 85
Protection marking: IKO8

Protection marking: IP66

Protection marking of connection: IP66
Ambient temperature: from -20°C to +35°C
Ambient humidity: 20-80%

Lifetime (L70B10): 50 000 h

APPLICATION: car parks and underpasses,
warehouses, industrial halls

DE

HERMES ist eine 6konomische LED-
Industrieleuchte. Diese Leuchte
zeichnet sich durch hohe
Lichtparameter (bis zu 146 Im / W.),
einen breiten Abstrahlwinkel und
eine perfekte Farbwiedergabe aus.
Die Leuchte ist wasser- und
staubfest, deshalb kann sie in
Garagen, auf den Parkplatzen und in
Industriehallen eingesetzt werden.
Die Leuchte ist in Optionen mit PC-
oder INOX-Clips erhaltlich. HERMES
ist ein perfekter Ersatz  flr
traditionelle  Beleuchtung. Die
Leuchte arbeitet mit der DALI-
Steuerung. Moglichkeit der Leuchte
fUr lineare Leuchtstofflampen T8 zu
machen.

szary/gray/grau
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TECHNISCHE DATEN

Montageart: zur Aufputz-Montage oder
Pendellleuchten

Gehause: PC

LED: MacAdam 3-Ellipse (SDCM 3)
Speisespannung: 220-240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor (PF): 0,99

Harmonische Verzerrung THD < 5%
Schutzklasse: |l

Farbwiedergabe Faktor CRI(Ra): 85
Schutzklasse: IKO8

Schutzklasse: IP66

Schutzklasse Anschluss: IP66
Umgebungstemperatur: von -20°C bis +35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit: 20-80%
Lebensdauer (L70B10): 50 000 h

EINSATZBEREICH: Parkplatze und
Unterfuhrungen, Lagerraume, Industriehallen

Deklarowana trwatos¢ dotyczy opraw pracujacych w temperaturze otoczenia +25°C przy zapewnionych optymalnych warunkach wentylacji. / The declared lifetime applies to fixtures operating at an ambient
temperature of +25°C with ensured optimal ventilation conditions. / Die erklarte Lebensdauer bezieht sich auf Leuchten, die bei einer Raumtemperatur von +25°C und optimalen Luftungsbedingungen arbeiten.

* Spetnienie warunku UGR<19 w sensie normy PN-EN 12464-1:2012 jest wymagane dla konkretnego projektu o$wietleniowego i zalezy od aktualnych warunkéow oswietleniowych / Compliance with UGR <19 in
the sense of PN-EN 12464-1: 2012 is required for a specific lighting project and depends on current lighting conditions / Die Einhaltung von UGR <19 im Sinne von PN-EN 12464-1: 2012 ist fur ein bestimmtes

Beleuchtungsprojekt erforderlich und hangt von den aktuellen Lichtverhéltnissen ab
? m " 00 MILOO-ELECTRONICS Sp z 0. o. ecc‘
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PRODUKTY / PRODUCTS / PRODUKTE:

CODE P Ie K { -@- B 5 DALI
EAN CODE (W] K] ] [Im] [Im/W]
Typ: 1200*, DALI / Type: 1200*, DALI / Art: 1200*, DALI
5902194061391 038012D840-Pd74-0002 25 4000 PCD 135 3600 144 DALI
5902194061407 038012D840-Pd74-0004 35 4000 PC-D 135 4800 137 DALI
5902194061414 038012D840-Pd74-0006 45 4000 PCD 135 5800 129 DALI
5902194061421 038012D840-Pd74-0008 55 4000 PC-D 135 6600 120 DALI
Typ: 1500*, DALI / Type: 1500°, DALI / Art: 1500%, DALI
5902194061438 038015D840-Pd74-0004 35 4000 PC-D 135 5100 146 DALI
5902194061445 038015D840-Pd74-0006 45 4000 PC-D 135 6300 140 DALI
5902194061452 038015D840-Pd74-0009 60 4000 PC-D 135 7900 132 DALI
5902194061469 038015D840-Pd74-0011 70 4000 PC-D 135 8800 126 DALI
5902194061476 038015D840-Pd74-0012 75 4000 PC-D 135 9300 124 DALI
Typ: 1200-X**, DALI / Type: 1200-X**, DALI / Art: 1200-X**, DALI
5902194061483 038X12D840-Pd74-0002 25 4000 PC-D 135 3600 144 DALI
5902194061490 038X12D840-Pd74-0004 35 4000 PC-D 135 4800 137 DALI
5902194061506 038X12D840-Pd74-0006 45 4000 PC-D 135 5800 129 DALI
5902194061513 038X12D840-Pd74-0008 55 4000 PC-D 135 6600 120 DALI
Typ: 1500-X**, DALI / Type: 1500-X**, DALI / Art: 1500-X**, DALI

5902194061520 038X15D840-Pd74-0004 35 4000 PC-D 135 5100 146 DALI
5902194061537 038X15D840-Pd74-0006 45 4000 PC-D 135 6300 140 DALI
5902194061544 038X15D840-Pd74-0009 60 4000 PC-D 135 7900 132 DALI
5902194061551 038X15D840-Pd74-0011 70 4000 PC-D 135 8800 126 DALI
5902194061568 038X15D840-Pd74-0012 75 4000 PC-D 135 9300 124 DALI

Catkowity strumien Swietlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia +25°C. Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Pomiary fotometryczne zostaty wykonane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN13032. / The total luminous flux of the luminaire measured diffuser +25°C. Luminous flux tolerance +/- 10%. Photometric measurement were examined
in accordance with the PN-EN13032 system. / Gesamtlichtstrom der Leuchte, gemessen hinter der Abdeckung +25°C. Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Photometrische Messungen wurden
nach PN-EN13032 Norm gepruft.

*

- wersja z klipsami dociskowymi PC
** - wersja z klipsami dociskowymi INOX

ELEMENTY DODATKOWE / ADDITIONAL ELEMENTS / PRODUKTE:

EAN CODE PL EN DE
5902194038591 HF11FREXP Zawiesie linkowe (1 m) Suspension wire (1 m) Lampenhalterung (1 m)
5902194038607 HF12FREXP Zawiesie linkowe (2 m) Suspension wire (2 m) Lampenhalterung (2 m)

FOTOMETRIA / PHOTOMETRY / PHOTOMETRIE:

155 cqtam
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WYMIARY / DIMENSIONS / MASSE:

7 [F
L [mm] W [mm] H [mm] [kel
HERMES 1200 (PC-D) 1245 72 80 13
HERMES 1500 (PC-D) 1550 72 80 1,6
‘ | ‘
= v D v =

W zwiazku z ciggtym rozwojem produktow zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametréow.
Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters.
Aufgrund der standigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Anderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen.

> MILOO

ELECTRONICS

MILOO-ELECTRONICS Sp z 0. o.
Stary Wiénicz 289
32-720 Nowy Wisnicz

Data aktualizacji / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung: 13.08.2020

tel: +48 14 662 19 55
e-mail: biuro@emiloo.pl
www.emiloo.pl
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LEGENDA / LEGEND / LEGENDE:

¢

Deklaracja zgodnosci
Declaration of conformity
EG-Konformitatserklarung

LED

Zrédto $wiatta LED
LED source
LED Quelle

Wymiary montazowe
Mounting dimensions
MontagemaRe

CODE

Kod produktu
Code
Artikelnummer

Kat rozsytu swiattosci
Light distribution angle
Winkel der Lichtverteilung

AL Strumien $wietlny
= O— Luminous flux
A Lichtstrom
. Kolor oprawy
Luminaire color
Leuchte Farbe
UGR Wskaznik olénienia przykrego
< Glare indicator

Blendungsanzeige

&

miLoo

ELECTRONICS

A+

1P40

MILOO-ELECTRONICS Sp z 0. o.

Stary Wisnicz 289
32-720 Nowy Wisnicz

Klasa ochronnosci |
Protection class |
Schutzklasse |

Klasa efektywnosci energetycznej
Energy efficiency class
Energieeffizienzklasse

Stopien szczelnosci IP
IP protection marking
Schutzklasse IP

Rodzaj klosza
Cover
Abdeckung

Wymiary
Dimiensions
Masse

Skutecznos¢ swietlna
Luminous efficiency
Lichtausbeute der Leuchte

Waga
Weight
Gewicht

N
220-240
VAC

RoHS

COMPILANT

PZH

DALI

NAME

tel: +48 14 662 19 55
e-mail: biuro@emiloo.pl
www.emiloo.pl

Napiecie zasilania
Power supply
Speisespannung

Dyrektywa RoHS
The RoHS Directive
RoHS Richtlinie

Atest higieniczny PZH

Hygiene certificate of the

NIH

Attest von Polnischer Hygieneanstalt

Moc oprawy
Luminaire power
Leistung der Leuchte

Temperatura barwowa
Color temperature
Farbtemperatur

System sterowania DALI
DALI control system
Steuersystem DALI

Nazwa produktu
Product name
Produktname

eccd
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NexiTech LED

o o |
LITECE
O N 2N MODE

-l
il = e Strumien $wietlny od 100 do 800 Im

e Porownywalny do 8, 11, 24 W lamp odblaskowych
¢ Wysokiej jakosci baterie Ni-Cd

Zrédto $wiatta Nowoczesna forma i proste ksztatty w potaczeniu z wysokiej jakosci tworzywem sprawiaja, ze oprawy
Listwa z diodami LED NexiTech LED komponuja sie idealne w kazdym nowoczesnym otoczeniu architektonicznym. Precyzja

. wykonania elementéw w potaczeniu z zaawansowana technologicznie elektronikg gwarantuja diugotrwata
Materiat niezawodnos$¢ opraw NexiTech LED. Najnowsza generacja Zzrodet $wiatta LED i precyzyjnie zaprojektowany
Podstawa i odbtysnik z ukfad optyczny zapewniajg rownomierne oswietlenie bez zbednych strat energii.

biatego poliweglanu . ) . . .
NexiTech LED zostat stworzony w celu uproszczenia pracy instalatora, nie sg potrzebne zadne

Klosz z poliweglanu specjalistyczne narzedzia do otwierania lub zamykania oprawy. Instalacja jest dodatkowo uproszczona dzieki

przezroczystego zastosowaniu szybkozlgcza zamiast zaciskow $rubowych do potaczen elektrycznych. NexiTech LED moze
Stopien szczelnosci IP40 lub IP65 by¢ zainstalowany na $cianie lub na suficie. NexiTech nadaje sie szczegdinie do wnetrz, takich jak biura,

z zestawem uszczelniajagcym. szkoty, uniwersytety i szpitale. Za pomoca uktadu uszczelniajgcego P65 mozna szybko uzyskaé wysoki
Bateria Ni-Cd stopien szczelno$ci oprawy. Zestaw ten umozliwia instalacje opraw NexiTech LED w wilgotnym i zapylonym

otoczeniu, takim jak parkingi podziemne i zaktady przemystowe.
Mozliwosci instalacji

Montaz nascienny i sufitowy Produkt jest stworzony z mys$la o dziataniu awaryjno- sieciowym i awaryjnym, w wersji 1/1.5/3 h, o strumieniu

Swietlnym od 100 do 800 lumendw. Uzycie diod typu LED oraz systemu automatycznego testowania i
Instalacja natynkowa lub wizualizacji CGLine+ pozwala na znaczace obnizenie kosztéw instalacji oraz kosztéw eksploataciji urzadzen.
podtynkowa do sufitéw
podwieszanych i $cian
murowanych.

Jednostronne piktogramy
bez kleju, wg ISO7010 z

zasiegiem rozpoznawania
znaku do 20m

Dwaustronne piktogramy
wg ISO7010 z zasiggiem

rozpoznawania znaku do 30m <>
40mm

Tryby pracy

s ) o Autotest dostepny dla wszystkich
Wersja awaryjno-sieciowa

lub awaryjna Niezawodno$¢ i gwarancja poprawnego dziatania jest dostepna dla kazdego Zaprojektowalismy NexiTech
L LED korzystajac z rozwigzarn modeli z wbudowanymi funkcjami diagnostycznymi wszystkie niezalezne
Stafe 60 Im strumienia Swietinego e sie (zawierajace baterie) sa wyposazone w system automatycznego testu, ktory jest zgodny ze

dla wersji awaryjno- sieciowsj o 4o qami PN-EN62034 | PN-EN50172
dla wszystkich wariantéw, w

celu oszczedzania energii Najwyzszy poziom sygnalizacji
Piktogramy s3 zgodne miedzynarodowa norma ISO 7010. Ich bezklejowa konstrukcja umozliwia szybki
montaz oraz ewentualng wymiang. Piktogramy sg umieszczane pomiedzy kloszem i odbty$nikiem. Doskonaty

Mozliwos¢ wytgczenia efekt estetyczny uzyskuje sie w oprawach wbudowanych w $ciane.
serwisowego oraz testu

poprzez zdalne sterowanie

Czas dziatania awaryjnego
1,1,5,3h

12 godzinny czas fadowania
(24 godzinny dla wersji 3h)

Mozliwe aplikacje

Szkoty, uniwersytety, centra
handlowe, sklepy, biura,
budynki administracji publicznej
i wszelkie pomieszczenia
wewnatrz budynkéw Oswietlenie NexiTech LED z zestawem do podniesienia

bezpieczenstwa, powierzchni stopnia szczelnosci obudowy do IP65
otwartych i drég ewakuacyjnych

Oznakowania kierunku Zestaw do podniesienia stopnia szczelnosci NexiTech w yversji “Door” petni jednoczesniedwie
ewakuacji z jedno i obudowy do IP65 jest kompatybilny ze wszystkimi funkcje:podswietla piktogram ewakuacyjnylub
wariantami oprawy NexiTech LED. Zestaw informacyjny o zasiegurozpoznawania do 20 m, oraz
dwustronnymi piktogramami mozliwy do zastosowania tylko dla montazu os$wietla urzadzenie pozarowe lub punktpierwszej
Oswietlenie do wysokich hal natynkowego. Wymiary 308x125x35 [mm]. pomocy natezeniem 5 Ix zgodnie z PN-EN 1838

50 EATON A i Swietlenie awaryjne - wersja 2



NexiTech LED

Z jednostronnym piktogramem

Uchwyt mocujacy oprawe
pod katem 45°

Ramka mocujaca NexiTech LED

Zasigg rozpoznawania
znaku 20 lub 30 m

' Piktogramy NexiTech nie sa
przyklejone, znajduja sie za
przezroczystym kloszem

-
-

Zasieg rozpoznawania
znaku 20 m

Oswietlenie podtogi ze $ciany
Dostepne w 2019 roku

Kod zamoéwienia  Opis * * ‘:ﬁ' El
NEXI100-AT NexiTech LED 100 1.5h Auto Test 0.65W-2.4W 100 Lm 1.5h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjna
NEXI100-3H-AT NexiTech LED 100 3h Auto Test 1.3W-3.1W 100 Lm 3h 3.6V- 2.0Ah Ni-Cd Awaryjna
NEXI100-AT-IP NexiTech LED 100 1.5h IP65 Auto Test 0.65W-2.4W 100 Lm 1.5h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjna
NEXI150-AT NexiTech LED 150 1h Auto Test 0.65W-2.4W 150 Lm 1h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI150-3H-AT NexiTech LED 150 3h Auto Test 1.3W-3.1W 150 Lm 3h 3.6V-2.0Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI150-AT-IP NexiTech LED 150 1h IP65 Auto Test 0.65W-2.4W 150 Lm 1h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI250-AT NexiTech LED 250 1.5h Auto Test 2.25W-3.6W 250 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI250-3H-AT NexiTech LED 250 3h Auto Test 2.25W-3.6 W 250 Lm 3h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI250-AT-IP NexiTech LED 250 1.5h IP65 Auto Test 2.25W-3.6 W 250 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI400-AT NexiTech LED 400 1.5h Auto Test 2.25W-3.6W 400 Lm 1.5h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI400-AT-IP NexiTech LED 400 1.5h IP65 Auto Test 2.25W-3.6 W 400 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI600-AT NexiTech LED 600 1.5 Auto Test 2.25W-3.6W 600 Lm 1.5h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI600-AT-IP NexiTech LED 600 1.5h IP65 Auto Test 2.25W-3.6 W 600 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI1000-AT NexiTech LED 1000/1h 800/1.5h Auto Test 2.25W-3.6 W 800 Lm 1h 7.2V- 2.0Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI1000-AT-IP NexiTech LED 1000/1h 800/1.5h IP65 Auto Test  2.25W- 3.6 W 800 Lm 1h 7.2V-2.0Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI-D-AT NexiTech LED Door 1.5h Auto Test 2.25W-3.6 W 250 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI150-CGL NexiTech LED 150 1.5h CGLine+ 0.65W-2.4W 150 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI150-CGL-IP NexiTech LED 150 1.5h IP65 CGLine+ 0.65W-2.4W 150 Lm 1.5h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI150-3H-CGL NexiTech LED 150 3h CGLine+ 1.3W-3.1W 150 Lm 3h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI150-3H-CGL:IP NexiTech LED 150 3h |P65 CGLine+ 1.3W-3.1W 150 Lm 3h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI300-3H-CGL NexiTech LED 300 3h CGLine+ 2W-3.2W 300 Lm 3h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI300-3H-CGL=IP NexiTech LED 300 3h IP65 CGLine+ 2W-32W 300 Lm 3h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI400-CGL NexiTech LED 400 1.5h CGLine+ 2W-32W 400 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI400-CGL-IP NexiTech LED 400 1.5h IP65 CGLine+ 2W-3.2W 400 Lm 1.5h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI1000-CGL NexiTech LED 1000/1h 800/1.5h CGLine+ 2.25W-3.6 W 800 Lm 1h 7.2V-2.0 Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI1000-CGL-IP NexiTech LED 1000/1h 800/1.5h IP65 CGLine+ 2.25W-3.6 W 800 Lm 1h 7.2V-2.0 Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
*Awaryjno- sieciowa

Wersje o zwigkszonej luminancji . »

Nr zamowienia Opis * ':Q:‘
NEXITHIA-CGL NexiTech LED 1h IA CGLine+ IP40 2.5W  4W >500cd 1h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXITHIACGLIP NexiTech LED 3h IA CGLine+ IP40 2.5W  4W >500cd 3h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXITHIACGLIP NexiTech LED 1h IA CGLine+ IP65 2.5W  4W >500cd 1h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa
NEXI3HIACGLIP NexiTech LED 3h IA CGLine+ IP65 2.5W 4W >500cd 3h 7.2V-1.7Ah Ni-Cd Awaryjno-sieciowa

**50cd- 500cd

lenie awaryjne - wersja 2
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NexiTech LED

EATON

NexiTech, 100 Im

Droga ewakuacyjna 2m szeroka minimum 1 Ix

sl besetvoinapos 1.0 g 20 =
oprawa
2,5 4.4 2,7 72 72 2,7
2,8 3,6 2,7 74 74 27
3,0 3.2 2,7 75 75 2,7
4,0 1.8 2,5 78 78 2,5
Strefa otwarta (oswietlenie antypaniczne) minimum 0,5 Ix
momssaiml  bospomamapod 1.0 00 2o =
oprawa
2,5 4,4 3.1 75 75 3.1
2,8 3,6 3,2 79 79 3.2
3,0 3,2 3,3 8,1 8,1 3,3
4,0 1.8 3.4 9,1 9,1 3.4
5,0 1.1 3.1 9,6 9,6 3.1
6,0 0,8 2,7 10,2 10,2 2,7
Montaz dla natezenia 5 Ix ponizej 2m wysokosci
NexiTech, 250 Im
Droga ewakuacyjna 2m szeroka minimum 1 Ix
moesssiml besseseimgos 40 0 28 =
oprawa
2,5 10,1 3,9 10,0 10,0 3.9
2,8 8,4 4,0 10,6 10,6 4,0
3,0 74 41 10,8 10,8 4,1
4,0 4,5 4,3 10,8 10,8 4,3
5,0 2,8 4,0 1.3 1.3 4,0
6,0 1,9 37 11,4 1,4 3,7
7.0 1.4 2,9 11,2 1,2 2,9
Strefa otwarta (oswietlenie antypaniczne) minimum 0,5 Ix
moasaiml bepobeimapos 0 18l Sl J=
oprawa
2,5 10,1 4,0 9.4 9,4 4,0
2,8 8,4 4,2 9,9 9,9 4,2
3,0 74 43 10,3 10,3 43
4,0 45 4,7 11,8 11,8 4,7
5,0 2,8 48 12,7 12,7 4.8
6,0 1.9 4,9 13,6 13,6 4,9
70 1,4 49 14,4 14,4 49

Montaz dla natezenia 5 Ix ponizej 3,9m wysokosci
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NexiTech LED

NexiTech, 400 Im

Droga ewakuacyjna 2m szeroka minimum 1 Ix

IpkSE ] posezenie swiate 1.0 00 =]= =
oprawq
25 8,3 4,8 MmN 111 4,8
2,8 76 4.9 1,8 11,8 4.9
3,0 72 5,0 12,4 12,4 5,0
4,0 5,2 5,3 13,8 13,8 53
5,0 3,8 55 14,3 14,3 55
6,0 2,8 55 14,9 14,9 5,5

Strefa otwarta (oswietlenie antypaniczne) minimum 0,5 Ix

montasulml  bespoérednio pod 1.0 00 =)= =
oprawa
2,5 8.3 4,6 10,6 10,6 4.6
2,8 76 4,7 11,2 11,2 47
3,0 72 49 11,6 11,6 49
4,0 5,2 5,4 14,3 14,3 54
5,0 3.8 5,8 15,1 15,1 5.8
6,0 2.8 6,1 16,1 16,1 6,1
7.0 2,1 6,2 172 172 6,2
Montaz dla natezenia 5 Ix ponizej 4 m wysokosci
NexiTech, 1000 Im
Droga ewakuacyjna 2m szeroka minimum 1 Ix
b a R e i S W1 00 =l =
oprawa
2,6 45,9 5,4 13,4 13,4 5,4
2,8 39,6 5,9 13,9 13,9 5.9
3,0 34,4 6,1 14,4 14,4 6,1
35 25,3 6,5 15,5 15,6 6,5
4,0 19,3 6,9 16,5 16,6 6,9
45 15,2 72 174 174 72
5,0 12,3 74 18,2 18,2 74
6,0 8,5 79 18,2 18,2 79
Strefa otwarta (o$wietlenie antypaniczne) minimum 0,5 Ix
memssaiml  bospomeamenos 4.0 00 20 =
oprawa
2,6 45,9 4,5 10,4 10,4 45
2,8 39,6 4,9 11,6 1,5 49
3,0 34,4 5,2 12,4 12,4 52
35 25,3 5,9 14,5 14,6 59
4.0 19,3 6,5 16,1 16,1 6,5
4,5 15,2 6,8 171 171 6,8
5,0 12,3 71 18,0 10,0 71
6,0 8,5 76 19,6 19,6 76
70 6,3 8,0 21,2 21,2 8,0
8,0 4,8 8,3 22,5 22,5 8,3

Montaz dla natezenia 5 Ix ponizej 75 m wysokosci

A i Swietlenie awaryjne - wersja 2 EATON




Nexi LED- Panel $wietlny o zmniejszonej grubosci z mlecznym kloszem

e Potgczone funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w
jednym produkcie

Dobry rozsyt $wiatta

Brak efektu oslepienia dzieki mlecznemu kloszowi

Oprawa pasujaca (wersja IP40) do systemu autonomicznego oraz do
systemu centralnej baterii

® Pasujacy do wszystkich wersji oprawy (100 Im do 1000 Im)

Zrédto Swiatta: Oprawa typu Nexi LED jest idealnym rozwigzaniem jako oprawa awaryjna i ewakuacyjna.

Listwa z diodami LED . . X . o .
Dodatkowy rozsyt $wiatta zapewnia mleczny klosz ktéry przyczyna sie do polepszenia o$wietlenia na

drodze ewakuacyjnej (mozliwa wysoko$¢ montazu to 12 m dla oprawy Nexi LED 500 oraz 14,9 m da
Nexi LED 1000).

Standardowy panel $wietlny o zmniejszonej grubosci z nieprzezroczysta obudowa sprawia, ze Nexi LED
jest prawdziwa oprawa ewakuacyjna. Nowa wersja panelu $wietlnego o zmniejszonej grubosci jest
dostepna w dwdch wersjach 20 m i 30 m zasiegu rozpoznawania znaku. Oprawa posiada takze

Stopien ochrony 1P40 piktogramy 1SO zgodne z norma EN 1838.

Opcje instalacji:

Materiat:

Klosz wykonany z poliweglanu
Krawedz panelu $wietlnego,
poliweglan i PMMA

Kompatybilna z adapterem

90 mm

montazowym i ramka -« 5
wykonczeniowa I?
3

Zasieg rozpoznawania c 70 ]
znaku 20 lub 30 m H 3

- 3
Grubos¢ panelu 4 mm - ?
Jednostronny lub dwustronny 201 mm 4mm

panel do montazu nastropowego Nexi LED zasieg rozpoznawania

Mozliwe aplikacje: znaku 20m %0mm
Szkoty, uniwersytety, I$
centra handlowe, sklepy, :

161 mm

wuw 9y

biura, budynki uzytecznosci nomn
publicznej i wszystkie

zastosowania wewnetrzne

Oswietlenie antypaniczne oraz

os$wietlenie drogi ewakuaciji

f 292mm

Nexi LED zasigg rozpoznawania znaku 30m

Szczegoty zamowienia - Mleczny klosz dla opraw ewakuacyjnych i awaryjnych

Wysoka rownomiernos$¢ swiecenia piktogramu, zgodne z norma EN 1838, pasujace do Nexi LED IP40

Nr zamoéwienia Opis Piktogram

NEXI-PLEXO-DB NEXI PANEL OPAL 30 D-B ISO High Unifor. ~ 30m, Dot/Czysta [ [
NEXI-PLEXO-DD NEXI PANEL OPAL 30 D-D ISO High Unifor.  30m, DetDot [ 2]
NEXI-PLEXO-LR NEXI PANEL OPAL 30 L-R ISO High Unifor.  30m, Lewo/Prawo (il [KES
NEXI-PLEXO-UB NEXI PANEL OPAL 30 U-B ISO High Unifor.  30m, Gora/Czysta [ [
NEXI-PLEXO-UU NEXI PANEL OPAL 30 U-U ISO High Unifor. ~ 30m, Gora/Gora  [XJEY K
NEXI-PLEXO-20-DB NEXI PANEL OPAL 20 D-B ISO High Unifor.  20m, Dét/Czysta [0 [
NEXI-PLEXO-20-DD NEXI PANEL OPAL 20 D-D ISO High Unifor. ~ 20m, DoiDst ] [l
NEXI-PLEXO-20-LR NEXI PANEL OPAL 20 L-R ISO High Unifor.  20m, Lewo/Prawo KE]
NEXI-PLEXO-20-UB NEXI PANEL OPAL 20 U-B ISO High Unifor.  20m, Géra/Czysto [<JIY [
NEXI-PLEXO-20-UU NEXI PANEL OPAL 20 U-U ISO High Unifor.  20m, Gora/Gora [N XY
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Nexi LED zamocowana za
pomoca podtynkowego adaptera
sufitowego + panel $wietlny

od zmniejszonej grubosci

Nexi LED + panel swietlny
0 zmniejszonej grubosci

Nexi LED + ramka
wykorczeniowa + panel $wietlny
o zmniejszonej grubosci

Nexi LED- Akcesoria

Wysoka rownomiernos$¢ swiecenia piktogramu, cSpetniajace
norme EN1838, pasujace do Nexi LED IP40

Order code

Description

Pictogram

NEXI-PLEX-20-DB

NEXI PANEL 20 D-B ISO Wysoka réwnomiernosé

20m, DoéY/Czysty uﬂ -

NEXI-PLEX-20-DD

NEXI PANEL 20 D-D ISO Wysoka réwnomierno$é

20m, DDt R KR

NEXI-PLEX-20-LR

NEXI PANEL 20 L-R ISO Wysoka réwnomierno$¢

20m, Lewo/Prawo ﬂﬂ m

NEXI-PLEX-20-UB

NEXI PANEL 20 U-B ISO Wysoka réwnomierno$¢

20m, Gora/Czysty [N -

NEXI-PLEX-20-UU

NEXI PANEL 20 U-U ISO Wysoka réwnomierno$é

20m, Gora/Gora

NEXI-PLEX-DB

NEXI PANEL 30 D-B ISO Wysoka réwnomiernosé

30m, Dét/Czysty uﬂ -

NEXI-PLEX-DD

NEXI PANEL 30 D-D ISO Wysoka réwnomiernosé

som, DeDst [ (7]

NEXI-PLEX-LR

NEXI PANEL 30 L-R ISO Wysoka réwnomiernoé¢

30m, Lewo/Prawo m

NEXI-PLEX-UB

NEXI PANEL 30 U-B ISO Wysoka rownomiernos¢

3om, Gora/Czysty [KJEY I

NEXI-PLEX-UU

NEXI PANEL 30 U-U ISO Wysoka réwnomierno$é

Standardowa rownomiernos¢ swiecenia
piktogramu, pasujace do Nexi LED IP40

NEXI-PLEXL-DB

NEXI PANEL 30 D-B ISO Standardowa réwnomierno$é

30m, Gora/Gora RN KLY

30m, Doél/Czysty m -

NEXI-PLEXL-DD

NEXI PANEL 30 D-D ISO Standardowa réwnomiernos¢

som, DevDst ] 3R]

NEXI-PLEXL-LR

NEXI PANEL 30 LR ISO Standardowa réwnomierno$¢

Standardowa rownomiernos¢ swiecenia
piktogramu, pasujace do Nexi LED IP65

NEXI-PLEX-IP

30m, Lewo/Prawo Kl IKES

NEXI PANEL 30 ISO Standardowa réwnomierno$¢, dostarczona z 7 naklejkami

Piktogramy jednostronne

NEXI-PICTO-D Strzatka w dét ISO jednostronny 20 m
NEXI-PICTO-L Strzatka w lewo ISO jednostronny 20 m ﬂﬂ
NEXI-PICTO-R Strzatka w prawo ISO jednostronny 20 m m
NEXI-PICTO-U Strzatka w gére ISO jednostronny 20 m 5 A
Akcesoria

NEXI-IP Zestaw ochronny IP65

NEXI-\WB45 Wspornik nascienny 45° (IP40/IP65)"

EL-BR1 Wspornik nascienny 90° (IP40/IP65)"

NEXI-RB Kaseta podtynkowa dla éciany z cegty (wyciety 277x100mm)
NEXI-FC Adapter montazowy (wyciety 272x95mm)

NEXI-FR Ramka wykoriczeniowa NexiTech LED

LUM10312 Test oraz wyfaczenie opraw bezprzewodowo

* dostepny w 2019

lenie awaryjne - wersja 2
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NexilLite

- EN
— ol ro v
’ N % ES
| I

e Najnowsza generacja zrédta $wiatta LED
— — - e Strumien $wietlny 100, 150 lub 250 Im
e Czas podtrzymania 1 lub 3 h

[
s

3::
m—l

® Peine fadowanie w 12 godzin dla modelu 1h

e Kompaktowe wymiary 290x110x40 mm

Zrédto Swiatta: NexiLite jest to oprawa o$wietlenia antypanicznego i o$wietlenia drog ewakuacyjnych, ktéra moze

Listwa z diodami LED by¢ uzyta takze jako oprawa ewakuacyjna za pomoca zestawu dodatkowych piktograméw
(zgodnych z ISO7010). Oprawa ta dostepna jest w dwdéch wariantach (IP40 & IP65), czyni to

Materiaf: oprawe Nexilite idealng do zastosowania we wnetrzach jak i w zastosowaniach przemystowych.

Obudowa i odbty$nik z

biatego poliweglanu Dzieki jej kompaktowym wymiarom i nowoczesnemu stylowi, NexiLite moze by¢ uzyta w

kazdym stylu architektonicznym. Szeroki zakres akcesoriéw pozwala na instalacje oprawy

Klosz z przezroczystego nasciennie, nastropowo lub podtynkowo.

poliweglanu ) ) . . . . .
o Oprawa jest przystosowana do pracy samodzielnej, awaryjno- sieciowej, dla czasu podtrzymania

Stopien ochrony IP40 oraz IP65 1 |yp, 3h, o strumieniach 100 Iub 250 Im.

z zestawem uszczelniajgcym

Bateria Ni-Cd 292mm

Tryby pracy:

Wykonanie awaryjno- sieciowe

Staty strumien 60 Im w
trybie pracy ciagtej, w celu
oszczedzania energii

Czas podtrzymania 1 lub 3h

Whytaczenie oprawy oraz test
oprawy sterowany zdalnie

12 godzinny czas fadowania

(dla wersji 3h czas fadowania o ) . )
wynosi 24 godziny) Wiasciwe akcesoria we wtasciwym czasie

40mm

. L NexiLite jest wyposazona w szeroki zakres akcesoridw aby sprostaé kazdym zadaniom.
Mozliwe aplikacje: ) ) ) . o .
Standardowa wersja posiada stopien ochrony P40, mozna ja montowaé¢ we wnetrzach, dzieki zestawowi
uszczelniajacemu IP65 oprawa moze by¢ stosowana na zewnatrz w wilgotnych i zapylonych

$rodowiskach.

Szkoty, uniwersytety, centra
handlowe, sklepy, bura,
budynki uzytecznoéci publicznej
i wszelkie pomieszczenia Dla opraw ewakuacyjnych NexilLite jest wyposazony w grupeg jednostronnych lub dwustronnych paneli z
wewnatrz budynkéw. piktogramami, spetniajacych miedzynarodowy standard ISO7010, z zasiegiem rozpoznawania znaku 20

Oswietlenie antypaniczne oraz lub 30 metréw (EN1838).
oswietlenie drogi ewakuacyjnej  Jednostronne piktogramy NexiLite roznig sie od tych uzywanych powszechnie, poniewaz piktogram
umieszczony jest pomiedzy odbty$nikiem a kloszem. Dzieki temu nie jest wymagane stosowanie kleju,

Oprawy ewakuacyjne ] ‘ ! “ | : !
ktory maégtby znieksztatci¢ postrzeganie znaku na piktogramie.

jednostronne i dwustronne

NexiLite LED z zestawem uszczelniajagcym IP65.

— Zestaw uszczelniajgcy IP65 jest dostepny dla
wszystkich wariantow oprawy, tylko montaz
natynkowy. Wymiary 308 x 125 x 53 mm

56 EATON A i Swietlenie awaryjne - wersja 2



NexiLite

TR
Y

LS SRS Y

Z dwustronnym piktogramem Z jednostronnym piktogramem Wspornik nascienny 45° (IP40/IP65) Ramka wykonczeniowa Nexi LED

—_—

E ey
Piktogramy Nexi nie sa
przyklejone, ale umieszczone

za przezroczystym kloszem.

Zasigg rozpoznania znaku Zasieg rozpoznania Oéwiet_la podlg)ge przy
20 lub 30 metrow znaku 20 metréow montazu nasciennym

Wszystkie akcesoria Nexi LED pasuja do oprawy NexilLite

N 1/
Nr zaméwienia Opis * R @

NXL100 NexiLite 100Lm 1h NM 1.5W 100 Lm 1h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjna
NXL150 NexilLite 150Lm 1h NM 1.5W 150 Lm 1h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjna
NXL250 NexiLite 250Lm 1h NM 1.8W 250 Lm 1h 3.6V- 1.7Ah Ni-Cd Awaryjna
NXL150-3H NexiLite 150Lm 3h M 3.1W 150 Lm 3h 3.6V- 2.0Ah Ni-Cd Awaryjno- sieciowa
NXL250-3H NexiLite 250Lm 3h M 3.6W 250 Lm 3h 7.2V-1.7Anh Ni-Cd Awaryjno- sieciowa
NXL100-IP NexiLite 100Lm 1h IP65 1.5W 100 Lm 1h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjna
NXL150-IP NexiLite 150Lm 1h IP65 1.5W 150 Lm 1h 3.6V- 0.8Ah Ni-Cd Awaryjna
NXL250-IP NexiLite 2560Lm 1h IP65 1.8W 250 Lm 1h 3.6V- 1.7Ah Ni-Cd Awaryjna
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CROUSE-HINDS

nllkl5/ nllkl5 V-CG-S / nllk15 DALI / nllk15 N

Ex-Linear LED Light Fittings for Zone 2/22

E.T°N

Powering Business Worldwide



nllk15/ nllk15 V-CG-S / nllk15 DALI / nllk15 N
Ex-Linear LED Light kittings

Linear LED Light Fittings (Zone 2 and 22)

The efficient LED solution for
your explosion protected
lighting engineering

The series of light fittings nLLK
15 LED for Aura UltiLED (Pro)
long life LED tubes combines
latest lighting engineering with
the requirements of harsh and
hazardous environments.

The explosion protected
luminaires are approved for use
in gas- and dust-Ex-areas
fulfilling the requirements of the
ATEX directive 2014/34/EU.

They are designed and tested
according to the latest
standards for Ex-equipment for
use in Zone 2 gas Ex-areas and
Zone 22 of dust Ex-areas.

The nLLK 15 LED luminaries are
helping to increase your safety
and save energy. The clear
energy saving and the higher
quality of lighting are made by

use of Aura UItILED (Pro) long
life LED tubes in combination
with a special designed
electronic driver that will
sustainably reduce your

cost of operations.

A reliable decentralized
emergency lighting

The luminaires with a
self-contained battery system
provide a decentralised solution
for the emergency lighting,
indipendent of central systems.
In large plants in particular,
these luminaires can offer
significant cost benefits. The
battery is located below the
reflector flap within the 1/6
version. A separate battery
enclosure is used within the
version 2/6.

2 EATON

Central controlled emergency
lighting systems with V-CG-S
The V-CG-S light fittings can be
connected to a CEAG
emergency lighting installation
with monitoring system.

This means, that the nLLK 15
LED V-CG-S can be integrated
as a system light fitting into the
practical monitoring system of
CEAG group or central battery
installations.

Special feature of the nLLK 15
LED V-CG-S: 100 % light output
in emergency mode; both LED
tubes are on!

Easy and economically to
install

The standard single-sided
through-wiring architecture in
conjunction with the generously
large terminal compartment
offers a cost efficient

Features

installation. Double-sided lock
with latch points allows the
protective bow to be hingeable
on both sides meaning the
fitting can be mounted without
having to pay attention to which
side is the correct side.

DALI light control

The nLLK 15 LED DALI can

be individually controlled and
dimmed. This light fittings have
an integrated DALI interface
for the connection of a 2-wire
control line.

Options

The series of light fittings nLLK
15 LED optionally is also
available with integrated light
switch. This switch
automatically ensures the all-
pole disconnection from mains
of the open light fitting.

e Replaceable driver and light source

e Self-contained battery version available

e Connection to CEAG emergency light monitoring systems

available (V-CG-S)

e Light controlling via DALI interface as option (DALI)

e Cost efficient installation due to single sided through wiring

e Easy maintenance by double sided safety lock

® High lumen output

e High degree of protection IP 66

e Available with safety switch on request



Ordering details

Ordering details

nllk15/ nllk15 V-CG-S / nlik15 DALI / nllk15 N

EATON

Type Content Terminals  Through- Through- Cable gland/ Threaded Blanking Order No.
wiring wiring thread plug plug
single-ended twin-ended
nLLK 15 LED 600
= nLLK 15 LED 600 1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1xM25 1 3475 208 001
. (2x8W) plastic
nLLK 15 LED 600 2/6-2K 2x6 - X 2 x M25, 2x M25 1 13475 208 011
(2x8W) plastic
nLLK 15 LED 600 1/6-1M 1 1x6 X - 2 x M20, 1x M20 13475 208 021
(2x8W) metal thread
nLLK 15 LED 600 2/6-2M " 2x6 - X 4 x M20, 2 x M20 13475 208 031
(2x8W) metal thread
-~ nLLK 15 LED 1200
=, NLLK15LED 1200 1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1xM25 13475 217 001
(2x17W/26 W) plastic
nLLK 15 LED 1200 2/6-2K 2x6 - X 2 x M25, 2 x M25 1 13475217 011
(2x17W /26 W) plastic
nLLK 15 LED 1200 1/6-1M 1 1x6 X - 2 x M20, 1x M20 13475217 021
(2x17W/26 W) metal thread
nLLK 15 LED 1200 2/6-2M " 2x6 - X 4 x M20, 2xM20 13475217 031
(2x17W /26 W) metal thread
- nLLK 15 LED 1500
. - nLLK 15 LED 1500 1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1xM25 13475 223 001
(2x23W/32W) plastic
nLLK 15 LED 1500 2/6-2K 2x6 - X 2 x M25, 2x M25 1 13475223 011
(2x23W/32W) plastic
nLLK 15 LED 1500 1/6-1M 1 1x6 X - 2 x M20, 1x M20 13475 223 021
(2x23W/32W) metal thread
nLLK 15 LED 1500 2/6-2M " 2x6 - X 4 x M20, 2xM20 13475 223 031
(2x23W/32W) metal thread
nLLK 15 LED 1200 V-CG-S
£ . nLLK 15 LED V-CG-S  1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1xM25 13475217 101
12002 x 17 W/ 26 W) plastic
nLLK 15 LED V-CG-S  2/6-2K 2x6 - X 2 x M25, 2 x M25 1 13475217111
1200 (2x 17 W /26 W) plastic
nLLK 15 LED V-CG-S  1/6-1M " 1x6 X - 2 x M20, 1x M20 13475 217121
1200 (2x 17 W /26 W) metal thread
nLLK 15 LED V-CG-S  2/6-2M " 2x6 - X 4 x M20, 2 x M20 13475217131
1200 (2 x 17 W /26 W) metal thread
nLLK 15 LED 1500 V-CG-S
£~ nLLK 15 LED V-CG-S  1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1xM25 13475223 101
= 1500(2x23W/32W) plastic
nLLK 15 LED V-CG-S  2/6-2K 2x6 - X 2 x M25, 2x M25 1 13475223111
1500 (2 x 23 W /32 W) plastic
nLLK 15 LED V-CG-S  1/6-1M " 1x6 X - 2 x M20, 1x M20 13475223121
1500 (2x 23 W /32 W) metal thread
nLLK 15 LED V-CG-S  2/6-2M " 2x6 - X 4 x M20, 2xM20 13475223 131
1500 (2x 23 W /32 W) metal thread
nLLK 15 LED 600/1200/1500 DALI
e~ nLLK 15 LED 600 DALI 2/5-25K 2x6 X - 2 x M25, 2 x M25 1 13475 208 211
- .
“ (2x8W) plastic
nLLK 15 LED 1200 DALI 2/5-25K 2x6 - X 2 x M25, 2 x M25 1 13475217 21
(2x17W/26 W) plastic
nLLK 15 LED 1500 DALI 2/5-25K 2x6 X - 2 x M25, 2x M25 1 13475223 211
(2x23W/32W) plastic



Ordering details

nllk15/ nllk15 V-CG-S / nllk15 DALI / nllk15 N

Ordering details

Type Content Terminals  Through- Through- Cable gland/ Threaded Blanking Order No.
wiring wiring thread plug plug
single-ended twin-ended
nLLK 15 LED 600 N
nLLK 15 LED 600 N 1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1x M25 13480 208 001
(2x8W) plastic
nLLK 15 LED 600 N 1/6-1M " 1x6 X - 2 x M20, 1x M20 13480 208 002
(2x8W) metal thread
nLLK 15 LED 600 N 2/6-2K 2x6 - X 2 x M25, 2x M25 1 13481 208 011
(2x8W) plastic
nLLK 15 LED 600 N 2/6-2M " 2x6 - X 4 x M20, 2 x M20 13481 208 012
(2x8W) metal thread
nLLK 15 LED 1200 N
nLLK 15 LED 1200 N 1/6-1K 1x6 X - 1 x M25, 1xM25 13480 217 001
(2x17W /26 W) plastic
nLLK 15 LED 1200 N 1/6-1M 1x6 X - 2 x M20, 1xM20 13480 217 002
(2x17W /26 W) metal thread

! with metal thread, without cable gland / Metal cable glands see catalogue part 2: 2.3.12 ff

Scope of delivery without lamp and fixing accessories. Please order LED tubes separately.
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Ordering details / dimension drawing / polar curve
nllk15/ nllk15 V-CG-S / nllk15 DALI / nlik15 N

Ordering details accessories

Type Application Luminous flux Light colour / CR  Length Order No.
Aura UItiLED Long Life (G4) 840 8 W nLLK 15 LED 600 1,100 Im 4,000K/R, 80 600 mm 3 2475 902 002
Aura UIILED Long Life (G4) 840 17 W nLLK 15 LED 1200 2,220 Im 4,000K/R, 80 1,200 mm 32475 902 004
Aura UIILED Long Life (G4) 840 23 W nLLK 15 LED 1500 3,000 Im 4,000K/R, 80 1,500 mm 3 2475 902 006
Aura UItLED Pro Long Life (G3) 84026 W nLLK 15 LED 1200 3,800 Im 4,000K/R, 80 1,200 mm 32475902 102
Aura UIILED Pro Long Life (G3) 84032 W nLLK 15LED 1500 4,750 Im 4,000K/R, 80 1,500 mm 32475 902 105
Battery block 6 V, 4 Ah (internal) for nLLK 15 N 1/6 2 3468 236 902
Battery block 6 V, 4 Ah (external) for nLLK 15 N 2/6 2 3468 236 903
Polar curve Polar curve

nLLK 15 LED 600 / DALI nLLK 15 LED 1200 / 1500 / DALI

nLLK 15 LED 600 N nLLK 15 LED V-CG-S 1200/1500

nLLK 15 LED 1200 N

CEY momee I/cd/kIm CEY =momee I/cd/KIm

Polar curve
nLLK 15 LED 1200 / 1500 Pro
nLLK 15 LED V-CG-S 1200/1500 Pro

C90 ===== I/cd/KIm

Dimension drawing nLLK 15...
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nLLK 15 LED 600 = 732
nLLK 15 LED 1200 = 1332
nLLK 15 LED 1500 = 1632

nLLK 15 LED 600 = 400
["LLK 15 LED 1200/1500 = 700 | M8, 14 deep -
V25 x 1.6 Hexagon AF 13 —@ 99
I | \
nLLK 15 LED 600 = 760

nLLK 15 LED 1200 = 1360
nLLK 15 LED 1500 = 1660 Dimensions in mm
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Technical data

nllk15/ nllk15 V-CG-S / nllk15 DALI / nllk15 N

Technical data

nLLK 15 LED 600 / nLLK 15 LED 600 DALI

EC-Declaration of conformity

CCH 15 ATEX 1044

Marking accd. to 2014/34/EU
and 2014/34/EU

& 113G ExeclICT4Ge
& 113D Extc IIIC T80 °C Dc

Permissible ambient temperature

-25°C up to +50 °C (+55 °C on request)

Lifetime electronic driver

>160,000 h @ 25 °C

Lifetime LED tubes L80/B10 >58,000 h @ 25 °C
IK-class according to EN 50102 IK10220J

Rated voltage 220-240V AC/DC

Rated power consumption 18.2W

Frequency 0/50 - 60 Hz

Power factor cos ¢ >0.90

Circuit

Electronic driver

Protection class

Lamp / llluminant

2 x Aura UItiLED long life 8W "

Light output ratio

839 %

Rated luminous flux of the luminaire

1845Im

Light output in emergency mode

Lamp cap

G5 accord. IEC 60061-1

Dimensions (Lx W x H)

760 x 188 x 130 mm

Connecting terminals

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

Enclosure colour

RAL 7035 light grey

Enclosure material

Glass-fibre reinforced polyester

Weight

3.6 kg

Cable glands/ gland plates /
enclosure drilling

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Degree of protection accd. to EN 60529

IP66

Protective cover / protective bowl

Polycarbonate

" please order the lamps separately

6 EATON

2 with dustcover if entry/thread is not closed



Technical data

Technical data / polar curve
nllk15/ nlik15 V-CG-S / nllk15 DALI / nlik15 N

nLLK 15 LED 1200 / nLLK 15 LED 1200 DALI

nLLK 15 LED V-CG-S 1200

EC-Declaration of conformity

CCH 15 ATEX 1044

CCH 15 ATEX 1044

Marking accd. to 2014/34/EU
and 2014/34/EU

& 113G ExeclICT4Ge
& 113D Extc I1IC T80 °C Dc

& 113G ExecmbibIICT4Ge
& 113D Extc I1IC T80 °C D¢

Permissible ambient temperature -25°C up to +45 °C -25°Cupto+40°C
Lifetime electronic driver >100,000 h @ 25 °C >100,000 h @ 25 °C
Lifetime LED tubes L80/B10 >58,000 h @ 25 °C L80/B10 >58,000 h @ 25 °C
IK-class according to EN 50102 IK10220J IK10220J

Rated voltage 220-240V AC/DC 220-240V AC/DC

Rated power consumption 36.5 W/ 54.5 W (Pro) 39 W /57 W (Pro)
Frequency 0/50 - 60 Hz 0/50 - 60 Hz

Power factor cos ¢ >0.90 >0.90

Circuit

Electronic driver

Electronic driver

Protection class

Lamp / Hluminant

2 x Aura URILED long life 17 W
or 2x Aura UItiLED Pro long life 26 W "

2 x Aura UItILED long life 17 W
or 2 x Aura UItiLED Pro long life 26 W "

Light output ratio 86,4 % 86,4 %

Rated luminous flux of the luminaire 3.800 Im / 6.400 Im (Pro) 3.800 Im / 6.400 Im (Pro)
LIght output in emergency mode 100 %

Lamp cap G5 accord. IEC 60061-1 G5 accord. IEC 60061-1
Dimensions (L x W x H) 1360 x 188 x 130 mm 1360 x 188 x 130 mm

Connecting terminals

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

Enclosure colour

RAL 7035 light grey

RAL 7035 light grey

Enclosure material

Glass-fibre reinforced polyester

Glass-fibre reinforced polyester

Weight

5.8 kg

6.2 kg

Cable glands/ gland plates /
enclosure drilling

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Degree of protection accd. to EN 60529

IP66

IP66

Protective cover / protective bowl

Polycarbonate

Polycarbonate

" please order the lamps separately

2 with dustcover if entry/thread is not closed

EATON 7



Technical data / polar curve
nlik15/ nlik15 V-CG-S / nilk15 DALI / nlik15 N

Technical data

nLLK 15 LED 1500 / nLLK 15 LED 1500 DALI

nLLK 15 LED V-CG-S 1500

EC-Declaration of conformity

CCH 15 ATEX 1044

CCH 15 ATEX 1044

Marking accd. to 2014/34/EU
and 2014/34/EU

& 113G ExeclICT4Ge
& 113D Extc [1IC T80 °C Dc

& 113G ExecmbiblICT4Ge
& 113D Extc 1IC T80 °C Dc

Permissible ambient temperature -25°C up to +45 °C -25°C up to +40 °C
Lifetime electronic driver >100,000 h @ 25 °C >100,000 h @ 25 °C
Lifetime LED tubes L80/B10 >58,000 h @ 25 °C L80/B10 >58,000 h @ 25 °C
IK-class according to EN 50102 IK10220J IK10220J

Rated voltage 220-240V AC/DC 220-240V AC/DC

Rated power consumption 49 W /67 W (Pro) 51.5W/69.5W (Pro)
Frequency 0/50 - 60 Hz 0/50 - 60 Hz

Power factor cos ¢ >0.90 >0.90

Circuit

Electronic driver

Electronic driver

Protection class

Lamp / llluminant

2 x Aura UItLED long life 23 W
or 2x Aura UItiLED Pro long life 32 W

2 x Aura UItiLED long life 23 W
or 2x Aura UItiLED Pro long life 32 W "

Light output ratio 86,4 % 86,4 %

Rated luminous flux of the luminaire 5.200 Im/7.800 Im (Pro) 5.200 Im / 7.800 Im (Pro)
Light output in emergency mode 100 %

Lamp cap G5 accord. IEC 60061-1 G5 accord. IEC 60061-1
Dimensions (L x W x H) 1660 x 188 x 130 mm 1660 x 188 x 130 mm

Connecting terminals

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

Enclosure colour

RAL 7035 light grey

RAL 7035 light grey

Enclosure material

Glass-fibre reinforced polyester

Glass-fibre reinforced polyester

Weight

7.3 kg

1.7kg

Cable glands/ gland plates /
enclosure drilling

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Degree of protection accd. to EN 60529

IP66

IP66

Protective cover / protective bowl

Polycarbonate

Polycarbonate

" please order the lamps separately

8 EATON

2 with dustcover if entry/thread is not closed



Technical data

nLLK 15 LED 600 N

Technical data / polar curve
nllk15/ nlik15 V-CG-S / nllk15 DALI / nlik15 N

nLLK 15 LED 1200 N

EC-Declaration of conformity

CCH 15 ATEX 1044

CCH 15 ATEX 1044

Marking accd. to 2014/34/EU

& 113G ExeclICT4Ge
& 113D Extc I1IC T80 °C Dc

& 113G ExdbeclICT4Ge
& 113D Extc I1IC T80 °C Dc

Permissible ambient temperature

-25 °C up to +50°C (2/6) / +55 °C (1/6)
(specified data: -5 °C up to +35 °C)

-25°Cupto+40°C
(specified data: -5 °C up to +35 °C)

Lifetime electronic driver >100,000h @ 25 °C >100,000 h @ 25 °C
Lifetime LED tubes L80/B10 >58,000 h @ 25 °C L80/B10 >58,000 h @ 25 °C
IK-class according to IEC/EN 62262 IK10220J IK10220J

Battery

6 /4 Ah NC-accumulator

6 V/4 Ah NC-accumulator

Rated voltage

220V-240V AC

220V-240V AC

Rated power consumption 2W 405W
Frequency 0/50 - 60 Hz 0/50 - 60 Hz
Power factor cos ¢ >0.90 >0.90

Circuit

Electronic driver

Electronic driver

Protection class

Lamp / llluminant

2 x Aura UItLED long life 8 W "

2 x Aura UItiLED long life 17 W "

Light output ratio 83.93 % 86,4 %

Rated luminous flux of the luminaire 1845 Im 3.800 Im

LIght output in emergency mode 1030 Im 1050 Im

Rated emergency lighting duration 1.5h 1.5h

Lamp cap G5 accord. IEC 60061-1 G5 accord. IEC 60061-1
Dimensions (L x W x H) 760 x 188 x 130 mm ( 1/6 version ) 1360 x 188 x 130 mm

900 x 188 x 130 mm ( 2/6 version )

Connecting terminals

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

L, L1, L2, L3, N, PE screw-type terminals
max. 6 mm? single wire

Enclosure colour

RAL 7035 light grey

RAL 7035 light grey

Enclosure material

Glass-fibre reinforced polyester

Glass-fibre reinforced polyester

Weight

5.4 kg

7.6 kg

Cable glands/ gland plates/
enclosure drilling

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Ex e cable glands M 25 x 1.5 (plastic)
optional M 20 x 1.5 metal thread)?

Degree of protection accd. to EN 60529

IP66

IP66

Protective cover/ protective bowl

Polycarbonate

Polycarbonate

" please order the lamps separately

2 with dustcover if entry/thread is not closed
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Eaton’s Crouse-Hinds Business

The safety you rely on.

See the complete offering of Hazardous and Industrial Products at www.crouse-hinds.de.

U.S. (Global Headquarters):
Eaton's Crouse-Hinds
Business

1201 Wolf Street
Syracuse, NY 13208

(866) 764-5454
FAX: (315) 477-5179
FAX Orders Only:
(866) 653-0640

CrouseCustomerCTR@Eaton.com

For more information:
If further assistance is
required, please contact
an authorized Eaton
Distributor, Sales Office,
or Customer Service
Department.

Eaton’s Crouse-Hinds Business

Neuer Weg — Nord 49
D-69412 Eberbach

Phone +49 (0) 6271/806-500
Fax +49 (0) 6271/806-476
E-mail info-ex@eaton.com
Internet www.crouse-hinds.de

F.T°N

Powering Business Worldwide

Australia

Phone +61-2-8787-2777

Fax  +61-2-9609-2342
crousehindsanz@eaton.com

China

Phone +86-21-2899-3600
Fax  +86-21-2899-4055
ECHsales@eaton.com

Great Britain

Phone +44-247-630-89 30
Fax  +44-247-630-10 27
salesb@eaton.com

India

Phone +91-124-4683888
Fax  +91-124-4683899
cchindia@eaton.com

Canada

Toll Free +1-800-265-0502

Fax +1-800-263-9504

Fax orders only:
+1-866-653-0645

Eaton

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2018 Eaton Corporation
All Rights Reserved

Printed in Germany
Publication No. BR 300 8000
August 2018

Korea

Phone +82-2-3484-6783
Fax  +82-2-3484-6778
CCHK-sales@
cooperindustries.com

Mexico/Latin America/
Caribbean

Phone +52-555-804-4000
Fax  +52-555-804-4020
mxmercadotecnia@
cooperindustries.com

Spain

Phone  +34-9-37362710
Fax  +34-9-37835055
sales.CCH.es@
cooperindustries.com

Middle East (Dubai)

Phone +971-4-427-2522 / 2500
Fax +971-4-429-8521
CHMEsales@Eaton.com

The Netherlands
Phone +31-10-2452145
Fax  +31-10-2452121
CHRD_mail@Eaton.com

Norway

Phone +47-32-244600
Fax  +47-32-244646
CHLIloffice@eaton.com

Singapore:

Phone +65-6645-9888
Fax  +65-6297-4819
CHSI-Sales@Eaton.com

Turkey

Phone +90-216-464-20-20
Fax  +90-216-464-20-10
infoEGTurkey@eaton.com

Russia

Phone +7-495 510-24-27
Fax  +7-495 510-24-28
info@cooper.ru.com
WWW.COOpPErrussia.ru

Changes to the products, to the information contained in this document, and to prices are
reserved; so are errors and omissions. Only order confirmations and technical documentation
by Eaton is binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or functionality.
Their use in whatever form is subject to prior approval by Eaton. The same applies to
Trademarks (especially Eaton, Moeller, and CutlerHammer). The Terms and Conditions of Eaton
apply, as referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.

Eaton’s Crouse-Hinds Business
1201 Wolf Street

Syracuse, NY 13208

(866) 764-5454
CrouseCustomerCTR@Eaton.com

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property
of their respective owners.



