8.04.2021 RE: Hoppecke - Oferta: GPZ Bolestawiec - golusartur@gmail.com

Kalkulacja strat mocy generowanych przez bateri¢ akumulatoréw podczas pracy buforowej i

[12 GroE 300 ~|

Typ ogniwa / bloku: 12 GroE
300 llo$¢ ogniw / blokow: 106
1) Praca buforowa
a. Ciepto generowane przez 1 ogniwo / 1 blok
Pf= 0,18 Wih

b. Ciepto generowane przez catq baterig¢

Pf= 18,58 W/h

2) tadowanie wyréwnawcze
a. Ciepto generowane przez 1 ogniwo / 1 blok
Pw= 1,70 Wih
b. Ciepto generowane przez catg bateri¢

Pw= 179,73 W/h

M HOPPECKE

R20 - 220V, 300Ah

Kalkulacja wymaganej wymiany powietrza wentylujacego
oraz odlegtosci bezpieczenstwa dla instalacji z bateriami stacjonarnymi
na podstawie normy PN-EN 50272 czes¢
- 2
Parametry Dane / Wyniki Jednostki / Uwagi
Pojemnos¢ baterii 300 Ah
llo$¢ ogniw w baterii 106 szt.
llo$¢ ogniw w bloku 1 pojedyncze ogniwo: 1; blok 4V: 2; blok 6V: 3; blc
@®
le) 1
[lo$¢ otworéw odgazowujgcych ogniwa
klasyczne ogniwa z ptynnym elektrolitem

Rodzaj baterii v . . . .

VRLA | ogniwa z elektrolitem zwigzanym w zelu lub AG)
Rekombinator zewnetrzny AquaGen tak / nie |tylko dla baterii klasycznych
Praca konserwacyjna
Prad gazowania 5 mA
Wymagany obieg powietrza 3,98 m3h
Przekroj kazdego z otworéw wentylacyjnych (wlot i 111,30 cm?
wylot)
Odlegtos¢ bezpieczenstwa 262 mm
tadowanie przyspieszone
Prad gazowania 20 mA/100Ah
Wymagany obieg powietrza 15,90 m?h
Przekroj kazdego z otworéw wentylacyjnych (wlot i 446,00 cm?
wylot)
Odlegtos¢ bezpieczenstwa 415 mm
Informacje dodatkowe
- zel | AGM - baterie zamknigte / z ci$nieniem regulowanym zaworami
- otwory wlotowy i wylotowy powinny by¢ umiejscowione na przeciwlegtych $cianach, jesli nie jest to mozliwe, to powinny znajdowac¢ sig w odlegtosci n
dwoch metréw od siebie
- odlegto$¢ bezpieczenstwa, jest to odlegtosé jaka powinna dzieli¢ baterie od urzadzen iskrzacych badz obiektéw $wiecacych (obiektéw o temperaturz:
300 stopni Celsjusza).

R110 - 2x220V, 300Ah

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=ops2cvpehp6&msg=%23msg-f%3A168924 3008050609324 &attid=0.1
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na podstawie normy PN-EN 50272 czes¢
2

Parametry Dane / Wyniki Jednostki / Uwagi
Pojemno$¢ baterii 300 Ah
llo$¢ ogniw w baterii 212 szt.
llo$¢ ogniw w bloku 1 pojedyncze ogniwo: 1; blok 4V: 2; blok 6V: 3; blo
®
O 1
[lo$¢ otworéw odgazowujgcych ogniwa
klasyczne ogniwa z ptynnym elektrolitem
Rodzaj baterii
odzaj baterl VRLA | ogniwa z elektrolitem zwigzanym w zelu lub AGN
Rekombinator zewnetrzny AquaGen M tak / nie tylko dla baterii klasycznych
Praca konserwacyjna
Prad gazowania 5 mA
Wymagany obieg powietrza 7,95 m’/h
Przekroj kazdego z otworéw wentylacyjnych (wlot i 222,60 cm?
wylot)
Odlegtos¢ bezpieczenstwa 262 mm

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=ops2cvpehp6&msg=%23msg-f%3A168924 3008050609324 &attid=0.1
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