Istniejgca kratka wentylacyjna
na wys.= 410cm

424

Jednostka klimatyzyjna $cienna

Qch=1,5kW, Qg=1,7kW
Odprowadzi¢ kondensat do najblizszej

ukfadu typu Multi Split

kanalizagji 400V 2rpw_k

Jednostka zewnetrzna
Systemu Multi Split

Qch=9,50 kW, Qg=11,20 kW,

P=2,43 KW, U=380-415
masa: 123 kg
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Bateria 220V

106 x AquaGen
Projektowany wieszak

106 x 12 GroE 300 Hoppecke

na odziez

190

Projektowana szafka na sprzet
do obstugi baterii 220VDC
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ochronng do obstugi baterii 220VDC
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- PROJ. SKRZYNKI Z
ZABEZPIECZENIAMI

BATERII 220VDC

2x L80x6x1500

Poszerzenie otworu,

Wymiania drzwi
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Naprawa $cian,

60

malowanie, wykonanie

Nowe nadproze drzwiowe

posadzki kwasoodpornej
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Kanaly kablowe (istniejqce)

uktadu typu Multi Split
Qch=7,10 kW, Qg=8,00 kW,

Odprowadzi¢ kondensat do najblizszej
kanalizacji
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wymiary podano w $wietle otworu przejscia

PROJ. ZASILACZ

BUFOROWY 220vVDC

stalowe drzwi wewnetrzne EI60
90/210 (Prawe)

drzwi wyposarzone w:

klamke antypaniczng od strony wewnetrznej,
2x zamek patentowy,
samozamykacz (zawias podnoszony)

Kanaly kablowe! (istniejqce)

Kanaty kablowe (istniejqce)

203

434

LEGENDA:
OZNACZENIA SZAF :

FR1 - STEROWANIE | POMIARY ROZDZ. 20 kV, SEKCJA 1,
FR2 - STEROWANIE | POMIARY ROZDZ. 20 kV, SEKCJA 2,

FO3 - POMIAR ENERGII,

FT4 - SYSTEM STEROWANIA | NADZORU,
FX6 - POTRZEBY WLASNE 220V DC,
FX7 - POTRZEBY WLASNE 230/400V AC,
FX8 - POTRZEBY WLASNE 230/400V AC,
FX9 - POTRZEBY WLASNE 230/400V AC,
FB101 - ROZDZIELNICA N/N OSWIETLENIA | OGRZEWANIA
PR - PROJ. ZASILACZ BUFOROWY PBI 220/100 CS W WYKONANIU WOLNOSTOJACYM,

FX15 - ROZDZ. NAP. GWARANT. 230V AC,

G - GRZEJNIK

FR1

FR2

FO3

FT4

783

P.POZ

Projektowana skrzynka z

zabezpieczeniami dla przytgczenia

agregatu pradotworczego
(do awaryjnego zasilania prostownika)

Uwagi:
Wymiary podano w cm,
Wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie,
Skala rysunku: 1:50,
Rozmieszczenie w budynku urzadzen branzy wentylacji i klimatyzacji przedstawiono
w projekcie P-378.2,
Wytyczne dla branzy elektrycznej przedstawiono w projekcie P-378.1.
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Biuro projektow Numer projektu

EAZet Pawet Wcisto

J2-300 Olkusz, Osiek 189 @ m>Nm.ﬂ

tel: 32 440 15 60, e—mail: biuro@eazet.p/

P-378.3

Nazwa projektu

Rzut budynku rozdzielni 20kV stacji Bolestawiec. Stan projektowany

Moderizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R—304 Boleslawiec. Dostosowanie stacji WN/SN
R—-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H. Projekt wykonawczy architektury i branzy budowlane.

Nr rysunku

P-378.3—4
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