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NR NAZWA POM. POW. [m?| WYS. [m]] PODLOGI

0-01 |Schody 74| 3,75 |plytkipodt. | W
0-02 |Pom. techniczne 791 3,75 |beton,PCV|W
0-03 |Schowek 05| 375 |- W
0-04  [Nastawnia rozdz. 110V 101,2| 3,75 |beton, PCV|W
0-05 [Foin. socjalne 30,5 3,35 |plytki podt. | W
0-06 |[Szatnia 488| 3,35 |plytkipodt. | Z
0-07 |[Natryski 16,2| 3,35 |plytki podt. | W
0-08 (WC 1,6| 3,35 |plytki podt. | W
0-09 |Korytarz 76| 3,35 |plytkipodt. | W
0-10 |Suszarnia 6,2 3,35 [plytkipodt. | W
0-11 |Korytarz 77| 3,35 |phytkipodt. | W

LEGENDA:
OZNACZENIA SZAF :

FT14 - System sterowania i nadzoru,

FT13/A - Telepomiary,

FR1 - Lokalna rezerwa wyfgcznikowa,

FR2 - Sygnalizacja ogdlna stacji,

FR3 - Zabezpieczenie szyn zbiorczych,

FR4 - Lacznik szyn 110kV, pole nr 1,

FR5 - Linia 110kV, S-321 Bolestawiec pole nr 2,
FR6 - Linia 110kV, S-304 Mikutowa pole nr 3,

FR?7 - Transformator 110kV T1, pole nr 4,

FR8 - Linia S-327 Wykroty,

FR9 - Rezerwa pole nr 6,

FR10 - Rezerwa,

FR11 - Linia 110kV, S-318 Jankowa Zag. pole nr 8,
FR12 - Linia S-319 Bolestawiec Tysigclecia,

FX501 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - Sekcja 1,
FX502 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - zasilania + sprzegto (SZR),
FX503 - Proj. rozdz. RPW400/230VAC - Sekcja 2,
FX504 - Proj. rozdz. RPW220VDC - Sekcja 1,
FX505 - Proj. rozdz. RPW220VDC - Sekcja 2,
FX506 - Proj. rozdz. RPW48VDC.

OZNACZENIA TABLIC :

FO14 - Linia 110kV, S-321 Bolestawiec, Linia 110kV, S-304 Mikutowa,
FO15 - Linia 110kV, S-327 Wykroty, Linia 110kV,
FO16 - Linia 110kV, S-318 Jankowa Zaganska, Linia 110kV, S-319

RPW-* Numer obwodu w projektowanej rozdzielnicy potrzeb wiasnych RPW 400/230VAC
RPW220VDC-* Numer obwodu w projektowanej rozdzielnicy potrzeb wtasnych RPW 220VDC
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, IP44, 16A, 230VAC
mmo% Wypust kablowy 230VAC / 1. faz dla zasilania xx-xx z rezerwa kabla 3m
40042 Wypust kablowy 400VAC / 3. faz dla zasilania xx-xx z rezerwa kabla 3m
22042 \Wypust kablowy 220VDC dla zasilania xx-xx z rezerwa kabla 3m
H tacznik o$wietleniowy 1-biegunowy, 1P44, 230V, 16A
@ tacznik o$wietleniowy 2-biegunowy, 1P44, 230V, 16A
% Oprawa oswietlenia podstawowego, oprawa typu nLLK 15 LED 1200 (3800 Im; 36.0 W), Un=230VAC
_”NM Oprawa os$wietlenia AW/Ew, przeciwwybuchowa Ex, oprawa typu nLLK 15 LED 1200 V-CG-S(3800 Im; 36.0 W), Un=220VDC
i Oprawa o$wietlenia Aw/Ew, oprawa typu NEXI250 NEXITECH LED (250 Im; 4.0 W), Un=220VDC
."r". Oprawa oswietlenia podstawowego, oprawa typu HER-ECO-1500_75W HER-ECO-1500_75W (8994 Im; 75.0 W), Un=230VAC

Uwagi:

1. Wymiary podano w cm,

2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz na podstawie rys. nr 02
z wytycznych projektowych,

3. Istniejgce rozdzielnice potrzeb wiasnych 220VDC i 400/230VAC nalezy zdemontowac,

4. Projekt zaktada zabudowe nowych szaf potrzeb wiasnych 220VDC i 400/230VAC w tym samym
miejscu, w ktérym zabudowane sg w dniu dzisiejszym,

5. Projekt nie zaklada wymiany istniejacych linii kablowych odptywowych z ww.
rozdzielnic, w przypadku rozdz. RPW400/230VAC réwniez linia kablowa zasilajgca pozostaje bez zmian,

6. W przypadku, gdy dana linia kablowa odptywowa z ww. rozdzielnic bedzie o dtugosci
niewystarczajgcej do podtaczenia do projektowanych szaf, nalezy wymienic¢ tg lini¢ kablowg na
nowa, przy czym wymiana obejmuje wytgcznie odcinek od rozdzielni potrzeb wtasnych do
pierwszego miejsca tgczenia kabla,

7. Najlepiej potgczenia takie wykona¢ w kablowni na poziomie piwnic,

8. W pomieszczeniu akumulatorni projektuje sie zabudowe dwéch baterii typu
106 x 12 GroE 300 Hoppecke 106 x AquaGen,

9.  Skrzynki z zabezpieczeniami baterii 220VDC zabudowa¢ nalezy w dedykowanym dla nich
pomieszczeniu, poza pomieszczeniem akumulatorowni,

10. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie projektowanej rozdz. RPW400/230VAC wg rysunkéw
nr: P-378.1-7 i P-378.1-8 oraz zestawienia materiatowego do projektu,

10. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie projektowanej rozdz. RPW220VDC wg rysunkéw
nr: P-378.1-13 i P-378.1-14 oraz zestawienia materiatowego do projektu,

10. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie projektowanej rozdz. RPW48VDC wg rysunkéw
nr: P-378.1-16 i P-378.1-17 oraz zestawienia materiatowego do projektu,

11. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie skrzynek z zabezpieczeniami baterii 220VDC
pokazano na rys. P-378.1-10,

12. Instalacje o$wietenia podstawowego akumulatorowni i nastawni wykonac¢ nalezy oprawami zasilanymi
z projektowanej rozdz. RPW400/230VAC,

12. Instalacje o$wietenia Aw/Ew akumulatorowni i nastawni wykona¢ nalezy oprawami zasilanymi
z projektowanej rozdz. RPW220VDC,

13. W akumulatorowni stosowa¢ oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex,

14. taczniki o$wietleniowe instalowa¢ nalezy na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki,

15. Oswietlenie Aw/Ew zatgczy sie automatycznie po zaniku napiecia zasilajagcego oprawy o$wietlenia
podstawowego (wytgczenie rozdz. RPW400/230VAC)

16. Do projektu dotgczono szczegdétowe obliczenia natgezenia o$wietlenia dla pomieszczen
akumulatorowni i nastawni,

17. Rozmieszczenie w budynku urzgdzen branzy wentylacji i klimatyzacji przedstawiono
w projekcie P-378.2,

18. Wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej przedstawiono w projekcie P-378.3,

19. W pomieszczeniu akumulatorowni przewidziano wykonanie nowej posadzki epoksydowe;j,
posadzka antyposlizgowa i antystatyczna (nieiskrzaca).
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Numer projektu | Nazwa projektu Nr rysunku
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-304 Boleslawiec. Dostosowanie stacji WN/SN P-378.1-3

p-378.1 R—-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H. Projekt wykonawczy branzy elektryki. Arkusz

Rzuty budynku nastawni rozdzielni 110kV stacji Bolestawiec, budynek przy ul. Matejki 26. Stan projektowany. 7 \ 2
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PIWNICA
NR NAZWA POM. POW. [m? | WYS. [m]| POSADZKI
1-01 | Schody 39] >2,0 [beton
U —<< Z — O m 1-02_|Korytarz 201 - |beton
1-03  (Archivw Akumulatorownia 17,3| 2,72 |beton
1-04 |Zabezp. akumulatorow 14,3| 2,72 |beton
1-05 |Kotlownia 30,8 3,78 |beton
1-06 |Pom. pod schodami 3,01 2,72 |beton
1-07 | Akumulatorownia 36| 272 |beton
Projektowany wieszak na odziez N &0
‘ochronng do obslugi baterii 220VDC 108 [Pom. urz. lacznosci 394| 272 |beton
1-09 |Pom. techniczne 122 2,72 |beton
270,7 1-10 |Korytarz 22,3| 2,72 |beton
1-11 |Pom. biurowe 12,8 2,72 |beton
L A G O O A 1-12 |Pom. magazynowe 9,8 2,72 |beton
N e e g2y
o ..+o+,+.+o+,+o+o+o+o+o+.+o+: 1-13  |Kablownia 302 2,72 |beton
| PIDS- 56- 184230 " i RAZEM 2197
1
g [ 2 | | Bateria _.A=o Mw Nmom/\ [BAT.1]
— X
RPW220VDC-26 RPW-26 GroE 300 Hoppecke
I 77T 106 x AquaGen
H oo+o+n+o+o+n+c+o+o+a+o+o+o+no Czujnik temperatury dla
! e e Sk AT
\ 45 [ PID- 56- 184/230 - - Czujnik temperatury dla
_..:m_.mzmdm:.mcmwm%mm mw ,\m_uumﬁ RPW-261 baterii nr 2 [BAT.2]
0 obstugl baterii -
RPW-26 i = _ 5 1] _ m
— RPW220VDC-26 2512
T
, e S
PID- 52- 1841230 i i o
RPW-26 | 1
g | 2 | | Bateria nr 2 220V [BAT.2]
b _ - 106 x 12
RPWR20VDC-26]_| RPW220VDC-26 ) GroE 300 Hoppecke
] 771717 T T T T 106 x AquaGen
I R
s e
Projektowana skrzynka 1 PID- 52- 184/230 Kanat wentylacyjny
z zabezpieczeniami baterii nr 1 e
[BAT 1] 220VDC 188 istniejacy
RPW-26 _m_u<<mmo<_uo-ma ! |1 _
LI > |
9 400V
- = RPW-26 RPW-30
wentylator dachowy przeciwwybuchowy EX
% wg. projektu nr P-378.2
452 -
Projektowana skrzynka
z zabezpieczeniami baterii nr 2
[BAT.2] 220VDC
2xBateria 220V 106 x 12 GroE 300 Hoppecke
106 x AquaGen - ustawienie baterii w pomieszczeniu akumulatorowni
Bateria nr 1 [BAT.1]
PIDS- 56- 184/230 Bateria nr 2 [BAT.2]
8 PID- 56- 184/230 PID- 52- 184/230 PID- 52- 184/230
1 B8 8 8 8 8
_8 X
_8 [ ¥ _a o - 8 o
57 80 57 80 57 80 57 199
Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji lokalnej na obiekcie oraz na podstawie rys. nr 02
z wytycznych projektowych,
3. Istniejgce rozdzielnice potrzeb wiasnych 220VDC i 400/230VAC nalezy zdemontowac,
4. Projekt zaklada zabudowe nowych szaf potrzeb wiasnych 220VDC i 400/230VAC w tym samym miejscu, w ktérym zabudowane sg w dniu dzisiejszym,
5. Projekt nie zaktada wymiany istniejacych linii kablowych odptywowych z ww. rozdzielnic, w przypadku rozdz. RPW400/230VAC réwniez linia kablowa zasilajgca pozostaje bez zmian,
6. W przypadku, gdy dana linia kablowa odptywowa z ww. rozdzielnic bedzie o dtugosci niewystarczajgcej do podigczenia do projektowanych szaf, nalezy wymieni¢ tg linie kablowg na
nowa, przy czym wymiana obejmuje wytacznie odcinek od rozdzielni potrzeb wtasnych do pierwszego miejsca tgczenia kabla,
7. Najlepiej potgczenia takie wykona¢ w kablowni na poziomie piwnic,
8. W pomieszczeniu akumulatorni projektuje sie zabudowe dwdch baterii typu 106 x 12 GroE 300 Hoppecke 106 x AquaGen,
9.  Skrzynki z zabezpieczeniami baterii 220VDC zabudowa¢ nalezy w dedykowanym dla nich pomieszczeniu, poza pomieszczeniem akumulatorowni,
10. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie projektowanej rozdz. RPW400/230VAC wg rysunkéw nr: P-378.1-7 i P-378.1-8 oraz zestawienia materiatowego do projektu,
10. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie projektowanej rozdz. RPW220VDC wg rysunkéw nr: P-378.1-13 i P-378.1-14 oraz zestawienia materiatowego do projektu,
10. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie projektowanej rozdz. RPW48VDC wg rysunkéw nr: P-378.1-16 i P-378.1-17 oraz zestawienia materiatowego do projektu,
11. Rysunek wymiarowy oraz wyposazenie skrzynek z zabezpieczeniami baterii 220VDC pokazano na rys. P-378.1-10,
12. Instalacje o$wietenia podstawowego akumulatorowni i nastawni wykona¢ nalezy oprawami zasilanymi z projektowanej rozdz. RPW400/230VAC,
12. Instalacje o$wietenia Aw/Ew akumulatorowni i nastawni wykona¢ nalezy oprawami zasilanymi z projektowanej rozdz. RPW220VDC,
13. W akumulatorowni stosowa¢ oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex,
14. taczniki o$wietleniowe instalowa¢ nalezy na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki,
15. Oswietlenie Aw/Ew zatgczy sie automatycznie po zaniku napiecia zasilajacego oprawy o$wietlenia
podstawowego (wytgczenie rozdz. RPW400/230VAC)
16. Do projektu dotgczono szczegdtowe obliczenia natgzenia o$wietlenia dla pomieszczen
akumulatorowni i nastawni,
17. Rozmieszczenie w budynku urzadzen branzy wentylacji i klimatyzacji przedstawiono w projekcie P-378.2,
18. Woytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej przedstawiono w projekcie P-378.3,
19. W pomieszczeniu akumulatorowni przewidziano wykonanie nowej posadzki epoksydowej, posadzka antyposlizgowa i antystatyczna (nieiskrzaca).
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