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Uwagi:

h 1. Rozdzielnice projektuje sie jako szafe stojgca. typu E Power,

o wymiarach 2014x2300x400 (wysoko$¢ x szerokosc x gteboko$¢), IP41

1l 2. Wymiary podano w mm

3. Rozdzielnica wyposazona jest :
- w moduty uniwersalne z ptyta montazowg ABB: MBM112, MBM212(x3), MBM312(x2) ,
MBK207, MBK206,
MK306 - modut pod zaciski poziome, ABB; MBG423, MBG433, MBG422 (2x),
MBG432 (2x) - modut pod aparaty modutowe (umieszczone pod maskownica), ABB;

o]

MBS 124 - modut pod szyny fazowe 250-360A, ABB (2x).

4. Projekt nie zaklada wymiany istniejacych linii kablowych odptywowych z rozdzielnicy, w przypadku,

gdy dana linia kablowa odptywowa z ww. rozdzielnicy
bedzie o dtugosci niewystarczajgcej do podtaczenia do projektowanych szaf,
4‘ nalezy wymieni¢ ta linie kablowg na nowa, przy czym wymiana obejmuje

820

!
A

600

820

wytgcznie odcinek od rozdzielni potrzeb wtasnych do pierwszego miejsca
faczenia kabla,Najlepiej potgczenia takie wykona¢ w kablowni na poziomie piwnic.
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Uwagi:
1. Rozdzielnice projektuje sie jako szafe stojgca. typu E Power,
o wymiarach 2014x2300x400 (wysoko$¢ x szeroko$c x gteboko$c), IP41

2. Wymiary podano w mm
3. Rozdzielnica wyposazona jest :

- w moduty uniwersalne z ptytg montazowg ABB: MBM112, MBM212(x3), MBM312(x2);
- w moduty pod zaciski poziome, ABB: MBK207(x2), MBK206, MK306(x2);
- w moduty pod aparaty modutowe (umieszczone pod maskownicg), ABB: MBG423, MBG433(x2),

MBG432(4x);

- w moduty pod szyny fazowe 250-360A, ABB: MBS124(x3)

4. Projekt nie zaktada wymiany istniejacych linii kablowych odptywowych z rozdzielnicy, w przypadku,

gdy dana linia kablowa odptywowa z ww. rozdzielnicy

bedzie o dtugosci niewystarczajgcej do podtaczenia do projektowanych szaf,

nalezy wymienic tg lini¢ kablowa na nowa, przy czym wymiana obejmuje

wytgcznie odcinek od rozdzielni potrzeb wtasnych do pierwszego miejsca
taczenia kabla,Najlepiej potgczenia takie wykona¢ w kablowni na poziomie piwnic.
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