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Obliczenie mocy szczytowej i dobér aparatéw fgczeniowych

0/20kV R-304 Bolestawiec. Dostosowanie stacji WN/SN
Projekt wykonawczy bran  zy elektryki.

R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.

Nristniej gcego
Nr obw. Odbiory Un Pi Kz cosfi Ps Qs Is Pr ad Charaktery Stycznik Istniej aca tablica zabezpieczenia Sekcja Faza Sterowanie
Nazwa M| k| B B few ] kva [ | zabezpecz | styka tl b B B Ll £l
RPW400/230VAC-1 Istniejgca sitownia 48V 400 8,00 0,50 0,93 40 16 124 25 gG - FX501 F2 1 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-2 Falownik 230VAC 400 2,00 040 0,93 08 03 31 20 gG - FX501 F3 1 L1L2L3 - 5,0"".
RPW400/230VAC-3 Falownik BYPASS 230 2,00 0,10 0,93 0.2 0,1 94 35 gG - FX501 F4 1 L1 -
RPW400/230VAC-4 Prostownik G71 (PBI220/100MC) w rozdz. RPW220VDC - szafa FX504 400 25,00 0,90 0,93 225 9,0 389 50 9G = FX501 F5 i L1213 =
RPW400/230VAC-5 ARN transf.T-1 400 1,20 0,60 0,93 0,7 03 19 25 gG - FX501 - 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-6 Chiodzenie T-2 sekcja 1 230 120 0,60 0,93 0,7 03 56 10 gG - FX501 F17 1 L2 -
RPW400/230VAC-7 Chiodzenie T-2 sekcja 1 230 1,20 0,60 0,93 0,7 03 56 10 gG - FX501 F18 1 L3 -
RPW400/230VAC-8 Chiodzenie T-2 sekcja 1 230 120 0,60 0,93 0,7 03 56 10 gG - FX501 F19 1 L1 -
RPW400/230VAC-9 Obw. Sterowania ogrzewaniemios$wietleniem ewakuacyjnym 230 0,10 0,10 0,93 0,0 0,0 05 6 gG - FX501 F20 1 L2 -
RPW400/230VAC-10 Pomieszczenie TEN 400 150 0,550 0,93 08 03 23 6 gG - FX501 F21 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-11 Gniazda wtyk.iogrzewanie urzgdzen napowietrznych 400 150 0,50 0,93 08 03 23 25 gG - FX501 F22 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-12 PRINSakwarium 400 100 0,70 0,93 0,7 03 16 25 gG - FX501 F23 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-13 Klimatyzatory 400 3,00 0,50 0,93 15 06 4,7 25 gG - FX501 F24 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-14 Alcatel 400 100 0,80 0,93 08 03 16 25 gG - FX501 F25 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-15 Gniazdaio$wietlenie szafprzekaznikowych 230 150 0,20 0,93 03 0,1 70 16 gG - FX501 F29 1 L3 -
RPW400/230VAC-16 Gniazda i o$wietlenie szafprzekaznikowych 230 150 0,20 093 03 0,1 70 16 gG - FX501 F31 1 L1 -
RPW400/230VAC-17 Sygnalizacja ogéina staciji 230 1,20 1,00 0,93 12 05 56 6 gG - FX501 F32 1 L2 -
RPW400/230VAC-18 Analizator 230 0,20 1,00 0,93 0.2 01 09 10 gG - FX501 F33 1 L3 -
RPW400/230VAC-19 Zasilanie przekaznika kontroliizolacji 230 0,20 1,00 0,93 0.2 0,1 0.9 10 gG - FX501 F34 1 L1 -
RPW400/230VAC-20 Zasilanie 400/230VAC do projektowanejszafy RPW48VDC w pomieszczeniu fagcznosciw piwnicach - szafa FX506 400 10,00 0,50 093 50 20 15,6 32 aG - - - 1 L1L2L3 -
RPW400/230VAC-21 Kontrola napigcia dla o$w. Aw/Ew akumulatorowniinastawni 400 0,20 1,00 093 02 0,1 03 6 gG - - - 1 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-22 Zasilanie projektowanejjednostkizewnetrznejklimatyzacjinr 1 400 537 0,40 093 21 09 84 20 gG TAK - - 1 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-23 Zasilanie projektowanejjednostkizewnetrznejklimatyzacjinr 2 230 090 040 093 04 0,1 42 16 gG TAK - - 1 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-24 Rezerwa 230 = = = = = = 6 gG TAK = = i L2 = 30
RPW400/230VAC-25 Zasilanie projektowanego o$w. podstawowego w nastawni 230 0,68 0,60 093 04 02 32 10 gG - - - 1 L3 - 30
RPW400/230VAC-26 Zasilanie projektowanego o$w. podstawowego w akumulatorowni (oprawy przeciwwybuchowe Ex) 230 0,25 0,60 093 0,1 0,1 11 10 gG - - - 1 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-27 Zasilanie projektowanejautomatyki SZR w rozdz. RPW400/230VAC 230 0,20 1,00 093 0.2 0,1 0,9 6 gG - - - 1 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-28 Rezerwa 230 - - - - - - - gG - FX501 - 1 L3 - 30
RPW400/230VAC-29 Rezerwa 230 - - - - - - - gG - FX501 - 1 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-30 Zasilanie projektowanego wentylatora dachowego EXdla akumulatorowni 400 0,12 0,80 093 0,1 0,0 0.2 4 gG TAK - - 1 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-31 Rezerwa 400 - - - - - - - gG - FX501 - 1 L1L2L3 - 50
RPWAO%23OVAC-3-2 Re_zerwa 400 - - - - - - - gG - FX501 - 1 L1L2L3 - 5,0
RPW400/230VAC-33 Kontener Ten 400 6,00 0,50 0,93 3,0 12 93 25 gG - FX503 F39 2 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-34 Prostownik G72 (PBI220/100MC) w rozdz. RPW220VDC - szafa FX505 400 25,00 0,10 093 25 10 38.9 50 gG = FX503 Fal 2 L1L2L3 = 50
RPW400/230VAC-35 Garaze 400 6,00 0,50 0,93 3,0 12 93 40 gG - FX503 F43,Q874 2 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-36 Oswietlenie rozdzielninapowietrznej 230 150 0,50 0,93 08 03 70 16 gG TAK FX503 F44,Q875 2 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-37 Os$wietlenie rozdzielninapowietrznej 230 150 0,50 0,93 08 03 70 16 gG TAK FX503 F45,S652 2 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-38 Oswietlenie rozdzielninapowietrznej 230 150 0,50 0,93 08 03 70 16 gG TAK FX503 F46 2 L3 - 3,0
RPW400/230VAC-39 Ogrzewanie 230 2,80 0,30 0,93 08 03 131 25 gG TAK FX503 F47,Q876 2 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-40 Ogrzewanie 230 2,80 0,30 0,93 08 03 13,1 25 gG TAK FX503 F48 2 L2 - 3.0
RPW400/230VAC-41 Ogrzewanie 230 2,80 0,30 0,93 08 03 131 25 gG TAK FX503 F49,S662 2 L3 - 3,0
RPW400/230VAC-42 Ogrzewanie akumulacyjne 230 2,80 0,30 0,93 08 03 13,1 25 gG TAK FX503 F50,Q877 2 L1 - 3.0
RPW400/230VAC-43 Ogrzewanie akumulacyjne 230 2,80 0,30 0,93 08 03 131 25 gG TAK FX503 F51 2 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-44 Ogrzewanie akumulacyjne 230 2,80 0,30 0,93 08 03 13,1 25 gG TAK FX503 F52 2 L3 - 3.0
RPW400/230VAC-45 Przelgcznik zaczepéw transf.2 400 1,00 0,40 0,93 04 0.2 16 10 gG - FX503 F59 2 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-46 Napedy odt. 110kV 400 2,00 0,40 0,93 08 03 3,1 10 gG - FX503 F60 2 L1L2L3 - 5.0
RPW400/230VAC-47 Gniazda wtyk.iogrzewanie urzgdzen napowietrznych 400 2,00 1,00 0,93 20 08 31 10 gG - FX503 F61 2 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-48 Prostownik baterii - 24V 230 4,00 1,00 0,93 40 16 18,7 25 gG - FX503 F63 2 L1 - 3.0
RPW400/230VAC-49 Przetw.tyrystorowy 230 3,00 0,70 0,93 2,1 08 141 25 gG - FX503 F64 2 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-50 Oswietlenie szafy 230 0,40 0,20 0,93 0,1 0,0 19 16 gG - FX503 F68 2 L3 - 3.0
RPW400/230VAC-51 Chiodzenie T-2 sekcja 2 230 1,20 0,60 0,93 0,7 03 56 25 gG - FX503 F69 2 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-52 Chlodzenie T-2 sekcja 2 230 1,20 0,60 0,93 0,7 03 5,6 25 gG - FX503 F70 2 L2 - 3.0
RPW400/230VAC-53 Chiodzenie T-2 sekcja 2 230 1,20 0,60 0,93 0,7 03 56 25 gG - FX503 F71 2 L3 - 3,0
RPW400/230VAC-54 Obwody sterowania oswietleniemrozdz.napowietrznej 230 0,10 0,10 0,93 0,0 0,0 05 6 gG - FX503 F76 2 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-55 Gniazda wtyk.Pom.Pomoc 230 2,00 0,10 0,93 0.2 0,1 94 16 gG - FX503 F77 2 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-56 Klimatyzacja pom."SCADA" 230 2,00 0,50 0,93 10 04 94 10 gG - FX503 F78 2 L3 - 3.0
RPW400/230VAC-57 Gniazda wtyczkowe 230VAC, IP44,16Aw pom. nastawni 230 1,00 0,10 093 0,1 0,0 4,7 16 gG - - - 2 L1 - 3,0
RPW400/230VAC-58 Projektowany przeplywowy ogrzewacz wody w nastawni 230 3,50 0,20 093 0,7 03 164 20 gG - - - 2 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-59 Rezerwa 230 - - - - - - - gG - - - 2 L3 - 3,0
RPW400/230VAC-60 Rezerwa 230 - - - - - - - gG - - - 2 L1 - 3.0
RPW400/230VAC-61 Rezerwa 230 - - - - - - - gG - - - 2 L2 - 3,0
RPW400/230VAC-62 Rezerwa 400 - - - - - - - gG - - - 2 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-63 Rezerwa 400 - - - - - - - gG - - - 2 L1L2L3 - 50
RPW400/230VAC-64 Rezerwa 400 - - - - - - - gG - - - 2 L1L2L3 - 50
- Projektowana rozdzielnica potrzeb wiasnych stacii- RPW400/230VAC w budynku nastawnirozdz.110kV 400 155,11 0,48 0,93 7499 30,11 1166 125 gG - - - - - 50
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Dobér przekroju przewodéw i kabli wedtug PN-IEC 60364-5-523
Projektowana rozdzielnica potrzeb wtasnych stacji -

RPWA400/230VAC w budynku nastawni rozdz. 110kV

110/20kV R-304 Bolestawiec. Dostosowanie stacji WN/
Projekt wykonawczy bran zy elektryki.

SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.

18-2,1
NGl Odbiory Is Iddw llo $¢ Liczba Temp. Ulo zenie Kt Kz lobl Idd Przekréj Lobl AU%
Nazwa [A] [A] 2yt obc. toréw otocz. tablica 52-B | tablica [] tablica| [-] [A] tablica [A] [mm2] [m] [%] Warunek 1 Warunek 2

RPW400/230VAC-1 Istniejgca sitownia 48V 12,4 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 12,4 52-C9 36,0 4,0 100 2,14% 124 < 25,00 < 29,38 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-2 Falownik 230VAC 31 20 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 31 52-C9 36,0 4,0 100 0,53% 31 < 20,00 < 29,38 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-3 Falownik BYPASS 9,4 35 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 9,4 52-C9 63,0 10,0 100 0,66% 9.4 < 35,00 < 51,42 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-4 Prostownik G71 (PBI220/100MC) w rozdz. RPW220VDC - szafa FX504 38,9 50 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 38,9 52-C9 85,0 16,0 10 0,17% 389 < 50,00 < 69,38 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-5 ARN transf. T-1 19 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 19 52-C9 36,0 4,0 100 0,32% 19 < 25,00 < 29,38 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-6 Chiodzenie T-2 sekcja 1 5,6 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1] 0,77 5,6 52-C9 26,5 25 100 151% 5,6 < 10,00 < 21,63 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-7 Chtodzenie T-2 sekcja 1 5,6 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 5,6 52-C9 26,5 25 100 1,51% 5,6 < 10,00 < 21,63 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-8 Chtodzenie T-2 sekcja 1 5,6 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 5,6 52-C9 26,5 25 100 151% 5,6 < 10,00 < 21,63 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-9 Obw. Sterowania ogrzewaniem i o$wietleniem ewakuacyjnym 0,5 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 0,5 52-C9 19,5 1,5 100 0,20% 0,5 < 6,00 < 15,92 1,60 < gG
RPW400/230VAC-10 Pomieszczenie TEN 23 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1] 0,77 23 52-C9 26,5 25 100 0,62% 23 < 6,00 < 21,63 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-11 Gniazda wtyk. i ogrzewanie urzgdzen napowietrznych 2,3 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 2,3 52-C9 36,0 4,0 100 0,40% 2,3 < 25,00 < 29,38 1,60 < gG
RPW400/230VAC-12 PRINS akwarium 1,6 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1] 0,77 1,6 52-C9 36,0 4,0 100 0,27% 16 < 25,00 < 29,38 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-13 Klimatyzatory 4,7 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 4,7 52-C9 36,0 4,0 100 0,80% 4,7 < 25,00 < 29,38 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-14 Alcatel 1,6 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 1,6 52-C9 36,0 4,0 100 0,27% 16 < 25,00 < 29,38 1,60 < gG
RPW400/230VAC-15 Gniazda i o$wietlenie szaf przekaznikowych 7,0 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 7,0 52-C9 36,0 4,0 100 1,21% 7,0 < 16,00 < 29,38 1,60 < gG
RPW400/230VAC-16 Gniazda i oswietlenie szaf przekaznikowych 7,0 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1] 0,77 7.0 52-C9 36,0 4,0 100 1,21% 7,0 < 16,00 < 29,38 1,60 < gG
RPW400/230VAC-17 Sygnalizacja ogéIna stacji 5,6 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 5,6 52-C9 63,0 10,0 100 0,40% 5,6 < 6,00 < 51,42 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-18 Analizator 0,9 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 0,9 52-C9 63,0 10,0 100 0,07% 0,9 < 10,00 < 51,42 1,60 < gG
RPW400/230VAC-19 Zasilanie przekaznika kontroli izolacji 0,9 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 0,9 52-C9 63,0 10,0 100 0,07% 0,9 < 10,00 < 51,42 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-20 Zasilanie 400/230VAC do projektowanej szafy RPW48VDC w pomieszczeniu tgcznosci w piwnicach - szafa FX506 15,6 32 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 15,6 52-C9 45,0 6,0 50 0,92% 156 < 32,00 < 36,73 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-21 Kontrola napiecia dla o$w. Aw/Ew akumulatorowni i r i 03 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1]| 0,77 03 52-C9 19,5 fiN5) 2 0,00% 0,3 < 6,00 < 15,92 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-22 Zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji nr 1 8,4 20 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 8,4 52-C9 36,0 4,0 15 0,22% 8,4 < 20,00 < 29,38 1,60 < gG
RPW400/230VAC-23 Zasilanie proj wanej jednostki zewnetrznej Kli jinr2 4,2 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 4,2 52-C9 26,5 215 15 0,18% 4,2 < 16,00 < 21,63 1,60 < aG
RPW400/230VAC-24 Rezerwa - 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < 6,00 < 1,60 - < gG
RPW400/230VAC-25 Zasilanie projektowanego o$w. podstawowego w nastawni 32 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 |52-E1| 0,77 32 52-C9 26,5 25 80 0,69% 32 < 10,00 < 21,63 1,60 < 9G
RPW400/230VAC-26 Zasilanie projektowanego o$w. podstawowego w akumulatorowni (oprawy przeciwwybuchowe Ex) 1,1 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 1,1 52-C9 26,5 2,5 70 0,22% 1,1 < 10,00 < 21,63 1,60 < gG
RPW400/230VAC-27 Zasilanie projektowanej automatyki SZR w rozdz. RPW400/230VAC 09 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 09 52-C9 26,5 215 3] 0,01% 0,9 < 6,00 < 21,63 1,60 < [[€]
RPW400/230VAC-28 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - [[€]
RPW400/230VAC-29 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - [[€]
RPW400/230VAC-30 Zasilanie projektowanego wentylatora dachowego EX dla akumulatorowni 0,2 4 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 0,2 52-C9 26,5 2,5 50 0,03% 0,2 < 4,00 < 21,63 _ 1,60 6,40 < 31,36 _ €]
RPW400/230VAC-31 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - aG
RPW400/230VAC-32 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < 1,60 - < - - aG
RPW400/230VAC-33 Kontener Ten 9,3 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 9,3 52-C9 45,0 6,0 100 1,08% 9,3 < 25,00 < 36,73 1,60 40,00 < 53,26 aG
RPW400/230VAC-34 Prostownik G72 (PBI220/100MC) w rozdz. RPW220VDC - szafa FX505 38,9 50 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 38,9 52-C9 85,0 16,0 10 0,17% 389 < 50,00 < 69,38 1,60 80,00 < 100,60 aG
RPW400/230VAC-35 Garaze 9,3 40 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 9,3 52-C9 63,0 10,0 100 0,66% 9,3 < 40,00 < 51,42 1,60 64,00 < 74,56 aG
RPW400/230VAC-36 Oswi lie rozdzielni napowietrzne; 7,0 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 7,0 52-C9 26,5 25 100 1,88% 7,0 < 16,00 < 21,63 1,60 25,60 < 31,36 aG
RPW400/230VAC-37 Oswi lie rozdzielni napowietrzne; 7,0 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 7,0 52-C9 26,5 2,5 100 1,88% 7,0 < 16,00 < 21,63 1,60 25,60 < 31,36 aG
RPW400/230VAC-38 Oswif lie rozdzielni napowietrzne; 7,0 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 7,0 52-C9 26,5 25 100 1,88% 7,0 < 16,00 < 21,63 1,60 25,60 < 31,36 aG
RPW400/230VAC-39 Ogrzewanie 13,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 13,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,25% 131 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 aG
RPW400/230VAC-40 Ogrzewanie 13,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 13,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,25% 131 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 gG
RPW400/230VAC-41 Ogrzewanie 13,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 13,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,25% 131 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 aG
RPW400/230VAC-42 Ogrzewanie akumulacyjne 13,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 13,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,25% 131 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 aG
RPW400/230VAC-43 Ogrzewanie akumulacyjne 13,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 13,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,25% 131 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 aG
RPW400/230VAC-44 Ogrzewanie akumulacyjne 13,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 13,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,25% 131 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 gG
RPW400/230VAC-45 Przelgcznik zaczepéw transf. 2 1,6 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 1,6 52-C9 26,5 25 100 0,42% 1,6 < 10,00 < 21,63 1,60 16,00 < 31,36 aG
RPW400/230VAC-46 Napedy odt. 110kV 3.1 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 3.1 52-C9 26,5 25 100 0,83% 31 < 10,00 < 21,63 1,60 16,00 < 31,36 9G
RPW400/230VAC-47 Gniazda wtyk. i ogrzewanie urzgdzen napowietrznych 3,1 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 3,1 52-C9 26,5 2,5 100 0,83% 3,1 < 10,00 < 21,63 1,60 16,00 < 31,36 gG
RPW400/230VAC-48 Prostownik baterii - 24V 18,7 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 18,7 52-C9 36,0 4,0 100 3,22% 18,7 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 9G
RPW400/230VAC-49 Przetw. tyrystorowy 14,1 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 14,1 52-C9 36,0 4,0 100 2,41% 141 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 aG
RPW400/230VAC-50 Oswietlenie szafy 19 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 19 52-C9 26,5 25 100 0,50% 19 < 16,00 < 21,63 1,60 25,60 < 31,36 9G
RPW400/230VAC-51 Chtodzenie T-2 sekcja 2 5,6 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 5,6 52-C9 36,0 4,0 100 0,97% 5,6 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 9G
RPW400/230VAC-52 Chiodzenie T-2 sekcja 2 5,6 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 5,6 52-C9 36,0 4,0 100 0,97% 5,6 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 9G
RPW400/230VAC-53 Chtodzenie T-2 sekcja 2 5,6 25 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 5,6 52-C9 36,0 4,0 100 0,97% 5,6 < 25,00 < 29,38 1,60 40,00 < 42,61 aG
RPW400/230VAC-54 Obwody sterowania o$wietleniem rozdz. napowietrznej 0,5 6 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 0,5 52-C9 26,5 2,5 100 0,13% 0,5 < 6,00 < 21,63 1,60 9,60 < 31,36 9G
RPW400/230VAC-55 Gniazda wtyk. Pom. Pomoc 9,4 16 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 9,4 52-C9 26,5 25 100 2,51% 9.4 < 16,00 < 21,63 1,60 25,60 < 31,36 9G
RPW400/230VAC-56 Klimatyzacja pom."SCADA" 9,4 10 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 9,4 52-C9 26,5 2,5 100 2,51% 94 < 10,00 < 21,63 1,60 16,00 < 31,36 9G
RPW400/230VAC-57 Gniazda wtyczkowe 230VAC, IP44, 16A w pom. r 4,7 16 B 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 4,7 52-C9 26,5 25 70 0,90% 4,7 < 16,00 < 21,63 1,60 25,60 < 31,36 9G
RPW400/230VAC-58 Projektowany przeptywowy ogrzewacz wody w nastawni 16,4 20 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 16,4 52-C9 36,0 4,0 40 1,16% 164 < 20,00 < 29,38 1,60 32,00 < 42,61 gG
RPW400/230VAC-59 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - 9G
RPW400/230VAC-60 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - 9G
RPW400/230VAC-61 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - 9G
RPW400/230VAC-62 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - 9G
RPW400/230VAC-63 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - 9G
RPW400/230VAC-64 Rezerwa - - 3 4 20 E 52-D1 1,06 52-E1| 0,77 - - - - - - - < < - 1,60 - < - - 9G

= Projektowana rozdzielnica potrzeb wiasnych stacji- RP W400/230VAC w budynku nastawni rozdz. 110kV 116,6 125 3 4 20 E 52-D1 | 1,06 |52-E1] 077 | 1166 | 52-C9 | 363 AL240 | 100,0 0,59% 1166 < 12500 < 29628 | ok | 160 20000 < 42061 ok | go
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P-378.1 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej

Obliczenie nocy szczytowej i dobdr aparatow tgczeniowych

zyelektryki.

Istniej gca rozdzielnica potrzeb wasnych stacji - RPW 400/23

110/20kV R-304 Bolestaniec. Dostosowanie stacji W N/
Projekt wykonawczybran

SN R-304 BLM Bolestaniec do autonomii 24H.

OVAC wbudynku rozdz. 20kV

Nr istniej acego
Nr obw. Odbiory Un Pi Kz cosfi | Ps Qs Is Pr ad Charaktery Stycznik Istniej acatablica | zabezpieczenia | Sekcja Faza Sterowanie
Nazwa M | [kw] [l [ Jkw]] [kVAr] [A] _|zabezpiecz styka [l [l [l [l [l [l
RPW400/230VAC-22 Zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzaciji nr 1 230 1,86 0,40 | 0,93 | 0,7 0,3 8,7 10 9G TAK F X507 F22 1 L3 30
RPW400/230VAC-23 Zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji nr 2 230 0,90 0,40 | 0,93 | 0,4 0,1 4,2 10 gG TAK FX507 F23 1 L3 3,0
RPW400/230VAC-15 Zasilanie projektowanego wentylatora EX w akumulatorowni 400 0,12 0,60 | 093 | 0,1 0,0 0,2 6 gG TAK FX507 F15 1 L1,L2,L3 5,0
RPW400/230VAC-47 Prostownik G61 (PBI220/100 CS) w nastawni 400 | 25,00 | 0,70 | 0,93 | 17,5 7,0 38,9 50 oG - F X509 F47 2 L1,L2,L3 - 50
- Istniej gca rozdzielnica potrzeb wtasnych stacji - RPW400/23 OVAC w budynku rozdz. 20kV 400 39,88 | 0,59 0,93 |23,68] 9,51 36,8 80 9G - - - - - 5,0
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P-378.1 - Modernizacja stacji elektroenergetycznej  110/20kV R-304 Bolestawiec. Dostosowanie stacji WN/ SN R-304 BLM Bolestawiec do autonomii 24H.
Projekt wykonawczy bran zy elektryki.

Dobér przekroju przewodéw i kabli wedtug PN-IEC 60364-5-523

Istniej aca rozdzielnica potrzeb wiasnych stacji - RPW400/23  OVAC w budynku rozdz. 20kV

1821

Warunek 1 Warunek 2
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