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Istniejące złącze kablowe
nN 0,4kV przy stanowisku
zesp. komp. nr 1 - ZK1

3x80A
gG

3x125A
gG

Budynek nastawni
rozdz. 110kV

RPW400/230VAC
sekcja 1

wg. rys. P-378.1-7

istn. YAKY 0,6/1kV
4x240mm2

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.
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AWARYJNE ZASILANIE

Zewn. skrzynka

do przył. agregatu

na elewacji budynku

FA
3P,gG

63A
63A

Do agregatu

przewoźnego

YnKY-żo 5x16mm2

0,6/1kV, l~15m

63A

I 1,3,5,7

2,4,6,8
63A

II63

64
O1

73

74
O2

1,3,5,7

2,4,6,8

F47 1,3,5

2,4,6

3

F57 1

2

1

1,3,5

2,4,6

3x160A
gG

istn. YAKXS 0,6/1kV
4x240mm2

istn. YAKY 0,6/1kV
4x240mm2

Istniejące złącze kablowe
nN 0,4kV przy stanowisku
zesp. komp. nr 2 - ZK2

3x80A
gG

3x125A
gG

Budynek nastawni
rozdz. 110kV

RPW400/230VAC
sekcja 2

wg. rys. P-378.1-7

istn. YAKY 0,6/1kV
4x240mm2

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie,
5. Zasilanie rozdzielni z agregatu - zaprojektowano jako awaryjne zasilanie,
6. Układ ten dedykowany jest do zasilenia projektownego prostownika 220VDC

oraz szafy ODF/MDF,
7. Dla przełączania zasilania zabudowane zostanie urzadzenie typu AtySpM prod. Socomec,
8. Jest to urządzenie do przełączania zasilania sieć-agregat,
9. W normalnym układzie pracy, ww. odbiory zasilane będą z szyn zbiorczych

rozdz. RPW400/230VAC,
10. Szczegóły dot. urządzenia do przełączania zasilania wg. załącznika nr 14 do projektu.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-248 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Q22 Q23 Q24

Q15

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-250 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.
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Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-252 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Q22: 2
Q23: 2
Q24: 2

Q22: 1

Q23: 1

Q24: 1

Zas. proj. jedn. klim. nr 1

YKY-żo 3x2,5mm2 0,6/1kV

Zas. proj. jedn. klim. nr 2

YKY-żo 3x2,5mm2 0,6/1kV

Zas. proj. went. EX w akumulatorowni

HDGs PH90 5x2,5mm2

Q15: 1
Q15: 3
Q15: 5

Q15: 2
Q15: 4
Q15: 6
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T-11
20,0,4kV

T-21
20,0,4kV

P611 P612

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-254 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-256 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-256 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-256 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



F55

A1

Szyna

DIN

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-258 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-260 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.
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Uwagi:
1. Wymiary podano w cm,
2. Wykonano na podstawie wizji rys. 23-12660-260 autorstwa

Energoprojekt-Poznań S.A.,
3. Elementy nowoprojektowane/zmieniane - podcieniowano,
4. Pozostałe elementy istniejące, nieulegające zmianie.



Przełącznik zasilania sieć/agregat

YDY 5x16mm2 0,6/1kV A1/I:1

A1/I:3

A1/I:5

Zas. proj. went. EX w akumulatorowni

HDGs PH90 5x2,5mm2

Zas. proj. jedn. klim. nr 1
YKY-żo 3x2,5mm2 0,6/1kV

Zas. proj. jedn. klim. nr 2
YKY-żo 3x2,5mm2 0,6/1kV
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