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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja powykorawarchitektoniczno — konstrukcyjna po-
sadowienia budynku stacji elektroenergetycznej 20&V R-312 TurOw w miejscowei Bogaty-
nia.

3. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE

Wypis warunkow gruntowych z projektu budowlanegoagpwanego przez Elektroprojekt-
Pozna SA.

- Teren przeznaczony pod inwestypgst ptaski i znajduje sina poziomie 226.00+226,65 m
npm. Wedtug dokumentacji geotechnicznej padigruntowe charakteryzujeesatozonymi wa-
runkami gruntowo-wodnymi. W gornej strefie wystlija nasypy niekontrolowane. Qgaj gie-

bokas¢ 2,3+3,7 m.

Cechuje je dza zmiennéc i niejednorodnét. Zbudowanesz: gleby, gruzu, namutéw glinia-
stych, glin piaszczystych, piaskdw, pospoétekirow. Gorne warstwygprzesuszone w stanach
potzwartych luksredniozagszczonych. Pod nimi (nagy. 2,3/3,7+2,8/4,4) zaleggjorfy i na-
muty gliniaste w stanie plastycznym=D,4. Gtbiej (do gtb. 4,2/4,9 m) wysfpuja piaski glinia-
ste i pyly piaszczyste twardoplastyczpe(,11+0,20 oraz lokalnie (dog. 5,3 m) gliny pylaste
z dodatkiem piaskow drobnych w stanieckikioplastycznym,l=0,55. Poniej znajdug sie piaski
grube oraz pospotkredniozagszczoned=0,50 i gliny piaszczyste twardoplastyczped,18.

Wiercenia wykonano do gbokasci 6,0/7,0 m.

W badanym podiau stwierdzono wyspowanie wody gruntowej w gruntach niespoistych na
gkebokasci 2,0+2,5 m. Teren stacji nie jest etyj robotami gérniczymi i nie ley w zaségu
szkdd goérniczych.

W nawhzaniu do rozpormzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 wrzaia

1998 r. obiekt kwalifikuje sido drugiej kategorii geotechniczne.

Projektowany poziom posadzki parteru +0,00 = 226n3&pm.



4.

STAN PROJEKTOWANY BUDYNKU

5.1 Przeznaczenie i program aytkowy obiektow

Stacja elektroenergetyczna 110/20/6 kV R-312 Turfnkalizowana jest na dziatce nr 227/10
stanowjcej wiasneé¢ Skarbu Pastwa we wiadaniu EnergiaPro S.A. i na dzialce rif/22 sta-
nowiagcej wkasné¢ Skarbu Pastwa we witadaniu Kopalni ¥gla Brunatnego Turéw. Obecnie
przeznaczona jest do rozdzielania energii elekirgca napciu 110 kV, 20 kV i 6 kV. Funkcja

obiektu nie ulega zmianie.
W ramach przebudowy realizowangdiy:
a) nowy budynek dla:

— wnetrzowej rozdzielni 110 kV,

— rozdzielni 20 kV wraz z wyposaniem, szaf zabezpieazeakumulatoréw, dwdch
stanowisk BKR, dwoéch stanowisk kompensacyjnych,

— wnetrzowych stanowisk transformatorow TR-1 i TR-2),

b) maszt antenowytznaici radiowej H-60,

¢) demonta wyposaenia rozdzielni 20 kV i 6 kV oraz rozbiorka istrieggo budynku roz-
dzielni 20 kV i 6 kV,

d) demonta istniepgcej napowietrznej rozdzielni 110 kV,
e) likwidacja istniegcych napowietrznych stanowisk transformatoréw.
4.2 Lokalizacja

Nowo wybudowany budynek rozdzielni 110 kV i 20 kWieza antenowa zlokalizowane sa
terenie istnigjcej stacji transformatorowej 110/20/6 kV R-312 KWBréw w Bogatyni - dzial-
ka nr 227/10 we wiadaniu EnergiaPro SA. Budynekizgani 110 kV i 20 kV usytuowano po
wschodniej stronie dziatki przy granicy z dziatkr 227/35 we wtadaniu PGEopalnia WWegla
Brunatnego Turow SA. W najlikzym gsiedztwie (po zachodniej stronie) znajdujeisiniep-
cy budynek rozdzielni 20 kV i 6 kV przeznaczonyrdabiorki.

Po wschodniej stronie budynku powstaty dwa stankavisansformatoréw powzane technolo-
gicznie z nowym budynkiem rozdzielni. Stanowiskensformatoréw usytuowane sa terenie

Kopalni Wegla Kamiennego Turéw-dziatka nr 227/35.

Wieza antenowa dlag¢éznaci radiowej o wysokéci 60 m zlokalizowana jest po zachodniej

stronie dziatki w miejscu istniggego budynku rozdzielni 20/6 kV.

Zakres wiey antenowej nie jest tematem niniejszego opracaavani



4.3 Forma architektoniczna i funkcja budynku rozdzidni 110 kV i 20 kV

Forma architektoniczna i funkcja obiektéw budowleimyest dostosowana do istniegj zabu-

dowy stacji elektroenergetycznej i przemystowejuddwy kopalni wgla brunatnego.

4.5 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Wybudowany budynek sktadagsi 4 czsci oddzielonych dylatacyjnie.

W pierwszej czsci jednokondygnacyjnej znajdugie dwie komory transformatora mocy.

W drugiej czsci jednokondygnacyjnej znajdujezsiozdzielnia 110 kV /GIS/.

W trzeciej i czwartej agci dwukondygnacyjnej usytuowanej prostopadle znagjdi rozdzielnia
101 20 kV , nastawnia . PW i pozostate pomiesziezetyposaenia staciji.

Uktadem konstrukcyjnym budynkuw $ciany murowane z cegty petnej z usztywnieniami ieafa-
mi zelbetowymi oparte na ptycie fundamentowej z wbudomwa rusztem odwréconym do gory.

Na ukladziescian ngnych podhinych budynku opartegsstropy prefabrykowane kanatowe, oraz
kanatowe typu SP.

Na ptaskim dachu konstrukcyjnym atme g warstwy izolacyjne z pokryciem dachowym z papy w
odpowiednim spadku.

Na dachu budynku usytuowana jest bramka liniowanskrukcji budynku.

Od poziomu fundamentow pod bragrkniowa wyprowadzono odpowiednie elementyne.

Na écianie podtanej rozdzielni GIS i komér trafo zlokalizowang dodatkowe odégia linowe.

Z rozdzielni GIS wyprowadzone 1a zewntrz budynku uktady rurowe / tzw. GIL / zakezone
~pajakami,,.

W rozdzielni GIS zamontowana jest suwnica nadtorowalwigu 1500 kg i wysokgci haka okoto
7.5 m ponad posadzk

Posadowienie GIS-a jest na bloku fundamentowym axypdzonym z ptyty fundamentowe.
Posadowienie transformatorow mocy na belce najagfediuz komory, ktora oparta jest na pty-
cie fundamentowej za pompdwaoch trzonow fundamentowych dlazkiej komory.

4.6 Fundament

Istniejacy teren znajduje sina rzdnej okoto 226,10 m npm. Z uwagi na niekorzystnewnvki
wystepujace w podiau (nasypy niekontrolowane, torfy i namuty) wykongmasadowienie po-

srednie na mikropalach podtrzymaych ruszt i phy fundamentow.

Uktadem fundamentow jest ptyta fundamentowa o gécibéb z wyprowadzonym rusztem pod
sciany nédne budynku. Ruszielbetowy tworz zebra o wysokgci 100/150 cm i szerokoi 50

cm pohczone z phyd grub. 45 cm.

Budynek wykonano z czterecheéei oddylatowanych :
- komor transformatorow
- rozdzielnia GIS

- rozdzielnia 10 i 20 kV z nastawni pozostatymi pomieszczeniami jakogé& trzecia i czwarta.



W czesci komor transformatoréw wykonano ruszt o wysakd 50cm, ktéry stanowi jednocze-

$nie szczelp mise stanowiska transformatorow.
Dla pozostatych trzech egci budynku wykonano ruszt o wysalad 100cm.

W osi nr 3 wykonano ruszt fundamentowy 100 x 10@tanoparcia bramki liniowej z ktérego

wyprowadzonych jest 5 trzonaGielbetowych o wymiarach 40 x 100 cnks.

Fundamenty wykonano z betonu klasy C25/30 (B30)i\&t8ojono petami ze stali A-1lIN
/IBST500/ i A-.

Z ptyty fundamentowej wyprowadzono w postaci podwéh trzonéw fundamentowych pod
belki najazdowe dla kalej z komér, wyprowadzenie bloku fundamentowego padzielnie
GIS, wyprowadzenie uktadu freego w postadicianek i stupkowzelbetowych pod ustawienie
szaf rozdzielni 10 i 20 kV.

Wykonano zbrojenie catej ptyty fundamentowej podwaiji siatkami @ 12cm co 25 cm z punk-

towymi zagszczeniami zbrojenia co 12.5 cm dla poszczegdloyedti budynku.
W czsci ptyty fundamentowej / blok pod GIS-a / wykonawastaw petow @ 12 co 20cm.

Uktadano zbrojenie dolne i gérne mijankowo, tzrktady w co drugim pgcie odwrotnie, oraz

dhugcici pretéw dla siatki gornej i dolnej uktadano odwrotnie.

Z poziomu rusztu fundamentowego wyprowadzorgypzbrojeniowe O 16m pod trzpientel-

betowe i stupy suwnicy.

Szczegotowe rozmieszczenie istkovyprowadzanych gtow pokazano na rysunku uktadu kon-

strukcyjnego fundamentow, oraz na rysunkach szdéaegéh rusztu RF-1 do RF-21.

Dla catego uktadu fundamentowego przy uktadaniwjgmia konstrukcyjnego zachowano wa-

runek:
- zaktady technologiczne dla strefy zginanej midd Brednic/
- zaktady technologiczne dla stréfyiskanej min 35 d rednic/

Przy uktadu zbrojenia uktadu prostopadtego rusptlatkowo zaktadano figury namikowe

wedtug schematu na rysunkach rusztu fundamentowego.

Ze wzgkdow technologicznych zaktadano atiwvos¢ wykonania prefabrykacji zbrojenia belek

rusztu w uktadzie krétszego boku / uktad prostopadtscian podtinych /.

Zbrojenie ukfadu poditnego belek rusztu wykonano na budowie.



Zbrojenie dowizania na budowie uktadano na gérnej powierzchrojebra prefabrykowanego

belek rusztu.

Oparcie rusztu odbywatogsha mikropalach fundamentowych @ 30cm z wyprowagiaope-
tem ~ @ 40mm na wysoké okoto 25 cm nisz niz gorna powierzchnia rusztu / okoto 70 cm

ponad czs¢ zelbetowg mikropala fundamentowego /.

Cz¢sc¢ zelbetowa mikropala fundamentowego na poziomie 5rh.4 +224.90m npm /poiej

»Zzera” budynkul/.

Na wyprowadzony pt kotwigcy @ 40mm naktadany jest péeren o srednicy okoto 12 cm kto-

ry jest zatapiany w masie betonowej rusztu.
Szczego6towe rozwrania i opis w ogci wykonania mikropali fundamentowych.

W poszczegolnych belkach rusztu na etapie reaiimgjonano podegia dla wprowadzenia
kabli do budynku.

Podejcia dla kabli to rury stalowe @ 160 uktadanedami.
Uktadanie podég kablowych wykonano bezpeednio nad phg fundamentow gr. 45cm.

Szczegotowe rozmieszczenie pokazano na rzutaclafoedtu, oraz na poszczegolnych belkach

rusztu.

Poziom parteru budynktd 0.00 = + 226.35 m npm

Poziom terenu przylegtego wokét budynk®.15 = +226.20 m npm

Spadd ptyty fundamentowej i ruszénian-1.45m = + 224.90 m npm

Gora ptyty fundamentowej rulzy rusztem- 1.0m = + 225.35 m npm
Gora rusztuécian budynku poza komorami0.45m = +225.90 m npm
Gora rusztuécian w komorach trafe0.05m = + 226.40 m npm

Wymiar rusztu komér transformatorow 50x150cm z géaly ptyty 45 cm
Wymiar rusztu pozostatej ¢&ci budynku 50x100cm z grubaig ptyty 45 cm.
Uwaga:

Budynek posadowiony na jednym poziomie — 1.45m224.90 m npm.



4.7 lIzolacja przeciwwilgociowa

Dla prawidtowego zabezpieczeniae@@ podziemnej budynku wykonano izolagrzeciw wilgo-
ciowy i przeciw wodag typu ,ciezkiego” wg. firmy Deitermann
- na podsypce piaskowej z@gczonej gr. 20 cm wykonano beton podkiadowy Bgt010cm
/ podsypk piaskows wykonano tylko w przypadku niestabilnego pa@tanogcego spowodowa
spkanie chudego betonu i ewentualne uszkodzenie wykanej izolacji cgzkiej. Stan rzeczywi-
sty podta@a sprawdzono w trakcie prowadzenia robét ziemnygchudowie /.
- na tak przygotowane podie z chudego betonu B-10 wykonano podkiad
- powtoka podktadowa Eurolan 3K rozprowadzony z yvadstosunku 1:10
B - warstwa izolacyjna — Superflex 10 min gr. 4mmmvtopiory siatky z wibkna szklanego
- przektadka z folii PE — podwdjnie 0.3mm
- jastrych cementowy, lub beton B-7.5 drobnozidynignin 5 cm
- ptyta fundamentowa budynku gr. 45 cm.

Dla scian fundamentowych egci podziemnej wykonano izolacj

- na beton konstrukcyjn§ciany nataono powtok Eurolan 3K rozprowadzony z wgdav stosunku
1:10

- izolacja Superflex 10 gr. min 4 mm z wtopi®iatky z widkna szklanego

- styropian fundamentowy np. ,Styrodur” 6.0cm wday bezpérednio na Superflex 10.

- folia kubetkowa w cgsci podziemnej

Dla zachowania szczelfm pokczen izolacji poziomej z pionowwykonano ¢czne uszczelnienie
poprzez szpachlowanie Superflex 10, po uprzednipgatowaniu i oczyszczeniu stykdw tych izo-
lacji. W tym celu podktad betonowy nalepod ptyt wyprowadzono poza obrys fundamentu na
odlegta¢ okoto 15-20cm. W natmiku wykonano styk trojitny o grubdci okoto 1.5 — 2.0 cm.

Jako alternatyw dla izolacji przeciw wilgociowej dopuszczata siastosowanie dla catego posa-
dowienia budynku technolagjWodoszczelnych konstrukcji betonowych”.
W tym przypadku podbudanpod ptyy fundamentow jest tylko chudy beton B-10, gr. 10 cm.

Wewretrzng powierzchng misy pokryto powtol — Hydrostop - mieszanka profesjonalna nr 209 -
podwajnie.

Po wykonaniu i uszczelnieniuzj misy transformatoréw mocy wykonano 72 — godzjmdhe
szczelngci przy petnej pojemmai.

4.7 Uziemienie fundamentu

Przed wykonaniem uktadu fundamentowego budynku wahko uziom kratowy pod fundamentami
budynku pokazany na rysunku nr 6-230091.

W trakcie wykonywania ptyty fundamentowej wykonamemienie w pomieszczeniu GIS pokaza-
ne na rysunku nr 6-366758

W trakcie wykonywania bloku fundamentowego pod melthic GIS wykonano uziemienie wediug

rysunku nr 6-366759.



5.0 Posadowienie na mikropalach iniekcyjnych

5.1 Podstawa opracowania
Projekt technologiczno-wykonawczWzmocnienie posadowienia fundamentéw mi-
kropalami iniekcyjnymi stacji elektroenergetycznk] 0/20kV R-312"opracowano na pod-
stawie Zlecenia Siemens Sp. z 0.0.
5.2 Zakres opracowania
Dokumentacja powykonawcza obejmuje wykonanie wznssga posadowienia mi-
kropalami iniekcyjnymi projektowanego budynku stabgktroenergetycznej 110/20kV R-312
Turéw rys.[TR/F-03].
W zakres dokumentacji wchodzi:
» okreslenie technologii wzmocnienia posadowienia,

» wyznaczenie parametréw projektowanych mikropali,

5.3Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badéwierdza si, ze podiae charakteryzygjzto-
zone warunki gruntowo-wodne. Pod warstgleby nasypowej oraz nawierzchni betonowych
wystepuja zespoty nasypow niekontrolowanych, paiktorych zalegajstabonéne grunty
organiczne w postaci torfu i namutéw gliniastyclasypy o zmiennej gruléoi od 2,2 m do
3,7 m g zbudowane z gruntéw spoistych (glin, pospoiskyéw gliniastych) w stanie od
potzwartego do twardoplastycznego oraz gruntéwpaessych w postaci drobnych piaskéw w
gornej czsci oraz pospotek iwirow. Grunty niespoistegsv staniesredniozagszczonym.

Pod nasypami zalegapsady bagienne w postaci torfu i namutu @aszcci od 0,3 m
do 1,9 m oraz padielajgca je warstwa mutdw w postaci gruntow pylasto-gletych w stanie
od twardoplastycznego do ¢kkoplastycznego, o nutszaci od 0,7 m do 1,4 m. Ghiej za-
legap osady plejstoaeskie w postaci glin lodowcowych oraz osady wodnoledowe. Gliny
znajdup si¢ w stanie twardoplastycznym a piaskiniry wodnolodowcowe w stanie zegg-

czonym.

5.4 Sposbéb wzmochienia posadowienia
Jako wzmocnienie posadowienia projektowanych fureddadw wykonano uktad mi-
kropali iniekcyjnych rozmieszczonych wg rys.[ TRIB-].
Ogodtem wykonano 180 szt. mikropaliéednicy docelowej butawy iniekcyjnej

300mm i dtugéci 5,0+9,0 m. Mikropale zbrojone sentralnie pgtem SASg40 mm [rys.



TR/F=04] o dtugéci 4,0+7,0 m, o nénosci obliczeniowej 550 kN, zakotwionymi w rusztach

fundamentowych za pomgsystemowych blokéw oporowych.

5.5 Zakres robo6t mikropalowych

W ramach wzmocnienia posadowienia projektowanycdd&mentéw budynku stacji
elektroenergetycznej 110/20kV R-312 Turow wykonaB0 szt. mikropali [rys. TR/F-03 ] o
diugcéci 5,0+9,0 m [rys. ...].

5.6 Mikropale iniekcyjne zbrojone ptem SAS @40 mm

0$rednicy 300 MM ..., 180 szt.

0 tacznej dtugdci 158zt X5,0 M= it e 75,0 mb

0 tacznej dtugdci 151 szt. X7,5M= it 1132,5mb

0 tacznej dtugdci 14szt. x9,0mM= ..o, 126,0 Mmb
RazZeM ..o 1333,5mb

5.6 Technologia realizacji mikropali iniekcyjnych

5.6.1 Wiercenie otworéw w gruncie

Otwory w gruncie wykonywano za pompsystemowyclterdzi z zastosowaniem ko-
ronki wiertniczejsrednicy 200 mm do gbokasci wymaganej projektem palowania. Podczas
wiercenia podawana jest na hjeo ptuczka cementowa o c/w 0,6+1,2.

Tioczenie mieszaniny uszczelnieg]

Po wykonaniu odwiertu wykonano cementowiekcje doszczelniajcag na bazie za-
czynu cementowego o c/w 1,0+1,8 w celu wypetnienventualnych pustek powstatych przy
formowaniu pala #dz kawern wystpujacych w podtau. Iniekcg wykonano z zastosowa-
niem cementu portlandzkiego lub CEM 11 42,5 R Allloczenie prowadzono do momentu
wyptyniecia na powierzchgigestej zawiesiny. Szczegotowe parametry zaczynu ayjekgo
dobrano podczas préb na budowie.

Zaktadato s}, ze w przypadku braku pustych przestrzenidlattoczonego zaczynu
przy iniekcji doszczelniagej maze wynosé 1,0+1,5 obgtosci mikropala wykonanego
w gruntach niespoistych, tj. okoto 30+45 ¥m pala. W przypadku znacznych wydatkéw in-
iekcji, ttoczenie naleato przerwa po wprowadzeniu 60 difm pala.

5.6.2 Monta zbrojenia

Po wykonaniu odwiertu i iniekcji doszczelnjegj zerdz wiertnicza zostata usujia
Z otworu i umieszczano zbrojenie typu SAS. Glowzbaojenia jest osadzona okoto 0,35+0,05 m

powyzej poziomu posadowienia projektowanych fundamerdivity i rusztu fundamentowego).



5.7 Informacja w zakresie bezpieczastwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

5.7.1 ZAKRES ROBOT | KOLEIJNGC REALIZACJI

Przewidywato si nastpujaca 0golm kolejnas¢ wykonywania robot:

>

YV V V V

wiercenie otworu w gruncie za pomogystemowyclzerdzi,
wstepne ttoczenie iniektu (stabilizacfaian otworu),
osadzenie zbrojenia mikropala,

iniekcja kaicowa zaczynem cementowym,

uporzdkowanie terenu po robotach iniekcyjnych.

5.7.2 KOMUNIKACJA

Dojazd gtowny do stacji od strony bramy gtéwnejkapalni.

5.7.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ LUDZI

Nie wystpuja.

5.7.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGR@EN WYSTEPUWCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

>

Do wykonania przewiertbw w gruncie stosowano mabaggows wiertnice typu
WAMET samojezda na podwoziu gsienicowym do robdt wiertniczych w pomiesz-
czeniach i na wolnej przestrzeni. W strefie pradgrtmicy zabronione byto przebywa-
nie innych pracownikow oprécz obstugi wiertnicy.rée pracy wiertnic zostat oznako-
wany i opatrzony tablicami informagymi o niebezpieczsstwie.
Zaczyn podawany byt podsoiieniem 0,5+ 1,0 MPa.
Ze wzgkdu na ochrog zdrowia izycia pracownikOw przedsizicto nas¢pujace srodki
zaradcze:
0 wszyscy pracownicy byli &awiadomieni odnénie niebezpieczestw jakie stwa-
rzaj roboty zwgzane z wykonywaniem iniekcji;
o prace na stanowiskach wiertniczych i azmanych 2z wytwarzaniem
I podawaniem pod énieniem iniektu przeprowadzano w zespotach min.awu
sobowych;
0 wyznaczono odpowiedziadrosole, ktéra kontrolowata przebieg czyniod mo-

gacych stwarzé&zagraenie dla oséb trzecich.



0 W razie ustawienia wiertnicy lub koparki na spatyais podiau, oprécz uru-
chomienia hamulcow hydraulicznych zabezpieczongdaenie za pomackli-
now;

0 w przypadku pracy przy sztucznymwoetleniu, strefa robocza posiadakavee-

tlenie o nagzeniu co najmniej 100 Lux.

» Obsadzenie zbrojenia wykonane zostato przycu dzwigu badz innych uradzen do
tego dostosowanych przestrzegaj strefy niebezpiecznej

tzn. dlugac¢ zbrojenia + 1,0 m.

» Wszyscy pracownicy stosowali srodki ochrony indywidualnej.
Na terenie catej budowy oboyziywaly kaski ochronne. Pozostate ochrony, jak aayro

stuchu, oczu, drég oddechowych — w zal&ci od wystpujacych zagraen.

5.7.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZESTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

» wlasciwa organizacja robot,

* rozpoznanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych lddeji instalacji elektrycznych i
gazowych, zabezpieczenie stanowiska robot z acEgniem padu
I gazu whcznie,

e prowadzenie rob6t pod nadzorem osoby uprawnionej,

e stosowanie sprawnego sgiz oraz materiatdbw posiadaych wymagane atestywiadec-
twa i aprobaty techniczne,

» przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogow bhp,
» stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej pracownikow,

e zapewnienie na placu budowsodkéw pierwszej pomocy i poghiznego sprgu ganicze-
go,

* instrukt& pracownikbw przez  kierownika budowy przed przpgniem
do wykonywania robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

6 Uwagi i zalecenia kacowe.

6.2 Wszelkie prace prowadzono zgodnie z prawem budommargdlnie rozumian sztuky
budowlan oraz przepisami BHP.
6.3 Tolerancja nachylenia mikropala £2°, osadzenia jelmia +5 cm. Dopuszczalna zmiana

rozstawu mikropali spowodowana przeszkodami wyt6icm.



6.4 O okoliczngciach, ktére mogymie¢ wptyw na realizagj rob6t wedtug podanych zaien
projektowych informowano bezzwitocznie autoréw pkoje a ewentualne zmiany i/lub

odstpstwa uzgadniano na bigo w ramach nadzoru.

mgranJakub Fiuk
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