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R-329 Czerwona Woda
Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział: Jelenia Góra
Reg ion: Lubań
Wprowadził: Rector
Aktualizacja OMD 23.04.2019
Wprowadzono z dokum entacji: R-329 WN

Sekcja 1 Sekcja 2

CRW4-1 R-329 Czerwona Woda 110 kV
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3 x J110-4a 
150-300-600/5/5/5/5

3 x UCA 110 
110:√3/0,1:√3/0,1:3

3 x J110-4a 
150-300-600/5/5/5/5

3 x J110-4a 
150-300-600/5/5/5/5

3 x UCA 110 
110:√3/0,1:√3/0,1:3

3 x J110-4a 
150-300-600/5/5/5/5
PEXLIM RU96

POLIM D24N POLIM D24N

PEXLIM RU96

PEXLIM R060-YN100PEXLIM R060-YN100

AFL-6 3x240
2xAFL-8 3x525

AFL-8 3x525
AFL-6 3x240

AFL-6 3x240
2xAFL-8 3x525

AFL-8 3x525

AFL-6 3x240

ON I 72/1600 
1600A

WMS II 110/10/35 V 
1000A

ON III 110W/G-1 
600A 
Silnikowy

ON III 110W/G-1 
600A 
Silnikowy

WMS II 110/10/35 V 
1000A

GL 312 F1 
3150A

ON III 110W/GU-1 
600A 
Silnikowy

WMS II 110/10/35 V 
1000A

ON III 110W/G-1 
600A 
Silnikowy

3AP1 FG 
3150A

ON I 72/1600 
1600A

ON III 110W/G-1 
600A 
Silnikowy

ON III 110W/GU-1 
600A 
Silnikowy

ON III 110W/GU-1 
600A 
Silnikowy

ON III 110W/GU-1 
600A 
Silnikowy

DZ 630DZ 630

?
?

?

B

?
PP

S S

SS

P P
< <

% %

0 0



Z
hcynzcyrtkelE wótarapA yzcrówtyW dałkaZ

.o .o z .pS EAW

.o.o z .pS EAWZ © .enoinorbzw oworus ,ainelowzez zeb micezrt
 moboso einawyzakezrp i einawyżu ,einawoipoK .ijcamrofni min w
hcytrawaz i utnemukod oget od awarp eiklezsw eibos ymagezrtsaZ

U

:ła
wocar

p
O

:ynai
m

Z

: łiz
dr

ei
wta

Z
:i

g
a

w

Z :ejupętsa

N
:uknusyr a

wz
a

N :uknusyr remu

Z :kyzęJ

:.zdoP

:nortS

:anortS

:zezrp ynoipątsa

9123-OSN

ynzcyrtkele tamehcS

08OSN dępaN

aksladorB .E

2202.20.01

ikswokzsuR .I

1:1

1

1

LP

R ywokinzcob-owogerezs kinliSA .we
3202.10.32

aksladorB .E



 1
45

0 

 1
82

8 

Fa

Fb Fb

Fa

A
Napęd odłącznika / 
Disconnector's operating 
mechanism

Napęd uziemnika / 
Earthing switch's operating 
mechanism
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A - Przyłącze / Terminal (aluminium)
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B-B - Rozstaw otworów montażowych 
/ Fastening holes distance

Podstawowe dane techniczne 
Essential technical data

Napięcie znamionowe
Rated voltage Ur 123 kV

Prąd znamionowy ciągły
Rated continuous current Ir 1600 A

Prąd znam. krót. wytrzymywany
Rated short-time withstand current Ik 40 kA (1 s.)

Prąd znam. szczytowy wytrzym.
Rated peak withstand current Ip 100 kA

Znamionowe napięcie wytrzymywane o częst. sieciowej
Power frequency withstand voltage

Faza - ziemia i między fazami
To earth and between phases

Ud

230 kV

Wzdłuż przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 265 kV

Znamionowe napięcie wytrzym. udarowe piorunowe
Lighting impulse withstand voltage

Faza - ziemia i między fazami
To earth and between phases

Up

550 kV

Wzdłuż przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 630 kV

Dopuszczalne obciążenia mechaniczne zacisków
Rated terminals mechanical load

Izolator
Insulator

Statyczne
Static Dynamiczne

DynamicFa Fb Fc

C4 1050N 350N 1000N 2500N

8 7

A

B

23456 1

578 246 13

E

D

C

F F

D

B

A

E

C

Opracował:

Zatwierdził:

Materiał:

Powłoka

Imię i nazwisko: Podpis Data: Zastępuje rysunek:

Nazwa:

Numer rysunku: Rewizja:

Format:

Strona:

Skala:

Powierzchnia: Masa:

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych
ZWAE Sp. z o.o.

Mikołaj Biankowski
Ireneusz Ruszkowski

837.05 kg37507665.02 mm2

Uwagi:

ONIII-123/1600/UP/40/1/F50/04P25/R19

ON-1-0033610

1:30

1/1

A3

A

17.11.2021
17.11.2021



 1900  1900 
 1

76
2 

 4890 

 1
45

0 
 1

97
5 

Fa

Fb Fb

Fa

A

Napęd odłącznika /
Disconnector's 
operating mechanism
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B-B - Rozstaw otworów montażowych 
/ Fastening holes distance

Podstawowe dane techniczne 
Essential technical data

Napięcie znamionowe
Rated voltage Ur 123 kV

Prąd znamionowy ciągły
Rated continuous current Ir 1600 A

Prąd znam. krót. wytrzymywany
Rated short-time withstand current Ik 40 kA (1 s.)

Prąd znam. szczytowy wytrzym.
Rated peak withstand current Ip 100 kA

Znamionowe napięcie wytrzymywane o częst. sieciowej
Power frequency withstand voltage

Faza - ziemia i między fazami
To earth and between phases

Ud

230 kV

Wzdłuż przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 265 kV

Znamionowe napięcie wytrzym. udarowe piorunowe
Lighting impulse withstand voltage

Faza - ziemia i między fazami
To earth and between phases

Up

550 kV

Wzdłuż przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 630 kV

Dopuszczalne obciążenia mechaniczne zacisków
Rated terminals mechanical load

Izolator
Insulator

Statyczne
Static Dynamiczne

DynamicFa Fb Fc

C4 1050N 350N 1000N 2500N

8 7

A

B

23456 1

578 246 13

E

D

C

F F

D

B

A

E

C

Opracował:

Zatwierdził:

Materiał:

Powłoka:

Imię i nazwisko: Podpis Data: Zastępuje rysunek:

Nazwa:

Numer rysunku: Rewizja:

Format:

Strona:

Skala:

Powierzchnia: Masa:

ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
ZWAE Sp. z o.o.

Michał Walkusz
Ireneusz Ruszkowski

839.92 kg37627270.74 mm2

Uwagi:

ONIII-123/1600/UL/40/1/F50/04P25/R19

ON-1-0033612

1:30

1/1

A3

B

11.03.2022
24.03.2022
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Disconnector's operating 
mechanism

Napęd uziemnika prawego /
Right earthing switch's operating 
mechanism

Napęd uziemnika lewego /
Left earthing switch's operating 
mechanism
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A - Przyłącze / Terminal (aluminium)
1 : 5
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B-B - Rozstaw otworów montażowych / 
Fastening holes distance

Podstawowe dane techniczne 
Essential technical data

Napięcie znamionowe
Rated voltage Ur 123 kV

Prąd znamionowy ciągły
Rated continuous current Ir 1600 A

Prąd znam. krót. wytrzymywany
Rated short-time withstand current Ik 40 kA (1 s.)

Prąd znam. szczytowy wytrzym.
Rated peak withstand current Ip 100 kA

Znamionowe napięcie wytrzymywane o częst. sieciowej
Power frequency withstand voltage

Faza - ziemia i między fazami
To earth and between phases

Us

230 kV

Wzdłuż przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 265 kV

Znamionowe napięcie wytrzym. udarowe piorunowe
Lighting impulse withstand voltage

Faza - ziemia i między fazami
To earth and between phases

Up

550 kV

Wzdłuż przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 630 kV

Dopuszczalne obciążenia mechaniczne zacisków
Rated terminals mechanical load

Izolator
Insulator

Statyczne
Static Dynamiczne

DynamicFa Fb Fc

C4 1050N 350N 1000N 2500N

8 7

A

B

23456 1

578 246 13

E

D

C

F F

D

B

A

E

C

Opracował:

Zatwierdził:

Materiał:

Powłoka:

Imię i nazwisko: Podpis Data: Zastępuje rysunek:

Nazwa:

Numer rysunku: Rewizja:

Format:

Strona:

Skala:

Powierzchnia: Masa:

ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
ZWAE Sp. z o.o.

Mikołaj Biankowski
Ireneusz Ruszkowski

993.78 kg46985649.24 mm2

Uwagi:

ONIII-123/1600/U2/40/1/F50/04P25/R19

ON-1-0033613

1:30

1/1

A3

A

17.11.2021
17.11.2021
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