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R-329 Czerwona Woda

Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat: Jelenia Géra
Region: Luban
Wprowadzit: Rector
5 Aktualizacja OMD 23.04.2019

3
Wprowadzono z dokumentacji: R-329 WN

CRW4-1 R-329 Czerwona Woda 110 kV
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Podstawowe dane techniczne
1 *h Essential technical data
Napiecie znamionowe
Ratgdevoltage Ur 123 kv
[ ]
Prad znamionowy ciggt
Ra%d continuous cur)r/entag y I 1600 A

Fe Prad znam. krét. wytrzymywany I |40KA(1s.)

Rated short-time withstand current

1828

_ _ - og Prad znam. szczytowy wytrzym.
Iﬂ,é\ Ra%d peak withstang/currgnt yirzy lo 100 kA

Znamionowe napiecie wytrzymywane o czest. sieciowej

Fa qu?d uzigmni'ko / . nged od’rqclzniko / ) , . Power frequency withstand voltage
D Earthing 'swnchs operating Disconnector's operating D B-B - Rozstaw otwordw montazowych Faza - ziemia i miedzy fazami C
mechanism mechanism / Fos’rening holes distance To earth and between phases U 230 kV
d
1650 Wzdiuz przerwy izolacyjnej 265 kV

Along isolating distance

1450

Znamionowe napiecie wytrzym. udarowe piorunowe
Lighting impulse withstand voltage

Faza - ziemia i miedzy fazami
To earth and between phases 550 kV

i e :’ U
i — _ _ S _ - ap Wzdtuz przerwy izolacyjnej P
/A -2 =7 /AN Along isolating disthce yinel 630 kV
| ! =l B Dopuszczalne obcigzenia mechaniczne zaciskéw
i Rated terminals mechanical load
Statyczne B
Izolator Static Dynamiczne
Insulator Dynamic
. .« . Fa Fb Fc
A - Przytgcze / Terminal (aluminium)
1:5 C4 +1050N | +350N | +1000N +2500N
\ opacowst. Mikotaj Biankowski 17.11.2021 oz 1:30
zatwierdzit;, Ireneusz Ruszkowski 17.11.2021
% Strona:
‘ rovencnes arsresscerz Moo 83705ka ONIII-123/1600/UP/40/1/F50/04P25/R19  1/1
' A3 A
Zaktad Wytwérczy Aparatéw Elektrycznych Hmernsonkes 1. e
Sy hparaton ON-1-0033610 A
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Podstawowe dane techniczne
Essential technical data
Napiecie znamionowe
Rated voltage Ur 123 kv
Prad znamionowy ciggty
Rated continuous current I 1600 A
Prad znam. krét. wytrzymywany
A Rated short-time withstand current e 140 kA (1 S')
Fa
Prad znam. szczytowy wytrzym.
s i i . Rated peak withstand current lp 100 kA
_ _ B-B - Rozstaw otworow montazowych Znamionowe napiecie wytrzymywane o czest. sieciowej
/ ngfening holes distance Power frequency withstand voltage C
Naped odtgcznika / F Naped uziemnika / 1650 Faza - ziemia i miedzy fazami 230 kV
D Disconnector's @ Earthing switch's To earth and between phases Uq
operating mechanism operating mechanism 1450 Wzdtuz przerwy izolacyjnej 265 KV
= Y Along isolating distance
[ . — -
ﬁ Lo Lk Znamionowe napiecie wytrzym. udarowe piorunowe
(@) Q N Lighting impulse withstand voltage
— 18 i . -
Faza - ziemia i miedzy fazami 550 KV
To earth and between phases U
. . . p
Wzdtuz przerwy izolacyjnej
Along isolating distance 630 kV
Y Dopuszczalne obcigzenia mechaniczne zaciskéw
Rated terminals mechanical load
Statyczne B
! Izolator Static Dynamiczne
Insulator F. Fo Fe Dynamic
C4 +1050N +350N +1000N +2500N
Imie i nazwisko: Podpis Data: Zastepuje rysunek: Skala:
Opracowat! Michat Walkusz 11.03.2022 Nozwa: '| : 30
zatwierdzit:| Ireneusz Ruszkowski 24.03.2022 R
renne arrmozannz |ves| 83992k | ONIII-123/1600/UL/40/1/F50/04P25/R19 | 1/1
Uwagi: Format:
Powtoka: A3 A
ZAKLAD WYTWORCZY APARATOW ELEKTRYCZNYCH | ™™™ ON-1-0033612 RWE
ZWAE Sp. z o0.0.
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Naped odtgcznika /
Disconnector's operating

mechanism

Naped uziemnika lewego /
Left earthing switch's operating
mechanism

Naped uziemnika prawego /
Right earthing switch's operating
mechanism

1450

1975

4 3 2 ]
F
E
Podstawowe dane techniczne
Essential technical data D
Napiecie znamionowe
Rated voltage Ur 123 kv
Prad znamionowy ciggty
Rated continuous current Ir 1600 A
Prad znam. krét. wytrzymywan
Ragd short-time withstaynd c,}{Jrrgnt y e 140 kA (1 S')
Prad znam. szczytowy wytrzym.
Rated peak withstand current lo 100 kA
Znamionowe napiecie wytrzymywane o czest. sieciowe;j
Power frequency withstand voltage
Faza - ziemia i miedzy fazami
To earth and between phases U 230 kV C
S
Wzdtuz przerwy izolacyjnej
Along isolating disthce yinel 265 kV
, . Znamionowe napiecie wytrzym. udarowe piorunowe
B-B - Rozstaw otwordw montazowych / Lighting impulse withstand voltage
Fastening holes distance Faza - ziemia i miedzy fazami 550 KV
1650 To earth and between phases U
Wzdtuz przerwy izolacyjnej i 630 kV
' Along isolating distance
=g Dopuszczalne obcigzenia mechaniczne zaciskéw
Lo R Rated terminals mechanical load
= N Statyczne
18 A Izolator Static Dynamiczne
Insulator F. Fo Fe Dynamic B
C4 +1050N +350N +1000N +2500N
Opracowat! Mikotaj Biankowski 17.11.2021 Nazwa: '| : 30
zatwierdzit:| Ireneusz Ruszkowski 17.11.2021 pr—
e oot | ssnrarg | ONII-123/1600/U2/40/1/F50/04P25/R19 | 1 3
Powtoka: A3 A
ZAKLAD WYTWORCZY APARATOW ELEKTRYCZNYCH | "™ ON-1-0033613 Rewm;\
ZWAE Sp. z 0.0.
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