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1)

2)

3)

Cel realizacji zadania

Zatgcznik nr 5
do Zasad wspofpracy w zakresie
planowania i realizacji inwestycji sieciowych

Istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia w miejscowosci Krasnik Gorny

zasilana ze stacji JGB61703 wykonana jest przewodami

aluminiowymi

nieizolowanymi, na stupach zelbetowych ZN i drewnianych. Sie¢ nie zapewnia

utrzymania wfasciwych parametrow dostarczanej energii.

W celu poprawy

parametrow zasilania nalezy przebudowac istniejgcg linie nN na izolowang wraz z

wymiang istniejgcych stanowisk stupowych.

Powigzanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja

S.A.

Brak powigzan z realizowanymi w TAURON Dystrybucji programami i projektami.

Opis stanu istniejacego

Obwdd nN L-1 ze stacji JGB61703:
rodzaj sieci: napowietrzno-kablowa 0,4kV,
rok budowy: 1987

typy istniejgcych przewodow:

AL 4x35 -2563,18 m

AL 4x25 przytgcze - 134,00 m

rodzaje stupow:

ZN-10 - 4 szt.
ZN-9 - 1 szt
Drewno - 6 szt
E 10.5/10 - 1 szt.

Obwodd nN L-2 ze stacji JGB61703:
rodzaj sieci: napowietrzno-kablowa 0,4kV,
rok budowy: 1987

typy istniejgcych przewodow:

AL 4x35 -1117,00 m

AL 4x25 przytgcze -289,90 m

rodzaje stupow:

ZN-10 - 18 szt.
ZN-9 - 3 szt
Drewno - 11 szt.
E 10.5/2.5 - 1 szt.

Obwdd nN L-3 ze stacji JGB61703:
rodzaj sieci: napowietrzno-kablowa 0,4kV,
rok budowy: 1987

typy istniejgcych przewodow:

AL 4x35 -729,51m

AL 4x25 przytgcze - 38,01 m

rodzaje stupow:

ZN-10 - 13 szt.

ZN-9 - 6 szt.
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Drewno - 2 szt.
E 10.5/6 - 1 szt
E 10.5/4.3 - 2 szt
Stacja JGB61703:

typ stacji: MRw-bpp 20/630-4,
rok budowy: 2021

typ rozdzielnicy SN: 4-polowa
typ rozdzielnicy nN: 10 -polowa
moc transformatora: 100kVA

4) Stan projektowany

4.1 Opis rozwigzania

e Zaprojektowac przebudowe istniejgcej sieci niskiego napiecia obwody L1, L2, L3
zasilane z istniejgcej stacji transformatorowej JGB61703 Krasnik Gorny. Tor
gtowny przebudowywanej linii napowietrznej nN nalezy wykonac¢ przewodami
AsXSn 4x70mm?2, natomiast w miejsce istniejgcych przytaczy napowietrznych do
budynkow zaprojektowac nowe przytgcza przewodami izolowanymi typu AsXSn
4x25mm?. Zgodnie z ztgczong koncepcjg rys.1 (obwdd L1), rysi 2 (obwod L2), rys
3 (obwod L3).

o Wymieni¢ stupy w istniejgcych obwodach, stanowiska petnigce funkcje
przelotowych wykonaé z zerdzi typu ZN, natomiast stanowiska narozne,
rozgatezne, odporowe i koricowe wykonac stupami wirowanymi typu E.

e Na stanowiskach stupow na ktorych sg istniejgce zejscia kablowe wykonac
wymiane osprzetu (rury ostonowe, uchwyty, itp.), oraz zabudowe ogranicznikow
przepiec. Na catej dtugoSci obwodu wykonac wycinke.

e Uzgodni¢c z wfaSciwym terenowo urzedem gminy rozwigzania w zakKresie
przebudowy istniejgcej sieci o$wietlenia drogowego.

e Zaktualizowac schematy sieci nN, stacji.

e [stniejgcy odcinek linii nalezy zdemontowac.

e Po zakonczeniu robot wykonac wszystkie niezbedne pomiary elektryczne oraz
inwentaryzacje geodezyjng catej inwestycji.

Wszystkie projektowane urzadzenia i linie nalezy projektowaé w oparciu o
obowigzujagce w TAURON Dystrybucja S.A. standardy techniczne, dostepne na
stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

Uwaga - Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan
technicznych, ale sg materiatem okreslajagcym zakres przysziego projektu,
umozliwiajacy wykonanie prawidtowej wyceny przysziego projektu.

5) Zataczniki graficzne

Zatgcznik nr 1 - mapa z koncepcjg zasilania obwod L1,
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Zatgcznik nr 2 — mapa z koncepcjg zasilania obwod L2,
Zatgcznik nr 3 — mapa z koncepcjgq zasilania obwod L3,
Zatgcznik nr 4 — schemat stacji JGB61703

6) Zataczniki
Zatgcznik nr 5 — szacowane wydatki

7) Korespondencja dotyczaca opiniowania

Strona4z5



Linia nN zasilana ze stacji JGB61703

Czerwony kolor - linia i stupy do wymiany,
Zielony kolor - stupy i linia do pozostawienia

1:5000

JGB61703
Krasnik Gofdy

Kaplica
pw. Najswietszego
a

JGB61708 -
Krasnik Gorny

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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zaprojektowac¢ wymiane istniejgcych przewodéw obwodu L1
zasilanego ze stacji JGB61703 na przewody typu:

- AsXSn 4x70 mmz2 o dtugosci 254 m,

- AsXSn 4x25 mm2 o dtugosci 134 m

wraz z wymiang 11 stanowisk stupowych

83

® stanowiska stupowe do wymiany

IASXSn 4x70
AsSXSn 4x25

N

AsXSn 4x25



akazanowski
Pływające pole tekstowe
zaprojektować wymianę istniejących przewodów  obwodu L1 zasilanego ze stacji JGB61703 na przewody typu:
- AsXSn 4x70 mm2 o długości 254 m, 
- AsXSn 4x25 mm2 o długości 134 m
wraz z wymianą 11 stanowisk słupowych

akazanowski
Pływające pole tekstowe
stanowiska słupowe do wymiany

akazanowski
Owal

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Łamana

akazanowski
Owal

akazanowski
Owal

akazanowski
Owal

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x70




akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
zaprojektować wymianę istniejących przewodów  obwodu L2 zasilanego ze stacji JGB61703 na przewody typu:
- AsXSn 4x70 mm2 o długości 1117 m, 
- AsXSn 4x25 mm2 o długości 300 m
wraz z wymianą 32 stanowisk słupowych

akazanowski
Owal

akazanowski
Pływające pole tekstowe
stanowiska słupowe do wymiany

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x70

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Owal

akazanowski
Owal




akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Pływające pole tekstowe
zaprojektować wymianę istniejących przewodów  obwodu L3 zasilanego ze stacji JGB61703 na przewody typu:
- AsXSn 4x70 mm2 o długości 729 m, 
- AsXSn 4x25 mm2 o długości 55 m
wraz z wymianą 21 stanowisk słupowych

akazanowski
Owal

akazanowski
Pływające pole tekstowe
stanowiska słupowe do wymiany

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x70

akazanowski
Pływające pole tekstowe
AsXSn 4x25

akazanowski
Wiersz

akazanowski
Wiersz
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