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Cel realizacji zadania

Podstawe do opracowania wytycznych stanowi potrzeba wymiany istniejacej wiezowej
stacji transformatorowej JGJ22603 na kontenerowa w Jeleniej Gorze przy ul.
Wroctawskiej oraz modernizacja sieci nN z uwagi na jej stan techniczny.

1. Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.

Nie dotyczy.
2. Opis stanu istniejgcego

Istniejagca wiezowa poniemiecka stacja transformatorowa o numerze ruchowym JGJ22706
zlokalizowana jest w Jeleniej Gorze przy ul. Wroctawskiej na dz. nr 14/1. Stacja nie jest
ujeta w ewidencji zabytkow prowadzonej przez Urzad Miejski w Jeleniej Gorze oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. W stacji zainstalowany jest
transformator o mocy 250 kVA. Stacja zasila siedem obwodow sieci rozdzielczej nN:

Obwod nr 1 (L-1) — kierunek Wroctawska, Witosa.

e tor gtowny — o facznej dhugosci 890 m wykonany przewodem izolowanym AsXSn
4 x 70 mm?* i AsXSn 4 x 50 mm? oraz przewodem ,,golym” AL - 4 x 50 mm? na
stupach zelbetonowych i drewnianych.

e odgalezienia — o tacznej dhugosci 420 m wykonane przewodem izolowanym
AsXSn 4 x 50 mm? i AsXSn 4 x 25 mm? oraz kablem YAKXS 4 x 120 mm?.

e przylacza — o tacznej dtugosci 1046 m napowietrzne wykonane réznymi typami i
przekrojami przewoddéw tj. gole napowietrzne i izolowane napowietrzne o
zréznicowanych przekrojach od 35 mm? do 25 mm? oraz kablowe wykonane
kablem YAKXS 4 x 120 mm? ,YAKY 4 x 70 mm? i YAKY 4 x 35 mm?.

e shupy — 35 szt. - figurowe o r6znych funkcjach wykonane z zerdzi zelbetonowych
1 drewnianych.

Obwdd nr 2 (L-2) — kierunek Wroctawska, Radomierz, strona prawa.
e tor gtowny — o facznej dhugosci 460 m wykonany przewodem izolowanym AsXSn
4 x 70 mm? na stupach zelbetonowych i drewnianych.
e odgafezienia — o facznej dlugosci 357 m wykonane przewodem izolowanym
AsXSn 4 x 50 mm? i AsXSn 4 x 25 mm? oraz kablem YAKXS 4 x 120 mm?.
e przylacza — o tacznej dlugosci 699 m napowietrzne wykonane przewodem

izolowanym AsXSn 4 x 50 mm? i AsXSn 4 x 25 mm? oraz kablowe wykonane
kablem YAKXS 4 x 120 mm* ,YAKY 4 x 70 mm” i YAKY 4 x 16 mm®.

e stupy — 20 szt. - figurowe o réznych funkcjach wykonane z zerdzi zelbetonowych
1 drewnianych.

Obwod nr 3 (L-3) — kierunek ZK-1 Wroctawska 55.
e tor gléwny — o lacznej dlugosci 98 m wykonany kablem YAKY 4 x 25 mm?,

Obwod nr 4 (L-4) — oswietlenie uliczne.
Obwod nr 5 (L-5) — kierunek warsztat slusarski.

Obwod nr 6 (L-6) — kierunek Wroctawska, Radomierz, strona lewa.
e tor gldwny — o tacznej dlugosci 298 m wykonany przewodem ,,gotym” AL 4 x 35

Strona2z7



mm? na shupach zelbetonowych stupach zelbetonowych i drewnianych.

e przylacza — o tacznej dlugosci 219 m napowietrzne przewodem izolowanym
AsXSn 4 x 25 mm? oraz kablowe wykonane kablem YAKY 4 x 120 mm? ,)YAKY
4 x25mm?i YAKY 4 x 16 mm?.

e shupy — 9 szt. - figurowe o réznych funkcjach wykonane z zerdzi zelbetonowych i
drewnianych.

Obwdd nr 7 (L-7) — kierunek Wroctawska, Jelenia Goéra, strona prawa.

e tor gtowny — o facznej dhugosci 562 m wykonany przewodem izolowanym AsXSn
4 x 95 mm? na stupach zelbetonowych i drewnianych.

e odgalezienia — o facznej dlugosci 199 m wykonane przewodem izolowanym
AsXSn 4 x 25 mm? oraz kablem YAKXS 4 x 35 mm? i YAKY 4 x 35 mm?

e przylacza — o tacznej dlugosci 205 m napowietrzne wykonane przewodem
izolowanym AsXSn 4 x 25 mm? oraz kablowe wykonane kablem YAKXS 4 x 120
mm? i YAKY 4 x 35 mm?’,

e stupy — 11 szt. - figurowe o réznych funkcjach wykonane z zerdzi zelbetonowych
1 drewnianych.

Obwody L-1 i L-6 wymagaja modernizacji ze wzgledu na zly stan techniczny sieci 1
przylaczy oraz mate przekroje przewodow, brak jest rowniez mozliwosci przytaczania
nowych odbiorcéw.

Stan istniejacy opisany zostat na podstawie danych pochodzacych z Systemu Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym i1 powinien zosta¢ zweryfikowany przez projektanta przed
ztozeniem oferty. W celu koordynacji prac projektowych na obszarze objetym zakresem
wytycznych, projektant na etapie rozpocze¢cia prac projektowych powinien skontaktowaé
si¢ z Wydziatem Inwestycji OJG w celu pozyskania informacji o ewentualnych zakresach
prac wynikajacych z realizowanych umdéw przylaczeniowych. OMI informacje te
pozyskuje z OMP i OMR.

. Stan projektowany

STACJA TRANSFORMATOROWA 20/630

W lokalizacji wskazanej na mapie (na dz. nr 8/18 lub w poblizu) lub w poblizu wybudowaé
stacje transformatorowa kontenerowa z 4-polowa rozdzielnica SN i1 8-polowa nN. W
projektowane;j stacji transformatorowej zabudowa¢ nowy transformator o mocy 250 kVA.
Pola liniowe nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory zwarcia i rozlaczniki zdalnie sterowane z
systemu dyspozytorskiego SCADA. W miar¢ mozliwosci w stacji transformatorowe;]
zastosowac rozdzielnice SN w izolacji powietrzne;j.

Pola rozdzielnic nN w stacji wyposazy¢ w sygnalizacj¢ przepalenia wktadek nN. Sygnaty
o przepaleniu wktadek powinny by¢ przesytane do AmiRoutrera (licznik bilansujacy) 1
dalej sygnalem zbiorczym do SCADA.

W stacji zabudowa¢ uktad pomiarowy do bilansowania zuzycia energii elektrycznej (z
przygotowaniem miejsca pod zainstalowanie uktadu do akwizycji 1 transmisji danych
pomiarowych).

Po zrealizowaniu ww. zakresu prac zlikwidowaé stacje wiezowa 1 nowej stacji
kontenerowej nada¢ istniejagcy numer ruchowy.

POWIAZANIE Z SIECIA 20 kV
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Zasilanie projektowanej stacji wykonaé liniag kablowa SN o przekroju 240 mm?

wyprowadzong ze stupa nr 48 (JGJ067362) linii napowietrznej 20 kV L-226. Na calej trasie
kabel SN uktadaé¢ w ziemi w rurach ochronnych @ 160. Dtugos¢ linii kablowej SN okoto
220 m. Kabel w stacji 1 na stupie zakonczy¢ gtowicami elastycznymi (zimnokurczliwe).

Dodatkowo wzdhluz calej trasy projektowanych linii kablowych 20 kV nalezy
zaprojektowa¢ ulozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE 2z linka
umozliwiajaca zaciagnigcie kabla swiattowodowego po trasie projektowanej linii kablowe;j
20 kV. Kanalizacj¢ teletechniczng do zaciagniecie kabla $wiattowodowego nalezy
wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi ,,Standard techniczny nr 31/2019 warunkow budowy
kanalizacji dla linii Swiattowodowych w trakcie budowy linii kablowych nN i SN na terenie
TAURON Dystrybucja S.A.” umieszczonymi na stronie internetowej zamawiajgcego.

SIEC 0.4 kV

e Zrozdzielnicy nN projektowanej stacji transformatorowej utozy¢ linie kablowe nN o
przekroju 240 mm? o tacznej dhugosci okoto 375 m wprowadzone do:

a) obwod L-1, L-2 — stupa nN o nr JGJ418296 dz. nr 8/18 z ktérego wykonac dalsze
powiazanie z siecig napowietrzng nN,

b) obwdd L-6 — stupa nN o nr JGJ388392 dz. nr 7/14 z ktoérego wykona¢ dalsze
powigzanie sieci kablowej nN,

c) obwod L-7 — stupa nN o nr JGJ388235 dz. nr 10/6 z ktérego wykonaé dalsze
powigzanie sieci kablowej nN,

d) obwod L-3 —stupa nN o nr JGJ418414 dz. nr 10/3 oraz ztacza kablowego o nr SR-
JGJ110034 dz. nr 15/3,

z ktorych wykonaé dalsze powigzanie z siecig nN.

e Na caflej trasie kable nN uktada¢ w ziemi w rurach ochronnych @ 160.

e Wykona¢ nowe podziaty sieci nN uzgodnione z Regionem Jelenia Géra TD S.A.

e Nalezy wymieni¢ przewody toru gtoéwnego i przylaczy na izolowane typu AsXSn.
Laczna szacunkowa dhugos¢ sieci napowietrznej do wymiany to 1161 m. Przekroje
przewoddw linii dobraé pod katem obcigzalnosci pradowej, dopuszczalnego, poziomu
spadku napigcia oraz spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami 1 standaryzacja pamigtajac o
pozostawieniu rezerwy dla przylaczania nowych odbiorcéw. W torze gtownym
zastosowaé przewody o przekroju minimum 95 mm?, na odgatezieniach o przekroju
minimum 70 mm? a na przytaczach o przekroju minimum 25 mm?,

e Nalezy sprawdzi¢ istniejace konstrukcje wsporcze pod katem ich stanu technicznego
oraz wytrzymatosci w nowych warunkach pracy (wicksze obcigzenia mechaniczne
przewodem AsXSn) W przypadku gdyby okazaly si¢ za stabe nalezy je wymienié na
betonowe. Zastosowaé zerdzie wirowane typu ,,BE”. Zerdzie, fundamenty ptytowe z
prefabrykatéw betonowych dobra¢ pod katem funkcji stupa i rodzaju gruntu.
Przebudowe ww. obwoddéw prowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejace;j trasie.

e I[stniejgce przytacza napowietrzne wykonane przewodami AL wymieni¢ na przylacza
izolowane typu AsXSn. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych
przyltaczy izolowanych typu AsXSn. Przylacza pozostajace dobrym stanie nalezy
wylaczy¢ z zakresu zadania uzgadniajac swoja propozycje z Wydziatlem Eksploatacji
OME. Nalezy zachowaé istniejagce przylacza kablowe. Na zejsciach kablowych
przewidzie¢ wymiang osprzgtu (rury ostonowe, haki, uchwyty, zaciski, tasma
mocujaca, bednarka, itd.) oraz ogranicznikéw przepigc.

e Ograniczniki przepie¢ potaczy¢ przewodem uziemiajagcym (bednarka Fe/Zn 25 x 4
mm) ukladanym na slupie poprzez ztacze kontrolne z istniejacym uziomem
odgromowym, a w przypadku braku, nalezy wykona¢ nowe uziemienie robocze.
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e W przypadku nieuzyskania na istniejagcym uziomie wartosci rezystancji wymaganej,
nalezy uziom rozbudowaé. Wykonaé¢ uziemienia przewodu zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych. Rezystancja oraz lokalizacja uziemien modernizowanej sieci
nN powinna spelnia¢ wymagania normy N-SEP-E-001 w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Na poczatku kazdego obwodu zabudowaé uchwyty do
zakladania uziemiaczy.

Dokumentacj¢ projektowa wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
standardami TAURON Dystrybucja S.A. obowigzujacymi w trakcie opracowania
dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieuzyskania wymaganych parametréw ochrony p. porazeniowej lub
dopuszczalnych spadkow napig¢ Wykonawca/Projektant moze zwigkszy¢ przekrdj
przewoddw po uzyskaniu akceptacji OMI.

W przypadku braku mozliwos$ci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodni¢ z OMR i
OME ewentualng zmiang proponowanego rozwigzania.

OSWIETLENIE DROGOWE
Z likwidowanej stacji transformatorowej JGJ22603 wyprowadzony jest obwod kablowy
zasilajacy niezalezng sie¢ oswietlenia drogowego bedaca wlasnoscig UM Jelenia Gora.

Rys. 1 — Mapa pogladowa sieci oswietlenia ulicznego (kolor niebieski), majatek UM
Jelenia Gora.

. Zalaczniki graficzne

Mapa z lokalizacja istniejacej stacji transformatorowej JGJ22603 wraz z powigzaniami SN
inN.

Mapy z lokalizacja projektowanej stacji transformatorowej SN/nN wraz z powigzaniami
SN inN.

Schemat stacji JGJ22603.

. Zataczniki

Zat. nr 1 — szacowane wydatki
Zat. Nr 2 — procedura w zakresie sieci o§wietlenia drogowego
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[KMnN] Jelenia Géra — przebudowa istniejgcej wieZowej stacji
transformatorowej JGJ22603 na nowg kontenerowg oraz modernizacja

sieci nN — obwod L-1i L-6
(KZ JG/002611/18)

Zakt. Nr 2 — procedura w zakresie sieci o§wietlenia drogowego

Nalezy postepowaé zgodnie z zapisami Umowy Ramowej Oswietleniowej nr
TD/UMS/WZ/2021/07/01 z dnia 29.07.2021 oraz notatek shuzbowych ze spotkan w
sprawie podziatu instalacji oswietlenia z dnia 30.10.2020, 05.11.2020 1 07.01.2021.

I. Zadania OMR:

1.

2.
3.

4.

5.
II.
1.
2.

3.

OMR powiadamia Urzad z minimum rocznym wyprzedzeniem o potrzebie
sfinansowania przez Gming¢ dostosowania instalacji oswietleniowej do nowych
warunkow zasilania (termin zgodnie z § 42 ust. 5 pkt ¢ Rozporzadzenia w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
W przypadku odpowiedzi Gminy o braku srodkéw powiadomi¢ TNT.
OMR powiadamia Gming o wyborze projektanta i planowanym terminie przygotowania
dokumentacji.
OMR powiadamia Gming o wyborze wykonawcy i planowanym terminie robot i
wskazanym inspektorze nadzoru.
OMR powiadamia Gming o planowanym terminie odbioru.
Zadania OMI:
OMI powiadamia OMR o wyborze projektanta i planowanym terminie przygotowania
dokumentacji
OMI powiadamia z wyprzedzeniem o wyborze wykonawcy i1 planowanym terminie
robdt i wskazanym inspektorze nadzoru,
OMI powiadamia OMR o planowanym terminie odbioru.
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transformatorowe
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Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat: Jelenia Gora

Rejon: Jelenia Géra

JGJ22603 Wroctawska

Typ: Wiezowa poniemiecka
Data aktualizacji: 2:2.03.2017
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