169/2024/RZ1 Naprawa wytacznika
110kV w polu T-1 w stacji
elektroenergetycznej R-361

Marciszéw
<Wzér dokumentu: Formularz zamoéwienia>
ZAMOWIENIE NR
Data
ORYGINAL / KOPIA
Zamawiajgcy: Wykonawca:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze Nazwa
ul. Bogustawskiego 32 ul. Ulica 1
58-506 Jelenia Gora 00-000 Miasto
fax/e-mail:
NIP: ............ NIP: ..,
Warunki ptatnosci:
Rachunek bankowy
zweryfikowany na tzw. biatej
liscie*
Termin realizacji:4 miesigce od zawarcia
Warunki realizacji:
* dotyczy czynnych podatnikéw VAT
L.p. Nazwa produktu / ustugi llos¢ Cena Warto$¢ VAT (23.%) Wartos¢
jednostkowa netto brutto
Naprawa wytgcznika 110kV w polu T-1 1 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
w stacji elektroenergetycznej R-361
Marciszéw
Wartos¢ netto 0,00 zt
Kwota podatku VAT: 0,00 zt
Wartos¢ brutto 0,00 zt

Stownie: xxxxxxxx 00/100

1. O$wiadczamy, ze jeste$my czynnymi podatnikami podatku VAT i upowazniamy Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
2. Zamawiajacy zrealizuje pfatno$¢ dla Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem VAT, o i ile wskazane na fakturze rachunki bankowe znajdujg sie na tzw. Biatej Liscie

podatnikéw VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych, posiada status

duzego przedsigbiorcy w rozumieniu tej ustawy.

4. Na wszystkich dokumentach dotyczgcych realizacji zaméwienia prosimy umieszczaé jego numer ze wzgledu na wewnetrzne procedury Zamawiajgcego.

Podpis Wnioskodawcy

Szczegoty podstawy realizacji (pole jednokrotnego wyboru)

Nr pozycji planu zamdéwien Nr umowy
nie dotyczy nie dotyczy
NIP: ,REGON: .......cocovviiinn,

Kapitat zaktadowy (wptacony):
Rejestracja: Sad Rejonowy

Wyadziat .......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: .............ccoveevnnne

Podpis osoby
upowaznionej



Zatacznik nr 1 do zaméwienia nr ...........ccceveviiiieinns

1. Szczegétowy opis przedmiotu Zamoéwienia
1.1. Przedmiot zaméwienia

Wymiana uszkodzonego gérnego kontaktu bieguna C wytgcznika 110kV w polu T-1 w
stacji elektroenergetycznej R-361 Marciszéw na podstawie raportu z ustugi serwisowej
nr R0O02/07/MM/2024. Dostawa klucza do zbrojenia recznego wytgcznika.
Uruchomienie wytgcznika w miejscu zabudowy.

1.2. Adres obiektu

Stacja elektroenergetyczna 110/20kV R-361 Marciszéw
ul. Gtéwna

58-410 Marciszow

50°50'12.4"N 16°02'16.4"E

R2PQ+P52 Marciszow

1.3. Dane znamionowe wytgcznika

Producent: SIEMENS

Typ: 3AP1FG

Rok produkciji / Nr fabryczny: 19/35151298

Zawiera fluorowany gaz cieplarniany SFs (GWP:22.800)

Napiecie znamionowe U;: 123 kV

Znam. nap. probiercze udarowe piorunowe wytrzymywane Up: 550 kV
Czestotliwos¢ znamionowa f;: 50 Hz

Prad znamionowy ciggty I;: 3150 A

Prad znamionowy wytgczalny zwarciowy lsc: 40 kA

Znamionowy czas trwania zwarcia tx: 3 s

Sktadowa nieokresowa prgdu znamionowego wylgczalnego zwarciowego: 45 %
Wspétczynnik pierwszego wytgczajgcego bieguna Kpp: 1,5

Prad znam. wytgczeniowy linii napowietrznej nieobcigzonej Ii: 31,5 A
Prad znamionowy wytgczeniowy linii kablowej nieobcigzonej Ic: 140 A
Szereg przestawieniowy znamionowy: 0O-0,3s-CO-3min-CO

Cisnienie znamionowe gazu SFs przy +20°C: 6,0 bar

Masa gazu SFs m: 6,5 kg

Masa COze ml: 149 t

Masa M: 1300 kg

Klasa temperaturowa: -40...+50°C

1.4. Szczegodtowy zakres prac

a) Wymiana uszkodzonego gornego kontaktu bieguna C wytgcznika obejmujgca
dostawe czesci zamiennych i materiatdw pomocniczych.

b) Napetnienie wytgcznika gazem SFe.

c) Dostawa klucza do zbrojenia recznego wytacznika.

d) Uruchomienie wytgcznika w miejscu zabudowy.

e) Proby i pomiary pomontazowe wytacznika przewidziane instrukcjg obstugi
wytgcznika 3AP1FG.

1.5. Warunki techniczne i wymagania Zamawiajgcego



Wykonawca musi opracowac i stosowac takg technologie prac, aby nie dopusci¢
do pogorszenia stanu wytgcznika.

Parametry znamionowe czesci zamiennych nie mogg by¢ gorsze od obecnie
zainstalowanych.

Zamawiajacy zapewni gaz SF¢ do napetnienia wytgcznika. Wszystkie pozostate
materialy niezbedne do wykonania catosci zadania zapewnia Wykonawca.
Wszystkie elementy dostarczone i montowane w ramach zamdéwienia winny by¢
fabrycznie nowe.

1.6. Warunki organizacyjne dla prawidtowej realizacji zadania

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Podczas wykonywania prac na terenie TAURON Dystrybucja S.A., Wykonawce
obowigzujg aktualne przepisy wewnetrzne Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan zawartych
w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.” (wersja trzecia) IB-002/TD.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy wytgczenie urzadzenh spod napiecia,
wydanie polecenia pisemnego wykonania pracy, przygotowanie strefy pracy i
dopuszczenie do pracy.

Zamawiajacy zapewni odtgczenie przewoddw 110kV od wytgcznika.
Zamawiajacy do prac montazowych zapewni ghiazdko serwisowe (230V, 50Hz,
16A), podnos$nik koszowy oraz HDS z obstugg, a takze jedng osobe
(porozumiewajgcy sie w jezyku polskim) do pomocy dla zespotu serwisowego
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewni gaz SFs do napetnienia wytgcznika.
Wszystkie pozostate urzgdzenia, materiaty podstawowe, materiaty pomocnicze
oraz sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji prac na terenie Zamawiajgcego
zapewnia Wykonawca.

Zamawiajgcy zapewni napiecia sterownicze do prob funkcjonalnych po naprawie
wytgcznika.

Wykonawca zapewni przynajmniej jedng osobe porozumiewajgca sie w jezyku
polskim.

1.7. Terminy wykonania ustugi

1.8. W

a)
b)

c)

d)

Termin realizacji zamowienia: do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu propozycje wytgczenia urzadzen spod
napiecia co najmniej na 1 miesigc przed planowang datg wykonania ustugi.
Termin wylgczenia urzgdzen moze ulec przesunieciu z uwagi na prace systemu
elektroenergetycznego.

W przypadku nie uzyskania przez Zamawiajgcego wylaczenia urzgdzen w
planowanym terminie, zakonczenie prac ulegnie przesunieciu i Wykonawca z
tego tytulu nie moze Zzgda¢ od Zamawiajgcego zadnych rekompensat
finansowych.

arunki odbioru

a)

b)

c)

Odbidér wykonanych prac odbedzie sie po dokonaniu sprawdzenia technicznego
i uruchomieniu wytgcznika oraz dostarczeniu kompletnej dokumentac;ji.
Sprawdzenie techniczne wykonane zostanie na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci wytgcznika do
zatgczenia pod napiecie.

Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od daty oddania urzgdzenia do ruchu,
potwierdzonego protokotem odbioru.



1.9 Dokumenty wymagane na etapie odbioru przedmiotu zamdwienia:
a) Protokot uruchomienia wytacznika 3AP w jezyku polskim

b) Oswiadczenie Wykonawcy o gotowosci do zatgczenia pod napiecie obiektu
energetycznego w jezyku polskim (zatacznik nr 18 do Wytycznych w sprawie
odbioréw urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON
Dystrybucja S.A.)

1.10 Okres gwarancji i rekojmi:
a) okres obowigzywania gwarancji: 18 miesiecy

b) okres obowigzywania rekojmi: 24 miesigce



