Raport z ustugi serwisowej
Nr R002/07/MM/2024

Termin wykonania: 01.07.2024
Miejsce wykonania ustugi: SE R-361 Marciszéw - pole T-1
Rozdzielnia: 110 kV

Dane znamionowe urzgdzenia:

Producent SIEMENS
Rok produkcji 2019

Typ 3AP1FG
Numer fabryczny 19/35151298

1. Stan urzadzen przed rozpoczeciem prac:

Wytgcznik zmontowany bez udziatu serwisanta Siemens Energy przez pracownikéw Tauron
Dystrybucja, podpiete obwody wtérne, zamontowane oszynowanie pierwotne, nie spiete przedziaty
gazowe oraz ciegna.

2. Zakres prac serwisowych:

2.1. Ogledziny, w wyniku ktérych stwierdzono nastepujgce uchybienia:

A) Niewtasciwe sruby mocujace wszystkie bieguny do ramy, zamiast $rub o dtugosci 50 mm
zastosowano sruby o dtugosci 60 mm, brak rowniez smarowania gwintow.

B) Niewtasciwe $ruby mocujgce dekiel komory stykowej (wymieniane podczas montazu biegunéw, po
4 sztuki na biegun), zamiast srub o dtugosci 60 mm zastosowano sruby o dlugosci 50 mm,
zastosowany niewfasciwy smar do gwintow.



C) Zerwane gwinty wewnetrzne w okuciu gérnym komory stykowej bieguna C.

2.2 Prace montazowe:

A) Zmontowano ciegna

B) Spieto przedziaty gazowe

C) Wymieniono $ruby mocujgce bieguny na wiasciwe - 12 sztuk

D) Wymieniono $ruby mocujgce dekle komor stykowych na witasciwe - 12 sztuk

3. Uwagi:
Stwierdzono réwniez, brak w szafce napedu klucza do zbrojenia recznego wytacznika.

4. Oswiadczenie:

Przerwano dalsze prace serwisowe po stwierdzeniu uszkodzenia gwintow w biegunie C, nie
napetniono wylacznika gazem do ci$nienia znamionowego ze wzgledu na ryzyko mozliwych
dalszych uszkodzen.

Wytacznik 3AP1FG nie nadaje sie do zatgczenia pod napiecie.

Przedstawiciel SIEMENS ENERGY:

pity

Inz Matek Mariusz.

Nr uprawnien: E/2/049/Rz/21, D/1/211/Rz/21
Certyfikat: FGAZ-0O/16/00024/19



