ENERGOBEST
ul. Widokowa 2
58-535 Mitkow
NIP: 614 144 67 58

nstalacie engrgelyc?

www.energobest.pl

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM PZT

BUDOWLANEGO B ) -

NAZWA ZAMIERZENIA ,Kamienna Gora —rozbiorka istniejacej stacji transformatorowej wiezowe;

BUDOWLANEGO JGJ42103 oraz budowa stacji kontenerowa 20/630 wraz z powigzaniami

B liniowymi SN i nN”

ADRES OBIEKTU Kamienna Gora, dz. nr 121/22, 121/19, 121123, 121/24, 121/46, obreb 0005 a

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - Sieci elektroenergetyczne )

ADRES OBIEKTU: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 020701_1, Kamienna Géra

OBREB EWIDENCYJNY: 0005 Kamienna Goéra
- DZIALKI NR 121/22, 121/19, 121/23, 121/24, 121/46 ) ]
INWESTOR TAURON DYSTRYBUCJA S A. ,
B UL. PODGORSKA 2§A, 31-035 KRAKOW
. ZAKRES PELNIONA FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSG | DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIENI OPRACOWANIA

BRANZA PROJEKTANT mgr. Inz. Pawet Janicki 02.06.2022r.

ELEKTRYCZNA specjalnosé elekiryczna bez ograniczen a + saniéls )
w zakresie siec, instalacji i urzadzen mgr "Lf&ﬁﬁfﬁrcﬁf Yo/
elekirycznych ké?é%v!ﬂﬁ“r‘@bc tami budowlanymiy ‘nsta\.%?w
i elektroenergetycznych wspeCig‘“%éce“é" ﬁfmﬁ ik anych
DO$/0156/PWBE/21 e D Os/0156/AWBE/21

BRANZA SPRAWDZAJACY | mgr.inz. Lukasz Gatezyka 02.06.2022r.

ELEKTRYCZNA specjalnosé elekiryczna bez ograniczen inz. Lukasz Gat yka
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen mgr ‘F‘ma-b Sowlane do projekigr@iaido
elektrycznych k;,%r::&‘: robotami budowtanymi ’a&':f;:cﬁ
i elelgtroenergetycznych w specjainosci ins alacyif:;l We‘z;‘i e cznych
DOS/0310/PWBE21 iurzadzef‘N?‘g* W_cggs:o‘ml BEM1

Jelenia Gora 2 czerwca 2022r.



SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci.

3. Uprawnienia oraz Izba Projektantéw

4. Oswiadczenie projektowe

5. Opis techniczny rozwigzania projektowego
6. Mapa ewidencji gruntéw

7. Mapa z trasg projektowanej inwestycji

8. Zalacznik BIOZ, Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia



Opis techniczny rozwigzania projektowego:

»Kamienna Gora —rozbiérka istniejacej stacji transformatorowej wiezowej JGJ42103 oraz
budowa stacji kontenerowa 20/630 wraz z powigzaniami liniowymi SN i nN”

1. Zakres opracowania
+ rozbiorka istniejacej stacji transformatorowej wiezowej JGJ42103 oraz budowa stacji
kontenerowg 20/630 wraz z powigzaniami liniowymi SN i nN

*  Wykopy dla projektowanej linii kablowej

2. Podstawa opracowania.

e Warunki przytaczenia

e uzgodnienia z inwestorem,

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa,

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej,

e uzgodnienia branzowe,

e Uchwala Rady Miejskiej w Kamiennej Gorze nr XXX1/210/09 z dnia 28 stycznia 2009r.
oraz Uchwata Rady Miejskiej w Kamiennej Gorze nr LIV/333/10 (ze zm. XXIX/194/17) z
dnia 29 wrze$nia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 33, po. 207-
z pdzniejszymi zmianami ),

e Uzgodnienie nr [/Arch.5183.436.2019.TW z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow z
dnia 25.10.2019r.

e uzgodnienia z wlascicielami prywatnymi,

e wizja lokalna,

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe



3. Wstep

Calos¢ inwestycji przedstawiona w niniejszym opracowaniu przeprowadzona bedzie na
terenie dz. nr 121/22, 121/19, 121/23, 121/24, 121/46

dz. nr 121/22 — nalezy do Skarbu Panstwa, uzytkownikiem wieczystym jest Tauron Dystrybucja
S.A.

dz. nr 121/19 — nalezy do Wojciecha Syrka

dz. nr 121/23 — nalezy do Skarbu Panstwa, uzytkownikiem wieczystym sg Krystyna i Marek
Wonsik

dz. nr 121/24 — nalezy do Skarbu Panstwa, uzytkownikiem wieczystym sg Ewa i Piotr Janas
dz. nr 121/46 — nalezy do Agnieszki Sliwak

Dzialki posiadajg przyltaczenia elektroenergetyczne do sieci.

4. Opis stanu istniejacego

Odcinek linii napowietrznej L-421 przeznaczony do rozbiorki jest wykonany przewodami

AFL-6 35mm?* oraz AFL-6 70mm? zawieszonymi na shupach betonowych. W/w odcinek demontuje

sie w zwigzku z budowa nowego odcinka linii kablowej SN. Istniejgca stacja transformatorowa
JGJ42103 przeznaczona jest do rozbiorki.

5. Informacje dotyczace wpisu terenu do rejestru zabytkow lub ochrony
konserwatorskiej

Teren, na ktéorym beda prowadzone prace ziemne jest zlokalizowany w strefie obserwacji
archeologicznej m. Kamienna Gora.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na terenach zamierzenia budowlanego

Obszar lezy poza wpltywem terenéw gérniczych. Teren nie podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 09.czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

7. Wplyw na Srodowisko
Planowana inwestycja nie niesie ze sobg negatywnego wptywu na §rodowisko.
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Najblizszy hydrant zewnetrzny jest zlokalizowany od $ciany budynku w odlegtosci 160m od
stacji transformatorowe;.



9. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu

nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 ochrony
przeciwporazeniowej: PN-76/E-05125 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™; PN-
92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa $redniego napiecia oraz demontaz linii
napowietrznej nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci. W zwiagzku z czym obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach
dzialek na ktérych planowana jest inwestycja, tj. dz. nr 121/19, 121/22, 121/23, 121/24, 121/26 w
Kamiennej Goérze, obreb 0005.

Projektowana stacja transformatorowa, dz. nr 121/22 wplywa na ograniczenie mozliwosci
czesciowej zabudowy na dz. nr 121/21.

10.  Przylacza do sieci zewnetrznych

e Przylacze wodociggowe — nie dotyczy

e Przylacze kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy

e Przylacze kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki
e Przylacze gazowe — nie dotyczy

e Przylacze energetyczne — nie dotyczy

e Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy

11.  Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowanie odcinka istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV na lini¢
kablowa SN 20kV, jak réwniez rozbidrka istniejacej stacji transformatorowej wiezowej JGJ42103
oraz budowa stacji kontenerowa 20/630. Linia wymaga przebudowy ze wzgledu na
niezadowalajacy stan techniczny, jak rowniez duza liczbe wystepujgcych zaktdcen oraz awarii.

12. Zakres rzeczowy

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowe linii kablowych wraz z utozeniem
rury ostonowej na przyszly $wiattowdd, demontaz linii napowietrznej wraz ze stupami, rozbiérka
istniejacej stacji transformatorowej wiezowej oraz zabudowe kontenerowe;j stacji transformatorowe;
wdz. nr 121/19, 121/22, 121/23, 121/24, 121/46 zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.



13.  Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
Powierzchnia catkowita dziatki 121/22 — 70m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 56,81m?

Powierzchnia utwardzona — nie dotyczy
Inwestycja liniowa, catkowita dlugos¢ sieci- S83m

Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej — 10,7m?

14. Rozwiazania projektowe

Zgodnie z wytycznymi projektowani oraz po wizji lokalnej projektuje sig:

e Dokona¢ rozbiorki Istniejacej stacji transformatorowej wiezowejJGJ42103. W granicy
dziatki nr 121/22 zabudowa¢ kontenerowa stacj¢ transformatorows typu KSW 2,55 x 4,2.
Przyjeto poziom posadzki parteru budynku: +381,00 mnpm

e W torze istniejacej linii napowietrznej L-421 w granicy dz. nr 121/46 zabudowaé stup
wirowany krancowy z roztgczniko-uziemnikiem o wysokosci 12m.

e 7 w/w projektowanego stupa wybudowa¢ lini¢ kablowa 3xXRUHAKXS 1x240/50mm? do
projektowane;j stacji transformatorowej JGJ42103.

e Istniejacy kabel linii L-421 zdja¢ ze stupa L-421 20kV nr 14 przedtuzyé za pomocag mufy
kablowej CHMSV 50-150 oraz odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?. Przedtuzony
kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN projektowanej stacji transformatorowej JGJ42103.

e Istniejgcy linie napowietrzng wraz ze stupami 20kV L-421 na odcinku projektowany shup —
stacja transformatorowa JGJ42103 — stup nr 14 zdemontowac¢.

Istniejace kable wchodzace do stacji przecigé oraz przedtuzyé za pomoca muf kablowych typu
CHMSYV 3-1 24kV 50-150 oraz odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?.

Projektowana stacja transformatorowa:

Na dz. nr 121/22 zabudowaé¢ kontenerowa stacje¢ transformatorowg KSW 2,55 x 4,2.
Przyj¢to poziom posadzki parteru budynku: +381,00 mnpm. Teren bezposrednio przylegajacy do
Scian budynku powinien by¢ obnizony wzgledem poziomu ppp = +0,00 o 0,2 m. Projektowana
stacja nie posiada rynien i rur spustowych. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na
teren dziatki — zgodnie z §319 Warunkéw Technicznych. Teren wokot stacji uksztattowany w
sposob umozliwiajacy odprowadzanie wod opadowych w kierunku od budynku. Zmontowany
obiekt w miejscu przeznaczenia jest stacjg jednotransformatorowg SN/nN przystosowang do
wspolpracy z siecig kablowa $redniego napiecia oraz siecig kablowa niskiego napigcia.

Lini¢ kablowg budowa¢ metoda wykopu otwartego w rurze ochronnej AROT DVR 160
koloru czerwonego, na glgbokosci min. 0,8m zachowujgc odpowiednie odlegtosci wg norm. We
wspolnym wykopie nalezy ulozyé rure ostonowa RHDPE 40/3,7 z warstwg po$lizgowsg do
przysztego kabla swiattowodowego Przejscie poprzeczne pod wjazdem na dz. nr 121/46 wykonaé
za pomocg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej SRS 160 oraz SRS110 dla przyszlego kabla
$wiatlowodowego. Gleboko$¢ liczona jest od gornej krawedzi rury ostonowej do poziomu gruntu.



Dla projektowanego rozlaczniko-uziemnika nadano numer ruchowy nr L-JGJ4531

15.  Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych pracach

Po wykonaniu w/w prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci
odbudowy nawierzchni chodnikéw prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami z whascicieli prywatnych
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Teren zielony doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trasg
wykopu zagesci¢ przy uzyciu rodzimego gruntu oraz posiaé trawe.

16.  Opis techniczny do rozbiérki budynku wiezowej stacji transformatorowej JGJ42103
i linii elektroenergetycznej SN 20kV

Dokona¢ rozbidrki stacji transformatorowej wiezowej 20kV JGJ42103 zlokalizowanej na
dz. nr 121/22 oraz odcinka linii napowietrznej SN 20kV wraz ze stupami w Kamiennej Gorze,
obreb 0005.

e Zakres rozbiorki:

Do rozbidrki przeznaczono odcinek linii napowietrznej 1.-421 pomiedzy stacja
transformatorowa, shupem nr 14, a projektowanym stupem E-12/20 oraz budynek stacji
transformatorowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykaz elementéw przeznaczonych do rozbiérki:
- murowany budynek wiezowej stacji transformatorowej z dachem betonowym
- 3 stanowiska stupowe

- linia napowietrzna 3XxAFL — 251m

e Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

1. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych, w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢
przedmiotowy odcinek linii napowietrznej oraz budynek stacji transformatorowej spod
napiecia,

2. Zdemontowa¢ elementy wyposazenia stacji transformatorowej (transformator, rozdzielnica
Sredniego napiecia, rozdzielnica niskiego napiecia, aparatura taczeniowa),

Zdemontowa¢ przewody oraz aparature linii napowietrznej,

Zdemontowa¢ shupy,

Wykopy po stupach zasypac¢ ziemig do poziomu gruntu, zaggszczajgc warstwami,
Wyburzy¢ stacje transformatorowa,

Teren po wyburzonej stacji transformatorowej uporzgdkowac i wyréwnac

® NS R

Materiaty pozyskane z rozbiorki nalezy zutylizowac.



Technologia robot rozbiérkowych:

Poszczegblne elementy budynku demontowaé recznie lub mechanicznie. Elementy

metalowe demontowac przy pomocy palnika.

Stupy podczas demontazu nalezy podtrzymywaé

przy pomocy dzwigu

samojezdnego, odkopaé slup, nastepnie wyciggna¢ stup dzwigiem i zaladowaé na

samochdd.

Zasady bezpieczenstwa podczas rozbiorki

Demontowang lini¢ napowietrzng SN oraz budynek stacji transformatorowej nalezy

odlaczy¢ od zrodia zasilania. Po odlaczeniu sprawdzié brak napiecia. Roboty rozbidrkowe nalezy

prowadzi¢ tak,

aby nie doprowadzi¢ do niekontrolowanego przewrdcenia stupa.

Prac

rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu,
opadéw $niegu oraz silnego wiatru. Przy predkosci powyzej 10m/s prace nalezy przerwac.
Pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami TAURON Dystrybucja oraz z zasadami BHP.

17.

a)
b)

Uwagi koncowe do instalacji zewnetrznych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zasadniczych nalezy:

zlokalizowa¢ 1 oznaczy¢ kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrgbie wykonywaé

recznie;

Linie kablowe SN. przed oddaniem do eksploatacji podlegajg odbiorowi technicznemu
przez Przedstawicieli Oddzialu TAURON Dystrybucja Jelenia Gora,

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w przedsiebiorstwie geodezyjnym wybudowanych
linii energetycznych do wykonania powykonawczego pomiaru inwentaryzacyjnego w celu

przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

Wszystkie ww. pomiary inwetaryzacyjne i elektryczne wraz atestami urzadzen i
powykonawczg dokumentacja techniczng nalezy przedstawi¢ na koncowym odbiorze

technicznym.
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INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
Odziat Jelenia Gora,

ul. Bogustawskiego 32
58-500 Jelenia Gora
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1.

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot budowlano- montazowych

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona dla rob6t budowlano-
montazowych polegajacych na budowie przytacza SN do zasilania obiektu w miejscowosci
Sosnéwka, ul. Liczyrzepy, dz. nr 426

Roboty budowlano- montazowe objete w/w zamierzeniem inwestycyjnym nalezy wykonywac

w nastepujacej kolejnoscei:

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- lokalizacja istniejgcego kabla SN,

- ulozenie projektowanych kabli energetycznych oraz zasypanie rowow
kablowych,

- montaz wezta kablowego,

- wykonanie uziemienia roboczego wezta kablowego,

- wywoz nadmiaru ziemi,

- pomiary powykonawcze oraz inwentaryzacja geodezyjna,

- przekazanie zamawiajacemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot wystepuja n/w sieci infrastruktury:
- elektroenergetyczne

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
- elektroenergetyczne

Zagrozenia moggce wystapié¢ podczas realizacji robot budowlano-

montazowych

Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce i czas wystepowania

Wpadniecie do rowu Niska W miejscu prowadzenia wykopdw, od rozpoczecia
wykopow do zasypania

Porazenie pragdem elektrycznym Srednia Praca przy urzadzeniach i sieciach
elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem

Potracenie pojazdem Niska Droga publiczna, podczas wykonywania prac w pasie
drogowym

Upadek z wysokosci Srednia Stupy linii napowietrznych, podczas montazu osprzetu i
kabli na stupach.




. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ na terenie budowy przed przystapieniem do
robdt budowlanych. Sposob prowadzenia instruktazu:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegolnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

- Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczego6lnie niebezpiecznych.

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujacych w
tym zakresie przepisow BHP.

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.
- Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr
80, poz. 912)

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi,

- Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- Wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

- Zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- Teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych.

- Zapewni¢ wlasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robdt budowlanych,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacj¢ pracownikdw w razie powstania zagrozenia,

- W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



10.

11.

12.

13.

PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129.poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezenn i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr217, poz. 1833)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2002 roku w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.
U. nr89. Poz. 828 z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80. poz. 912)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz401)

ROZPORZADZENIE MINISTROW PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ oraz
ZDROWIA z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
zurawi (Dz. U. nr 15. poz. 58)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEDJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. nr 26 poz.313)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr118.poz1263)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40. poz. 470)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja
1996 r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. nr 62. poz. 287)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia28 maja
1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62. poz. 288)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn prze pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120. poz. 1126).



