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Cel realizacji zadania

1)

2)

Podstawe realizacji zadania stanowi potrzeba przebudowy istniejgcej stacji
transformatorowej, wiezowej JGJ42103 bedacej w zlym stanie technicznym na
kontenerowa, parterowa 20/630. Jednoczesnie wtaczenie ww. stacji w przelot linii
L-421 poprawi jej pewnos¢ zasilania.

Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Nie dotyczy.

Opis stanu istniejgcego

Stacja wiezowa JGJ42103 znajduje sie w Kamiennej Gorze przy ulicy Jeleniogérskiej,
Asnyka. Zlokalizowana jest na dziatce nr 121/22 o powierzchni 70 m2 bedaca w
uzytkowaniu TAURON Dystrybucja S.A. Wybudowana w roku 1979 typu wiezowego w
wykonaniu prefabrykowanym o maksymalnej jednostce transformatorowej 400 kVA.
Zasilana jest odgatezieniem od linii napowietrznej L-421 zasilanej z R-377 Kamienna
Gora. W/w stacja jest w stanie technicznym uzasadniajgcym jej wymiane na parterowa
kontenerowga w najblizszej perspektywie.

b&@wﬁew
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Plan orientacyjny.
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3)
a)

b)

Stacja JGJ42103 — foto Street Viev

Stan projektowany

Zakres opracowania :

Wymiana istniejgcej stacji transformatorowej JGJ42103 na kontenerowg czteropolowg
20/630 kVA ze sterowaniem,

Budowa linii kablowej od stupa nr 16 (1GJ073477) poprzez projektowang stacje
transformatorowg JGJ42103 do projektowanej mufy kablowej w okolicy stupa nr 14
(JGJ073589)
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c) Likwidacja odcinka linii napowietrznej L-421 i stacji wiezowe]j JGJ42103

A) Stacja transformatorowa

B)

Q)

D)

Wybudowa¢ parterowg stacje transformatorowa 20/630 kVA na dziatce 121/22
bedacej w wieczystym uiytkowaniu TAURON Dystrybucja S.A. po uprzedniej
likwidacji istniejacej stacji wiezowej. Zaréwno na budowe stacji nowej jak i
likwidacje stacji istniejgcej nalezy uzyskaC prawo legalnego wykonania robdt
budowlanych. W czasie przebudowy nalezy zagwarantowac odbiorcom zasilanie
poprzez zastosowanie stacji przewoznej lub agregatu pragdotwoérczego.

Stacje nalezy wyposazy¢ w 4 polowa rozdzielnice SN wraz z automatyka
sterowniczgy, rozdzielnice nN o wtasciwej ilosci pél (co najmniej) cztery pola
rezerwowe, transformator 20/0,4 kV o mocy stosownej do potrzeb (zaktadana moc
630 kVA) oraz uktad pomiarowy do bilansowania zuzycia energii elektrycznej wraz
z przygotowaniem miejsca pod zainstalowanie uktadu do akwizycji i transmisji
danych pomiarowych. Do rozdzielnicy nN w projektowane] stacji wyprowadzi¢
wszystkie obwody wyprowadzone obecnie z istniejgcej stacji JGJ42103. Do
wprowadzen liniowych nN wykorzysta¢ kabel nN o przekroju 240mm?2.

Linia kablowa 20 kV

Istniejacy kabel 20 kV nalezy zdjaé ze stupa nr 14(JGJ073589) linii L-421 i po
zmufowaniu poprowadzi¢ do nowej stacji transformatorowej JGJ42103. Z ww.
stacji transformatorowej wyprowadzi¢ kabel na stup nr 16 (JGJ073477) linii L-421.
Do budowy zastosowac kabel typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 o tacznej diugosci
okoto 0,5 km. Kabel na catej dtugosci uktadaé nalezy w rurze ostonowe; .
Dodatkowo wzdtuz catej trasy projektowanej linii kablowej 20kV nalezy
zaprojektowac utozenie kanalizacji teletechnicznej pierwotnej RHDPE z linka
umozliwiajaca zaciggniecie kabla swiattowodowego po trasie projektowanej linii
kablowej 20kV. Kanalizacje teletechniczng do zaciaggniecie kabla swiattowodowego
nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania ziemnych linii
Swiattowodowych wspoétbieznych z liniami kablowymi sredniego napiecia” —zat. do
pisma UI/74/2C/2013 z dnia 20-05-2013.

Likwidacje.

Nalezy zlikwidowac:

1. Linie napowietrzng od stupa nr 14(JGJ073589) do stupa 16 (JGJ073477) z L-421
2. Stacje stupowa JGJ42103 wraz z odgatezieniem.

Uwagi:

Prace projektowe i budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku braku mozliwosci realizacji w/w zakresu prac nalezy uzgodnic¢ z OMR,
OME, ODR, ODP i ST ewentualng zmiane proponowanego rozwigzania.

Niniejsze wytyczne projektowe nie stanowig gotowych rozwigzan technicznych,
ale s3 materiatem okreslajacym zakres przysztego projektu, umozliwiajacy
wykonanie prawidtowej wyceny przysztego projektu.

Funkcje, nastawy, sposéb transmisji i liste sygnatéow telemechaniki stacji nalezy
uzgodnié na etapie opracowywania dokumentacji projektowej z ODR i ST.
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e Zakres (i ewentualne docelowe miejsce sktadowania) urzadzen przeznaczonych
do demontazu, w podziale na grupy rodzajowe (do utylizacji/do ztomowania/do
powtornego wykorzystania) nalezy na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej uzgodnic¢ z OME i z ODP (w zakresie uktadéw pomiarowych
bilansujacych). Przy okreslaniu zakresu demontazu szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na to aby w jego wyniku zaden odbiorca nie utracit zasilania.

® Nowe linie kablowe nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci po optymalnej
trasie w oparciu o orientacyjng trase przedstawiong na zataczniku graficznym, z
uwzglednieniem warunkow terenowych, wtascicielskich oraz decyzji
administracyjnych oraz odpowiednich norm i przepiséw.

4) Zataczniki graficzne
¢ Rys 1- mapa z lokalizacjg istniejacej i planowanej stacji JGJ42103
e Rys 2 schemat stacji transformatorowej JGJ42103
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Opis techniczny rozwigzania projektowego:

»Kamienna Géra — przebudowa istniejacej stacji transformatorowej wiezowej JGJ42103 na
kontenerowg 20/630 wraz z powigzaniami liniowymi SN i nN”

1. Zakres opracowania

. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV w odcinku zaznaczonym na Planie
Zagospodarowania Terenu, rys. nr: 1

. Wykopy dla projektowanej, modernizowanej linii kablowe;j

2. Podstawa opracowania

e wytyczne projektowe

e uzgodnienia z inwestorem,

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa,

e mapa do celow projektowych,

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej,
e uzgodnienia branzowe,

e uzgodnienia z wlascicielami prywatnymi,
e wizja lokalna,

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

3. Wstep

Calo$¢ inwestycji przedstawiona w niniejszym opracowaniu przeprowadzona bedzie na
terenie dz. nr 121/19, 121/22, 121/23, 121/24, 121/46, obreb 0005 w Kamiennej Goérze.

dz. nr 121/19 — nalezy d/4 G

dz. nr 121/22 — nalezy do TAURON Dystrybucja S.A.

dz. nr 121/23 — nalezy d 4} | |[jb b
dz. nr 121/24 — nalezy J ¢ G

dz. nr 121/46 — nalezy d 4 GGG



4. Opis stanu istniejgcego

Odcinek linii napowietrznej L-421 przeznaczony do rozbiorki jest wykonany przewodami
AFL-6 35mm? oraz AFL-6 70mm? zawieszonymi na shupach betonowych. W/w odcinek demontuje
si¢ w zwigzku z budowag nowego odcinka linii kablowej SN. Istniejgca stacja transformatorowa
JGJ42103 przeznaczona jest do rozbidrki.

S. Wplyw na Srodowisko

Planowana inwestycja nie niesie ze sobg negatywnego wptywu na srodowisko.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej stanowia
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”’; PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa $redniego napigcia oraz demontaz linii
napowietrznej nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci. W zwigzku z czym obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek na
ktérych planowana jest inwestycja, tj. dz. nr 121/19, 121/22, 121/23, 121/24, 121/26 w Kamiennej
Gorze, obreb 0005.

Projektowana stacja transformatorowa, dz. nr 121/22 wptywa na ograniczenie mozliwosci czgsciowej
zabudowy na dz. nr 121/21.

8. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowanie odcinka istniejgcej linii napowietrznej SN 20kV na lini¢
kablowa SN 20kV, jak rowniez wymiana stacji transformatorowej wiezowe] na stacje
transformatorowa kontenerowa 20/630. Linia wymaga przebudowy ze wzgledu na niezadowalajacy
stan techniczny, jak réwniez duzg liczbe wystepujacych zakldcen oraz awarii.

9. Zakres rzeczowy

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowg linii kablowych wraz z utozeniem rury
oslonowej na przyszly $wiatlowdd, demontaz linii napowietrznej wraz ze stupami, demontaz
istniejacej stacji transformatorowej wiezowej oraz zabudowe kontenerowej stacji transformatorowej
wdz. nr 121/19, 121/22, 121/23, 121/24, 121/46 zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

10.  Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu

Inwestycja liniowa, catkowita dtugo$¢ sieci- 549m



11.  Rozwiazania projektowe

Zgodnie z wytycznymi projektowani oraz po wizji lokalnej projektuje sie:

e Istniejacy stacje transformatorowa wiezowa JGJ42103 zdemontowaé. W granicy dzialki nr
121/22 zabudowa¢ kontenerowg stacje transformatorowa typu KSW 2,55 x 4,2. Przyjeto
poziom posadzki parteru budynku: +381,00 mnpm

e W torze istniejacej linii napowietrznej L-421 w granicy dz. nr 121/46 zabudowaé stup
wirowany krancowy z roztgczniko-uziemnikiem o wysokosci 12m.

e Z w/w projektowanego shupa wybudowag linie kablowg 3xXRUHAKXS 1x240/50mm? do
projektowanej stacji transformatorowej JGJ42103.

e Istniejacy kabel linii L-421 zdja¢ ze stupa L-421 20kV nr 13 przedtuzy¢ za pomocg mufy
kablowej CHMSV 95-240 oraz odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?. Przedtuzony
kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN projektowanej stacji transformatorowej JGJ42103.

e Istniejaca linie napowietrzng wraz ze shupami 20kV L-421 na odcinku projektowany stup —
stacja transformatorowa JGJ42103 — stup nr 13 zdemontowac.

Istniejace kable wchodzace do stacji przecigé oraz przedtuzy¢é za pomocg muf kablowych typu
CHMP(H)SV 3-1 24kV 70-150 oraz odcinka kabla 3xXRUHAKXS 1x120/25mm?.

Projektowana stacja transformatorowa:

Na dz. nr 121/22 zabudowac¢ kontenerows stacje transformatorowg KSW 2,55 x 4,2. Przyjeto
poziom posadzki parteru budynku: +381,00 mnpm. Teren bezposrednio przylegajacy do $cian
budynku powinien by¢ obnizony wzgledem poziomu ppp = £0,00 o 0,2 m. Projektowana stacja nie
posiada rynien i rur spustowych. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren
dziatki — zgodnie z §319 Warunkow Technicznych. Teren wokot stacji uksztattowany w sposob
umozliwiajacy odprowadzanie wod opadowych w kierunku od budynku. Zmontowany obiekt w
miejscu przeznaczenia jest stacjg jednotransformatorowa SN/nN przystosowang do wspotpracy z
siecig kablowa $redniego napigcia oraz siecig kablowa niskiego napiecia.

Lini¢ kablowg budowa¢ metoda wykopu otwartego w rurze ochronnej AROT DVR o160
koloru czerwonego, na glebokosci min. 0,8m zachowujgc odpowiednie odlegtosci wg norm. We
wspdlnym wykopie nalezy utozy¢ rurg ostonowag RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa do przysziego
kabla $wiatlowodowego Przejscie poprzeczne pod wjazdem na dz. nr 121/46 wykona¢ za pomoca
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej SRS 160 oraz SRS110 dla przysztego kabla
$wiattowodowego. Glebokos¢ liczona jest od gornej krawedzi rury ostonowej do poziomu gruntu.

Dla projektowanego rozlaczniko-uziemnika nadano numer ruchowy nr £-JGJ4531.



12.  Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych pracach

Po wykonaniu w/w prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku konieczno$ci
odbudowy nawierzchni chodnikéw prace wykonaé zgodnie z zaleceniami z whascicieli prywatnych
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Teren zielony doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase wykopu
zagesci¢ przy uzyciu rodzimego gruntu oraz posiac trawe.

13.  Opis techniczny do rozbiorki budynku wiezowej stacji transformatorowej JGJ42103
i linii elektroenergetycznej SN 20kV

Stacje transformatorowa wiezowa 20kV JGJ42103 zlokalizowang na dz. nr 121/22 oraz
odcinek linii napowietrznej SN 20kV wraz ze stupami w Kamiennej Gérze, obreb 0005 nalezy
wyburzy¢ i zdemontowac.

o Zakres robiorki:

Do demontazu przeznaczono odcinek linii napowietrznej L-421 pomiedzy stacja
transformatorowy, stupem nr 13, a projektowanym stupem E-12/25 oraz budynek stacji
transformatorowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykaz elementow przeznaczonych do demontazu:
- murowany budynek wiezowej stacji transformatorowej z dachem betonowym
- 3 stanowiska stupowe

- linia napowietrzna 3xAFL —251m

e Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

1. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych, w pierwszej kolejnoSci nalezy wyltgczy¢
przedmiotowy odcinek linii napowietrznej oraz budynek stacji transformatorowej spod
napiecia,

2. Zdemontowaé elementy wyposazenia stacji transformatorowej (transformator, rozdzielnica
sredniego napigcia, rozdzielnica niskiego napiecia, aparatura tgczeniowa),

Zdemontowac przewody oraz aparature linii napowietrzne;j,

Zdemontowa¢ shupy,

Wykopy po stupach zasypa¢ ziemig do poziomu gruntu, zageszczajgc warstwami,
Wyburzy¢ stacje transformatorows,

Teren po wyburzonej stacji transformatorowej uporzadkowaé i wyréwnaé

N

Materiaty pozyskane z rozbiérki nalezy zutylizowac.



e Technologia robét rozbiérkowych:

Poszczegélne elementy budynku demontowaé recznie lub mechanicznie. Elementy
metalowe demontowaé przy pomocy palnika.

Stupy podczas demontazu nalezy podtrzymywac przy pomocy dzwigu samojezdnego,
odkopa¢ stup, nastepnie wyciagnaé stup dzwigiem i zatadowac na samochdd.

e Zasady bezpieczenstwa podczas rozbiorki

Demontowang lini¢ napowietrzng SN oraz budynek stacji transformatorowej nalezy odtgczy¢
od zrédla zasilania. Po odlaczeniu sprawdzi¢ brak napiecia. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié
tak, aby nie doprowadzi¢ do niekontrolowanego przewrdcenia stupa. Prac rozbiérkowych nie nalezy
prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnego
wiatru. Przy predkosci powyzej 10m/s prace nalezy przerwaé. Pracownicy znajdujacy sie na
wysoko$ci musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami TAURON Dystrybucja oraz z zasadami BHP.

Opis projektowanej stacji transformatorowe;j:

¢ Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla prefabrykowanej, zelbetowej obudowy
stacji jednotransformatorowej SN/nn. Stacje tego typu przystosowane sg do wspotpracy z siecig
kablowa lub kablowo - napowietrzng sredniego napiecia o uktadzie pierScieniowym lub
promieniowym oraz siecig kablowa niskiego napi¢cia. Stuzg one do zasilania osiedli
mieszkaniowych w miastach, parkéw i terenéw rekreacyjnych, osiedli podmiejskich i wsi, placow
budow, zakladow przemystowych i warsztatow rzemieslniczych.
Konstrukcja obudowy stacji sktada si¢ z trzech niezaleznych elementdw, tj. piwnicy kablowej,
bryly gléwnej i dachu. W bryle gtéwnej umieszcza si¢ rozdzielnice SN i nN oraz transformator.
Stacja dzigki zachowaniu odpowiednich wymiaréw przystosowana jest do obstugi wewnetrzne;j.
Ponadto posiada ona drzwi wejsciowe do czgsci z rozdzielnicami SN i nN oraz drzwi wejsciowe do
czesci z transformatorem. Komora transformatorowa oddzielona jest od czesci eksploatacyjnej
przegroda siatkowa lub $cianka zelbetows. Wejscie do piwnicy kablowej odbywa sie przez wiaz
umieszczony w czgsci z rozdzielnicami.
Obudowe stacji transformatorowej przewidziano dla III strefy wiatrowej i III strefy $niegowej
Polski.
Cechy geometryczne obudowy stacji transformatorowej 2,55 x 4,20
Wymiary i mas¢ nominalng projektowanych elementéw prefabrykowanych obudowy stacji
transformatorowej przedstawiono w ponizszych tabelach.



Tablica 1.
Wymiary gabarytowe obudowy stacji transformatorowej (ogoélne i projektowane)

Obudowy
Projektowana
KSW 2,55 x XXX
Szeroko$¢ zewnetrzna 2,55 m 2,55 m
3,00-8,00 m 420
rr s m
Dhugos¢ zewngtrzna (w module co 20cm)
Wysokos$¢ pomieszczenia urzadzen
2,45 m 2,45 m
elektrycznych
Wewnetrzna wysokos¢ piwnicy 0,80 m 0,80 m
Wysokos¢ catkowita 3,62m 3,62 m
Wysoko$¢ po posadowieniu
Y p P 2,82 m 2,82 m
(od poziomu gruntu)
Powierzchnia zabudowy 7,65 - 20,4 m? 10,7 m?
Powierzchnia uzytkowa 6,48-18,1 m? 9,00 m?
Tablica 2.
Masa nominalna projektowanych elementow (bez wyposazenia)
Bryta gtowna 12,5 t
Piwnica kablowa 5,8 t
Ptyta dachowa 3,5 t
taczna masa stacji 21,8 t

Elementy konstrukcyjne obudowy stacji transformatorowej

Dach
Dach obudowy stacji transformatorowej wykonany jest w postaci ptyty zelbetowej w ksztalcie
prostokatnym, wymiarach zewnetrznych 2750 x 4400 mm oraz zmiennej grubo$ci w celu
uksztaltowania 2,2%spadku we wlasciwym kierunku. Dach jest wykonany jako jednospadowy.
Minimalna grubo$¢ ptyty dachowejwynosi 90 mm, a maksymalna 120 mm. Ptyta dachowa
wykonana jest z betonu samo-zaggszczanego SCC klasy C-30/37. Elementy skomplikowane takie
jak krawedz czy okap sa dodatkowo dozbrajane.
Dach osadzany jest bezposrednio na $cianach, na specjalnych podktadach z elastomeru dzieki
ktéorym pomigdzy $cianami stacji a dachem tworzy si¢ szczelina, ktora stuzy do wentylacji
grawitacyjnej pomieszczenia stacji. Dach utozony jest swobodnie, dzieki czemu w momencie
wystgpienia zwarcia tukowego ma mozliwo$¢ uniesienia si¢ do gory, dajac ujscie cisnieniu oraz
powstalym gazom i czgsteczkom potukowym, a nastepnie opada swobodnie na swoje dawne
miejsce.
Powierzchnia zewnetrzna dachu jest malowana farbg odporng na promieniowanie stoneczne i wody
opadowe.



Bryta gtéwna

Bryte gtéwng obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powigzany ze sobg uktad
czterech $cian i podlogi. Podtoga stanowi oddzielenie pomieszczen: transformatora i rozdzielnic od
wewngtrznej przestrzeni piwnicy kablowe;j.
Obudowa wykonana jest z betonu samozageszczanego SCC klasy C-30/37. Obudowe wykonuje sie
w pozycji odwrdconej réwnoczesnie betonujac Sciany z podloga, dzieki czemu tworzony jest
szczelny monolit.
Oddzielenie pomieszczenia transformatora od pomieszczenia rozdzielnic stanowi przegroda
siatkowa. W bryle gtéwnej wykonuje si¢ otwory w $cianach na drzwi, natomiast w podtodze
otwory wlazowe oraz otwory dla przeprowadzenia kabli do piwnicy. Typ oddzielenia oraz
umiejscowienie i gabaryty otworéw sg zindywidualizowane dla kazdego projektu i zalezg od
zaistniatych potrzeb klienta.
Wewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest farbg templowa w kolorze biatym lub innym o jasnym
odcieniu. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest takze tynkiem akrylowym elewacyjnym.
Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej (patrz katalog producenta).
Istnieje mozliwo$¢ wykonania kolorystyki i rodzaju elewacji obudowy wedtug indywidualnych
wymagan klienta.
W projektowanym budynku $ciany tylna oraz dwie boczne (bez otworéw) pokryte sg od wewnatrz
niepalng ptyta PROMATECT-H co podnosi stopien ochrony do REI 120.
Na elewacji jest wykonana opaska z tynku zywicznego do wysokos$ci 70 cm.
Na elewacji zamontowany jest przepust APP-100/120 wraz zaslepka ze stali nierdzewne;j
umozliwiajacej przeprowadzenie do stacji kabli agregatu.

Piwnica kablowa
Piwnica kablowa wykonana jest w postaci jednolitego prefabrykatu o wymiarach dostosowanych do
strefy przemarzania gruntu, wedtug normy [Blad! Nie mozna odnalezé zrédla odwolania.] i
pelniacego jednoczesnie role fundamentu stacji. Piwnica kablowa wykonana jest z betonu samo-
zageszcezanego SCC klasy C-30/37.
W przypadku przeznaczenia stacji do zainstalowania w niej transformatora olejowego piwnica
kablowaposiada wydzielone komory: mise olejowsg i przedziat kablowy. Komory te uzyskiwane sg
dzigki przegrodzie o wysokosci 300 mm.Misa moze pomiesci¢ z zapasem calg zawarto$¢ oleju z
transformatora. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 2-krotng warstwa farby olejoochronne;j.
Sciany zewnetrzne piwnicy pokryte sa srodkiem hydroizolacyjnym.
W piwnicy na etapie jej odlewania, instalowane sg przepusty kablowe zgodnie z wymaganiami
klienta.
Posadowienie stacji transformatorowej
Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu o szerokos$ci 4500 mm, dtugosci 6200 mm i
glebokosci 900 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wykopu nie przeglebié¢ i pozostawi¢ grunt rodzimy
w stanie nienaruszonym. Podtoze wykopu nalezy wytozy¢ warstwg zwiru o grubo$ci 100mm
zaggszczonego mechanicznie, a jego powierzchnia musi zostaé starannie wypoziomowana. W
czasie posadawiania piwnicy stacji nalezy wykona¢ uziom otokowy wedtug wtasciwego projektu
elektrycznego.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntu niejednorodnego, gliniastego lub
podsigkania wody gruntowej nalezy na warstwie podsypki wykona¢ warstwe podtoza z betonu
klasy min. C 12/15 grubosci 12+15 cm.
Szczegbtowe wytyczne dotyczace wykonania podbudowy pod stacjg przedstawione sg na
dolaczonych do dokumentacji rysunkach. Nalezy zastosowac jeden z czterech proponowanych
wariantoéw w zalezno$ci od warunkow gruntowych obiektu.



e Wyposazenie stacji transformatorowej
Transformator
W standardowej wersji konstrukcja stacji umozliwia ustawienie w przedziale transformatora
transformatorowej jednostki hermetycznej o maksymalnej mocy do 630 kVA. Istnieje takze
mozliwo$¢, po uprzednim skonsultowaniu si¢ z producentem stacji, dostosowania przedziatu
transformatorowego do indywidualnych wymagan klienta. Montaz transformatora odbywa sie
poprzez drzwi komory transformatora lub od géry po zdjeciu dachu. Dla obstugi i konserwacji
urzadzen zaprojektowano drzwi metalowe do komory transformatora o wymiarach 1150 x 2090
mm.
W projektowanej stacji przewidziano zabudowe transformatora olejowego o mocy 100 kVA 20/0,4
kV.
Rozdzielnice SN i nN
Rozdzielnice stanowig niezalezne, wstawiane do pomieszczenia stacji elementy. Ich obstuga
odbywa si¢ ze wspdlnego korytarza wewnatrz stacji. Przewiduje sie rozdzielnice $redniego napigcia
w izolacji powietrznej lub inng rozdzielnice w izolacji SF6 o maksymalnej masie do 1000 kg, a
takze kilku - lub kilkunastopolowg rozdzielnice niskiego napiecia o maksymalnej masie do 500 kg.
Pomieszczenie rozdzielni oddziela od komory transformatora przegroda z siatki. Dla obstugi i
konserwacji rozdzielnic i innych urzadzen zaprojektowano drzwi metalowe do pomieszczenia
rozdzielni o wymiarach 930 x 2090 mm.
Polaczenie pomiedzy rozdzielnicg SN a transformatorem odbywa sie¢ za pomocg kabli utozonych
poprzez piwnice i zamocowanych do $ciany budynku stacji na wysokosci transformatora.
Polaczenie migdzy transformatorem a rozdzielnicg nN zrealizowane jest przy pomocy kabli
podlaczanych bezposrednio pomigdzy transformatorem a cztonem zasilajgcym rozdzielnicy.
Uziemienie stacji transformatorowej
Uziemienie ochronne wewnatrz stacji zrealizowane jest za pomocg linki miedzianej podtgczonej do
Srubowego zacisku umieszczonego na bednarce, potagczonej z uziomem fundamentowym lub
otokowym. W ten sam sposob nalezy wykona¢ inne potaczenia instalacji uziemiajgcej, tj.
metalowych czgéci urzadzen stacyjnych, metalowych elementéw budowlanych, stalowych
konstrukcji rozdzielnic i transformatora. Bednarka uziemienia ochronnego powinna by¢ potaczona
z uziomem przez spawanie. Przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielni umieszczone sg zaciski do
zamocowania szyny ekwipotencjalnej, natomiast w komorze transformatora umieszczono zaciski do
mocowania punktu neutralnego i punktéw kontrolnych uziemienia transformatora.
W projektowanej stacji przewiduje si¢ wykonanie otoku gtéwnego z bednarki FeZn 40x5. Do otoku
podtaczono:

e rozdzielnice SN linkg LGY 70mm?2
e rozdzielnice nN linkg LGY 70 mm?2

e transformator linkg LGY 70 mm?2

e punkt neutralny transformatora bednarkg FeZn 40x5

e drzwi, futryny, kraty wentylacyjne linkg LGY 35 mm?2

e Odpornosé pozarowa budynku (obudowy) i ogniowa elementow stacji
transformatorowej

Glownym materialem palnym wewnatrz stacji transformatorowe;j jest olej znajdujacy sie w
transformatorze oraz niewielka ilo$¢ izolacji kabli, ktorg uznano jako pomijalnie matg. W
transformatorze o mocy maksymalnej do 1000 kVA moze znalez¢ si¢ okoto g = 450 kg oleju. Olej
jest ciecza palna, charakteryzujacg si¢ temperaturg zaptonu nie nizszg niz MCC i cieptem spalania
okoto Q, =48 MJ/kg. Zgodnie z rozporzadzeniami [Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodla
odwolania.,Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrédla odwolania.] olej transformatorowy nie jest ciecza
niebezpieczng pozarowo. Nalezy jednak podkreslié, ze olej transformatorowy w temperaturze okoto
600°C ulega rozktadowi chemicznemu z wydzielaniem gazéw wybuchowych. Stan taki moze mieé¢
miejsce podczas powstania tuku elektrycznego.



Gestos¢ obcigzenia ogniowego stacji transformatorowej obliczona wedtug [Blad! Nie mozna
odnalez¢ zrodla odwolania.], przy zalozeniu, ze wszystkie materiaty palne (olej transformatorowy)
sg na powierzchni obliczeniowej roztozone rownomiernie (stacja stanowi jedno pomieszczenie o
powierzchni rzutu A = 10,09 m2) wynosi Q = (Qix g) / A = (48 x 450) / 10,09 = 2141 MJ/m2.
Wymagana wedtug (§212.4) [6A8] klasa odpornosci ogniowej dla budynku stacji
transformatorowej dla maksymalnej gestosci obcigzenia pozarowego w granicach 2000 A 4000
MJ/m2 to klasa B. Ze wzgledu na zastosowanie w projektowanej stacji transformatorowe;j
elementéw konstrukcyjnych nierozprzestrzeniajacych ognia (zelbet) zgodnie z rozporzadzeniem
(§215.1) [6A8] mozna dla obudowy stacji o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500
MIJ/m2 dopusci¢ przyjecie klasy odpornosci ogniowej E. Elementom obiektu zaliczonego do klasy
E odpornosci pozarowej nie stawia sie¢ wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.

e Lokalizacja stacji transformatorowej ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowej
Ze wzgledu na usytuowanie stacji transformatorowej, projektuje si¢ tylng Sciang stacji oraz 2
boczne jako $ciany oddzielenia pozarowego REI 120. Dach o odpornosci ogniowej REI 60.
Budynek stacji transformatorowej charakteryzujacy si¢ gestoscig obcigzenia ogniowego
zawierajgcego sie w przedziale liczbowym 1000 - 4000 MJ/m2, w ktérym $ciany nie stanowig
oddzielenia przeciwpozarowego, powinien by¢ zlokalizowany w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m
od budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, zbiorowego zamieszkania, inwentarskich i
produkcyjno - magazynowych o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000MJ/m2. Odlegtos¢ te
nalezy zwiekszy¢ do 20 m w stosunku do budynkéw produkceyjno - magazynowych o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2, a takze w stosunku do budynku, w ktérym znajduje sie
pomieszczenie zagrozone wybuchem.
Bardziej szczegolowe informacje zwigzane z lokalizacja stacji transformatorowej ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe nalezy przyja¢ zgodnie z [Blad! Nie mozna odnalezé zrodla
odwolania.].

e Wytyczne podnoszenia i montazu obudowy stacji transformatorowej
Podnoszenie elementéw obudowy
Elementy obudowy nalezy podnosi¢ z formy i transportowaé przy uzyciu dzwigu lub suwnicy o
no$nosci dostosowanej do ci¢zaru prefabrykatow przy pomocy zamocowanych w elementach petli
gwintowanych Rd30 (piwnica kablowa), Rd24 (ptyta dachowa) i prostych Rd36 (bryta gtéwna).
Umiejscowienie hakéw w poszczegolnych elementach prefabrykowanych stacji pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.
Montaz konstrukcji obudowy
Elementy obudowy stacji nalezy uktada¢ na terenie plaskim, odpowiednio wyroéwnanym i
utwardzonym (zminimalizowane osiadanie) na podbudowie zwirowej gr. 20cm lub podtozu
betonowym gr. min 12cm.
Piwnice kablowg nalezy ustawi¢ w wykopie na wypoziomowanej i zaggszczonej podsypce
zwirowej. Nalezy jg starannie wypoziomowa¢. Na gornej powierzchni §cianek piwnicy kablowej
nalezy nanie$¢ elastyczng mase przeciwwilgociowa zabezpieczajaca plaszczyzne styku z bryla
gléwna obudowy stacji.
Na gornej powierzchni §cianek bryty gldéwnej, w miejscu styku z dachem stacji nalezy rozmiesci¢
podktadki elastomerowe o grubosci 15 mm. Dopiero po ich ulozeniu mozna umiescié¢ pltyte
dachowa.
Dach utozony jest swobodnie, dzieki czemu w momencie wystgpienia zwarcia lukowego ma
mozliwo$¢ unoszenia si¢ do gory, dajac ujscie cisnieniu oraz gazom i czasteczkom polukowym, a
nastgpnie opada swobodnie na swoje dawne miejsce. Nalezy zaznaczy¢, ze podpory dla dachu
stanowig dwie $ciany obudowy po dlugosci.



Podobnie ma si¢ sytuacja w odniesieniu dla podtogi, przy czym tutaj podpory stanowig $ciany po
dlugosci elementu piwnicy.

6. Uwagi koncowe do instalacji zewnetrznych

1.

2.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zasadniczych nalezy:
a) zlokalizowa¢ i oznaczy¢ kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
b) zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowaé, zas roboty w ich obrebie wykonywaé

recznie;

Linie kablowe SN. przed oddaniem do eksploatacji podlegaja odbiorowi technicznemu

przez Przedstawicieli Rejonu Energetycznego Jelenia Gora;

Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia w przedsigbiorstwie geodezyjnym wybudowanych
linii energetycznych do wykonania powykonawczego pomiaru inwentaryzacyjnego w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

Wszystkie ww. pomiary inwetaryzacyjne i elektryczne wraz atestami urzadzen i
powykonawcza dokumentacjg techniczng nalezy przedstawi¢ na koncowym odbiorze

technicznym.
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Dotyczy: wyrazenia zgody na rozbiorke dla zadania: ,Kamienna Géra — przebudowa istniejgcej staciji

transformatorowej wiezowej JGJ42103 na kontenerowg 20/630 wraz z powigzaniami
liniowymi SN i nN”

W nawigzaniu do opracowywanej dokumentacji projektowej dla ww. zadania
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Szafka telemechaniki
L.p. | Nr strony Opis stron Zmiany
1 1 | Spis tresci.
2 2 | Schemat blokowy.
3 3 | Szafka telemechaniki. Plan rozmieszczenia aparatury.
4 4 | Sterownik A1. Widok ogdiny, wyposazenie.
5 5 | Koordynacja sterownika A1. Schemat koordynacyjny.
6 6 | Zasilacz Merawex ZEM100-DB. Schemat koordynacyjny.
7 7 | Aparatura nn. Schemat koordynacyjny.
8 8 | Obwody zasilania 230VAC. Schemat zasadniczy.
9 9 | Obwody zasilania 24VDC - cze$¢ 1. Schemat zasadniczy.
10 10 | Obwody zasilania 24VDC - czes$¢ 2. Schemat zasadniczy.
11 11 [ Obwody zasilania 24VDC - cze$¢ 3. Schemat zasadniczy.
12 12 | Obwody komunikacyjne. Schemat zasadniczy.
13 13 | Obwody wyj$¢ sterowniczych. Schemat zasadniczy.
14 14 [ Obwody telesygnalizacji - cze$¢ 1. Schemat zasadniczy.
15 15 [ Obwody telesygnalizacji - cze$¢ 2. Schemat zasadniczy.
16 16 [ Obwody telesygnalizacji - cze$¢ 3. Schemat zasadniczy.
17 17 | Obwody wej$¢ pomiarowych. Schemat zasadniczy.
18 18 | Aparatura nn - czg$¢ 1. Schemat potgczen wewnetrznych i przytgczen.
19 19 | Aparatura nn - czg$¢ 2. Schemat potgczen wewnetrznych i przytgczen.
20 20 [ Aparatura nn - cze$¢ 3. Schemat potgczen wewnetrznych i przytgczen.
21 21 [ Aparatura nn - cze$¢ 4. Schemat potgczen wewnetrznych i przytgczen.
22 22 | Aparatura nn - cze$¢ 5. Schemat potgczen wewnetrznych i przylgczen.
23 23 | Sterownik A1. Schemat potgczen wewnetrznych.
24 24 | Zestawienie tabliczek opisowych.
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Uktad oswietlenia szafki sterowniczej
Uktad zasilania _—
Ukfad zasilania
24V DC 230V AC
12v DC
Uktad ogrzewania i wentylacaji sterowniczej
Szafka
sterownicza
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Obudowa HB: 675/ 520 / 320 do zastosowan wnetrzowych
Aluminiowa malowana proszkowo

Stopien ochrony: IP 41

Zawiasy drzwi z prawej strony

Otwory wentylacyjne

Uchwyty do montazu na Scianie - 4 szt.

Gumowe dtawice kablowe: gorg 5xBD29; dotem 5xBD29
Dtawica uszczelniajgca KVT63

A1 - Sterownik telemechaniki

G6 - Zasilacz buforowy

G5.1, G,5.2 - Bateria akumulatorow

Q61 - Roztacznik gtéwny 230V AC

F381 - zabezpieczenie tadowania akumulatoréw
F382 - zabezpieczenie obw. napeddw

F383 - zabezpieczenie sterownika, urzgdzen,
sterowan, sygnalizaciji,

F384 - zabezapieczenie modem TETRA

F33 - Zabezpieczenie roznicowe ganiazda

X - Gniazdo serwisowe

FG - WTA-T 1A - zabezpieczenie obwodu ogrzewania i wentylacji

RT1 - Higroterma

E1 - Grzatka (CSK 060)

S11 - Krancowka drzwi

V1 - Wentylator

H2 - Oprawa z zaréwkg LED

X02 - Listwa przytgczeniowa obwodéw 230VAC
X92 - Listwa przylgczeniowa obwodow 24VDC
X91 - Listwa przytgczeniowa przetgcznika S4
X9 - Listwa przytgczniowa zasilania napedéw
X3 - Listwa przytaczniowa sterowania

X8 - Listwa przytgczniowa sygnalizacja

XRS - Listwa przytagczeniowa RS-485
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Telesterowanie
H1 - Lampka sygnalizacji
S4 - Przetgcznik odstawienia

TT1 - miejsce dla terminala Tetra
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Plan rozmieszczenia aparatury
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OBUDOWA: ZWARTA ODPORNA NA WYSOKIE TEMP.
WYMIARY: 240/165/ 112 (S/ W/ G)
MONTAZ: NA SZYNIE DIN 35mm/TH35
KLASA OCHRONY: IP-51
CHLODZENIE: OBIEG NATURALNY
MASA: 2400 g
Zigcza sterownika: 80_548 R_52 1
X1 - Interfejsy szeregowe
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Zasilacz uruchamia sie automatycznie Uwe 230VAC 50Hz lwe 1.2A I
po 30 min. od wtgczenia 230V Uwy1 21.0...27.1...28.8V  lwy1 4.5A | el A e A s S Tonda e |
Wczesniejsze uruchomienie zasilacza Uwy3 13.2V lwy2 3.0A r - B PE N L
przyciskiem START przez 5 sekund BAT 24V lwy3 6A : LIBI31S1313151E1818 NN ENS R :
Szczegotowe dane w instrukcji obstugi Pwy max 130W BAT 24V _ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? _ _ ? ? ? )
© 9NN YT TN T 0N o © 2o
Igifgigiee 2222 @ S © o
USZK USZK
BAT SONDY
1 2| 3] 4
USZK | NISKIE WY1 WY3 BAT Sonda ZASILANIE
SIECI |NAP.BAT| 24Vn 13.2v 24V Temp. 230V AC
+ - + - + - PE N L
51 6] 7] 8] 9]10 13 1 14 | 15 | 16 | \SGN 17 1 18 | 19
Sygnalizacja przekainikpwa ) o Stan pracy LED: Klasa ochronnosci: |
USZK BAT (Uszkodzenie baterii podczas pracy z sieci) 1 - dioda $wieci, Stopien ochrony: IP 20
styk rozwarty - bateria dotgczona i sprawny obwod akumulatora 0 - dioda nie $wieci,
styk zwarty - przepalony bezpiecznik baterii, btgd testu baterii 0/1 - dioda rownomiernie pulsuije,
USZK SONDY (Uszkodzenie sondy temperaturowej) 0/10 - krétkie blyski
styk rozwarty - sonda temperaturowa poprawna (pomiar w zakresie -30...+600C Sygnalizacja LED:
styk zwarty - niepoprawny pomiar (<-300C, >+600C), brak sondy lub sonda zwarta
USZK SIECI (Uszkodzenie sieci) LED Zielony - SIEC
styk rozwarty - obecne zasilanie sieciowe, prostownik sprawny 0 - brak zasilania sieciowego, bateria odtgczony (urzadzenie nie pracuje)
styk zwarty - brak zasilania sieciowego lub uszkodzony prostownik 1 - obecne zasilanie sieciowe, prostownik sprawny
NISKIE NAP BAT (Niskie napiecie baterii) 0/1 - praca bateryjna (brak sieci lub uszkodzony prostownik)
styk rozwarty - poprawne napiecie baterii (>22.0V)
styk zwarty - niskie napigcie baterii (<22.0V) LED czerwony - USZKODZENIE
o ) . 0 - brak uszkodzen
Wyjscie WY 1 24V n (24V niestabilizowane) 1 - praca bateryjna spowodowana uszkodzeniem prostownika
+ napiecie wyjsciowe zasilania uktadéw pomocniczych
- masa LED zotty - BATERIA
Wyjscie WY 3 13.2V o ] ) ) 0 - bateria sprawna
+ napiecie wyjsciowe zasilania uktadéw pomocniczych (np. radiotelefon TETRA) 1 - niskie napiecie baterii (<22.0V), wyjécia odtaczone, btad testu baterii
- masa 0/1 - przepalony bezpiecznik baterii
Bateria 24V ) 0/10 - btgd pomiaru temperatury
+ napiecie wyjsciowe tadowania akumulatora
- masa ) , ] Sygnalizacja stanow alarmowych
Bezpiecznik w obwodzie tadowania akumulatorow utrzymywana jest do czasu zaniku
Sonda temperatury o . o przyczyny wygenerowania
Przycisk START - uruchomienie zasilacza przy braku zasilania 230VAC zdarzenia alarmowego.
Sygnalizacja LED stanu pracy zasilacza
Zasilanie 230VAC
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
m Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 H'#‘g..‘, Nozwa: Saafka lermachania Arkusz: 6/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Zasilacz Merawex ZEM100-DB Nr archiwalny:

Fax +48 61 6655602

Stacja transformatorowa PRZETARG

Schemat koordynacyjny

P21-179




1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
tacznik obwodow
telesterowan
-S4
Nr. Nr. Poz.
Sciezki zestyku 1] 2
/10.14 1.1-1.2
/10.15 1.3-14
Poz. 1 - odstawienie napiecia telesterowan
Poz. 2 - nastawienie napiecia telesterowan
Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
j.o| L. ien . e : 7/24
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 “  Nozwa Szafka lormachania Arkusz /
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Aparatura nn Nr archiwalny:

Fax +48 61 6655602

Stacja transformatorowa PRZETARG

Schemat koordynacyjny

P21-179




1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody zasilania 230V AC
Zasilanie 230VAC Zasilanie gniazda Zabezpieczenie
Zab eszFi:\alt\:/z enie serwisowego obwoddéw ogrzewania Zasilacz 230V A%/624V DC/12VDC
glowne i wentylaciji
® ®
-F 1 2
L(1)  [N(@) FGG L - - _ L -
F33HE-\ - WIAT G L L.
25/2/003-A 3 1A /6.12 | b I I
IR : ' ZASILANE !
L(2) [N@) a I L N I 230V AC I
RT1"T OA1 OA2 [ iy [ gPE [
118.12 | I I I
| | -V1 -E1E - —-—=F - - -
L%__Z_%_J A% X2
1
-Q61 W
16A |,
L PE [N
1 N N
R ANEANNAY
-X02 oL ON 6PE -PE1 OPE TPE
tRON_ | i I
[ 1
|  -X10L1 N PE |
I I
| A A A |
| L N PE |
| Zasilanie |
L__.__ 22w ]
RT1 Nastawy fabryczne
Osuszanie, Nr progu 4, wartos¢ 65% RH
Studzenie, Nr progu 6, wartos¢ 35°C
Ogrzewanie, Nr progu 1, warto$¢ 10°C
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT |+FW
I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
m Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 H'#‘g..‘, Nozwa: Saafka lermachania Arkusz: 8/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody zasilania 230VAC

Fax +48 61 6655602

Stacja transformatorowa PRZETARG

Schemat zasadniczy

Nr archiwalny:

P21-179




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody zasilania 24V DC
. Zasilanie Zasilanie Zasilanie obwodow Zasilanie obwodu Obwody
Zasilacz 230V AC/ 24V DC/ 12V DC napedow obwodéw telesygnalizacii kontroli sygnalizacji
G6 sterowniczych przepalenia wktadek zasilacza G6
) B4l !
Sonda | ST |
-F383 1 Q|
B6 1 Montaz — |~
beposrednio
przy baterii
akumulatoréw.
r—-—r - - - -~ r- - - - - -~ =17 1
-G6
a2l Q" ISA ISy |
I AR | [ * P +24VDC /10.2
24Vn Temp.
r-——---- ar T T Tws T T T
| 15 24V 16 | 13 132V 14 | @ @ L 2 P -24VDC/10.2
Q@ - o | |
-F384 33 34 33 34 33 34 33 34
B6
1 (13 |21 m m m m
yv - — 5\ -X92 01 2 3 4 5 6 7 8
2 14 122 F21 F22 F23 F24
® WTA-T WTA-T WTA-T WTA-T
p 2A 2A 1A 1A
-XT1 Q1 =
XT-112.2
P XT+/12.2
2 (13 |21
-F381 - - l\
B6 1 14 122
~
S
< @
®
1 (13 |21
+ 3
-G5.1 —— 2 14 122
- ®
-X9 Q1 2 02 L sYz/142
+
_G5_2 hr————a
i +MRT]|
%_-XO+24 -X 0-24 I
A\ v \ \ \ \
LZ+ LZ- LST+ LST- LSY+ LSY-
11.6 1.7 11.9 11.10 11.11 11.12
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT |+FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 “  Nozwa Szafka lormachania Arkusz: 9/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody zasilania 24VDC - czes$é 1 Nr archiwalny:
y:
Fax +48 61 6655602 ;
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obwody zasilania 24V DC

Otwarcie Otwarcie drzwi Zasilanie Zezwolenie na Sygnalizacja zadziatania
drzwi stacji szafki ‘,[elfemec.hanlkl, sterownik A1 sterowanie zabezpieczenien obwoddw DC.
oswietlenie
9.19/+24VDC P ® ® P +24VDC /
9.19/-24VDC ® I P -24VDC/13.2
-X91 Q1 2
33 33
-X92 mm mzn *— ¢
FD FD2 rE-—-F1
WTA-T WTA-T -A1 21 21
1A 1A 50-545R-521 |y a1 a2 | - - F381 7 F382 7
B2 2, -s4 F-\" " ¥/, - - -F384 [
7.2 1 32 9.2 22 9.8 (22 94 |
+STACJA I ZASILANIE x38:3 | : :
I — . 1 | 24V DC |
i 13 S e e T - 2 d
i -ST1E~\ | Krancéwka -H1
i 14 Otwarcie j i X1 -PE1 OQPE !
| | drzwi
| © drew | ool | e® v
! ST2E~N  stad ST1E~\ x2 L * sDs
l 14 | 14 |22 14.2
| 13 | 13
| -S7TnE~\ | §2F-- -X91 03 4
] L i L OT+/132
OSV;"ZGJ;EF'G L oOT/142
-X92 032 -X92 042
L 0DS/14.2 L 0DT/14.2
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 & Navwa: 5ot lolomachania Arkusz:  10/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:I I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody zasilania 24VDC - cze$¢ 2 Nr archiwalny:
y:
Fax +48 61 6655602 ;
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20
Obwody zasilania 24V DC
Zasilanie Zasilanje Zasilar]ie
napedow 24V DC obwodow obwodow
sterowania telesygnalizacji 24V DC
9.8 9.9 9.10 9.11 9.13 9.14
LZ+ LZ- LST+ LST- LSY+ LSY-
Y
+RSN
!_ ..................................... e I
I I
| -X0 01 3 5 6 7 9 |
I I
I I
| L P +LST/13.2 |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
o |
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
X0- listwa obwodow okre,inych m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 HI#“..‘, Nozwa: Saafka lermachania Arkusz:  11/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt:

Fax +48 61 6655602

Stacja transformatorowa PRZETARG

Obwody zasilania 24VDC - czes¢ 3
Schemat zasadniczy

Nr archiwalny:

P21-179




1 3 | 4 | 5 | & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody komunikacyjne GSM-GPRS / TETRA
TETRA (rezerwa miejsca) Pomiar temperatury Modut sygnalizacji Komunikacja
Zasilani . przepalenia wkladek GSM/GPRS
asilanie Komunikacja bezp. rozdz. nN
+TETRA GSM
[ |
I -W2I—__I I _W1I___I
I Antena | I I | |
! Tetra | | | | |
I o | [ | Protokst |
! Protokot e) ! DNP 3.0/ o
| DNP30O L _| _ | | Protokot L _| _ |
| Montaz na $cianie | IEC60870-5-104
i bocznej/drzwiczkach szafyj
I | Yl
i oa " 17! telemechaniki |
I Ochronnik | S I - Zestaw tgcznosci .TETRAI
| antenowy | I poza dostawg firmy |
I - - Mikronika. I
I I
I T e A o
I TETRA | A,S)n I
I I L
I ! b
I ! ]
I ! RS-232 Rs-485 ! |
| I 1 2 3 1 2 3 1 2 b
| | O+ O6- O O O O O Q@ i
I I
I L I
I 2 o I
H _PE H
I 7 []] I
I 1 I
[ A ] ] S _i
+MRT
-F--—--- T e — 1
-SD1 ! r I !
951 Pe %J \gd I I_RPS‘tI?'SII s s | |
| | H rotoKO: 2 1 H
9.6/ XT+ P _p_2_B LMOdBUSI_ [ _ LI I
....... i I I
9.6/ XT- P > g
S > Q - 2
° % o N &S]
-KRS-232-103-1 N |2 |s » N
-XRSo02 o1
I e e - -1 — - 7 7 7 -0 - - - - 710 7~ - T Ty 1 “x 1 - 7
SO 54SR-I5A21 I o 0o O o 0O o 0O @ Q s o I
-o4SR- X1:A3 X1:B3 X1:Ad X1:B6 X1:A7 X1:A5 X1:A6 X1:B8 X1:A9 X3ANT  X4ANT
5.2 | Rx Tx GND B A S GND B [
: RS-232 RS-485 1-Wire RS-485 :
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I+FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 HI#“..‘, Nozwa: Saafka lermachania Arkusz:  12/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 ’ Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody komunikacyjne Nr archiwalny:
Fax +48 61 6655602 ;
ax Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obwody wyjs¢ sterowniczych

Pole 1 Pole 1 Rezerwa Rezerwa Zezwolenie Pole 2 Pole 2 Rezerwa Rezerwa Zezwolenie Pole 3 Pole 3 Rezerwa Rezerwa Zezwolenie
Zamknij Otworz na Zamknij Otwoérz na Zamknij Otwoérz na
roztacznik roztacznik sterowanie roztacznik roztacznik sterowanie roztacznik roztacznik sterowanie
OT+/
10.16/ OT+ P
-24VDC/14.2
10.19/-24VDC > ® ] >
30-54SR-?52; ' X17:1 X17:2 X27:1 X27:2 X37:1 x37:2!
2 |
I X151 X152 X153 X154 X155 X156 X157  X15:8 X251 X252  X25:3 X254 X255 X256 X257 X258 X351 X352  X35:3 X354 X355 X356 X357 X358 I
I O O @] @) (])_ @] @) O @] O @] @] O I
X301 52 03 04 05 06 57 08 09 010 011 012
+RSN
[ -P1 -P2 -P3 |
i I N D D [ Y D D I T D D i
} | X51 01 o2 | X511 o2 | X51 01 o2 :
i I I R ! I I R ! I T R ! i
| 11.9/+LST — ® ® ® ® P +LST/ |
L _
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT |+FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 “  Nozwa Szafka lormachania Arkusz:  13/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody wyj$é sterowniczych Nr archiwalny:

Fax +48 61 6655602 i
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obwody telesygnalizacji

. . . . i . . . Pole 1 Pole 1 Pole 1 Pole 1 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Bateria G5 - | Prostownik | Bateria G5 - |Uszkodzenie O(}\r’g:icle Otwarcie Sterowanie Zadziatanie Rozlacznik Roztacznik Uziemnik Uziemnik
Obnizone G6 brak ciggtosci sondy szafa drzwi - zdalne zabezpieczen 2 ot tqrt kniet twart
napiecie uszkodzony w obw. temperatury telemechaniki stacja obw. DC ZamKknigty otwarty ZamKniety otwarty
+RSN
I -P1 I
| r-———-—- - - - - - - - - - - - - - - - - -"= - - - - - =-—- =-—- =-—= - - - == | |
| | i
| | X101 43 06 o5 | |
. P 4 N J
10.19/SDS B>
10.15/0T P>
10.4/ODS P
10.6/ ODT >
9.18/SYZ P ® 3
Ge " l L !
' 7 5 7 3 '
| NISKIE Uszk USzZK USZK |
NAP.BAT SIECI BAT SONDY
I 8 6 2 4 |
| @) O O O |
-X8 01 2 3 4 5 6 7 8
-A1'____ ____________________________________________________________ - T - - -
I O O O O O O O O @) O O O I
30-54SR-/552; X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 X135 X13:6 X13:7 X13:8 X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 X14:5 X14:6 X14:7 X14:8
2 |
I X13:9 X14:9 I
| |
13.20/-24VDC P> P -24VDC / 15.2
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
His ien . o © o 14/24
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 “  Nozwa Szafka lormachania Arkusz /
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody telesygnalizacji - cze$¢ 1 Nr archiwalny:
: y:
Fax +48 61 6655602 ;
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obwody telesygnalizacji

Pole 2 Pole 2 Pole 2 Pole 2 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Pole Trafo Pole Trafo Pole Trafo Pole Trafo Pole Trafo Rezerwa Rezerwa Obnizone
Roztacznik Roztacznik Uziemnik Uziemnik Roztacznik Roztacznik Uziemnik Uziemnik Pr@i?:éi?le ci$nienie gazu
zamkniety otwarty zamkniety otwarty zamkniety otwarty zamkniety otwarty bezpiecznikowej SF6
* * * * SN
+RSN
| -P2 -PT -SF6 |
| r—-r——-—-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -" - - - - =-—- - - - === | r-r———-—- - - - - - - - - - - - - - - - === | r - T |
[ [ [ [ [ [
| X101 b3 06 ds X101 43 06 ds ds |
| L Y Y Y ______ | e Y g | XS093 | |
o N I 4 . I R N I 8 I J
-X8 09 010 011 012 13 14 15 16 517 018 019 020 021 22 23 024
Y T N A A A e A N N A A I A
| o) @) @) @) o) O O O O |
30-54SR-/552; X23:1 X23:2 X23:3 X23:4 X23:5 X23:6 X237 X23:8 X24:1 X24:2 X24:3 X24:4 X24:5 X24:6 X24:7 X24:8
< |
I X23:9 X24:9 I
| |
14.19/-24VDC P> P -24VDC/ 16.2
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
% Sygnaty wprowadzi¢ dla pola transformatorowego w konfiguracji X0o. m IKRONIKA [Eroickiowat — 112021 Podziatka: 1:1
Dla pola tranformatorowego w konfiguracji X0 Rezerwa Asystent proj.: |t Stepien 112021 H{f'_"‘ Nazwa: Szafia telemechani Arkusz: _ 15/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody telesygnalizacji - cze$é 2 Nr archiwalny:
y:
Fax +48 61 6655602 ;
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody telesygnalizacji
Pole 3 Pole 3 Pole 3 Pole 3 Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Rozigcznik Rozigcznik Uziemnik Uziemnik
zamkniety otwarty zamkniety otwarty
+RSN
| -P3 |
i r-—-—— - - - - - - - - - - - - - - - - - =" =" -"-="=-=-"=-= - = =-=- == = | |
! | | !
! | -X5104 b3 06 o5 | |
- S i I I S |
-X8 025 026 027 028 29 30 31 32 33
A1 b b b b b b b o b b '
I I
30-54SR-/552; X33:1 X33:2 X33:3 X33:4 X33:5 X33:6 X337 X33:8 X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6 X34:7 X34:8
2 |
I X33:9 X34:9 I
| |
15.19/-24VDC > P -24VDC /
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 “  Nozwa Szafka lormachania Arkusz:  16/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody telesygnalizacji - cze$é 3 Nr archiwalny:
. y:
Fax +48 61 6655602 ;
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat zasadniczy P21-179




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wejs¢ pomiarowych
Pole Trafo Pole 1 Pole 2 Pole 3
Obwody napieciowe Obwody pradowe Obwody napieciowe Obwody prgdowe Obwody napieciowe Obwody prgdowe
utr | u2 | wus | 1 2 | 13 U1 U2 U3 m | 2 13 U1 U2 U3 m | 2 13
RSN
T P P2 P _ |
o It g ] g ] BT
; ) ! ! | (. ! | (. ! | (. ;
} l l l —o— | l —o— | l o | :
- — sT 82 - — sT 82 - — sT82
] ] RECER-E- A | Tmz oo | Tmz o0 |
i PL2 ! ! b~ ! ! ! b~ ! ! ! b~ ! ! |
|| L % | | BTy | | S L
. l IFTT ! 100 ! l IFT17 ! 100 ! l |11 160 ! l |
AT l e l e l 1~ ! l l
| | TS | TS | L | l
| ; ; i) sTs2 ; i) sTs2 ; i sTs2 ; |
. =| REeRe) l It o l RiReRe) l !
. l l l l l l l |
l l l l l l l l l I
kb bR : : : : -
| RRIRRIRR | | | | | |
} || T21, | T2, | -T23 | | l l l l l l I
N I T | | | | | |
- |, Q0 1 1901 190 | l l l l l l -
N R o e ol e ol S l l l l l l |
l (O I I L [ I Y I I B I I ) I I I ] I l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
L. S N I I I I S N N I I - < I I B B I N A N N J
T -EK1 + —+ —EKZ‘/- T -EK3 T -EK4 1 + —EKS‘/- T -EK6 T -EK7 + —EK8‘/- T -EK9
® ® d d d d d d
— -sz/PE/ — -sz/PE/ — -sz/PE/
PE1 PE1 PE1
| I rT - - - - = D -0 T N T~ 7T1T7T 17T~ I - - = -0 T Y T~ T17T71T " T1T71T -~ [ I
A O O o) o) o) o) 5 5 o 5 o) |
SO-54SR-521 1 x17:1 X11:2 X11:3 X12:1 X12:3 X12:5 X12:9 X21:1 X21:2 x21:3$ X22:9 X31:1 X31:2 x31:3é X32:9
| W sterowniku, pomiar napieé<11:4 X12:2 X12:4 X126 - X1910 X21:4 x22.1o x22.3O x22.5O Wmo2z 10, X31:4 x32.1O x32.3O X32:5 W mo$3E10,
programowo powielony mostek migdzy X22:2 X22:4 X22:6 mostek migdzy X32:2 X32:4 X32:6 mostek migdzy
_nawejsciaX21,X31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| pin9ipin10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _ o _ o ____ pin9ipin10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _ _ o _ _ _________ pin 9ipin 10_
Uwagi: T21, T22, T23 - Sensor napigcia Imig, nazwisko Nr uprawnier Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT [ +Fw
T11, T12, T13 - Cewka Rogowskiego m IKRONIKA Projektowat: 11.2021 Podziatka:  1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 H#‘g..‘, NP I W E————— Arkusz:  17/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 | Sprawdzit 11.2021 ' zmiany:| | | | ]|
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwod j$¢ i h N hiwalny:
Fax +48 61 6655602 Stacja transformatorowa PRZETARG s d:;:q at L?:jn‘i)cj;qlarowyc ra;éw»f _n}]l 79




8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- - -E1
RT1 " b
| | 11T
| A1-A2 SUPPLY | ” ‘ ‘xz
| 24230 VACIDC | L[N ]PE
z o
| | @ of|wi < =
—| <[] =
2NO 16 A 230V AC pa i U
| | | H | 1wl
o~ Irs
| | o
— X
T
E c
P £
O s g5
[} ©o|m g8
o |G| £
i I 212 o N
& | = G/
-2 Uy U
Iz
N Ay Z|
2 g |9/¢ g| ¢
—|Zw & = PR . %
o Z 8 (B8
; 2 L) ey
L] &
g o
S
=2 N o
@) ] ©
< 5 ®© -F33 [Pg|
2 AN N Q61 = - 25/2/003-A X
(@] () = o
® c 16A v/
N X 1. 7 2
=3 < |> [}
g 1 8 g
4(7; N LI_ N
—
0 5|z g ' | E
- L N
_ 5 o [(] W]
8 Ix%|x% — L g g
£ 222 15 =
CO [ <|< Le] e i
[2] 4‘ z‘
o = X%
3 N == '
2 2 £ |xx
|72}
g8 ' ®
2 -
ZEE |||
£2% 9@
SN S
77777777777777777777777777 R U Ep— g% c ~ | N
258 |zl
= 0| ©
************************** - --r < é S 2R
SagEns
S§SgEsy
o epas g
282553 &3
NSRS L
S 83
g &
Uwaga: 3
FG
1 - poziom gérny
2 - poziom dolny
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT |+FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 e Nozwa: Saafka lermachania Arkusz:  18/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 ' Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Aparatura nn - cze$¢ 1 Nr archiwalny:
: y:
Fax +48 61 6655602 :
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat potgczen wewnetrznych i przytaczen P21-179




20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

S (o)
~
=[.[zH e
+1WIW.4
sl HEC
2l i
NMEIE ERS
=l o 318 ®
ol sl gl =
njaj<IN|Z2

2 e 3ad ' Glg/
. 9'g/
ad X- 3d Ll 99-
: 3d . 6°0L/ (Auoje1z-o0z :10/0)
€:8eX | V- 1€22-200¢
. ) ‘upesez
Y_mew: ¢ salpe n)sioez Ju | saipe Y_mew: njewsyos
zsnyie
BMOYSIOBZ BM]SIT
81X | Lv- 4 . 4 G8YSH-LHIN+ ovey |
6VLX | LV- | : ) G8rSY-LaIN+ Lz | e
‘umez umaz | UPESeEz
— ¢ Salpe n)sidoez Ju | saipe oisow | MELeY9s
i e zsnye
BMOYSIOBZ BM]SIT
BN IS 22 . GELX | IV- sou [ | |
IR I Ly 00 zadler  [us sou | 1T
A 9EIX | IV 43 . ¥L | UZS-Vrovis+ Ton | |
. 1€ -OE=0- d4 (¢l L/S-VrOVL1S+ S
||||||| P z z'8EX [ IV- 3 & o
| I LBEX |V L O ped|1  |eor oo |
_ 2o 2 IroF IR 6EIX | IV 9 ¥Z- | X-LdN+ o | o~ |
_ 522 © 7o . iz |18ed G -OE=0- €24 [pe+ [ Xx-Lun+ siel | -
< N ~ - T T T T - N T T T T T
| R [ Z 16X ¥ 6 0X-NS¥+ vie/l o |
_ _ . F 16X € -OE=0- ¢zd|! OX-NSY+ S G
| | Lo 2z ol 99- Z 9 0X-NSY+ el s )
- - - -+--+-- (esezs :oj0Y)
! R ¢ €884 L O30 124|¢ OX-NS¥+ o6l |o | |z19zz00z
S o = | | | | | |
| cE O em | | | . | | |
32 | » | LSIvE Lo “umaz umaz | UPESEZ o
o d —'e
| m m m wopod | o cow Z Salpe nysioez Ju | saipe - suw%w_uww Mmmmmm
| ey . FE
_ X e b N5,
| ~ | z18ed- ! ! ! _ ! ! !
| oz ' T e T N@X oy
=2, » . ! ! ! N' A A
| = [TeeT o =55
[ SR T =)
S o zg 3
| o EBMOYSIORZ BM]SIT g
[ s | = [eeex L LZS
£3 .
I Y4 e rrEseT
=
_ £5 |2 rrenev z €L |vs v LLIX | IV- Shov
I 22 |~ v L Ll vS- € . LeLX | Lv- vL0L
_ wm h CELXIY- [ 2 bR [4 ' by gH-26X- Loy (eJezs :10j0Y)
I PO | e Frger 19D 3 vl ¥S- 3 ' € 26X~ 14347 1€22-2002
_ X3 | ¥ rpErxaw .
CES e . “umaz umez | upEsEZ
| 53 | = 95 599" woizod SEIEEN ¢ salpe nysioez Ju | saipe o1s0W Ew%w_wmow
_ < | ek
N —
_ 22 - T &9
I I -
] | 16X
o 7" BMOYSIORZ BM]SIT
Q
- 4 ' 66/
- z5o- € 0X-NS¥+
[ ] ——
Al Ay )
| ] _ 86/ :
B z z8e4- r } OX-NSH+ Fo s
e iiliad unez nysioez Ju e |
|~ [ 2veex oIs0U ¢ Saipe 3SI | saipe yorsow | Mewaos
— Zsnyle
Q.v M§ 1C LS mx
- - = BMOYSIOBZ BM]SIT
&
699" -] 0 & _H_H_ _M|§mx.
1
&
e — ©
e bl Qo _H_H_ [~ e > >
1 — —
= N S F———zeeT 53
o 0 & Zzgegecveed
] | corery
bl _.__| N [TZTeeg e reed” B % m m
= §X 58
_ @ T2
regeT ] o & _H_H_ [~ oroer 25
1 OX <+~
= W S zzzeeT
™ P — T =
© L < Fozee veesed

Temat: Automatyzacja stacji
Nazwa: Szafka telemechaniki

Schemat potgczen wewnetrznych i przytaczen

Aparatura nn - czes¢ 2

i)
= d
<]
o
ol &l 8] &
HEEE
<] <] <
hal iy (14
<
t
< N
2 N
2 o
© ©
S 2
2 ]
= -
z o
o
©
£
S
$ $
[}
2 c
2 Ned @
N [} [
® = £
c a ©
- [0y S
03 = Q
2 0 )
m . -t
- ad w
=| 9
]
alel¥..
2l el 5|2
ol ol m|lo
ol > =12
=] o] oL
a|l<|wn]|O
<< =
I3
XY =z
Qo
= £33
Z =88
20w
. © ©
o s&e
o —
C © ©
o S oo
IS
X o3
— -0 ®
SkHw
m :
=
©

Uwagi:




mostek
zewn

2
14

adres 2
-F384
-G6

E -G6:13
1
2

13114
©
F384 2 <
- o %)
-F384 | g6 v §3)
D — | §
(®] =
© I_ =
N X
o 1
3
L —~
- X
DI
n |-
21]22]| [2] g < 5
© |
N = i
L
% =
B =
g R
2
285 [+
28 |22
3 N
=
S
50
&
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT +FW
yzac) )
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 e NP I W E————— Arkusz:  20/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 ' Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Aparatura nn - cze$¢é 3 Nr archiwalny:
: y:
Fax +48 61 6655602 i
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat potgczen wewnetrznych i przytaczen P21 -1 79




1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
r-r———-—- - - - - - - - - - - - - - =-=-=-= 1
| |
| |
| |
| -H1 |
[ 4 [
' x1[x2 '
| Jd |
| k¥ I |
| @ N |
| |
| |
| |
| |
| X |
[ I [
| o < |
[ § § [
I EHE I
| ! |
| : |
| | |
| -S4 |
| |
| : |
| | |
| |
| ! |
[ [12] ! [re [
| h kx |
| 3 Q |
| RN |
| kX |
| @ |
| |
| |
| |
| |
I Montaz na drzwiach I
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
m I K R O N I K A Projektowat: : 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 e Nozwa: Saafka lermachania Arkusz:  21/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Aparatura nn - cze$é 4 Nr archiwalny:

Fax +48 61 6655602

Stacja transformatorowa PRZETARG

Schemat potgczen wewnetrznych i przytaczen

P21-179




20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

BMWBZ8Y | ¢ LPEX | LY- € cLov
BeMISZaY z g:eeX | Lv- rAS . LLoL/
emiazay } leeX | Lv- 1€ . oL9L/
BMISZ3Y | ¢ 9:€eX | Lv- 0 - &9/
BMWSZOY | GigeX | Lv- 6 89V
Ruemosuwsizn g 9od | | vieex |1v- 8c g LGX-Ed-NSH+ L9V
MBIWEZ UWeIZN € olod | ¢ geexX | bv- lc 9 LGX-€d-NSH+ 9oL/
RO MIUZOBIZOY € 8Iod | ¢ zeex |1v- 9z € LSX-Ed-NSY+ S9L
ABiuwez yiuzokfzoy € sjod | | Leex | v- Gz 14 LSX-Ed-NSYH+ v'oL/
94S NZeb slusIUsS SUOZIUGO | ¢ 8:veX | Lv- ve € 0SX-94S-NS¥+ 6161/
emIazay z 1veX | Lv- (%4 . 8L'GL/
emiazey L 9:veX | Lv- 22 . LL'SL
NS [omo31uzda1dzaq INPepim alusjedazid Ojel] 9|0d € GreX V- —\N . S IX-Ld-NSy+ 9L'GL/
Auemo uwsizn ojelL slod | ¢ vipeX | 1v- 0z g IX-Ld-NSYH+ sLsh
RB1uwez yuwsizn ofel1 8jod | | erzX | Lv- 6l 9 IX-Ld-NSY+ pL'SL
AWEMIO MIUZOBIZ0Y ofell ofod | ¢ ZveX | Iv- 8l € LX-Ld-NS¥+ ELgH
A1d1uywez 31uzokjzoy ojel] 8|0d 2z LveX | 1v- ll . L I X-1d-NSH+ 4%
BWSZOY | | 8:€2X | IV- 9L sy
EeMISZaY [ l:ezX | 1v- Gl oL'GL/
BMISZaY |z 9:€eX | Lv- vl g6/
BMWSZSY | | G:gexX | Lv- gL 8sH
AIEMIO SUWSIZN ¢ ood | ¢ viECX | IV- L g IX-2d-NSY+ Ly
RBIwez Yuweizn z 8jod | ¢ giezx | bv- T 9 IX-2d-NSH+ 9'sH
Auemio MIUZoBIZOY Z dlod | | zeex | 1v- oL £ I X-Zd-NSH+ SSL/
RISIUNWeZ NIUZOBZOY ¢ 9lod | ¢ Liezx | Lv- 6 L IX-2d-NSH+ Ll
EMWRZSY | ¢ 8vIX | bv- 8 . 6Ly
eMmIazay } LvLX | Lv- /l . 147
eMISZaY € 9vLX | LV- 9 . AR4%
emiazey 4 SvLX | Lv- G . al'vi/
Ruemosuwsizn 1 ood || vrLX | Lv- v . g IX-Ld-NSY+ SLyb
RBIIWEZ NIUWeIZ | ojod | ¢ SrLX | Iv- € 9 IX-Ld-NSH+ pLyL
RO IUZOBIZOY L BIod | ¢ ZrX | 1v- z € IX-Ld-NSY+ A
AB1uywez yiuzoezoy | 8|04 L X |- L . l LX-1d-NSH+ [4%4%
feubAs/elumouays woizod | "Umez Z saipe nysioez Ju | saipe WLr :.Mﬂwmww
: yajsow : RS zsnyle
8X-
BMOSIOBZ BM]SIT
MIUZOBIZOJ ZIOMIO € olod | ¢ v:GeX | bv- A Z LGX-Ed-NSH+ aLel
+3IUBMOIBIS ¢ 9]0d z eisex | 1v- LL S OX-NS¥+ GLEL/
NuzZokfzor luywez ¢ ejod | | z:6exX | Lv- oL L L GX-E€d-NSH+ SLEL
+®_CM>>O._®HW ¢ 9|0d € LigeX | 1v- 6 . [e} OX-NSY+ yLEL
NIUZOBfZ0I ZIOMO Z 9od | ¢ vigzX | bv- 8 . Z LGX-2d-NSH+ oLew
+oluEMOIBIS ¢ 810d | | giszx | Iv- ] . g OX-NS¥+ €L/
[ uzoBzoIjwezZ g ood | ¢ z:GeX | Lv- 9 L LGX-2d-NSY+ 6/
+8IUMOIB)S Z 8]0d 4 L:geX | 1v- G . [e OX-NSY+ 8¢/
NIUZoBfzoI ZIOMO | 8lod | | viGLX | bv- ¥ . Z LSX-}d-NSH+ Vel
+OlUEMOIS}S | olod | ¢ SGIX | V- e g OX-NS¥+ €€V
NIUZOBfZOI IUYWEZ | 8od | ¢ Z:6LX | Lv- Z . b LGX-Ld-NSH+ eeL
+8lUBMOJB]S | 8]0d } LiGLX | LY- l . [ OX-NSY+ [A4%
feubAs/eumolals woizod | "Umez Z saipe nysioez Ju | saipe umez :Mﬂmw”ww
: yojsouw ) eisow zsnyie

eX-

BMOYSIORZ BM]SIT

(eJezs :10j0y)

1€2€-2¢00C

(euezs :10j0Y)

1€2€-2¢00C

<
< A4
oLl N~
=S .
Il N R B -y
sl EHec
=l .|| EN
Sl N W..mP
=Nl 8| s] &
kel I~2 Bl I
ool gl <
nja|<|N|Z2
c
[}
N
3]
&
S,
N
a
e
3]
>
c
=2
@
w £
= 9 9
5 = 2 3
8 5 N
173 < °oQ
© S o
Rl @ c ®
g £ €3
[}
N =2 o Q
> [J] =
= 2 5 ®
© s = £
€ ~ S5
e T 8 c
o
> N 2 o
< n < o
1S N
5] o
~ P4
i)
s 3
<]
o
ol &l 8] &
s|S1S1S] o
<] <] <
hal iy (14
<
T
= E
5]
2 o
o ©
S S
> o
— S
z [<]
o
©
£
o ]
< 7]
[}
2 c
2 = ©
N ) =
® 2 -
c a ©
A [y 5
@ ] o
2] ©
m . -t
- ad w
=| 9
]
ale|¥]..
2l el 5|2
Ol o| |
ol &] 8|2
=] o] oL
a|l<|w|O
<< =
I3
Y =z
Qo
= £33
N 210 0
20w
L © ©
o 328
o —
C © ©
(0’ S oo
IS
X ort
— -0 ®
ok
<
=
©

Uwagi:




A """">">"">"">">">"~"~">""~"~-~"~-"-~"-~"-"-"-"-~"=- -~ -~ -~"=-= - -~ = - -~ -~ === === === === === === == == -~ === === === = === '
SO-54SR-521 | X1 X13 X23 X33 [
| (1] [1}ces (1 ]ee [ ]88 |
| 61 [ |08 [ X810 [ |88 |
| 2| B Haas B |
| 62| e 4 X812 4 ez |
| A_3 +TETRA-TT1:RS232:1 T X92:42 T -X8:13 T -X8:29 I
I B_3 +TETRA-TT1:RS232:2 T X92:32 T -X8:14 T -X8:30 I
I ﬁ +TETRA-TT1:RS232:3 T -X91:3 T -X8:15 T -X8:31 I
I a T -F384:22 T -X8:16 T -X8:32 I
| I (o X928 anxiag (o FALXIEZ o9 (o A2 ppxaug |
| B R o o |
| 3 X14 X24 X34 |
| E +TETRA-TT1:RS485:1 TM T -X8:17 TM I
| F +TETRA-TT1:RS485:2 Tﬂ T -X8:18 T I
| 67 Ha 5 X810 B |
| 8] [4 X8 [4 X80 4] |
I E -XRS:2 TM ? -X8:21 T I
I E -XRS:1 TM T -X8:22 T I
| [B| 7 s (7 e 7 |
| X & [Xe8 o X8 B |
| 10} [0 ALY arxiz2 [0 |EAIXBS aixor2 [0 PRI arxar2 |
| o R o o |
I X3 X15 X25 X35 I
| ANT @ T -X3:1 T -X3:5 T X3:9 I
| X11 X21 X31 2 |22 (2|28 Blasen |
| X4 T +RSN-T21:a T T TM Tﬂ T -X3:11 I
| ANT @ W11 5 |_tRSN-T22:a 1 1 X34 X3 X312 |
| [ 3 [#RS\I23a B BH 5] 5| B |
| +RSN-To2in | 4 [HRSNTZIN 4RsN-To1n _[4 | 4] 6 | 6 | 6 | |
| X6 - — — 7] H H |
| ™ X12 X22 X32 ] A ¢ ] |
| | +RSN-T11:51 [ |#RSN-TILS1 7 |RSN-TILS1 — — — |
I +RSN-T11:82 T +RSN-T11:82 T +RSN-T11:82 I
I +RSN-T12:81 T +RSN-T12:81 T +RSN-T12:81 X17 X27 X37 I
| X7 +RSN-T12:52 7 |_tRSN-T12:52 7 |_tRSN-T12:52 E X914 aqxo7-1 E ALXITA  _aqx374 [ |LcAlLX27:1 |
| coN +RSN-T13:51 5 [LRSN-T13:81 5 [tRSN-T13:51 2 LALXI49  px039 7 LALXAY  pixa39 [ [LALX349 |
I [: +RSN-T13:52 T +RSN-T13:582 T +RSN-T13:82 — I
| 7] 7] X38 |
| B B [1]eer |
| SSC N 0 ) S =3 o X928 |
I -sz/PE/:PE1 W -sz/PE/:PE1 W -sz/PE/:PE1 T PE1:PE I
| o o o |
| |
| |
| |
| |
| |

Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
m I K R O N I K A Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| £. Stepien 11.2021 e NP I W E————— Arkusz:  23/24
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: 11.2021 ' Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Sterownik A1 Nr archiwalny:
: y:
Fax +48 61 6655602 :
Stacja transformatorowa PRZETARG Schemat polaczen wewnetrznych P21-179




1 | 2 ] | 4 | 5 | 6 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lp. | el yoge Tresé tabliczki Lp. | ldentyfyoge Tresé tabliczki Lp. | 'dentTogc Tresé tabliczki
aparatu aparatu aparatu
F22
1] A1 1 STEROWNIK TELEMECHANIKI 10.| G52 | f BATERIA AKUMULATOROW 19.]  -x92 1 Ll o
OBW. SYGNAL.
F23
24V DC
2. -Ef 1 GRZALKA 1. -G6 1 ZASILACZ BUFOROWY 20.| -x92 1 ZASILANIE
OBW. PRZEPALENIA
WKEADKI
F24
ZABEZPIECZENIE 230VAG 24V DC
3.| -F33 1 ROZNICOWE 12.|  -Q6t 1 , 21.|  -x92 1 ZASILANIE
GNIAZDA X GLOWNY ROZLACZNIK OBW. SYGNAL.
ZASILACZA G6
FD
24V DC 24V DC
4| F381 | ZASILANIE 13.| -RT1 1 TRESERATOR, 22.| X902 1 ZASILANIE
OBW. AKUMULATOROW KRAKCOWKI
DRZWI STACI
24V DC PRZELACZNIK o oG
5. -Fas2 | 1 ZASILANIE 1. -s4 1 STEROWANIE ZDALNE 23.|  -x92 1 S Pal e
NAPEDOW ZALACZONE/ODSTAWIONE KRANCOTA RO SZAFY
24V DC o
ZASILANIE A1, G6, KRAKNCOWKA
6.| 383 |1 OBW. STEROWN., 15 8™ 1 DRZWI SZAFY
OBW. SYGNAL.
12V DC
7.| -Fasa | 1 ZASILANIE 16.| -V 1 WENTYLATOR
MODEM TETRA
230V AC
ZASILANIE GNIAZDO
8| -FG ! REGULATORA 7, X ! SERWISOWE
TEMPERATURY
F21
: 24V DC
0. -Gs51 | 1 BATERIA AKUMULATOROW 18.|  -X92 1 S IE
OBW. STEROWN.
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Automatyzacja stacji =BT I +FW
Projektowat: 11.2021 Podziatka: 1:1

B KrONIKA

60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4
Tel. +48 61 6655600
Fax +48 61 6655602

Asystent proj.:

L. Stepien 11.2021

Sprawdzit:

11.2021

Obiekt:

Stacja transformatorowa PRZETARG

Nazwa: Szafka telemechaniki

Zestawienie tabliczek opisowych

Arkusz: 24/24

Zmiany:l I I I I I

Nr archiwalny:

P21-179




