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1. Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest podanie wytycznych dla wyposazenia stacji transformatorowej
wkomponowanej 15/0,4kV, a takze linii elektroenergetycznych SN, w m. Krakéw ul. Zakopianska.
Realizacja inwestycji ma na celu rowniez zmiane parametréw sieci umozliwiajaca przytgczenie
nowych jednostek wytwoérczych energii z OZE oraz OSt, a takze poprawe pracy istniejgcych
mikroinstalacji przytaczonych do sieci OSD.

2. Powigzanie z innymi projektami/programami realizowanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A.
Brak powigzan z innymi projektami/programami.

3. Opis stanu istniejgcego.

Zawarte umowy o przytgczenie nr UP/112098/2023/009R03. W rejonie obiektéw przytgczanych
znajduje sie linia kablowa SN 15 kV XRUHAKXS 3x1x240 cigg BON-34828, zasilana ze stacji
110kV/SN SE Bonarka 3280 [p. nr 30]. Istniejgce przerwy ruchowe w ciggu liniowym SN znajdujg sie
w stacji transformatorowej KRP34689 oraz KRP3314 z linig BON-7— pozostawi¢ bez zmian.

4. Opis stanu projektowanego.

Zakres inwestycji

- wyposazy¢ pomieszczenie stacji wkomponowanej w budynek w rozdzielnie SN
z transformatorem z pelng automatykg tj.. STBp-1000/15/24p  Xo0,2Xzt,
w izolacji powietrznej lub stato powietrznej zlokalizowang w proponowanym miejscu - jak
pokazano na rysunku nr 1.

- zasilanie planowanej stacji proponuje sie wykona¢ liniami kablowymi 15kV stosujgc 2x linie
kablowg 3x1x240/25mm?2 od miejsca rozciecia projektowane;j linii SN wg UP/019931/2023 do
projektowanego ZKSN, zasilanej z 110kV/SN Bonarka [p. nr 30], cigg BON-34828.

- w stacji zabudowac rozdzielnice SN ktéra posiada:

- 2 pola liniowe wyposazone w roztgcznik sterowany zdalnie objete sygnalizacjg zwar¢
i odwzorowaniem w SCADA,
- 1 pole transformatorowe wyposazone w roztgcznik z bezpiecznikiem sterowane lokalnie
oraz odwzorowaniem w SCADA,

- w stacji zabudowaé jedng rodzielnice nn, ktére powinny sktada¢ sie z przedziatéw:
zasilajgcego, agregatu, przektadnikéw pomiarowych, odptywowego nn, pomiarowego oraz
potrzeb wiasnych. Przedziat pomiarowy, przedziat potrzeb wtasnych i przedziat agregatu
powinny by¢ wydzielone $cianami bocznymi.

Szczeglly obecnego i proponowanego ukiadu zasilania SN, nn oraz lokalizacji stacji fr.
przedstawiono na =zatgczonych planach sytuacyjnych i schematach (Rys. nr 1 - 2).
Szczegoly dotyczace budowy stacji zgodnie ze standardem technicznym nr 35/2020 — stacje
transformatorowe SN/nn w pomieszczeniach budynkéw do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.
Cato$¢ prac zaprojektowac i wykonaé, z obowigzujgcymi standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Parametry techniczne do obliczen
Ponizej podajemy parametry techniczne w miejscu przytgczenia plan. stacji SN/nn. Przy zasilaniu
od strony 110kV/SN Bonarka [p. nr 30], cigg BON-34828.

— Moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250MVA,

— prad zwarcia doziemnego — 140A i czas jego trwania 0,4s,

— wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4,

— sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym,

— sie¢nn: TN-C.
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Zakres rzeczowy:

1. Rozdzielnica SN —1 kpl.
2. Rozdzielnica nn —1 kpl.
3. Transformator 400kVA (propozycja) —1 szt.
4. Linia kablowa 15kV Al., 3x240/25 mm?, 12/20kV ~ 0,18 km
5. Stuzebnosé przesytu -4 m2
6. Dokumentacja — 1 kpl.

5. Zalaczniki graficzne

Rys. 1 - Plan sytuacyjny sieci SN i nn — stan istniejgcy i projektowany,
Rys. 2 - Stacja transformatorowa — stan projektowany,

6. Zaftaczniki inne

6.1 Zestawienie planowanych naktadéw rzeczowo-finansowych.

7. Korespondencja dotyczaca opiniowania
Uzgodnienia miedzywydziatowe:
Uwagi OME — bez uwag
Uwagi ODR — nie zgtoszono
Uwagi SWS3 — bez uwag

Uwagi koncowe:

Wszystkie zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg spetnia¢ obowigzujagce w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych oraz wymagania przepiséw prawa,

przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

realizacje prac nalezy przewidzie¢c w sposdb minimalizujgcy czas niezbednych wylgczen
i przerw w zasilaniu odbiorcow,

nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnien w zakresie
projektowanych urzgdzen oraz budowy uktadu antenowego,

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w
zakresie  typow  urzgdzeh  elektroenergetycznych  wynikajagcych z  przetargéow
skonsolidowanych,

w zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja S.A. dostaw inwestorskich na etapie
realizacji dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzgdzenia/materiatu wynikajgcego
z zawartych uméw skonsolidowanych pod warunkiem, ze parametry techniczne
dostarczanego urzgdzenia/materiatu nie roznig sie od okreslonych w wytycznych
projektowych,

przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych wytycznych
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju oraz uzyska¢ wstepna
akceptacje lokalizacji dla projektowanych urzgdzen i uzbrojenia elektroenergetycznego,
pozostajgcego na majgtku TAURON Dystrybucja S.A

projektant dziatajacy na zlecenie TD w zakresie swoich obowigzkéw ma dostarczyé
w dokumentaciji projektowej obliczenia mocy przytgczeniowej OZE w zwigzku z projektowang
inwestycjg. Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Wytycznych
w sprawie obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadan
inwestycyjnych nn i SN. (Zatgcznik do zarzgdzenia nr 54/2022),

Stacje transformatorowg nalezy zlokalizowa¢ w miejscu umozliwiajgcym, wyprowadzenie
kabli $redniego i niskiego napiecia, nieskrepowany, catodobowy, swobodny dostep do stac;ji
dla stuzb TD.
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UWAGA:

Do obliczen przyjgé:

- moc zwarcia po stronie 15kV w wysoko$ci 250MVA,

- prad zwarcia doziemnego 140A i czas jego trwania 0,4s.
- sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym.

-Roztgczniki listwowe 400A maja umozliwiaé stosowanie bezpiecznikéw wielkosci "1" i "2"
-Stacje zaprojektowac zgodnie ze standaryzacja TAURON

-uzgodni¢ lokalizacje stacji transformatorowej, ztgcza kablowego 0.4kV

oraz trase lini SN i nn.

-Dla projektowane;j stacji przewidzie¢ sygnalizacje przepalenia wktadek bezpiecznikowych

sygnalizator zwarc¢
podtgczony do telemechaniki
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