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1. Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych projektowych dla budowy linii kablowych
SN 15 kV oraz budowy ztgcza kablowego sredniego napigcia ZK-SN 15 kV.

Projektowane urzgdzenia przeznaczone bedg dla realizacji zasilania domu studenckiego w Krakowie,
Al. Jana Pawta Il 57. Moc przytaczeniowa docelowa wynosi 450 kW.

2. Powiazanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Brak powigzania z innymi projektami / programami.

3. Opis stanu istniejacego

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kablowa SN 15 kV, pozostajgca na majgtku TAURON
Dystrybucja SA. Zawarto Umowe o przytgczenie, nr UP/022533/2022/009R02.

Istniejgca przerwa ruchowa w stacji transformatorowej nr KRN2340 oraz KRN2337.

4. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z warunkami przytaczenia, dla zasilania obiektu przytaczanego Podmiotu - wymagana jest
budowa przez TAURON Dystrybucja S.A. linii kablowych SN 15 kV oraz ztgcza kablowego ZKSN 15 kV.
Proponuje sie zabudowe ztgcza kablowego ZKSN 3p w uktadzie [ZKSN-15/24g-3X2].

Zasilanie planowanego ztgcza nalezy wykonac linig kablowg SN 15 kV AL 3x1x120/25mm?2 12/20 kV od
miejsca wciecia w istniejgcag linie kablowa 15kV relacji KRN22824 - KRN23041 zasilang z pola liniowego
nr 30 w rozdzielni SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Czyzyny.

Istniejgca linia kablowa SN jest typu XRUHAKXS 3x1x120 mm?2. Planowane zigcze SN nalezy
zlokalizowa¢ przy miejscu przytaczenia w miejscu ogdlnodostepnym od strony ul. Medweckiego. Od
planowanego ztgcza kablowego przytgczany Podmiot realizowat bedzie wiasng linie kablowg 15kV oraz
stacje transformatorowg 15/0,4kV (wg oddzielnego opracowania).

Szczego6towy zakres prac pokazano na planie sytuacyjnym, oraz schemacie ideowym Rys. nr 1-2.

Parametry techniczne do obliczen

Parametry techniczne w miejscu lokalizacji ztgcza. Przy zasilaniu od stacji elekiroenergetyczne;
110/15kV Czyzyny:

- moc zwarcia po stronie SN — 15 kV w wysokosci 250 MVA,

- prad zwarcia doziemnego — 100 A i czas jego trwania 0,4 s,

- wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4,

- sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym.

Zakres rzeczowy:

1. Ztgcze kablowe ZKSN 3p w uktadzie LLL [ZKSN-15/24g-3X2] 1 szt.
2. Linia kablowa 15kV 3x1x120/25mm2 AL 2 x 0,01km
3. Stuzebnos¢ przesytu 2m?
4. Dokumentacja 1 kpl.

5. Zataczniki graficzne
5.1. Plan sytuacyjny —rys. 1
5.2. Schemat ideowy —rys. 2
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Uwagi koncowe:

a) Wszystkie zastosowane urzgadzenia i rozwigzania muszg spetniac obowigzujagce w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: hitps.//www.tauron-
aystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych oraz wymagania przepisow prawa,

b) przed przysigpieniem do projektowania nalezy przeprowadzic inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

c) realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposob minimalizujgcy czas niezbednych wytgczen
i przerw w zasilaniu odbiorcéw,

d) nalezy uwzglednic wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnier w zakresie
projektowanych urzgdzen oraz budowy uktadu antenowego,

e) na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typow urzadzen elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargdw skonsolidowanych,

f) w zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji
dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzgdzenia/materiatu wynikajgcego z zawartych
umow skonsolidowanych pod warunkiem, ze parametry techniczne dostarczanego
urzgdzenia/materiatu nie réznig sie od okres$lonych w wytycznych projektowych,

g) zigcze kablowe lokalizowa¢ w migjscu umozliwiajgcym montaz zigcza i urzgdzen zigcza,
wyprowadzenie linii kablowych $redniego napiecia oraz nieskrepowany catodobowy dostep do
urzgdzen ztgcza i linii kablowych SN dla stuzb TD S.A.

6. Korespondencja dotyczaca opiniowania (pisma i e-mail’e)
6.1. OME- bez uwag
6.2. ODR- bez uwag
6.3. SWS - bez uwag

7. Zataczniki

7.1. Zestawienie planowanych naktadéw rzeczowo-finansowych.
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