101/21
e N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja Spoétka Akcyjna

Wydziat Planowania i Rozwoju

Wytyczne projektowe
Modernizacja stanowisk transformatoréw 110/15 kV
w SE Jabtonka

Opracowat:

Dawid Skalik

[imie i nazwisko]

Zatwierdazit:

Data, podpis, pieczagtka

Krakow, luty 2021

KR/014911/19


lgalas
Tekst maszynowy
101/21


1. Cel realizacji zadania
Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego stanowisk transformatorowych
110/15kV w stacji SE Jabtonka oraz dostosowanie ich do wymagan $rodowiskowych.

2. Powiazanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.
Brak powigzania z innymi projektami / programami.

3. Opis stanu istniejacego

W stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Jabtonka, w polach nr 1 oraz 5 rozdzielni WN, znajdujg dwa
napowietrzne stanowiska transformatoréw WN/SN, bedgce réwnoczesnie misami olejowymi.
Stanowiska wybudowane zostaty w 1984r. i wykonane sg z prefabrykatow zelbetowych, na ktére
natozone sg stalowe ruszty przysypane ttuczniem kamiennym. Prefabrykaty betonowe sg znacznie
wyeksploatowane, a dodatkowo ruszty wykazujg oznaki wysokiego skorodowania i uszkodzenia.
W przypadku awaryjnego wycieku oleju transformatorowego misy olejowe moga nie przyjg¢ wymagane;j
ilosci oleju. Na terenie stacji znajduje sie kanalizacja deszczowa grawitacyjna, do ktérej przy pomocy
rur kanalizacyjnych poprzez odoliwiacz odprowadzana jest woda deszczowa. W stacji 110kV/SN
Jabtonka brak jest zabudowanego systemu separaciji oleju.

Zagospodarowanie terenu w stanie istniejgcym przedstawiono na rys. nr 1.

4. Opis stanu projektowanego

Konstrukcja stanowisk transformatoréw 110/SN
Zaprojektowa¢ dwa stanowiska transformatorowe dla docelowej zabudowy transformatoréw o mocy

31,5 MVA.

Stanowiska transformatorowe powinny by¢ wykonane z zelbetowych prefabrykatow (zelbetowe skrzynie
monolityczne wykonane z betonu hydrotechnicznego C30/37 W6), stanowigcych stabilne posadowienie
transformatora a jednoczes$nie tworzgcych szczelng misg olejowg. Wszystkie niezbedne otwory
wykonane muszg by¢ na etapie prefabrykacji. Na dnie misy oraz w $cianach wewnetrznych nalezy
przewidzie¢ otwory przelotowe dla wody opadowej oraz robwnomiernego wypetnienia misy olejem
w przypadku awarii. Nad odptywem z misy nalezy zastosowac stalowy witaz kontrolny. Wszystkie
elementy prefabrykowane muszg byc¢ trwale potgczone by utworzy¢ spéjng strukture.

Poziomy wymiar misy powinien by¢ wiekszy od poziomego rzutu transformatora (wraz z konserwatorem
i izolatorami przepustowymi) o 20% wysokosci transformatora (wysokos¢ obejmuje tez konserwator),
ale nie mniej niz 1,0 m. w kazdym kierunku. Goérna czes$¢ obrzeza misy powinna by¢ na wysokosci min.
15 cm od poziomu terenu.

Mise olejowg nalezy wymiarowac¢ na catkowitg ilo$¢ oleju zawartego w transformatorze o mocy 31,5
MVA.

Cze$¢ misy znajdujgcej sie powyzej rusztu powinna zapewnic przyjecie cieczy gasniczej w ilosci min.
20% oleju znajdujgcego sie w transformatorze.

Od géry mise olejowg nalezy przykry¢é warstwg ttucznia kamiennego (skata twarda mrozoodporna, np.
granit, bazalt, itp.) o grubosci ok. 30 cm i granulacji 40/60 mm. W celu utozenia ttucznia nalezy wykonaé
ruszt z belek stalowych oraz krat pomostowych typu ciezkiego. Ttuczen roztozy¢ na kratach stalowych
pomostowych ocynkowanych opartych na odsadzce wykonanej na $cianach misy olejowej. Fundamenty
nalezy wykona¢ jako niezalezne elementy obcigzone punktowo belkami ,stalowymi jezdnymi
transformatora. Tory jezdne transformatora nalezy usytuowaé bezposrednio na belkach nosnych,
stalowych opartych na Zelbetowych tawach fundamentowych. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
modularnego dostosowania rozstawu szyn jezdnych — 1505 mm i 3010 mm. Na stanowisku nalezy
przewidzie¢ kotwy stalowe do roztadunku i wytaczania transformatora. Do wyciggania transformatora
nalezy dodatkowo zabudowaé kotwe zawiasowg prefabrykowang ustawiong pod katem 45°. Sciany
misy od zewnatrz oraz powierzchnig fundamentu poza obrysem misy nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
ochronng sktadajacg sie z warstwy gruntujgcej i izolacyjnej. Wewnetrzne $ciany mis nalezy
zabezpieczy¢ poprzez pokrycie warstwg izolacyjng odporng na dziatanie oleju.

Szczelnosé misy nalezy sprawdzi¢ 72 godzinnym testem wodnym.

Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
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Pozostate wymagania dotyczgce stanowisk transformatorowych zgodnie z obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A. standardem technicznym nr 9/2015, zawierajacym ogélne wymagania techniczne
budowy stacji WN/SN.

Przyktadowe stanowisko transformatora w wykonaniu prefabrykowanym znajduje sie na rys. nr 2.

Odprowadzanie wod opadowych i separaciji oleju
Wody opadowe zbierajgce sie w szczelnej misie muszg by¢ na biezgco odprowadzane do wewnetrznej

kanalizacji deszczowej za posrednictwem systemu pompa-czujnik (wspoélny system dla obu mis
olejowych). Rurociggi na odcinku pomigedzy misg a studzienkg nalezy wykonac z materiatu odpornego
na olej i temperature min. 120°C. Sygnalizacja pracy systemu pompa — czujnik powinna byc¢
przekazywana do SSiN i sygnalizacji centralnej stacji oraz odwzorowana w odpowiedniej dyspozycji.
UWAGA: czujniki obecnosci oleju w studzience nie mogg dopusci¢, aby olej przedostat sie do
Srodowiska. Znaczna iloS¢ oleju powinna uruchamia¢ sygnat alarmu i zatrzymywacé prace pompy.
Przyktadowy schemat systemu oprowadzania wod opadowych i oleju przedstawiono na rys. nr 3 oraz
lokalizacje wewnetrznej kanalizacji deszczowej — na rysunku nr 1.

Wymogi srodowiskowe i p.poz.

Stanowiska dla transformatoréw powinno odpowiada¢ aktualnym wymogom ochrony $rodowiska
i przepisom p.poz., a w szczegdlnosci ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr
62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

Ciagtos¢ zasilania odbiorcow

We wszystkich etapach posrednich (m.in. demontaz istniejgcych stanowisk transformatoréw itp.) prace
nalezy zaplanowac tak, aby ograniczy¢ w jak najwigkszym stopniu ewentualne przerwy w dostawach
energii dla odbiorcow.

Uwagi koncowe:

a) Wszystkie zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg spetnia¢ obowigzujagce w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: https:/www.tauron-
dystrybucija.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-
technicznych oraz wymagania przepiséw prawa,

b) Realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposdb minimalizujgcy czas niezbednych wytaczen
i przerw w zasilaniu odbiorcow.

c) Opracowa¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (w tym harmonogram zawierajgcy planowane
wytgczenia) oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

d) Wszelkie prace zwigzane z tworzeniem uktadéw tymczasowych powinny zostaé przewidziane
oraz uwzglednione na etapie opracowania dokumentacji (szczegétowo opisane w czesci
opisowej oraz zobrazowane w czesci rysunkowej projektu wykonawczego i WRI).

e) Nie dopuszcza sie pracy stacji tylko z jednym transformatorem poza okresem przygotowania
uktadu tymczasowego (awaryjnego).

f) Wykonawca opracuje kosztorys catosci zadania z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych
z opracowanej dokumentacji i zaproponowanego sposobu realizacji.

g) Wykonawca przedstawi harmonogram finansowo-rzeczowy umozliwiajgcy realizacje inwestycji.

5. Spis rysunkow
Rysunek 1 — Lokalizacja istniejgcych urzadzen na terenie stacji SE Jabtonka
Rysunek 2 — Przyktadowe stanowisko transformatora 110/15kV

Rysunek 3 — Schemat odprowadzania wéd opadowych i separac;ji oleju
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LOKALIZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN NA
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RYS. 2
PRZYKLtADOWE STANOWISKO

TRANSFORMATORA 110/15kV

RYS.3

SCHEMAT ODPROWADZANIA WOD
OPADOWYCH | SEPARACII OLEJU
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