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1. Cel realizacji zadania
Niniejsze Wytyczne projektowe opracowano celem modernizaciji i rekonfiguracji sieci
nN, dla poprawy parametrow energii elektrycznej (JEE), dostarczanej dla Odbiorcéw
zlokalizowanych na terenie m. Stopnice.
Realizacja inwestycji ma na celu réwniez zmiane parametréw sieci umozliwiajgca
przytgczenie nowych jednostek wytwérczych energii z OZE.

2. Powiazanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja
S.A.
Brak powigzan.

3. Opis stanu istniejacego

Istn. sie¢ nN 0,4kV - objeta opracowaniem, zasilania jest ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr KRL7257 (160kVA, TN-C). Obw. sieci nN nr |,
prowadzony czesciowo linig napowietrzng oraz czesciowo kablowg 4x35 mm? ktéra
jest w ztym stanie technicznym a obecnie kabel relacji ZKKRL258911-ZKKRL258910
jest uszkodzony przez co odbiorca zlokalizowany na dz.3710/2 jest pozbawiony
dostepu do energii elektrycznej .

4. Opis stanu projektowanego

Celem poprawy stanu sieci nN oraz parametréw energii elektrycznej (JEE), proponuje
sie:

Zakres inwestyciji :

- istniejgcy obw. | pomiedzy istniejgcymi ZK KRL258907-ZKKRL258906 wymieni¢ na
catej jego dtugosci na linie kablowag przewodami 4x35 mm? (min.) rys 5.2

-dokona powigzania linii nn pomiedzy ZKKRL258906-Planowanym zestawem ztgczowo
pomiarowym,

-Istniejgce ztgcza pomiarowe wewnatrz budynkéw przebudowaé na zestawy ztgczowo
pomiarowe zlokalizowane w granicy dziatek od strony drogi dojazdowej
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Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Parametry techniczne do obliczen przy zasilaniu z SE Lososina p.22

e moc zwarcia po stronie SN — 15kV w wysokosci 250 MVA,

e prad zwarcia doziemnego — 100 A i czas jego trwania 0,8 s,
¢ wymagany stopienn skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4,
e sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym,

e sie¢ nn: TN-C.

Zakres rzeczowy

1. Linia kablowa 4x35 AL. ~ 150 m.

2.Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P 2 szt.

3. Dokumentacja — 1 kpl.
. Zalaczniki graficzne

5.1 Plan sieci SN i nN - stan istniejacy/stan proponowany, rys. nr 5.1

5.2 Schemat st. tr. 15/0,4kV - stan istn./prop. rys. nr 5.2

5.3 Schemat , rys. nr 5.3

Uwagi koncowe:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i rozwigzania muszg spetniac obowigzujgce w TD
S.A. Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem:
https.//www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-
sieci/ksiega-standardow-technicznych oraz wymagania przepisow prawa,

przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

realizacje prac nalezy przewidzie¢c w sposob minimalizujgcy czas niezbednych
wylgczen i przerw w zasilaniu odbiorcow,

nalezy uwzgledni¢c wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczgce uzgodnien w
zakresie projektowanych urzgdzen oraz budowy uktadu antenowego,

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w
zakresie typow urzgdzen elektroenergetycznych wynikajacych z przetargow
skonsolidowanych,

w zwigzku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja S.A. dostaw inwestorskich na etapie
realizacji dopuszcza sie zastosowanie innych/innego  urzgdzenia/materiatu
wynikajgcego z zawartych umow skonsolidowanych pod warunkiem, ze parametry
techniczne dostarczanego urzgdzenia/materiatu nie roznig sie od okreslonych
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