= biotr Kowalski PROELEKT PIOTR KOWALSKI

? ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
< PROELEKT ce 37450551

NIP: 676 227 29 06

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - PRAWNA Projekt
Art. 293, Branza: Elektryczna nr umowy: UM/TD-OKR/08736/03000/2023 ZADANIE 9

nr WP: WP/133305/2022/009R03 z dnia 2022-12-06
nr wewnetrzny: 9/P20_23/2023
nr PSP — dokumentacja proj.: I-KR-AO-133305

Kat. obiektu: XXVI - sieci elektryczne

EGZ. nr 1 (oryginat)

PROJEKT BUDOWLANY (art. 29aPB)

BUDOWA PRZYLACZA NAPOWIE TRZNO-KABLOWEGO nN WRAZ 2
ZESTAWEM ZZP nN W CELU ZASILENIA DOMU JEDNORODZINNEGO
W MIEISCOWOSCI KRAKOW, UL PODGORKI TYNIECKIE
NA DZ. NR 61/6
Adres obiektu: 30-398 Krakéw, ul. Podgérki Tynieckie
dz.nr: 61/6, obreb [P-80] Podgérze
Lokalizacja przytacza: dz.nr: 24/11, 61/1, 61/3, 61/6 obreb [P-80] Podgérze
Podmiot przytaczany:

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
dziatajacy za posrednictwem:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakéw

"ZAKRES: | - budowa przytqcza kablowego nN 0,4 kv
|Kategoria | - o - )
obiektu: ‘X)SVIi - - - - B - -
| | Imig i nazwisko \ Nr uprawnien | Data | fodpis
‘ \ 1 \
Opracowat: | Piotr Kowalski | | 03.2024 | ;/
| ‘ | I
T Nevbewmeumasm |
i | Upr ienia do projek it
Projektowat: | mgr inz. Stefan Kowalski ‘ i kier fa robotami budowl | 03.2024

Y
| | | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
| ! sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych |
| i elektroenergetycznych

KRAKOW, MARZEC 2024 r
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5. Zakres rzeczowy podstawowych materiatéw realizowanej inwestycji

Zalacznik nr 1

do Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacii projektowej dla zadan
inwestycyjnych nN i SN.

Przytacz kablowy nN

1.
2.
3.

o

Zabudowa stanowiska stupowego — stupy E-10,5/10, E-10,5/4,3 - 2szt

Budowa przytgcza napowietrznego AsXSn 4x95mm?2- trasa 97m, dt. 103m

Budowa przylgcza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120mm? , dtugosé trasy ok L=80 m plus po
stupie L = 0/12m

Budowa ztgcza kablowego nN typu ZK2a-1P - 1szt.

Uziemienie Zacisku PEN w ztaczu kablowym.

Wykonanie przewiertu sterowanego(warunek zgdy) w rurze FI-110 - dt. 65m




UREAD ‘zo;xwdnzmw KRAKOWIR
olitgki Regionalu
i Pmeutr:ennejo o

RP-Upr. 302802 Krakdw, dnia 25 wrzednia 1002 r.

DECYZJUA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ!I TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie $5 ust.1,56 ust.1,87, 13 ust.1 pkt 4 1it.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie CDz.U. Nr 8 poz. 46D
z péZniejszymi zmianami -

stwierdza sie 2ze:

Pan STEFAN KOWALSKI - magister inzynier elekiryk

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i rohdt

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych.

Pan STEFAN KOWALSKl jest upowazniony do:

17 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci oraz oceniania i badania stanu technicz-—
nego w zakresie instalacji elektrycznych;

2/ sporzadzania w budownictwie jednorodazinnym. zagrodowym,
innych budynkdw o kub, whzZe do 1000 m~ projektdw instala-—
cji elekirycznych. ft{g:‘)‘“

ety _.gl‘

&

2| arch. Janusz Sepiol
Otrzymuja: M 5 'S rektor Wydziatu
1 x mgr inz. Stefan Kowalski :

1 x asa



~—3 INIYN|EROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAP-8DP-Z5H-FYN *

Pan Stefan Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0320/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgocnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach ia elek icznej formy c i prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej | opatrzente go
kwalifik y pi lektronicznym

5 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne) jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemne;j

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 2 biurem wiasciwej Okrggowej izby Iniynieréw
Budownictwa.



7. Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.z22017r., poz. 1332 ze zm.), zgodnie z Art. 20 ust. 4 pkt 2 tej Ustawy oswiadczam, ze sporzadzitem projekt
budowlano-wykonawczy:

BUDOWA PRZYtACZA NAPOWIETRZNO-KABLO WEGO NN WRAZ z
ZESTAWEM ZZP NN W CELU ZASILENIA DOMU JEDNORODZINNEGO W
MIEISCOWOSCI KRAKOW, UL PODGORKI TYNIECKIE

NA DZ. NR 61/6

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie =z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oéwiadczenia.

Projektowat:
mgr inz. Stefan Kowalski

Upraw. Bud. w specjalnosci:
instalacje elektryczne
Nr upraw. RP-Upr. 392/92

Opracowat:
inz. Piotr Kowalski

podpis



12. Opis techniczny

12.1 Stan istniejacy
Obecnie dziatka nr 61/6 obr. P-80 Podgérze—w m Krakéw, ul. Podgérki Tynieckie nie posiada zasilania.
12.2  Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi opracowanymi przez Region Dystrybucji PODGORZE
w Krakowie oraz ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji projektuje si¢ budowe
przyfacza napowietrznego AsXSn 4x95mm? (L=97/103) od istn. stanowiska stupowego typu
K-2xZN10 NR KRP 297224 obw. Il st. traf. KRP32874, poprzez proj. stup typu P-E10,5/4,3 NR KRP XXXXXX do stupa
typu K-E-10,5/10 NR KRP XXXXXX na dz. nr 24/11 obr. P-80 Podgdrze oraz budowe przytacza kablowego kablem
NA2XY-1 4x120mm? (L=80/92) od proj. stupa typu K-E-10,5/10 NR 2 na dz. nr 24/11 obr. P-80 Podgérze do proj.
zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P XXXXX/RD-3, ktory nalezy zabudowaé w granicy dziatek na dz. nr
61/6 2godnie z zagospodarowaniem terenu inwestora. Elektroenergetyczne przytacze kablowe nN nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej @ 110 w miejscu zaznaczonym na mapie za pomoca przewiertu sterowango. Kabel
oznaczy¢ tasma ostrzegawcza grubosci min. 0,3mm i szerokosci 0,4m koloru niebieskiego, uktadang na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,25m i nie wiekszej niz 0,35m nad uktadanym kablem.

Projektowane stupy nalezy usadowi¢ na gtebokosci ok. 2,5m oraz nalezy zastosowa¢ odpowiednig
konstrukcje ustoju typu U3 dla stupa przelotowego oraz UB1 dia stupa kraricowego.

Na catej diugosci trasy proj. elektroenergetycznego przyfacza kablowego nN nalezy zastosowac podsypke
z piasku grubosci 0,1m, a po utozeniu proj. kabla nN zasypac go dodatkowo warstwa piasku grubosci 0,2m.

Wykona¢ uziemienie zacisku PEN.

Projektowany kabel typu NA2XY-J 4x120mm do projektowanego stupa sieci napowietrznej nalezy
przymocowac uchwytami UKB-2 w odst. 1,5m. Odcinek kabla od 2,5m nad ziemig do ok. 0,5m pod ziemig chroni¢
przed uszkodzeniem mechanicznym rurg ostonowg BE-75. Rure nalezy uszczelnié, do stupa przymocowac za pom.
Uchwytéw UMR-75.

Lokalizacja proj. ZZP zostata przedstawiona w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Szczegdly
usytuowania w stosunku do elementéw ogrodzenia nalezy uzgodnié z Odbiorca w trakcie wykonywania roboét.

Ewentualne wytaczenia spod napigcia obwodu, z ktérego zasilany jest proj. kabel nN typu
NA2XY-J 4x120mm? nalezy ustali¢ z RD Podgorze.




12.3 Ochrona przeciwporazeniowa

1. Dla proj. elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV (zasilanej ze stacji trafo nr Stacja SN/nN nr KRP32874 Krakéw, ul.
Podgérki Tynieckie — obw Nn: I SIEC nN Stup 1 objetej projektem obowigzywa¢ bedzie system ochrony
przeciwporazeniowej »Samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym

TN-C".

12.4 Obliczenia techniczne

Proj. ztacze kablowe ZK2a-1pP:
Moc przytaczeniowa 11 kW

Prad dla proj. przytacza nN wykonanego kablem typu NA2XY-J 4x120mm?:
_ 11000 —17.074

400-093-v3

Diugotrwate obcigzenie kabla NA2XY-J 4x120 mm? wynosi lddL=274[A]
17,07 A<<274 A — WARUNEK SPELNIONY
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowaé wkiadki bezpiecznikowe typu

WT-00 50A gG, jako zabezpieczenie przecigzeniowe (zalicznikowe) zastosowa¢ 3-fazowy ogranicznik mocy typu
ETIMAT-T o wartosci 20A

lopL




Obliczenia statyczne istniejacych i projektowanych stanowisk stupowych
1. Istn. stup nr KRP297224 - odporowy

Pud = 1240 daN

WARUNEK: Pud > Pu

Nacigg przewodu linii gtéwnej - Npig = 665 daN

Obcigzenie wiatrem oprawy - P, = 0 daN

Warto$¢ naciggdw przytaczy - Ng = 60 daN

Pu =2/3(Npig) +Nr+ Po = 2/3 * 665 + 0 + 60 = 504 [daN]

Warunek spetniony

2. Projektowany stup nrl KRP XXXXX - przelotowy
Pud = 430 daN

WARUNEK: Pyg 2 P,

Obcigzenie wiatrem linii gldwnej - Npg = 56*1,47= 82,32 daN
Obcigzenie wiatrem oprawy - P, = 0 daN

Warto$¢ naciggdw przytaczy - Ng = 60 daN

Pu = PU= Ppg+ Po+Ng=82,32+0+0= 82,32 daN [daN]

Warunek spetniony

3. Projektowany stup nr2 KRP XXXXX - krancowy
Pud = 1000 daN

WARUNEK: Pyg 2 Py

Nacigg przewodu linii gtéwnej - Np = 855 daN
Obcigzenie wiatrem oprawy - P, = 0 daN

Wartos¢ naciggéw przytaczy - Ng = 0 daN
Obcigzenie wiatrem stupa — Ps = 50 daN

Pu=Npg+ Ps +Po+ Ng = 855+50+0+0 = 905 [daN]

Warunek spetniony




12.5 Obliczenia skutecznoéci ochrony od porazen
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania (ukfad TN-C)

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowei:
Zy -1, < 230V
Z), =Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Stacja transformatorowa ST TR SN/nN: nr KRP32874 Krakéw, ul. Podgérki Tynieckie
Obwad nr: 11 SIEC nN Stup 1

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania (uktad TN-C)

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nN ze stacji transformatorowej KRP32874 za
Pomoca programu OBL.X. Wyniki obliczer ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono na osobnych kartach.

12.6 Obliczenia spadkéw napieé na obwodzie nN
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia:
8Ur < 10%

Sprawdzono wartosci spadkéw napiecia dla obwodu nN ze stacji transformatorowej KRP32874 za pomocy
programu OBL.X. Wyniki obliczen dopuszczalnych spadkow napie¢ przedstawiono na osobnych kartach.

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony.
12.7 Obliczenia zabezpieczenia obwodu w stacji transformatorowej

Sprawdzono zabezpieczenie obwodu KRP32874 za pomocg programu OBL.X. Wyniki obliczen przedstawiono na
osobnych kartach.

Zabezpieczenie obwodu w stacji transformatorowej:
WT-1 250A — demontaz
Projektowane wkiadki bezp. : WTNH 2C gG 100A




12.8 Uziom zf3cza kablowego oraz stupéw Nn wraz z protokét rezystywnosci gruntu oraz schemat uziemienia

Protokoét nr 13/2024
z pomiaréw rezystywnosci gruntu

metoda Wennera
1. Wykonawca - nazwa firmy:
PROELEKT PIOTR KOWALSKI

31-215 Krakéw, ul. Zabiniec 101h/24

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:
BUDOWA PRZYtACZA NAPOWIETRZNO-KABLOWEGO NN WRAZ Z ZESTA WEM ZZP NN W CELU
ZASILENIA DOMU JEDNORODZINNEGO W MIEISCOWOSCI KRA KOW, UL PODGORKI TYNIECKIE

NA DZ. NR 61/6
3. Data wykonania pomiaréw: 20.071.2024
Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):
1) pogoda w dniu pomiaréw: slonecznie, pochmurnie, deszczowo, mroznie, Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmekly, dliniasty, piaszezysty, zwir, kamienny, skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgetny, mekry, zamarzniety
(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny
1 Miernik rezystancji MRU-300 Sonel CM1113
uziemienia MRU-105

6. Wyniki pomiaréw rezystywnogci gruntu
Wspdirzedne geograficzne punktu pomiarowego: OKOLICE PROJ. ZZP

Odlegtosé migdzy Kierunek Wynik pomiaru 2 \f(f;i{cc;ﬂ;nal!‘ g’if:ty: m?::gna
sondami a [m] pomiaru " RIQ) I p210m] kr P = kr % p,[Qm]
h X 12,42 78 1,2 94
’ 1 Y 12,42 78 1,2 94
X 5,41 85 1,2 102
Pt 15 5¢ Y 541 85 12 102
X 3,17 129 1,2 155
hp+ 3
4 Y 3,17 129 1,2 155
X
ho+ 4,5 v
X
hp+ 6 Y
X
hp+ 9 Y
1) Kierunki pomiaru Xi Y nalezy ustali¢ wzdluz prostych p diyct ledem siebie
2) Przy iu miernikow dajacych wynik w postaci wartosci y ji R nalezy liczy¢ rezystywno$é p.=2naR
3) Wspdlczynnik kg okreslié na podstawi pkt 7. niniejszego p
4)  hp—proj giebokos¢ pograzania uziomo iomyck




S |

ZPR

) PROELEKT PIOTR KOWALSKI
Fiotr Kowalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

OELEKT tel 757450 31

NIP: 676 227 29 06

7. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu
Wspétrzedne geograficzne punktu pomiarowego: OKOLICE PROJ. | ISTN. STANOWSIKA
StUPOWEGO
Odlegtosé miedzy Kierunek Wynik pomiaru 2 Wspbiczynnik Rezystywnost
N . koreki 3 tu obli
sondamiafm] | pomieru [ gy ol e | Sl pim
1 X 99,99 1,60 148,68
e Y 95,67 1,60 103,96
mot15| 25 X 91,34 1,60 118,48
Y 87,01 1,60 109,26
X
hot+ 3 4 82,68 1,60 105,02
Y 78,35 1,60 89,60
bt 45 5,5 X 74,02 1,20 82,13
Y 69,69 1,20 69,40
ho+ 6 7 X 65,36 1,20 69,22
Y 61,03 1,20 60,96
10 X
he+ 9 Y
5)  Kierunki pomiaru Xi Y nalezy ustalic wzdiuz prostych prostopadiych wzgledem siebie
6 Przy iu miernikéw dajgcych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywnosé p: =2maR
7) Wspdiczynnik kx okredli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
8)  hp—projek feboko$¢. pograzania uziomow poziomy

8. Wspbtczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

L Wartosci wspdiczynnika kg
Odleglo§¢ migdzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu

b)
c)

sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny b mokry 9
a<im 1,4 2,2 3,0
1<a<6m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3
UWAGI:
a) mozna przyjmowaé w okresie od czerwca do wrzeshia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po

diugotrwatych obfitych opadach
mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
wartoci tej kolumny mozna stosowad, jesli warunki nie dadza sig zakwalifikowaé ani do przypadku a) anido b}

Z PROETERT




- PROELEKT PIOTR KOWALSKI
w’:\"* 9 9 A
P Pitr Kawalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

ZPRDELEKT tel. 737450 351

NIP: 676 227 29 06

10. Pomiary przeprowadszit:

(data, imie i nazwisko, nr uprawnieri kwalifikacyjnych , podpis)

PROELEKT Piotr Kowalski
NR E: E1/166p/123/20

NR D: D1/1659/123/,
Zataczniki: % S
® %

1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajacej pomiary

ZPROELERT



e . PROELEKT PIOTR KOWALSKI
o ol Hovalsd ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakow

-{.PROELEKT tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

N\ |

Proj. ZK2a-1P

Uziemienie ZZP

Wymagana rezystancja uziemienia: R < 30 Q
Rezystywnos¢ gruntu: p =155 Qm
Proponowane uziemienie: TS 4x1
Uziemienie poziome: bednarka Fe/zn 30x4 mm,L=4m,
Uziemienie pionowe n; = 1 szt.

Warto$¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki)

p 2-12 155 242
R, =——"In = .

=4730Q

oL bt " 2n2 Mooise1
gdzie:
p — oporno$¢ wiasciwa gruntu = 1550m
L — dlugos¢ bednarki = 4m
Warto$¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw uziemiajgcych)

_ Dy 4P _ 155 . 4+32
Rz = mln—z Rz = a3 lnm =60,16 2
L — diugosé preta = 3m
Warto$¢ opornosci wypadkowej uziomu
R, -R
R, 2_b =27,870

= Ry -mp "n+Ry -y
Ne — wspdtczynnik wykorzystania preta = 0.95

Ns— wspotczynnik wykorzystania bednarki = 0.95
n—liczba pretow =1

Zgodnie z obliczeniami nalezy zastosowa¢ uziemienie tasmowo pretowe sktadajace sie z4 m

ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz 1 pret Fe/zn 16/1300 pograzonych w ziemi na glebokodé 3 m.

Z PROELERT



== Do Kowalski

Z PROELEKT

N\

zzp

PROELEKT PIOTR KOWALSKI

ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakow
tel. 737 450 391

NIP: 6§76 227 29 06

RZUT UZIEMIENIA
TYPU TS 4x1

bednarka Fe/Zn 30x4 mm, L=4 m

1150, 0.5m 1ot .8 fpod Nablews)

PRZEKROJ POPRZECZNY UZIEMIENIA

TYPU TS 4x1

poziom gruntu

proj. kabet

Proj. ZK2a-1P

uziom pionowy

FelZn@172mm

=3m

-
Z
9

PROETERT

bednarka Fe/Zn 30x4 mm, L=4 m



p ‘ PROELEKT PIOTR KOWALSKI
" Citr Kowalsli ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

~PROELEKT tel. 737450 991
NIP: 676 227 29 06
Uziemienie proj, i istn. stupow nN

Optymalny dobér uziemienia stupa polega na przyjeciu rozwigzania gwarantujgcego jego parametry

NN

zgodnie z obowigzujacymi Przepisami, a tym samym zachowanie bezpieczeristwa
przeciwporazeniowego. Uziom zewnetrzny nalezy utozy¢ na gtebokosci | m.
Przyblizone obliczenie wartoéci zastosowanego uziemienia stupa (uziom wewnetrzny, zewnetrzny
oraz dwdch szpilek).

Do obliczenia wartosci opornosci uziomu Ppoziomego (bednarki) korzystamy ze wzoru:
uziom sztuczny TP1 z tasmy St/Zn 30x4 mm + punktowy z preta stalowego 16mm

- rezystywnos¢ gruntu — 118,01 Om

- dtugosé preta - L= 6m

- ilo$¢ pretow - n=2 szt

- diugosé tasmy - Li=7 m

- wspétczynnik- ne= 0,9

- wspétczynnik- ny= 2,1

118,01
R, =09 x = 8,850
L Xn
118,01
R = 21x—— = 35,400

Ry, =—22F __ _ 3800 <100

RyXnp+Rpxny,

Do uziemienia stupa projektant wykonujac projekt wykonawczy powinien zaprojektowa¢
odpowiednig konfiguracje uziomu zewngtrznego uwzgledniajac miejsce usytuowania stupa. oraz
warunki gruntowe, stosujac uziom. ta$mowo-pretowy wykonany bednarka St/Zn 4x35mm. Wszystkie
potfaczenia uziomu wykona¢ Pprzez spawanie, zabezpieczajac je antykorozyjnie.

Po wykonaniu uziemienia nalezy dokonaé pomiaréw wartoéci jego opornosci.

ZPROETERT
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12.9 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszg  dokumentacja  nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

12.10 Ochrona $rodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozerh w zakresie ochrony $rodowiska, zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia $ciekéw oraz w zakresie obstugi komunikacyjnej (brak ingerencji w istn. drogi
gminne).

Niewielka iloé¢ ziemi uzyskana z wykopéw zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie.

12.11 Opracowania typowe

®  Album izolacji i osprzetu linii niskiego napiecia.

® PN-76/E-5125 »Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
* N-SEP-E-004 #Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
® PN-IEC/60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

® Katalog ztgcz licznikowo-pomiarowych prod. PRE BIEL

® Normy i przepisy obowigzujace w zakresie opracowania.

12.12 Uwagi kohcowe

Prace montazowe wykonywaé 2godnie z PBUE, PN-E oraz innymi przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie. Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/w prac muszg posiadac
odpowiednie zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza intereséw o0séb trzecich zgodnie
zart.5 ust.2 Prawo Budowlane.

Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

ZPROETERT
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12.13 Zestawienie materiatéw

[tp. [ Element [Typ [ sedn. Tilos¢ ]

1 kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x120mm? mb 92.0
2 Ztacze kablowe ZK2a-1P kpl. 1.0
3 Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m mb 65.0
4 Piasek m? 1.0
5 Rura ochronna przewiertowa D110mm mb. 69.0
6 Wkiadki bezpiecznikowe WT-2C gG 50A szt. 3.0
7 Zwora WTZ 2 400A szt. 3.0
8  Bednarka Fe/Zn 30x4mm mb. 38
9  Przewéd AsXSn 4x95mm? mb. 103
10 Stup E-10,5/4,3 szt 1
11 Stup E-10,5/10 szt 1
12 Ustdj U-85 Kpl. 2
13 Ogranicznik przepieé SE30.350BZ-5 Szt. 6
14 Pret uziomowy segmentowy St/Zn @16mm x 6m szt 6
15  Hak wieszakowy szt 3
16  Uchwyt odciggowy szt 2
17 Uchwyt przelotowy Szt 1
18  Whkiadki bezpiecznikowe WT-2C gG 100A szt 3
-t
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12.15 Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.2) zarzadza sig, co nastepuje:

Projektowang inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznego przytacza
napowtrzno-kablowego nN, na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektéw, dla ktérych
nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz
ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objgtym niniejszym projektem wystepuja proste warunki gruntowe tzn.
wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej projektowanego posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych  zjawisk
geologicznych.

Ocena podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/-B03020 polega na oznaczeniu wartodci parametréw na podstawie praktycznych doswiadczenr
z budowy linii na podobnych terenach. W albumach linii energetycznych podano tablice
uogélnionych wlasciwosci gruntéw zgodnie z norma PN-80/B-03322 i w tatwy spos6b oznaczamy
rodzaj gruntu.

Przyjeto do projektu, ze wystepuje grunt éredni.
12.16 Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Rozporzadzenie Rady Ministréw (Dz. U. z 2013 . poz. 1235, z p6zn. zm.2) z dnia 9 listopada
2010r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Na podstawie art.
60 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U.z2013 .
poz. 1235, z péin. zm.2) dla nizej wymienionych przedsiewzie¢ (w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych:

Planowana inwestycja polegajaca na budowie elektroenergetycznego przylqcza nN, zasilanie
dziatka nr 61/6 w m Krakéw, ulica Podgérki Tynieckie nie jest zaliczana do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - nie jest konieczne sporzadzenie raportu

ania przedsiewziecia na srodowisko. Zakres inwestycji nie w

roslinno$¢ wysoka, nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw.

nie oddziatuje na ten obszar.
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PROJ. PRIEWIERT STEROWANY
REALIZOWAC OD STRONY DZ. 24/11

PROJ. PRIEWIERT STEROWANY
WARUNEK ZGODY Wt. DZ 61/3
WRURZE @110

DEUGOSC 28mb

PROJ. PRIYEACZ KABLOWY
NA2XY-J 4x120mm?
L =80m L,=92m

PROJ. ZK2a-1P NR 0000x/RD-3
posadowi¢ w granicy dz. 61/6
przygotowanie ogrodzenia po
stronie wykonawcy po
wczesniejszym uzgod. z
wiascic. dziatki 61/6

LEGENDA:
9i=© - istniejqcy stup nN
° - projektowany stup nN
- projekfowana linia napowiefrzna
- projektowana linia kablowa
) - dziatki objete niniejszym wnioskiem

+== - projektowane ogr. przepieé

||

(

proj. stup nN nr 2

typuK-E-10,5/10
proj. ograniczniki przepie¢

EMS

EMS

EMS,_

dokonacé rozkopu jak
najmniej inwazyjnie
WARUNEK Wt. DZ. 61/3

proj. stup NR 1 L
typu P-E-10,5/4,3

PROJ. PRZEWIERT STEROWANY
WARUNEK ZGODY Wt. DZ 61/3
W RURZE @110

J DUGOSC 37mb

istn. stup nN

typu O-2xIN-10

-BEZ IMIANY-

proj. ograniczniki przepieé

megr inz. Stefan pra!skt )
Uprawniony do proljektowalma
nadzorowania i kierowapia
robotami elektrycz
RP-Upr. 33273

Jednostka projektowa:

PROELEKT PIOTR KOWALSKI / —l
UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW
NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391

Temat opracowania

BUDOWA LINI' NAPOWIETRZNEJ ORAZ
KABLOWEGO PRZYLACZA nN

Adres obiektu:

DOM JEDNORODZINNY , 30-398 KRAKOW, ul Podgérki Tynieckie DZ.NR 61/6,
W OBREBIE: [P-80], KRAKOW

Lokalizacja inwestycji:

30-398 KRAKOW DZNR 24/11, 61/1,61/3,61/6

W OBREBIE: [P-80], KRAKOW

Tytut rysunku; ZAMIERZENIE INWESTYCY.JNE BEZ F'Cl)DKtADU GEODEZYJINEGO
'
Opracowat: Piotr Kowaiski . ﬁ skala: 1:500/A3
mgr inz. Stefan Kowalski s Data: 02.2024
Projektowat: Upr. Bud Nr 392/92 tefg Iski
specjalnosé instalacie RP., —

olektrycrne Rys. nr: 2
MAP/IE/0320/20 G ® Eo




ZASILANIE:

ST TR SN/nN:KRP32874 KRAKOW ul. Podgérki Tynieckie
OBWOD nN: obw. 2 sie¢ nN SLUP 1

POLE W STACJI: 2

ZABEZPIECZENIE OBWODU WST:

istniejace wkfadki bezp. WT 1 250A - demontas
projektowane wktadki bezp. WTNH 1¢c 8G 100A

proj. AsXSn 4x95 mm?, L=41/44 m,

istn. Al 4x 50mm? proj. AsXSn 4x95 mm?, L=56/59 m,

- bez zmian Opoust. = 17,5 MPa, f_ .. 4oc =1,5m Opodst. = 22,5 MPa, f . 4o =1,5m |
_— — — ! — I =
[ \
{} L=41m/44m ‘( L=56m/59m
—=——— Kier. stacja SN/nN J /\)7 J
kier. stup KRP297225 / ]
. proj. stup nr KRPXXXXX proj. stup nr KRPXXXXX
fstn. s":;’;z';“xz“;'(::)mn“ typu P E-10,54,3 typu K E-10,510
zmiana funkaji na odporowy ustéj: UP1, gt.: 2,0 m ustoj: UP1, gt.: 2,0 m
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Jednostka projekiowa: UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW -§ |
NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391 S |
Temat opracowania BUDOWA LINIl NAPOWI| NEJ ORAZ N
KABLOWEGO PRZYt ACZA nN s |
- DOM JEDNORODZINNY |, 30-398 KRAKOW, ul Podgérid Tynieckie DZNR 6176, o
Adres obiektu: W OBREBIE: [P-80], KRAKOW 3
Lokalzacia inwestyc: 30398 KRbe“K W DZ.NR _Lz4111,e1/1.s1r3, 6176 o
WOBREBIE: [P-80], KRAKOW
Tytut rysunku: SCHEMAT IEEOWY
Opracowat: Piotr Kowolski M ) l
mgr in. Stefan Kowalski ; Data: 02.2024
Projektowat: Upr. Bud Nr 392/92
specjalnosé instalacje n Kowalskl
L MAP/IE/0320/20 "rUpr. 392/92 __proj. NA2XY-J 4x120 mm?

L =80m/ 92m




RZUT UZIEMIENIA
TYPU TS 4x1

bednarka Fe/Zn 30x4 mm, L=4m

zzp

min. 0,6 m lub 0,8

PRZEKROJ POPRZECZNY UZIEMIENIA
TYPU TS 4x1

poziom gruntu

A

NI T T

i ___proj. kabel elektroilelgetyan_y_

"\ bednarka FerZn 30x4 mm, L=4m .

R uziom pinowy
=3 Fe/zn fi-17,2mm
: _k=8m

Jednostka projektowa:

PROELEKT PIOTR KOWALSKI —’
UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW
NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391

Temat opracowania

BUDOWA LINIT NAPOWIETRZN
KABLOWEGO PRZYEACZA nN

Adres obiektu:

DOM JEDNORODZINNY , 30-398 KRAKOW, ul Podgérki Tynieckie DZ.NR 61/8,

Lokalizacja inwestycji:

W OBREBIE: [P-80], KRAKOW
30-398 KRAKOW DZ.NR 24711, 61/1, 6173, 61/6

W OBREBIE: [P-80], KRAKOW

Tytut rysunku: SCHEMAT UZIEMIENIA PROJ ZZP
Opracowat: Piotr Kowalski j /M ]
mgr inz, Stefan Kowalski Stefa,., Kow: Data: 02.2024
Projektowar: Upr. Bud Nr 392/52 RP-(ip,
specjainosé instalacje Pr. 32 /

e R'f:. nr: 4
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Proj. ograniczniki
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DOM JEDNORODZINNY |, 30-398 KRAKOW, ul Podgérki Tynieckie DZ.NR 61/6,
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|7Jed"°"k° projekiowa: UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW
NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391
Temat opracowania BUDOWA LINIT NAPOWIETRZNEJ ORAZ
KABLOWEGO PRZYtACZA nN
DOM JEDNORODZINNY , 30-398 KRAKOW, ul Podgbrki Tynieckie DZNR 6176,
Adres obiektu:

Lokalizacja inwestycii:

W OBREBIE: [P-80), KRAKOW

30-398 KRAKOWDZ.NR 24/11, 61/1, 61/3, 6176
W OBREBIE: [P-80], KRAKOW

Tytut rysunku: SCHEMAT UZIEMIENIA PI}OJ SLUPANR 2
Opracowat: Plotr Kownlski / ¥
odsi £
mgr int. Stefan Kowalski Data: 02.2024
Projektowat: Upr. Bud Nr 392/92 efap Gal
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OZNACZENIA:
PL  -licznik energii

FL - rozigcznik kabla maygistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu vV
FW - zabezpieczenie WLZ - roziacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do

plombowania

FZ - ogranicznik mocy wypesazony w czton przeciazeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkgjg recznego
roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty zabudowane w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy
dzwignig zalgcz/wyigez.

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych

Jednostka projektowa:

PROELEKT PIOTR KOWALSKI
UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW
NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391

Temat opracowania BUDOWA LINI NAPOWIETRZNEJ ORAZ
KABLOWEGO PRZYLACZA nN
DOM JEDNORODZINNY , 30-398 KRAKOW, ul Podgorki Tynieckie DZ.NR 61/6,
Adres obiektu:

Lokalizacja inwestycji:

W OBREBIE: [P-80], KRAKOW
30-398 KRAKOW DZ.NR 24/11, 6171, 6173, 6176

W OBREBIE: [P-80), KRAKOW

Tytut rysunku: WIDOK’ zzP
Opracowat: Piotr Kowalski I M
bade T
imgr int. Stefan Kowalski Data: 02.2024
Projektowat: Upr. Bud Nr 392/92
specjalnos¢ instalacje Stefa ki
elektryczne RP-| Rys.nr: 7
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Platr Kowelski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

PROELEKT PIOTR KOWALSKI

ROELEKT tel. 747450391

NIP: 676 227 25 06

13 Opis do informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

13.1 Spis tresci

13.1. Spis tresci

13.2. Zakres robét

13.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

13.4. Wykaz elementdw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

13.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

13.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych

13.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

13.2 Zakres robét

®  przytacze napowietrzne AsXSn 4x95mm? (L= 97/103m) od. istn. stupa nr KRP297224

przez proj. stup nr 1 typu P-E-10,5/4,3 do proj. stupa nr 2 typu K-E-10,5/10 oraz
przytacz NA2XY-J 4x120 mm? (L=80/92m) od proj. stupa nr 2 na dz. 24/11 do proj.
zestawu zfaczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P XXXXX/RD-3 na dz. 61/6
zabudowaé dwa stanowiska stupowe ~ stupy E-10,5/10 oraz E-10,5/4,3
zabudowac zfgcze ZK2a-1P nr XXXXX/RD-3

zabudowa¢ ograniczniki przepieé¢ na stupach — 6szt

wykonac uziemienia stupéw - 2 kpl.

wykona¢ uziemienie zacisku PEN

W rejonie planowanych robét budowlanych wystepujg nastgpujace obiekty:

uzbrojenie podziemne tj. istn. i proj. kabel elektroenergetyczny nN, istn. sie¢ wodocigg,
istn. sie¢ gazociggowa

sie¢ napowietrzna

budynki mieszkalne

13.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Pobliskie dziatki prywatne wraz z zabudowaniami
Istn. i proj. kabel elektroenergetyczny nN

Istn. sie¢ wodociggowa

Istn. sie¢ kanalizacyjna

Istn. sie¢ gazociggowa
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13.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuije ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, przy wykonaniu nastepujacych robét:

¢ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz: - 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV - montas urzadzen elektrycznych wykonywaé ze
szczeg6lng ostroznoscia;
® wpiecia do istniejacych linii nN wg ustalonych z RD Podgérze wytaczen sieci.

13.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

Prace szczegélnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdInego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wylaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych Ilub uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemier -
uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z
wytaczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.

W zaleznoséci od zastosowanych metod i $rodkéw zapewniajacych bezpieczeristwo
przewiduje sig nastepujacy podziat prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych:

® przy wylaczonym napieciu,
* w poblizu napiecia,
® pod napieciem.
Prace przy wytaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych od
czesci zasilajacych ( pod napigciem) przerwq izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

® otwarte zestyki facznika w odleglosci w Polskiej Normie fub w dokumentacji producenta,

* wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

* zdemontowane czesci obwodu zasilajacego,

® przerwanie cigglosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie pofozenia wskaznika odwzorowujacego
otwarcie wytacznika.
Prace w poblizu napigcia to prace wykonywane przy:

® linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,
® urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci 0,6m do 1,4m.
Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu érodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkéw pracy.
Prace pod napigciem to prace wykonywane przy:
e linii napowietrznej do 1kvV w odlegtosci do 0,3m,
¢ urzadzeniach 1-30kV w odlegtoéci do 0,6m.
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Prace pod napieciem nalezy wykonywaé zgodnie z wiaiciwa technologia pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreélonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze

® Www. prace mogg by¢ wykonywane Przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim
nadzorem wyznaczonych w tym celu oséb,
® przy pracach tych nalezy stosowat odpowiednie $rodki zabezpieczajgce.
Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawiera¢:

® imienny podziat pracy,

® harmonogram (kolejnosc) wykonywania zadars,

® szczegbtowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegblnych czynnosciach,

®  wykaz Srodkéw ochrony indywiduainej

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajacy ww.

elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak réwniez posiadaé aktualng wiasciwa grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy
roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

13.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom to:

1) $rodki ochrony indywidualnej
® odziez ochronna,
® srodki ochrony glowy:
o hetmy ochronne,
© nakrycia gtowy,
e $rodki ochrony koriczyn doinych,
e Srodki ochrony koriczyn gbrnych,
* Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
2) odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi $Swiadectwami badar i trwale oznakowane,
3) odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robét Sprzgt mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom to:

® powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonujg,

¢ Pprzeprowadzenie instruktazu,

® zapewnienie tacznosci na i z placem budowy.

® W rejonie pasa drogowego postepowanie Wg zaleceri Projektu Organizacji Ruchu
Zastepczego.
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