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Zadanie 7: ,,Budowa przytacza kablowego w msc Krakoéw ul. Lucznikéw, dz. nr 342/1, wg WP/111062/2023/009R03”

lll. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy podstawowych materiatdw i urzadzen realizowanej inwestycji w msc. Krakow
ul. Lucznikéw, dz. nr 342/1, 162/2

Zakres rzeczowy inwestycji:

1. Budowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P 1 szt.
Budowa przytacza kablowego kablem NA2XY-J 4x35mm? 5/17 m
Wymiana istniejgcego stupa na dz. 162/2 z wykorzystaniem

zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E o wysokoséci 10,5m 1 szt.
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IV. Uprawnienia projektanta

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 7 lipca 2021 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0051(2)/20/21

Vi

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z poZn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Robert Polut

magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0202/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja Panu Piotrowi Robertowi Polut
upowazniajg:

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okredlonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

FTter e

mgr inz. Andrzej Piénigzek
Przewodniczgey skladu orzekajacego

mgr inz. Z nt Zimny
Czlonek skladu orzekajacego

- ¢
A 7
mgr inz. Elzbieta Ch@j

Czlonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Robert Polut

2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

e

/el
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DET-AUN-FZ1 *

Pan Piotr Robert Polut o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0124/21

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza zlozenle oéwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

Sewalifik ym podp lcznym.

§ 2. Déwladczenie woll Zlozone w formie elek iczne] jest ré ine 2 odwiadczeniem waoll zlozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ni swiadczeniu moina d2i¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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V. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(teks jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oswiadczam ze sporzgdzony projekt:
Zadanie 7: ,Budowa przytacza kablowego w msc Krakdéw ul. tucznikéw, dz. nr
342/1, wg WP/111062/2023/009R03”

e inwestycja przebiega po dziatkach: 342/1, 162/2 obreb 0051 Podgérze

e zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

e zgodnie z wydanymi warunkami nr WP/111062/2023/009R03 z dnia 06.11.2023r.

e aktualnych albuméw typizacyjnych przyjetych do powszechnego stosowania przez
Polskie Towarzystwo Przemystu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, obowigzujacych
polskich norm, wytycznych i standardow TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Krakowie.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosé

ztozonego os$wiadczenia

mgr inz. Piotr Polut
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci |n§ta|ace(jnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

Upr. nr SWK/0202/PWBE/21
Izba nr: SWKI/IE.0124/21
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Xl.  Opis Techniczny

(1) Podstawa opracowania

e Warunki przytacza WP/111062/2023/009R03 z dnia 2023-11-06

e Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) wraz ze wszystkimi nowelizacjami i
aktami wykonawczymi.

e Standardy techniczne obowigzujagce w TAURON Dystrybucja S.A.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Polska Normy PN-IEC 60364 Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (rozdziat 8), (Dz. U. Nr
33, poz. 270 z 2003r) wraz ze wszystkimi nowelizacjami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912, z dnia
8 pazdziernika 1999r.)

(2) Przedmiot opracowania

Dokumentacja, ktéra jest przedmiotem niniejszego opracowania zawiera projekt budowy
przytacza kablowego, kablem nN NA2XY-J 4x35mm?. Przytgcze zostanie wykonane poprzez
podpiecie kabla do sieci nN na stupie nr 162/2, ktéry bedzie podlegat wymianie. Nastepnie kabel
zostanie poprowadzony w ziemi do proj. ZK2a-1P na dz. nr 342/1 w celu zasilenia domu
jednorodzinnego na tej dziatce.

(3) Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem:
Przytacze do dz. 342/1:

1. Budowa zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK2a-1P 1 szt.
2. Budowa przyfacza kablowego kablem NA2XY-J 4x35mm2 5M17 m
3. Wymiana istniejacego stupa na dz. 162/2 z wykorzystaniem

zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E o wysokosci 10,5m 1 szt.

Strona 28



Zadanie 7: ,,Budowa przytacza kablowego w msc Krakoéw ul. Lucznikéw, dz. nr 342/1, wg WP/111062/2023/009R03”

(4) Zasilanie

Zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczenia, przytacz kablowy dla zasilania domu
jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 342/1 zasilany bedzie ze stacji transformatorowe;j
nr KRP33368 ,Krakéw Ul.Dauna 51 Osiedle” obwéd nr 4 ,kier. Szafa Kablowa ul
Malborska/Kamienskiego”. Wspomniana sieé niskiego napiecia pracuje w ukfadzie sieci TN-C.

(5) Stan istniejgcy

Ze stacji transformatorowej KRP33368 , Krakdw Ul.Dauna 51 Osiedle” obwdd nr 4 ,kier.
Szafa Kablowa ul Malborska/Kamienskiego”, wyprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna
kablem nN YAKY 4x120mm?. Sie¢ prowadzona jest przelotowo tym kablem przez ztacza kablowe
az do stupa nN nr KRP214068. Nastepnie sie¢ prowadzona jest przewodami napowietrznymi nN
AsXSn 4x70mm? + 1x25mm? oraz kolejno AsXSn 4x35mm? + 1x25mm? do stupa KRP214020.
Obwodd zabezpieczony jest w stacji transformatorowej KRP33368 w rozdzielnicy nN wktadka
bezpiecznikowg WT-2250A gG. Obwdd zasila odbiorcéw energii elektrycznej przy ul.
Kamienskiego, Usmiech, Dauna, Miecznikdw oraz tucznikédw. Odgatezienia obwodu sa
dodatkowo zabezpieczone wkiadkami bezpiecznikowymi w ztaczu ZK-KRP156682, dla
odgatezienia zasilajagcego odbiorcéw na ul. Dauna jest to WT-2 160A gG.

(6) Stan projektowany

Projektowana budowa przytgcza kablowego do dz. nr 342/1 bedzie polegata na podpieciu
kabla do napowietrznej sieci nN i wprowadzeniu go do projektowanego ztgcza. Kabel NA2XY-J
4x35mm? o df. L=5/17m nalezy podpigé¢ do sieci nN za pomocy zaciskdw dwustronnie
przebijajacych SLIW 54 na stupie nr KRP214020 znajdujacym sie na dz. nr 162/2. Stup ten nalezy
wymienié¢ z wykorzystaniem stupa wirowanego typu E10,5/6 stosujac ustéj UB2 o gtebokosci
posadowienia 1,9m. Bedzie on spetniat funkcje krancowa ,,K”. Na wymienianym stupie istniejace
przesta obwodu nN nr 4 ,kier. Szafa Kablowa ul Malborska/Kamienskiego” stacji KRP33368
»,Krakow Ul.Dauna 51 Osiedle” nalezy zamontowac za pomoca uchwytéw do stupa wirowanego z
hakiem M16 S50 oraz uchwytéw przelotowych SO130. Nastepnie proj. kabel nalezy utozy¢ na
stupie i w ziemi poprowadzi¢ do proj. ZK2a-1P na dz. nr 342/1. Projektowany kabel typu NA2XY-
J 4x35mm? na wymienianym stupie nalezy zamontowa¢ w rurach ostonowych BE50 o dtugosci 6m
i przymocowac do stupa czterema uchwytami do mocowania rur na stupach wirowanych U110W.
Koniec rury ostonowej uszczelni¢ za pomoca palczatki termokurczliwej czteropalczastej AK4 <35-
150>.

Projektowany kabel w ziemi nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m na warstwie piasku grubosci
0,1m. Po utozeniu kabla w wykopie nalezy go przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, na ktérg na catej trasie kabla nalezy
utozy¢ folie niebieskg o minimalnej grubosci 0,5mm.

Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2a-1P sktadac sie bedzie z czesci ztgczowej typu ZK2a
wyposazonej w dwa roztaczniki listowe o pradzie znamionowym 400A oraz z jednej czesci
pomiarowej 1P przystosowanej do bezposredniego pomiaru energii. Wyposazenie czesci
pomiarowej musi zawiera¢ roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkami topikowymi
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stanowigcy zabezpieczenie przedlicznikowe. Jako zabezpieczenie zalicznikowe nalezy zastosowac
wytacznik 3F — 50A (oraz zacisk PEN) wyposazony w czton przecigzeniowy (bez cztonu
zwarciowego) z funkcja recznego roztgczania obwodu za pomoca dzwigni dostepnej dla Odbiorcy.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach
normalnych oraz ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zaktéceniowych, projektowany
zestaw nalezy wyposazy¢ w dodatkowe uziemienie robocze przewodu PEN. Uziemienie
projektuje sie wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/Zn 30x4mm potaczonym
z pretami uziomowymi. Miejsce potgczenia z ptaskownikiem nalezy wykonaé przez spawanie,
zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10 i zabezpieczy¢ przed korozjg. Dopuszczalna
wartos$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ RUZ<10 Q . Po wykonaniu uziemienia jego wartos¢
nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz standardem
technicznym nr 2/2014 dotyczacym budowy przytgczy napowietrznych i kablowych w sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.

W celu zachowania ochrony przeciwporazeniowe] projektuje sie wymiane wkiadki
bezpiecznikowej w ztgczu ZK-KRP156682 z WT-2 160A gG na wktadke o szybkiej charakterystyce
zadziatania WT-2 160A gF.

Typy oraz ilos¢ zabudowanych elementéw podano w zestawieniu materiatéw.

Trase projektowanej linii kablowej pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania
terenu (patrz rys. nr 1.1).

(7) Projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Projektuje sie pomiar bezposredni z licznikiem tréjfazowym. Licznik zostanie zabudowany na
typowych tablicach licznikowych w zestawie pomiarowym.

(8) Wewnetrzna linia zasilajaca

Instalacja wewnetrzna budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Niemniej
jednak w zakresie wewnetrznej linii zasilajacej nalezy stosowac postanowienia Normy PN-HD
60364 oraz N SEP-E-004.

(9) Uwagi koricowe

e Prace nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. nr 80/99 poz. 912)

e Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka oraz krzewami ozdobnymi oraz nie
narusza interesdw 0sob trzecich zgodnie z art.5 ust. Prawo Budowlane

e Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania prac
geodezyjnych wytyczenie trasy kabli.

e Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
ustaleniami z wtascicielami dziatek.

e Nadwyzka ziemi z wykopdw zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp

e Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.
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e Catos¢ prac nalezy wykonad zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
standardami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

e Wykona¢ pomiary elektryczne dla wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wraz z
protokotami pomiarowymi.

e Podczas budowy przestrzega¢ postanowien  Przepisobw Budowy  Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz Polskich Norm Przedmiotowych.

e Po realizacji zadania nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstepstwa od uzgodnien branzowych wymagaja
dodatkowego, ponownego uzgodnienia.

e Po zakonczeniu budowy uprawniony wykonawca zgtosi inwestycje jw. do odbioru i
sprawdzenia technicznego w Wydziale Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A (obszar Regionu
Podgodrze)

e W zwigzku z obliczonym brakiem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy w
istn. ZK-KRP156682 w polu nr 1 wymienic istniejgce wktadki bezpiecznikowe na wktadki
szybkie o takim samym prqgdzie znamionowym, zgodnie z doborem w pkt. 12.

(10)Obliczenia techniczne

Dane Techniczne:

Napiecie: 400V/230V/TN-C

Napiecie izolacji: 1000V

Proj. linia kablowa — kabel: NA2XY-J 4x35m? dt. 5/17m

Rodzaj gruntu: grunt sredni

obcigzenie planowane : P = 26kW,cosp = 0,93 — dom jednorodzinny

(11)Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zalicznikowego

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla mocy 26kW standaryzacja 1/2014 wskazuje aby
stosowac wktadki topikowe o wartosci 80A gG. Natomiast jako zabezpieczenie zalicznikowe
nalezy zastosowac wytacznik wyposazony w czion przecigzeniowy typu ETIMAT T. Zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia wielko$¢ nastawy pradowej ogranicznika mocy powinna
wynosi¢ dla mocy 26kW - 50A.

(12)Dobor zabezpieczenia pola nN nr 1 w ZK-5a nr ZK-KRP156682

Py =26 + 7 x38=292,0 [kW]
P, — zapotrzebowanie
P, = Py X k; = 292,0 x 0,141 = 41,172 [kW]
I,p1 — prad obliczeniowy

P, 41,172
~V3x04x093 v3x04x093

lob1 = 63,38 [A]

Jako zabezpieczenie pola nN nr 1 w ZK-KRP156682 przyjmuje wktadke topikowa WT-2 gF 160A.
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(13)Sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej

Sprawdzono skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej za pomocg programu OBL 2017
zgodnie z norma: PN-IEC 60364-5-523. Wyniki obliczen ochrony przeciwporazeniowej
przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

(14)Obliczenie pradu zwarciowego

Prady zwarciowe obliczone w programie OBL, zgodnie z PN-IEC 60364-5-523;
Obliczony prad zwarciowy dla projektowanego ZK2a-1P dz. nr 342/1: Izw = 502,9A

(15)Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przed porazeniem przyjmuje sie szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C.
Prad zwarcia 502,9 [A] przepali projektowang wkfadke bezpiecznikowa WT-2 gF 160A
w polu nr 1 ZK-KRP156682 w czasie t < 5s.

Na podstawie wykonanych obliczen stwierdza sie, Ze ochrona przeciwporazeniowa jest

zachowana.

(16)Obliczenia spadkéw napiecia w linii zasilajgcej

Warunek na spadek napiecia linii +/- 10% sprawdzono w programie OBL.X

Spadek napiecia od stacji nr KRP33368 do projektowanego ZK2a-1P: AU=4,81<10%
Najwiekszy spadek napiecia w obwodzie nN ,kier. Szafa Kablowa ul Malborska/Kamienskiego”
zasilanego z pola nr 4 stacji transformatorowej nr KRP33368: AU=4,82 < 10%

Na podstawie obliczen stwierdza sie, Zze warunek na dopuszczalny spadek napiecia jest

spetniony.
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(17)Obliczenia wytrzymatosciowe stupow

FUNKCIA , PARAMETRY USTOJ | GLEBOKOSE uB2
NR SEUPA KRP214020 i KRANCOWY STPA 10,5/6 B CAlGNA L9t
SILA | Il 1] v v Vi \dll Vil IX X
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= wn
z 3 g g =
S - n = = <
5! o A < <
E E ; i =4 | = =3
8= 5 % : :
= E < <t <
DLUGOSC PRZESEA e . J o
[m]
STREFA li I 1 ]
KLIMATYCZNA
WYSOKOSC
ZAWIESZENIA 0-10 0-10 0-10 0-10
PRZEWODOW [m]
NARRE=NIL NN 343 16 32 32 0 0 0 0 0 0
[daN]
SIEA PARCIA
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SIEY 7] 20 66 180 -111
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OSWIETLENIOWE) LAMPE StUP
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F6 0 0
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F8 0 0
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

L)

obl.X

www.oblx.pl

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs*la [V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU  lzw [A]
A1 YAKY4x 120, 175,0 B1:1_1 NH 2 gG 250 A (SIBA) 5,0 0,103 1495,1 154,10 +6,16 230 TAK 22315
A2 NA2XY-J4x 120, 38,0 B1:1_1 NH 2 gG 250 A (SIBA) 50 0,124 1495,1 184,93 +7,40 230 TAK 1859,6
A3 YAKY4x 120, 106,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,181 504,8 91,50 +3,66 230 TAK 1268,9
A4 AsXSn 70, 25,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,203 504,8 102,59 +4,10 230 TAK 11317
A5 AsXSn 70, 29,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,229 504,8 115,53 462 230 TAK 1005,0
A6 AsXSn 70, 37,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,262 504,8 132,10 5,28 230 TAK 878,9
A7 AsXSn 70, 31,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,289 504,8 146,04 5,84 230 TAK 795,0
A8 AsXSn 35, 30,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,340 504,8 171,85 +6,87 230 TAK 675,6
A9 AsXSn 35, 26,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,385 504,8 194,35 7,77 230 TAK 597,4
A10 AsXSn 35, 25,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,428 504,8 216,07 +8,64 230 TAK 537,4
A11: st NA2XY-J4x 35, 17,0 B1:3_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,457 504,8 230,89 +9,24 230 TAK* 502,9
KRP214020 -

Proj. ZK
(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania zabezpieczen +4%)

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono nominalng warto$¢ impedancji.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow
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STUDIOPROJEKT Qb obl.X

www.oblx.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspétczynnika k

(E) - prad wytaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r
Maksymalny czas wytaczenia bezpiecznika gTR wynoszacy 2 sekundy zgodnie z PN-EN 60076-5:2009.
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
A8 AsXSn 35 30,0 400 114,00 16,08 3 21,00 0,14 2,96 16,08 1,00 - - - - 16,08 0,93 1,04 0,27 24,96
A9 AsXSn 35 26,0 400 93,00 13,12 3 21,00 0,14 2,96 13,12 1,00 - - - - 13,12 0,931,046 0,19 20,36
A10 AsXSn 35 25,0 400 51,00 719 3 21,00 0,14 2,96 7,19 1,00 - - - - 7,19 0,931,04 0,70 11,16
A11: st NA2XY-J4x 3% 17,0 400 23,00 3,24 1 23,00 0,14 3,24 3,24 1,00 - - - - 3,24 0,93 1,05 0,03 5,03
KRP214020

- Proj. ZK

163,00 22,97 4,81

A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0,931,116 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0,931,007 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
A8 AsXSn 35 30,0 400 114,00 16,08 3 21,00 0,14 2,96 16,08 1,00 - - - - 16,08 0,93 1,04 0,27 24,96
A9 AsXSn 35 26,0 400 93,00 13,12 3 21,00 0,14 2,96 13,12 1,00 - - - - 13,12 0,931,046 0,19 20,36
A10 AsXSn 35 25,0 400 51,00 719 3 21,00 0,14 2,96 7,19 1,00 - - - - 7,19 0,931,04 0,70 11,16
A11.1 YAKY4x 3% 19,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
147,00 20,72 4,79
A1 YAKY4x 12¢ 1750 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
A8 AsXSn 35 30,0 400 114,00 16,08 3 21,00 0,14 2,96 16,08 1,00 - - - - 16,08 0,93 1,04 0,27 24,96
A9 AsXSn 35 26,0 400 93,00 13,12 3 21,00 0,14 2,96 13,12 1,00 - - - - 13,12 0,931,046 0,19 20,36
A10.1 YAKY4x 3% 46,0 400 21,00 2,97 1 7,00 0,14 0,99 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,931,056 0,08 4,61
A10.2 YAKY4x 3% 43,0 400 14,00 1,98 1 7,00 0,14 0,99 1,98 1,00 - - - - 1,98 0,93 1,05 0,05 3,07
A10.3 YAKY4x 3% 19,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
140,00 19,74 4,82
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
D4 AsXSn 70? 48,0 400 28,00 3,95 1 7,00 0,14 0,99 3,95 1,00 - - - - 3,95 0,93 1,07 0,06 6,13
D5 AsXSn 70? 50,0 400 14,00 197 0 0,00 0,00 0,00 1,97 1,00 - - - - 1,97 0,93 1,07 0,03 3,06
D6 AsXSn 70? 31,0 400 14,00 1,97 2 14,00 0,14 1,97 1,97 1,00 - - - - 1,97 0,93 1,07 0,02 3,06
119,00 16,77 4,67
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0,931,116 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0,931,007 0,32 57,15
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
D4 AsXSn 70? 48,0 400 28,00 3,95 1 7,00 0,14 0,99 3,95 1,00 - - - - 3,95 0,93 1,07 0,06 6,13
D5.1 YAKY4x 3% 31,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,02 1,54
112,00 15,79 4,64
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0,931,116 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0,931,007 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
E1 AsXSn 70? 25,0 400 28,00 39 0 0,00 0,00 0,00 3,96 1,00 - - - - 3,96 0,93 1,07 0,03 6,15
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
E2 AsXSn 70? 26,0 400 28,00 3,96 1 7,00 0,14 0,99 3,96 1,00 - - - - 3,96 0,93 1,07 0,03 6,15
E3 YAKY4x 3% 5,0 400 14,00 1,98 1 7,00 0,14 0,99 1,98 1,00 - - - - 1,98 0,93 1,05 0,01 3,07
E4 YAKY4x 3% 43,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,02 1,54
119,00 16,78 4,65
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
E1 AsXSn 70? 25,0 400 28,00 39 0 0,00 0,00 0,00 3,96 1,00 - - - - 3,96 0,93 1,07 0,03 6,15
E2 AsXSn 70? 26,0 400 28,00 3,96 1 7,00 0,14 0,99 3,96 1,00 - - - - 3,96 0,93 1,07 0,03 6,15
E3.1 YAKY4x 3% 37,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,02 1,54
112,00 15,79 4,64
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0,931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
F1 AsXSn 70? 23,0 400 21,00 297 0 0,00 0,00 0,00 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,93 1,07 0,02 4,61
F2 YAKY4x 3% 43,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,02 1,54
105,00 14,80 4,60
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0,931,116 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 3880 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 49,49
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
F1 AsXSn 70? 23,0 400 21,00 297 0 0,00 0,00 0,00 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,93 1,07 0,02 4,61
F2.1 YAKY4x 3% 22,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
105,00 14,80 4,59
A1 YAKY4x 12¢ 1750 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5 AsXSn 70? 29,0 400 261,00 36,82 5 3500 0,14 4,93 36,82 1,00 - - - - 36,82 0931,07 0,32 57,15
A6 AsXSn 70? 37,0 400 226,00 31,89 2 14,00 0,14 1,97 31,89 1,00 - - - - 31,89 0,931,07 0,35 4949
A7 AsXSn 70? 31,0 400 212,00 2992 0 0,00 0,00 0,00 29,92 1,00 - - - - 29,92 0,931,07 0,28 46,44
D1 AsXSn 70? 37,0 400 98,00 13,84 2 14,00 0,14 1,97 13,84 1,00 - - - - 13,84 0,931,07 0,15 21,48
D2 AsXSn 70? 31,0 400 84,00 11,87 1 7,00 0,14 0,99 11,87 1,00 - - - - 11,87 0,931,07 0,11 18,42
D3 AsXSn 70? 26,0 400 77,00 10,88 0 0,00 0,00 0,00 10,88 1,00 - - - - 10,88 0,931,07 0,08 16,89
F1 AsXSn 70? 23,0 400 21,00 297 0 0,00 0,00 0,00 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,93 1,07 0,02 4,61
F2.2 YAKY4x 3% 5,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,00 1,54
105,00 14,80 4,58
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4 AsXSn 70? 25,0 400 275,00 38,80 1 7,00 0,14 0,99 38,80 1,00 - - - - 38,80 0931,07 0,29 60,22
A5.1 YAKY4x 3% 11,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
35,00 4,94 3,28
A1 YAKY4x 12¢ 1750 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
A3 YAKY4x 12¢  106,0 400 289,00 40,78 1 7,00 0,14 0,99 40,78 1,00 - - - - 40,78 0,931,116 0,79 63,29
A4.1 NA2XY-J4x 3% 21,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
28,00 3,95 2,99
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0,931,116 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
B1 YAKY4x 12¢ 1,0 400 77,00 10,85 0 0,00 0,00 0,00 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,116 0,00 16,84
B2 AsXSn 502 31,0 400 77,00 10,85 2 14,00 0,14 1,97 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,05 0,14 16,84
B3 AsXSn 502 24,0 400 49,00 6,91 2 14,00 0,14 1,97 6,91 1,00 - - - - 6,91 0,93 1,05 0,07 10,72
B4 AsXSn 507 15,0 400 35,00 494 2 14,00 0,14 1,97 4,94 1,00 - - - - 494 0,931,05 0,03 7,67
B5 NA2XY-J4x 3% 35,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,02 1,54
63,00 8,87 2,45
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
B1 YAKY4x 12¢ 1,0 400 77,00 10,85 0 0,00 0,00 0,00 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,116 0,00 16,84
B2 AsXSn 507 31,0 400 77,00 10,85 2 14,00 0,14 1,97 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,056 0,14 16,84
B3 AsXSn 507 24,0 400 49,00 6,91 2 14,00 0,14 1,97 6,91 1,00 - - - - 6,91 0,93 1,05 0,07 10,72
B4 AsXSn 502 15,0 400 35,00 494 2 14,00 0,14 1,97 4,94 1,00 - - - - 494 0,931,05 0,03 7,67
B5.1 YAKY4x 3% 20,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
63,00 8,87 2,44
A1 YAKY4x 12¢  175,0 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0,931,116 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
B1 YAKY4x 12¢ 1,0 400 77,00 10,85 0 0,00 0,00 0,00 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,116 0,00 16,84
B2 AsXSn 502 31,0 400 77,00 10,85 2 14,00 0,14 1,97 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,05 0,14 16,84
B3 AsXSn 507 24,0 400 49,00 6,91 2 14,00 0,14 1,97 6,91 1,00 - - - - 6,91 0,93 1,05 0,07 10,72
B4 AsXSn 502 15,0 400 35,00 494 2 14,00 0,14 1,97 4,94 1,00 - - - - 494 0,93 1,05 0,03 7,67
B5.2 YAKY4x 3% 15,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
63,00 8,87 2,44
A1 YAKY4x 12¢ 1750 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
B1 YAKY4x 12¢ 1,0 400 77,00 10,85 0 0,00 0,00 0,00 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,116 0,00 16,84
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STUDIOPROJEKT

Nazwa obwodu:

@) Orn

Licencja nr 60053 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis IfmlUV] ZPik. YPsk. n.k. Pik Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. 2XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
B2 AsXSn 502 31,0 400 77,00 10,85 2 14,00 0,14 1,97 10,85 1,00 - - - - 10,85 0,931,056 0,14 16,84
B3.1 YAKXS4x 3% 16,0 400 14,00 1,97 2 14,00 0,14 1,97 1,97 1,00 - - - - 1,97 0,93 1,05 0,02 3,06
42,00 5,91 2,35
A1 YAKY4x 12¢ 1750 400 401,00 56,57 2 14,00 0,14 1,97 56,57 1,00 - - - - 56,57 0931,16 1,81 87,80
A2 NA2XY-J4x 12(* 38,0 400 387,00 5460 0O 0,00 0,00 0,00 54,60 1,00 - - - - 5460 0931,16 0,38 84,74
C1 YAKY4x 12¢ 31,0 400 21,00 297 0 0,00 0,00 0,00 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,931,16 0,02 4,61
Cc2 AsXSn 35 18,0 400 21,00 297 0 0,00 0,00 0,00 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,93 1,04 0,03 4,61
C3 AsXSn 35 34,0 400 21,00 2,97 1 7,00 0,14 0,99 2,97 1,00 - - - - 2,97 0,93 1,04 0,06 4,61
C4 AsXSn 162 8,0 400 14,00 1,98 1 7,00 0,14 0,99 1,98 1,00 - - - - 1,98 0,93 1,02 0,02 3,07
C5 YAKY4x 3% 12,0 400 7,00 0,99 1 7,00 0,14 0,99 0,99 1,00 - - - - 0,99 0,93 1,05 0,01 1,54
35,00 4,94 2,33

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]
S n w. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnos$ci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Zadanie 7: ,,Budowa przytacza kablowego w msc Krakoéw ul. Lucznikéw, dz. nr 342/1, wg WP/111062/2023/009R03”

(19)Protokét z pomiaru rezystywnosci gruntu

Protokot nr 15/07/2024r.

z pomiarow rezystywnosci gruntu metoda Wennera
Whnioskodawca — nazwa firmy:
STUDIOPROJEKT AP SP.Z 0.0.

Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skresli¢):

1) pogoda w dniu pomiarow: stonecznie, pochmurnie-deszezowo,mroznie,Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmekhy-gliniasty, piaszczysty, zwir—kamienny;-skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgetry,-meokry,zamarzniety

Zastosowane przyrzady pomiarowe:

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1 MRU-200-GPS SONEL E40439

Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu:

Wspdtrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 50°.1.38.668" N 19258 13.809" E
Odlegto$é miedzy Kierunek Wynik pomiaru Wspdlczyn n;k Rezystywnosé
sondami a [m] pomiary " korekcyjny % grantu obliczona
RIQ] pz [Qm] ks p = ks % p, [Qm]
4 X 101,2[Q] 1,2 121,4 [Qm]
he¥ 1m
Y 102,5[Q] 1,2 123[Qm]
X
hp+1,5 Y
X 86,2[Q] 1.2 103,44[Qm]
ho +3 4m Y 85,9[Q] 1.2 103,1[Qm]
X
hp+4,5 Y
X
hp+6 Y
X
hp+7,5 Y
X
Y
1) Kierunku pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2) Przy zastosowaniu miernikow dajacych wynik w postaci warto$ci rezystancji R nalezy przeliczyé
rezystywno$c¢ p, = 2maR
3) Wspotczynnik kg okresli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu
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4) hp— projektowana gteboko$¢ pograzenia uzioméw poziomych

7.  Wspotczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnos$ci gruntu dla celéw

projektowych:

Odlegtosci miedzy

Wartosci wspotczynnika kr
w zalezno$ci od wilgotno$ci gruntu

sondami pomiarowymi suchy wilgotny ® mokry ©
a<im 1,4 2,2 3,0
1<as<bm 1,2 1,6 2,0
a>bm 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

a) anido b)

a) mozna przyjmowaé w okresie od czerwca do wrzesnia (wylacznie) z wyjgtkiem trzydniowych

okresoéw po dtugotrwatych obfitych opadach
b) mozna przyjmowaé, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

C) wartosci tej kolumny mozna stosowag, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowaé ani do przypadku

9. Pomiary przeprowadzit:

0] 1L W N Vg S

(data, imie nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych, podpis)
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(20)Obliczenia uziemienia dla projektowanych ZK dla uktadu typu RP-L-s

Dobdr uziemienia zostat wykonany na podstawie standardu technicznego nr 11/2015 budowy
uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TARUON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia), Krakow, grudzien
2021r. Na jego podstawie dobrano wykonanie uziemienia w postaci uktadu RP-L-s ktory stanowi
konfiguracje n uziomow pionowych rozmieszczonych w jednakowych odstepach wzdtuz prostej linii

réwnej co najmniej projektowanej dtugosci uzioméw pionowych s > L,

Uktad rozszerzajgcy typu RP-L-s

Uziom pionowy nalezy wykona¢ za pomoca preta stalowego cynkowanego ogniwowo — Fe/Zn
o nastepujacych parametrach:
o dtugos¢ pretéw — 1,5 m;
e minimalna faktyczna $rednica pretéw wzdtuz catej jego dtugosci tacznie z potgczeniami nie
moze by¢ mniejsza od ® 16 mm;
e wytrzymato$é na rozcigganie nie mniejsze niz 350 N/mm?;
e  powtoka zewnetrzna antykorozyjna wykonana z nanoszonego ogniowo cynku o minimalnej
grubosci w kazdym punkcie - 63 um, $redniej grubosci - co najmniej 70 um i masie 500 g/m?;
e maksymalna rezystywnos¢ materiatu preta nie wieksza niz 0,25 pQm;
e oznakowanie co najmniej nazwag lub logo producenta oraz symbolem identyfikujgcym,
przebadanie zgodnie z normg;
e  pret powinien posiada¢ nastepujace zakoriczenia:
o pret typu ,trzpien — otwér” - z jednej strony preta zakoriczenie w formie trzpienia lub
otworu o mniejszej $rednicy niz pret, umozliwiajace natozenie utwardzonego grotu w celu
tatwego pograzenia uziomu w gruncie, a z drugiej - w formie otworu dopasowanego do

takiego trzpienia dla potgczenia kolejnych pretéw;
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o pret typu zlgczkowego - zakonczenia po obu stronach preta powinny by¢ jednakowe,
wyposazone w gwinty umozliwiajgce fatwe taczenie kolejnych pretéw oraz nakrecenie
roztgczalnego utwardzonego grotu, utatwiajgcego pograzanie uziomu w gruncie;

e laczenie pretow metoda trzpien - otwor lub poprzez ztaczki gwintowane z zapewnieniem
odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej na obcigzenia wystepujace przy pobijaniu oraz
gwarantujgce wiasciwe potgczenie elektryczne w toku eksploatacji, a takze zabezpieczenie

potfgczen przed korozja.

Tasma uziomu poziomego (ptaskownik/bednarka) ma by¢ wykonana:

ez ptaskownika stalowego o minimalnych wymiarach 30 mm x4 mm;

o w osfonie antykorozyjnej wykonanej z miedzi nanoszonej elektrolitycznie, o minimalnej
grubosci warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego 70 um w kazdym punkcie i czystosci
miedzi 99,9, %;

o w osfonie antykorozyjnej wykonanej z cynku nanoszonego ogniowo, o minimalnej
grubosci warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego 63 um w kazdym punkcie i $redniej
grubosci warstwy co najmniej 70 um;

o |ub z ptaskownika miedzianego o minimalnym przekroju 50 mmz2 i grubosci nie mniejszej niz 2

mm.

Konce tasémy uziomu poziomego umieszczone w gruncie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, np. poprzez owiniecie tasmg DENSO tak, aby wilgo¢ nie miata dostepu do
niezabezpieczonego antykorozyjnie konca ucietej tasmy. Dodatkowego zabezpieczenia nie wymaga

ptaskownik wykonany z miedzi.

Potfgczenie miedzy uziomem pionowym a poziomym nalezy wykona¢ w postaci:
e potaczenia rozfaczne:

o wykonywane w formie ztgcza krzyzowego,

o przeznaczone do wykonywania potaczen roztgcznych (Srubowych) pomiedzy elementami
uzioméw pionowych (prety) lub poziomych (bednarki, druty),

e potaczenie nieroztgczne:

o powstajgce w wyniku reakcji egzotermicznej (zgrzewania) lub spawania,

o przeznaczone do wykonywania potaczen nieroztgcznych uzioméw pionowych (prety)z
bednarkami o dowolnych szerokosciach lub innymi okragtymi przewodnikami, a takze
bednarek miedzy sobg lub z okragtymi przewodnikami, okragtych przewodnikéw miedzy
sobg lub stalowych elementéw konstrukcyjnych z bednarkami lub okragtymi
przewodnikami.
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1. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu pionowego:
() -]
R, = In -1
" 2nL, d,
gdzie: p, — rezystywno$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci

pograzania uziomow pionowych;

L, — dtugos¢ uziomu pionowego;
d, — $rednica uziomu pionowego.
_ 1034 | (8><3) 1] 3460
"~ 2nx 30" \0,016 -
2. Rezystancja uziemienia przewodu poziomego t3czacego uziomy pionowe:
LZ
R, = Po In
2nL  \hd,
gdzie: p, — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uzioméw poziomych;
L — dtugos¢ przewodu prostoliniowego;
d, —$rednica drutu lub zastepcza $rednica dla bednarki;
h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego.
R, = 123 1 o = 18,2 Q
P 2rx9 "\1x0019)
3. Wypadkowa rezystancja uziemienia uktadu typu RP-L-s:
R,R
R=—x0 TP
nRyny + Rymy
gdzie: n — liczba uziomdéw pionowych;
N =n, =f(ns/L,) — wspdtczynnik wykorzystania uziomoéw.
34,6 X 18,2

R=3x182x0781326x078_ 0%

Whiosek:

Dla uzyskania wymaganego uziemienia projektuje sie wykonane uziemienia RP-L-s sktadajgcego
sie z uziemienia poziomego z ptaskownika/bednarki FeZn 4x30mm o dtugosci 9 m oraz 3 stalowe
ocynkowane ogniwowa — Fe/Zn & 16 dtugos¢ 2x1,5 m. Wszystkie potaczenia uziomu wykonaé
przez spawanie, zabezpieczajac je antykorozyjnie. Po wykonaniu uziemienia nalezy dokonad

pomiaréw wartosci jego opornosci.
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(21)Zestawienie materiatow

L.p. |[Element Typ IM [ llo$¢
1 Kabel NA2XY-J 4x35mm? di. |5/17 m
ZK2a-1P (zabezpieczenie

2 Zestaw zfaczowy zalicznikowe 3P 50A) szt. |1

3 Pret ocynowany Stzn$ 16dt. 1,5m szt. |6

4 Bednarka Fe/Zn 30x4mm dt. |10 m

5 Keramzyt - litr | wg potrzeb

6 Piasek - m3 | wg potrzeb

7 Tasma oznaczeniowa niebieska di. |[5m

8 Zwieracz instalacyjny L2 szt. |3

9 Rura ostonowa BES0 dt. |6m

10 Si.up strunobetonowy £10,5/6 ot |1
wirowany

11 Ustdj UB2 szt. |1

1o |%aciski dwustronnie SLIW 54 szt. |5
przebijajace izolacje
Uchyt do stupa wirowanego z

13 hakiem M16 S50 szt. |1

14 Uchwyt przelotowy SO130 szt. |1

15 Uchwyt dg mocowania rur na U110W ot |a
stupach wirowanych

16 Palczatka termokurczliwa AK4 <35-1505. ot |1
czteropalczasta

17 Kon?struI_(qa mocujgca KW-1 ot |2
wysiegnik oprawy

18 Obejmka OB-35a szt. |2

19 Opaska PER 15 szt. |2

20 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. |1

21 Przewdd izolowany ALYd 16mm? szt. | wg potrzeb

22 Przewdd izolowany DYd 2,5mm? szt. | wg potrzeb

23 Wktadka topikowa 25A szt. |1

24 Wy5|egn|k oprawy oswietlenia W-0/1 ot |1
ulicznego

25 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. |1

26 Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 80A szt. |3

27 Wktadka bezpiecznikowa WT-2 gF 160A szt. |3

Lub inne dopuszczone do stosowania w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A
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SCHEMAT UZIEMIENIA DLA ZtACZA:
ZK2a-1P dz. 342/1

Uziemienie projektuje si¢ wykona& pfaskownikami
stalowymi ocynkowanymi Fe/Zn 30x4mm dtugosci
10m pofgczonymi z pretami uziomowymi 16 o
dfugosci 1,o0m w ilosci Bsz.

Miejsce pofgczenia z ptaskownikami nalezy
wykona¢ poprzez spawanie, zgrzewanie lub
skrecanie srubami M10 i zabezpieczy¢ przed
korozjg. Po wykonaniu uziemienia jego wartos¢
nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Dopuszczalng warto$¢ uziemienia nie powinna
przekracza¢ Ruz<10Q

Ruz = 9,050
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XVI. Informacja BIOZ

TEMAT: BUDOWA PRZYtACZA
Krakow ul. tucznikéw dz. nr 342/1, 162/2

Podstawa:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.
1650),

Zakres robot:

Budowa zestawu zfagczowo-pomiarowego ZK2a-1P 1 szt.
Budowa przylacza kablowego kablem NA2XY-J 4x35mm2 517 m
3. Wymiana istniejagcego stupa na dz. 162/2 z wykorzystaniem

zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E o wysokosci 10,5m 1 szt.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktoére moga stworzy¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e |[stniejgce linie nN oraz SN,

e Istniejgce drogi,

e Istniejgce uzbrojenie podziemne takie jak gaz, wodociag, instalacja teletechniczna,

sieci elektroenergetyczne itp

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
Przewidywane zagrozenia:

e Praca na wysokosci,

e Praca pod napieciem,

e Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu, koparki,
Przy zblizeniach do linii energetycznych kablowych i napowietrznych istniejg nastepujace
zagrozenia:

e Porazenia pradem z linii energetycznej nN i SN,

e Podczas roztadunku bebndw z kablami z przyczep przy uzyciu dzwigu,
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e Zwigzane z upadkiem ze znacznej wysokosci podczas mocowania osprzetu na
stupach,
e W celu zlokalizowania wystepujacych sieci nalezy zapoznac¢ sie z aktualng mapa
z naniesionym uzbrojeniem istniejagcym i wyznaczy¢ je w terenie. Ponadto nalezy
dokona¢  przekopédw kontrolnych w celu sprawdzenia usytuowania
wysokosciowego sieci.
Sposoby prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegllnie Niebezpiecznych.

e Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzonych przez nich
prac, Swiadczace o ich przeszkoleniu.
e Przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy. Zostang poinformowani o
konkretnych zagrozeniach na jakie mogga by¢ narazeni na swoim stanowisku pracy, w
czasie transportu materiatdw na budowe, zasad prowadzenia robdét ziemnych —
wykopow, montazu konstrukcji na wysokosci, pracy na stupach.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umotzliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne srodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczenstwom tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia. Kierownik budowy
przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem BIOZ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

WSZYSTKIE PRACE PROWADZONE BEDA W TERENIE OTWARTYM, GDZIE NIE MA
NIEBEZPIECZENSTWA BRAKU MOZLIWOSCI EWAKUACII.
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