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Projekt

nr umowy: SWOZ UM/TD-OKR/07056/01953/2023 zad 1

nr WP: WP/129484/2022/009R03
nr wewnetrzny: 2023/P16_23/1
nr PSP — dokumentacja proj.: I-KR-AO-129484

EGZ. nr 1 (Oryginaty)

PROJEKT BUDOWLANY (art. 29aPB)

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZESTAWEM ZZP nN W
MIEISCOWOSCI KRAKOW, UL. BABINSKIEGO DZ. 476/6

Adres obiektu:

Lokalizacja przytacza:

Podmiot przytaczany:

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie

dziatajacy za posrednictwem:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow
| ZAKRES: - budowa linii kablowej nN 0,4 kvV
| Kate;o_ria . - - - .
obiektu: | S o |

Imie i nazwisko Nr uprawnien ‘ Data
.ﬁ Opracowat: In. Piotr Kowalski ‘ 04.2024 |
Nr Upraw. RP-Upr. 392/92
Uprawnienia do projektowania
Projektowat: | mgr inz. Stefan Kowalski | !ierowania robotami budowlanymi | g4 2024
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Krakéw, ul. Babinskiego, dz. 476/6

Dziatka nr: 476/6, obreb 0071 Podgérze

sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych |
I i elektroenergetycznych
KRAKOW, kwiecieri 2024 r.
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5. Zakres rzeczowy podstawowych materiatéw realizowanej inwestycjii

Zatacznik nr 1

do Wytycznych w sprawie wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla
zadan inwestycyjnych nN i SN.

Sie¢ kablowa nN

1.

w

Budowa przytgcza kablowego nN typu NA2XY-J 4x35 mm?, diugosé trasy ok. 16/27 m
(zejscie ze stupa)

Przewiert SRS 110 — 14 m

Budowa ztagcza kablowego nN typu ZK2a-1P — 1 szt.

Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej — 2 m?
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6. Uprawnienia projektanta

UREAD WOIEWGRZRT w KRAROWIR
Wpdzial Politgki Regionalnej
§ Prscstrzennc)

RP-Upr. 392-02 Krakdw. dnia 25 wrzednia 10092 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §5 ust.1,86 ust.1,§7, §13 ust.1 pkt 4 1lit.d
rozporzadzenia Ministra OGospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutege 16875 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 46
2 pdZniejszymi zmianami -

stwierdza sie 2ze:

Pan STEFAN KOWALSBKI - magister inzynier elektryk

posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robét

w specjalnodci instalacyjno-inzynieryijnej

w zakresie instalacji elektrycznych,

Pan STEFAN KOWALSKl jest upowazniony do:

1~ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i raobdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektirycznych;

a8~ sporzadzania w budowniciwie Jednorcdazinnym, zagrodowym,
innych budynkdw o k’ﬁt.ur.z,e do 1000 m~ projekiow instala-
cji elektrycznych/ A

-

Z up. WOJEWORY

arch. Janusz
Ctrezymuja: rekter Wydzislu
1 % mgr inz. Stefan Kowalski :

1 x a‘a
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! 72 B A
INZYNIEROW

= T+ _’__;: -
,,,»,;z%? fT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-8DP-Z5H-FYN *

Pan Stefan Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0320/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc si¢ z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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7. Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), zgodnie z Art. 20 ust. 4 pkt 2 tej Ustawy os$wiadczam, ze
sporzadzitem projekt budowlano-wykonawczy:

Budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego 0,4kV - zasilanie radaru

policyjnego na dziatce nr 476/6 obreb 0071 Podgorze

w miejscowosci Krakow, ul. J6zefa Babinskiego dz. 476/6

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego
oswiadczenia.

Projektowat:
mgr inz. Stefan Kowalski

Upraw. Bud. w specjalnosci:
instalacje elektryczne
Nr upraw. RP-Upr. 392/92

podpis

Opracowat:
Inz. Piotr Kowalski %

podpis




_ , PROELEKT PIOTR KOWALSKI
Piotr Kowalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

PROELEKT

NIP: 676 227 29 06

12. Opis techniczny

12.1 Stan istniejacy

Ze stacji KRP32072 przy ulicy Kozienickiej 10 wyprowadzony jest obwéd z rozdzielnicy R2 z pola 3, w
kierunku ulicy dr Jézefa Babiriskiego. Na wysokosci przytaczanego obiektu znajduje si¢ stanowisko stupowe
KRP419820 (208) typu Pr-10/Zn na ktérym podwieszony jest ww. obwéd oraz obwéd z tej samej stacji z
rozdzielnicy R1 z pola 2.

12.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi opracowanymi przez Region Dystrybucji Podgérze w Krakowie oraz
ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie opracowywania dokumentacji projektuje sie zejicie kablem 2z
istniejacego stanowiska stupowego KRP419820 (208) zlokalizowanego na dziatce 225/1 oraz zabudowe proj.
zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P nr XXXXX /RD-3 na dz. nr 476/6 (wkomponowat w istn. zagosp.
terenu). Projektowane przytacze kablowe wykonac kablem typu NA2XY-J 4x35 mm?, L= 16/27 m, od istn. stupa
nr 208 do proj. ZK2a-1P nr XXXX/RD-3.

Lokalizacja proj. urzadzen zostata przedstawiona w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przejscie
poprzeczne pod pasem drogowym nalezy wykonac metoda bezrozkopowg — przewiertu sterewanego.

Projektowany kabel typu NA2XY-J 4x35 mm2 do istniejagcego stupa sieci napowietrznej nalezy
przymocowac uchwytami UKB-2(Zn) w odstepach ok. 1,5metra. Odcinek kabla od 2,5m nad ziemig do ok. 0,5m
pod ziemig chronié przed uszkodzeniem mechanicznym rurg ostonowa BED50mm i uszczelnié ja- Rure ostonowg
do stupa przymocowaé za pomoca uchwytéw UMR(Zn)-50.

Na trasie kabla, zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A. 36/2020, nalezy zatozy¢ znaczniki
elektromagnetyczne EMS. Znaczniki nalezy umieszcza¢ nad tasémg ochronng, w miejscach skrzyzowan, zblizeri
oraz na zatomach. Lokalizacje znacznikéw pokazano na planie zagospodarowania.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz standardem technicznym nr
2/2014 dotyczacym budowy przytaczy napowietrznych i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucija S.A.

12.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla proj. elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kv (zasilanej ze stacji trafo nr 32072 KRAKOW UL. KOZIENICKA
10 proj. obw. z pola 3 R2), objetej projektem obowigzywaé bedzie system ochrony przeciwporazeniowej
»Samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C”.

12.4 Obliczenia techniczne

Proj. ztacze kablowe ZK2a-1P;
-Moc przytaczeniowa Pp -1 kW (uktad pomiarowy 1 fazowy)

Prad dla proj. przytacza nN wykonanego kablem typu NA2XY-J 4x35 mm?:
1000

OBL = 5307 0,93 ~ 1684

Dtugotrwate obcigzenie kabla NA2XY-] 4x35 mm? wynosi IddL=131 [A]
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AN\

4,68 A<<131 A - WARUNEK SPEENIONY
Zgodnie z warunkami przytaczenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowaé wktadke

bezpiecznikowa typu WT-00 50A 8G, jako zabezpieczenie przecigzeniowe (zalicznikowe) zastosowa¢ 3-fazowy
ogranicznik mocy typu ETIMAT-T o wartosci 6 A.

12.5 Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen

Sprawdzono skutecznoé¢ ochrony Przeciwporazeniowej dla obwodu nN ze stacji transformatorowej KRP32072 za
pomoca programu OBL.X. Wyniki obliczeri ochrony przeciwporazeniowej przedstawiono na osobnych kartach.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej w miejscu przylaczenia jest spetniony.

12.6 Obliczenia spadkéw napieé na obwodzie nN

Sprawdzono wartoéci spadkéw napigcia dla obwodu nN ze stacji transformatorowej KRP32072 za pomocg
programu OBL.X. Wyniki obliczer) dopuszczalnych spadkéw napie¢ przedstawiono na osobnych kartach.

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony.
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Nazwa obwodu: 32072 R2 pole 3 | -
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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 120, 50,0 B1:1_1 WTNH 2 gG 160 A (ETI POLAM) 50 0,042 1002,2 41,71 1,67 230 TAK 5526,4
L1:2 AsXSn 95, 130,0 B1:1_1 WTNH 2 gG 160 A (ETI POLAM) 50 0,125 1002,2 125,00 5,00 230 TAK 1844,0
L1:3 AsXSn 95, 60,0 B1:1_1 WTNH 2 gG 160 A (ETI POLAM) 50 0,164 1002,2 164,41 6,58 230 TAK 1402,0
L1.1:1 AsXSn 95, 65,0 B1:1_1 WTNH 2 gG 160 A (ETI POLAM) 50 0,207 1002,2 207,24 829 230 TAK 11122
L1.1:2 AsXSn 95, 65,0 B1:1_1 WTNH 2 gG 160 A (ETI POLAM) 50 0,250 1002,2 250,14 10,01 230 NIE 921,56
L1.1.1:1 AsXSn 95, 360,0 RSA WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,487 298,6 145,44 1582 230 TAK 4722
L1.1.2:1 AsXSn 50, 40,0 RSA WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,301 2986 89,73 369 230 TAK 765,3
L1.1.2:2 Al 35, 150,0 RSA WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,570 298,6 170,29 6,81 230 TAK 403,2
K1.2:1 NA2XY-J4x 35, 27,0 B1:1_1 WTNH 2 gG 160 A (ETI POLAM) 50 0,210 1002,2 210,48 842 230 TAK 10951

OCHRONA OD PORAZEN NIE JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazerh pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono nominalng wartosé impedancji.
Program korzysta ze stabelaryzawanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych pro

- wartoSci skutecznych pradow wylaczalny
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

ch odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

ducentow

(K) - prady wylgczalne dla czasu diugotrwalego obcigZzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspbiczynnika k

(E) - prad wylaczalny bezp. topikowego uwzglednia wspotczynnik 2.5 wg pkt.

Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obix.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221
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Element

Wyniki obliczen spadkéw napigcia:

Opis Im UM XPik. XPsk nk Pik. kjk Psk. Pok kis. Piw. nw. ZPiw. Tnw. kiw. Pobl cos¢ kx du[%] IBI[A]
K1:1 YAKY4x 12¢¢ 50,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 1400 2 512,00 74 0,10 51,20 0,931,168 047 7946
L1:2 AsXSn 952 130,0 400 0,00 000 - - - - 1,00 4200 6 498,00 72 0,10 49,80 0931,10 143 77,29
L1:3 AsXSn 952 60,0 400 0,00 000 - - - - 100 2800 4 45600 66 0,10 4560 0,93 1,10 060 70,77
L1.1:1 AsXSn 952 65,0 400 0,00 000 - - - - 100 6300 9 42700 61010 4270 0,93 1,10 0,61 66,27
L1.1:2 AsXSn 952 65,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 7,00 1 364,00 52 010 3640 0931,10 052 56,49
L1.1.1:1 AsXSn 952 360,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 147,00 21 147,00 21 015 2205 093110 1,75 3422

0,00 0,00 5,38
K1:1 YAKY4x 12 50,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 14,00 2 512,00 74 0,10 51,20 093 1,16 047 7946
L1:2 AsXSn 952 130,0 400 0,00 000 - - - - 1.00 4200 6 498,00 72 010 4980 0931,10 143 77,29
L1:3 AsXSn 952 60,0 400 0,00 000 - - - - 100 2800 4 456,00 66 0,10 4560 0,931,170 060 7077
L1.1:1 AsXSn 952 65,0 400 0,00 000 - - - - 1,00 6300 9 42700 610,10 4270 0,93 1,10 061 66,27
L1.1:2 AsXSn 952 65,0 400 0,00 000 - - - - 1,00 700 1 36400 52 010 3640 0,931,110 052 56,49
L1.1.2:1 AsXSn 502 40,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 70,00 10 210,00 30 012 2520 0931,05 042 39,11
L1.1.222  AI352 150,0 400 0,00 000 - - - - 1,00 140,00 20 140,00 20 015 21,00 0,931,16 1,91 32,59
0,00 0,00 5,96

K1:1 YAKY4x 12(F 50,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 14,00 2 512,00 74 0,10 51,20 093 1,16 047 7946
L1:2 AsXSn 952 130,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 42,00 6 498,00 72 0,10 4980 093110 143 77,29
L1:3 AsXSn 952 60,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 28,00 4 456,00 66 0,10 4560 0,931,110 060 70,77
K1.2:1 NA2XY-J4x 3% 27,0 230 0,00 0,00 - - - - 1.00 1,00 1 1,00 11,00 1,00 0931,05 0,09 4,68

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obix.p!; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221
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Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImUM XZPik. IPsk nk Pik kj k Ps k. Pok kis. Piw. nw. IPiw. Snw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
0,00 0,00 2,59
parametry i wyniki obliczer dla odcinka: . . ]
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW] Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunainych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dia odbiorcéw wigjskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych (kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odcinka [kW]
n k., Pik., kjk., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kw] kx - wspélczynnik wplywu reaktancji kx=1+(/R)*tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcoéw wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnoséci dla odbiorcéw wiejskich wg Zarzadzenia Nr 12 z 1969 . bytego Zjednoczenia Energetyki

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 2/2
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12.7 Uziom ztacza kablowego

1. Wykonawca — nazwa firmy:
PROELEKT PIOTR KOWALSKI
31-215 Krakéw, ul. Zabiniec 101h/24

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZtACZEM nN W MIEJSCOWOSCI

PROELEKT PIOTR KOWALSKI
ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

Protokot nr 10/04/2024
Z pomiaréw rezystywnosci gruntu
metoda Wennera

KRAKOW, UL. BABINSKIEGO NA DZIALCE NR 476/6

3. Data wykonania pomiaréw: 10.04.2024

4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):
1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurnie, deszczowe, mroznie, Shies
2) rodzaj gruntu: pedrekly, gliniasty, piaszezysty, zwir, kamienny, skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wilgetry, mokry, zamarzniety

(pomiaréw przy zamarznigtym gruncie nie nalezy wykonywac).

5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny
1 | Miernik rezystancji MRU-105 Sonel AC1215
uziemienia MRU-105
6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu
Wspétrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 50°00'24.0"N 19°52'27 4"E
. : i i Wspotczynnik Rezystywnosé
Odlegloéé migdzy Kierunek Wynik pomiaru 2 ; )
: . korek 3 tu obl
sondami a [m] pomiaru ") RIQ] p:10m] ore /?;I]ny %";"kg e pz'?é%']a
h X 108,3 1,2 130
P
1 Y 113,3 1,2 136
X
hp+ 1,5 25 Y
X
he+3 | 4 Y
X
+
ho+ 4,5 Y
X
X
hp+9 Y

1) Kierunki pomiaru XiY nalezy usta

i¢ wzdtuz prostych prostopadtych wzgledem siebie
2)  Przy zastosowaniu miernikéw dajacych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywno$é p; =21aR
3) Wspdlczynnik kr okresli¢ na podstawie pkt 7. ninigjszego protokotu
4)  ho - projektowana gtgboko§é pograzania uzioméw poziomych




PROELEKT PIOTR KOWALSKI

~ee T ot Kowalekd ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

~ PROELEKT s

7. Wspodtczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

A

_ Warto$ci wspétczynnika kr
Odleglos¢ migdzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi
suchy 2 wilgotny ©) mokry ©
a<1m 1.4 2,2 3,0
1<a<5m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzeénia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po
diugotrwalych obfitych opadach

b) mozna przyjmowa¢, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

c) warto$ci tej kolumny mozna stosowaé, jesli warunki nie dadza sie zakwalifikowaé ani do przypadku a) anido b)

9. Pomiary przeprowadzit:

................................................................................................................
............................................................................................................................

...........................................................................................................................

(data, imig i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)

PROELEKT Piotr Kowalski
NRE: Ei/1660/123/20 y/

=
X
©
2
5
©
=
®
N

Zalaczniki:
1. Kopia $wiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego

2. Kopia uprawnieri kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajacej pomiary
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PROELEKT PIOTR KOWALSKI
ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

Proj. ZK2a-1P

Uziemienie ZZP

Wymagana rezystancja uziemienia: R< 30 Q
Rezystywnos¢ gruntu: p =133 Om

Proponowane uziemienie: TS 4x1

Uziemienie poziome: bednarka Fe/Zn 30x4 mm, L=4 m,

Uziemienie pionowe n; = 1 szt.

Warto$¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki)

_p lz-LZ_ 133 2-4 1060
2L bt 2.4 Moo15-1- 20

gdzie:

p — oporno$é wiasciwa gruntu = 133 Om

L ~ dlugos¢ bednarki =

Wartos¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw uziemiajgcych)

_ P 4 4P _ 133 6% _
Ry = 4111lrl rz 27 411v‘31nooos2 51,64

L — dlugos¢ preta=6 m
Warto$¢ opornosci wypadkowej uziomu

Rp " Rb
Rb . np ‘n+ Rp
ne — wspdtczynnik wykorzystania preta = 0.95

R, = =2390

nes— wspodfczynnik wykorzystania bednarki = 0.95
n- liczba pretéw = 1

Zgodnie z obliczeniami nalezy zastosowac uziemienie taémowo pretowe sktadajace siez4 m

ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz 1 preta Fe/Zn 16/1300 pograzonych w ziemi na gtebokosé 6 m.




PRQELEK'I' PIOTR KOWALSKI
~<=5""" piotr Kowalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

<
?’ PRUELEKT tel. 737450 391
ke NIP: 676 227 29 06

RZUT UZIEMIENIA

TYPU TS 4x1
bednarka Fe/Zn 30x4 mm, L=4m
ZzP /
e

-

§

i

2 PRZEKROJ POPRZECZNY UZIEMIENIA
zp 5 TYPU TS 4x1

E

poziom gruntu

FELLILILTL G TE TGO T I TGO OIS TG T

\ bednarka Fe/Zn 30x4 mm. L=4 m

6m

uziom pionowy
FeZn 2172 mm
=6 mx 1 sztuka
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12.9 Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Projektowany przylacz elektroenergetyczny
sporzadzanym MPZP SKOTNIKI - POLUDNIE.

12.10 Ochrona $§rodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozern w zakresie ochrony srodowiska, zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia $ciekéw oraz w zakresie obstugi komunikacyjnej (przewiert pod drogg metoda

bezrozkopowg).

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie.

12.11 Opracowania typowe

¢ Album izolacji i osprzetu linii niskiego napiecia.

e PN-76/E-5125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

PROELEKT PIOTR KOWALSKI

ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

e N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
* PN-IEC/60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e Katalog zfgcz licznikowo-pomiarowych prod. PRE BIEL

¢ Normy i przepisy obowiazujace w zakresie opracowania.

12.12 Uwagi koricowe

Prace montazowe wykonywac zgodnie z PBUE, PN-E oraz innymi przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania w/w prac musza posiadaé¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza intereséw osob trzecich zgodnie

z art.5 ust.2 Prawo Budowlane.

Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12.13 Zestawienie materiatéw

i zestaw ziaczowo pomiarowy jest zgodny z

| Lp. | Element | Typ | Jedn. | llos¢ |
1 Kabel elektroenergetyczny NA2XY-J 4x35 mm? mb 27.0
2 Ztacze kablowe ZK2a-1P kpl. 1.0
3 Folia koloru niebieskiego szer. 0,4m mb 2.0
4 Piasek m3 0.5
5 Oznaczniki kablowe szt. 2.0
6 Wktadki bezpiecznikowe WTN 00 gG 50A szt. 1.0
7 Zwora WTZ 2 400A szt. 3.0
8 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mb. 4.0
9 Pret ocynkowany Fe/Zn 17,2 mm? szt 1.0
10  Zaciski odgateZne przebijajace izolacje SLIP 22.127 szt. 4.0
11 Rura ostonowa na stupa BED®S0mm mb. 3.0
12 Uchwyty do rury UMR(Zn)50 szt. 3.0
13 Uchwyty dystansowe UKB-2(Zn) szt. 4.0
14  Rura ostonowa SRS110 mb. 37.0
15  Znacznik elektromagnetyczny EMS szt. 2.0
11  Ruraostonowa AROT SRS110 mb 14.0




PROELEKT PIOTR KOWALSKI

- e Kowalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

é PRU ELEKT tel. 737450 391
i NIP: 676 227 29 06

12.14 Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p62n. zm.2) zarzadza sie, co nastepuje:

Projektowang inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznego przytacza
kablowego nN, na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wystepuje
potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych
warunkdw stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe tzn. wystepujace
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni
terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonoénych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej
projektowanego posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ocena poditoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie
PN-81/-B03020 polega na oznaczeniu wartosci parametréw na podstawie praktycznych doéwiadczen
z budowy linii na podobnych terenach. W albumach linii energetycznych podano tablice uogéinionych
wiasciwosci gruntéw zgodnie z norma PN-80/B-03322 i w fatwy sposéb oznaczamy rodzaj gruntu.

Przyjeto do projektu, ze wystepuje grunt $redni.

12.15 Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestyciji

Rozporzadzenie Rady Ministréow (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pézn. zm.2) z dnia 9 listopada
2010r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko. Na podstawie art. 60
ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235, z p6in. zm.2) dla nizej wymienionych przedsiewzie¢ (w zakresie urzadzen
elektroenergetycznych:
Planowana inwestycja polegajagca na budowie elektroenergetycznego przylacza kablowego nN,
zasilanie radaru policyjnego w miejscowosci Krakéw, ul. dr Jézefa Babinskiego (dz. nr 476/6 obr. 0071
Podgérze) nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko - nie jest

konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Zakres inwestycji nie wplynie na istniejaca roslinnosé wysoka, nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewdw.

Inwestycja nie_spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw
i_energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie

oddziatuje na ten obszar.
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- rozigcznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu vV

- zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do

- ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcja recznego

Ww. aparaty zabudowane w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL

FW
plombowania

FZ
rozigczania obwodu + zacisk PEN.
dzwignig zatacz/wytgcz.

PEN

- szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych

| ) @ - PROELEKT PIOTR KOWALSKI Tom
ednostka projektowal T prpriFi UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW TERT
PROELEKT NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391 PROELEKT
Temat opracowania: BUDOWA KABLOWEGO PRZYLACZA nN
= RADAR POLICYJNY - STACJA KAMEROWA,
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proj. kabel nN typu NA2XY-J 4x35 mm?

w rurze ochronnej typu SRS @110 mm2 L=13 m
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