407/21
e X
# TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja Spoétka Akcyjna

Wydziat Planowania i Rozwoju

Wytyczne projektowe
Modernizacja linii napowietrznej nN ze stacji KRN2915
w miejscowosci Majkowice
gm. Nowe Brzesko

(zgtoszenie SWS2, OME)

Opracowat:

Jarostaw Debski

Data, podpis, pieczagtka

Krakéw - pazdziernik - 2021

KR/014483/21

Strona1z4


lgalas
Tekst maszynowy
407/21

ajelonek
Tekst maszynowy
14.10.2021


1. Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych dla modernizaciji linii napowietrznej nN,
zasilanej ze stacji transformatorowej KRN2915 obw. | i Il w miejscowos$ci Majkowice gm. Nowe Brzesko.
Modernizacja zwigzana jest brakiem mozliwo$ci uzyskania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
na sieci nN.

Modernizacja linii NN ma na celu réwniez zmiane parametrow sieci umozliwiajgcag przytgczenie nowych
jednostek wytworczych energii z OZE.

2. Powigzanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Brak powigzan z innymi projektami/programami.

3. Opis stanu istniejacego

Zgtoszenie potrzeby inwestycyjnej przez SWS2 oraz OME.
Linia nN, ze stacji KRN2915 obw. |, wykonana jest przewodami AL 4x35mm o tgcznej dtugosci 2180m
na stupach drewnianych oraz ZN.
Linia nN, ze stacji KRN2915 obw. I, wykonana jest przewodami AL 4x35 mm? dtugos$ci 455m na stupach
drewnianych oraz ZN.

4. Opis stanu projektowanego
4.1. Modernizacja linii nN

Obw. | - Istniejacg sie¢ napowietrzng na odcinku stacja transf — stup KRN058538 nalezy
przebudowa¢ na wykonang przewodem AsXSn 4x120mm?, odgatezienia nalezy przebudowaé na
AsXSn 4x70mm?, zgodnie z rys. 2. Projektowane stupy, na odcinku stacja transf — stup KRN058814
nalezy przeliczy¢ z uwzglednieniem ewentualnego podwieszenia linii oswietlenia drogowego oraz lamp.
Diugose¢ linii AsXSn 4x120mm?2 - 1030m
Diugose¢ linii AsXSn 4x70mm? - 1150m

Obw. Il - Istniejacg sie¢ napowietrzng na odcinku stacja transf — stup KRNO058710 nalezy
przebudowaé na wykonang przewodem AsXSn 4x70mm?Z2. Projektowane stupy nalezy przeliczy¢ z
uwzglednieniem ewentualnego podwieszenia linii oSwietlenia drogowego oraz lamp.

Dtugos¢ linii AsXSn 4x70mm?2 - 455m

Oswietlenie zewnetrzne

Na modernizowanych odcinkach sieci nN ze stacji KRN2915 brak oswietlenia drogowego
Na etapie opracowania dokumentaciji projektowej nalezy zweryfikowac¢ stan faktyczny w terenie.
W przypadku gdyby stwierdzono, iz na sieci objetej zadaniem jest oSwietlenie uliczne nalezy wystgpi¢
do Biura Obstugi Oswietlenia Krakow (NMK) o opinie.

Parametry techniczne do obliczen

Parametry techniczne w miejscu lokalizacji stacji. Przy zasilaniu od SE Proszowice
- moc zwarcia po stronie SN —15kV w wysokosci 250 MVA,

- prad zwarcia doziemnego —100A i czas jego trwania 0,8 s,

- wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4,

- sie¢ SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym,

- sie¢ nN: TN-C.

Zakres rzeczowy:

1. Linia napowietrzna AsXSn 4x120mm? —1030m
2. Linia napowietrzna AsXSn 4x70mm? —1605m
3. Dokumentacja —1kpl
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5. Zataczniki graficzne

5.1. Plan ZMS orientacja w skali 1:10000

5.2. Plan ZMS z lokalizacjg projektowanych urzgdzen 1:5000 obw. l'i Il
5.3. Schemat stacji KRN2915

Uwagi
a)

b)
c)
d)

e)

koncowe:

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i rozwigzania muszg spetniac obowigzujgce w TD S.A.
Standardy techniczne — dostepne na stronie www pod adresem: https:/www.tauron-
dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksieqa-standardow-
technicznych oraz wymagania przepisow prawa,

przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje sieci oraz
weryfikacje uktadu ruchowego sieci,

realizacje prac nalezy przewidzie¢ w sposob minimalizujgcy czas niezbednych wytgczen
i przerw w zasilaniu odbiorcow,

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie
typbw urzgdzern elektroenergetycznych wynikajgcych z przetargéw skonsolidowanych,

w zwigzKku z realizacjg przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji
dopuszcza sie zastosowanie innych/innego urzgdzenia/materiatu wynikajgcego z zawartych
umoéw skonsolidowanych pod warunkiem, Zze parametry techniczne dostarczanego
urzgdzenia/materiatu nie réznig sie od okre$lonych w wytycznych projektowych,

projektant lub wykonawca dziatajacy na zlecenie TD w zakresie swoich obowigzkéw ma
doprowadzi¢ do zatatwienia z zarzadcg sieci o$wietlenia zewnetrznego wszelkich spraw
formalno-prawnych zwigzanych z podziatem sieci (w tym: uzgodnienie techniczne projektu
podziatu sieci z zarzadcg sieci oSwietlenia zewnetrznego, doprowadzenie do ztozenia przez
zarzgdce sieci o$wietlenia zewnetrznego wniosku o wydanie warunkow przytgczenia, zawarcia
umowy o przytgczenie i zawarcia umowy kompleksowej/dystrybucyjnej na dodatkowy punkt
zasilania).

6. Korespondencja dotyczaca opiniowania (pisma i e-mail’e)

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

SWS2 Bez uwag
OomI Nie zgtoszono
OMR Nie zgtoszono
OME Bez uwag
NMK Nie zgtoszono
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