Rozwigzania projektowe — zastosowane urzgdzenia i materiaty
Zafgcznik do dokumentacji projektowej

p.n. ,Przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego w zwigzku z przebudowg stupowej stacji trafo
KRT6395 wraz z powigzaniem po stronie SN i nN w ramach inwestycji pn ,Przebudowa linii
napowietrznej SN relacji: GPZ Jabfonka p.5 linia Lipnica - Etap7 (odcinek I-J)” cze$¢ 5, umowa
nr 559/10/ZAK/2018, tryb: ,Zaprojektuj”

llekroé mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie technicznym (zwanymi dalej
dokumentacja projektowa) o ponizszych materiatach i urzadzeniach elektrycznych,
oznacza to ze materialy te i urzadzenia elektryczne moga zostac zastgpione kazdymi
innymi réwnowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow :

1. Kable i przewody

llekroé¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu nN z zylami aluminiowymi
o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce PVC nalezy przez to rozumieé¢ kazdy

kabel spelniajgcy ponizsze parametry.

Maksymalna temperatura zyty podczas pracy kabla 90[°C]

Minimalna temperatura otoczenia dla kabli utozonych na state -30[°C]
Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli -5[°C]
Maksymalna temperatura zyly podczas zwarcia 250[°C]

Zyta - aluminiowa, okragta klasy 1 (RE) lub okragta, okragta zageszczana klasy
2 (RM) lub sektorowa jednodrutowa (SE) lub sektorowa wielodrutowa (SM) wg

EN 60228

Materiat zyty Al

Napiecie znamionowe U [V]1

Napiecie znamionowe U0 [V]0.6000
Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymoéw (zgodnie z EN 61034-2)

Znamionowy przekréj zyty [mm2] 25/35/50/70/95/120/240



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie samonosnym ASXSn
o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego z polietylenu usieciowanego
uodpornionego na dziatania promieni stonecznych oraz rozprzestrzenianie sie ptomienia
nalezy przez to rozumie¢ kazdy przewodd spetniajacy ponizsze parametry.

Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do70
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] 0d-40
Izolacja zyty XLPE (Polietylen usieciowany)

Klasa zyty Klasa 2 = wielodrutowy

Ksztait zyty Okragly

Maksymalna temperatura zyty [°C]90

Materiat zyty Al

Napiecie znamionowe U [V]1

Napiecie znamionowe UO [V]0.6000

Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymow (zgodnie z EN 61034-2)

Znamionowy przekroj zyty [mm2] 25/35/50/70/95

2. Osprzet

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej $50 uktadanej
w ziemi nalezy przez to rozumie¢ kazda rure spetniajgca ponizsze parametry

e Przeznaczone do ochrony kabli uktadanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych
dwuscienne — $cianka zewnetrzna karbowana , $cianka wewnetrzna gtadka
Srednica zewnetrzna 50

Odpornos¢ na Sciskanie N450

Sztywnos¢ obwodowa 8,0 [kN/m2]

Gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezystosci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej $50 mocowanej do
stupa nalezy przez to rozumie¢ kazdg rure spetniajgca ponizsze parametry

e Przeznaczone do ochrony kabli prowadzonych na: stupach i $cianach budynkéw,
konstrukcjach mostow i wiaduktéw

Mocowane za pomocg tasmy stalowej

Gtadkoscienne — srednica zewnetrzna 50mm

Odpornos¢ na $ciskanie N750

Sztywnosé obwodowa 64,0 [kN/m2]



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o uchwycie dystansowym nalezy przez to
rozumie¢ kazdy uchwyt dystansowy spetniajacy ponizsze parametry

e Stuzacy do przymocowania przewodu wigzkowego lub kabla do stupa
e Srednica wigzki min-max (mm) 13,5-45
e QOdstep od powierzchni stupa 25 mm

llekro¢ w dokumentaciji projektowej mowa jest o uziomie pretowym nalezy przez to
rozumie¢ kazdy uziom pretowy spetniajgcy ponizsze parametry

e Uziom pretowy stalowy ciggniony z elektrolitycznie natozong powtokg miedzi
o czystosci 99,9%, ktéra tworzy molekularne i nierozerwalne potgczenie ze stalg.

e Rdzen stalowy posiada wysokg wytrzymato$¢ na rozcigganie 600 N/mm?

e Powtoka miedziana posiada grubos$¢ min. 0,250 mm

e Na koncach uzioméw znajduja sie gwinty umozliwiajgce monterowi fgczenie
uziomow w tak dtugi uziom, aby otrzymaé¢ mozliwie najnizszg rezystancje
uziemienia.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o tasmie stalowej nalezy przez to
rozumieé kazda tasme spetniajagca ponizsze parametry

Stuzacg do mocowania hakéw stalowych na stupach nie posiadajgcych otworéow
Wykonana ze stali nierdzewnej

Wytrzymatos¢ jednostkowa na zrywanie 0,7 KN/mm2

Wymiary nominalne 20 x 0,7 [mm]

Wymiary rzeczywiste 19,05 x 0,75 [mm]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o klamerce stalowej nalezy przez to
rozumie¢ kazda spetniajgcq ponizsze parametry

e Klamerka do tasmy COT 37
e \Wykonana ze stali nierdzewne;j

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o ogranicznikach przepie¢
nalezy przez to rozumie¢ kazdy ogranicznik spetniajacy ponizsze parametry
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