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E

N

Podpis osoby zatwierdzającej

Zastosowanie karty SIM uzależnione jest od poziomu sygnału stacji BTS oraz od wysokości zawieszenia anteny. 

Rekomendacja dla danej sieci operatora wynika tylko i wyłącznie z pomiaru w obrębie planowanego obiektu lub stacji 

energetycznej bez uwzględnienia 

Zastosowanie anteny dla systemu Trunking/Tetra wg. Wytyczne ogólne do projektu układu antenowego dla  

systemu transmisji TRUNKING/TETRA

Nr słupa lub stacji nie dotyczy

Modernizacja linii napowietrznej średniego napięcia relacji: GPZ Jabłonka p. 5 linia Lipnica - Etap 7

Oddział Kraków

Lipnica Wielka

19.551278

Rejon Zakopane Współrzędne pomiaru / anteny   

Miejscowość Lipnica Wielka

GSM Trunking/TETRA

Brak Sygnału 0

Dookólna Dookólna

W jak najwyższym możliwym 

miejscu  ponad  ponad 

złączem.

W jak najwyższym możliwym 

miejscu  ponad  ponad złączem.

H155 dla inst. do 6mb, 

powyżej 6mb zastosować  

kabel H-1000B

  kabel H-1000B lub 

równoważny

Zastosowanie typu uchwytu antenowego

Typ słupa / obiektu dla montażu uchwytu 

antenowego

wg. opracowania dla danego typu obiektu 

energetycznego

b.d

Wysokość zawieszenia anteny

Zastosowanie typu kabla

1. Uwaga! Dla transmisji GSM obiekt nie posiada minimum wymagań parametrów propagacji  . W związku z 

brakiem odpowiedniego poziomu sygnału sieci GSM operatora PLUS GSM oraz ORANGE, Wydział 

telekomunikacji i Sieci OT nie rekomenduje wykonania staerowania i nadzoru obiektu poprzez sieć GSM.

UWAGI

Zastosowanie karty SIM operatora

Zastosowanie typu Anteny

Gmina 49.536944

 Rekomendacja wyboru sieci GSM oraz  układu antenowego 
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Wytyczne instalacji antenowej do sterowania urządzeń telemechaniki.
Wytyczne ogólne do projektu układu antenowego dla  systemu transmisji GSM

1. Wykaz istotnych materiałów:
-Antena zewnętrzna dookólna dowolnego producenta z nierdzewnym uchwytem do masztu rurowego, odporna na 
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz UV, przeznaczona do stosowania we wszystkich systemach transmisji 
GSM pracujących w paśmie 850MHZ -2170 MHz. Wzmocnienie >5dBi
-Antena wyposażona w złącze typu „N-female”
-Antena zewnętrzna kierunkowa dowolnego producenta z nierdzewnym uchwytem do masztu rurowego, odporna 
na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz UV, przeznaczona do stosowania we wszystkich systemach transmisji 
GSM pracujących w paśmie 850MHZ -2170 MHz. Wzmocnienie >5dBi
-Antena wyposażona w złącze typu „N-female”
-Kabel antenowy H-155 lub H-1000B.
-Wymaga się ,aby wtyki (złącza) antenowe do głównego kabla antenowego H-155 lub H-1000B typu „N-male” 
zastosować w wersji skręcanej  (klampowanej). Niedopuszczalne są wtyki zaciskane.
-Dla redukcji złączy między głównym torem antenowym, a modemem GSM należy zastosować (jumper ok. 1mb) z 
odpowiednimi złączami w zależności od typu modemu GSM. Dopuszcza się zastosowanie wtyczek zaciskanych.
-Materiały elektroinstalacyjne; uchwyty, uszczelniacze, rurki osłonowe, taśmy stalowe itp..
-Stalowa rurowa konstrukcja wsporcza anteny zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz 
dodatkowo pomalowana zgodnie z wytycznymi TD
-Opcjonalnie odgromnik gazowy np. Rosenberger 53BK501-S00 lub dowolnego producenta o identycznych lub 
lepszych parametrach i funkcjonalności.

2. Wymagania dodatkowe:
Ze względu na priorytet zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, lokalizacja instalacji 
antenowej i prowadzane później prace eksploatacyjne nie powinny wymagać wyłączania i uziemiania urządzeń i linii 
elektroenergetycznej. W zawiązku z tym zaleca się:
-Zamontować antenę dookólną w miejscu nie wymagającym wyłączania i uziemiania urządzeń i linii 
elektroenergetycznej przed każdorazowym przystąpieniem do prac eksploatacyjnych toru antenowego. 
-Gdy poziom sygnału GSM w miejscu lokalizacji obiektu  jest zbyt niski (wg. karty pomiarowej sygnału sieci GSM 
wykonanej przez SO9) wówczas należy kierować się zasadą uzyskania jak najlepszego zasięgu GSM stosując antenę 
kierunkową wraz z instalacją jej w najwyższym możliwym punkcie. 
-Jeżeli obiekt energetyczny nie posiada słupa linii energetycznej to należy zaprojektować i wykonać rurowy uchwyt 
antenowy uniemożliwiający dostęp osobom postronnym  do anteny. Kabel antenowy należy prowadzić wewnątrz 
uchwytu rurowego.
-W miejscach ogólnodostępnych antenę należy zainstalować w miejscu uniemożliwiającym osobom postronnym  

celowe jej zniszczenie lub kradzież. Typowa wysokość zawieszenia anteny ok.3-5m n.p.t.
-Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby antena kierunkowa GSM była zwrócona w kierunku najsilniejszego 
sygnału nadajnika GSM 
-W przypadku słabego sygnału GSM należy zainstalować antenę na maszcie rurowym lub zainstalować na 
konstrukcji wsporczej nad linią energetyczną zgodnie i zastosować kabel typu H-1000B lub inny o identycznym lub 
mniejszym tłumieniu.
-Dobrać długość kabla antenowego bez zbędnego zapasu.
-Antena zainstalowana nad linią energetyczną musi być chroniona odgromowo w tym celu należy wykonać projekt 
ochrony odgromowej obiektu. 
-Zastosowane maszty antenowe należy przyłączyć do uziemienia na obiekcie energetycznym, a w złączu pomiędzy 
głównym kablem antenowym, a jumperem włączyć odgromnik gazowy i uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. 
-Odgromnik gazowy należy  zainstalować wewnątrz szafki sterownika.
-Wszystkie złącza znajdujące się na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, dedykowanymi 
taśmami samowulkanizującymi i masami uszczelniającymi, odpornymi na działanie UV.
-Elementy instalacyjne, wykorzystane do mocowania instalacji antenowych,  muszą być wykonane z materiałów 
odpornych na UV oraz ujemne temperatury.
-Elementy stalowe konstrukcji podtrzymującej instalację antenową  muszą być cynkowane ogniowo + malowanie 
lub wykonane ze stali nierdzewnej.
-Koncentryczny przewód antenowy na całej długości pomiędzy złączem antenowym a wejściem do szafki należy 
osłonić  rurkami instalacyjnymi lub karbowaną rurą osłonową. W miejscach łatwo dostępnych dla osób postronnych 
kabel koncentryczny należy osłonić w sposób uniemożliwiający przecięcie lub urwanie  kabla koncentrycznego.  
Zastosować rurę karbowaną, wykonaną ze stali nierdzewnej zintegrowaną systemowo z dławnicą stalową 
wmontowaną w ściance skrzynki sterownika.
-Kabel koncentryczny wprowadzić do szafki za pomocą dobranej dławnicy wkręconej od spodu. Promień gięcia nie 
może załamywać przewodu koncentrycznego.
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Wytyczne instalacji antenowej do sterowania urządzeń telemechaniki.
Wytyczne ogólne do projektu układu antenowego dla systemu transmisji Trunking/Tetra

Wykaz istotnych materiałów:
Anteny zewnętrzne Kathrein:
Dookólne :
K7515211 - 406 – 430 MHz , Vertical , 5 dBi , 1273 mm , 1.2 kg , gniazdo  N female ,  
K751121 - 406 – 430 MHz , Vertical , 2 dBi ,  515 mm , 0.8 kg , gniazdo  N female , 

Kierunkowe :
K722241 - 406 – 512 MHz , Horizontal: 67° / Vertical: 53° ,  10.5 dBi , 1153 / 353 / 180 mm , 9 kg , gniazdo  N female,          
K731221  - 360 – 490 MHz , Vertical: 67° ,  11 dBi , h/w/d: 500 / 1155 / 187 mm , 2,8 kg gniazdo  N female 

Kabel antenowy H-155 lub H-1000B.
Wymaga się aby wtyki (złącza) antenowe do głównego kabla antenowego H-155 lub H-1000 typu „N-male” zastosować w wersji 
klampowanej. Niedopuszczalne są wtyki zaciskane.
Dla redukcji złączy między głównym torem antenowym, a modemem radiowym należy zastosować (jumper ok. 1mb) z 
odpowiednimi złączami w zależności od typu modemu radiowego. Dopuszcza się zastosowanie wtyczek zaciskanych.
Materiały elektroinstalacyjne; uchwyty, uszczelniacze, rurki osłonowe, taśmy stalowe itp..
Stalowa rurowa konstrukcja wsporcza anteny zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz dodatkowo 
pomalowana zgodnie z wytycznymi TD
Opcjonalnie odgromnik gazowy np. Rosenberger 53BK501-S001N lub dowolnego producenta o identycznych lub lepszych 
parametrach i funkcjonalności.
Wtyk główny na H1000B klampowany N male J01020A0156,  ( Zaciskany J01020A0127 na kabel H1000B, niezalecany do montażu 
na zewnątrz)
Jumper H155 N female J01021B0117, BNC J01000A0049

Wymagania dodatkowe:

Ze względu na priorytet zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, lokalizacja instalacji antenowej i 
prowadzane później prace eksploatacyjne nie powinny wymagać wyłączania i uziemiania urządzeń i linii elektroenergetycznej. W 
zawiązku z tym zaleca się:
Zamontować antenę dookólną w miejscu nie wymagającym wyłączania i uziemiania urządzeń i linii elektroenergetycznej przed 
każdorazowym przystąpieniem do prac eksploatacyjnych toru antenowego. 
Gdy poziom sygnału sieci Trunkingowej lub Tetra w miejscu lokalizacji obiektu  jest zbyt niski (wg. karty pomiarowej sygnału sieci 
RBS/BTS wykonanej przezSO9) wówczas należy kierować się zasadą uzyskania jak najlepszego zasięgu sieci radiowej stosując 
antenę kierunkową wraz z instalacją jej w najwyższym możliwym punkcie. 
Jeżeli obiekt energetyczny nie posiada słupa linii energetycznej to należy zaprojektować i wykonać rurowy uchwyt antenowy 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym  do anteny. Kabel antenowy należy prowadzić wewnątrz uchwytu rurowego.
W miejscach ogólnodostępnych antenę należy zainstalować w miejscu uniemożliwiającym osobom postronnym  celowe jej 
zniszczenie lub kradzież.
Typowa wysokość zawieszenia anteny 4-6m n.p.t.  Dla oddziału OKR Kraków - wysokość zawieszenia anteny ponad linią

Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby antena kierunkowa była zwrócona w kierunku najsilniejszego sygnału nadajnika 
RBS/BTS
W przypadku słabego sygnału RBS/BTS należy zainstalować antenę na maszcie rurowym lub zainstalować na konstrukcji wsporczej 
nad linią energetyczną zgodnie i zastosować kabel typu H-1000B lub inny o identycznym lub mniejszym tłumieniu.
Dobrać długość kabla antenowego bez zbędnego zapasu.
Antena zainstalowana nad linią energetyczną musi być chroniona odgromowo w tym celu należy wykonać projekt ochrony 
odgromowej obiektu. 
Zastosowane maszty antenowe należy przyłączyć do uziemienia na obiekcie energetycznym, a w złączu pomiędzy głównym kablem 
antenowym, a jumperem włączyć odgromnik gazowy i uziemić zgodnie z wytycznymi producenta. Kabel antenowy (ekran) należy
uziemić za pośrednictwem dedykowanego zestawu uziemiającego do danego typu kabla. Odgromnik gazowy należy  zainstalować 
wewnątrz szafki sterownika.
Wszystkie złącza znajdujące się na zewnątrz muszą być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, dedykowanymi taśmami 
samowulkanizującymi i masami uszczelniającymi, odpornymi na działanie UV.
Elementy instalacyjne, wykorzystane do mocowania instalacji antenowych,  muszą być wykonane z materiałów odpornych na UV 
oraz ujemne temperatury.
Elementy stalowe konstrukcji podtrzymującej instalację antenową  muszą być cynkowane ogniowo + malowanie lub wykonane ze 
stali nierdzewnej.
Koncentryczny przewód antenowy na całej długości pomiędzy złączem antenowym a wejściem do szafki należy osłonić  rurkami 
instalacyjnymi lub karbowaną rurą osłonową. W miejscach łatwo dostępnych dla osób postronnych kabel koncentryczny należy 
osłonić w sposób uniemożliwiający przecięcie lub urwanie  kabla koncentrycznego.  Zastosować rurę karbowaną, wykonaną ze stali 
nierdzewnej zintegrowaną systemowo z dławnicą wmontowaną w ściance skrzynki sterownika.
Kabel koncentryczny wprowadzić do szafki za pomocą dobranej dławnicy wkręconej od spodu. Promień gięcia nie może załamywać 
przewodu koncentrycznego.
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