p.n. ,Przebudowa sfupowej stacji transformatorowej KRT61115 na kontenerowg stacje
transformatorowg wraz z powigzaniem z siecig $redniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
0,4kV w m. Kiczory w ramach inwestycji pn ,Przebudowa linii napowietrznej SN relacji GPZ

Rozwigzania projektowe — zastosowane urzadzenia i materialy

Zatgcznik do dokumentacji projektowej

Jabfonka p.5 linia Lipnica - Etap7 (odcinek I-J)”
(umowa nr 659/10/ZAK/2018, tryb: ,Zaprojektuj”))

llekroé mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym (zwanymi dalej
dokumentacja projektowa) o ponizszych materialach i urzadzeniach elektrycznych,
oznacza to ze materialy te i urzadzenia elektryczne moga zosta¢ zastgpione kazdymi

innymi réwnowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow :

1. Kable i przewody

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu SN 12/20kV o przekroju
1x120/25mm? nalezy przez to rozumie¢ kazdy kabel spetniajacy ponizsze parametry

Maksymalna temperatura zyly podczas pracy kabla 90[°C]

Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli -20[°C]
Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia 250[°C]

Zyty wielodrutowe klasa 2

Ekran na zyle polietylen pétprzewodzacy

Izolacja polietylen usieciowany

Ekran na izolacji polietylen pétprzewodzacy

Obwoj ekranu tasma potprzewodzaca blokujagca wode

Zyta powrotna druty miedziane, okragte, spirala + tasma miedziana
Obwdj osrodka tasma potprzewodzaca blokujgca wode
Uszczelnienie promieniowe tasma Al z kopolimerem PE ufozona wzdtuznie
Powloka Polietylen termoplastyczny

Kolor powtoki czarny

Maksymalna dtugo$¢ odcinka wyprzedazowego [m]500lub1000
Napiecie znamionowe U [V]20

Napiecie znamionowe UO [V]12

Znamionowy przekréj zyty [mm2]120



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu nN z zytami aluminiowymi
o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce PVC nalezy przez to rozumieé¢ kazdy
kabel spetniajgcy ponizsze parametry.

Maksymalna temperatura zyty podczas pracy kabla 90[°C]

Minimalna temperatura otoczenia dla kabli utozonych na state -30[°C]
Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli -5[°C]
Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia 250[°C]

Zyta - aluminiowa, okragta klasy 1 (RE) lub okragta, okragta zageszczana klasy
2 (RM) lub sektorowa jednodrutowa (SE) lub sektorowa wielodrutowa (SM) wg
EN 60228

Materiat zyty Al

Napiecie znamionowe U [V]1

Napiecie znamionowe U0 [V]0.6000
Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dyméw (zgodnie z EN 61034-2)

Znamionowy przekréj zyty [mm2] 25/35/50/70/95/120/240

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie niepetnoizolowanym nalezy
przez to rozumieé¢ kazdy przewod spetniajacy ponizsze parametry

2. Osprzet

Liczba zyt 1

Dopuszczalna temperatura pracy zyty 70 [°C]

Materiat zyty Stop AlMgSi

Material powloki : polietylen termoplastyczny

Napiecie znamionowe U [V]20

Napiecie znamionowe UOQ [V]12

Przyblizona waga kabla [kg/km]279

Przyblizona $rednica zewnetrzna zyty [mm] 9,2mm

Znamionowy przekréj zyty [mm2]50

Dopuszczalne naprezenie zyty - normalne : 100 MPa - zmniejszone : 70MPa

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o mufie kablowej nN 50-150 nalezy przez
to rozumie¢ kazda mufe spetniajaca ponizsze parametry

Typ produktu mufa przelotowa ze ztgczkami Srubowymi
Liczba przewodow 4

Model Termokurczliwe

Zakres napie¢ 0,6 / 1 kV

Ze ztgczami srubowymi

Znamionowy przekroj przewodu od/do [mm?] od 50 do 150



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy konektorowej 250A nalezy
przez to rozumieé¢ kazda gtowice spetniajaca ponizsze parametry

Typ produktu gtowica konektorowa kgtowa z pojemno$ciowym dzielnikiem napiecia
Do podtgczenia kabli jednozytowych o izolacji wyttaczanej do transformatoréw i
rozdzielnic wyposazonych w izolatory przepustowe z interfejsem typu A

Zakres napie¢ 12/24 kV

Minimalna $rednica na izolacji kabla po usunigciu zewnetrznej warstwy
pétprzewodzacej 19,9[mm]

Przekréj nominalny 16-95 [mm?]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy konektorowej 630A nalezy
przez to rozumie¢ kazda glowice spetlniajgca ponizsze parametry

Typ produktu gtowica konektorowa typu T

Do podtgczenia kabli jednozytowych o izolacji wyttaczanej do transformatoréw i
rozdzielnic wyposazonych w izolatory przepustowe z interfejsem typu C2
Zakres napie¢ 12/36 kV

Minimalna $rednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy
pétprzewodzacej 22[mm] '

Przekrdj nominalny 95-240 [mm?]

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy kablowej napowietrznej 50-150
nalezy przez to rozumie¢ kazda glowice spetniajaca ponizsze parametry

Typ produktu gtowica napowietrzna z koricowka srubowg

Model Termokurczliwe

Odpowiednie do : Kabel jednozytowy o izolacji z tworzyw sztucznych
Zakres napie¢ 12/20 kV

Minimalna $rednica na izolacji kabla po usunigciu zewnetrznej warstwy
pétprzewodzgcej 19,9[mm]

Liczba kloszy na faze 3

Srednica kloszy 85[mm]

Przekréj nominalny 50-150 [mm?]

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej ¢$160 / $110 uktadanej
w ziemi nalezy przez to rozumie¢ kazda rure spetniajaca ponizsze parametry

Przeznaczone do ochrony kabli uktadanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych
dwuscienne — $cianka zewnetrzna karbowana , $cianka wewnetrzna gtadka
Srednica zewnetrzna 160 / 110 mm

Odpornos¢ na sciskanie N450

Sztywnosé obwodowa 8,0 [kN/m2]

Gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezystosci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej do przewiertow
$160/ $110 nalezy przez to rozumiec¢ kazda rure spetniajacq ponizsze parametry

Przeznaczone do przewiertéw, przeciskow - fgczone metodg zgrzewania
Gtadko$cienne — $rednica zewnetrzna 160/110mm

Odpornosé na sciskanie N750

Sztywno$¢ obwodowa 10,0 [KN/m2]

Gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezystosci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej $110 mocowanej do
stupa nalezy przez to rozumie¢ kazda rure spetniajaca ponizsze parametry

e Przeznaczone do ochrony kabli prowadzonych na: stupach i $cianach budynkéw,
konstrukcjach mostéw i wiaduktow

Mocowane za pomocg tasmy stalowej

Gtadko$cienne — $rednica zewnetrzna 110mm

Odpornosé na $ciskanie N750

Sztywnosé obwodowa 64,0 [KN/m2]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o uchwycie dystansowym nalezy przez to
rozumie¢ kazdy uchwyt dystansowy spetniajacy ponizsze parametry

e Stuzacy do przymocowania przewodu wigzkowego lub kabla do stupa
e Srednica wigzki min-max (mm) 13,5-45
e Odstep od powierzchni stupa 25 mm

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o palczatce termokurczliwej nalezy przez
to rozumie¢ kazda palczatke spetniajaca ponizsze parametry

e Palczatka termokurczliwa do uszczelniania kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, gumowych i papierowych

Przekroje kabli 1-zytowych 24kV 70-240 mm?

Kolor - czarny

Materiat - sieciowane poliolefiny

Z klejem termotopliwym

Wodoszczelna

Odporna na promieniowanie UV

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o uziomie pretowym nalezy przez to
rozumie¢ kazdy uziom pretowy spetniajacy ponizsze parametry

e Uziom pretowy stalowy ciggniony z elektrolitycznie natozong powtokg miedzi
o czysto$ci 99,9%, ktéra tworzy molekularne i nierozerwalne potgczenie ze stalg.

e Rdzen stalowy posiada wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie 600 N/mm?

e Powtoka miedziana posiada grubo$é min. 0,250 mm

e Na koncach uzioméw znajdujg sie gwinty umozliwiajgce monterowi fgczenie
uzioméw w tak dtugi uziom, aby otrzymac¢ mozliwie najnizszg rezystancje
uziemienia.



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o tasmie stalowej nalezy przez to
rozumie¢ kazdg tasme spetniajacg ponizsze parametry

Stuzgcg do mocowania hakow stalowych na stupach nie posiadajgcych otworéw
Wykonana ze stali nierdzewnej

Wytrzymatosé jednostkowa na zrywanie 0,7 KN/mm2

Wymiary nominalne 20 x 0,7 [mm]

Wymiary rzeczywiste 19,05 x 0,75 [mm]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o klamerce stalowej nalezy przez to
rozumie¢ kazdg spetniajgcg ponizsze parametry

e Klamerka do tasmy COT 37
¢ \Wykonana ze stali nierdzewnej

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku jednostronnie przebijajacym
izolacje nalezy przez to rozumie¢ kazdy zacisk spelniajgcy ponizsze parametry

e Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje przeznaczony do potgczen linii PAS
z linig gotg wyposazony w $ruby dociskowe z nasadkami z tbem zrywalnym

e Przekrdj przewodu gtéwnego - goty 35-157 mm?
e Przekréj przewodu odgateznego — PAS 50-157 mm?

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o pokrywie izolacyjnej nalezy przez to
rozumiec¢ kazda pokrywe spetniajgca ponizsze parametry

e Stuzgca do ostaniania zaciskow odgateznych
e Posiada otwory wentylacyjne, ktére sg jednoczesnie otworami spustowymi wody

kondensacyjnej
e \Wykonana z tworzywa termoplastycznego odpornego na wptywy atmosferyczne
i promieniowanie UV

llekroé w dokumentacji projektowej mowa jest o ogranicznikach przepiec
nalezy przez to rozumie¢ kazdy ogranicznik spelniajacy ponizsze parametry

® napiecie znamionowe : 24kV

e prad udarowy 10kA

e wysoko prgdowy udar : 100kA

e klasa roztadowan : 3

e wytrzymatosé zwarciowa 20kA

e wyposazenie dodatkowe odtgcznik uziemienia



3. Stupy i aparaty sieciowe

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o roztgczniku SN nalezy przez to
rozumie¢ kazdy roztacznik spetniajacg ponizsze parametry

e Napigcie znamionowe U, 24(25)kV
o Czestotliwos¢ znamionowa - liczba faz f,. 50 Hz-3
e Znamionowe napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej - na sucho

i pod deszczem -1min. Ud 50kV

- do ziemi i miedzyfazowo 50KV

- bezpiecznej przerwy izolacyjne;j
e Znamionowe napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up

- do ziemi i miedzy fazowo 125kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjne;j 145kV
e Prad znamionowy ciggly I, 400A
e Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany Iy 16KA (1s)
e Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
o Prad znamionowy zatgczeniowy zwarciowy I, 16kA
e Prad znamionowy wytgczeniowy w obwodzie o matej indukcyjnosci ljgaq 100A
* Prad znamionowy wyfgczeniowy w obwodzie sieci pierscieniowej 'Ioop 100A
o Prad znamionowy wytgczeniowy tadowania kabli I 20A
e Trwato$§¢ mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamkniecie) 5000
e Temperatura pracy :é%i%
o Klasa elektryczna E3

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o napedzie recznym roztacznika SN
nalezy przez to rozumie¢ kazda naped spelniajaca ponizsze parametry

Przystosowany do zerdzi wirowanych

Zastosowanie do odtgcznika, roztgcznika z uziemnikiem
Dtugos¢ zerdzi 12m

Montowany pod przewodami SN
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