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PROJEKT WYKONAWCZY (art. 29aPB)

Egz 1/2 ORYGINA
BUDOWA PRZYtACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZESTAWEM ZZP nN

W MIEISCOWOSCI KRAKOW UL. POELANK]

NA DZIALCE NR 180/8

Adres obiektu: Krakow ul. Péttanki, dz.nr: 180/8, 180/18, 180/16 obreb
[0023] Krakéw

Lokalizacja przytacza: Krakow ul. Péttanki, dz.nr: 180/8, 180/18, 180/16 obreb
[0023] Krakéw

Podmiot przytaczany:

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
dziatajgcy za posrednictwem:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie
ul. Dajwoér 27, 31-060 Krakéw

[
ZAKRES: | - budowa przytqcza kablowego nN 0,4 kv
'Kategoria | a S
obiektu: !XXV’ [
 —— 1 o . R = — = i
l [ Imie i nazwisko | Nr uprawnieri ‘ Data Podpis |

| | ‘

., . |
Opracowat: | 1ns. piotr Kowalski 04.2024 % |
| |

| Nr Upraw. RP-Upr. 392/92
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi 04.2024 &7
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Jph
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
1 _ielektroenergetycznych | I

Projektowat: | mgrinz. Stefan Kowalski

KRAKOW, Kwieciert 2024 r
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ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem:

1. W zakresie budowy przytacza nN:

Zabudowa wktadek bezp WTN-2 355 A gG pole 1
budowa przytacza kablowego typu NA2XY-J 4x240mm?2

1=82/91m
= Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1PP-X

1 kpl
* Znacznik EMS

3 sztuk
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UREAD WoIEwGDZRY W KRAROWIR
Wpdzial Polisyki Regionalnej
i Przestrzenn

ej

RP-Upr. 30202 Krakow, dnia 25 wrzednia 1992 r.

DECYZJUA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §B ust. 1,86 ust.1,87, §13 ust.1 pkt 4 1it.d
rozporzadzenia Ministra GCospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 46D
z péZniejszymi =zZwmianami -

stwierdz=za s iege, 2Ze.:

Pan STEFAN KOWALSKI - maaister inzvnier olel tryk

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodziel nej funkcji

kierownika budowy i robdt

w_specjalnogci instalacyjno-i nZynieryjnej

W zakresie instalacji elektrycznych.

Pan STEFAN KOWALSK jest upowazniony do:

1~ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw sieci oraz oceniania i badania stanu technicz—
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

2~ sporzadzania w budownictwie Jednor cdazi nriym, zagrodowym,
innych budynkdw o kg:&}??@,g.urugg do 1000 m projektdw instala-
cji elektrycznych. %7 N ’th“‘*
0y W eyt N
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/ mer ini| arch. Janusz Sepiol

Otr=ymuja: . 5 ® rekter Wydzialu
1 x mgr inz. Stefan ¥owalski z i
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Z ORYGINALEN
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® POLSKA
17 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8DP-Z5H-FYN *

Pan Stefan Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0320/20

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

ZAZLODNO S
S
Z YGIN&LF?

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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- PROELEKT PIOTR KOWALSKI
% iy

mgr in2. Stefan Kowalski
Nr upraw. RP-Upr. 392/92
MAP/IE/0320/20

Oswiadczenie!

projektanta Fes@bﬁmwd%aﬁqeefﬁefekt_b{maw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 2 po6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt

wykonawczy:
Obiekt BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZESTAWEM
ZZP nN W MIEJSCOWOSCI KRAKOW UL. POLLANKI
NA DZIALCE NR 180/8
Adres Dziatki nr 180/8 obreb Krakéw ul. PéHanki gmina Krakow

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w 04,2024 r. dla: Tauron Dystrybucja S.A..
Oddziat w Krakowie
Rejon Dystrybucji Nowa Huta
Os. Zgody 14
31-951 Krakéw
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

S'wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oéwiadczenia,

(pieczg¢ wraz z podpisem)

! Nalezy skiadac w oryginale.
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WSTEP

PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza

kablowego nN-0,4kV typu NA2XY-] 4x240mm? dla zasilania zakfadu produkcyjnego

zlokalizowanego w miejscowosci Krakéw ul. PéHanki nr dz 180/8

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Warunki przytaczenia z dnia: WP/021578/2024/009R03 z dnia 2024-03-05
Uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. oraz wizja lokalna w
terenie

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) wraz ze wszystkimi nowelizacjami
i aktami wykonawczymi.

Standardy techniczne obowigzujace w TAURON Dystrybucja S.A.

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi
o przekrojach 25-120mm?2 na zerdziach wirowanych i ZN

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Polska Normy PN-IEC 60364 Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (rozdziat 8), (Dz.
U. Nr 33, poz. 270 z 2003r) wraz ze wszystkimi nowelizacjami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912,
z dnia 8 pazdziernika 1999 r.)

Podkitad geodezyjny w skali 1:500, 1:1000
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia budowany przytacz kablowy dia
zasilania zaktadu produkcyjnego na dziatce nr 180/8 zasilany bedzie ze stacji
elektroenergetycznej nr [33936] pole 4. Wspomniana sieé niskiego napiecia pracuje w
uktadzie sieci TN-C.

2.2 STAN ISTNIEJACY.

Ze stacji transformatorowej nr 33794 wyprowadzonych jest pie¢ obwoddéw. W celu
zasilania zaktadu produkcyjnego projektuje sie wyprowadzié¢ nowy obwéd z pola nr 4.

3.3. PRZYLACZ KABLOWY ORAZ ZESTAW ZEACZOWO-POMIAROWY.

Zasilanie zaktadu produkcyjnego wykona¢ kablem od stacji 33936 z pola nr 1
NA2XY-] 4x240mm?2 o dtugosci trasy 82/91m do ztacza ZK2A-1PP-X na dz 180/8

W ziemi kabel nalezy uktadaé na glebokosci 0,8m na warstwie piasku grubosci 0,1m
Po ufozeniu kabla w wykopie nalezy go przykryC warstwa piasku o grubosci 0,1m a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, na ktérg na catej trasie kabla
nalezy utozy¢ folie niebieska o minimalnej grubosci 0,5mm.
Przy skrzyZowaniu kabla z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowad rury ochronne
typu DVK®160mm, ktére powinny byé diuzsze o 0,5m w obie strony od urzadzenia, z
ktérym nastapita kolizja. Korcdwki rur nalezy uszczelni¢. Na kablu zatozy¢ oznaczniki: przy
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi, przy wejsciu do rur ochronnych oraz
po trasie co 10m. Tres$¢ oznacznikéw nalezy uzgodnié z Wydziatem Dokumentacje TAURON
Dystrybucja S.A

Zestawy ztgczowo-pomiarowye skitadacd sie bedzie z czesci ztaczowej typu ZK2a
wyposazonej w roztaczniki listowe o pradzie Znamionowym 400A oraz z czesci pomiarowej
1P przystosowanej do bezposredniego pomiaru energii. Wyposazenie czesci pomiarowej
musi zawieraC roziacznik bezpiecznikowy RB-00 z wkiadkami topikowymi stanowiacy
zabezpieczenie przedlicznikowe. Jako zabezpieczenie zalicznikowe nalezy zastosowaé
wytacznik 3F (oraz zacisk PEN) wyposazony w czion przecigzeniowy (bez czionu
zwarciowego) z funkcja recznego roztaczania obwodu za pomoca dzwigni dostepnej dla
Odbiorcy.

Zestaw poétposredni zgodnie z warunki przytaczenia dobrano przekfadniki pradowe
niskiego napiecia typu CT1 300/5 A/A, kI.0,2 o obcigzalnosci 5 VA , FS 5 przeznaczone
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tylko do rozliczeniowego pomiaru energii. Przektadniki pomiarowe nalezy zabudowacé na
szynach Cu 40x5. Widok szyn przektadnikowych przedstawiono na rys. 1.4. Do rozliczen
przyjeto zainstalowanie wielofunkcyjnego elektronicznego czterokwadrantowego licznika
energii elektrycznej klasy P-1, Q-2, 5A zainstalowany na tablicy licznikowej

Zastosowane zestawy ztaczowo-pomiarowe musza spetnia¢ wszystkie wymogi
obowiazujacego standardu technicznego nr 1/2014 budowy zestawéw ztaczowo-
pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz standardem
technicznym nr 2/2014  dotyczacym budowy przytaczy = napowietrznych
i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.
Typy oraz ilos¢ zabudowanych elementéw podano w zestawieniu materiatow. Trase
projektowanej linii kablowej pokazano na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
(patrz rys. nr 1).

3.4. UZIEMIENIE ROBOCZE ZESTAWU ZLACZOWO-POMIAROWEGO.

Przylacz kablowy zaprojektowano w ukiadzie sieci TN-C. W celu Zapewnienia
prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz
ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zaktéceniowych, projektowany zestaw
ztaczowo-pomiarowy nalezy wyposazy¢ w dodatkowe uziemienie robocze przewodu PEN.
Uziemienie projektuje sie wykonaé ptaskownikiem stalowym ocynkowanym

Fe/Zn 30x4mm potgczonym z pretami uziomowymi lub ptyta uziomowa,.

Miejsce potaczenia z plaskownikiem nalezy wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
skrecanie dwoma Srubami M10 i zabezpieczyé przed korozja. Dopuszczalna wartosé
uziemienia nie powinna przekraczaé Ruz<5Q. Po wykonaniu uziemienia jego wartosé

nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

3.5. OZNAKOWANIE TRASY KABLA

Trasa linii kablowej ufozonej w ziemi, na catej jej dtugosci powinna byé oznaczona
znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dziatajacymi w
czestotliwosci 134 kHz, ukladanymi nad tasma ochronng na prostych odcinkach w
odstepach nie wigkszych niz 100m. Ponad to znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
skrzyzowan, zblizeri oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach) . Na terenach
zabudowanych w miejsce oznacznikéw dopuszcza si¢ stosowanie domierzania trasy linii
kablowej do statych obiektéw tj. budynki i urzadzenia inzynierii ladowej. Projektuje sie 3
kpl. Znacznika EMS na trasie kabla.
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3.6. PROJEKTOWANY UKLAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKT. RYCZNEJ.

Projektuje sie¢ pomiary bezposrednie licznikami tréjfazowymi. Liczniki zostang

W

zabudowane na typowych tablicach licznikowych w zestawach pomiarowych wraz z
zabezpieczeniem przelicznikowym w postaci roztgcznika RB-00 oraz zabezpieczeniem
zalicznikowym w postaci wytacznika przecigzeniowego ETIMAT T.

3.7. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA.

Instalacja wewnetrzna budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Niemniej jednak w zakresie wewnetrznej linii zasilajacej stosowac postanowienia Normy
PN-HD 60364 oraz N SEP-E-004.

3.8. UWAGI KONCOWE.

Prace nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1996r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w zaktadach przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. nr 80/99 poz. 912)

* Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka oraz krzewami ozdobnymi oraz
nie narusza intereséw osob trzecich zgodnie z art.5 ust. Prawo Budowlane

* Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania prac

geodezyjnych wytyczenie trasy kabli.

* Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie

z ustaleniami z wiascicielami dziatek.

* Nadwyzka ziemi z wykopow zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp

= Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

= Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i poiskimi normami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

* Wykonaé pomiary elektryczne dla wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wraz z protokotami pomiarowymi.

* Podczas budowy przestrzega¢ postanowien Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz Polskich Norm Przedmiotowych.

* Po zakoriczeniu budowy uprawniony wykonawca zgtosi inwestycje jw. do odbioru
i sprawdzenia technicznego w Wydziale Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A

-t
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE.

A CHNI E - ZALOZENIA:

Napiecie: 400V/230V/TN-C

Napiecie izolacji: 1000V

Osprzet linii

Kabel przytacza: NA2XY-] 4x240mm?2

Diugos¢ przytacza: 82m/91m ( trasa/przewéd )

o v AW

Obcigzalnos¢ pradowa przylacza: Iaap=409A

3.1. _QOBéR PRZEWODU PRZYQCZA NAPOWIETRZNEGO ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC

PRADOWA DLUGOTRWALA.
Prad obliczeniowy dla przyznanej mocy wynosi:
P 195000
Iobl = ===emmcmme e = mmmeememeeo = 303,002A
V3 x U x cos® 643,56
Dtugotrwate obcigzenie kabla NA2XY-] 4x240mm?2 wynosi Ida=409[A]

303,002A < 409A — WARUNEK SPELNIONY

W stacji transf 33936 w polu nr 4 nalezy zabudowa wktadke bezpiecznikowq
WTN-2 355A

ZK2A-1PP-X

P 195000
021 S — = - = 303,002A
V3 x U x cos® 643,56

Jako zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przytaczenia dobiera sie wkiadki
bezpiecznikowe 3xWTN-2, 3154,

DOBOR PRZEKEADNIKOW
0,2xIPN < IB <1,2 IPN
0,2 X 300A <195 < 1,2 x 300A

60A < 295 < 360A WARUNEK SPEXNIONY

-P\—"
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3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzono skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej za pomoca programu OBL
2017. Wyniki obliczen skutecznosci ochrony dla stanu obecnego wyniki przedstawiono w

dalszej czesci opracowania.

3.3. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Sprawdzono dopuszczalne spadki napigcia za pomocg programu OBL 2017. Wyniki
obliczeri parametréw napieciowych dla stanu obecnego wyniki przedstawiono w dalszej

czesci opracowania.

4. Z ENIE MONTAZO\ ATE ow:
Stacja transf 33936
1 [Wkiadki bezpiecznikowe WTN-2 355A gG [szt |3
Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2a-1PP-X
1. Cze$¢ ztaczowa wraz z fundamentem - rozmiar ZK2 kpl. 1
2. Czeéé pomiarowa wraz z fundamentem - 1PP kpl. 1
3. Roztacznik bezpiecznikowy listwowy typu ARS-2-400A szt. 2
4. Przektadniki pradowe 300/5 /SA ki 0.2 S5VA szt. 1
5. Roztacznik bezpiecznikowy RB-00/160 szt. 1
6. Wkiadki WTN o 315A oG szt. 3
7. Tablica licznikowa 3f szt. 1
Uziemienie ztacza

1. Bednarka typu: Fe/Zn 30x4mm m 10
2 Prety uziomowe ¢16mm m 18

ZPROELERT
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Protokotl

z pomiaréw rezystywnosci gruntu
metoda Wennera

. Wykonawca - nazwa firmy:

Proelekt Piotr Kowalczyk ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:
Budowa przylacza kablowego Krakéw ul.PéHanki dz 180/8 st tr 33936

obw 4

Data wykonania pomiaréw:
01-12-2023r.
Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skresli¢):

1) pagoda w dniu pomiaréw: stereeznie, pochmurnie, deszezewe,—mroznie;
.

2) rodzaj gruntu: podmekdy—gliniasty, piaszczysty, Zwirkamienny—skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu: suehy~wilgotny, rokry;—zamarzaiety

(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywacg).

Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p Nazwa Ty Producent Nr fabryczny
. P
1 Miernik MRU-30 SONEL CM1043

Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspétrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 50,04130N 20,04348E

Odlegtogé Kierunek Wynik pomiaru? spé&czynnil; Rezystyv:noéc'
€ . inv3 un
miedzy pomiaru®) R [Q] pz [Qm] k°rek2y’"y obliczona
sondami a [m] R p = krx pz
[Qm]
hp® 1 X 44 1,6 70,4
y 47 1,6 75,2
2,5 X 54 1,6 Bo4
hp+ 1,5 y 59 1,6 94,4
X
hp+ 3
Y
X
hp+ 4,5
y
hpt 6 7 X 44 1,2 52,8
y 47 1,2 56,4
X
hp+ 9
d Y

by e
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PROELEKT PIOTR KOWALSKI
) Piotr Kowalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakow

PROELEKT tel. 737450391

NIP: 676 227 29 06
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1) Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustalic wzdtuz prostych prostopadlych wzgledem siebie

2) Przy zastosowaniu miernikéw dajacych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczyé
rezystywnosc p, = 2naR

3) Wspdtczynnik kr okresli¢ na podstawie pkt 7. niniejszego protokotu

4) hp- projektowana gtebokos$¢ pograzania uzioméw poziomych

7. Wspétczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

P . Wartosci wspoétczynnika kg
Oc_ileg#osc rmedzy sondami w zaleznosci od wilgotnoéci gruntu
pomiarowymi
suchy a) wilgotny mokry c)
b)
a<lm 1,4 2,2 3,0
1<a<5m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wiacznie) z wyjatkiem trzydniowych

okresow po diugotrwatych obfitych opadach
b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)

c¢) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadza sie zakwalifikowaé ani do
przypadku a) ani do b)

..........................

...........................................................................................

9. Pomiary przeprowadzit:

Pomiary wykonat: Piotr Kowalski
Swiadectwo kwalifikacyjne E: E1/1660/123/20
Swiadectwo kwalifikacyjne D: D1/1659/123/20

(data, imie i nazwisko, nr uprawnien
kwalifikacyjnych, podpis)

PRQE LEKT Piotr Kowalsk]
NRE: E1/1660/,123/20 /

NR D: D1/16W 20
/
A

ZPROELERT




. = Piotr Kowalski
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DOBOR UZIEMIENIA ZZP ZK2A-1PP-X

a. Uziom poziomy bednarka Fe/Zn 30x4 |=6m
Pr 8Lr

Ri= - x [In {------ )-11=20,120Q

27T x | dr

b. Uziom pionowy @ 16 o diugoséci I=3m
Po L?
Ri= X In( )=8,220Q

2TTL hdo

Wyznaczenie wypadkowej wartoéci uziemienia
RrxRp

NRp n+Rrn

Proj ZK2A-1PP-X

Proj Fe/ZN 30x4 |1=6m

-t

Z PROELEKT

PROELEKT PIOTR KOWALSKI
ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw
tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06

Sonda pretowa
16mm

L=3m
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ZODGK w Knakowss, i,

18 siorprla 2020
- Jadnostka Projeklowa PROELEKT PIOTR KOWALSKI
i UL 2ABINIEC 101124, 31.215 KRAKOW.
Dz U, 2020 poz. NIP 678 227 2906 TEL 737 450 381

BUDOWA KABLOWEGO PRZYEACZANN

ZAKEAD. N
30-858 KRAKOW, UL POLLANKI DZ 1808

DZIALKA NR 180/16.180/15, 180/8 OBR.: [0023), KRAKOW-PODGORZE

PROUEKT ZAGOSPODAR TERENY
it Plotr Kowalti % ke 1:500/A3

mgring Stefan Kowelsi
Upr. Bud N 392/52
odé instalocie

%;%/ ey

MAP/E/0320/20 Rys.ne1




WIDOK ZEACZA WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATOW
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] PROELEKT PIOTR KOWALSK!
Jednostka projekiowaf UL ZABINIEC 101124, 31-215 KRAKGW
NIP 676 227 28 06 TEL 737 450 391
femat

Adres obiektu:

30858 KRAKOW, ULPOLANKIDZ 18058

Lokalizacja inwestycii: 'DZIALKA NR 160/16,180/18, 18078 OBR. 10229, KRAKOWLPODGORZE.
I

Tytut rysunku: WIDOK ZLAC, ZK?-‘PF-X
-
Opracowat It pits Kowalsd &
. o s Data: 04 2023
R ot /
L e : __Irys nfis |

A



PROELEKT PIOTR KOWALSKI
Piotr Kowalski ul. Zabiniec 101h/24, 31-215 Krakéw

PROELEKT tel. 737450 391

NIP: 676 227 29 06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO nN WRAZ Z ZESTAWEM ZZP
nN W MIEJSCOWOSCI KRAKOW UL. POLLANKI

NA DZIALCE NR 180/8

PODSTAWA:

1. Projekt wykonawczy

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

1. ZAKRES ROBOT:

. Budowa przytacza kablowego wraz z zestawem typu ZK2a-1PP-X
2. KOLEINOSC REALIZACII ROBOT:

* wytyczenie trasy przylacza kablowego

= wykonanie wykopu pod przytacz kablowy

* wykonanie przytacza kablowego wraz z zabudowaq zestawu typu, ZK2a-1PP-X
*  prace porzadkowe

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

* nie wystepujq

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

* roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m, a w szczego6lnosci:

* montaz kabla istniejgcego stupa - niebezpieczenstwo upadku ze stupa lub balkonu
podnosnika- nie dotyczy

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

ZPROELERT
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e PROELEKT PIOTR KOWALSKI
Piotr Kowalski ul. Zabiniec 101h;/24, 31-215 Krakdw
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* Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzonych przez nich prac,
Swiadczace o ich przeszkoleniu.

* Przed przystapieniem do rozpoczecia robét WSZysCy pracownicy zostang przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy. Zostana poinformowani o
konkretnych zagrozeniach na jakie mogaq by¢ narazeni na swoim stanowisku pracy,
W czasie materiatléw na budowe, zasad prowadzenia robét ziemnych - wykopéw,

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajace
niebezpieczeristwom tj.: oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia

7. Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej
planem BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

WSZYSTKIE PRACE PROWADZONE BEDA W TERENIE OTWARTYM, GDZIE NIE MA
NIEBEZPIECZENSTWA BRAKU MOZLIWOSCI EWAKUAC)I.

2 PROECERT
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_______________ | ] PROELEKT PIOTR KOWALSKI
Jednostka projektowal UL ZABINIEC 101h/24, 31-215 KRAKOW esenen
NIP 676 227 29 06 TEL 737 450 391
Temat opracowania: BUDOWA KABLOWEGO PRZYLACZA nN

ZAKLAD PRODUKCYJNY

Adres obiektu: 30-858 KRAKOW, UL.POLLANKI DZ 180/8

Lokalizacia i i DZIALKA NR 180/16,180/18, 180/8 OBR.: [0023], KRAKOW-PODGORZE
ycjl
Tytut rysunku: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
Skala: -
Opracowat: inz.Piotr Kowalski poipn
mgr Int. Stefan Kowalski Data: 01 2024
Projektowat: mu;mm ~






