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Budowa przytacza kablowego niskiego napigcia na dz. ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakow,
obr. 92 Podgdrze, przy ulicy Myslenickiej w celu zasilania domu jednorodzinnego na dzialce ew.
21/27.

5. Zakres rzeczowy inwestycji

1. Budowa przytacza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120mm? 88/106 m
2. Ulozenie przytacza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120mm? na stupie 10 m

3. Zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P 1 kpl.

4. Ulozenie przytacza w rurze ROS-Zk 110 32m

5.

Utozenie przytgcza w rurze RODO 110 57m



Budowa przytacza kablowego niskiego napigcia na dz. ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakow,
obr. 92 Podgérze, przy ulicy My$lenickiej w celu zasilania domu jednorodzinnego na dziatce ew.
21/27.

6. Dane ogdlne

» Umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

» Warunki przytgczenia nr WP/007631/2023/009R03

» Mapa do celéw projektowych

» Inwentaryzacja stanu istniejgcego

» Norma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

» Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
Z przewodami niepetnoizolowanymi.

» Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

> Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd. IV z 1997 r. z pozniejszymi
Zmianami.

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pézniejszymi zmianami)

» Inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.



MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0027/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. ¢ ustawy, art. 15a ust. 1 i ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2020 r.,
poz. 1333 z pé#n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Barttomiej Dujka
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0274/PBE/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z poin. zm.) stanowia podstawg do:

1) projektowania, sprawd=ania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333 z péin. zm)
uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz

elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z art. 15a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. (07 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735, z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: _——

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Krzysztof Gajewski

Otrzymuyja:

1. Pan Barttomiej Dujka

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-T5D-24U-WYE *

Pan Bartfomiej Dujka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0292/21

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

i
i
!



Budowa przylacza kablowego niskiego napigcia na dz. ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakow,
obr. 92 Podgérze, przy ulicy Myslenickiej w celu zasilania domu jednorodzinnego na dziatce ew.
21/27.

7. Oswiadczenia
Krakow, 03.04.2024r.

Miejscowos¢, data

Oswiadczenie
Praca projektowa pt.: ,Budowa przytgcza kablowego niskiego napigcia na dz.
ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakéw, obr. 92 Podgérze, przy ulicy
Myslenickiej w celu zasilania domu jednorodzinnego na dziafce ew. 21/27.” jest
sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:



Budowa przylgcza kablowego niskiego napiecia na dz. ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakéw, obr. 92
Podgérze, przy ulicy My$lenickiej w celu zasilania domu jednorodzinnego na dziaice ew. 21/27.

13. Opis techniczny

13.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie w oparciu
o warunki przytaczenia nr WP/007631/2023/009R03 wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. oddziat w Krakowie Region Dystrybucji Podgorze.

13.2. Zakres dokumentacji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza kablowego
nN z zestawem pomiarowym ZK2a-1P w Krakowie przy ul. Myslenickiej na dziatkach
ew. nr 21/27, 21/28, 808 obr. 0092 Podgérze jednostka ewidencyjna Podgodrze.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krakéw przy ul. Myslenickiej, gmina
M. Krakéw, powiat M. Krakow, wojewodztwo matopolskie. Miejsce lokalizacji przedstawiono
na zatgczonym rysunku nr 1.

13.3. Stan istniejacy

Istniejaca linia napowietrzna nN — 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowe;

nr KRP3176 KRAKOW UL. SZYBISKO 13 z obw. 5 Myslenicka, wykonana jest z
wykorzystaniem sieci napowietrzne; przewodami typu Al. podwieszonych na stupach typu
ZN, E, dr.

Istniejgce przylacza napowietrzne s wykonane przewodami typu AsXSn, Al,
a przytacza kablowe przewodami typu NA2XY-j, YAKY, YAKXS.

13.4. Stan projektowany

13.4.1. Trasa projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych
nr 21/27, 21/28, 808 obr. 0092 Podgdrze jednostka ewidencyjna Podgoérze.

13.4.2. Szczegoly techniczne budowy przytacza

kablowego nN

Projektowany kabel NA2XY-J 4x120mm? o diugosci 88/106m nalezy ufozy¢
w rowie kablowym na gtebokosci min. 70 cm od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla lub rury ochronnej. Odcinek kabla nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz
ze schematem.

Kabel nalezy wyprowadzi¢ z istn. stupa KRP283897 typu ON-10,5/10/E zasilanego z
obwodu nr 5 Myslenicka stacji KRP3176 KRAKOW UL. SZYBISKO 13.

Kabel zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
(skrzyzowania, wejscia do rur). Tre$¢ opisu na opaskach nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem linii
ti. TAURON Dystrybucja S.A. Na trasie uktadania sieci kablowej nalezy umie$ci¢ znaczniki
trasy kabla EMS zgodnie z planem sytuacyjnym.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przytacze kablowe nN zabezpieczyC przy wyjsciu na
stupa rurg ostonowg do wysokosci 2,5m. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej
skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkéw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z
normg SEP N SEP-E-004, z zachowaniem przepisowych odlegtoéci oraz odpowiednim
zabezpieczeniu zgodnym z powyzszg norma.

Przebieg trasy projektowanego przytacza kablowego nN pokazano na planie sytuacyjnym
rys. 2



Budowa przytacza kablowego niskiego napigcia na dz. ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakéw, obr. 92
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13.4.3. Opis techniczny ztacza pomiarowego ZK2a-1P

Projektuje sie ztacze pomiarowe typu ZK2a-1P ktére zostanie zlokalizowane na dziatkach
nr 21/27 obr. 0092 Podgdrze jednostka ewidencyjna Podgoérze oraz zasilone z
obw. nr 5 Myslenicka stacji KRP3176 KRAKOW UL. SZYBISKO 13. Zestaw ZK2a-1P
wykonany zostanie w obudowie termoutwardzalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne i
wplywy atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Zgodnie z obliczeniami w zigczach nalezy
zamontowa¢ zabezpieczenia WT-00/gG 80A oraz ograniczniki mocy Etimat-T 3p 40A.

Schemat oraz widok elewacji ZK2a-1P pokazano na rys. nr 4.

13.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim — dla linii nN 0,4 kV

W obwodach zasilajgcych czas wylaczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie
to zapewnione przy spetnieniu warunku:

Zg-1, <U,
Z; - impedancja petli zwarciowej, [Q],
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi, U, =230V,

I, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wylgczajgcego

a

w czasie zaleznym od napiecia znamionowego Uo, [A].

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN-C

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN-C powinny byC uziemione
bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ pofaczone z
przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez
szyne uziemiajacg w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia
R<30 Q.

W istniejacych uziemieniach ochronno-roboczych w zwigzku z wymaganiami normy
P SEP — E — 001 nalezy dokona¢ ogledzin i pomiaréw. W przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego lub braku wymaganej warto$ci uziemienia nalezy wykonac uziom zgodny
Z przepisami.

13.6. Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
w ZZP

Opisy i oznaczenia na obudowach zestawéw ztgczowo-pomiarowych powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

- wszystkie znaki oraz napisy (wytgcznie w jezyku polskim) powinny by¢ wykonane
w sposob trwaty, zapewniajacy czytelno$¢ w catym okresie eksploatacii,

- na wewnetrznej stronie drzwiczek obudéw powinna by¢ umieszczona w sposob trwaty
tabliczka znamionowa zawierajgca: nazwe producenta, typ lub numer identyfikacyjny
wyrobu, date produkciji, podstawowe parametry elektryczne
i mechaniczne wyrobu, znak CE, klase ochronnosci oraz stopien szczelnosci IP. Dopuszcza
sie umieszczenie znakéw CE, IP oraz klasy ochronno$ci na zewngtrznej stronie drzwiczek,

- na zewnetrznej stronie drzwiczek obudéw powinna by¢ umieszczona tabliczka
ostrzegawcza, o wymiarach 7,4 cm (szeroko$¢) x 10,5 cm (wysokosc), naniesiona
w sposdb trwaly, trudno usuwalny, zapewniajgca czytelno$¢ w catym okresie eksploatacji, z
czescig opisowag ponizej znaku graficznego o tresci: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE
ELEKTRYCZNE!". Mocowanie tabliczki musi zapewni¢ utrzymanie stopnia 1P44 oraz Il klasy
ochronnosci izolacji.
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Tablice nalezy wykonaé¢ z materialu pozwalajgcego na ich uksztaftowanie do obrysu
zerdzi i zapewniajgcego trwatos¢, co najmniej 20 lat.

13.7. Ochrona przed korozja

Do elementdw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny byc
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢
antykorozyjnych  (ocynkowanie, miedziowanie) powinny by¢ pokryte  warstwg
nieprzepuszczajgca wilgoci np. masg asfaltowa.

13.8. BHP i ochrona srodowiska

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko budowa przytagcza kablowego nN oraz zigcza kablowego nN
nie zaliczaja sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ Srodowisko,

a zatem nie wymagaja postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko
W rozumieniu przepiséw o ochronie §rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energi¢, nie
zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez Sciekow.

Inwestycja nie wplynie tez na pogorszenie stanu $rodowiska i dobr kultury, nie pogorszy
warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego zigcza kablowego nN oraz odcinka przytgcza
kablowego moga wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy przytgcza,
ktére wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopéw pod fundament ztacza i kabel
nN. Ziemia pozyskana z przeprowadzonych wykopéw postuzy do ich zasypania tgcznie z
zageszczeniem zasypu.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i
charakterem wykonywanych robot oraz przedstawié¢ mozliwe
do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do pracy,
na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy.

Pracownicy muszg byé poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuaciji
z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP
i udzielania pierwszej pomocy.
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13.9. Uwagi koncowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normatywami
technicznymi dotyczgcymi projektowania. Przedstawiona lokalizacja przytgcza jest zgodna z
niniejszym podkiadem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu
budowy. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontroine w celu
doktadnego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu. Przy zblizeniu z innymi
mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

Prowadzenie robdét w poblizu urzadzen sieci energetycznej, wodociggowe;j,
telekomunikacyjnej, gazowej i kanalizacyjnej nalezy  wykonywa¢  recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Prace w poblizu osnéw geodezyjnych prowadzi¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscig tak
by ich nie uszkodzi¢. W razie naruszenia osnéw geodezyjnych nalezy je odbudowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych.

Sposéb  utylizacji lub  ewentualnej mozliwosci  wykorzystania  materiatow
z demontazu nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem Serwisu Regionu Podgorze
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami dotagczonymi do niniejszego
opracowania.

Nalezy uwzgledni¢ wuwagi =z protokotu z Narady Koordynacyjnej znak:
GD-17.6630.202.2024 z dnia: 28.02.2024r.

Przed przystagpieniem do robét nalezy zatatwi¢ formalnoéci z przejeciem gwarancji na
dziatkach drogowych w zakresie realizacji robot.
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13.10 Obliczenia

Protokét nr ........ 184 ..........
z pomiaréw rezystywnosci gruntu metodg Wennera

1.  Wykonawca — nazwa firmy:
BN =111 1110 1 = o T 1 o TP

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

3. Data wykonania pomiarow:’ 2803 202 et

Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):
1) pogoda w dniu pomiaréw: stonecznie, pechmurnie-deszczowomrozhie-Snieg
2) rodzaj gruntu: pedmeldy, gliniasty, piaszezysty,2wirkamienny;skalisty
3) stan wilgotnosci gruntu-suehy; wilgotny, mekry—zamarzriety
(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe
L.p. Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1. |Sonel MPI-525 SONEL A91951

6. Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu
Wspétrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°59'23.2"N 19°56'42.3"E

Qdleglosé miedzy . 2 Wspdiczynnik Rezystywnos¢
. Wynik pomiaru 3 .
sondamia [m] Kierunek korekeyjny ¥ gruntu obliczona
pomiaru "
R [Q] pz[Qm] kr p =kr % pz[Qm]
X - 70,9 2,2 155,98
h 4) im 7 g >
p Y - . . -
X - 69,9 1,6 111,84
hp+ 1,5 2,5m L
Y - - - -
- 72 1 116,64
he+3 | 4m X 2 £ :
Y - - - -
X - 66,9 1,2 80,28
he+ 4,5 5,5m
Y - - - -
- 6 1,2 7
ho+ 6 7m X 5,9 9,08
Y - - - -
X - 63,9 1,2 76,68
hp+9 10m
Y - - - -
X
Y
1) Kierunki pomiaru XiY nalezy ustali¢ wzdtuz prostych prostopadiych wzgledem siebie
2)  Przy zastosowaniu miemikéw dajacych wynik w postaci warto$ci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywnos¢ p.=
2na R
3)  Wspdlezynnik k r okresli¢ na podstawie pkt 7. ninigjszego protokotu
4)  h,—projektowana glgbokos¢ pograzania uzioméw poziomych
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7. Wspotczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celow

21/27.

projektowych
_ Wartosci wspéiczynnika kr
Odlegtos¢ miedzy w zaleznoéci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny mokry ©

a<im 1,4 2,2 3,0

1<a<5m 1,2 1,6 2,0

a>bm 1,1 1,2 1,3

UWAGI:

a) mozna przyjmowaé w okresie od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po

dtugotrwatych obfitych opadach
b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) wartosci tej kolumny mozna stosowac, jesli warunki nie dadza sie zakwalifikowac¢ ani do przypadku a) ani

do b)

ENDUO Sp. z 0.0.

ul. Cienista-1/8, 31-831 Krakdw
NIP: 6783209 GON: 526321620
Tel: 519-8 600-076-787

biur ndue.pl

(data, imie i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)



SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 173

Data wydania: 29 czerwca 2023 r. Nr §wiadectwa:  255839/23 Strona 2/5
WYNIKI Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono ponizej:
WZORCOWANIA
1. Napiecie AC 50 Hz.
Warto$é napigcia | Zmierzona warto$é . Niepewnos$¢ Najw.
£akres odniesienia napiecia Btad pomiaru pomiaru btad dop.
\ \Y V V Vv \'
299,9 230,00 228,60 -1,40 0,18 5,00
500 400,0 398,0 -2,0 0,7 12,0
2. Rezystancja DC (funkcja pomiaru rezystancji potgczen wyréwnawczych pragdem 200 mA).
Zakres Wartosq rgzy§tanc1| Zmierzona wartosc Btad pomiaru Nlepe\{vnoéé Najw.
odniesienia rezystanciji pomiaru btad dop.
Q Q Q Q Q Q
1999 0,500 0,500 0,000 0,007 0,040
' 18,000 18,030 0,030 0,022 0,390
199,9 180,00 179,80 -0,20 0,12 3,90
400 360,0 359,0 -1,0 0,7 10,2
3. Rezystancja DC (funkcja niskonapieciowego pomiaru rezystancji).
Wartos¢ rezystancji | Zmierzona warto$é . Niepewnosc Najw.
Zakres A - Btad pomiaru -
odniesienia rezystanciji pomiaru btad dop.
Q Q Q Q Q Q
199.9 20,00 20,10 0,10 0,06 0,90
' 180,00 180,10 0,10 0,12 5,70
1999 220,0 222,0 2,0 0,6 9,6
1900,0 1901,0 1,0 1,3 60,0
4, Parametry petli zwarcia (Z L-PE).
Wielkosé | Wartosc wielkosci | Zmierzona wartosé . Niepewnos$¢ Najw.
. o : . Bfad pomiaru .
mierzona odniesienia wielkosci pomiaru btad dop.
- o] Q Q Q Q
Z 0,127 0,150 0,023 0,011 0,036
R 0,114 0,144 0,030 0,009 0,056
X 0,056 0,039 -0,017 0,010 0,056
z 2,115 2,137 0,022 0,011 0,136
R 2,114 2,137 0,023 0,009 0,156
X 0,056 0,040 -0,016 0,010 0,156
Autoryzowal:

Arkadiusz Nycz




SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 173

Data wydania: 29 czerwca 2023 1. Nr $wiadectwa:  255839/23 Strona 3/5

4. Parametry petli zwarcia (Z L-PE) - c.d.

W_ielkoéé Wartoé'é V\_/iell_méci Zmierzpna ngrtoéé Btad pomiaru Niepevynoéé Najw.

mierzona odniesienia wielkosci pomiaru biad dop.
- Q Q Q Q Q
Z 19,114 19,366 0,252 0,018 0,986
R 19,114 19,366 0,252 0,015 1,006
X 0,056 0,081 0,025 0,016 1,006
Z 190,11 190,27 0,16 0,15 9,81
R 190,11 - - 0,13 -
X 0,06 - - 0,06 -
Z 0,804 0,810 0,006 0,011 0,070
R 0,696 0,724 0,028 0,009 0,090
X 0,402 0,356 -0,046 0,009 0,090
Y4 2,350 2,360 0,010 0,010 0,147
R 2,229 2,260 0,031 0,008 0,167
X 0,744 0,677 -0,067 0,009 0,167

5. Parametry petli zwarcia (Z L-PE RCD).

Wielkos¢ Wartoéf: vyiell_<o$ci Zmierzpna wa}rtoéé Blad pomiaru Niepevynoéc’ Najw.

mierzona odniesienia wielkosci pomiaru btad dop.
- Q Q Q Q Q
Z 0,127 0,147 0,020 0,011 0,108
R 0,114 0,137 0,023 0,009 0,108
X 0,056 0,040 -0,016 0,008 0,108
z 2,115 2,160 0,045 0,010 0,227
R 2,114 2,160 0,046 0,008 0,227
X 0,056 0,040 -0,016 0,010 0,227
Z 19,114 19,257 0,143 0,045 1,247
R 19,114 19,257 0,143 0,033 1,247
X 0,056 0,037 -0,019 0,009 1,247
Z 190,11 191,70 1,59 0,14 11,91
R 190,11 - - 0,13 -
X 0,06 - - 0,06 -
Z 0,804 0,787 -0,017 0,036 0,148
R 0,696 0,707 0,011 0,027 0,148
X 0,402 0,353 -0,049 0,009 0,148
Z 2,350 2,414 0,064 0,013 0,241
R 2,229 2,314 0,085 0,011 0,241
X 0,744 0,690 -0,054 0,008 0,241

Autoryzowat:

Arkadiusz Nycz
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6. Przedziat czasu (zadziatania wylacznika RCD).
Woarto§¢ przedziatu | Zmierzona warto§é . Niepewnos¢ Najwiekszy biad
T . Btad pomiaru -
czasu odniesienia | przedziatu czasu pomiaru dopuszczalny
ms ms ms ms ms
10,0 10,0 0,0 11 2,2
40,0 40,0 0,0 11 2,8
490,0 490,0 0,0 8,2 11,8
7. Prad AC 50 Hz (réznicowy IAn).
N Warto&¢ nominalna Zmierzona wartos¢ Nlepev_vnoéé Nominalny prz’edzia%
Ksztalt / mnoznik pradu pomiaru wskazan
mA mA mA mA mA
+SIN/x0,5 15 14,90 0,09 13,80 15,00
+SIN/x 1 30 31,75 0,14 30,00 32,40
8. Napiecie AC 50 Hz (dotykowe UB)
IAR Warto$¢ napiecia | Zmierzona warto$¢ Niepewnos¢ Nominalny przedziat
odniesienia napiecia pomiaru wskazan
mA Vv \Y \Y \Y Vv
30 24,90 26,95 0,06 24,90 28,64
42,00 45,30 0,11 42,00 48,30
9. Rezystancja AC 50 Hz (uziemienia RE w sieciach TT).
IAn Wartos$¢ rezystancji | Zmierzona warto$¢ Niepewnosc¢ Nominalny przedziat
odniesienia rezystancji pomiaru wskazan
mA kQ kQ kQ kQ kQ
30 0,830 0,880 0,006 0,780 0,963
1,400 1,480 0,006 1,350 1,590
10. Rezystancja DC (funkcja pomiaru rezystanc;ji izolacji).
Napiecie pomiarowe 50 V.
Wartosg re;ygtancp Zmierzona wgr_tosc Blad pomiaru Nlepe\{vnoéé Najwiekszy biad
odniesienia rezystancji pomiaru dopuszczalny
kQ kQ kQ kQ kQ
50,0 49,0 -1,0 1,1 9,5
MQ MQ MQ MQ MQ
4,000 3,930 -0,070 0,070 0,200
40,00 39,50 -0,50 0,70 2,00
230,0 227,0 -3,0 41 14,9
Autoryzowat:

Arkadiusz Nycz
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10. Rezystancja DC (funkcja pomiaru rezystancji izolacji) - ¢.d.
Napiecie pomiarowe 1000 V.
Warto$¢ rezystancji | Zmierzona warto$¢ . Niepewnos¢ Najwiekszy btad
L M Btad pomiaru .
odniesienia rezystanciji pomiaru dopuszczalny
GQ GQ GQ GQ GQ
2,900 2,890 -0,010 0,051 0,176
Napiecie pomiarowe 2500 V.
Warto$¢ rezystancji | Zmierzona warto$¢ . Niepewnos¢ Najwiekszy btad
Y " Btad pomiaru .
odniesienia rezystancji pomiaru dopuszczalny
GQ GQ GQ GQ GQ
9,50 9,42 -0,08 0,17 0,44
11. Rezystancja AC (uziemienia RE).
3P 50 V 50 Hz
Nominalna warto§¢ Niepew
rezystancji elektrod | Warto$¢ rezystancji | Zmierzona warto$¢ | Btad Iepew- Najw.
Zakres : L o : no$é
pomochiczych odniesienia rezystancji pomiaru . btad dop.
pomiaru
RH RS
Q Q Q Q Q Q Q Q
99 99 0,122 0,130 0,008 0,007 0,047
9,99 99 99 0,522 0,530 0,008 0,007 0,055
99 99 9,022 9,030 0,008 0,017 0,238
99,9 99 99 90,02 90,20 0,18 0,14 2,24
999 99 99 900,0 905,0 5,0 1,4 22,3
3P 25V 50 Hz
Nominalna warto$¢ Niepew-
Zakres rezystanciji elektrod | Wartos¢ rezystancji | Zmierzona warto$¢ | Biad ngéé Najw.
pomochiczych odniesienia rezystancji pomiaru . biad dop.
pomiaru
RH RS
Q Q Q Q Q [0) Q Q
99 99 0,122 0,130 0,008 0,006 0,047
9,99 99 99 0,522 0,530 0,008 0,007 0,055
99 99 5,022 5,049 0,027 0,012 0,152
Autoryzowat:

Arkadiusz Nycz
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13.10.1 Obliczenia doboru uziemienia tasmowo -
pretowego
Zatozenia obliczeniowe:
» Rezystywnos$c¢ gruntu:
- p=116,64 Om — dla uziomu poziomego
- p= 155,98 Om - dla uziomu pionowego
» Typ uziemienia: TP 1x3 + 1x4,5
» Wymagana rezystancja uziemiania: R <30 Q
Wyznaczenie rezystanciji uziomu pionowego:

R =5 P 1nidji’-= 38,76 Q
4 P
Ly, = 4,5 m —dlugosé uziomu pionowego
dp = 0,016 m — érednica preta
Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

R =Lk =74150
Ll

b b

L,=3m - dlugosé uziomu poziomego (dtugos¢ bednarki StZn 30x4mm)

dp =0,015m — uéredniona grubos$¢ bednarki
Obliczenie rezystancji wypadkowej:
R, = Re®_ —29050

R -1y +n-R, -1,

n, = 0,85 — wspobtczynnik wykorzystania preta

n,= 0,85 — wspotczynnik wykorzystania bednarki

n =1 —ilos¢ pretéw

Uwzgledniajac powyZsze obliczenia dobrano uziemianie taSmowo-pretowe

typu TP 1x3 + 1x4,5 o rezystancji wypadkowej R = 29,95 Q.
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13.10.2 Obliczenia spadkow napieé i sprawdzenie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Przy obliczeniach rozrézniano odbiorcéw indywidualnie jednofazowych
i trojfazowych. Przyjeto dla odbiorcoéw zapotrzebowanie mocy:

Pa.faz = 7 kW (zasilanie trojfazowe)

P1.faz = 4 kW (zasilanie trojfazowe)

Pinne = 25 kW (zasilanie tréjfazowe)

Obliczenie spadku napiecia wykonano metoda odcinkowg ze wzoru:
AU = P -1-100
% — y-s-U?
gdzie:
P, — moc szczytowa przeptywajgca przez dany odcinek linii [W];
[ — dtugos¢ odcinka linii [m]
U — napiecie miedzyprzewodowe [V] (400 V),
s — przekroj przewodow lub zyty kabla [mm?];
¥ — konduktywno$¢ materiatu przewodu lub zyty kabla

(AL = 34—,

Jako system ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim
jest skuteczna, jezeli jest spetniony warunek:

Zs'Is<U0

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédto zasilania, przewod roboczy

az do punktu zwarcia i przewdd ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrédiem,
la — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne wylgczenie zasilania w czasie

zaleznym

od napiecia znamionowego Uo wg PN-IEC 60364-4-41
Uo— napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

W przypadku, w ktorym dopuszcza sig czas wylgczenia nieprzekraczajacy 5s,
odtgczenie uwaza sie za spetnione, jezeli prad la majacy je spowodowac przekracza
warto$¢ okreslong wzorem:

Ia == k ‘ Ib
gdzie:
Ib-prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajgcy urzadzenia ochronnego
k -wspétczynnik krotnosci pradu lp

Dane

Parametry stacja
Moc pozorna transformatora 250 kVA
Napiecie znamionowe 15,75/0.4kV
transformatora
Procentowe napigcie zwarcia

4,5 %

transformatora
Rezystancja transformatora 0,008 Q
Reaktancja transformatora 0,028 Q
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UL. SZYBISKO 13 do podmiotu dla istn. wktadek bezp.

WT-1/gF 160A w stacji oraz WT-00/gF 100A w RSA na stupie KRP283897

x

Tabela 1 - Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej dia obwodu nr 5 My$lenicka staciji
KRP3176 KRAKOW
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13.11. Zestawienie materiatlow i tabele montazowe
Zestawienie materiatéw dla przytacza kablowego nN

Przytgcze kablowe

1. Kabel NA2XY-J 4x120mm? 106 m
2. Rura ochronna ROS-Zk 110 32 m
3. Rura ochronna RODO 110 57 m

Ztacze kablowo-pomiarowe

4. Zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P (wg rys. 4) 1 kpl.
5. Zwieracz instalacyjny ZI-2 3 szt.
Wkitadki bezpiecznikowe
6. Wkiadka topikowa WT-00/gG 80A 3 szt.
Zaciski
7. NTD 401 AFTA (50-150) 4 szt.
Uziemienia
8. Bednarka StZn 30x4 3 m
9. Pret Pu-®16/1,5 2 szt.
10. Pret z grotem Pu-0-9®16/1,5 1 szt.
11. Sruba M10x25 + N + PO + PS 2 szt.
12. Uchwyt uziomowy ZKPP-35 1 szt.
Inne
13. Uchwyt do rur UMR(E) 110 3 szt.
14. Rura termokurczliwa SRH3 55-15 1 szt.
15. Uchwyt dystansowy BIC 30-50 5 szt.
16. Tasma stalowa IF207 9 m
17. Klamerka CF20 5 szt.
18. Rura ostonowa RPS-UV-M ®110 3 m
19. Tabliczka numeracyjna 1 szt.
20. Tabliczka ostrzegawcza 1 szt.
21. Oznaczniki kablowe 2 szt.
22. Znacznik EMS 7 szt.

23. Piasek m?3
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Budowa przylacza kablowego niskiego napiecia na dz. ew. 21/27, 21/28, 808 w miejscowosci Krakéw,
obr. 92 Podgérze, przy ulicy Mysélenickiej w celu zasilania domu jednorodzinnego na dziatce ew. 21/27.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1. Podstawa
¢ Projekt wykonawczy
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia
(Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)
2. Zakres robét dla_caleqo zamierzenia budowlanego oraz koleino$¢ realizaciji poszczegéinych
obiektow.
W zakres robé6t wchodzi:
e budowa przytgcza kablowego nN,
e budowa zigcza kablowego nN.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
e siec elektroenergetyczna nN,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazociggowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ telekomunikacyjna,
e infrastruktura drogowa.
4. Elementy zagospodarowania terenu. ktére moga stwarzaé zadroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.
W zakresie projektowanych prac wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen stepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslaiace skale i rodzaje rozer oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
spowodowane:
¢ Pracami przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
Pracami w poblizu urzadzen energetycznych;
Pracami na wysokosci powyzej 5m;
Wykopami na gtebokosci do 1,0m;
Pracami w poblizu sieci energetycznych;
Pracami przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego,
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢c mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony
BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem
do pracy, na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych §rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy.
Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuaciji z terenu budowy
podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢
odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy.
hni i i bi h_niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajiacych bezpieczna i sprawna komunika

umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozer.

Prace przy wykonywaniu sieci elektrycznych nalezy wykonywaé w stanie bez napigciowym przy odpowiednim
zabezpieczeniu przed zalgczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego wylacznika oraz
zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zataczaé — pracujg ludzie”). Przed przystapieniem do prac
elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania prac Podmiot, w ktérego zakresie obstugi
znajdujg sie projektowane energetyczne i uzyskaé warunki wykonywania prac. Wszystkie wykonywane prace
nalezy realizowaé przy udziale nie mniej niz dwoch osob. Wszyscy pracownicy wykonujgcy czynnosci przy montazu
lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych musza posiadaé wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E”
lub ,D” upowazniajgce do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych. Kierownik budowy zobowiazany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektow zasady wykonywania robot
pod wzgledem czasowymi ewentualnego wylaczania pradu oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania prac dla osob
trzecich. W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do w/w rob6t. Obszar pracy
z uzyciem dzwigow nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowa¢, a prace wykonywaC z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.




