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5. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH
MATERIALOW REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest:
» W zakresie sieci dystrybucyjnej TD:

e budowa sieci kablowej nN typu: NA2XY-J 4x240mm? diugosci ok. 67,5m
(wyprowadzenie nowego obwodu nr 3 ze stacji), trasa: istn. stacja transformatorowa
SN/nN nr KRP33369 ,KRAKOW UL. DAUNA PAWILON’ — istn. st. stupowe nN nr 201
(KRP089917 typu: K-10,5/12/E. Budowang sie¢ kablowg nN umiesci¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (rys. 1-002) w budowanych (na dwoch
odcinkach kabla) rurach ochronnych nN typu: DVK $rednicy @160 dtugosci ok. 54m
na trasie planowanego przewiertu sterowanego pod drogg w rurze ochronnej SRS-G
$rednicy 9160 dtugosci ok. 6,5m.

e modernizacja istniejgcej sieci napowietrznej nN (niskiego napiecia) (obwéd 2)
polegajaca na demontazu istniejgcych przewoddw nieizolowanych oraz montazu
przewodu sieci napowietrznej izolowanej typu: AsXSn 4x95mm?, trasa: istn st.
stupowe nN nr 201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E — proj st. stupowe nN nr 206
(KRP090459) typu: K-10,5/12/E, dtugos¢ trasy ok. 151m. obwéd nr 2: zasilony bedzie
ze stagji trasnf. SN/nN nr KRP33369 ,KRAKOW UL. DAUNA PAWILON”.

e modernizacja 2 istniejgcych przytgczy napowietrznych nN zasilonych z obwodu nr 2
stacji KRP33369, polegajaca na demontazu istniejacych przewoddéw oraz montazu
przewoddw izolowanych typu: AsXSn 4x25mm? na modernizowanym stupie nr 205
(KRP090460) typu: P-10,5/6/E dtugosci ok. 10m oraz na modernizowanym stupie nr
206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E dtugosci ok. 9m.

e modernizacja istniejgcych stanowisk stupowych nN nr 204 (KRP090496), 205
(KRP090460), 206 (KRP090459): (3 szt.) polegajagca na demontazu istniejacych
Zerdzi i budowie odpowiednio dla stanowiska stupowego nN nr:

o 204 (KRP090496): stanowiska stupowego typu: N-10,5/6/E,
o 205 (KRP090460): stanowiska stupowego typu: P-10,5/6/E,
o 206 (KRP090459). stanowiska stupowego typu: K-10,5/12/E,

Modernizowane stanowiska stupowe sktadajg sie z pojedynczej zerdzi strunobetonowej
wirowanej typu E, wysokosci 10,5m isile wierzchotkowej 6kN lub 12kN. Istniejgca
infrastrukture oraz urzadzenia elektroenergetyczne nN zabudowane na demontowanych
stupach nalezy w razie koniecznos$ci przewiesi¢ na projektowane stupy, lub zdemontowac.
¢ budowa proj. ogranicznikow przepie¢ nN dla obwodu nr 2: 3x SE45.350Ap-10 wraz z
uziemieniem stupa nr 206 o rezystancji wypadkowej mniejszej badz réwnej 10Q
(R=7,65Q) na stupie nr:
o 201 (KRP089917) (istniejacy stup K-10,5/12/E) (istn. uziemienie stupa
R<10Q);
o 206 (KRP090459) (budowany stup K-10,5/12/E);
e budowa proj. ztagcza kablowego nN typu: ZK2a-5P wraz z budowanym uziemieniem
tasmowo-pretowym o rezystancji wypadkowej mniejszej bgdz rownej 30Q (R<30Q) na
dziatce ewidencyjnej nr 37/1 (R=19,71[Q]).
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e Budowa przytgcza kablowego nN typu: NA2XY-J 4x120mm? diugosci ok. 6m, trasa:
proj. st. stupowe nr 206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E - proj. ztagcze kablowe nN
typu: ZK2a-5P. Projektowany przytgcz kablowy nN umiesci¢ w proj. rurze ochronnej
nN typu: DVK $rednicy @110, na dtugosci trasy ok. 2m oraz w miejscu przewiertu
sterowanego pod drogg w rurze ochronnej SRS-G $rednicy $110 dtugosci ok. 5m.

> W zakresie sieci o$wietleniowej TD:

¢ Modernizacja istniejgcej sieci o$wietleniowej nN (niskiego napiecia) polegajgca na
demontazu istniejgcego przewodu nieizolowanego oraz montazu przewodow sieci
oswietleniowej (napowietrznej) izolowanej typu: AsXSn 2x25mm? obwod
oswietleniowy nr 2, trasa: istn st. stupowe nN nr 201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E
— proj st. stupowe nN nr 206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E, dtugo$¢ trasy ok. 151m.
obwéd nr 2: zasilony bedzie ze stacji trasnf. SN/nN nr KRP33369 ,KRAKOW UL.
DAUNA PAWILON”.

e Budowa proj. ogranicznikow przepie¢ nN dla sieci o$wietleniowej (OBW 1): typu: 1x
SE45.350L10 na stupie nr 201 (KRP089917) oraz 206 (KRP090459) — uziemienie
nalezy potaczy¢ z uziemieniem pozostatych ogranicznikéw przepieé¢ dla majatku TD.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Dominik Wozniak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0423/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (\_\r B [\ =
dr inz. Zygmunt Rawicki .\l\.?ry:'\....\’.\f‘ﬁt b \f* .......... Q

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego bgrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej X &\l\ . 3
drinz. Zygmunt Rawicki ... \ AV .\/.\p.\. J\,.

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Wozniak

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, tekst ujednolicony z pdzniejszymi zmianami)

Zadanie 8: ,,Budowa przylacza kablowego nN wraz z ziaczem nN w msc. Krakéw ul.
Nadzieja, dz. nr 37/1; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03”

W ramach: Przytgczenie do sieci dystrybucyjnej: Modernizacja sieci, budowa przytgczy
kablowych nN wraz ze ztgczami nN oraz budowa przytgczy napowietrznych nN na obszarze
Krakéw Podgdérze Wschod-Zachod — SS15/23°

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Jarostaw WozZniak

specjalnosé: instalacyjna ( .
LWzt

Nr upr. MAP/0423/PBE/15
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Przedmiotem inwestycji jest:

» W zakresie sieci dystrybucyjnej TD:

e budowa sieci kablowej nN typu: NA2XY-J 4x240mm? dtugosci ok. 67,5m
(wyprowadzenie nowego obwodu nr 3 ze stagji), trasa: istn. stacja transformatorowa
SN/nN nr KRP33369 ,KRAKOW UL. DAUNA PAWILON” — istn. st. stupowe nN nr 201
(KRP089917 typu: K-10,5/12/E. Budowang sie¢ kablowg nN umiesci¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (rys. 1-002) w budowanych (na dwdch
odcinkach kabla) rurach ochronnych nN typu: DVK $rednicy @160 diugosci ok. 54m
na trasie planowanego przewiertu sterowanego pod drogg w rurze ochronnej SRS-G
$rednicy @160 dtugosci ok. 6,5m.

¢ modernizacja istniejgcej sieci napowietrznej nN (niskiego napiecia) (obwéd 2)
polegajgca na demontazu istniejgcych przewodéw nieizolowanych oraz montazu
przewodu sieci napowietrznej izolowanej typu: AsXSn 4x95mm?, trasa: istn st.
stupowe nN nr 201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E — proj st. stupowe nN nr 206
(KRP090459) typu: K-10,5/12/E, dtugos¢ trasy ok. 151m. obwdd nr 2: zasilony bedzie
ze stacji trasnf. SN/nN nr KRP33369 ,JKRAKOW UL. DAUNA PAWILON’.

o modernizacja 2 istniejacych przytaczy napowietrznych nN zasilonych z obwodu nr 2
stacji KRP33369, polegajgca na demontazu istniejgcych przewoddéw oraz montazu
przewoddéw izolowanych typu: AsXSn 4x25mm? na modernizowanym stupie nr 205
(KRP090460) typu: P-10,5/6/E diugosci ok. 10m oraz na modernizowanym stupie nr
206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E dtugosci ok. 9m.

e modernizacja istniejgcych stanowisk stupowych nN nr 204 (KRP090496), 205
(KRP090460), 206 (KRP090459): (3 szt.) polegajagca na demontazu istniejgcych
zerdzi i budowie odpowiednio dla stanowiska stupowego nN nr:

o 204 (KRP090496): stanowiska stupowego typu: N-10,5/6/E,
o 205 (KRP090460): stanowiska stupowego typu: P-10,5/6/E,
o 206 (KRP090459): stanowiska stupowego typu: K-10,5/12/E,

Modernizowane stanowiska stupowe sktadajg sie z pojedynczej zerdzi strunobetonowej
wirowanej typu E, wysokosci 10,5m isile wierzchotkowej 6kN Ilub 12kN. Istniejgca
infrastrukture oraz urzadzenia elektroenergetyczne nN zabudowane na demontowanych
stupach nalezy w razie koniecznosci przewiesi¢ na projektowane stupy, lub zdemontowac.

e budowa proj. ogranicznikéw przepie¢ nN dla obwodu nr 2: 3x SE45.350Ap-10 wraz z
uziemieniem stupa nr 206 o rezystancji wypadkowej mniejszej badz réwnej 10Q
(R=7,65Q) na stupie nr:

o 201 (KRP089917) (istniejacy stup K-10,5/12/E) (istn. uziemienie stupa
R<10Q);
o 206 (KRP090459) (budowany stup K-10,5/12/E);

e budowa proj. ztgcza kablowego nN typu: ZK2a-5P wraz z budowanym uziemieniem
tasmowo-pretowym o rezystancji wypadkowej mniejszej badz rownej 30Q (R<30Q) na
dziatce ewidencyjnej nr 37/1 (R=19,71[Q]).
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e Budowa przytgcza kablowego nN typu: NA2XY-J 4x120mm? diugosci ok. 6m, trasa:
proj. st. stupowe nr 206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E - proj. ztagcze kablowe nN
typu: ZK2a-5P. Projektowany przytgcz kablowy nN umiesci¢ w proj. rurze ochronnej
nN typu: DVK $rednicy @110, na dtugosci trasy ok. 2m oraz w miejscu przewiertu
sterowanego pod drogg w rurze ochronnej SRS-G $rednicy $110 dtugosci ok. 5m.

> W zakresie sieci o$wietleniowej TD:

¢ Modernizacja istniejgcej sieci o$wietleniowej nN (niskiego napiecia) polegajgca na
demontazu istniejgcego przewodu nieizolowanego oraz montazu przewodow sieci
oswietleniowej (napowietrznej) izolowanej typu: AsXSn 2x25mm? obwod
oswietleniowy nr 2, trasa: istn st. stupowe nN nr 201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E
— proj st. stupowe nN nr 206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E, dtugo$¢ trasy ok. 151m.
obwéd nr 2: zasilony bedzie ze stacji trasnf. SN/nN nr KRP33369 ,KRAKOW UL.
DAUNA PAWILON”.

e Budowa proj. ogranicznikow przepie¢ nN dla sieci o$wietleniowej (OBW 1): typu: 1x
SE45.350L10 na stupie nr 201 (KRP089917) oraz 206 (KRP090459) — uziemienie
nalezy potaczy¢ z uziemieniem pozostatych ogranicznikéw przepieé¢ dla majatku TD.
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Modernizacja istniejacej sieci napowietrznej nN (obwod nr 2) na odcinku od stupa nr
201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E do proj. stupa nr 206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E
polega¢ bedzie na; wymianie isthiejgcych przewoddw nieizolowanych nN na proj. sieé
napowietrzng izolowang nN typu: AsXSn 4x95mm? dt. ok. 151m wraz z wymiang przewodu
os$wietlenia ulicznego na proj. sie¢ o$wietleniowg (izolowang) nN typu: AsXSn 4x25mm? dt.
ok. 151 m.

Na trasie modernizowanej sieci napowietrznej nN nalezy wymieni¢ 2 istn. przytgcza
napowietrzne nN na przytacze izolowane nN typu: 4x25mm? dtugosci 10m na stupie nr 205
(KRP090460) typu: P-10,5/6/E oraz na stupie nr 206 (KRP090459) typu: K-10,5/12/E.

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé 3 istniejgce stanowiska stupowe,
wykonujgc rozbiérke istniejgcych zerdzi oraz zabudowe odpowiednio dla stanowiska
stupowego nN nr:

o 204 (KRP090496): stanowiska stupowego typu: N-10,5/6/E,
o 205 (KRP090460): stanowiska stupowego typu: P-10,5/6/E,
o 206 (KRP090459): stanowiska stupowego typu: K-10,5/12/E,

Modernizowane stanowiska stupowe sktadajg sie 2z pojedynczej Zzerdzi
strunobetonowej wirowanej typu E, wysokosci 10,5m i sile wierzchotkowej 6kN lub 12kN.
Istniejacg infrastrukture oraz urzadzenia elektroenergetyczne nN zabudowane na
demontowanych stupach nalezy w razie koniecznosci przewiesi¢ na projektowane stupy, lub
zdemontowad.

Z rozdzielnicy niskiego napiecia zabudowanej na istniejgcej stacji transformatorowej
SN/nN nr KRP33369 ,KRAKOW UL. DAUNA PAWILON” nalezy wyprowadzié projektowana
sie¢ kablowg nN dtugosci ok. 58,5 kablem typu: NA2XY-J 4x240mm? do istn. st. stupowego
nN nr 201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E. Projektowany kabel umiesci¢ w projektowanych
rurach ochronnych nN typu: DVK $rednicy #160 dtugosci odpowiednio: 54m oraz w miejscu
przewiertu pod drogg w rurze ochronnej SRS-G $rednicy 0160 dtugosci odpowiednio: 6,5m -
zgodnie z rysunkiem PZT nr 1-002. Istniejgca sie¢ kablowg YAKY 4x35mm? stanowigca
obwdd nr 2 kier sie¢ nap-ul. Nadzieja” zasilajgca dotychczas sie¢ napowietrzng (obwdd nr 2)
na stupie nr 201 (KRP089917) typu: K-10,5/12/E wyprowadzong wspétbieznie (po tej samej
trasie) z siecig kablowg YAKY 4x35mm? zasilajgcg sie¢ o$wietleniowg nalezy wycofaé w
rozdzielnicy nN stacji KRP33369 oraz odtgczy¢ na stupie nr 201. Kabel zasilajgcy sie¢
o$wietleniowg pozostawi¢ bez zmian i potaczyé z modernizowang siecig o$wietleniowag
AsXSn 2x25mm? na stupie nr 201.

Na dziatce nr 37/1 zabudowac proj. ztgcze kablowe nN typu: ZK2a-5P wraz z
budowanym uziemieniem tasmowo-pretowym o rezystancji wypadkowej mniejszej badz
réwnej 30Q (R<30Q) (R=19,71[Q]). Do ztgcza nalezy doprowadzi¢ proj. przytgcz kablowy nN
typu: NA2XY-J 4x120mm? dtugosci ok. 6m, wykonujac zejscie z modernizowanego st.
stupowego nN nr 206 (KRP090459). Przytgcz nalezy prowadzi¢ w drodze w rurze ochronnej
typu: DVK $rednicy @110 dtugo$ci ok. 2m oraz wykonujgc przewiert sterowany pod droga w
rurze ochronnej SRS-G $rednicy @110 diugosci ok. 5m.
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Budowa proj. ogranicznikow przepie¢ nN typu: 4x SE45.350Ap-10 dla sieci o$wietleniowej i
dystrybucyjnej: obwdd nr 2: wraz z uziemieniem stupa nr 206 (KRP090459) o rezystancji
wypadkowej mniejszej badz réwnej 10Q (R=7,65Q) na stupie nr:

o 201 (KRP089917) (istniejacy stup K-10,5/12/E) (istn. uziemienie stupa
R<10Q);
o 206 (KRP090459) (budowany stup K-10,5/12/E);

Trase zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono na rysunku PZT nr 1-002, oraz na planie
sytuacyjnym rozmieszczenia ztgczy rysunek 3-021.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z obcymi sieciami sieci nalezy zawiesi¢ w odpowiednich
odlegtosciach zgodnie z obowigzujgcymi normami (N-SEP 003).

Normatywng wysoko$¢ zawieszenia przebudowywanych sieci napowietrznych niskiego
napiecia nalezy odnie$¢ do docelowych rzednych terenu.

Schemat ideowy zamierzenia inwestycyjnego przedstawia rys. nr 3-003.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez stosowanie wiasciwej
izolacji przewodow i urzgdzen elektrycznych. Jako ochrona przed dotykiem posrednim
bedzie stosowane samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki
nadpradowe. Sie¢ zasilajgca nN pracuje w ukfadzie TN-C.

Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny nastepuje w rozdzielnicy zlokalizowanej
w budynku odbiorcy.

e Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP

e Prace nalezy zleci¢ wykwalifikowanej firmie majacej doswiadczenie w tego typu
inwestycjach

¢ Po wykonaniu robét nalezy wykonaé badania i pomiary odbiorcze

e Projektowana infrastruktura podlega inwentaryzacji geodezyjne;j

8.7.1. Obliczenia wartosci uziemienia projektowanego ztacza kablowego
ZK2a-5P.

Projektuje sie uziemienia przewodéw PEN w nowym ztgczu kablowym typu ZK2a-5P.
Uziemienia nalezy wykonaé zgodnie z rys. 4-011, tak aby warto$¢ jego rezystancji wynosita
R<30Q.
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Jako uziemienie wykorzysta¢ bednarke ocynkowang 30x4 oraz prety ocynkowane @17,2mm
o dtugosci 1,5m.

Obliczenia wartosci uziemienia dla proj. zlacza kablowego nN ZK2a-5P:

1. Rezystywnos¢ gruntu dla uziomu poziomego przyjeto p = 229,02 Om
2. Rezystywnos$¢ gruntu dla uziomu pionowego przyjeto p = 29,76 Qm
3. Rezystancja uziomu poziomego z bednarki ocynkowanej 30x4 o dtugosci I=3 m:

P 21
Rpoz = E * lng
R =128,570Q

4. Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego z pretéw ocynkowanych ogniowo
Fe/Zn o $rednicy d = 17,2 mm i dlugosci | = 1,5m:

I 41
Rpion =5 7% In—
R=1797Q

Projektuje sie dwa uziomy pionowe rozmieszczone tak jak na rysunku 4-011.
Obliczenie rezystancji wypadkowe;j:

Rpoz * Rpion B 128,57 - 17,97
N Mg - Ryion + Meg * Rpoz  1°0,8+17,97 + 0,8 128,57

Ry, = =19,71Q
ngp=0,8 — wspotczynnik wykorzystania preta

ng=0,8 — wspotczynnik wykorzystania bednarki

n=1 —ilo&¢ pretéw

5. Wypadkowa rezystancja projektowanego uziomu zestawu zigczowo-pomiarowego
wyniesie R, = 19,71Q.

Projektuje sie uziemienie taSmowo-pretowe rozmieszczone jak na rysunku 4-011.

8.7.2. Obliczenia wartosci uziemienia stanowisk stupowych.

Projektuje sie uziemienie przewodoéw PEN na stanowisku stupowym nr 206. Uziemienie
nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 4-012, tak aby wartos¢ jego rezystancji wynosita R<10Q.

Jako uziemienie wykorzysta¢ bednarke ocynkowang 30x4 oraz prety ocynkowane @17,2mm
o dtugosci 1,5m.

Obliczenia wartosci uziemienia dla stupa nr 206:

6. Rezystywnos¢ gruntu dla uziomu poziomego przyjeto p = 228,58 Qm
7. Rezystywnos¢ gruntu dla uziomu pionowego przyjeto p = 28,92 Om
8. Rezystancja uziomu poziomego z bednarki ocynkowanej 30x4 o dtugosci I=11 m:

p 21
Rpoz = Tl.'_l * lnE
R = 43,66 Q

9. Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego z pretdw ocynkowanych ogniowo
Fe/Zn o $rednicy d = 17,2 mm i dtugosci | = 4,5m:
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p 41
Rpion = 2l * lng

R=7120Q
Projektuje sie jeden uziom pionowy rozmieszczony tak jak na rysunku 4-012.

Obliczenie rezystancji wypadkowej:

Rpoz " Rpion 3 43,66 - 7,12
N 7Ng * Rpion + Nes * Rpoz  1°0,8°7,12+ 0,8+ 43,66

Ryz = = 7,650
ngp=0,8 — wspotczynnik wykorzystania preta

1n5=0,8 — wspbétczynnik wykorzystania bednarki

n=1 —ilo&¢ pretéw

10. Wypadkowa rezystancja projektowanego uziomu zestawu ztgczowo-pomiarowego
wyniesie R,,, = 7,65Q.

Projektuje sie uziemienie tasmowo-pretowe rozmieszczone jak na rysunku 4-012.

8.7.3. Obliczanie spadkdw napiec

Sprawdzenie warunku spadku napiecia

100 P x 1
AUy, = ——
y*s*U;
gdzie:
P — moc szczytowa przeptywajgca przez dany odcinek linii [W],
[ — dtugo$¢ odcinka linii [m],
U — napiecie miedzyprzewodowe [V],

s — przekroj przewodow lub zyty kabla [mm?],

m

y — konduktywno$¢ materiatu przewodu lub zyty kabla, dla aluminium y = 34 o—

Do obliczen spadkéw napieé przyjeto nastepujagce zatozenia:

e P = 7[kW] —istniejaca moc przytagczeniowa pojedynczego odbiorcy.
e P, =150[W] —istniejgca moc lampy oswietlenia ulicznego.

» Obliczanie spadku napiecia dla sieci dystrybucyjnej — majatek TD:

8.7.3.1. OBWODU NR 2: STACJA KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON:

Obliczanie spadkéw napieé dla obwodu nr 2 zasilanego ze stacji KRP33369 KRAKOW UL.
DAUNA PAWILON dla stanu przed modernizacjg sieci napowietrznej i budowie sieci
kablowej. Trasa: istn. st. trasnf. SN/nN nr KRP33369 — istn. st. stupowe nN nr 207
(KRP090458):

Odcinek Dlugos¢ | Rodzaj przewodu K; Podc dU,
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przesta
Scrrn | e | | o

gt 201 585 | yor |4x| 35 [0373 | 46,998 | 1.4440

201 202 24 Istn. AL |4x| 50 | 0418 | 40,964 0,3614

202 203 31 Istn. AL |4x| 50 | 0.486 | 37,422 0,4265

203 204 36 Istn. AL |4x| 50 | 0,536 | 30,016 0,3973

204 205 33 Istn. AL |4x| 50 | 0,657 | 22,995 0,2790

205 206 27 Istn. AL [4x| 50 | 0.81 | 17,01 0,1688

206 207 26 s |ax| 25| 1 7 0,1338
Dtugos$¢ obwodu 235,50

Catkowity % spadek napiecia na linii

Wartos¢ obliczonego spadku napiecia nie przekracza dopuszczalng wartos¢.

Obliczanie spadkéw napie¢ dla obwodu nr 2 zasilanego ze stacji KRP33369 KRAKOW UL.
DAUNA PAWILON dla stanu po modernizacji sieci napowietrznej i budowie sieci kablowe;j.
Trasa: istn. st. trasnf. SN/nN nr KRP33369 — proj. ztgcze kablowe ZK2a-5P na (proj. st.

stupowym nN nr 206 (KRP090459)):

. Dhlugosé
Odcinek brzesta . Podc dUy,
Rodzaj przewodu K;
od stupa / do stupa / [m] (kW] [%]
zlacza nr zlacza nr o
Istn. st. transf. Proj.
KRP33369 201 58,5 NA2XY-J 4x | 240 | 0,357 | 76,755 0,3439
201 202 24 Proj. | 4| o5 | 0,373 | 69,751 0,3239
AsXSn
202 203 31 proj. 4x| 95 | 0,393 | 65,238 0,3913
AsXSn
203 204 36 Proj. |, | o5 | 0452 | 6554 0,4565
AsXSn
204 205 33 prol. | 4| o5 | 0,486 | 60,264 0,3848
AsXSn
205 206 27 Proj. 14| 95 | 0536 | 58,96 0,3080
AsXSn
i ) 6 Proj. 0,657 | 58,473 0,0537
206 Proj. ZK2a-5P NA2XY-J 4x | 120
Diugos$¢ obwodu 215,50

Catkowity % spadek napiecia na linii

Wartos¢ obliczonego spadku napiecia nie przekracza dopuszczalng wartosé.

» Obliczanie spadku napiecia dla sieci oswietlenia ulicznego — majatek TD:
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8.7.3.2. OBWODU NR 2: STACJA KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON:

Obliczanie spadkéw napie¢ dla obwodu nr 2 zasilanego ze stacji KRP33369 KRAKOW UL.
DAUNA PAWILON: dla stanu po modernizacjg sieci. Trasa: istn. st. trasnf. SN/nN nr
KRP33369 — proj. st. stupowe nN nr 206:

Odcinek Dlugosc Podc dUy,
przesta .
Rodzaj przewodu K;
od stupa / do stupa/ [m] [W] [%]
zlacza nr zlacza nr °
Istn. st. transf. istn.
KRP33369 201 58,5 YAKY 4x | 35 | 0,571 | 599,55 0,0184
201 202 24 Proj. 4x| 25 | 0,657 | 492,75 0,0087
AsXSn
202 203 31 Proj. 4x| 25 | 0,714 | 428,4 0,0098
AsXSn
36 Proj. 081 | 3645 0,0096
203 204 AsXSn 4x | 25
204 205 33 Proj. | 4| 25 | 0,929 | 2787 0,0068
AsXSn
205 206 26 Proj. | 4| 25 1 150 0,0029
AsXSn
Dtugos$¢ obwodu 308,50

Catkowity % spadek napiecia na linii -

Wartos¢ obliczonego spadku napiecia nie przekracza dopuszczalng wartos¢.

8.7.4. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dane transformatora rozdzielczego TR1 400kVA TAOa 400/15 15,75/ 0,4kV 1 nr KRP33369
KRAKOW UL. DAUNA PAWILON istn. stacja transformatorowa SN/nN mocy 400kVA.

Parametry istn. transformator
Moc pozorna transformatora 400kVA
Napiecie znamionowe transformatora 15,75/0,42 kV
Procentowe napiecie zwarcia transformatora 4,5 %

Rezystancja linii napowietrznej nN AsXSn 4x95, Ry = 0,320Q/km,
Reaktancja linii napowietrznej nN AsXSn 4x95, X, = 0,084Q/km,
Rezystancja linii napowietrznej nN AsXSn 4x25, Ry = 1,2Q/km,
Reaktancja linii napowietrznej nN AsXSn 4x25, X, = 0,087Q/km,
Rezystancja linii napowietrznej nN AL 4x50, Ry = 0,5776Q/km,
Reaktancja linii napowietrznej nN AL 4x50, X, = 0,300Q/km,
Rezystancja linii napowietrznej nN AL 1x25, Ry = 1,174Q/km,
Reaktancja linii napowietrznej nN AL 1x25, X, = 0,335Q/km,

Z, — obliczona impedancja petli zwarcia,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.
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I,, — prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajacy urzgdzenia ochronnego,
k — wspodtczynnik krotnosci pradu I,

I, — prad zapewniajgcy zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajacego w czasie t = 5s,
I, =1, xk,

» Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla sieci dystrybucyjnej
— majatek TD:

8.7.4.1. OBWODU NR 2 STACJA KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON:

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla stanu projektowanego obwodu nr
2 kierunek (sie€ nap - ul. Nadzieja) po wykonaniu modernizaciji sieci i budowie sieci kablowe;j
przy zastosowaniu istniejgcych wktadek bezpiecznikowych WT-1 gG zasilajacych obwdd nr 2
wielkosci 125A:

Istn. st. transformatorowa SN/nN KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON

rodzaj | zabez. | In | t Ro Xo L Zs iz | k| 1a |I1zo1a|zs*a 223'8<
[A] | [s] | [Qkm] | [Q/km] | [m] [Q] Al | ] (A
Transfor | 466vA 0,018
mator
Obwdd nr 2 kierunek: sie¢ nap - ul. Nadzieja
zasilanie z istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON
rodzaj | zabez. | In | t | Ro | Xo L | zs | 1z | k| 1a |1zola | 2s1a | 2502
[A] | [s] | [Qkm] | [Q/km] | [m] [Q] Al | [ (A
sieé | NA2XY-J | WT-1 0,027 | 8253, 19,85
cobiowa | 4240 oG 125 | 5 [ 0162 | 0,047 | 585 | o | Seng | 5.7 | 7125 25
sie¢
| Asxsn | wr-1 0,230 | 999,0 164,0
nagor]vglet Py oG 125 | 5 | 1,174 | 0,335 | 151 > | ean | 577125 209
sieé | NA2XY-J | WT-1 0,249 | 920,6 177.9
kablowa | 4x120 | gc | 1®® | 5| 0254 | 0083 | 6 g | s89 | 577125 975

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

» Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla sieci oswietlenia

ulicznego — majatek TD:

8.7.4.2. OBWODU NR 2 STACJA KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON:

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla stanu projektowanego obwodu nr
2 kierunek (sie€ nap - ul. Nadzieja) po wykonaniu modernizaciji sieci przy zastosowaniu

istniejacych wktadek bezpiecznikowych WT gG zasilajacych obwdd nr 2 wielkosci 25A:

Istn. st. transformatorowa SN/nN KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON

rodzaj | zabez. | In | t Ro Xo L Zs iz | k| 1a |i1z1a|zs*a 223'3<
[A]l | [s] | [Qkm] | [Q/km] | [m] [Q] Al | ] (A
Transfor | - no1vA 0,018
mator
Obwdd nr 2 kierunek: sie¢ nap - ul. Nadzieja
zasilanie z istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369 KRAKOW UL. DAUNA PAWILON
rodzaj | zabez. | In | t | Ro | Xo L | zs | 1z | k]| 1a |1z1a]zsta ZZ;';“
[A] | [s] | [Qkm] | [Q/km] | [m] [Q] [Al | [1] (A
sie¢
| Asxsn 0,070 | 3246, 7,084
napowiet | 572" | WTgG | 25 | 5 [ 0868 | 025 | 585 |57 [Geay | 5 | 100 >
rzna
siec 0,270 | 850,2 27,05
napowiet | AL 1x25 | wTgc | 25 | 5 12 [ o087 | 151 [P0, 5 [ 100 5
rzna

UM/TD-OKR/06073/01624/2023/zadanie8/076699/2021/009R03

Zadanie 8: Budowa przytacza kablowego nN wraz z ztaczem nN w msc. Krakéw ul. Nadzieja, dz.nr 37/1; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03’




Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

8.7.5. Obliczenia wytrzymatosci statycznej stanowisk stupowych

Kat Obliczona/wyznaczona | Dopuszczalna

Nr stupa Typ stupa zalomu sila P sita P,,

linii [°] [daN] [daN]
201 (KRP089917) | istn. K-10,5/12/E 177 463,46
202 (KRP089906) | istn. N-10,5/4,3/E | 176 205,90
203 (KRP090633) | istn. N-10,5/4,3/E| 173 254,05
204 (KRP090496) | proj. N-10,5/6/E 173 254,05
205 (KRP090460) | proj. P-10,5/6/E 180 1429
206 (KRP090459) | proj. K-10,5/12/E 111 705,68

Obliczenia wytrzymatosci statycznej stupa naroznego (N) nr 202, 203, 204:

a 2
y a) 2 > P,=P= \/(2 * Fio * cosE+ Eyp + Fys + F + pr) + prz [daN]
+ L
i P B I 2t . T
S - lampa os$wietleniowa pod przewodami linii.
|+

Gdzie:P, — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P — wypadkowa sit dziatajgcych na stup [daN]

F,p, — suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich torow
[daN]

F,s — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]

Fp10 — suma sit od naciggow przewodéw wszystkich torow w temp. +100C [daN]

a, § — kat zatomu linii [°]

F, — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego [daN]

E,,— wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi x [daN]

E,, — wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi y [daN].

Obliczenia wytrzymatosci statycznej stupa Krancowego (K) nr 201 oraz 206:

Dla t=—-25°Clubt =-25°Cisn

p,>P= \/(Fn + Fp)’ + (Fys + F, + Fpy)° [daN]
Gdzie:

P, — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
4 P — wypadkowa sit dziatajgcych na stup [daN]
n2(Fn.2) K, — suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich torow

[daN]
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F,s — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]
Fn10, Fn10, — suma sit od naciggéw przewodow wszystkich torow w temp. +10C [daN]

E,, F,1 — suma sit od naciggéw podstawowych przewodéw wszystkich toréw [daN]

a, B — kat zatomu linii [°]

F; — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego [daN]

F,x— wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciagu przytgczy w osi x [daN]
F,, — wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciagu przytgczy w osi y [daN].

Obliczenia wytrzymalosci statycznej stupa przelotowego nr 205:

Dla 175° < o < 180°

Yy W L§ a
Eg PuZP=pr+2*Fn10*cos§+Fws+Fl+0,2*pr
ey +
X Sz Gdzie:
Eng T P

\a‘l’/ P, — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
P — wypadkowa sit dziatajgcych na stup [daN]
; P Fy, — suma sit od parcia wiatru na przewody

wszystkich toréw [daN]
E,, F,1 — suma sit od naciggéw podstawowych przewodéw wszystkich toréw [daN]
F, s — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]
Fp10, Fp10, —suma sit od naciggdw przewodow wszystkich toréw w temp. +10C [daN]

a — kat zatomu linii [°]

F; — sita od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego [daN]

F,x— wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciagu przytgczy w osi x [daN]
E,, — wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi y [daN].
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10.

HARMONOGRAM PRAC

Zakres prac

Wylaczany
obiekt

Okres

wylacze
nia

Wygrodzenie stanowiska pracy;

Wykonanie przekopéw kontrolnych;

Demontaz istn. przewodéw nieizolowanych sieci napowietrznej i oswietleniowe;j;
Demontaz istn. przewodoéw przytacza napowietrznego na stupie nr 206;

Demontaz stupéw 204, 205, 206;

Budowa projektowanych stupéw nN nr 204, 205, 206;

Wykonanie uziemienia stupa nr 206;

Podwieszenie przewoddéw sieci hapowietrznej na trasie od stupa nr 201 do stupa nr
206;

Podwieszenie przewoddw sieci o$wietleniowej na trasie od stupa nr 201 do stupa nr
206;

Budowa projektowanych ogranicznikéw przepie¢ na stupie nr 201 i 206;

Budowa zigcza kablowego ZK2a-5P na dz. 37/1 wraz z zabudowg uziemienia
ztgcza;

Wykonanie wykopéw pod budowe sieci kablowej oraz przytacza kablowego oraz
potozenie rur ochronnych w wykopach;

Umartwianie istn. kabla YAKY 4x35mm? na trasie od stacji KRP33369 do stupa nr
201 poprzez odpiecie kabla od stacji i od stupa nr 201.

Budowa sieci kablowej na trasie od istn. st. trasnf. SN/nN nr KRP33369 do istn.
stupa nr 201 wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod drogg ul. Nadzieja;

Budowa przytacza kablowego na trasie od proj. stupa nr 206 do proj. ZK2a-5P;

Podtaczenie kabli w projektowanym ztgczu ZK2a-5P i w rozdzielnicy stacji
KRP33369;

UM/TD-OKR/06073/01624/2023/zadanie8/076699/2021/009R03
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Iwona Elektronicznie podpisany
. przez Iwona Agnieszka
Agnieszka Gryziec
. Data: 2023.05.16 10:55:27
Gryziec +0200

Legenda:

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
Ostedle 2 Pulku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakow
NIP: 9502047063 REGON: 520236473 KRS: 0000927543
emal: krakow@studioprojekt-r.p | tel: 691 882 -732

————— - proj. sie¢ napowietrzna N (0BW 2} (AsXSn 4x95mn"v?
———— - proj. sie¢ oswietleniowa nN (OBW / (AsXSn 2x25mn?)
- proj p.rz,wicz kab/nvz/ nN_NAZXY-J 4x12(

L gf%ﬂm gﬂ.ﬁ%xw el - | ZeGamie & Butona paaces ablovego it wiaz z aczem il . ik ol
- [ et Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36129 wg
© = proj, st sylfo L~ Rares iakow,ul Nadzie, gm Kiakow, powiat Kiakow
—=h - 5;31 %gznéczkrgbml%eﬁc n Tyl rysenk Wapa ewldencyjna z nanlesiona planowan InweslyGa
——— ~ proj rug qch_mntna W ) Swdum: | Projekt wykonawczy or upravien Pocpis

< brol. uziemienie tasmono-pretowe Proprioval_| marne JwosawWeiniek | wAPOazapBEns | (Dbriioly

~ istn. siec napoietrzna nN (OBW I) wostor, | ooy ; oo T
0202 0| son

— istn. p/zy'%:z napowietrzny nN (izolowany)
— isnt. st."slupowe nN fa an 2adha o] c2

> m
-0 — istn. oprawa o3wietleniowa ‘raw aitorskich




e —

0BW 2: ker siec nop—ul. Nadziejo: ‘ z : |
roj. siec kablowa NN NAZXY—J 4x240mm?, M P O C O O K
< Lglove SN AT - MAPA D ELOW PROJEKTOWYCH
~ wyprowadzerie koblowe do zas. sieci nopowistrane] OB 2. e S
relacji: istn. st. transf. SN/PN nr KRP33369 “SKALA1:500 SEKCJA:
nr KRP33369 "KRAKOW UL.DAUNA PAWILON” 20X Sy~ istn. K=10,5/12/E nr 201 (KRP089917)
istn. stacja transformatorowa SN/nN |
(wngtrzowa,/wkomponowana)
Sn=400KVA

124.11.10.1.3;-10.3.1 \

woj: matopolskie
|m. KRAKOW \
5 126104_9.0050, Podgoérze

2 niniejszy dokument z0stal opracowany w wyniku prac

Kartograficznych, kitrych rezultaty zawiera operat techniczny |
i wpisany do ewidenci

go  karograficznego. Jednoczesnie informuje, 2e jestem

na DVK160. | =[54/58 ! (I fedziainosci kamej za ziozenie faiszywego oSwiadczena

B ¢ idont. jedn. N obrebu Nazwa edn. ewd T B |

majqtek 1D PR _ | = cy  [PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

A = | — |

| PRZEDMIOT AKTUALIZACJI : | Identyfkator zgoszenia prac geodezyinyeh | D: GD-13,6640.2625.2023 | ‘

| ul. Nadzieja ‘ |

istn. oprawa o3 g uliczneg [

— ‘maojatek Gminy Krokow | ~zakres opracowania .
— bez zmian 24.11.10.1.3 — D

. [ Uklad wspdiz. "2000" |

nr 2011 4.11.10.3.1 | Uklad wysokosci: EVRFO7 P
istn. st. stupowe nN drewnione Mk s - OEODETRUFWNONT
= ; A TPREW
% wmion | 03-04-2023 o L =
| “Stanna dzier mér int Likast Wichta ‘
pr. or ‘

. _OBW_2: Kier_sie¢_nop—ul.Nodziejg: dn. 05.04.2023r:  tukasz Michta/upr. 20469
istn. siec oswietleniowa nN typu: AsXSn 2x25mmeZ, — e TR T
L=33m, — majatek TD

— bez zmian

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych

MER—UCMQS—CI— na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych, ktére nie byly
prol. przewiert sterowan tukasz Michta CE_NTERGEO zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
proj. rura ochronna SRS—G160, L=[6,5/8] 30-619 Krakéw, ul. Turniejowa 73b/176 informacji w GESUT
~ maigtek TD NIP: 678 266-90-38,REGON 122881776 X - " .
majgq e-mail- biuro@centergeo.pl tel. 605-159-802 Mapa zawiera w swej tresci uzgodnione projekty ZUDP.
o N Nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
n K
= istn. st. stupowe nN

W zakresie mapy nie ma zatwierdzonego Miejscowego

typu: K=10,5/12/E Planu Zagospodarwoania Przestrzennago.

istn. R<100
Uwagi:

proj. ograniczniki _przgpie¢ nN: 1. Projektowane st. stupowe nN nr 206 (KRPO90459) typu:
4x SE45.350Ap—10 (OBW 2) K-10,5/12/E (jednozerdziowe), ze wzgledu na planowang brame
— na istn. K=10,5/12/€ nr 201 wjozdowg na dz. nr 38/1 zlokalizowac w miejscu demontowanej

zerdzi istniejqcego slupa rozkracznego znajdujqce] sig blizej slupa

istn. oprawa oswietlenia uliczneg nr 205, w osi istniejqcej sieci napowietrznej.

— majgtek Gminy Krakéw

— bez zmian

—\edlk
X, \Z;;’/,{‘é “z__‘; istn._prayiger napowistrzny N
stn. sieci kablows 1N OBW 2: S typur AsXSn 4x16mme, L=[10]

— bez zmian

“kier sie¢ nap—ul. Nadzieja™:
typus 2x [YAKY 4x35mm2 df. ok. 58.5m]
trasa: od istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369
do istn. K=10,5/12/E nr 201 (KRPD89917)
stanowiq:
— wyprawadzenie kablowe dla zasilania sieci napawietrznej
OBW 2: "kier sie¢ nap—ul. Nadzieja”

— wyprowadzenie kablowe dla zasilania sieci oswietleniowej OBW 2.
(Kabel zasilajqey sie¢ napowietrzng OBW 2 nalezy umartwic
— odpiqt w stocji i no stupie)

(kabel zasilajqoy siec oswietleniowg pozostawic bez zmian)

nr 202 (KRP089906
istn. st. stupowe nN
typu: N—10,5/4,3/E

istn. oprawa_oswietlenia_ulicznego
— majqtek Gminy Krakéw
— bez zmian

nr 203 (KRPO90633
istn. st. slupowe nN
typu: N—10,5/4,3/E

istn. oprawa oswietlenia ulicznego
— majqtek Gminy Krakow

2X = bez zmian
P
@D nr 204 090496
proj. st. stupowe nN
= typu: N—10,5/6/E

istn. stup drewniany
— do demontazu

oprawa_oswietlenia_ulicznego — majgtek Gminy Krakéw
— do przewieszenia na proj. N—10,5/6/E nr 204

istn. przytgcz napowietrzn: N
typur AsXSn 4x16mm?, L=[23]" |\
— bez zmian "

n. p q napowie: n niN: pu: AsXSn 4x
— bez zmian
n 0] KRPQ90Q460
proj. st. stupowe nN
typu: P—10,5/6/E
istn. stup drewniany
- do demontazu

OBW 2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja:
modernizacja sieci nofowietrzmej nN:
proj. AsXSn 4x95mm?, &=17,5MPa,
L=[150/162,5] — majatek TD
modernizacja sieci oswietleniowej (napowietrznej) nN:
proj. AsXSn 2x25mm?, &.=42,5MPa,
L=[150/162,5] — majqtek TD

istn. oprawa_oswietlenio_ulicznego — maijgtek Gminy Krakéw
— do przewieszenia na praj. P—10,5/6/E nr 205

proj. przylgez_napowietrzny nN

typu: AsXSn 4x25mn?, L=[9/13]

- na proj. K—10,5/12/E nr 206
(zasilanie: OB 2)

nr 206 (KRP090459
proj. st. stupowe nN
typu: K=10,5/12/E
proj. R=7,650
*Uwaga 1

[oaran AT
istn. przylqez napowietrzny nN 13,45‘@’,1,1 -
typu: AsXSn 4x16mm?, L=[10] =

~ do przewieszenia na
proj. P—10,5/6/E nr 205
(zsilonie: 0BW 2)

I
V-4

istn. przytgcz nopawietrzny nN

typur AsXSn 2x16mm?, [=26

nr 207 (KRPO30458
istn. slup drewniany

proj. ograniczniki przepiec nN: 4x SF45350Ap—10 (OBW 2)
— na proj. K-10,5/12/E nr 206
oprawa_oswietlenia_ulicznego — maijgtek Gminy Krakdw
— do przewieszenia na proj. K—10,5/12/E nr 206

proj. przytacz kablowy nN: typu: NA2XY—J 4x120mm?, L=[6/21] — majatek TD
relacja: proj. K—10,5/12/E nr 206 — proj. ztacze ZK2a—5P

proj. przewiert _sterowan
proj. rura_ochronna SRS—G110, L=[5/7] — majqtek TD
wraz z proj. rurq ochronng DVK$110, L=[2/3]

proj. zigcze kablowe nN: typu: ZK20—5P

— majqtek 1D
- — .
proj. uziemienie tasmowo—pretowe = i 0] 7_\"ti ) T
R=19,71 — majgtek TD O 26050 ‘EX ‘ l \‘ { g —r @2 istn. przylgez napowietrzny nN
2525 \zou 1 | nr 206 (KRP0O90459) " F— “typurAsXSn 2x16mm?, L=17
h S . P - istn. stup drewniany 22
2 i vy o
Legenda: 2
— proj. sie¢ napawietrzna N (OEWZX (AsXSn 4x95m m)
— proj. sie¢ oswietleniowa N (0BW / (AsSn  42om ) o STUDIOPROJEKT AP Sp- zo.0.
- proj. p_rzy'icz kablowy nN_NAZXY-J 4x12 \IP: 3502047068 REGON: 530236473 KRS: 0000927544
— proj. sie¢ kablowa nN NA2XY-J 4x240mi |
p - Wrgj' ;s:trzys' f;a vv(lg;xﬂzmetrzny N AsXSn 4x25mrm? o Zadanie & “Budowa przyiacza kablowego N wraz 2 Zaczem nl w msc. Krakow ul.
- proj. upow ) Nacziea, e, v 371136129 g WPIO76699720211009R03"
—&B - proj. ogranicznik przepie¢ nN Adres Krakow, ul. Nadzieja, gm. Krakiw, powiat Krakow
= b Zecze ;zzg'/%e nnN T s Projekt zagopsodaronana terenu
— zmj: uziemienie [gsmowgfgyg[gwe o Stedum Projekt wykonawezy nr uprawmient Podpis
p—— ﬁ‘;ﬁfﬂ&ﬁa% (Sﬁjwﬁ'ﬁ) Fropriovar,_| mor . Jarosan o | nAPoazpEEns | [Joriialy
— istn. przy(7cz napowietrzny nN (izolowany) Inwestor: | TARON Dt 5. s Dot R K
I} — isnt st stupowe oz TR
-0 — istn. oprawa oswietleniowa o an zaina e
XX — demontaz pravw autorskich




proj. rura_ochronna DVK$160, L=[54/58

— majqtek TD Uwagi:
(WW“ZOWO{%BT&O”OWD"D) OBW 2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja: 1. Projektowane st. stupowe nN nr 206 (KRP090459)
Sn= proj. sie¢ kablowa nN NA2XY-J 4x240mm?, typu: K—10,5/12/E (jednozerdziowe), ze wzgledu na
L=[58.5/84] — majqtek TD planowang  brame wjazdowg na dz. nr  38/1

— wyprowadzenie kablowe dla zas. sieci napowietrznej OBW 2. Zlokalizowaé w miei d . N .
i jscu emontowane;j zerdzi
relacji: istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369 istniejqcego stupa rozkracznego znajdujqcej sie blizej

‘\"‘SMK’WO'S/Q/E nr 201 (KRPOB9917) stupa nr 205, w osi istniejqce]j sieci napowietrznej.
istn. oprawa oswietlenia ulicznego
— majqtek Gminy Krakdw
— bez zmian
nr 201.1

istn. st. stupowe nN drewniane
— bez zmian

OBW 2: kier sie¢ nap-—ul.Nadzieja:
istn. sie¢ oswietleniowa nN typu: AsXSn 2x25mm?,
L=33m, — majqgtek TD
— bez zmian

proj. przewiert sterowany
proj. rura ochronna SRS—G$160, L=[6,5/8]
— majqtek TD

nr 201 (KRPOB9917
istn. st. stupowe nN
typu: K—10,5/12/E

o

A

= istn. R<100
proj. ograniczniki przepie¢ nN:
4x SE45.350Ap—10 (OBW 2)
— na istn. K=10,5/12/E nr 201
istn. sieci kablowe nN OBW 2: & istn. oprawa oswietlenia ulicznego
"kier sie¢ nap—ul. Nadzieja™ — majgtek Gminy Krakéw
typu: 2x [YAKY 4x35mm?, db. ok. 58,5m] — bez zmian
trasa: od istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369 S istn. przylgcz napowietrzny nN
do istn. K—10,5/12/E nr 201 (KRP089917) / typu: AsXSn 4x16mm?, L=[10]
stanowiq: — bez zmian

— wyprowadzenie kablowe dla
zasilania sieci napowietrznej A
0BW 2: "kier sie¢ nap—ul. Nadzieja”
— wyprowadzenie kablowe dla zasilania

NS nr 202 (KRP089906
istn. st. stupowe nN
typu: N-10,5/4,3/E

oLV

sieci oswietleniowej OBW 2. istn. oprawa oswietlenia uliczneqo
(Kabel zasilajqcy sie¢ napowietrzng OBW 2 - mGJQ(eg Gminy Krakow
nalezy umartwic o — bez zmian
— odpiqe w stacji i na stupie) b
(kabel zasilajgcy sie¢ oswietleniowg i nr 203 (KRPQ90633
pozostawi¢ bez zmian) \ istn. st. stupowe nN

typu: N—10,5/4,3/E

istn. oprawa oswietlenia uliczneg
— majgtek Gminy Krakow
— bez zmian

nr

proj. st. stupowe nN
typu: N—-10,5/6/E
istn. stup drewniany
— do demontazu

>
T‘P %

istn. oprawa oswietlenia ulicznego — majgtek Gminy Krakdw
— do przewieszenia na proj. N—10,5/6/E nr 204

proj. st. stupowe nN
typu: P—10,5/6/E

istn. stup drewniany
— do demontazu

istn. przytacz napowietrzny nN
typu: AsXSn 4x16mm?, L=[23]
— bez zmian

istn. oprawa os$wietlenia ulicznego — majqtek Gminy Krakdw

— do przewieszenia na proj. P—10,5/6/E nr 205
nr 2068 (KRP090459
proj. st. stupowe nN
typu: K—10,5/12/E
proj. R=7,650
*Uwaga 1 proj. przytgcz napowietrzny nN
typu: AsXSn 4x25mm?, L=[9/13]
— na proj. K=10,5/12/E nr 206
(zasilanie: 0BW 2)
istn. przytqcz napowietrzny nN
typu: AsXSn 2x16mm?, =26
9
y istn. stup drewniany

istn. przylqcz napowietrzny nN
typu: AsXSn 2x16mm*, L=17

istn. przytqcz napowietrzny nN 0

typu: AsXSn 4x16mm?, L=[10] ©
— do przewieszenia na:
proj. P—10,5/6/E nr 205
(zasilanie: 0BW 2)
OBW 2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja:
modernizacja sieci napowietrznej nN: X
proj. AsXSn 4x95mm?, &=17,5MPa,
L=[150/162,5] — majqtek TD
modernizacja sieci oswietleniowe] (napowietrznej) nN:
proj. AsXSn 2x25mm?, &.=42,5MPa,
L=[150/162,5] — majgtek TD
-10-

nN: 4x 45.350Ap—10
K-10,5/12/E nr 206

a3

- na proj.

istn. oprawa oswietlenia ulicznego — majatek Gminy Krakéw
— do przewieszenia na proj. K—10,5/12/E nr 206

proj. przytqcz kablowy nN: typu: NA2XY—J 4x120mm?, L=[6/21] — majatek TD
relacja: proj. K—10,5/12/E nr 206 — proj. ztqcze ZK2a-5P
proj. przewiert sterowany

proj. rura ochronna SRS—G¢110, L=[5/7] — majqtek TD
wraz z proj. rurq ochronng DVK$110, L=[2/3]

proj. ztgcze kablowe nN: typu: ZK2a—-5P
— majgtek TD

proj. uziemienie tasmowo—pretowe
R=19,71 — mojqtek TD

istn. stup drewniany

Legenda:

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
Osiedle 2 Pulku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
‘email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732

- proj. sie¢ napowietrzna nN (0BW 2) (AsXSn 4x95mn’rf?
- proj. sie¢ o$wietleniowa nN (0BW 2 (AsXSn”%x%m )
- proj. p_rzy/(icz kablowy nN NAZXY— 4)(7%(%1

~ proj. sie¢ kablowa nN NA2XY-J 4x240m adors & Bedonn _
_ i ; o : przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakow ul.
° - proj. P;Zy/(,lcz mpux/em"y nN AsXSn” 4x25mm? Obiekt: Nadzieja, dz. nr 371 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
— _ p;gj, g-fasn/'ucpz%ylf nrze it N Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakow
_ gmj-' lacze k ab/opwe g ﬁ Tytul rysunku: Schemat przedstawiajacy zamierzenie projektowe zgodne z PZT bez podkfadu
e 3 geodezyjnego
- proj. rura ochronna nN - — -
= proj. uziemienie tasmowo—, retowe Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
— Istn. siec kablowa nN YAKY 4x35m - - - B
" 1ec b Projektowal: | mgr inz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15
- istn. sie¢ napowietrzna nN (0BW II) ! hd Wotwtol,
— istn. przylgcz napowietrzny nN (izolowany) Inwestor, | TAURONDysybuca S Occzal Data s [womon
9 - isnt. st.”stupowe nN 102023 [ 30028
© _ L i Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej 6z¢$é nie moze byé powielana ani rozpowrzechniana za pomoca,
istn, oprawa oswietleniowa urzadzen i i m i iinnych bez pisemnej zgody posiadacza
X X - demontaz praw autorskich




istn. stacja tansformatorowa SN/nN [KRP33369] "KRAKOW UL. DAUNA PAWILON”
OBW 2: "kier sie¢ nap—ul.Nadziejo” istn. transformator 15/04kV, 400[kVA]
typu stacji Wnetrzowa, wkomponowana

OBW 2: (kier sie¢ nap—ul.Nadzieja): proj. sie¢ kablowa nN NA2XY—J 4x240mm?, L=[58,5/84] (nowe zasilenie sieci napowietrznej OBW 2) — majqtek TD
istn. sie¢ kablowa nN typu: 1xYAKY 4x35mm?, df. ok. 58,5m (wyprowadzenie kablowe dla zasilania sieci napowietrznej OBW 2: “kier sie¢ nap—ul. Nadzieja” nalezy umartwic:

istn. WT—1 gG 125A

(siet, OBW 2) odpiqé w stacji i na stupie) — majqtek TD
istn. WT gG 25A sie¢ kablowa nN typu: 1xYAKY 4x35mm?, df. ok. 58,5m (kabel zasilajgcy sie¢ oswietleniowq pozostawic bez zmian) — majqtek TD
(osw(\)eBt‘\Nenzwe) relacja: istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369 — istn. K—10,5/12/E nr KRP089917

L=[58,5/84]
proj. rura ochronna DVK$160
L=[54/58]
proj. rura ochronna SRS—G$160, nr 204 (KRP0O90496)
L=[6,5/8] proj. st. stupowe nN
— majgtek TD nr 202 (KRPOB9906) nr 203 (KRP090633) typu: N—10,5/6/E
istn. st. stupowe nN istn st. stupowe nN istn. stup drewniany
nr 201 (KRP089917) L=[24/26.5] typu: N*LQ5/4.3/E L=[31/33,5] typu: Nflg,5/4,3/E L=[36/38.5] — do demontazu L=[33/35.5] nr 205 (KRP0S0460)
istn. st. stupowe nN ° o) proj. st. sfupojs/nN
typu: K—10,5/12/E typu: P—10,5/6/E
istn. R<10Q istn. stup drewniany
— do demantozu
= L=[27/29,5]
proj. ograniczniki przgpie¢ nN:
4x SE45.350Ap—10 (OBW 2) OBW 2: (kier sie¢ nap—ul.Nadzieja): modernizacja sieci napowietrznej nN: . »
— na istn. K=10,5/12/E proj. AsXSn 4x95mm?, 8=17,5MPa, L=[151/163,5] — majqtek TD ograniczniki przgpie¢ nN:

4x SE45.350Ap—10 (OBW 2)

OBW 2: kier sie¢ nap—ul.Nadzieja: modernizacja sieci oswietleniowej (napowietrznej) nN: ﬂckproj, K-10,5/12/E

proj. AsXSn 2x25mm?, &=42,5MPa, L=[151/163,5] — majqtek TD

nr 206 (KRPQ90459)

70kW]—— - :

) . 1 t N proj. st. slupowe nN

proj. zfqcze kablowe nN typu: ZK2a—5P (dz. 37/1) bpu: Aoxsn axosmme " typu: K—10,5/12/E
L=[8/13] proj. R=7,650

istn. stup drewniany
— do demontazu

3N-50Hz/400/230 TN-C

*Uwaga 1
& ars 400a" 4 ars 4004
-
N N N N N _ istn. przytqcz napowietrzny nN
L Wiz-2 WiZ-2 J J J L=[26] typu: AsXSn 2x16mm2,
) W . W 3x400A 3x400A W ) W . W N =26
RBK Joo RrBK |oo REK O [ RBK 0 [ RBK 0 [
WT-§0/9C wT-$0/9G WT-00}/gG WT-00)/gG WT-00)gG
3xed) 3x8o 3xBOA 3xBOA 3X50A
i E i 4
EMMAT 1] |+ gmaT 1 | ETMAT T |4 ETMAT T |4 ehvat |4 ® nr 207 (KRP090458)
P 40A P 40A 3P 40A — 3P 40A [— 3P 10A [ istn. stup drewniany
_ istn. przytqcz napowietrzny nN
l ll =07] typu: AsXSn 2x16mm?
PEN Iy Al
D L=17
~
WLZ do WLZ do £l WLZ do WLZ do WLZ do
odbiorey odbiorcy £ } odbiorcy odbiorcy odbiorcﬁ/
Pepi=21[kW] Per2=21[kW] ISIAN? Psz3=21[kW] Pez4=2T1[kW] Pszs=5[kW] 7[kW]
— = | o¥
— < > |0
V v proj. uziemienie g bl Qg V V V
tasmowo—pretowe I} ? g
R=19,71[Q] N S ixg
& X=X
o
Z ac
5 S proj. przyfqcz kablowy nN typu: NA2XY—J 4x120mm?2, L=[6/21]
5 proj. rura ochronna SRS=G¢110, L:[5/7% — majgtek TD
wraz z proj. rurq ochronng DVK$110, L=[2/3]

relacja: proj. K—10,5/12/E nr 206 (KRP0S0459) — proj. ztqcze ZK2a—5P

. STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
Le Qe n d a . p Osiedle 2 Putku Lotniczego 16/14, 31-867 Krakéw
- proj. sie¢ napowietrzna nN ({)BW 2) {AsXSn 4X95m22’z) NIP: 9502047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
- proj. sie¢ oswietleniowa nN (OBWZ/ (AsXSn m?}%m ) — - :"‘:I'“"'“‘"‘f““""’"’:’“""-"‘N' "'-:‘9:“:2""’
_ vroi - - adanie 8: "Budowa przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakow ul.
_ [J;g/_- ggg/i%/é(%/onw ﬁﬁz)?’éffzxzjgfo Obiekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
- gmj" przylacz napowietrzny nN AsXSn 4x25mmf Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakéw
U - ® - pij: st. stupowe i Tytut rysunku: Schemat ideowy
wagi: —=H _ i oaranicznik ie¢ nN . - .
. proj. ogranicznik przepigc n oL Stadium: Projekt wykonawcz) nr uprawnien Podpis
1. Projektowane st. stupowe nN nr 206 (KRP090459) typu: K—10,5/12/E ~ i sike kablowa n TAKY 4x35mn. zosianie sieci osw. VeI enaney P i
(jednozerdziowe), ze wzgledu na planowanq brame wjazdowq na dz. nr 38/1 /T/ - /.str;. S/tec’ ,kub/owa ﬂN YAKY 4x35mn? zasilanie sieci nap. Projektowat: | mgr inz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 h)@wvixz/{;/

1 ® el H T el — Isnt. St Supowe Nl TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Data: Skala: Nr rysunku:
z\ok%hz_owolc W n;‘\le;s_cu*demomtozwou;ej zerdzi t\S.tﬂ.\EJQ(.)eg.O stupa “?mecz.ﬂego ™ - istn. stacjo transformatorowa wnetrzowa SN/nN Inwestor: oo e =
Znajaujqce] sig 1zej sfupa nr » W Osl istniejgcej sieci napowietrznej. -~ - /.Stri. wktadka blEZp/ecZﬁ/kOWG n Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za pomoca

—0 ~ istn. oprawa oswietleniowa urzadzen : TEGTYNAIZESG 1 Inyeh bez psarne 290y posiadacza
praw autorskicl




istn. stacjo tansformatorowa

SN/nN [KRP33369] "KRAKOW UL. DAUNA PAWILON”

Obwéd 2: "sie¢ nap — ul. Nadzieja”
istn. transformator 15/04kV, 400[kVA]
typu stacji: Wnetrzowa/wkomponowana

4 przytqcza

3 przylqcza

nr 203

3 przylqcza

3 przytqcza

nr 201 nr 202 nr 204
KRP0OB9917, KRP089906 KRP090633 KRP0O90496,
! L=[58,5/84] L=[24/26,5] L=[31/33,5] L=[36/38,5] ° L=[33/35,4]
i OBW 2: proj. sie¢ oBW 2: 0oBW 2: oBW 2: 0oBW 2:
istn. WT—1 gG kablowa nN proj. AsXSn 4x95mm? proj. AsXSn 4x95mm? proj. AsXSn 4x95mm? proj. AsXSn 4x95mm?
125A typu: NA2XY—J 4x240mm? — majqtek TD — majqtek TD — maojgtek TD — majgtek TD
siec, OBW 2 — majqtek TD
( ) L=[27/29.5]
OBW 2:
proj. AsXSn 4x95mm?
— majqtek TD
nr 206
KRP090459<
proj. zfqcze kablowe nN typu: ZK2a—5P — majqtek TD
— — 3N-50Hz/400/230 TN-C — —
OBW 2:
PL PL o7 : ror PL PL PL istn. AsXSn 2x25mm?
- L=[26]
ARS 400A ARS 4004
. Fw . W ~ * Fw . W . W s
ReK oo RBK oo RBK O RBK O RBK O nr 207
XW'P 0/9G QWT* 0/96 @wr—oo o [ ] @w—woo C @wrfuo | KRP090458
3B 3x8H 3xBOA 3xB0A 3X50A
72 FZ i "% " i ':ZEE:
EMMAT T | # E[IMAT T |7 ETIMAT T] | # ETIMAT T[ |+ E[IMAT
P 40A P 40A 3 40A — 3P 40A — 3P 10A [
| peN =
L4
WLZ do WLZ do e o WLZ do WLZ do WLZ do
odbiorcy odbiorcy E S odbiorcy odbiorcy odbiorc
Pep1=21[kW] Pey2=21[kW] SIES Psz3=2T[kW] Paza=21[kW] Pezs=5[kW]
— |z 33
i uziemient s
L 6 A v v v
R=19,71[Q] N > | X
u XX
N0,
3|8
. o
o proj. przyfgcz kablowy nN typu: NA2XY—J 4x120mm?2, L=[6/21] - majqtek TD
a proj. rura ochronna nN typu: SRS-G$110, L=[5/7] — majqtek TD
& >

relacja: proj. K—10,5/12/E nr KRP090459 — proj. ZK2a—5P

proj. przytqcz nopoww’etrzn%/ nN
typu: AsXSn 4x25mm
— majqtek TD

2 przylqcez

nr 205
KRP090460
\.

1 przylqez

7[kw]
L=[9/13]

1 przylqez

Lege
- proj.

stacja transformatorowa wnetrzowa SN/nN
wkladka bezpiecznikowa ni

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732
nda: Obiekt Zadanie 8: "Budowa przylacza kablowego nN wraz z ziaczem nN w msc. Krakow ul.
. . t N OBW 2 A XS 4 95 {ﬂz) . Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
;’fzf/ ,”Caé’ok"gg /g i na n?\/ /\& XY / /{x ? 5 0” mﬁ( mi Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakéw
: Kiot. kablowa nll NAZXY—J 4x240m T Plan obviodu nN 2
. przylacz napowietrzny nN AsXSn 4x25mn? Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnier Podpis
s Gg/%;gwgﬁgN”N Projektowal. | mgr inz. Jaroslaw Wozniak | MAPIO&23PBENS |  ( petmiol,
. sie¢ kablowa nN YAKY 4x35mn? Inwestor: TAURON Dysiryoucia A, Odézishw Data Skala N sk
. st. stupowe nN ) froowe 102023 [ 3004

urzadzet

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by powielana ani rozpowrzechniana za pomoca

X jacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza
praw autorskich




istn. stacja tansformatorowa

SN/nN [KRP33369] "KRAKOW UL. DAUNA PAWILON”
Obwdd 2: "sie¢ nap — ul. Nadzieja”

istn. transformator 15/04kV, 400[kVA]

typu stacji: Wnetrzowa/wkomponowana 150[W]
nr 201 nr 204 nr 205
nr 202 nr 203
KRP089917 KRPO89906 KRPQ90633 KRP090496 KRP0S0460
J . L=[58,5/84] L=[24,/26,5] L=[31/33,5] L=[36,/38,5] /.\ L=[33/35,5] °
OBW 2: istn. sie¢ OBW 2: OBW 2: OBW 2: \_/ 0BW 2:
istn. WT gG kablowa nN proj. AsXSn 2x25mm? proj. AsXSn 2x25mm? proj. AsXSn 2x25mm? proj. AsXSn 2x25mm? 150[ W]
25A typu: YAKY 4x35mm?
(oswietlenie Lo[27 /29 5
0BW 2) 150[W] 150[W] 150[ W] =(27/28.5]
_ 0BW 2: , ;
L=[33] istn. ASXSn 2x25mm2 proj. AsXSn 2x25mm
nr 201.1 nr 206
KRP090459
STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.

p Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakow
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944

email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732

- Zadanie 8: "Budowa przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakow ul.

Obiekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakw, powiat Krakéw
Le gen da: Tytuf rysunku: Plan obwodu oswietleniowego nN nr 2
— proj, sie¢ oswietleniowa nN (0BW 2) (AsXSn 2x25mm?) | stacium: Projekt wykonawczy nr uprawiniert Podpis
® - proj. st. stupowe nN . — — —
— istn. sie¢ oswietleniowa nN (OBW 2) (AsXSn 2x25mm?) | Profektowal: | mgrinz. Jaroslaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 Weenied,

— — — — — istn. sie¢ kablowa nN YAKY (0BW 2) (4x35mnt) T Data Stala e

J — isnt. st. stupowe nN riestor Kove 0202 [0

™ — istn. stacja_transformatorowa wnetrzowa SN/nN Uniaga: Niniejsza dokumentacia ani zadna je 6zS¢ fie moze by powslana ani rozpowrzechniana za pomooa

S — istn. wkladka bezpiecznikowa n urzadzen Aryen nagei i innych bez pisemnej zgody posiadacza




istn. sieci kablowe nN_OBW 2:
“kier siec nap—ul. Nadzieja’:
typu: 2x [YAKY 4x35mm?, df. ok. 58,5m]
trasa: od istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369

da istn. K—10,5/12/E nr 201 (KRP0OB9917)
nr KRP33369 "KRAKOW UL.DAUNA PAWILON” 52”// stanawiq: : .
istn. stacja transformatorowa SN/nN — wyprowadzenie kablowe dla zasilania sieci nopowietrzne] S
(wnetrzowa,/wkomponowana) ml W 2: “kier sie¢ nap-ul. Nadzieja” oy
Sh=400KVA — wyprowadzenie kablowe dla zasilania sieci oswictleniowej OBW 2. asobu goodzyn
7 (Kabel zasilajgcy sie¢ napowietrzng OBW 2 nalezy umartwie —
o\ * 12 ~ odpiqt w stacji i na stupie) o
. 75 \ (kabel zasilojacy siec oswietleniowq pozostawic bez zmian) :
I\ \ 225 0
22885 204
5 \Z & () istn. oprawa os o_uliczneg
74 2009 — ‘majatek Gminy Krakow
\ 2 ez Zmian 24.11.10.1.3
,
vid/ 497 nr 2011 4.11.10.3.1
N & istn. st. stupowe nN drewniane
(r 7% ~ bez zmion

£ukasz Michta upr. 20469

QBW 2: kier sie¢_nap—ul.Nadzieja:
istn. sie¢ oswietleniowa N typu: AsXSn 2x25mm,
=33m, - majqtek TD— bez zmian

istn. st. stupowe nN
typu: K—10,5/12/E

istn. R<100
Z
P istn. oprawa_oswietlenia_uliczneg
— majgtek Gminy Krakéw
\ — bez zmian

istn. przytgcz naopowietrzny nN

o typu: AsXSn 4x16mm?, L=[10]
R — bez zmian
ap A =\ 4 \ nr 202 (KRPOBISOE

istn. st. stupowe nN
typu: N—10,5/4,3/E

istn. oprawa_oswietlenia_ulicznego
~ majqtek Gminy Krakéw
— bez zmian

nr 203 (KRPO90633
istn. st. stupowe nN
typu: N—10,5/4,3/E

I
V-4

istn. oprawa_oswietlenia_ulicznego — majgtek Grniny Krakw

i i is
| “istn. stup drewniany

Z — bez zmian

istn. oprawa_oéwietlenia_uliczneg
— mojgtek Gminy Krak6w
= bez zmian
29188
X=5643400
Y=7/426550 =
447
¢ istn. stup drewniany
s m3 T\~ pojedynczy N
AN - 'do demontazu
M
[
=0\ w2 \\ istn. oprawa_oswietlenia_uliczneqo — majatek Gminy Krakéw
istn. przylcz_napowietrzny nN s R
\ c W
typu: AsXSn 4x16mm?, [=[23]" \\ \\A\
— bez zmian " - - 2 |
Y A\ -
285 30 g — bez zmian
- - — B B >
OBW 2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja: 297 istn. stup drewniany
i ; ; R B m¥e pojedynczy P
istn. sie¢ napowietrzna nN: mAA _ %30 demontazu
typu: AL 4x50mm?, L=[151]
— majgtek TD g ! ./, istn. oprawa oswietlenio ulicznego — majqtek Griny Krakéw
istn. sie¢ oswietleniowa (napowietrzna) nN: N
. 2 -
typu: AL 1x2§mm, L=[151] o - istn._praylgez nopowietrzny_nN
— majqtek TD o Mo ) m2 & st oiup drewniony typu: Asﬁ;anﬁgyg, =[]
[onras oy . & . w0 rozkraczny RKK _ aasione: OB
stn_przytacz_napowietrzny nN "2 e T s - do demontazu © cemontazy
" 5 i
typu: ASXS%“.WSTE’ =] e “\\ fom g X=5543350 istn. przylgez napowietrzny nN
(zasilonie: 08W 2) \ \ 426650 typu: AsXSn 2x1Bmm?2, L=26
— bez zmion e — bez zmian

istn. stup drewniany

— bez zmian

5028

tn. przylgcz nopowietrzn;

— bez zmian

nN

- typusAsXSn 2x16mm?, L=[17]

sz Michta
20469

STUDIOPROJEKT AP Sp. 2 0.0.
o s Loticzage 16/14, 31367 Krakow
52047068 REGON: 520236473 KRS: 0000827844
\ i
e | e e oo
egenda: s e
———— - istn. sie¢ napowietrzna nN (OEWZZ - do demontazu — majgtek TD Adres e L
——— - istn. sie¢ oswietleniowa nN (OBW J - do demontazy — majgtek TD [ D27 s ieiacegn e obmenian oo domonn
= i prayige ropowebany i - o demonfo ~ otk sodum | Proiskwtonmvezy | mrupreunion [
— istn. sie¢ kablowa nN YAKY 4x35mm? — majgtek TD T e T A I
— istn. sie¢ napowietrzna nN (OBW Il) - mgjgtek TD etoval_| i inz Jatosaw Woznak | NAPRAZYPEENS | )i
= fstn, przylgcz napovietrzny i (izolowany) - majatek 0 PR Erre——— o (=
(] ~ isnt. st sfupowe nN — majatek | . 102023 500
—© - isin. oprawq oswietieniowa - majglek Gminy Krokéw iz
XX = demonta? o s




istn. oprawa oswietlenia ulicznego
— majqtek Gminy Krakéw
— bez zmian

istn. sieci kablowe nN OBW 2:

nr_201.1
istn. st. stupowe nN drewniane
— bez zmian
*®
0BW 2: kier sie¢ nap-—ul.Nadzieja

istn. sie¢ oswietleniowa nN typu: AsXSn 2x25mm?,
3m, — majqtek TD
— bez zmian

n 0 KRP0899
istn. st. stupowe nN
typu: K—10,5/12/E
istn. RK10Q
istn. oprawa oswietlenia ulicznego
— majqtek Gminy Krakéw
bez zmian

~

N

<V

nr KRP33369 "KRAKOW

UL.DAUNA PAWILON” .
istn. przylq

"kier sie¢ nop—ul. Nadzieja”:
typu: 2x [YAKY 4x35mm?, dt. ok. 58,5m]
trasa od istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369
do istn. K—-10,5/12/E nr 201 (KRP089917)
stanowiq:
— wyprowadzenie kablowe dla zasilania sieci napowietrznej
OBW 2: “kier sie¢ nap—ul. Nadzieja”

— wyprowadzenie kablowe dla zasilania sieci oswietleniowej OBW 2.
(Kabel zasilajqcy sie¢ napowietrznqg OBW 2 nalezy umartwi¢
— odpiq¢ w stacji i na stupie)

(kabel zasilajacy sie¢ oswietleniowq pozostawic bez zmian)

napowietrzny nN

istn. stacja transformatorowa SN/nN

typu: AsXS
(wnetrzowa/wkomponowana) ypu: AsXSn

bez zmian

nr 202 (KRP089906

istn. oprawa oswietlenia ulicznego

4x16mm?, L=[10]

powe nN
,5/4,3/E

Sn=400kVA
K
istn. st. stu
typu: N=10
2 o
%
- majq
&

tek Gminy Krakéw
bez zmian

nr 203 (KRP0O90633
istn. st. stupowe nN
typu: N-10,5/4,3/E

istn. oprawa oswietlenia ulicznego

>4
T‘P o

istn. przytqcz napowietrzny nN
typu: AsXSn 4x16mm?, L=[23]
— bez zmian

OBW 2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja:
istn. sie¢ napowietrzna nN:
typu: AL 4x50mm?, L=[150]
— majqtek TD
istn. sie¢ oswietleniowa (napowietrzna) nN:
typu: AL 1x25mm?, L=[150]
— majgtek TD

PRV
W7
Fon

nN
0]

napowi
Sn 4x16mm?,
(zasilanie: OBW 2)
— bez zmian

istn pr; rzn
typu: AsX L=[1

istn. oprawa os$wietlenia ulicznego — majatek Gminy Krakdw

istn. stup drewniany
— bez zmian

— majqtek Gminy Krakéw
— bez zmian

nr
istn. stup drewniany
pojedynczy N
— do demontazu

istn. oprawa oswietlenia ulicznego — majgtek Gminy Krakdw

— bez zmian

nr 205 (KRPQ090460

istn. stup drewniany
pojedynczy P

— do demontazu

istn. oprawa oswietlenia ulicznego
— majqtek Gminy Krakow

KR 9

n 06 P0904
istn. stup drewniany
rozkraczny RKK
— do demontazu

istn. przylgcz napowietrzny nN
typu: AsXSn 2x16mm?, L=[9]
(zasilanie: OBW 2)
— do demontazu

istn. przytqcz napowietrzny nN
typu: AsXSn 2x16mm?, L=26
— bez zmian

istn. slup drewniany
— bez zmian

26

istn. przylgcz napowietrzny nN

typu: AsXSn 2x16mm?, L=[17]
— bez zmian
Legenda:
- proj. sie¢ napowietrzna nN (0BW 2) (AsXSn 4x95mn’rf? STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
- proj. sie¢ oswietleniowa nN (0BW 2) (AsXSn ”%xz:im ) L} gy iedle 2 Pulu Lotniczego (G118, 1967 Kiakdw
B p(Oj‘. ‘Drzy/ €2 kﬂb/OW nN NAZXY7 4)(720 ‘email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732
= proj. sie¢ kablowa nN NAZXY—~J #x240m Zadanie 8: "Budowa przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakéw Ul
° - proj. P;Z}//(,]CZ mpux/em"y nN AsXSn” 4x25mm? Obiekt: Nadzieja, dz. nr 371 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
—&=h _ p;gj, g-f;m'ucpz%y/f nrze iec N Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakow
proj. przepig | Schemat przedstawiajacy stan istniejacy z elementami do demontazu bez podkladu
— ~ proj. zlqcze kablowe nN Tytutrysunku: geodesyinego
- proj. rura ochronna nN
- proj. uziemienie tasmowo—pretowe Stadium: Projekt wykonawezy nr uprawnien Podpis
- gm z:gg ﬁzf;/uovv/«/_rétrgl,\]la)/% {?))f(?fff% Projektowat: | mgr inz. Jaroslaw Wozniak | MAP/0423/PBE/5 Wetmiel,
— istn. przylgcz napowietrzny nN (izolowany) Inwestor, | TAURONDysybuca S Occzal Data s [womon
9 - isnt. st.”stupowe nN 102023 [ 30020
Tk e v e B R P R o e —
—© istn. oprawa oswietleniowa mzw;;gz:ﬁ iniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by wm?i:r':jjhngzsiog‘zl;::j:?or:fyﬁ pomoen
X X - demontaz praw autorskich




istn. stacja tansformatorowa SN/nN [KRP33369] "KRAKOW UL. DAUNA PAWILON”
OBW 2: "kier sie¢ nap—ul.Nadziejo” istn. transformator 15/04kV, 400[kVA]
typu stacji: Wnetrzowa, wkomponowana

istn. WT=1 G 1254 || =
(sie¢, OBW 2)
istn. WT gG 25A sie¢ kablowa nN typu: 1x YAKY 4x35mm?, dt. ok. 58,5m (zasilanie sieci napowietrznej nN_OBW 2) — maijgtek TD
(OSW(\)%t‘\NenS sie¢ kablowa nN typu: 1x YAKY 4x35mm?, dt. ok. 58,5m (zasilanie sieci oswietleniowej nN OBW 2) — majqtek TD
relacja: istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369 — istn. K—10,5/12/E nr KRP089917
L=[58,5]
nr 204 (KRP090496)
istn. stup drewniany
nr 202 (KRP089906) nr 203 (KRP090633) pojedynczy N
istn. st. stupowe nN istn st. stupowe nN — do demontazu
= L=[31 = —
nr 201 (KRP089917) /L (24] , typu: N-10,5/4.3/€ (31] \bpu: N-105/4,3/¢ , /L [36] , N [33] nr 205 (KRP090460)
istn. st. stupowe nN @) ¥ b b ) ¥ 5 b ¥ ) Y ¥ b b ) ¥ ¥ 5 1 istn. stup drewniany
typu: K—10,5/12/E /\ /\ /\ /\ / /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ \ / pojedynczy P
istn. R<10Q — do demontazu

\/

L=[27]
OBW_2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja: sie¢ napowietrzna nN:
typu: AL 4x50mm?, L=[151] — majqtek TD
istn. sie¢ oswietleniowa (napowietrzna) nN:
typu: AL 1x25mm?, L=[151] — majqtek TD

\/

nr 206 (KRP090459)

7[kW] istn. stup drewniany
istn. przytqcz napowietrzny n rozkraczny RKK_
typu:is)g/Sn ZXWSF:ﬁmz, L:y[QJ — do demontozu
(zasilonie: OBW 2)
— do demontazu istn. przytqcz napowietrzny nN
L=[26] typu: AsXSn 2x16mm?,
L=26

0 nr 207 (KRP0O90458)
istn. slup drewniany

_ istn. przytqcz napowietrzny nN
L=[17] typu: AsXSn 2x16mm?

L=17
7[kw]
STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakow
L d . NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
egen a: email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882732
- istn. sie¢ napowietrzna nN (0BW 2) — do demontozu — majgtek TD obiekt Zadanie 8: "Budowa przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakow Ul.
~ istn. siec oswietleniowa nN (OBW 2) - do demontazu — majgtek TD : Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
— istn. przylgcz napowietrzny nN — do, demontazu — majgtek TD Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw. powiat Krakéw
— istn. siec kablowa nN YAKY 4x35mm" - majqtek TD Tytuf rysunku: Schemat i z i do
- /.Sm' Siec D(J,DOW/EUZ/_JG nN (OEW //) - ma}ntk TD Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
- istn. przyl?cz napowietrzny nN (izolowany) — majqtek 10
] - ’.S”t- st. Supgwe.nN - mg/qtek [D ) Projektowal: | mgr inz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 Q)@w@(b
—0 — istn. oprawa o$wietleniowa — majqtek Gminy Krakow . RO Dy A oo oate Skala JE—
- - istn. wkfadki bezpiecznikowe nN nwestor: Kroowie a0 - [
™ - istn. st _tmsnfw matorowa SN/ nN Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej czes¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za pomoca
XX - demontaz urzadzen X Jjacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza
praw autorskich




nr KRP33369 "KRAKOW UL.DAUNA PAWILON”

istn.  stacja transformatorowa SN/nN (wnetrzowa/wkomponowana) S/n=400kVA

M20
92 o ©
% & %
g?oio ORB 20 ow i
Recen 0A 20/4
gezny Reczny Reczny
3GOw V360w
BWMW =
Te]
32 M
< @)
o o 0 a <
o = o L
r~ " [<L( r~ c
| < TR1 400kVA | é
o i TAOa 400/15 s T
© g 15,75/0,4kV o
= <I( E Dy5, uzg=4,5% =
Q o g
o -
X g 9 3
o 2 N N
(%] ~ 1)
=) o —~ =
3 o
o 3 o °
2 o 3,
3 Q 5 ®
3 3
— =
=
= w <
= 1 a» 2 = 3 |° 4
AP
o]
0ZK 1500
15004 tqcznik gtowny
1 2 3 4 5 6 7 8
— — -
O\ dn O\ oa O\ dxn Oa o o o} On
N o TN o N o o (=3
g\ ¢ T S\ 8 g\ & 2 \ e \§
= > s > > g g 8
s wr2 |2 WT-1 w1 || 3 WT-1 N % o 100A
= 250A > 125A » 160A ; 160A 3 S
= g 3 g g T 3 PB 400A
& PB 400A @ PB 400A || PB 400A| | 2 PB 400A 5 @
E 5 < < g
> i 15} ) o g B
2 g ) > a S ® S g z g ° g
- N . X . N 5 < ] 9] [ o o
g |3 g QE ||E |3 g |3 8 g
\ > . =5 \ > < > . ] l ] N
S S | O : P %
z 5 <
8 > 5 5 g I» s - 3 8 8 g =
OBW 2: kier sie¢ nap—ul. Nadzieja:
sie¢ kablowa nN NA2XY—J 4x240mm? — majqtek TD
— wyprowadzenie kablowe dla zas. sieci napowietrznej OBW 2.
Pole nr 2 w istn. st. transf. SN/nN nr KRP33369
w kierunku istn. K—=10,5/12/E nr 201 (KRP089317)
STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
p Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
©email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732
) Zadanie 8: "Budowa przylacza kablowego nN wraz z zlaczem nN w msc. Krakéw ul.
Obiekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakew
Tytul rysunku: Schemat rozdzielnicy nN na stacji KRP33369
Stadium: Projekt wykonawczy nruprawnien Podpis
Projektowat: | mgr inz. Jaroslaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 Leriol,
Inwestor: TAURON Dystrybucia S.A. Oddziat w Data: Skala: Nr rysunku:
. . 102023 - | 5006
0 - majgtek TAURON Dystrybucja S.A. Unaga: Ninisjsza dokumentacia ani Zadna jej ozesé nie moze bys powielana ani rozpowrzechniana za pomoca
TNT — majgtek TAURON Nowe Technologie S.A. urzadzef Kopacy o, e innych bez pisemnej zgody posiadacza




ZK2a-5P

proj. ztqcze kablowe ZK2a—5P

17 500

S proj. uziemienie tasmowo—pretowe
= ztqcza kablowego nN typu: ZK2a—5P
L 3 000 J
Q
Q
M
L 3 000 J
Dtugosé
Poz. Producent Nazwa elementu Szt. [m]
5 Grot do uziomu 1 -
4 ELKO-BIS Zigczka 0 -
3 ) Pret stalowy ocynkowany @ 17,2 mm 1 1,5
2 Uchwyt krzyzowy 2 -
1 Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 1 3

v

STUDIOPROJEKT AP Sp. z o.0.
Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732

Zadanie 8: "Budowa przytacza kablowego nN wraz z ztagczem nN w msc. Krakéw ul.

Obiekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"

Adres: Krakow, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakow
Tytut rysunku: Uziemienie ztgcza kablowego nN typu: ZK2a-5P

Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 w@wd{/

i i Data: Skala: Nr rysunku:
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
frakowte 09.2023 4011

praw autorskich

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze byé powielana ani rozpowrzechniana za pomoca
urzadzer elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza




| |
[
[
|
| i -
|
: Wymaga nawrto$¢ Zastosowany typ Obliczeniowa warto$é
| rezystancji uziemienia uziomu rezystancji uziemienia
|
otokowy,
: i <10Q tasmowo-pretowy 7,650
|
|
|
Dt §¢
! Nazwa elementu: Szt. ugos
[ [m]
| .
| (- Grot do uziomu 1 -
5: Ztaczka 2 -
7, Pret stalowy ocynkowany @ 17,2 mm 3 1,5
! Uchwyt krzyzowy 1 -
|
| Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 1 11
| I
|
|
|
|
|
|
[ |
|
| 4
| | L
I &l
| |
|
B
| u—%\
Q
i L ~im I WIDOK 0D BOKU
|
|
|
g1
&
¥
|
|
|
i
@@ - am WIDOK 0D GORY
Dtugoscé
Producent Nazwa elementu Szt. [r%]]
5 Grot do uziomu 1 -
4 OBIS Zigczka 0 -
ELKO-BI
3 Pret stalowy ocynkowany @ 17,2 mm 1 1,5
2 Uchwyt krzyzowy 2 -
1 Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 1 11
STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
p Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732
Obiekt: Zadanie 8: "Budowa przytacza kablowego nN wraz z ztagczem nN w msc. Krakéw ul.
lekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
Adres: Krakow, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakow
Tytut rysunku: Uziemienie stanowiska stupowego nr 206
Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
Projektowal: | mgr inz. Jaroslaw Wozniak | MAP/0423/PBE/5 Weoemel,
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Data: Skala: Nr rysunku:
) Krakowie 09.2023 4012

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze byé powielana ani rozpowrzechniana za pomoca
urzadzer elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza
praw autorskich




2.40m| droga asfaltowa

1.00m \
h ul. Nodziejo 2.98m

2 61m 1.02m ‘

>\, 1.52m| 1.41m

proj. siec kablowa nN
NA2XY-J 4x240mm’

w rurze ochronnej SRS—G¢160

/

ranica

dziatki
RZEDNA TERENU  _Pp. 2P9 g SESRE & 3|RET S
DrUGOSC PRZEWIERTU 00[ 8 ] 0°008knm

SYTUACJA

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.
p Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732

Obiekt: Zadanie 8: "Budowa przytacza kablowego nN wraz z zigczem nN w msc. Krakow ul.
lekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakéw
Tytut rysunku: Przekréj poprzeczny przewiertu proj. sieci kablowej nN
Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
Projektowal: | mgr inz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 LWezmiol,
" " Data: Skala: Nr rysunku:
Inwestor: TAURON Dys:z\i:roc‘ka:.A. Oddziat w —
10.2023 1128 4-015

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za pomocg
urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej zgody posiadacza
praw autorskich




RZEDNA TERENU Pp. 230

droga asfaltowa

DrUGOSC PRZEWIERTU

N ul. Nodziejo
1.00m|  [1.00m
2:36m 1.49m
L IR 3
I
4
proj. przylqcz kablowy nN -~ ™
NA2XY~-J 4x120mm \g )
w rurze ochronnej SRS-G$110 ranica
dziatki
R B =S 2w o B>
e T T e < K<
™ O O ® el ise] ™| I
oV [qN] [SVERISN] [QVRESN) [a¥) | QVIqN]
0] 8 ] 0008k

SYTUACUA

STUDIOPROJEKT AP Sp. z 0.0.

\’ Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakéw

NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732

Zadanie 8: "Budowa przytacza kablowego nN wraz z zigczem nN w msc. Krakow ul.

Obiekt: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
Adres: Krakéw, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakéw
Tytut rysunku: Przekroj poprzeczny przewiertu proj. przytgcza kablowego nN
Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
Projektowal: | mgr inz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 LWezmiol,
|nwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Data: Skala: Nr rysunku:
Krakowie 10.2023 1428 4-016

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za pomocg
urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej zgody posiadacza

praw autorskich




Poziom terenu \

/700

\Y4
min

00!

00!

500

Oznaczenia: Uwagi:

1. Kabel elektroenergetyczny nN 0,4 kV 1. Wymiary podano w [mm]

2. Rura osfonowa DVK110/DVK160 2. Folie ostrzegawczqg ukfadaé

J. Piasek zasypowy w przedziale 250-350 mm nad
4. Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego projektowanym kablem.

5. Ziemia zasypowa z wykopu

STUDIOPROJEKT AP Sp. z o.0.
\) Osiedle 2 Putku Lotniczego 1G/14, 31-867 Krakow
NIP: 9592047068 REGON: 520236473 KRS: 0000927944
email: krakow@studioprojekt-kr.pl | tel.: 691 - 882 - 732
Obiekt: Zadanie 8: "Budowa przytacza kablowego nN wraz z ztaczem nN w msc. Krakow ul.
lext: Nadzieja, dz. nr 37/1 ; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"
Adres: Krakow, ul. Nadzieja, gm. Krakéw, powiat Krakow
Tytut rysunku: Przekroj wykopu otwartego przytgcza kablowego nN
Stadium: Projekt wykonawczy nr uprawnien Podpis
Projektowat: | mgrinz. Jarostaw Wozniak | MAP/0423/PBE/15 CL)@W@((/
i i Data: Skala: Nr rysunku:
. TAURON Dystrybucja S.A, Oddziat w
Inwestor:
Krakowie 10.2023 - 4-013

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowrzechniana za pomoca
urzadzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza
praw autorskich




WYKAZ DEMONTAZOWY

Przewody
2 4x AL. 50mm? 151 m
3 1x AL 25mm? 151 m
4 AsXSn 2x16mm? 9 m
Stupy
1 Stanowisko stupowe drewniane (istn. stup drewniany 1 kol
pojedynczy N nr 204 (KRP090496) Pl
> Stanowisko stupowe drewniane (istn. stup drewniany 1 kol
pojedynczy P nr 205 (KRP090460)) Pl
3 Stanowisko stupowe drewniane (istn. stup drewniany 1 kpl

rozkraczny RKK nr 206 (KRP090459))

CETTT— 9 902G 20 2 CEESS—S Z e
UM/TD-OKR/06073/01624/2023/zadanie8/076699/2021/009R03
Zadanie 8: Budowa przytacza kablowego nN wraz z ztaczem nN w msc. Krakéw ul. Nadzieja, dz.nr 37/1; 36/29 wg WP/076699/2021/009R03"



Protokot nr ......ccovcvviviiiinnn
Zz pomiarow rezystywnosci gruntu
metoda Wennera

Wykonawca — nazwa firmy:

22.05.2023r.

Data wykonania pomiarow: ... e e e

Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skreslic):

1) pogoda w dniu pomiarow: stonecznie, Pechrmarrietesrerowo—rere—Sres
2) rodzaj gruntu: peemetdy: gliniasty, pieszezysty—awir-amicnny—siatioty-

3) stan wilgotnosci gruntu: suchy, wigetry—rretey—rarrarsmicty=-

(pomiarow przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywac).

Zastosowane przyrzady pomiarowe

L.p.

Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

1

MIERNIK MPI-530 SONEL

Wyniki pomiarow rezystywnosci gruntu

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 50.02147527,  19.97617133¢

Odlegtos$¢ miedzy Kierunek Wynik pomiaru 2 V:;rﬁg;%r;n;l; glr?uen%sg)mg:jfa
§ ) 1
sondami a [m] pomiaru ) R [Q] Jo [Qm] Kr o= ki % 02 [Qm]
X 103,9 2,2 228,58
4) 3 1 ]
hy 0.75 Iy 102,4 2,2 225,28
X 72,1 1,6 115,36
h,+ 1,5 2,25 : : :
P X 35,8 1,6 57,28
X 40,8 1,6 65,28
+ 3,75 . . :
L Y 417 1,6 66,72
X 39,7 1,2 47,64
h + 4 5,25 : d :
p+ 4,5 Y 33,6 1,2 40,32
X 24,1 1,2 28,92
+ 6,75 : ] :
hpt+ 6 Y 23,7 1,2 28,44
X
he+ 9 ¥
X
Y
1)  Kierunki pomiaru X i Y nalezy ustali¢ wzdiuz prostych prostopadiych wzgledem siebie
2) Przy zastosowaniu miernikow dajgcych wynik w postaci wartosci rezystancji R nalezy przeliczy¢ rezystywnosc p; =
2naR
3) Wspotczynnik kg okreslic na podstawie pkt 7. niniejszego protokolu
4)  h, — projektowana gteboko$¢ pogrgzania uziomoéw poziomych

Zatgcznik nr 6 do Standardu technicznego nr 11/2015 budowy uktaddw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja druga) Strona6z7



Wspdtczynniki poprawkowe sezonowych zmian rezystywnosci gruntu dla celéw projektowych

7.
o Wartosci wspoétczynnika kr
Odlegtos¢ miedzy w zaleznosci od wilgotnosci gruntu
sondami pomiarowymi
suchy @ wilgotny mokry ©
a<1m 14 2,2 3,0
1<a<5m 1,2 1,6 2,0
a>5m 1,1 1.2 1:8
UWAGI:
a) mozna przyjmowac w okresie od czerwca do wrzesnia (wtgcznie) z wyjgtkiem trzydniowych okreséw po
dtugotrwatych obfitych opadach
b) mozna przyjmowac, ze taki stan wystepuje poza okresem scharakteryzowanym w pkt. a)
c) wartosci tej kolumny mozZna stosowag, jesli warunki nie dadzg sie zakwalifikowaé ani do przypadku a) ani
do b)
8. Uwagi

9. Pomiary przeprowadzit:

(data, imie i nazwisko, nr uprawnien kwalifikacyjnych , podpis)

EA)@Z(/VI/:«Q/&/

Zataczniki:
1. Kopia swiadectwa wzorcowania przyrzadu pomiarowego

2. Kopia uprawnien kwalifikacyjnych osoby przeprowadzajgcej pomiary

Zatgcznik nr 6 do Standardu technicznego nr 11/2015 budowy uktaddéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja druga) Strona7z7



{ PRODUXCYJNE

SCNEL S.A.

3ta ania ~plec 2oTwa AH47 Strona: 2/6
Zakres Wartosé Wartosd Blad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
2 27,000 15,987 v =G 0,060 V 0,800 v
290,00 V Ba 8 0,24 vV 642
490,00 Lk 2 0,68 Vv
2. Pomiar pradu cegami C-3, czestotliwosc Hz
Zakres Wartoscé Wartosc Blad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
39 A 2,400 ma 2,3%9 mA =0 007 mA C,0%8 ma 0,420 mA
24,000 ma 24,011 ma 4011 mA 0,064 ma 1,500 ma
. mA 240,00 ma 239,92 mh -C,C8 ma 0,62 ma 15,0C ma
3,82 2,4000 A 2,3989 & ~0,0011 A C,CCe4 A 0,1700 a
8,0C00C A E,0347 2 C,0347 ¥ C,0083 A 0,4500 A
9%,9% A 80,000 & 80,526 A 526 A 0,079 A 4,500 A
A 800,00 a 813,41 A 13,41 A 0,83 A 45,00 A
3. Pomiar pradu cegami F-1, czestotliwo$é 50 Hz
Zakres Wartosé Wartosé Blad pomiaru Niepewnos$dé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
9,99 A 2,000 & 1,988 A -0,012 A 0,006 & 3,020 A
938 A 500,00 A 499,18 A -0,82 A 0,78 a 5,00 a
3,00 kA 2,8000 kA 2,;7959 kA -0,0041 ka 0,0081 ka 60,0230 ka
4. Pomiar rezystywnoséci, napiecie pomiarowe 25 V, czestotliwos$c 50 Hz
Zakres Wartoscé Wartosc Blad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
99,9 om 1,218 Qm 0,838 am -0,380 Qm 0,060 Qm 0,410 Qm
4,328 Qm 3,958 Qm -0,370 Qm 0,060 Qm 0,550 Om
7,462 Qm 7,118 Qm -0,344 Om 0,060 Om 0,653 Qm
63,54 Om 63,98 om 0,44 Qm 0,06 Om 3,88 Qm
999 Gm 629,06 Qm 636,61 <m 7,55 Qm 0,59 Qm 36,68 (m
99,9 kQm 11,939 kCm 12,123 k€m 0,184 kOm 0,058 kom 0,523 k{m
5. Pomiar rezystywnoscli, napiecie pomiarowe 25 V, czestotliwos$c¢ 60 Hz
Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
99,9 Qm 1,218 Om 0,934 Gm -0,284 Cm 0,060 Gm 0,410 Gm
4,328 am 3,982 Qm -0,346 Cm 0,060 Qm 0,550 Qm
7,462 Om 7,006 am -0,456 Gm 0,060 Qm 0,653 Qm
63,54 Qm 64,29 Qm 0,75 ¢m 0,06 @m 3,88 Qm
929 Qm 629,06 Om 639,72 Gm 10,66 Qm 0,59 Gm 36,68 Qm
89,9 kam 11, 939 kam 12,130 kQm 0,191 kQm 0,058 kOm 0,523 kfm
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€. Pomiar rezystancji uziemienia metoda dwucegowa, cezestotliwodé 5C Hz
Zakres Wartosé Wartosé Btad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru btad dopuszczalny
9,99 Q 0,13%4 Q 0,169 Q 0,0253 Q 0,0083 @ 0,0535 @
1,123%1 Q 1,1492 q 0,201 @ 8] Q 03,1529 q
19,9 6 10,054 Q 1 24l ¢ =013 Q C, 058 O 305
99,9 Q 20,0861 @ 91,488 © 1,408 @ 0,059 @ 18,412
7. Pomiar rezystancji uziemienia metcca dwucegowa, czestotliwosc 60 Hz
Zakres Wartosc Wartosé Biad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,99'Q 0,13%4 Q C,16C8 Q C.C2%4 Q c,0063 @ 0,0535 @
1,1281 @ 1,1579 Q c,0288 Q 0,0063 Q 0,152% @
19,9 Q 10,054 @ 10,CEE Q B,/E3T1 Q 0,058 Q 1,405 @
99,9 Q 90,061 Q 91,92¢ & 1,865 @ 0,C59 Q 18,412 Q

8. Pomiar r

ezystancji uziem

ienia metodsa

jprzewodows,

nap

iecie pomiarowe

Vv, czestotliwosé¢ 50 Hz

Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnoscé Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,99 Q 6,1911 Q 0,210C @ 0,0189 @ 0,0072 Q@ 0,0553 Q@
1,1985 @ 1,2108 @ 0,0123 @ 0,0072 @ 0,1359 @
99,9 Q 11,101 @ 11;113 Q 0,012 @ 0,058 Q 1,288 Q
999 Q 110,11 Q 11c,23 Q 0,12 Q@ 0,58 Q 12,81 @
1,99 kQ 1,8001 kQ 1,8076 k@ 0,0075 k@ 0,0058 kQ 0,1840 kQ

9. Pomiar rezystancji uziemienia metoda tréjprzewodowa, napiecie pomiarowe 50 V, czgstotliwosc 50 Hz

Zakres Wartosé Wartosé Blad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru blad dopuszczalny
9,99 Q 0,1911 @ 0,2024 Q 0,0113 @ 0,0072 Q 0,0553 Q
1,1985 Q 1,2005 @ 0,0020 Q 00,0072 Q 0,1359 Q@
99,9 Q 11,101 @ 11,110 @ 0,009 Q 0,058 Q 1,288 @
999 Q 110,11 @ 110,13 @ 0,02 @ 0,58 Q 12,81 @
1,99 kQ 1,8001 k@ 1,7981 kQ -0,0020 kQ 0,0058 kQ 0,1840 kQ

10. Pomiar rezystancji uziemienia metoda tréjprzewcdowa, napiecie pomiarowe 25 V, czestotliwos¢

€0 Hz
Zakres Wartosc¢ Wartosc Bilad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny

9,99 Q 0,1911 G 0,2191 Q 0,0280 Q 0,0072 @ 0,0553 Q
1,1985 Q 1,2156 @ 9; 0171 & 0,0072 Q 0,135%59 @

99,9 Q 11,101 @ 11,150 @ 0,049 Q 0,058 Q 1,288 @

999 Q 310,11 'Q 110,51 Q 0,40 Q 0,58 Q 12,81 @

1,99 k@ 1,8001 k& 1,8084 kQ 0,0083 kQ 0,0058 kQ 0,1840 kQ

Autoryzowal:
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Data wydani 5 laipiec 20 Nr swiadectwa: 2018 6 Strona: 4/6
1 son rezysca iemieris metoda créjpriewodcowq, nNapieclie pomiarcwe 3 czestotliwnse
Zakres Wartosc Wartosc Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
9,99 G g,1911 @ c,2€47 q €,0136 Q 0,0072 @ 00,0553 @
1,1985 @ Z2052 G 0,0070 Q 0,0072 Q 00,1359 @
95,9 @ 11 Q 11,180 Q c,089 @ 0,058 @ 1,288 ©
3 116G, G 109,98 @ =0, 13 @ 0,58 Q 12,81 q
Q L. 8 kG 1,803 kQ 00,0035 i ,C058 kG C,184C ka
12 rezystar iogzi czteroprzewodowa, napiecie pomiarowe 25 V, czestotliwesé
Zakres Wartoéé Wartosdé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,98 & 0,1073 ¢ 0,1369 Q 06,0286 G 0,C064 @
1,1363 K 0,0235 Q 0,00€4 Q
99,9 @ 11,084 Q 0,076 @ 0,058 @
829 Q 110,82 @ 110,54 Q 9,52 @ 0,58 Q
1,99 kQ 1,8001 ko 1,8210 kQ 0,0209 kQ 00,0058 kQ
13. Pomiar rezystancji uziemienia metoda czteroprzewodowa, napiecie pomiarowe 50 V, czestotliwosé
50 Hz
Zakres Wartosdé Wartosé Bilad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia Zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
$,99 Q 0, k073 & 0,1341 @ 0,0268 Q 0,0064 Q 0,0421 Q
1,1148 @ 1,1365 @ 0,0217 @ 0,0064 Q 0,0623 Q
99,% Q 11,018 Q 11,058 @ 0,040 Q 0,058 Q 0,520 Q
999 Q 110,02 @ 110,36 @ 0,34 Q 0,58 @ 5,20 @
1,99 kQ 1,8001 k@ 1,8054 k@ 0,0053 kQ 0,0058 k@ 0,C660 kQ
14. Pomiar rezystancji uziemienia metoda czteroprzewodowa, napiecie pomiarowe 25 V, czestotliwosé
60 Hz
Zakres Wartosd Wartosé Blad pomiaru Niepewnosd Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
9,99 Q 0,1073 @ 0,1440 @ 0,0367 @ 0,0064 @ 0,0421 Q
1,1148 Q 1,1483 @ 050335 0,0064 @ 0,0623 Q
99,9 Q 11,018 Q 11,135 Q 0,117 Q 0,058 Q 0,520
998 Q 110,02 Q 111,00 @ 0,98 Q 0,58 @ 5,20 Q
1,99 k@ 1,8001 kQ 1,8238 kQ 0,0237 kxQ 0,0058 kQ C,0660 kq
15. Pomiar rezystancji uziemienia metoda czteroprzewodowa, napiecie pomiarowe 50 V, czestotliwosé
60 Hz
Zakres Wartoscé Wartosé Blad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
9,99 Q 0,1073 @ 0,1401 @ 0,0328 q 0,0064 Q 0,0421 @
1,1148 Q 1,1442 @ 0,0294 @ 0,0064 Q 0,0823 @
99,9 Q 11,018 Q 11,150 £ 0,132 Q 0,058 Q 0,520 Q
998 Q 110,02 @ 110,27 @ 0,25 Q 0,58 Q 5,20 Q
1,99 kQ 1,B8001 k@ 1,8130 kQ 0,0129 kQ 00,0058 ka 0,0660 kQ
Autoryzowaz:
Wydanie 2,30 z 14.07.2015r.
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Cata wydania: 5 lipiec 2018 Nr sSwiadectwa: 2018/AH48626/1 Strona: 5/8
16, Pomiaxr rezystancji maiym pradem (Rx)
Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
199,9 @ 1,098 Q 1,036 Q 0,062 Q 0,058 @ 0,333 @
190,022 & 189,703 Q -0,319 @ 6,062 @ 5,001 Q
1999 Q 400,05 399,42 Q 0,63 @ 0,58 @ 5:00 0
(9 699,06 Q -0,97 Q 0,58 ¢ 24,00 Q
1900,05 @ 1897,73 @ -2, 32 G 0,62 § 60,00 @
17, Pomiar rezystancji przewodéw ochrennych i polaczen wyrdwnawczych (Rcont)
Zakres Wartosé Wartosdé Blad pomiaru Niepewnodcé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
19,99 @ 0,1949 G ¢,1933 Q -0,0016 Q c,0072 g G,0339 @
4,9127 @ 4,9046 Q -0,0081 @ ¢, c072 0 06,1283 @
9,8182 Q 9,8990 @ -C,0192 Q 0,C073 Q C,2284 Q
1989 g 49,929 Q 49,728 Q -0,201 Q €,059 a 1,299 Q
99,923 Q 99,491 Q -0,432 @ G,06C Q 2,298 Q
189,8%18 Q 189,036 Q -0,882 Q 0,062 Q 4,098 Q
400 @ 389,9¢ Q 388,10 @ -1,886 Q 0,58 Q 10,80 @
18, Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-N
Zakres Wartodcé Wartosdé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
19,9%9 Q 19,3752 Q 19,6103 @ 02351 Q 0,008¢6 Q 0,9988 Q
199,99 Q 190,375 Q 189,341 Q -1,034 @ 0,024 Q 9,819 Q
1999,9 Q 1%00,38 Q 1866,87 Q -33,51 @ 0,22 Q 98,02 @
19. Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-L
Zakres Wartodé Wartosé Biad pomiaru Niepewnodé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
19,999 2,3979 Q 2,4273 Q 0,0294 Q 0,0088 @ 0,1499 @
20. Pomiar impedancji petli zwarcia Z L-Pe
Zakres Wartosé Wartosé Blad pomiaru Niepewnosc¢ Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
19,999 Q 19,3840 Q 19,6035 Q 0,2195 @ 0,0088 @ 0,9992 @
199,99 Q 190,384 Q 189,409 Q -0,975 Q 0,024 Q 9,819 Q
1989,9 G 1900, 38 @ 1866,26 Q -34,12 Q 0,22 98,02 @
21. Pomiar impedancii petli zwarcia 2 L-Pe RCD (bez wyzwalania wyiacznika RCD) napigcie nominalne
230/400 v
Zakres Wartosé Wartosgé Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru btad dopuszczalny
19,99 @ 19,392 Q 19,374 Q -0,018 Q 0,011 Q 1,263 Q
199,9 @ 190,391 @ 190,390 @ -0,001 @ 0,063 Q 11,923 @
1999 @ 1900,39 Q 1901,46 Q 1,07 Q 0,62 @ 119,02 @
Rutoryzowal:
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Data w ni 5 lipiec LE r Swia At 2 1e2 B/
ar RCD 100 mA - rezystanciza ziemienia
Zakres Wartosé Wartodé Blad pomiaru Niepewnosc Nominalny przedzial
odniesienia zZmierzona pomiaru wskazan
Q 40,0 Q 144,7 @ y 7 Q 1;1 @ 35,0 Q 152,04
Q 110,9 @ P 1M 1 395,C @ 425,C Q
23. Pomiar czasu zadzialtania RCD
zakres Wartosc Wartosd Btad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
ms 10,00 ms 10,1€ ms i L& m C,539 ms 2,0C ms
185,00 ms 185,10 ms C,10 ms 0,6C ms 6,00 ms
24, Pomilar rezystancji izolacji, napiecie pomiarows 50 V
Zakres Wartoscé Wartodé Biad pomiaru Niepewnoscé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru blad dopuszczalny
250 MG 240,0 MQ 244,2 MQ 4,2 MQ 4,2 MQ 15,2 MQ
25. Pomiar rezystancii izolacji, napiecie pomiarowe 1CC V
Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniesienia zZmierzona pomiaru biad dopuszczalny
0 M@ 485,0 MQ 492,7 MQ 7,7 M@ 8,5 MQ 22,6 MQ
26. Pomiar rezystanc]i izolacji, napiecie pomiarowe 250 V
Zakres Wartosé Wartosé Biad pomiaru Niepewnosdé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
999 MQ 970 MQ 580 MQ 10 MQ 17 MQ 37 MQ
27. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 500 V
Zakres Wartosd Wartosé Biad pomiaru Niepewnosé Najwiekszy
odniesienia zmierzona pomiaru biad dopuszczalny
2,00 Ga 1,900 G@ 1,914 6GQ 0,014 GQ 0,034 GQ 0,136 Ga
28. Pomiar rezystancji izolacji, napiecie pomiarowe 1000 V
Zakres Wartosé Wartosé Blad pomiaru Niepewnosc Najwiekszy
odniegienia zmierzona pomiaru biad uszczalny
12,99 MQ 7,00 MQ 6,%9 MQ -0,01 MQ 0,13 MQ 0,29 MQ
10,00 M@ 10,01 M@Q 0,01 MQ 0,18 M@ 0,38 MQ
199,9 MQ 70,0 MQ 69,8 MQ -0,2 MQ 1,3 MQ 2,9 MQ
100,0 mMa 99,9 MQ -0,1 MQ 1,8 MQ 3,8 MQ
999 MQ 700 MQ 698 MG -2 MQ 13 MQ 29 MQ
9,99 GQ 1,000 6@ 0,998 GQ -0,002 Ga 0,018 Ga 0,100 GQ
9,00 G& 8,98 GQ -0,02 GQ 0,16 Ga C,42 GQ
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nr KRP33369 "KRAKOW UL. DAUNA PAWILON" istn. stacja transformatorowa SN/nN (wnetrzowa/wkomponowana)
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Istniejgce stanowisko stupowe nN nr 201:




Istniejgce stanowisko stupowe nN nr 202:




Istniejgce stanowisko stupowe nN nr 203:
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Istniejgce stanowisko stupowe nN nr 204 — do demontazu:




Istniejgce stanowisko stupowe nN nr 205 — do demontazu:




Istniejgce stanowisko stupowe nN nr 206 — do demontazu:




