Oswiadczenie o rownowaznosci dla rozwigzan projektowych i zastosowanych
urzadzen oraz materialéow dla zadania

,,Przytgczenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przytgcza kablowego nN wraz ze
ztagczem nN w miejscowosci: Krakow Podgorze Wschod - Zachod 24, Krakow ul.
Nadzieja

w trybie: Wybuduj

Uwaga:
Dopuszcza sie zastgpienie zaprojektowanych materialow innymi rownowaznymi materiatami
0 nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych

Parametry techniczne zastosowanych materiatéw:

Przewdd AsXSn 4x120mm? (0,6/1kV)
Przewdd elektroenergetyczny samonosny o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe 0,6/1kV
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polietylen usieciowany
Maksymalna sita zrywajgca: 66kN
Przekroj przewodu (mm2) 120
Przekroj rzeczywisty (mm2) 117,3
Rezystancja 1km zyly w temp. 20°C 0,253Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Srednica zyly (mm) 16,7
Srednica przewodu (mm) 40,4

Masa (kg/km) 1580
Obcigzenie max, (A) 296A

Przewéd AsXSn 4x95mm? (0,6/1kV)
Przewdd elektroenergetyczny samonosny o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe 0,6/1kV
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polietylen usieciowany
Maksymalna sita zrywajgca: 60,8kN
Przekréj przewodu (mm?2) 95
Przekroj rzeczywisty (mm2) 92,7
Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C 0,320Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Srednica zyty (mm) 15,2
Srednica przewodu (mm) 36,8

Masa (kg/km) 1290
Obcigzenie max, (A) 258A

Przewé6d AsXSn 4x70mm? (0,6/1kV)



Dane techniczne:

Przewdd elektroenergetyczny samonosny o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia

Napiecie znamionowe 0,6/1kVv
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polietylen usieciowany
Maksymalna sita zrywajgca: 45,9kN
Przekréj przewodu (mm?2) 70
Przekréj rzeczywisty (mm2) 67,0
Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C 0,443Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Srednica zyty (mm) 13,0
Srednica przewodu (mm) 31,5

Masa (kg/km) 950
Obcigzenie max, (A) 213A

Przewod AsXSn 4x35mm? (0,6/1kV)
Przewdd elektroenergetyczny samonosny o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe 0,6/1kV
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polietylen usieciowany
Maksymalna sita zrywajgca: 22,4kN
Przekréj przewodu (mm?2) 35
Przekroj rzeczywisty (mm2) 34,2
Rezystancja 1km zyly w temp. 20°C 0,868Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Srednica zyty (mm) 9,6
Srednica przewodu (mm) 23,2

Masa (kg/km) 513
Obcigzenie max, (A) 138A

Przewéd AsXSn 4x16mm? (0,6/1kV)
Przewdd elektroenergetyczny samonosny o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe 0,6/1kV
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polietylen usieciowany
Maksymalna sita zrywajgca: 11,25kN
Przekroj przewodu (mm2) 16
Przekroj rzeczywisty (mm2) 15,7
Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C 1,91Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Srednica zyty (mm) 6,8
Srednica przewodu (mm) 16,4

Masa (kg/km) 270
Obcigzenie max, (A) 93A



Kabel NA2XY-J 4x35mm? (0,6/1kV)
Kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego
i powloce polwinitowej

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe 0,6/1kV
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polwinitowa
Przekréj przewodu (mm?2) 35
Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C 0,868Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Dopuszczalna sita ciggniecia podczas instalaciji 4,2 kN
Srednica zewnetrzna kabla 27

Masa (kg/km) 799
Obcigzenie max, (A) 118A

Kabel NA2XY-J 4x120mm? (0,6/1kV)
Kabel elektroenergetyczny z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego
i powtoce polwinitowej

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe 0,6/1kV
Materiat zyty: aluminiowa
Materiat powtoki: polwinitowa
Przekrdj przewodu (mm?) 120
Rezystancja 1km zyty w temp. 20°C 0,253Q
Dopuszczalna temp. pracy zyty 90°C
Dopuszczalna sita ciggniecia podczas instalaciji 14,4 kN
Srednica zewnetrzna kabla 38

Masa (kg/km) 2244
Obcigzenie max, (A) 242A

Rura ostonowa @110 do przewiertow
Rury ostonowe do przeciskow i przewiertow to gtadkoscienne rury przeznaczone do przewiertow
sterowanych, tagczone metodg zgrzewania lub za pomocg zlgczek. Standardowo wykonywane sg w
odcinkach 6 i 12 metrowych.

Dane techniczne:

Charakterystyka: Rura gtadka sztywna
Materiat: HDPE

Typ: Rura sztywna
Odpornos¢ na $ciskanie: 750N

Zakres temperatur:

(transport, instalacja, eksploatacja) -25°C +90°C
Srednica zewnetrzna (mm): 110

Rura ostonowa @160 do przewiertow

Rury ostonowe do przeciskéw i przewiertow to gtadkoscienne rury przeznaczone do przewiertow
sterowanych, tgczone metodg zgrzewania lub za pomocg zlgczek. Standardowo wykonywane sg w
odcinkach 6 i 12 metrowych.



Dane techniczne:
Charakterystyka:
Materiat:

Typ:

Odpornos¢ na sciskanie:
Zakres temperatur:

(transport, instalacja, eksploatacja)

Srednica zewnetrzna (mm):

Rura ostonowa @110

Rura gtadka sztywna
HDPE

Rura sztywna

750N

-25°C +90°C
160

Rura RODK jest rurg karbowang dwuscienng stuzgcg do ochrony kabli w otwartych wykopach.
Zastosowanie dwoéch karbowanych warstw (zewnetrznej i wewnetrznej) znacznie wzmacnia strukture
rury oraz utatwia wprowadzanie przewodu na odlegtos¢. Rura RODK wyposazona jest w zytke, ktéra

znacznie utatwia wcigganie kabli.

Dane techniczne:
Charakterystyka:
Materiat:

Typ:

Odpornos¢ na $ciskanie:

Zakres temperatur:

(transport, instalacja, eksploatacja)
Srednica zewnetrzna (mm):

Rura ostonowa @160

Rura dwuscienna z karbowang sciankg zewnetrzng i wewnetrzng

HDPE
Rura gietka
450N

-25°C +90°C
110

Rura jest rurg karbowang dwuscienng stuzacg do ochrony kabli w otwartych wykopach. Zastosowanie
dwdch karbowanych warstw (zewnetrznej i wewnetrznej) znacznie wzmacnia strukture rury oraz utatwia
wprowadzanie przewodu na odlegto$¢. Rura RODK wyposazona jest w zytke, ktéra znacznie utatwia

wcigganie kabli.
Dane techniczne:
Charakterystyka:
Materiat:

Typ:

Odpornosé na sciskanie:

Zakres temperatur:

(transport, instalacja, eksploatacja)
Srednica zewnetrzna (mm):

Stanowiska stupowe nN

- strunobetonowa zerdz wirowana

- dlugos¢ zerdzi 10,5m, 12m

- sita uzytkowa stupa 2,5kN, 4,3kN, 6kN, 10kN, 12kN
- ustoj ptytowy U1, U2, U3

Rura dwuscienna z karbowang $ciankg zewnetrzng i wewnetrzng

HDPE
Rura gietka
450N

-25°C + 90°C
160



