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Zakres rzeczowy podstawowych materiatow realizacji inwestycji

Sie¢ kablowa SN
1. Budowa linii kablowej SN typu 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV] (trasa) — 291 m,
2. Zabudowa rur ostonowych o srednicy @ 160 mm kolor czerwony —faczna dtugos¢ 113 m,
3. Instalacja oznacznikéw elektromagnetycznych — 5 szt.
4. Odtworzenie drogi kruszywem o grubosci 0,3 m na szerokosci 1 m i w miejscu prowadzonych
prac w drodze gminnej —tgczna dtugosé 113 m,

Sie¢ napowietrzna SN

1. Przebudowa sieci napowietrznej SN na sie¢ typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?] (trasa) —476 m,
2. Montaz stanowisk stupowych na zerdziach typu E — 8 kpl.,
3. Montaz roztgcznika RN 111 24/4 100 A -1 kpl.,
4. Montaz roztgcznika RN-p Il 24/4 100 A -2 kpl.,
5. Montaz roztgczniko-uziemnika RUN 111 24/4 24 A -1 kpl.,
6. Montaz zejscia kablowego SN — 2 kpl.
Demontaz

1. Demontaz sieci napowietrznych SN typu AFL (trasa) — 746 m,
2. Demontaz stanowisk stupowych SN wraz z wyposazeniem — 11 kpl.
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Opis techniczny przedmiotu inwestycji

1. Zakres rzeczowy inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych dla modernizacji linii napowietrznej
SN 15 kV ,,Borek Szlachecki” p. 7 linia 15 kV Liszki, odgatezienie w kierunku stacji transformatorowej
nr 4107 na odcinku stup E1 (KRK462207) — stacja transformatorowa nr 4107.

Zadanie powigzane jest z innym projektem realizowanym przez TAURON Dystrybucja S.A.
polegajgcym na przeizolowaniu linii SN (Smart Grid).

Zakres inwestycji obejmuje dziatki w miejscowosciach Jeziorzany oraz Raczna o numerach 53,
41, 52, 46, 45 ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607_2 Liszki, 2091, 2090, 2089, 2088, 2086, 2085,
2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041,
2040, 2039, 2033, 2032 ob. 0012 R3czna, jedn. ewid. 120607_2 Liszki.

1.1. Stan istniejacy

Linia 15 kV Liszki na odcinku stup KRK462207 (E1) — stacja transformatorowa nr 4107,
zbudowana zostata w 1971 roku, wykonana jest linkami AFL-6 3x35 mm?, stupy typ zerdzi: drewniane,
zelbetowe. Linia wymaga modernizacji.

1.2. Stan projektowany

Opracowanie w zakresie sieci SN obejmuje wykonanie robét polegajacych na:

— przebudowie sieci napowietrznej SN:

o typu 3 x [AFL 1x35 mm?] na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stupowa stacja transformatorowa SN nr 4107 Jeziorzany
Wies — stanowisko stupowe SN nr E4 (KRK461158) — Lt =395 m, Lk = 3 x [412 m] —
na dz. nr 53, 41, 52, 46, 45 ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki, 2091,
2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

o typu 3 x [AFL 1x35 mm?] na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stanowisko stupowe SN nr E6 (KRK459155) — stanowisko
stupowe SN nr E7 (KRK460684) — Lt = 21 m, Ly = 3 x [22 m] — na dz. nr 2082 ob. 0012
Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

— przebudowie stanowisk stupowych SN:

o nr E26 (KRK460783) na projektowane stanowisko typu ROKr-E13,5/17,5 wraz
z zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz roztgczniko-uziemnika SN
typu RUN 11l 24/4 25 A w kier. stacji transformatorowej SN/nn nr 4107 — na dz. nr 46
ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

o nr E25 (KRK462405) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2091,
2090 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

o nr E24 (KRK462292) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2084
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

o nrE6 (KRK459155) na projektowane stanowisko typu RPK-E13,5/15 wraz z zabudowg
ochrony przeciwtukowej—na dz. nr 2082 ob. 0012 Rgczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

o nrE7 (KRK460684) na projektowane stanowisko typu ONr-E13,5/15 wraz z zabudowg
uziemienia, ochrony przepieciowej oraz roztgcznika SN typu RN Il 24/4 100 A
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w kier. stanowiska stupowego SN nr E8 (KRK460773) — na dz. nr 2082 ob. 0012 R3gczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
o nr E5 (KRK460772) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2078
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
budowie stanowiska stupowego SN nr E4 (KRK461158) typu Kgr-E13,5/20 wraz
z powigzaniem z projektowang siecig kablowg SN oraz projektowang siecig napowietrzng SN,

zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu zejscia kablowego SN
wyposazonego w roztgcznik typu RN-p Il 24/4 100 A — na dz. nr 2076 ob. 0012 Raczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie sieci kablowej SN typu 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV] relacji stanowisko
stupowe SN nr E4 (KRK461158) — stanowisko stupowe SN nr E1 (KRK462207) — Ly = 291 m,
Lk =3 x[320 m] —na dz. nr 2076, 1627, 2066 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie stanowiska stupowego SN nr E1 (KRK462207) typu Kgr-E13,5/20 wraz
z powigzaniem z projektowang siecig kablowa SN oraz projektowang siecig napowietrzng SN,

zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu zejscia kablowego SN
wyposazonego w roztgcznik typu RN-p Il 24/4 100 A — na dz. nr 2066 ob. 0012 Raczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie sieci napowietrznej SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stanowisko stupowe SN
nr E1 (KRK462207) — stanowisko stupowe SN nr 42 (KRK460685) — Lt =60 m, Ly =3 x [62 m] —
na dz. nr 2066, 1627, 2041, 2040, 2033, 2032 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
rozbiérce sieci napowietrznej SN typu 3 x [AFL 1x35 mm?] relacji stanowisko stupowe SN
nr E4 (KRK461158) — stanowisko stupowe SN nr 42 (KRK460685) — Lt = 330 m — na dz. nr 2076,
2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039, 2033, 2032 ob. 0012 R3czna,

jedn. ewid. 120607 2 Liszki.

Dodatkowo, zgodnie z pismem nr OKR/OMI/JZ/Wyt Proj. — 102/18/OMR4//1974/22

TD/OKR/OMI/2022-01-31/0000003 1042871453 z dnia 31.01.2022 r. (zatacznik 1.2) dotyczacym
uzgodnienia PW ,Modernizacja linii 15 kV odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — stacja nr 4107

w Racznej i Jeziorzanach. Tryb ZAPROJEKTUJ”, uwzgledniono ponizsze uwagi:

w projekcie linii kablowych SN uwzgledniono wytyczne budowy i oznakowania trasy kabli
(stosowanie znacznikow elektromagnetycznych EMS) zawarte w standardzie technicznym
nr 36/2020 z maja 2020 r. — przywotano ww. standard w rozdziale 3. Budowa
elektroenergetycznych sieci kablowych SN na stronach 24, 25 oraz wrysowano proponowane
miejsca lokalizacji oznacznikéw na rysunku 1 Projekt zagospodarowania terenu — strona 59,
odgatezienie w kierunku stacji KRK4107 zasilane jest ze stacji elektroenergetycznej Borek
Szlachecki p. 7 linia 15 kV Liszki — informacje uzupetniono w rozdziale 1 Zakres rzeczowy
inwestycji na stronie 14,

zastosowano poprawne dane linii 15 kV Borek Szlachecki p. 7 linia 15 kV Liszki: I = 100 A,
t%=0,8s,

do obliczen rezystancji uziemien ochronnych stupéw linii SN z tgcznikami zastosowano wzér
»Re £ 2 Urp / Ie” — poprawione obliczenia przedstawiono na stronach 37-39 oraz w czesci
rysunkowej na stronie 73,

w instalacjach uziemiajgcych zastosowano bednarke St/Zn — w catosci opracowania,
uwzgledniono w opracowaniu modernizacje odcinka sieci napowietrznej relacji stanowisko
nr 42 (KRK460685) — stanowisko E1 (KRK462207) na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu



Strona |16

3 x [BLX-T 1x70 mm?]; zmiana ta wptyneta na wymagana wytrzymato$¢ stanowiska stupowego
SN nr E1 (KRK462207), nalezy ponadto dostosowal stanowisko nr 42 (KRK460685)
do podwieszenia przewodéw BLX-T — w cato$ci opracowania.

Projektowana infrastruktura zostata przedstawiona na rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania
terenu oraz na rys. nr 3 — Schemat elektryczny planowanej inwestycji. Demontowana infrastruktura
zostata przedstawiona na rys. nr 4 — Projekt zagospodarowania terenu z elementami do demontazu
oraz na rys. 6 Schemat elektryczny zamierzenia inwestycyjnego z elementami do demontazu.

Zakres dziatek niniejszej inwestycji obejmuje nieruchomosci o numerach 53, 41, 52, 46, 45
ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607_2 Liszki, 2091, 2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083,
2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039,
2033, 2032 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 _2 Liszki.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé w sposdb nie wymagajacy ingerenciji w dziatki

nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowaé zgodnie

z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotgczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji

prawnej. Odpisy zamieszczone w niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig jego

integralng cze$¢ oraz okreslajg sposdb wykonania niniejszej inwestyciji.

1.3. Opis prowadzenia roboét rozbiérkowych

Przed wykonaniem robét budowlanych polegajagcych na przebudowie i rozbidrce sieci
napowietrznych SN nalezy na poczatku zdemontowac poszczegdlne elementy stupa, rozebrac
stanowisko stupowe, a nastepnie posadowié¢ projektowane stanowisko w miejscu okreslonym
projektem zagospodarowania terenu. W zakresie prowadzonego demontazu jest:

- odfaczenie sieci napowietrznej SN,

- demontaz oraz przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych zgodnie z PZT,
- budowa projektowanych stanowisk, stupowych zgodnie z PZT,

- utylizacja demontowanych elementow,

- zasypanie i odtworzenie terenu.

Prace ww. wymagajg wytgczenia sieci spod napiecia. Przy demontazu przewoddw nalezy miec
na uwadze to, Ze do petnego jednostronnego naciggu przewoddéw dostosowane sg tylko stupy koncowe
w dobrym stanie. Nie wolno wiec pozostawi¢ jednostronnego naciggu przewoddw na innych stupach
nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Demontaz
odcinkow linii nalezy wykona¢, po wytaczeniu linii spod napiecia, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i obowigzujgcymi przepisami. Demontaz linii nalezy wykona¢ po wybudowaniu nowego odcinka
(zamiennego). Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposdb, aby elementy
demontowanych urzadzen nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie wstanie poprzedzajgcym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomié o tym inzyniera budowy i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. Wykopy zwigzane z demontazem stupdw linii i konstrukcji nosnej stacji
transformatorowych powinny byé zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane
do poziomu istniejgcego terenu.
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1.4. Opis zapewnienia bezpieczeristwa mienia

- Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem i oznakowac tablicami informacyjnymi,

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé odtgczenie
mediéw, w tym przypadku zasilania sieci elektroenergetycznej. Czynnos$¢ te wykonuje
WHtasciciel sieci,

- Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zapoznaé sie z zakresem wszystkich czynnosci
wszystkich pracownikow biorgcych udziat w procesie rozbiérki,

- W czasie rozbidrki nalezy wykonywac prace w sposéb, ktory uniemozliwia stworzenie
zagrozenia przy usuwaniu istniejgcej sieci napowietrznej SN,

- W czasie rozbiorki nalezy zabezpieczyé $ciany wykopu przed ewentualnym osunieciem
zawaleniem,

- Pracownicy powinni posiada¢ sprzet osobisty posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob uzytkowania,

- Wszyscy pracownicy pracujacy przy rozbidrce powinni mie¢ aktualne badania lekarskie.

Z uwagi na rodzaj obiektu przewiduje sie prowadzenie robdt rozbidrkowych przy uzyciu kosza
podnosnikowego, diwigu samojezdnego oraz recznie. Przed odcieciem przewoddw nalezy
zamontowac uprzednio na nich odcigzki i po odcieciu powoli zwalniaé. Po zdemontowaniu przewodéw
oraz uzbrojenia mozna przystgpi¢ do demontazu stupéw z uzyciem diwigdw. Wszystkie czynnosci
na liniach napowietrznych wymagajgce wchodzenia na konstrukcje wsporcze (stupy) linii muszg by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Jedna z nich pracuje na stupie, a druga pozostaje na ziemi
i powinna mie¢ sprzet i srodki do udzielenia pierwszej pomocy. Na stup nalezy wchodzi¢ korzystajac
z odpowiednich stupowtazéw, z zapietym wokot stupa pasem bezpieczenstwa i stosowac szelki.

Przy przewracaniu stupow zatrudnieni przy tym pracownicy muszg by¢ tak rozstawieni, aby
w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzadze mechanicznych nie doznali obrazen.
W czasie przewracania stupa nalezy zabezpieczy¢ go przez podparcie trzymakami lub podtrzymanie
linami, ktére powinny by¢ trzykrotnie dtuzsze od wysokosci obiektu. Stup przewraca sie w wyniku
zwalniania odciggéw lub przy uzyciu dzwigu. Po przewrdceniu stupa doty powinny by¢ niezwtocznie
zasypane, a zdemontowany materiat usuniety z drég, przejs¢ oraz dziatek prywatnych. W czasie
wykonywania robét sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczna.

Prowadzenie robét demontazowych zabronione jest:

— jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr oraz przy jego predkosci

powyzej 10 m/s,

— przewracanie czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Wszystkie prace budowlane i demontazowe nalezy wykonaé w sposéb nie wymagajacy

ingerencji w dziatki nie objete niniejszym opracowaniem.

2. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

Nie dotyczy. Projektowany obiekt liniowy — nie jest wymagane podawanie powierzchni
zagospodarowania poszczegdélnych dziatek. Obiekt nie jest skomplikowany. Nie przewiduje sie zmian
w stanie zagospodarowania dziatek poza przebudowaq sieci napowietrznej SN, przebudowq stanowisk
stupowych SN, budowgq sieci kablowej SN, budowgq stanowisk stupowych SN, budowgq sieci
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napowietrznej SN, rozbidrkg sieci napowietrznej SN (zgodnie z rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania
terenu).

3. Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) - projektowana inwestycja polegajacg na przebudowie sieci
napowietrznej SN, przebudowie stanowisk stupowych SN, budowie sieci kablowej SN, budowie
stanowisk stupowych SN, budowie sieci napowietrznej SN, rozbidrce sieci napowietrznej SN
zakwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktdrej wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw geologiczno-
inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéow stanu posadowienia obiektu budowlanego.

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng — warunki proste.

4. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Rozporzadzenie Rady Ministrow (Dz.U. 2019 poz. 1839) z dnia 10 wrze$nia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko okresla konieczno$¢ sporzadzenia raportu oddziatywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko dla nizej wymienionych przedsiewzie¢ (w zakresie urzadzen elektroenergetycznych):

§ 2.1. p 6 - napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie mniejszym
niz 220 kV i dtugosci nie mniejszej niz 15 km

§ 3. 1. Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko zalicza sie
nastepujgce rodzaje przedsiewziet:

§ 3.1. p 7 - napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napieciu znamionowym nie nizszym niz 110 kV,
nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6;

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie sieci napowietrznej SN, przebudowie
stanowisk stupowych SN, budowie sieci kablowej SN, budowie stanowisk stupowych SN, budowie
sieci napowietrznej SN, rozbidrce sieci napowietrznej SN nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko - nie jest konieczne sporzadzenie raportu
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko w Swietle przepisow jw. § 2.1.
p6,83.1.p7,83.2.p1,§3.3.

Zakres inwestycji nie wplynie na istniejaca roslinnos¢ wysoka, nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewdw. Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow, materiatéw,
paliw i energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000
i nie oddziatuje na ten obszar.

5. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja nie stwarza
wymogoéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode iodprowadzenia Sciekow.
Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplantowana w ich sgsiedztwie. Roboty
budowlane w poblizu istniejgcego drzewostanu bedg realizowane zgodnie z art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1651 z pdzn. zm.); tzn. "Prace
ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
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technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."
Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na S$rodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow energii elektrycznej. Masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw
wystepujacych w stanie naturalnym wydobyte w trakcie robot budowlanych, wykorzystane do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostaly wydobyte i bez naruszenia
dotychczasowego stanu wody na gruncie bez szkody dla gruntdw sgsiednich, nie stanowig odpadu
w mysl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r. poz.21), natomiast nadmiar
niemozliwy do zagospodarowania nalezy jako odpad przekazac do sktadowania w miejsce wyznaczone
przez wtasciwe podmioty na zasadach okreslonych przepisami rozporzadzenia z 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszcza metod ich odzysku oraz
zmieniajace je rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1614).

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Projektowany obiekt liniowy nie znajduje sie na terenach okreslonych
W niniejszym punkcie.

7. Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszarow zagrozonych wystapieniem powodzi

Nie dotyczy. Projektowany obiekt liniowy nie znajduje sie na terenach okreslonych
w niniejszym punkcie.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, zmienia wytgcznie sposdb jego zagospodarowania.
Obiekty wykonane zostang z materiatow i elementéow niemajacych szkodliwego wptywu
na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowic¢ bedzie gtéwnie praca sprzetu
ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancéw
istniejgcej zabudowy wokét placu budowy. Prawidtowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki
na etapie realizacji. Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego, nalezy stwierdzié,
Ze inwestycja powinna zostac zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac
na okoliczng zabudowe. Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe
i ujemny efekt ustanie w krdtkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje sie wystgpienia zmian negatywnych skutkdw inwestycji na s$rodowisko naturalne
w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych, rezerwatéw
lub pomnikéw przyrody.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tacznosci oraz dostepu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:
- Kategoria XXVI — sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu objetego niniejszg dokumentacjg obowigzuje Uchwata nr XIl/87/07 Rady Gminy
Liszki z dnia 13 wrzesnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Liszki (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2007 r. nr 777) wraz z pdzniejszymi zmianami, tj. Uchwatg
nr LVI/550/2010 z dn. 08.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dn. 06.12.2010 r. nr 645, poz. 5308)
oraz uchwatg nr XXI1/181/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 20.09.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego
z dnia 11.10.2012 r. poz. 4997). Planowana inwestycja znajduje sie na obszarach oznaczonych jako:
MN4 (teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej), ZE/W3 (teren zieleni o funkcjach
ekologicznych i ochronnych stanowigcych biologiczng odbudowe ciekdw), WS (tereny wodd
powierzchniowych srédlgdowych) oraz R1 (tereny gruntéw rolnych bez nowej zabudowy).

Zgodnie z § 9 Za zgodne z planem uznaje sie: pkt 1. lokalizowanie w granicach catego terenu
objetego planem (za wyjgtkiem terendw ZL i ZE), niewyznaczonych na rysunku planu urzqdzen i sieci
infrastruktury technicznej, niezbednych dla obstugi terenu w zakresie: (...) ppkt 3) zaopatrzenia
w energie elektryczng i ciepto (...), pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznosci
z pozostafymi ustaleniami planu. Dodatkowo, wg pkt 3. Dla zabudowy istniejgcej ppkt 1) remont,
przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejgcej zabudowy i urzqdzen z zachowaniem ustalen
w zakresie intensywnosci zabudowy, zasad i warunkdw zabudowy oraz zagospodarowania terendw
okreslonych dla poszczegdinych kategorii terendw, w ktdrych sie one znajdujqg.

Wedtug § 44 Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w energie elektryczng, lokalizacji
i budowy obiektow oraz sieci infrastruktury elektroenergetyki pkt 1. Utrzymuje sie istniejgcq
infrastrukture elektroenergetyki oraz dopuszcza je remonty, modernizacje i remonty w obrebie
zajmowanych terendw stref technicznych; pkt 6. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mogg kolidowac z pozostatymi ustaleniami planu.

W zakresie terenéw oznaczonych jako: MN4 wg § 51 pkt 3. Ustala sie dopuszczalne
przeznaczenie terenu MN4 i MIN5 pod: ppkt 7) obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej; jako R1
§ 74 pkt 3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu R1 pod: ppkt 1) obiekty i urzgdzenia
infrastruktury technicznej; jako WS wg § 76 pkt 3. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenu WS
pod: ppkt 2) obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej; jako ZE/W3 wg § 81 pkt 3. Ustala sie
dopuszczalne przeznaczenie terenow ZE/W2 oraz ZE/W3 pod: ppkt 4) obiekty i urzqdzenia
infrastruktury technicznej.

11. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaru Natura 2000 i rezerwatow
Analiza odlegtosci w promieniu do 30 km:
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 16,05
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NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Skawinski obszar tgkowy PLH120079 4,09

Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 4,22
REZERWATY

Nazwa [km]

Skotczanka 4,22

Bielanskie Skatki 7,45

12. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji polegajgcej na przebudowie sieci napowietrznej SN,
przebudowie stanowisk stupowych SN, budowie sieci kablowej SN, budowie stanowisk stupowych SN,
budowie sieci napowietrznej SN, rozbidrce sieci napowietrznej SN charakteryzuje sie brakiem przepiséw
odrebnych wprowadzajgcych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy, w otoczeniu
takich obiektow budowlanych. W zwigzku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru oddziatywania
obiektu w rozumieniu ww. przepiséw Prawa budowlanego, tj. na nieruchomosci znajdujgce sie
w sgsiedztwie takich obiektéw a co za tym idzie obszar oddziatywania dla przedmiotowego obiektu
sprowadza sie, w tym przypadku, do terenu, na ktérym zostat on zaprojektowany i to jedynie w miejscu
jego lokalizaciji.

Wymagania dotyczace lokalizacji infrastruktury wzgledem innych obiektéw budowlanych badz
budowli okreslone zostaty w obowigzujgcych normach, tj. dla elektroenergetycznych sieci kablowych,
szaf oswietleniowych oraz zestawdw ztgczowo-pomiarowych (czyli obiektéw liniowych) zgodnie
z norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”,
dla elektroenergetycznych sieci napowietrznych oraz stupowej stacji transformatorowej zgodnie
znorma N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa — linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowanymi”. Niniejsze
opracowanie spetnia kryteria okreslane przez normy. Przyktadowo, obowigzujgca minimalna odlegtos¢
kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych takich
jak $ciany budynku oraz inne budowle, wynosi 0,5 m. Dodatkowo, projektowane sieci kablowe zostang
zabudowane w ostonach otaczajgcych pozwalajgcych na zmniejszenie obowigzujgcych odlegtosci,
zgodnie z tablicg 2 normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych zostat
zaprojektowany, tj. dz. nr 53, 41, 52, 46, 45 ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki, 2091,
2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073,
2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039, 2033, 2032 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki
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Opis techniczny

1.

Stan istniejacy

Linia 15 kV Liszki na odcinku stup KRK462207 (E1) — stacja transformatorowa nr 4107,
zbudowana zostata w 1971 roku, wykonana jest linkami AFL-6 3x35 mm?, stupy typ zerdzi: drewniane.

Linia wymaga modernizacji.

2.

Stan projektowany

Opracowanie w zakresie sieci SN obejmuje wykonanie robdt polegajacych na:

— przebudowie sieci napowietrznej SN:

o

typu 3 x [AFL 1x35 mm? na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stupowa stacja transformatorowa SN nr 4107 Jeziorzany
Wies — stanowisko stupowe SN nr E4 (KRK461158) — Lt =395 m, Lk = 3 x [412 m] -
na dz. nr 53, 41, 52, 46, 45 ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki, 2091,
2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

typu 3 x [AFL 1x35 mm? na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stanowisko stupowe SN nr E6 (KRK459155) — stanowisko
stupowe SN nr E7 (KRK460684) — Lt = 21 m, Ly = 3 x [22 m] — na dz. nr 2082 ob. 0012
Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

— przebudowie stanowisk stupowych SN:

o

nr E26 (KRK460783) na projektowane stanowisko typu ROKr-E13,5/17,5 wraz
z zabudowa uziemienia, ochrony przepieciowej oraz roztgczniko-uziemnika SN
typu RUN Il 24/4 25 A w kier. stacji transformatorowej SN/nn nr 4107 — na dz. nr 46
ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E25 (KRK462405) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2091,
2090 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E24 (KRK462292) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2084
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E6 (KRK459155) na projektowane stanowisko typu RPK-E13,5/15 wraz z zabudowg
ochrony przeciwtukowej—na dz. nr 2082 ob. 0012 R3czna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
nr E7 (KRK460684) na projektowane stanowisko typu ONr-E13,5/15 wraz z zabudowg
uziemienia, ochrony przepieciowej oraz roztgcznika SN typu RN Il 24/4 100 A
w kier. stanowiska stupowego SN nr E8 (KRK460773) — na dz. nr 2082 ob. 0012 Rgczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E5 (KRK460772) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2078
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

— budowie stanowiska stupowego SN nr E4 (KRK461158) typu Kgr-E13,5/20 wraz
z powigzaniem z projektowang siecig kablowa SN oraz projektowang siecig napowietrzng SN,

zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu zejscia kablowego SN

wyposazonego w roztgcznik typu RN-p Il 24/4 100 A — na dz. nr 2076 ob. 0012 R3aczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
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budowie sieci kablowej SN typu 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV] relacji stanowisko
stupowe SN nr E4 (KRK461158) — stanowisko stupowe SN nr E1 (KRK462207) — Ly = 291 m,
Lk =3 x[320 m] —na dz. nr 2076, 1627, 2066 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie stanowiska stupowego SN nr E1 (KRK462207) typu Kgr-E13,5/20 wraz
z powigzaniem z projektowang siecig kablowg SN oraz projektowang siecig napowietrzng SN,

zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu zejscia kablowego SN
wyposazonego w roztgcznik typu RN-p Il 24/4 100 A — na dz. nr 2066 ob. 0012 Raczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie sieci napowietrznej SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stanowisko stupowe SN
nr E1 (KRK462207) — stanowisko stupowe SN nr 42 (KRK460685) — Ly =60 m, Ly =3 x [62 m] —
na dz. nr 2066, 1627, 2041, 2040, 2033, 2032 ob. 0012 R3czna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
rozbidrce sieci napowietrznej SN typu 3 x [AFL 1x35 mm?] relacji stanowisko stupowe SN
nr E4 (KRK461158) — stanowisko stupowe SN nr 42 (KRK460685) — Lt = 330 m — na dz. nr 2076,
2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039, 2033, 2032 ob. 0012 R3czna,

jedn. ewid. 120607 2 Liszki.

Dodatkowo, zgodnie z pismem nr OKR/OMI/JZ/Wyt Proj. — 102/18/OMR4//1974/22

TD/OKR/OMI/2022-01-31/0000003 1042871453 z dnia 31.01.2022 r. (zatgcznik 1.2) dotyczgcym
uzgodnienia PW ,,Modernizacja linii 15 kV odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 —stacja nr 4107

w Racznej i Jeziorzanach. Tryb ZAPROJEKTUJ”, uwzgledniono ponizsze uwagi:

w projekcie linii kablowych SN uwzgledniono wytyczne budowy i oznakowania trasy kabli
(stosowanie znacznikdow elektromagnetycznych EMS) zawarte w standardzie technicznym
nr 36/2020 z maja 2020 r. — przywotano ww. standard w rozdziale 3. Budowa
elektroenergetycznych sieci kablowych SN na stronach 24, 25 oraz wrysowano proponowane
miejsca lokalizacji oznacznikdw na rysunku 1 Projekt zagospodarowania terenu — strona 59,
odgatezienie w kierunku stacji KRK4107 zasilane jest ze stacji elektroenergetycznej Borek
Szlachecki p. 7 linia 15 kV Liszki — informacje uzupetniono w rozdziale 1 Zakres rzeczowy
inwestycji na stronie 14,

zastosowano poprawne dane linii 15 kV Borek Szlachecki p. 7 linia 15 kV Liszki: I = 100 A,
t%=0,8s,

do obliczen rezystancji uziemien ochronnych stupdw linii SN z tgcznikami zastosowano wzoér
»Re £ 2 Urp / I€” — poprawione obliczenia przedstawiono na stronach 37-39 oraz w czesci
rysunkowej na stronie 73,

w instalacjach uziemiajgcych zastosowano bednarke St/Zn — w catosci opracowania,
uwzgledniono w opracowaniu modernizacje odcinka sieci napowietrznej relacji stanowisko
nr 42 (KRK460685) — stanowisko E1 (KRK462207) na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?]; zmiana ta wptyneta na wymagang wytrzymato$¢ stanowiska stupowego
SN nr E1 (KRK462207), nalezy ponadto dostosowac stanowisko nr 42 (KRK460685)
do podwieszenia przewodéw BLX-T — w catosci opracowania.

Projektowana infrastruktura zostata przedstawiona na rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania

terenu oraz na rys. nr 3 — Schemat elektryczny planowanej inwestycji. Demontowana infrastruktura

zostata przedstawiona na rys. nr 4 — Projekt zagospodarowania terenu z elementami do demontazu

oraz na rys. 6 Schemat elektryczny zamierzenia inwestycyjnego z elementami do demontazu.

Zakres dziatek niniejszej inwestycji obejmuje nieruchomosci o numerach 53, 41, 52, 46, 45

ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607_2 Liszki, 2091, 2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083,
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2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039,
2033, 2032 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 _2 Liszki.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w sposob nie wymagajacy ingerencji w dziatki

nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowaé zgodnie

z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotgczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji

prawnej. Odpisy zamieszczone w niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig jego

integralng czes$¢ oraz okreslajg sposdb wykonania niniejszej inwestyciji.

3. Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN
3.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC oraz wytycznymi zawartymi w projekcie. Przed przystgpieniem
do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu
wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nalezy zasypywac
gruntem bez zanieczyszczen organicznych lub zwirem z zageszczaniem warstwami o grubosci 20 cm.

Zgodnie z Standardem Technicznym nr 36/2020 warunkow budowy elektroenergetycznych linii
kablowych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A., trase linii kablowej utozonej w ziemi, na catej
jej dtugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi
(EMS) dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi pod tasmg ochronng w odstepach
nie wiekszych niz 100 m. Ponadto, znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz
zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach). Proponowang lokalizacje oznacznikéw
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

3.2.Sposaéb utozenia kabla SN w ziemi

Powigzania kablowe SN projektuje sie lekko sfalowane (1-3%). Gtebokos¢ utozenia kabli
w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérnej powierzchni powtok kabli powinna
wynosi¢ co najmniej 100 cm (majac na uwadze rolny charakter uzytkowy nieruchomosci oraz tresé

uzgodnienia Zarzadcy Drogi). Kable uktadac¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nastepnie utozone kable
nalezy zasypaé co najmniej 10 cm warstwag piasku i warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmnie;j
15 cm. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni gruzu,
to dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku. W celu oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ czerwong
folie PCV o grubosci minimum 0,5 mm na wysokosci 25 cm nad kablem. Na catej dtugosci kable
wyposazy¢ w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie
wiekszych od 10 m oraz przy wprowadzeniu na stanowiska stupowe i rury ostonowe kabli. Catos¢ nalezy
przykry¢ gruntem rodzimym.

Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnego promienia giecia kabla, ktory dla tego rodzaju
wynosi 20 zewnetrznych srednic kabla. Kabel uktadany w ziemi powinien krzyzowac sie z innymi
kablami tego samego typu w odlegtosciach pionowych nie mniejszych niz 15 cm, natomiast odlegtosc
pozioma wymagana przy zblizeniach wynosi 10 cm oraz w przypadkach ewentualnych skrzyzowan
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z kablami telekomunikacyjnymi wymaga utrzymania odlegtosci pionowej 50 cm. Jezeli zachowanie
powyzszych odlegtosci nie jest mozliwe ze wzgleddw technicznych, to mogg by¢ one zmniejszone pod
warunkiem zastosowania rur lub przegréd ochronnych. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami
utwardzonymi, kable nalezy prowadzi¢ w przepuscie ochronnym wykonanym z rury polietylenowe;j
SRS o srednicy 160 mm utozonych na gtebokosci 1 m od korony drogi. Przepust powinien objac¢ catg
szerokos¢ drogi z obustronnym dodatkiem wynoszacym, co najmniej 0.5m. Skrzyzowanie
projektowanych kabli z rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi i gazowymi wykona¢
nalezy z podwdéjnym przykryciem kabla. Przykrycie powinno wystawac¢, co najmniej 0,5 m w kazdg
strone od skrzyzowania. Kabel nalezy prowadzi¢ nad rurociggiem. Wymagana minimalna odlegtos¢
pomiedzy kablem a rurociggiem wynosi 80 cm przy Srednicy rurociggu do 250 mm i 150 cm przy
Srednicy wiekszej niz 250 mm. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyzszych odlegtosci
dopuszcza sie ich zmniejszenie do 50 cm i 80 cm, ale pod warunkiem zastosowania ostony z rury
stalowej. Sposéb wykonania i tresci tabliczek opisowych zaleca sie wykonaé z tworzywa sztucznego,
ktdre powinny zawierac nastepujgce informacje:

symbol i nr ewidencyjny linii,
— napiecie, typ i przekroj kabla,
— znak i adres uzytkownika kabla,
— rok utozenia i dane wykonawcy.

Kabel nalezy uktadac przy temperaturze powietrza wiekszej od -10 °C przy zatozeniu, ze kabel
nie ma temperatury nizszej niz 0 °C. Zachowad odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, oraz pozostawi¢ zapasy okre$lone w PN-76/E-05125. Skrzyzowania oraz zblizenia
z istniejgcymi na trasie projektowanych linii uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w sposéb podany
na planie zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatkach prywatnych nalezy
szczegdblnie zwrdcié¢ uwage na zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osdb postronnych, a po ich
zakonczeniu nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Napotkane w trakcie robot ziemnych
niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne, a w razie trudnosci
ze skrzyzowaniem lub ominieciem wezwa¢ projektanta.

Przed zasypaniem kabla wykona¢:
— inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,
— dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.

Po zasypaniu kabla wykona¢ badania i préoby pomontazowe:
— sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,
— pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

— proba napieciows izolacji zyt kabili,

— préba szczelnosci ostony/powtoki,

— pomiary rezystancji zyt roboczych.

W przypadku skrzyzowan z istn. i proj. infrastrukturg podziemna nalezy zastosowa¢ do ochrony
proj. kabli rury ochronne z polietylenu @160 (typu DVK) koloru czerwonego, natomiast w przypadku
skrzyzowan z istn. infrastrukturg drogowg, podjazdami, chodnikami nalezy zastosowac¢ do ochrony
proj. kabli rury ochronne z polietylenu HDPE @160 (typu SRS) koloru czerwonego.

Zgodnie z Standardem Technicznym nr 36/2020 warunkow budowy elektroenergetycznych linii
kablowych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A., trase linii kablowej utozonej w ziemi, na catej
jej dtugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi
(EMS) dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi pod tasmg ochronng w odstepach
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nie wiekszych niz 100 m. Ponadto, znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz
zmiany kierunku uktadanego kabla (na zatomach). Proponowang lokalizacje oznacznikéw
przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Catos¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary pomontazowe wykonaé¢ zgodnie
z normg SEP N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" - projektowanie
i budowa".

Wytaczenia spod napiecia obwodow, z ktérymi bedzie dokonywane powigzania proj. kablami
SN nalezy ustali¢ z odpowiednim oddziatem TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

4. Posadowienie stanowisk stupowych SN

Projektowana konstrukcja ustojow zostata dobrana jak dla ,gruntu sredniego”
przy zastosowaniu belek i ptyt ustojowych oraz ptyt stopowych zgodnie z tabelg montazowa. Elementy
Srubowe potgczen ustojow i ptyt zabezpieczyé przed korozjg lakierem bitumicznym. Betonowe ptyty
ustojow i odziomki stupéw do wysokosci 0,3 m nad terenem zabezpieczyc¢ przed kwasami humusowymi
farbg bitumiczng. Do budowy sieci nalezy zastosowaé stalowe ocynkowane ogniowo, zgodnie
z PN-93/E-04500, poprzeczniki, trzony, $ruby i fgczniki. Wymagana powtoka cynkowa dla konstrukcji
Z/Zn70, dla $rub Z/Zn52. Stupy linii napowietrznej nalezy wykona¢ w zgodnie z normami PN-EN 50341-
12013 oraz PN-EN 50341-2-22:2016 w oparciu o opracowania katalogowe producentdéw tj. PTPIREE,
ZPUE oraz STELEN, a w szczegdlnosci zgodnie z opisem i rysunkami.

4.1.Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu stupa nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢
na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

4.2.Montaz fundamentow

Montaz fundamentéw wykonuje sie przy zastosowaniu prefabrykowanych fundamentow
tj. zgodne z tabelg montazowg zawartg w niniejszym projekcie. Przy posadowieniu nalezy pamietac
o minimalnych gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzanie konstrukcyjne ustoju.
Wartosci te podano na kartach katalogowych poszczegdlnych ustojow. Przed zasypaniem fundamentu
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego s$cianek i poziom goérne;j
powierzchni.
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Do budowy projektowanych stanowisk stupowych SN nalezy zastosowac ustoje typu:
— UP3 — (gtebokos¢ posadowienia stanowiska t dla zerdzi E-13,5/6 t = 2,3 m) — ustdj kopany,

wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt ustojowych typu U-85 i U-130; Zasypanie
wykopu gruntem rodzimym; Przewidziane sg do stupow z zerdzi wirowanych o dopuszczalnym
obcigzeniu od 4,3 kN do 12 kN,

— SFPiSP — (dla ustoju SFP111 gteboko$¢ posadowienia stanowiska t zerdzi E-13,5/15t=2,4 m,
dla zerdzi E13,5/20 t = 2,7 m, dla ustoju SFP111+SP1 gtebokos$¢ posadowienia zerdzi E-13,5/15
t = 2,4 m, dla zerdzi E13,5/17,5 t = 2,4 m) — ustoje kopane, wykonane przy zastosowaniu

prefabrykowanych ptyt ustojowych typu PS, skrecane elementami stalowymi; Fundament
SFP przystosowany jest do jednokierunkowego obcigzenia stupa, a w przypadku
wystepujgcego jednoczesnie obcigzenia stupa w kierunku prostopadtym (stupy odporowo-
narozne i rozgatezne), do fundamentu SFP dokrecany jest fundament SP; Zasypywane
sg gruntem rodzimym; Fundamenty te przewidziane sg dla stupéw z zerdzi wirowanych
0 nosnosciach 15+35 kN.

Gtebokos¢ posadowienia ww. typu ustoju w zaleznosci od rodzaju gruntu podanego w kartach
katalogowych przy poszczegdlnych sylwetkach stupéw. W celu zmniejszenia gtebokosci posadowienia
zerdzi mozna w przypadkach stosowania ustojow (fundamentow) ptytowych dodatkowo wykonac
stabilizacje gruntu cementem, przyjmujac 80 + 100 kg cementu portlandzkiego 32,5 na 1 m* gruntu
piaszczystego. Tak wykonana stabilizacja pozwala na zmniejszenie gtebokosci posadowienia o 0,3 m.
Nalezy jednak pamieta¢ o min. gtebokosciach posadowienia zerdzi ze wzgledu na rozwigzania
konstrukcyjne ustoju. Petng wytrzymatos$é fundamentu osigga sie po dwudziestu o$Smiu dniach
od zalania. Okres potrzebny na zwigzanie betonu mozna skréci¢ o 50% przy zastosowaniu cementow
szybkosprawnych.

4.3.Montaz zerdzi

Stup nalezy ustawia¢ na fundamencie prefabrykowanym. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Przed ustawieniem stupa w wykopie
nalezy przeprowadzié¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac do zerdzi ujete w rozwigzaniu stupa
konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zamontowany stup zaleca sie ustawic
w wykopie za pomocg diwigu samochodowego samojezdnego i wykona¢ jego posadowienie.
W przypadku ustojéw niewymagajgcych betonowania, ktérych wykopy zsypywane sg odpowiednio
zageszczonym gruntem, prace montazowe na stupach oraz ich obcigzenie zawieszeniem i naciggiem
przewoddw mozna wykonac bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa.

5. Stanowiska stupowe SN

W niniejszym opracowaniu projektuje sie stanowiska stupowe SN:

—  typu P-E13,5/6 — nr E25 (KRK462405), E24 (KRK462292), ES (KRK460772),

—  typu Kgr-E13,5/20 — nr E4 (KRK461158), nr E1 (KRK462207),

- typu RPK-E13,5/15 — nr E6 (KRK459155),

—  typu ROKr-E13,5/17,5 — nr E26 (KRK460783),

—  typu ONr-E13,5/15 — nr E7 (KRK460684),
stanowigcych cze$¢ ciggu sieci napowietrznej SN , Liszki” CHOK-p9 odgatezienia w kierunku stacji
transformatorowej SN/nn nr 4107 Jeziorzany Wie$. Stanowiska stupowe SN zaprojektowano
wg ponizszych oznaczen:

— P —stanowisko stupowe przelotowe,
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— K- stanowisko stupowe kraricowe,

— RPK - stanowisko stupowe rozgatezno-przelotowo-kraricowe,

— ROK - stanowisko stupowe rozgatezno-odporowo-kraricowe,

— ON - stanowisko stupowe odporowo-narozne,

— g —stanowisko wyposazone w gtowice kablowg,

— r—stanowisko wyposazone w roztgcznik lub roztgczniko-uziemnik,
— 13,5 - dtugosc¢ zerdzi w m,

— 6 —wytrzymatos$¢ zerdzi w kN.

Ze wzgledu na czeSciowy przebieg sieci napowietrznej SN nad pasem drogowym drogi

gminnej, w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg drogowa nalezy wykonac Il stopien obostrzenia.

Projektowane stanowiska stupowe funkcyjne wyposazone w urzadzenia tgczeniowe oraz
taczace sie z istniejgcymi sieciami napowietrznymi SN z przewodami gotymi, nalezy wyposazy¢ w uktad
uziemiajgcy i ochrone przepieciowg. Uktad uziemiajgcy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jego
rezystancji, a w przypadku uzyskania niewystarczajgcej wartosci nalezy rozbudowac do uzyskania
wartosci zgodniej z dotgczonymi do niniejszego opracowania obliczeniami.

6. Uziemienie ochronne

Zgodnie z PN-EN 50423-1 w zakresie projektowania i badania uktadu uziemiajacego linii
napowietrznych pradu przemiennego o napieciu znamionowym od 1 kV do 45 kV wigcznie nalezy
stosowa¢ wymagania wg PN-EN 50341-1:2005 oraz standaryzacji TD S.A. pn. ,Wytyczne doboru
Srodkoéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nn do stosowania przy projektowaniu
sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.”. Warto$¢ wymaganego uziemienia
przedstawiono w obliczeniach technicznych. Przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary
powykonawcze wartosci uziemienia i w razie potrzeby rozbudowac uziomy przez zabudowe uziemienia
pretowego. tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac przez spawanie, zgrzewanie
lub skrecanie dwoma s$rubami M10 albo tgczenie uchwytami srubowymi. Miejsca potgczen
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie, w ziemi, np. masg asfaltowg, a w czesci nadziemnej stupa -
wazeling bezkwasowg. Bednarke t3czacg uziom z zaciskiem probierczym pokryé powtoka
antykorozyjng do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Uziemienia ochronne
nalezy malowac w pasy zielono - zétte o szerokosci ok. 10 cm. Przy stupach z ogranicznikami przepiec,
nalezy wykonaé uziom odgromowy. Skutecznosé ochrony od porazen nalezy oceni¢ po wybudowaniu
uziomu poprzez wykonania pomiaréow. W przypadku, gdy zmierzone napiecie razeniowe dotykowe
przekracza wartos¢ najwiekszego napiecia dopuszczalnego, uziom nalezy rozbudowad poprzez
dotozenie dodatkowych uzioméw pionowych lub dodatkowego uziomu otokowego (wyrownawczego).

Wedtug powyzszych norm i wskazowek linie z przewodami w ostonie nalezy chronic
od przepieé¢ w nastepujgcy sposdb (warianty wystepujgce w niniejszym opracowaniu):

— przy stupach z zainstalowang aparaturg jak: wytgczniki, roztaczniki, odtgczniki, ograniczniki
przepiec (...),
— na koncu linii oraz na stupach, na ktérych wystepuje zmiana rodzaju linii tzn.: gdy linia

z przewodami niepetnoizolowanymi taczy sie z linig z przewodami gotymi {(...),

— na slupach w lokalizacjach, ktére sg ogdlnie dostepne dla ludzi i gdzie mozna sie spodziewaé,
ze ludzie bedg przebywac przez relatywnie dtugi czas (kilka godzin na dzien) przez kilka tygodni

w roku lub beda przebywac przez krotki czas, ale bardzo czesto (wiele razy na dziend) —

na przyktad w poblizu obszaréw zamieszkatych lub placéw zabaw (drogi publiczne).
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Zgodnie z niniejszym opracowaniem _uziemiono stanowiska: E26 (KRK460783),
E7 (KRK460684), E4 (KRK461158) oraz E1 (KRK462207), 42 (KRK460685).

W celu weryfikacji wartosci uziemienia zastosowanych w niniejszym projekcie nalezy wykonac¢
pomiar uziemienia powykonawczego. W przypadku uzyskania nieprawidtowej wartosci uziemienia
nalezy zaprojektowane uziemienie rozbudowac oraz dostosowaé do satysfakcjonujgcych wartosci
zawartych w czesci obliczeniowe;.

7. Ochrona od przepie¢

Ochrone od przepie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E-003,
wskazéwkami wykonawczymi ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” (opracowanie
PTPiREE z 2005 roku), standardem technicznym nr 7/DTS/2016 dla warunkéow budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Wedtug
powyzszych norm i wskazowek linie z przewodami w ostonie nalezy chroni¢ od przepie¢ w nastepujacy
sposéb (warianty wystepujgce w niniejszym opracowaniu):

— Przy pofaczeniach linii kablowych z liniami napowietrznymi, z przewodami
niepetnoizolowanymi lub z przewodami gotymi. Ograniczniki nalezy montowac jak najblize;j linii
kablowej,

— Przy przejsciu linii gotej w linie niepetnoizolowang,

Zgodnie z niniejszym opracowaniem do ochrony od przepieé nalezy zastosowac ograniczniki

przepie¢ wyposazone w_odtaczniki lub inne wyposazone w roztaczang konstrukcje uziemienia
na stanowiskach stupowych SN nr E26 (KRK460783), E7 (KRK460684), E4 (KRK461158)
oraz E1 (KRK462207).

8. Ochrona przeciwtukowa

W liniach z przewodami w ostonie, powtoka izolacyjna uniemozliwia przemieszczanie sie fuku
wzdtuz przewodu, tuk pali sie w jednym miejscu, co w konsekwencji powoduje zerwanie przewodu
na skutek upalenia. Z tego powodu linie typu PAS muszg by¢ zabezpieczane przez stosowanie uktadéw
ochrony przeciwtukowej zapewniajgcy odpowiednig droge wytadowczg dla tuku (zgodnie z norma
N SEP-E-003). W niniejszym opracowaniu przyjeto zatem do stosowania, zaréwno do izolacji stojacej
jak i do izolacji wiszgcej, rozwigzanie w postaci uktadéw ochrony przeciwtukowej typu iskiernikowego.
Ochrone przeciwtukowg, zgodnie z obowigzujgca standaryzacjg dot. budowy oraz przebudowy sieci
napowietrznych SN 15 kV w TAURON Dystrybucja S.A., nalezy stosowa¢ w nastepujacych przypadkach
(warianty wystepujgce w niniejszym opracowaniu):

— Stupach (...) rozgateznych,
— Stupach linii prowadzonej w terenie niezabudowanym, nie rzadziej niz na co trzecim stupie.

Przy montazu uktadéw ochrony przeciwtukowej nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

— Nastupie zizolacjg stojgcg uktady ochrony przeciwtukowej montuje sie po jednym na fazie przy
izolatorze, z dowolnej jego strony, niezaleznie od kierunku przeptywu pradu,

— Na stupach z izolacjg wiszacag uktady ochrony przeciwtukowej montuje sie na izolatorach,
po jednym na faze, z dowolnej strony stupa, niezaleznie od kierunku przeptywu pradu,

— W przypadku tancuchéow podwadjnych (£02i, £tPN2i) uktady tukoochronne mocowaé tylko
na jednym izolatorze,
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— Na stupach rozgateznych uktady ochrony przeciwtukowej instalowa¢ wg powyzszych zasad
w linii gtdwnej w taki sposdb, aby w strefie wydmuchu fuku nie znajdowaty sie przewody
mostkow,

— W przypadku wystepowania zainstalowanego uziemienia na stanowisku stupowym, ochrone
przeciwtukowg nalezy potgczy¢ z tym uziemieniem; W przypadku uziemienia konstrukcji
na stupie ukfadu tukoochronne petnig réwniez funkcje ochrony od przepieé.

Zgodnie ze ,Standardem technicznym nr 19/2016 dla warunkéw budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych SN na terenie TAURON Dystrybucja S.A.” nie nalezy
stosowac ochrony tukoochronne na stupach, na ktérych zainstalowane zostaty ograniczniki przepie¢.

Zgodnie z opracowaniem W _niniejszym opracowaniu ochrone przeciwtukowg nalezy

zastosowac na stanowisku stupowym nr E6 (KRK459155).

9. Ochrona przeciwdrganiowa

Zgodnie z ,Katalogiem linii napowietrznych $redniego napiecia 15+20 kV z przewodami
w ostonie o przekrojach 50+120 mm? w uktadzie ptaskim, na zerdziach wirowanych” dla przewodéw
typu BLX-T 1x70 mm? nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciwdrganiowej.

Zgodnie z ,,Alboumem linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi
na zerdziach wirowanych UKtAD TROJKATNY TOM | — przewody o przekrojach 35+50 mm?” przewody
typu AFL 1x35 mm? nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciwdrganiowej.

10. Zalecenia branzowe dotyczace inwestycji

Planowane wytgczenia linii uzgodni¢ w Wydziale Inwestycji OMI TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie.

Prace planowac i prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy do minimum czas przerw w dostawie
energii elektrycznej do odbiorcéw TAURON Dystrybucja S.A.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami, stanowiskiem i uwagami okres$lonymi w pismach
(uzgodnieniach, protokotach, decyzjach itp.) i porozumieniach bezposrednio dotgczonych
do dokumentacji prawnej, w tym:

— Zgodnie z uzgodnieniem Urzedu Gminy Liszki znak: IN.7021.6.41.2019 z dnia 05.02.2019 r.:
1. W miejscu przejscia przewoddédw nad drogy, zachowac ich normowa odlegtosc

w maksymalnym zwisie od nawierzchni jezdni,
2. Zakonczenie robdt zgtosi¢c w Urzedzie Gminy Liszki w Referacie Inwestycji
i Infrastruktury.
— Zgodnie z uzgodnieniem Urzedu Gminy Liszki znak: IN.7021.6.447.2021 z dnia 3.09.2021 r.:
1. Przejscie kabla energetycznego w drodze nr ew. 1627 nalezy wykonac zgodnie z trasg

wskazang we wniosku na gtebokosci min. 1,0 m w poboczu drogi rozkopem w rurze
ochronnej, wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym i wykonac¢ odtworzenie drogi
kruszywem o grubosci 0,3 m na szerokosci 1,0 m i w miejscu prowadzenia prac,

2. Lokalizacja stanowiska stupowego w odlegtosci min. 1,2 m od granicy ewidencyjnej
drogi o nrew. 1627,

3. Przejscie kablem napowietrznym nad drogg o nr ew. 2033 wykonac¢ z zachowaniem
minimalnej wysokosci nad drogg 6 m,

4. Ustanowi¢ stuzebnosé przesytu po dziatkach gminnych w Referacie Geodezji
tut. Urzedu,
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5. W przypadku przebudowy drogi gminnej i wystgpienia kolizji z siecig energetyczng

Wiasciciel sieci przebudowuje jg na wtasny koszt,

6. Zakonczenie robdt zgtosié w Urzedzie Gminy Liszki w Referacie Inwestycji

i Infrastruktury.

Zgodnie z protokotu z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu 30.09.2021 r. w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak: GKiK.6630.1628.2021 z dnia

30.09.2021 r.:
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej

uczestnikow

1.

2.
3.
4

Likom Sp. z0.0.,

Operator Gazociggdw Przesytowych Gaz-System S.A. Oddziat w Tarnowie,

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0,,

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

@)

o

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

— 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

— 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

— 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca siec. Odlegtosci
powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposéb, aby narusza¢ ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,
Nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentow stupdw linii energetycznych:

= liniinN—=1m,
— liniiSN—=2m,
= linii WN—-5m.

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przestgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie
0 nadzor branzowy,
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ostonowych:

— Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

— Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik
do uzgodnienia.

5. TKTelekom Spoétka z o0.0.,
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6. Zarzad Drég Powiatu Krakowskiego,

7. Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie Rejon Drég Wojewddzkich w Krakowie z/s

w Zabierzowie.
11. Opracowanie typowe

— Normy P SEP-E-003 p.t. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

— Normy P SEP-E-004 p.t. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

— Aktualne normy, standaryzacje, przepisy i wytyczne TAURON Dystrybucja S.A.

— ,Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi na zerdziach
wirowanych UKtAD TROJKATNY LSNS 35+50 TOM I”, STELEN, 2006 r.,

- ,Album stupdéw z odtgcznikami, roztgcznikami i gtowicami kablowymi linii napowietrznych
Sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi na Zerdziach wirowanych UKLAD
TROJ KATNY LSNS-og 35+50 TOM II”, STELEN 2007 r.,

— ,Katalog linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami w ostonie
o przekrojach 50+120 mm? w uktadzie ptaskim, na pojedynczych zerdziach wirowanych” ENSTO
sierpien 2008 r.,

— ,Katalog stupéw z tacznikami i gtowicami kablowymi dla linii napowietrznych Sredniego
napiecia 15 20 kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50 120 mm? w uktadzie
ptaskim na pojedynczych zerdziach wirowanych” ENSTO, sierpier 2009,

— Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach
50+120 mm? w uktadzie ptaskim, na zerdziach wirowanych LSNI 50 120 TOM |” PTPIRE-27/01-
2017, PTPIiREE, wrzesien 2017 r.,

—  Album stupow z gtowicami kablowymi i fgcznikami dla linii napowietrznych sredniego napiecia
15 20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach 50 120 mm2 w uktadzie ptaskim, na zerdziach
wirowanych w ukfadzie ptaskim, na zerdziach wirowanych, roztgczniki typu uchylnego LSNI-g
50120 TOM 1l cze$¢ 1” PTPIREE-27/03a-2018, PTPIiREE styczer 2018 r.
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12. Uwagi koricowe

Planowane wytgczenia linii uzgodni¢ w Wydziale Inwestycji OMI TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy zblizeniu lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej objetej niniejszym
opracowaniem z innymi mediami wykopy nalezy wykonac recznie.

Prace planowac i prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy do minimum czas przerw w dostawie
energii elektrycznej do odbiorcéw TAURON Dystrybucja S.A.

Prace montazowe wykonywaé zgodnie z PN-E oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania ww. prac musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Inwestycja wybudowana bedzie w prostych warunkach gruntowych i zaliczona jest
do | kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Lokalizacje projektowanych i istniejgcych urzadzen podziemnych przedstawiono na podstawie
podktadu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne
dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediéw. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg
oraz obowigzujgcymi normami, normami branzowymi, przepisami BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Obiekty budowlane objete niniejszg dokumentacja zostaty zaprojektowane zgodnie z art. 5

Prawa Budowlanego — Ustawa z dn. 07.07.1994 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

W czasie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ wszelkich staran, aby dotrzymaé zobowiagzan

warunkowych zezwolen na wejécie w teren, zawartych w porozumieniach, uzgodnieniach

oraz decyzjach. Do wykonawcy nalezy rowniez wyptacenie odszkodowan za spowodowane szkody

zawinione i te, ktérych nie mozna byto uniknaé.

(podpis projektanta)
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Obliczenia techniczne
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2. Obliczenia wartosci uziemienia stanowisk stupowych SN

Przy projektowaniu systemdw uziemien urzadzen elektroenergetycznych nalezy postepowac
zgodnie z ,Standardem technicznym nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)” Krakéw, maj 2020 r. wraz z zatgcznikami.

Przy projektowaniu uziemienia stanowisk stupowych SN, zgodnie z powyzszg standaryzacjg,
nalezy zastosowac ponizsze zatozenia:

— Nalezy zapewni¢ skuteczno$¢ ochrony odgromowej dla stanowisk stupowych SN
wyposazonych w ograniczniki przepie¢ oraz roztaczniko uziemniki (warunek uziemienia
funkcjonalnego):

R <10Q

— Nalezy zapewnic¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim poprzez
spetnienie ponizszych warunkéw (warunek uziemienia ochronnego) — dla stanowisk
stupowych niewyposazonych w taczniki:

Ug = IgZg < 2Up(tr)
przy czym mozna przyjaé, ze Zr = R, obowigzuje zatem warunek:

ZUD(tF) 2'560
R <—— > R <
E=T T RE=T00

gdzie:
Up — to maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe spodziewane, zalezne od czasu trwania
zwarcia tp oraz rezystancji dodatkowej (przyjeto wartos¢ Upi-1 dla miejsc, w ktérych mozna zatozyé,
ze ludzi poruszajg sie w butach, ale rezystywnos$¢ gruntu jest bardzo mata),
w ktérych mozna zatozy¢, ze mogg przebywad ludzie majacy gote stopy,
tp — czas trwania zwarcia,
I — prad uziomowy.

— Nalezy zapewnic¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim poprzez
spetnienie ponizszych warunkéw (warunek uziemienia ochronnego) - dla stanowisk
stupowych wyposazonych w taczniki:

Ug = IgZg < 2Ury(tr)
przy czym mozna przyjac, ze Zg = Rg, obowigzuje zatem warunek:

20 (tr) 2-130
<Ol p o =260
E=T 1 T TE=T00

gdzie:
Urp  — to maksymalne dopuszczalne napigcie dotykowe spodziewane, zalezne od czasu trwania
zwarcia tp oraz rezystancji dodatkowej (przyjeto wartos¢ Ut tj. z pominieciem dodatkowej rezystancji,
stosowanej dla miejsc, gdzie mogg przebywac ludzie majacy gote stopy takich jak: place zabaw, baseny,
place kempingowe, tereny rekreacyjne itp.),
tr — czas trwania zwarcia,
I — prad uziomowy.

Opornos¢ uziemienia ochronnego stanowisk stupowych SN niewyposazonych w tgczniki nie moze
przekroczyé wartosci 10 Q, natomiast opornosé stanowisk stupowych wyposazonych w taczniki
nie moze przekroczy¢ wartosci 2,6 Q.
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Wartosc opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RO-L

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego StZn 40x5 wykorzystano ponizsze wzory:

2:b 2-0,04
d,=——= = 0,0255m
s
Po " kg 2-L, 134-1,2 2-10
T T 'ln( d, )= 7-10 “(0,0255>=34’1m
gdzie:
do — $rednica zastepcza przewoddw ptaskich,
b — szerokos$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),
Po — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uziomdw poziomych,
Kr — wspétczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegto$é miedzy sondami pomiarowymil m<a<5m),
L — dtugos¢ przewodu prostoliniowego (dtugos¢ bednarki),
h — gtebokosc¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokos¢ zakopania).

Wartos$¢ opornosci uziomu pionowego (pretéw)

Obliczenia uziomu pionowego — pretéw o dt. L= 6 m i Srednicy d,=0,0172 m

y 81 212 1,1 86
Rr_Pr_R.[ln( r)_l]z—- 1n( )-1]:4,299

T 2-m-L, d, 2-76 0,0172

gdzie:

Pr — rezystywnos$¢ zastepcza jednorodnego gruntu wzdtuz gtebokosci pograzenia uziomoéw
pionowych,

kr — wspotczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegto$¢ miedzy sondami pomiarowymia > 5 m),

L — dtugosc catkowita uziomu pionowego (dtugosé preta),

dr —$rednica preta uziomu pionowego.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RO-L

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu RO-L:
R, ' R, 34,11- 4,29

R, = = =3,810Q
YT n-R, cm 4R, M, 1-3411-14+4,29-1
gdzie:
N — wspotczynnik wykorzystania preta =1,
Mp — wspotczynnik wykorzystania bednarki =1,
n — liczba pretéw — 1.

Wartos¢ opornosci uziomu poziomego (bednarki) — dla uktadu RP-L

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego FeZn 40x5 wykorzystano ponizsze wzory:

k 2 134-12 62
R, =° R-ln( ) -1n< ):30,539

P=2.x-1 \h-d,) 276 1,1-0,0255
gdzie:
do — $rednica zastepcza przewododw ptaskich,
b — szerokos$¢ przewodu ptaskiego (bednarki),

Do — rezystywnos¢ gruntu na gtebokosci uktadania uziomdw poziomych,
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Kr — wspétczynnik sezonowych zmian rezystywnosci WSZRG gruntu dla celéw projektowych
(wilgotnos¢ gruntu — suchy, odlegto$é miedzy sondami pomiarowymil m<a<5m),

/ — dtugos¢ przewodu prostoliniowego (dtugos$¢ bednarki),

h — gtebokos¢ utozenia przewodu poziomego (gtebokosé zakopania).

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RP-L

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziomu RO-L:
R, R, 30,53-4,29

R, = = = 3,76 ()
2" n-R, m+R,n, 1:3053:1+429-1
gdzie:
M — wspotczynnik wykorzystania preta =1,
Mp — wspodtczynnik wykorzystania bednarki =1,
n — liczba pretéw — 1.

Wartos¢ opornosci wypadkowej uziomu RO-L + RP-L

LI A L T
_——=— _—= e d =
R, R, R, 381 376 277

Zgodnie z obliczeniami dla stanowisk stupowych SN niewyposazonych w taczniki nalezy
zastosowac uziemienie tasmowo pretowe w uktadzie RO-L sktadajgce sie z 11 m ptaskownika St/Zn
(dodatkowy metr jako potaczenie bednarki ze stupem; gtebokos¢ zakopania— 1,1 m) oraz 1 preta St/Zn
o srednicy 17,2 mm pogrgzonego w ziemi na gtebokos¢ 6 m, lub wykonaé uziemienie o parametrach
nie gorszych od obliczeniowych.

Natomiast, zgodnie z obliczeniami dla stanowisk stupowych SN wyposazonych w faczniki nalezy
zastosowac uziemienie tasmowo pretowe w uktadzie RO-L + RP-L sktadajgce sie z 11+6 m ptaskownika
St/Zn (dodatkowy metr jako potgczenie bednarki ze stupem; gteboko$é¢ zakopania — 1,1 m) oraz 1+1
pretéw St/Zn o srednicy 17,2 mm pograzonego w ziemi na gtebokos¢ 6 m, lub wykonaé uziemienie
o parametrach nie gorszych od obliczeniowych.

Po wykonaniu proj. uziemienia nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia i w przypadku
nieuzyskania wartosci wymaganej podanej na planie uziemienia nalezy rozbudowa¢ do uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji.

3. Obliczenia zwarciowe

Wartosci przyjete do obliczen zwarciowych:
- Uktad sieci SN —izolowany punkt neutralny,
- Moc zwarcia po stronie SN — 250 MVA,
- Prad zwarcia doziemnego SN — 100 A, czas trwania zwarcia 0,8 s,
- Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej —tgyp <0,4.

Prad zwarciowy 3-fazowy:

o Se  _ 250
“TV3-u, V3-15

= 9,623 kA

Impedancja sieci SN:
1,1-U, 1,1-15
ZkQ = =
V3T /3-9,623
Xk =0,995-Z, = 0.995-0,990 = 0,985 O

= 0,990 Q



Ry =01-Z,=0.1-0,99=0,099 Q
gdzie:
Ry — rezystancja obwodu zwarciowego,
Xy — reaktancja obwodu zwarciowego.

Wspotczynnik udaru k:
_3Rk
k=1,02+098-¢ Xk
0,099

K =1,02+ 0,98 30985 = 1,745

Prad udarowy ij:
ip = V2 k- If(
ip = V2-1.745-9,623- 103 = 23,748 kA
gdzie:
K — wspotczynnik udaru,

li'( — prad zwarciowy poczatkowy.

Sktadowa nieokresowa pradu zwarciowego ip:
. _ 21 fRgTyg
iDC = \/7 - Ik ‘e Xk
_ 2m-50-0,099-0,8

ipc =v2-9,623-103-¢” ~ 0985 =
gdzie:
f — czestotliwos¢ sieci,
Ry — rezystancja obwodu zwarciowego,
Xk — reaktancja obwodu zwarciowego,
Ty — czas trwania zwarcia (wg. danych projektowych: T, = 0,8 s (SN),

li'( — prad zwarciowy poczatkowy.

Prad wytaczeniowy niesymetryczny Iy, ,5ym:

.2
Ipc

[basym = 15 + (\/7)

O 2
Ibasym = \/(9;623 : 103)2 + (ﬁ) = 9,623 kA

gdzie:
I, — prad wytgczeniowy symetryczny,
ioc — sktadowa nieokresowa pradu zwarciowego.

Prad zwarciowy cieplny I;:
Iih = If(-\/m+n

1 [64-f-TK'ln(K—1) — 1] = 0,042

T2 fTg-In(k—1)
Iy = I -vm + 1 =9,623-10% - /0,042 + 1 = 9,825 kA

m
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gdzie:
li'( — prad zwarciowy poczatkowy,

m oraz n — wspotczynniki uwzgledniajgce wptyw zmian w czasie sktadowej nieokresowe;j
m oraz okresowej n.

4. Obliczenia techniczne doboru kabla SN

Sprawdzenie doboru kabla typu XRUHAKXs 1x120/25 mm? 12/20 kV
Podstawowe wymagania:

e temperatura kabla dopuszczalna dtugotrwale - 90°C
e dopuszczalna koricowa temperatura kabla podczas zwarcia - 250°C

Ien [Tk
S=z2—- |—
k 1

_ Tpz +Tqz 90 +250

Ty = P = ———— = 170°C

_ Y20 _ 35
1+a-(ry—20) 140,0040-(170 —20)

Yor =21,88m/Q - mm?

Tg, — T 250 —-90
k =Jysr-cw-dzT—k”Z=J21,88-2,48-T= 104,2 A/mm?

)

Wyznaczanie minimalnego przekroju kabla:

6> Ien [T _ 9,825-103_ 0,8

—_ | = 2
z - 1 1042 1 84,356 mm

Sprawdzanie wytrzymatosci zwarciowej na zyte powrotng kabla:

Ty
Ith31s = T'Ith

’0,8
Ith31$ = T ) 9,825 [kA]

Itn31s = 8,788 [kA]

I1n315 dla zyty powrotnej o przekroju S = 25 mm? wynosi 5,3 kA - zgodnie z katalogiem Telefoniki.
8 [kA] < 5,3 [kA] — warunek nie spetniony

Zgodnie z pismem z dnia 23.07.2018 r. znak: TD/DT/2018-07-23/0000001 dotyczgcym wymagan
dla jednozytowych kabli elektroenergetycznych SN stosowanych na terenie TAURON Dystrybucija S.A.
dla niniejszego przypadku projektowanego kabla elektroenergetycznego SN 15 kV nalezy zastosowac
zyte powrotng o przekroju 25 mm?.
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5. Dobdr wytrzymatosci zerdzi stanowisk stupowych SN

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o dane zawarte w katalogu ,Album linii
napowietrznych Sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych UKtAD
TROJKATNY LSNS 35+50 TOM I”, STELEN, 2006 r., ,Katalog linii napowietrznych SN 15+20 kV

z przewodami w ostonie o przekrojach 50+120 mm?, w uktadzie ptaskim na Zerdziach wirowanych”
ENSTO czerwiec 2011 r.

Stanowisko stupowe SN nr E26 (KRK460783):

%

, F%, Fwn

Oznaczenic stanowiska stupowego: Stanowisko slupowe SN nr E26 (KRK460783)

Dane wektordw:

Fl1:sila= 1578.0 [daN]. kat = 350.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. ST nr 4107

F2: sila = 44.0 [daN], kat = 297.0 [°] - ObciaZenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. 8T nr 4107

F3: sita=61.0 [daN], kgt = 350.0 [*] - Obciazenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. ST nr 4107

F4: sila = 1578.0 [daN], kat = 168.0 [*] - Naciag podstawowy przewoddw 3 x [BLX-T 1x70] kier. E25 (KRK46240:
F5: sifa = 56.0 [daN]. kat = 297.0 [*] - Obcig#enie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E25 (KRK462405)
Fé: sila = 79.0 [daN], kat = 168.0 [°] - Obciazenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, E25 (KRK462405)
F7: sifa = 1203.0 [daN], kat = 296.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [AFL1x35] kier. E28 (KRK460785)
F&: sita = 25.0 [daN]. kat = 297.0 [*] - ObciaZenie wiatrem przewodow 3 x [AFL1x35] kier. E28 (KRK460785)
F9: sita = 42.0 [daN], kat = 296.0 [*] - Obciazenie sadzig przewoddow 3 x [AFLIx35] kier. E28 (KRK460785)
Fwin: : sita = 80.0 [daN], pod katem = 297.0 [“] - Parcie wiatru na stup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1393.45 [daN], kat =297.0 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1750.0 [daN]

=

Stanowisko slupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E25 (KRK462405):

Oznaczenie stanowiska slupowego: Stanowisko stupowe SN nr E25 (KRK462405)

Dane wektorow:

Fl: sita = 1578.0 [daN]. kat = 348.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E26 (KRK46078:
F2: sita = 56.0 [daN], kat = 79.0 [°] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E26 (KRK460783)
F3: sita = 79.0 [daN], kat = 348.0 [*] - Obcigzenie sadzig preewodow 3 x [BLX-T [x70] kier, E26 (KRK460783)
F4: sita = 1578.0 [daN], kat = 169.0 [°] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E24 (KRK46229:
F5: sila = 53.0 [daN], kat = 79.0 [?] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, E24 (KRK462292)
Fo: sita = 75.0 [daN], kat = 169.0 [*] - Obcigzenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E24 (KRK462292)
Fwin: : sita = 80.0 [daN], pod katem = 71.35 [°] - Parcie wiatru na shup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 160.2 [daN], kat = 76.3 [7]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 600.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E24 (KRK462292):

Oznaczenie stanowiska stlupowego: Stanowisko stupowe SN nr E24 (KRK462292)

Dane wektorow:

Fl: sita = 1578.0 [daN], kat = 349.0 [*] - Nacigg podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E25 (KRK462408
F2: sifa = 53.0 [daN]. kat = 79.0 [°] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E25 (KRK462405)
F3; sifa = 75.0 [daN], kat = 349.0 [°] - ObcigZenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, E25 (KRK462405)
F4: sita = 1578.0 [daN], kat = 169.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
F5: sifa = 44.0 [daN], kat = 79.0 [*] - ObciaZenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)

F6: sifa = 62.0 [daN], kat = 169.0 [°] - Obcigzenie sadzig przewoddow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
Fwin: : sita = 80.0 [daN}]. pod katem = 71.35 [°] - Parcie wiatru na slup i osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 177.85 [daN], kat = 71.35 %]

Dopuszezalna sita Fdop wynosi: 600.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E7 (KRK460684):

F1

Oznaczenie stanowiska slupowego: Stanowisko stupowe SN nr E7 (KRK460684)

Dane wektorow:

Fl: sila= 1263.0 [daN], kat = 252.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
F2: sita = 17.0 [daN], kat = 290.75 [*] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
F3: sila = 22.0 [daN], kat = 252.0 [*] - Obeciazenic sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
F4: sila = 1203.0 [daN], kat = 58.0 [*] - Nacigg podstawowy przewodow 3 x [AFL 1x35] kier, EB (KRK460773)
F5: sita = 33.0 [daN], kat = 290.75 [*] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [AFL 1x35] kier. E8 (KRK460773)
F6: sita = 55.0 [daN]. kat = 58.0 [°] - Obcigzenie sadzia przewodow 3 x [AFL 1x35] kier. ER (KRK460773)

Fwin: : sita = 80,0 [daN], pod katem = 290.75 [°] - Parcie wiatru na slup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 431.2 [daN], kat = 324.9 [®]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 1500.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E6 (KRK459155):

Faw

F2, F3, Fa Y, F9, Fain

Oznaczenie stanowiska shupowego: Stanowisko slupowe SN nr E6 (KRK459155)

Dane wektorow:

Fl:
F2:
Fi

F4

sita = 1578.0 [daN], kat = 349.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, E24 (KRK46229:
sila = 56.0 [daN], kat = 71.3 [?] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E24 (KRK462292)
sita = 79.0 [daN], kat = 349.0 [°] - Obciazenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E24 (KRK462292)

s sifa = 1578.0 [daN], kat = 169.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E5 (KRK460772)
F5:
Fé:
F7:
F8:
F9:

sita = 42,0 [daN], kat = 71.3 [°] - ObciaZenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, E5 (KRK460772)
sifa = 59,0 [daN], kat = 169.0 [?] - Obciazenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E5 (KRK460772)
sita = 1263.0 [daN], kat = 72.0 [°] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E7 (KRK460684)
sita = 17.0 [daN], kat = 71.3 [°] - ObciaZenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E7 (KRK460684)
sifa = 22.0 [daN]. kat = 72.0 [°] - Obciazenie sadzig preewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E7 (KRK460684)

Fwin: : sila = 80.0 [daN], pod katem = 71.3 [*] - Parcie wiatru na slup i osprzet
Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1482.6 [daN], kat = 71.15 [7]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 150000 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E5 (KRK460772):

Oznaczenie stanowiska stupowego: Stanowisko slupowe SN nr E5 (KRK460772)

Dane wektordw:

F1: sita = 1578.0 [daN], kat = 349.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
F2: sila =42.0 [daN], kat = 259.0 [] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)
F3: sita = 59.0 [daN], kat = 3490 [*] - Obcigzenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E6 (KRK459155)

F4: sita = 1578.0 [daN], kat = 169.0 [®] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E4 (KRK461158)
F35: sita = 49.0 [daN], kat = 259.0 [] - Obcigzenic wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E4 (KRK461158)
F6: sifa = 69.0 [daN], kat = 169.0 [?] - Obcigzenie sadzia preewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E4 (KRK461138)
Fwin: ; sila = 80.0 [daN]. pod katem = 252.75 [*] - Parcie wiatru na shup i osprzet

Wynik:

Fw: Sila wypadkowa = 171.55 [daN], kat = 252.75 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 600.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E4 (KRK461158):

Oznaczenie stanowiska stupowego: Stanowisko stupowe SN nr E4 (KRK461158)

Dane wekiorow:

Fl; sila = 1578.0 [daN]. kat = 349.0 [*] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, ES (KRK460772)
F2: sila = 49.0 [daN], kat = 259.0 [*] - ObciaZenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E5 (KRK460772)
F3: sila = 69.0 [daN], kat = 349.0 [°] - Obeciazenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. E5 (KRK460772)
Fwin: : sita = 80.0 [daN], pod katem = 347.3 [?] - Parcie wiatru na slup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1727.7 [daN], kat = 347.3 [7]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2000.0 [daN]

Stanowisko slupowe dobrano poprawnie
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Stanowisko stupowe SN nr E1 (KRK462207):

Oznaczenie stanowiska slupowego: Stanowisko slupowe SN nr E1 (KRK462207)

Dane wektordw:

F1:sila= 1578.0 [daN], kat = 238.0 [°] - Naciag podstawowy przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. 42 (KRK460685)
F2: sita = 43.0 [daN], kat = 328.0 [°] - Obciazenie wiatrem przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier, 42 (KRE460685)
F3: sita=61.0 [daN], kat = 238.0 [*] - Obcigzenie sadzig przewodow 3 x [BLX-T 1x70] kier. 42 (KRK460685)
Fwin: : sifa = 80.0 [daN], pod katem = 239.5 [7] - Parcie wiatru na shup i osprzet

Wynik:

Fw: Sita wypadkowa = 1719.55 [daN], kat = 239.5 [°]

Dopuszczalna sita Fdop wynosi: 2000.0 [daN]

Stanowisko stupowe dobrano poprawnie



Zestawienie materiatéw Nr obiektu: WYKAZ MONTAZOWY Strona | 50
Zestawienie materiatéw dla zadania: Naprezenie [MPa] i s - 7 7 100
Poz. 1, Projekt k v, Modernizacja linii 15 kV ie linii Liszki na odcinku stup nr £1 — Dt. sekcji odciggowej [m] 58 337 - 60 21 | 355
stacja nr 4107 w Rgcznej i Jeziorzanach. Wytyczne p 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ Rozpietoé¢ przeset [m] 58 77 | 74 | 60 | 58 | 68 291 60 21 87
Rodzaj przewodu 3 X [BLX-T 1x70 mm?] XRUHAKXS| BLX-T BLX-T | AFL
Stopieri obostrzenia v T T T T I B B
Kat zatomu 178° | 75° | 166° | 170° | 175° | 162° | 132° | 179° | 178" | 82" | 166" | 180"
Nazwa linii: ,Borek Szlachecki” p. 7 linia 15 kV Liszki
odcinek stupowa stacja transformatorowa SN/nn nr 4107 Jeziorzany Wies Nr stupa 4107 | E26 | E25 | E24 | E6 E5 E4 &1 42 i &7 €8
- stanowisko stupowe SN 15 kV nr 42 (KRK460685. Typ i rodzaj stupa ol = ; sl a o gl sl o] _al_ _
Masa [ke] 88|88 |55 |55 |58 |35 |25 88|88 8E(85|8¢8
fPlggles | g |z |Ee|Ep|Ee| 22|22 |E8 |8
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ i Nr katalogu lub rysunku cZ2l e |23 |38 |25 1238 |¢= Tl gz 25| 2a
Jedn. | Ogélna Elgs|8g|8g|ec| o€ |28 |28 |v|82|nd|2
= g & & & & g
11 P-E13,5/6 kpl. 3 - - - - 1 1 1 - - - - - -
12 E Onr£13,5/15 kpl. 1 - - ENSTO, sierpier 2008 . - - - B B B . B 1 N
13 3 Kgr-£13,5/20 kpl. 2 - - PTPIREE, wrzesieri 2017 r. - - - - - - 1 1 - - - -
14 | 2 [rercesssts ) 1 N N PTPIREE, styczeri 2018 r. N N N N 1 N N B _ . . .
|15 | ROKr-E13,5/17,5 kpl. 1 - - B 1 B B B B B B B . . .
21 [ i [E13,5/6 (D, = 218 mm, D, =420 mm) szt. 3 1820 5460 STELEN, marzec 2009 1. - - 1 1 B 1 B B B B . .
2.2 | Q |E13,5/15 (D, = 263 mm, D, = 465 mm) szt. 2 2670 5340 ENSTO, sierpier 2008 r. - - - - 1 - - - - - 1 -
2.3 | M [£13,5/17,5 (D, = 263 mm, D, = 465 mm) Szt 1 1735 1735 PTPIREE, wrzesieri 2017 . B 1 B . . . . . . . . .
24 | ~ [E13,5/20 (D, = 263 mm, D, = 465 mm) Szt 2 2775 5550 PTPIREE, styczer 2018 r. B B B B B B 1 1 B B B B
- Rodzaj gruntu (grunt $redni) - - - - Sredni
I Glebokos¢ zakopania zerdzi [m] m - - - 10 [ 24 | 23] 23 [ 24 | 23] 27 | 27 - 24 | 24 -
[ - | [ Wysokoét zawieszenia przewodéw [m] ™ B B B B 95 | 13,7 | 11,7 | 11,45 | 11,7 | 106 | 106 | - 10 | 109 | 96
& |ustsj up3 kpl. 3 200 600 - - 1 1 1 - - - - - -
& |ustsjsrp111 kpl. 3 1055 3165 STELEN, marzec 2009 . - - - - 1 - 1 1 - - - -
E Ustoj SFP111+SP1 kpl. 2 1495 2990 ENSTO, sierpieri 2008 r. - 1 - - - - - - - 1 -
2 Objemka OU-2 kpl. 6 25 15 PTPiBEE, wrzesieri 2017 r. R 2 2 2 R
3 [Pivta fundamentu ps-120 szt 2 400 2800 PTPIREE, styczer 2018 r. - 3 . . 2 B 2 2 - 3
en |Plyta stopowa 0,5mx0,5m szt. 8 39 312 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Plyta ustojowa U-85 szt. 6 77 462 - B 2 2 B 2 B B - .
Potaczenie skrecane do SFP111 kpl. 5 153 765 - 1 B B 1 B 1 1 - 1
Potaczenie skrecane do SP1 kpl. 2 80 160 - 1 } B B B B } - 1
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Masa [ke] Nr katalogu lub rysunku / nr stupa WYKAZ MONTAZOWY
Jedn. | Ogélna 4107 | £26 | E25 | £24 | €6 | E5 | €4 | E1 | 2 €6 | £7 | £8
Przewéd BLX-T 1x70 mm® mb. 1488 279 415 - - - - - - - - - -
Kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV. mb. 960 950 912 - - - - - - - - - -
Rura osfonowa typu SRS 9160 mb. 113 4 429 - - - - - - - - - -
Drut wigzatkowy Al ¢ 3 mm df. 3,0 m szt. 3 - - - 3 - - - - - - B B . N
Element mocujacy konstrukcje EMs-1 szt. 6 2,40 14,40 - 4 2
Element mocujacy konstrukcje EMs-2 szt. 1 2,73 2,73 - 1 - - - - - - - - - -
Element zamocowania izolatora lub ogranicznika EI0s-1 szt. 4 - - - 3 - - - - - - - - 1 -
4.8 Glowica napowietrzna HOT1.2402L 12/20 kV 24 kV 95-240 mm2 kpl. 2 - - - - - B B B 1 1 B B . .
4.9 Izolator liniowy kompozytowy SDI 90.150 szt. 42 0,95 39,90 6 12 - - 3 - 3 6 6 - 6 -
4.10 Izolator liniowy porcelanowy LWP 8-24-S szt. 12 7,50 90,00 - - 3 3 3 3 - - - - - -
411 Kolnako ochronne HDPE 9160 90° R=800 mm szt. 2 - - - - - - - - 1 1 - - - -
4.12 Konstrukcja do ogranicznikéw przepieé KOG-2/E szt. 1 7,90 7,90 - 1 - - - - - - - - - -
413 Konstrukcja do ogranicznikéw przepieé KOG-6/E szt. 2 - #ARG! - - - - - - 1 1 - - - -
4.14 Konstrukcja do rozfacznika KPOs-46 szt. 2 14,32 28,64 - 1 - - - - - - - - 1 -
4.15 Koricowka kablowa Al do M12 70x12 ALU-F szt. 3 - - - 2 - - - - 3 3 - - - -
4.16 Korcowka kablowa Cu do M12 16x12 KU-F szt. 18 - - - 6 - - - - 6 6 - - - -
4.17 tacznik dwuuchowy ptaski 3521/SN szt. 18 - - 3 3 - - - - - 6 6 - - -
4.18 tacznik kabtakowy 38135/5N szt. 15 - - - 6 - - 3 - 3 - - - 3 -
419 tacznik orczykowy dwurzedowy 38253/SN szt. 18 R - Album stupow z odfacznikami i 3 3 - - - - - 6 6 - - -
4.20 Objemka OB-13 (do KOG-6/E) sit. 2 R B roztaczn! . n;';i';cia 20 k\;‘:h B - . . . . 1 1 . . . N
421 Objemka OB-8 (do KOG-2/E) szt. 1 - - o i golymi na zerdziach |- 1 - - - - - - - - - -
4.22 Ogranicznik przepie¢ z ostong zacisku liniowego AZ8D-222 szt. 12 3,00 36,00 |wirowanych ukfad tréjkatny LSNS-| - 3 - - - - 3 3 - - 3 -
423 Ostona przed ptakami SP 45.3 szt. 3 - R 0g 70(50) R 3 R R R R R R R R R R
4.24 E,. Ostona rurowa HDPE ¢160 dt. 3,0 m do kabla szt. 2 - - T;)T"SL'E;“TU’\U";‘ - - - - - - 1 1 - - - -
425 | & [Ostona uchwytu SP63.3 szt. 30 0,89 26,70 3 12 - - 3 - 3 3 3 - 3 -
4.26 | & |Palczatka uszczelniajaca AKB 5 st. 2 - - Katalog linii napowietrznych - - - - - - 1 1 B B B .
427 o Pokrywa izolacyjna szt. 2 - - $redniego napie‘cia 15+zq kv ~ _ _ _ _ N 1 1 N N N -
428 | @ [Poprzecznik kraricowy PK-10/E szt. 1 43,20 43,20 z "”e‘”‘?da’“' w ostonie 5 - - - - 1 - - - - - - -
4.30 E Poprzecznik kraricowy PKs-22 szt. 1 5,97 5,97 wirowanych - 1 - - - - - - - - - -
431 | © [Poprzecznik kraricowy tréjkatny PKs-31 szt. 2 52,38 | 104,76 LSNi - ENSTO - 1 - - - - - - - - 1 -
22| 5 Poprzecznik przelotowy PP-1/E szt. 4 37,80 | 151,20 - - 1 1 1 1 - - - - - -
(233 | & [poprzecanik rozgateiny PRs31 st 1 3846 | 3846 | Abumliniinapowietrznych E 1 - E E E - - - - - -
a a - $redniego napiecia 15+20 kV
434 | o |Przewdd BLX-T 1x70 mm” (do ja r / gowicy / mb. 74 - - Zpr i w ostonie - 26 - - - - 15 15 - - 18 -
| 435 | Przewdd gietki HO7V-K 50 (do i icznika z uziemieni mb. 9 - - o praekrojach 50:120 mm? - 3 - - - B 3 3 B B B .
4.36 Roztaczniko-uziemnik napowietrzny RUN 111 24/4 25 A szt. 1 43,80 43,80 w ukfadzie ptaskim, nazerdziach - 1 - - - - - - - - - -
437 Roztacznik napowietrzny RN 11l 24/4 100 A sit. 1 43,80 43,80 wirowanych LSNI 50+150 - - - - - - - - - - 1 -
| 438 | Rozlacznik napowietrzny RN-p lll 24/4 100 A szt. 2 4380 | 87,60 PTPIRTEE_’\:; /‘0‘1”‘2 017 - - - - - - 1 1 - - - -
439 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne kpl. 3 - - PTPIREE-27/03a-2018 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 -
4.40 Tasma aluminiowa 10x1 dt. 1m kpl. 6 - - - 3 - - - B B - B B 3 .
441 Tasma kablowa czarna PER 14.4 + opaska CCD 9-92 szt. 1 - - - - - B B B 1 B B B . .
4.42 Tasma stalowa 20x0,4 + klamerka kpl. 14 - - - - - B B B 7 7 B B . .
443 Uchwyt do kabla M25-60 szt. 3 - - - - - - - - 4 2 B B B B
4.44 Uchwyt do rury BIC 50-90 szt. 6 - - - - - - - - 3 3 - B B B
445 Uchwyt odciggowy kabtakowy widlasty 23255 szt. 6 - - - 3 - - - B B B B B 3 .
4.46 Uchwyt odciggowy SO 2555 szt. 27 1,13 30,51 3 9 - - 3 - 3 3 3 - 3 -
4.47 Uchwyt oplotowo-skretny SO 115.9585 szt. 24 8,50 204,00 - - 6 6 6 6 - - - - - -
4.48 Uchwyt érubowo-kabtakowy NK24112 szt. 9 - - - 6 - - - - B B B B 3 .
4.49 Uchwyt wigzatkowy PLSDT 2 F szt. 12 - - - - 3 3 3 3 - - - - - -
450 Wieszak $rubowo-kabtakowy 10509 szt. 6 - - - 3 - - - B B B B B 3 .
451 Wieszak $rubowo-kabtakowy 41111A szt. 27 0,72 19,44 3 9 - - 3 - 3 3 3 - 3 -
452 Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje SEW20.72 szt. 3 - - - 3 - - - B B B B .
453 Zacisk przebijajacy dwustronnie izolacje SLW 25.22 + pokrywa izol. SP16 szt. 15 - - - 6 - - 3 - 3 3 - - - -
454 Zacisk z rozkiem do uziemiaczy przenosnych SEW 20.31S szt. 2 - - - - - - - - 1 1 B B B B
455 Zacisk z rozkiem do zakfadania uziemiaczy SEW 20.35 + pokrywa izol. SP16 szt. 3 - - - - - - 3 - - - - - - -
456 Zawieszenie przelotowe mostka izolator LWP 8-24 szt. 4 - - - 3 - - - - 1 - - - - -
457 Zestaw napedu rozfacznika napowietrznego N-10C (do zerdzi £-13,5) kpl. 4 - - - 1 - - - - 1 1 - - 1 -
5.1 Bednarka stalowa-ocynkowana St/Zn 40x5 mm mb. 85 1,67 141,95 - 17 - - - - 17 17 17 - 17 -
| 52 | < [Kolanko ochronne PCV 80" R = 800 mm szt s - - - 1 - - - - 1 1 1 - 1 -
5.3 5 Przektadka mosiezna 60x30x1 szt. 5 - - STELEN, marzec 2009 r. - 1 - - - - 1 1 1 - 1 -
| 54 | E Pret stalowy - ocynkowany fi17,2, dt 6 m st 10 - B Pigis’:EoE" :Z;':;;‘:ggf; . - 2 - - - - 2 2 2 - 2 E
55 | 5 [rasma stalowa-ocynkowana 30x4 mm mb. 75 0942 | 7065 PTPIREE, styczeri 2018 . - 15 - - - - 15 15 15 - 15 -
56 | © [Tasma stalowa z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl. 50 - - - 10 - - - - 10 10 10 - 10 -
57 Zacisk uziomowy ZUS 30 szt. 5 - - - 1 - - - - 1 1 1 - 1 -

Uwagi:

Suma dtugosci przewodéw powiekszona zostata o 3% ze wzgedu na zapas; elementy mogg zostac zastgpione innymi o niegorszych parametrach.




Budowa stanowiska stupowego SN nr E1 (KRK462207)

typu Kgr-£13,5/20 wraz z powigzaniem z projektowang,

siecig kablowa SN oraz projektowanq siecig napowietrzng SN,

zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletfu
zefscia kablowego SN wyposazonego w roztacznik typu RN Il 24/4 100 A

Budowa sieci napowietrznej SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm*]
relagji stanowisko stupowe SN nr E1 - stanowisko stupowe SN nr 42

Lr=60m, Ly=3x1[62m]

"0 0 92 o o/ "

/
/
/
/

/

/ /

» /0

/ C
O
O
C
O

SR
o /f
Ve 9)\
O O /// s (!S)q
/ ’Il/bb
// IQ%
o o v o0
’ ®

o

Rozbiérka sieci napowiefrznej SN
typu 3 x [AFL 1x35 mm’]

relagji stanowisko stupowe SN nr E4
- stanowisko stupowe SN nr 42

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
odporowo-rozkracznego typu BSW-12
nr E1 (KRK462207)

Istniejace stanowisko stupowe SN
rozgateZno-odporowo-przetowego

typu kratowego-12 nr 42 (KRK460685)
Dostosowanie stanowiska do powigzania
z przewodem typu 3 x [BLX-T 1x70 mn?]

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
narozZnego-rozkracznego z podporg
fypu drewnianego nr E2 (KRK462047)

Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
typu drewnianego nr E3 (KRK460753)

Budowa sieci kablowej SN

typu 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV]
Lr=291m, Ly = 3 x [320 m]

Zabudowa rury ostonowej typu SRS @160
Lr=13m

Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelofowego-pajedynczego
fypu drewnianego - 12 nr E4 (KRK461158)

w roztacznik typu RN lll 24/4 100 A

Budowa stanowiska stupowego SN nr E4 (KRK461158)
typu Kgr-£13,5/20 wraz z powigzaniem z projektowang,
siecig kablowa SN oraz istnigjacq sieciq napowiefrzng SN,
zabudowq, uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego
komplefu zejscia kablowego SN wyposazonego

-
-~
-

P

Przebudowa stanowiska stupowego SN
nr E5 (KRK460772) na projektowane
stanowisko typu P-E13,5/6

Jetem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie fatszywych
o$wiadczen. O$wiadczam, Zze operat techniczny zawief(:? cy rezultat,
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy doi

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

ument

Identyfikator zgtoszenia prac

ozyj 6640.3697.2021
Qrgan stuzby geodezyjnej, .
Kt6ry otrzymat zgloszenie Starosta Krakowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawilerajacego wynik pozytywny weryfikacji

6640.3697.2021_162280

Imig i nazwisko, oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

zdnia 15.07.2021r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Istniejace stanowisko stupowe SN
nr E8 (KRK460773) | _\

Przebudowa stanowiska stupowego SN nr E7 (KRK460684)
na projektowane stanowisko typu ONr-£13,5/15

wraz z zabudowa uziemienia, ochrony przepieciowej

oraz roztacznika SN typu RN lll 24/4 100 A w kier.
stanowiska stupowego SN nr E8 (KRK460773)

Przebudowa stanowiska stupowego SN
nr E6 (KRK459155) na projektowane
stanowisko typu RPK-E13,5/15

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej

6640.3697.2021

Nr ks. rob. u wykonawcy 72/21
| Miejscowos¢ | Raczna
| Numer dziatki 2032 .

1 k: 1 7 2
Jednostka ewidencyjna ol i 2060 =

nazwa - Liszki -

fo] katoi 120607 _2.0012
Obreb ewidencyjny L = i
DS ... S Raczna_
| Sekgienr 17.124.9.25.2.2 7.124.9.25.2.4, 7.124.9.25.4.2
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 PL-2000
N il il  wysokosci Kronsztadt 86 PL-KRONB6-NH |

aktualizacji

(5znaczenie grah}é;/rgt;;zém, ktéry byt priedmiotem

- - ——— - - ——— -

opracowania.

Granice dziatek zostaly wrysowane z materiatéw uzyskanych do zgfoszenia p}acy
geodezyjnej w PODGIK w Krakowie.
Granice dzialek ewidencyjnych pochodzg z bazy EGIB.

Ninigjsza mapa zostala wykonana bez ustalen obcigzen dotyczacych ewentualnych
sluzebnosci gruntowych, ujawnionych w Il dziale KW dla dzialek w zakresie

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzer podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Tres¢ mapy zgodna z terenem wg stanu na miesigc: IV 2021r.
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— linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu

Przebudowa stanowiska stupowega SN
nr E24 (KRK462292) na projektowane

stanowisko typu P-E13,5/6

N
-

(5/// \7

>

(\ o) /

o o .C ¢

o o ¢ O

/

Przebudowa sieci napowietrznej SN fypu 3 x [AFL 1x35 mm?]

na projektowang sie¢ napowietrznag SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?]
relacji stanowisko stupowe SN nr E6 (KRK459155)
— stanowisko stupowe SN nr E7 (KRK460684)
Lr=21m, Le=3x[22m]

Przebudowa sieci napowietrznej SN typu 3 x [AFL 1x35 mm?]

na projektowang sie¢ napowietrznag SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?]
relagji stupowa stacja transformatorowa SN nr 4107 Jeziorzany Wies
- stanowisko stupowe SN nr E1 (KRK561158)

Lr=395m, Li=23x[412 m]

Przebudowa stanowiska stupowego SN
nr E25 (KRK462405) na projektowane

>< stanowisko typu P-E13,5/6

Rozbiérka stanowiska sfupaweg_a SN
przelotowo-rozkracznego typu ZN-12

nr E27 (KRK460784)

Przebudowa stanowiska stupowega SN

nr E26 (KRK460783) na projektowane stanowisko
typu ROKr-£13,5/17,5 wraz z zabudowaq uziemienig,
ochrony przepieciowej oraz roztaczniko-uziemnika SN
typu RUN lll 24/4 25 A w kier. stagji
fransformatorowej SN/nn nr 4107

TTe-al - Istniejaca stacja frnasformatorowa SN/nn
T== nr 4107 Jeziorzany Wies
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/ /. [ O] - projektowane stanowisko stupowe SN
/S o & ¢ O O © /o
</ /) F-— - projektowana elektroenergetyczna siec kablowa SN
/v /
> K o /
ﬁ@ %y"/ O O\©& ¢ O © ] **~——// 'J ] - projektowana elektroenergetyczna siec napowietrzna SN
\ 20993 5~
\?/ o O O & O ¢ O ? — - istnigjaca elektroenergetyczna siec napowietrzna SN
\ R - do rozbiérki
OO O ON\NO O ¢ F— - istnigjaca elektroenergetycza sie¢ napowietrzna SN
- bez zmian
c o 0 ] O - istniejace stanowisko stupowe SN przeznacozne do rozbiérki
\\ VO o O O\O O - praojektowana rura ostonowa sieci kablowej SN
\
\\ \\ O ¢ O © O |I| - proj. oznacznik elekfromagnetyczny
\ \
\ \ o 0 o O\o [ ] - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
\ \
\ \ o siedzi
\\ \\\\ O O ¢ © /; E LW A R® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 ‘Zab:::?zr
\ \ - - fel 23093660 a bsro@elvarorg
\ VO O O ¢ e 23073560 mattbiuraelwaror
\ Obiekt:
\\ \\\Q o O O Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 15 kV
\ \ odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — stagia nr 4107 w Racznej
\\ \\ O O O i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ
\ \
\ \ Inwestor: . TAURON Dystrybucia SA.
& \ \O O O TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgirska 254,
D o \\ \ 31-035 Krakéw
o \
A \ \ O O i
*A \ \ Imie i nazwisko Piecze¢, Podpis
\\ \ o Nr uprawnieri bud. - Fodp
\ NG
\ /

\ Opracowat:
\\ mgr inz. Jarostaw Wacko
\
\
\
\\ Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Istniejace stanowisko stupowe SN

nr £28 (KRK460785) Data: Skala Faza projektu: Rys. 1
lub roznych zasadach zagospodarowania 022022 1:500 Proj. wyk.
oznaczenie terendw z MP/ZP M Gmira Poviat: Wojewddztuo:
eziorzany, . . . ¢ Iskie
Raczna Liszki krakowski matopo




Istniejace stanowisko stupowe SN
nr E8 (KRK460773)
180°
Rozbidrka stanowiska stupowego SN
narozZnego-rozkracznego z podporg
fypu drewnianego nr E2 (KRK462047)
Przebudowa stanowiska stupowego SN nr E7 (KRK460684)
na projektowane stanowisko typu ONr-£13,5/15
» - wraz z zabudowa uziemienia, ochrony przepieciowej
Rozbidrka stanowiska stupowego SN oraz roztacznika SN typu RN [l 24/4 100 A w kier.
przelotowego-pojedynczego Rozbiérka stanowiska stupowego SN stanowiska stupowego SN nr E8 (KRK460773)
typu drewnianego nr E3 (KRK460753) przelofowego-pajedynczego
fypu drewnianego - 12 nr E4 (KRK461158)
Rozbidrka sieci napowietrznej SN Budowa stanowiska stupowego SN nr E4 (KRK461158)
typu 3 x [AFL 1x35 mmf] l'}./pu' Kgr-£13,5/20 wraz 4 p?v./iqzan.iem z praje{d'awanq
relacji stanowisko stupowe SN nr E4 siecigq, kablow_q S_N oraz istniejaca stecig na,qowel'r;nq SN,
- stanowisko stupowe SN nr 42 zabudowaq, uziemienid, ochrony przepieciowej oraz Jjednego
=330 m komplefu zejscia kablowego SN wyposazonego
T w roztacznik typu RN lll 24/4 100 A
Przebudowa sieci napowietrznej SN fypu 3 x [AFL 1x35 mm?]
+ na projektowang sie¢ napowietrznag SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?]
+ relagji stanowisko stupowe SN nr E6 (KRK459155)
+ — stanowisko stupowe SN nr E7 (KRK460684)
Lr=21m, Le=3x[22m]
Rozbidrka st ska st SN
o dZir;o;afrsz,;ZgZeZ: f%f/w;gfv’-m Przebudowa sieci napowietrznej SN typu 3 x [AFL 1x35 mm?]
nr E1 (KRK462207) na projektowang sie¢ napowietrznag SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?]
relagji stupowa stacja transformatorowa SN nr 4107 Jeziorzany Wies
- stanowisko stupowe SN nr E1 (KRK561158)
r Ly =395m, Le=3x[412m
P -
e g f
- // o
P 166
- 180° ’
-
e
e
-
- -
e
P e
Budowa stanowiska stupowego SN nr E1 (KRK462207) ~ 98°
typu Kgr-£13,5/20 wraz z powigzaniem z projektowang, _ d 82°
" a:sier:iq k?b[? wa SN ;" az projek f' owang .sier:iq PZPOW"EZ Z"'-'l[ S/-M _ - Rozbidrka stanowiska stupowego SN
zabudowq, uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu - :
. ) ; ) przelotowo-rozkracznego typu ZN-12
zefscia kablowego SN wyposazonego w roztacznik typu RN Il 24/4 100 A - °
P P - nr E27 (KRK460784)
- - R Istniejaca stacja frnasformatorowa SN/nn
P e 180 nr 4107 Jeziorzany Wies
e Strona | 60
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Budowa sieci napowietrznej SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm*] e
relagji stanowisko stupowe SN nr E1 - stanowisko stupowe SN nr 42 Z - R
Lr=60m Lg=3x[62m] e 175
e
-
y J
s
s
s
s
s
e Przebudowa stanowiska stupowego SN ;
. / nr E5 (KRK460772) na projektowane Przebudowa stanowiska s{upc_)wego SN
P stanowisko typu P-E13,5/6 nr E6 (KRK4'59755} na projektowane
\ v stanowisko typu RPK-E13,5/15
s
/ s
4 7
L ) +
N - - Przebudowa stanowiska stupowega SN . 547
N e nr E24 (KRK462292) na projektowane 127
N _ stanowisko typu P-E13,5/6 i
\ P LEGENDA:
. e
\\\ P e | O | - projektowane stanowisko stupowe SN
\\ P s F-— - projektowana elektroenergetyczna siec kablowa SN
7/
N e Przebudowa stanowiska stupowego SN E - projektowana elektroenergetyczna sie¢ napowiefrzna SN
\ _ 4 nr E25 (KRK462405) na praojektowane o . .
\\ _ stanowisko typu P-E13,5/6 E - /sfn/echg el.ekfraenergefyczna sie¢ napowietrzna SN
\\ / - do rozbidrki
~ _ 4 —— - istnigjaca elektroenergetycza siec napowietrzna SN
\°\ e - bez zmian
o 4 - istniejace stanowisko stupowe SN przeznacozne do rozbiérki
7/
/ - projektowana rura osfonowa sieci kablowej SN
7/
"~ P 7 [ @] - proj oznacznik elektromagnetyczny
\\ . 4 Przebudowa stanowiska stupowega SN - o siedziba
. \\ P nr E26 (KRK460783) na projektowane stanowisko // ® . Rodsiny Pogandv 62, 32-000 Zaskrzow
g \\\ s typu ROKr-£13,5/17,5 wraz z zabudowaq uziemienig, - ' ul Krakowska 2594, 32-060 Zabierzow
\\\ P 4 ochrony przepieciowej oraz roztaczniko-uziemnika SN el el -307.36-60 mabiro@elvarorg
~ typu RUN Ill 24/4 25 A w kier. stacji Obiekt:
= ~ / fransformatorowej SN/nn nr 4107 Poz. 1, Praojekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 75 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — stagia nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ
Inwestor: . TAURON Dystrybugia SA.
Budowa sieci kablowej SN 153° TAURON D}/ sfr 'y qua S.A. ul '3’;_’%’_';’;’,‘0" ;f;:;
typu 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mn? 12/20 kV]
Lr =291 m, Ly = 3 x (320 m] Imig i nazwisko o, .
Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis
Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko
Projektowat:
mgr inZ. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19
Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
Istniejace stanowisko stupowe SN Zabudowa rury ostonowej typu SRS @160 MAP/0083/PBE/19
rozgateZno-odporowo-przetowego Lr=13m
typu kratowego-12 nr 42 (KRK460685) ; ;
l;;psfasawaniegsfanawiska do powiazania Tytut rysunku: Schemat ideowy zgodnie z PZT — bez podktadu mapowego
z przewodem typu 3 x [BLX-T 1x70 mn?]
Istniejace stanowisko stupowe SN
nr E28 (KRK460785) Data: Skala Faza projektu: Rys. 2
022022 1500 Proj. wyk. Js:
7751275:2";7750 Gmina Powiat: Wojewddztwo:
Rarand Liszki krakowski matopolskie




proj. 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mnf]
Ly =291 m, Ly = 3 x [320 m]

proj 3 x [BLX-T 1x70 mnf]
Ly=337m
5 = 75 MPa

N = 1578 [daN/3 przewody]
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proj 3 x [BLX-T 1x70 mnf]
Ly=58m
8 = 75 MPa
N = 1578 [daN/3 przewody]

E1 (KRK462207)
Kgr-£13,5/20
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~ —~
N
S .8
g8
N el S
x Y= >
~ h .g )
@. \'T n39
~ B Y
o AN 291 m
& =z
kratowy - 12
s wmrsozsyy  UMer stanowiska stupowego
JERTE typ projektowanego stanowiska stupowego
64m projektowana linia napowiefrzna wg opisu
64m istniejaca linia napowietrzna wg opisu
_s4m _  projektowana linia kablowa wg opisu
—o 7007 prajektowany roztaczniko-uziemnik RUN lll 24/4 25 A
—~"+—  projektowany roztacznik RN lll 24/4 100 A
|||—Z— ochrona odgromowa zgodnie z fabelqg zestawieniowq
| = o ochrona przeciwtukowa zgodnie z fabelg zestawieniowq

v napowietrzna gtowica kablowa SN

\\{ uzimienie stupa zgodnie z tabelq zestawieniowqg
UWAGI:

Projektowang sie¢ SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?] na stacji
transformatorowej zakoriczy¢ na zaciskach tranformatora

L4 (KRK461158)

E5 (KRK460772)

£6 (KRK459155)

£24 (KRK462292)

£25 (KRK462405)

£26 (KRK460783)

ST 4107

Kgr-£13,5/20 P-E13,5/6 RPK-E13,5/15 P-E13,5/6 P-E13,5/6 ROKr-E13,5/17,5 Jeziorzany Wies
typu STSa 20/250
68 m ° 58 m 60 m ° 74 m ° 77 m 'p_\c 58 m
NS = L/ O/ O/ =
& ) ™ =)
£ g “E Q
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S ﬁ n [~ ] ﬁ
X g Q\E 8 R egs
T RaD §| 7 (KRK460684) 2 8s? £28 (KRK460785)
X neF S| [ONr-ER5/15 S o RF OR-ZN/12
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~ S /e : S
> 1] o n
& = B =
| . P S
= ® © Rodsi . o siedziba:
ul. Rodziny Poganéw 62, 32-080 Zabierzéw
;/ E LWA R ul. Krakowska 259A, 32—050‘2@'&‘:”:’;’:;
/ tel: 2-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV

i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej

Inwestor:

TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja SA.
ul. Podgdrska 25A,

31-035 Krakéw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Schemat elektryczny zamierzenia inwestycyjnego

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. 3
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie
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Rozbidrka sieci napowietrznej SN relacji stupowa
stacgja transformatorowa SN nr 4107 Jeziorzany Wies
- stanowisko stupowe SN nr 42

Ly=725m

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
odporowo-rozkracznego typu BSW-12
nr E1 (KRK462207)

Istniejace stanowisko stupowe SN

/// nr 42 (KRK460685) /\99
i V)@ QQ
~ e *(‘) &\(')
\\\ ///
\\//

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
narozZnego-rozkracznego z podporg
fypu drewnianego nr E2 (KRK462047)

c 2 0

Rozbiérka stanowiska stupowego SN

przelotowego-pojedynczego

typu drewnianego nr E3 (KRK460753)

Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelofowego-pajedynczego
fypu drewnianego - 12 nr E4 (KRK461158)

o$wiadczen. O$wiadczam, Zze operat techniczny zawier(a/ cy rezultat,
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy doi

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Jetem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za ztozenie fatszywych

ument

Identyfikator zgtoszenia prac

jezyjnyct 6640.3697.2021
QOrgan stuzby geodezyjnej, .
Kory otrzymat zgloszenie Starosta Krakowski

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawlerajacego wynik pozytywny weryfikacjl

6640.3697.2021_162280

Imig i nazwisko, oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

z dnia 15.07.2021r.

GEOPET:;%ERAWN#ON 4

o>mi

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
typu drewnianego - 12 nr E5 (KRK460772)

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-rozgateZnego
typu drewnianego - 12 nr E6 (KRK459155)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej 6640.3697.2021
Nr ks. rob. u wykonawcy B 72/21
Miejscowosé Raczna
| Numer dziatki 2052 T
1 k: 7 2
Jednostka ewidencyjna i 12060 =
nazwa Liszki
jd katoi 120607 _2.0012
Obreb ewidencyjny L =
DS ... S Raczna
Sekgje nr 17.124.9.252.2 7.124.9.25.2.4, 7.124.9.25.4.2
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokatnych plaskich 2000 PL-2000
| wspbhzednych | wysokosci Kronsztadt 86 PL-KRONS6-NH |
Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
aktualizacji

Granice dzialek zostaty wrysowane z materiatéw uzyskanych do zgfoszenia pracy
geodezyjnej w PODGIK w Krakowie.
Granice dzialek ewidencyjnych pochodzg z bazy EGIB.

Ninigjsza mapa zostala wykonana bez ustalen obcigzen dotyczacych ewentualnych
sluzebnosci gruntowych, ujawnionych w Il dziale KW dla dzialek w zakresie
opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzer podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Tres¢ mapy zgodna z terenem wg stanu na miesigc: IV 2021r.
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Iwanowice, dn. 27.04.2021 r.

LEGENTDA

— linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu
lub roznych zasadach zagospodarowania

— oznaczenie terendow z MPZP

Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelotowego-rozkracznego fypu ALA-12
nr E7 (KRK460684)

Rozbidrka sieci napowietrznej SN
typu 3 x [AFL 1x35 mmf]

relagji stanowisko stupowe SN nr E6
- stanowisko stupowe SN nr E7

ly=2Tm

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
typu drewnianego -12 nr E24 (KRK462292)

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelofowego-rozkracznego typu ZN-12
nr E25 (KRK462405)

Rozbiérka stanowiska sfupaweg_a SN
przelotowo-rozkracznego typu ZN-12
T nr E27 (KRK460784)
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-
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Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelotowo-rozgateznego typu ZN-12
nr E26 (KRK460783)

Istniejaca stacja frnasformatorowa SN/nn
typu STSa 20/250 nr 4107 Jeziorzany Wies
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,’// // F——] - istnigjaca elektroenergetyczna siec napowietrzna SN
/fl - do rozbiorki
i/l - istniejace stanowisko stupowe SN przeznacozne do rozbiérki
[ ] - oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, Jz-m'z:fg:%
// E R *  biuro:
ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw
7 // - tel: 2-307-36-60 maitbiuro@elwar.org
// Obiekt:
/ Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 15 kV

odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — stagia nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: TAURON Dystrybucia S.A. ™%

31-035 Krakéw

Imie i nazwisko
Nr uprawnieri bud.

Pieczec, Podpis

2 0 0 O 0 O 2 O O O

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

\\ Projektowat:
@@ mgr inZ. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19
AN
N
N
\\
AN Sprawdzat:
N
N . mgr inz. Jakub Wolski

s MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu z elementami
do demontazu

Data: Skala Faza projektu: Rys. 4

02.2022 1500 Praj. wyk. )
% Gmina Powiat: Wojewddztwo:

Racznay' Liszki krakowski matopolskie




Rozbidrka stanowiska stupowego SN
narozZnego-rozkracznego z podporg
fypu drewnianego nr E2 (KRK462047)

Rozbidrka sieci napowietrznej SN typu 3 x [AFL 1x35 mm?]
relagji stupowa stacja transformatorowa SN nr 4107
Jeziorzany Wies - stanowisko stupowe SN nr 42

Ly=725m

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
odporowo-rozkracznego typu BSW-12
nr ET (KRK462207)

Istniejace stanowisko stupowe SN
rozgateZno-odporowo-przetowego

typu kratowego-12 nr 42 (KRK460685)

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
typu drewnianego nr E3 (KRK460753)

Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
fypu drewnianego - 12 nr E4 (KRK461158)

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
typu drewnianego - 12 nr E5 (KRK460772)

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-rozgateZnego
typu drewnianego - 12 nr £6 (KRK459155)

/

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-rozkracznego fypu ALA-12
nr E7 (KRK460684)

Rozbiérka sieci napowiefrznej SN
typu 3 x [AFL 1x35 mmf]

relacfi stanowisko stupowe SN nr E6
- stanowisko stupowe SN nr E7

ly=21m

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-pojedynczego
typu drewnianego -12 nr E24 (KRK462292)

Rozbidrka stanowiska stupowego SN
przelotowego-rozkracznego fypu ZN-12
nr E25 (KRK462405)

Rozbiérka stanowiska sfupaweg_a SN
przelotowo-rozkracznego typu ZN-12
nr E27 (KRK460784)

Rozbiérka stanowiska stupowego SN
przelotowo-rozgateZnego typu ZN-12
nr E26 (KRK460783)

Istniejaca stacja frnasformatorowa SN/nn
typu STSa 20/250 nr 4107 Jeziorzany Wies
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LEGENDA:

F—— - istnigjaca elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna SN
- do rozbiorki

- istniejace stanowisko stupowe SN przeznacozne do rozbiérki

o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw
// @  biuro:
// o ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

tel: 12-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — stagia nr 4107 w Racznej
I Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor:

TAURON Dystrybucja S.A. ™" iiisiars

31-035 Krakdw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Schemat ideowy zgodnie z PZT z elementami
do demontazu — bez podktadu mapowego

Data: Skala Faza projektu: Rys. 5

02.2022 1:500 Proj. wyk. -
% Gmina Powiat: Wojewddztwo:

Raczna ! Liszki krakowski matopolskie




rozbiérka
istn. 3 x [AFL 35 mmf]
ly=725m
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E2 (KRK462047)
Narozny-rozkraczny
z podporg,

typu drewnianego

E3 (KRK460753)
Przelotowy-pojedynczy
typu drewnianego-12

E4 (KRK461158)
Przelotowy-pojedynczy
typu drewnianego-12

E5 (KRK460772)
Przelotowy-pojedynczy
typu drewnianego-12

E6 (KRK459155)
Przelotowo-rozgateZny
pojedynczy

typu drewnianego -12

E24 (KRK462292)
Przelotowy-pojedynczy
typu drewnianego-12

E25 (KRK462405)
Przelotowy-rozkraczny
typu ZN-12

E26 (KRK460783)
Przelotowo-rozgateZny
typu ZN-12

E27 (KRK460784)
Przelotowo-rozkraczny
typu ZN-12

ST 4107
Jeziorzany Wies
typu STSa 20/250

64 m ° 69 m ° 65 m ° 66 m 65 m ° 76 m ° 76 m ° 7. m ° 52 m
_/ _/ </ N _/ Z/ _/ _/
E
n
gX s
E1 (KRK462207) SN & £7 (KRK460684)
Odporowo-rozkraczny < # n &| |Przelotowo-rozkraczny
S= o siedziba:
typu BSW-12 < o = typu ALA-12 // ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw
: // E LWA R ul. Krakowska 2594, 32—_050‘2#&1:'"1’;7;
:UE / tel: 2-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Obiekt:
Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ
Inwestor: . strybucia SA.
42 (KRK460685) TAURON Dystrybucja S.A. ™ i eiivsta
RozgateZno-odporowo-przelotowy 31035 Krakdw
typu kratowy-12
Imie i nazwisko , . ,
Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis
Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko
Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19
Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19
Tytut rysunku: Schemat elektryczny zamierzenia inwestycyjnego
z elementami do demontazu
26 numer demonfowanego stanowiska stupowego
Data: Skala Faza projektu: Rys. &
64m demontowana linia napowietrzna wg opisu 02.2022 - Proj. wyk. ys:
% Gmina Powiat: Wojewdédztwo:
recana Liszki krakowski matopolskie
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150

160
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100

A

A

160

150

~ 600 ~ 650
) g . T T T p L
’ ‘I_G_r‘L_/nf rodzimy: 4 4 ) .AGrun.f rodzimyu 4 .
S
O
Tasma oznaczeniowa Tasma oznaczeniowa
koloru czerwonego koloru czerwonego
szer. 0,4 m szer. 0,4 m
3
/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, Jz-m‘z:fg:%
—= ELWAR s
o / ' ul. Krakewska 259A, 3'2—_050 Zabierzéw
s / tel: 2-307-36-60 mail:biuro@elwar.org
Kable SN - Kable SN Obiekt-
w rurze ostonowej 9160 Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
S i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ
S
Inwestor: . strybucia SA.
Bednarka uziemigjaca TAURON D}/Sf' rybucja S.A. TAmgl.ﬂ;a;g}gglr]:zs;t
S fypu SF/7Zn 40x5 mm 1035 Krakbw
s e NIm:e ! naz.wisll:a d Pieczec, Podpis
-+ Grunt rodzimy . ., .- 150 70 70 150 r uprawnien bud.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

mgr inz. Krzysztof Gazda

Projektowat:

MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Przekrdj poprzeczny rowu kablowego

Data: Skala Faza projektu: Rys. 7

02.2022 1:10 Praj. wyk. )
%ﬁm Gmina Powiat: Wojewddztwo:

Racznay’ Liszki krakowski matopolskie




m7m

hy =

23m

dla E-13,5/6 t

Zawieszenie przelotowe
ZPi/1

135m

L =

Strona | 66

o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw

// o  biure:

' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw

// tel: ©2-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: TAURON Dystrybuga SA.

TAURON Dystrybucja S.A. ul odgrska 254,

31-035 Krakéw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: P-£13,5/6 - widok sylwetki stanowiska stupowego SN

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. 81
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie




Zawieszenie przelotowe mostka
ZM - LWP 8-24

Zabudowa rozkéw do zaktadania
uziemiaczy typu SEW 20.31S

Zabudowa roztacznika typu
RN=p lll 24/4 100 A \

Zabudowa ogranicznikéw przepiec
z roztacznikiem typu AZB 222

/

Zabudowa gtowicy kablowej /

typu HOT.2403

11

X
%

=106 m

=

27m

dla E-13,5/20 t

L=135m

Q)

Strona | 67

o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw

// o  biure:

' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw

// tel: ©2-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: TAURON Dystrybuga SA.

TAURON Dystrybucja S.A. ul odgrska 254,

31-035 Krakéw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Kgr-£13,5/20 - widok sylwetki stanowiska stupowego SN

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. 82
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie




Zawieszenie przelotowe
ZPi/1

tarfcuch odciagowy
t0i/2

hp=102m

L=135m

[(O)]

)

=145 m

hy =
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W

o siedziba:

® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw
@  biuro:
' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw
tel: 2-307-36-60 mai:biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: . tevbucia SA
TAURON Dystrybucja S.A. ™ i eiivsta
31-035 Krakéw

Imie i nazwisko Pieczec. Podpis

Nr uprawnieri bud.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

24 m

dla E-135/15 t

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: RPK-£13,5/20 - widok sylwetki stanowiska stupowego SN

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. 83
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie




tarfcuch odciagowy
toi/2

L=135m
hy=103m
hy=95m

tarfcuch odciagowy t02i/2
Obostrzenie Il stopnia

dla stanowiska E26 (KRK460783)
kier. ST 4107 Jeziorzany Wies

Zabudowa ogranicznikéw przepiac
z rozigcznikiem typu AZB 222

e

~T14m

24 m

dla E-13,5/175 t

XX

XX

- — M

Zabudowa roztacznika typu
RUN Il 24/4 25 A
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o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw

// o  biure:

' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw

// tel: ©2-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: . tevbucia SA
TAURON Dystrybucja S.A. ™ i eiivsta
31-035 Krakéw

Imie i nazwisko Pieczec. Podpis

Nr uprawnieri bud.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: ROKr-£13,5/17,5 - widok sylwetki stanowiska
stupowego SN

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. 8.4
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie




L=135m

tarfcuch odciagowy
t0i/2

¥¥
*x

Zabudowa roztacznika typu
RN Il 24/4 100 A

Zabudowa ogranicznikéw przepiec
z roztacznikiem typu AZB 222

=
&
N —
S B —
1]
o=
%L:
S
~+ —L —
3 Y
1]
o~
N
L"\\
Q
1
Wy
3
o

~T14m

Strona | 70

o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw

// o  biure:

' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw

// tel: ©2-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: TAURON Dystrybuga SA.

TAURON Dystrybucja S.A. ul odgrska 254,

31-035 Krakéw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: ONr-E13,5/15 - widok sylwetki stanowiska stupowego SN

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. &5
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie




tarfcuch odciagowy
toi/2

Zabudowa roztacznika typu
RN-p Ill 24/4 100 A

Zabudowa rozkéw do zaktadania
uziemiaczy typu SEW 20.31S

Zabudowa ogranicznikéw przepiec
z roztgcznikiem typu AZB 222

Obostrzenie Il stopnia

dla stanowiska E1 (KRK462207)

kier. 42 (KRK460685)

Zabudowa gtowicy kablowej

typu HOT 24021

10,6 m

hp, =
135m

L

[

27m

dla E-13,5/20
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o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw

// o  biure:

' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw

// tel: ©2-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor: TAURON Dystrybuga SA.

TAURON Dystrybucja S.A. ul odgrska 254,

31-035 Krakéw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Kgr-£13,5/20 - widok sylwetki stanowiska stupowego SN

Data: Skala Faza projektu:
022022 - Proj. wyk. Rys. 86
% Gmina Powiat: Woje wédzfu_'a.-
Raczna Liszki krakowski matopolskie




proj. 3 x [BLX-T 1x70 mf]

proj. 3 x [BLX-T 1x70 mrf]

5 = 75 MPa 5 = 75 MPa
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LEGENDA:

Strona | 72

rodzaj przewodu
naprezenie podstawowe

Naciag przewodu

dtugos¢ przesta

Proj. stup nr XX Proj. stup nr XX

1
rzewodu

3 o S

S Y 9

w 3 &

N + <

5 . N

a S N

9 g

g = S

N 9 N

8 3 Y

S 9 o

g Y ~\°<

N N g\

3 § 3

L &

3

N

I f
93 ~] | >
£13 $I8
S . .z o
J !E Rozpietos¢ Przesta N|@
I I

o siedziba:

/ ® ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw

// @  biuro:

. ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzéw

// tel: 12-307-36-60 mail-biuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — stagia nr 4107 w Racznej
I Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

I/ tor: TAURON Dystrybucia SA.
nwester TAURON Dystrybucia S.A. ™ s

31-035 Krakdw

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri bud. Pieczec, Podpis

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Wacko

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Gazda
MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19

Tytut rysunku: Profil sieci napowietrznej SN

Data: Skala Faza projektu: Rys. 9

02.2022 1100 Proj. wyk. .
%ﬁm Gmina Powiat: Wojewddztwo:

Rarana Liszki krakowski matopolskie
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LEGENDA:

Zakres podstawowy (uziemienie otokowe) stanowiska stupowego SN:
- projektowana bednarka StZn 40x5

(gtebokosc zakopania 1,1 m, taczna dtugosc L = 11 m)

- projektowany pret uziemiajacy FeZn

(FeZn #17.2, L = 6 m, liczba sztuk = 1)

- miefsce potaczenia elementéw poprzez spawanie, miejsca
spawu zabezpieczone farbg antykorozyjng

o o ]

- miefsce potaczenia elementéw poprzez skrecanie,
zabezpieczone tasma antykoryzjng typu DENSO

Zakres rozbudowy (uziemienie liniowe) stanowiska stupowego SN:

- projektowana bednarka StZn 40x5

(gtebokosc zakopania 1,1 m, taczna diugosc¢ L = 6 m)

- projektowany pret uziemigjacy FeZn

(FeZn @172, L = 6 m, liczba sztuk = 1)

- miejsce potaczenia elementéw poprzez spawanie, miejsca
spawu zabezpieczone farbqg anfykorozyjng

CRUREHI

- miejsce potaczenia elementéw poprzez skrecanie,
zabezpieczone fasmq antykoryzjng typu DENSO

Gtebokosc posadowienia uziomu poziomego wynika z poziomu przemarzania
gruntu dla terenu inwestycji, wynoszacego 1,0 m.

Uzjemienie poziome zaleca sie zlokalizowa¢ pod projekfowang siecig
kablowa SN

Instalacje uziemigjacq naleZy wykonac w sposdéb zgodny z aktualnie
obowigzujacymi standaryzacjami w TAURON DOystrybucja S.A. tj. “Standard
techniczny nr 11/2015 budowy uktadéw uziomowych w sieci dysfrybucyjnej
TAURON DOystrybucgja S.A.” wraz z aktualizacjami i zmianami.

o siedziba:

/ ® ul. Redziny Pogandw 62, 32-080 Zabierziw
// o  biure:
// ' ul. Krakewska 259A, 32-080 Zabierzéw

fel: ©-307-36-60 mailbiuro@elwar.org
Obiekt:

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizagja linii 15 kV
odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 — staga nr 4107 w Racznej
i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe 102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ

Inwestor:
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31-035 Krakéw
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Opracowat:
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Projektowat:
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MAP/0048/PBE/19

Sprawdzat:
mgr inz. Jakub Wolski
MAP/0083/PBE/19
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Wykaz demontazowy

Lp. Element Typ Jedn. llos¢

Sie¢ napowietrzna SN 3 x [AFL 1x35 mm?] mb. 746,0

Stanowisko stupowe SN - kpl. 11,0
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ELWAR Sp. z 0.0. biuro:
ul. Krakowska 259A,

E LW /\ R ul. Rodziny Pogandw 62, 32-080 Zabierzéw
- 32-080 Zabierzow

tel.:(12)307-36-60

W

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Poz. 1, Projekt budowlano-wykonawczy, Modernizacja linii 15 kV odgatezienie linii Liszki
na odcinku stup nr E1 — stacja nr 4107 w Rqcznej i Jeziorzanach. Wytyczne projektowe
102/18. Tryb ZAPROJEKTUJ
Umowa nr 323/06/ZAK/2018 z dnia 08.06.2018 r., Definicja projektu PSP: I-KR-BI-1804119

*®Miejscowos¢: Jeziorzany, Rgczna, gmina Liszki, powiat krakowski
dz. nr53, 41, 52, 46, 45 ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 _2 Liszki,
dz. nr 2091, 2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2078,
2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039, 2033,
2032 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607_2 Liszki

@ Wojewoddztwo: matopolskie
@ |nwestor: TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow
@ Zleceniodawca: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakéw

@ Jedn. projektowa: ELWAR Sp. z 0.0.
ul. Rodziny Pogandéw 62, 32-080 Zabierzéw

@ Projektant: mgr inz. Krzysztof Gazda
Rajbrot 554, 32-725 Rajbrot
MAP/0048/PBE/19

KRAKOW, LUTY 2022 .
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Opis do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Spis tresci

1
2
3

. Spis tresci

. Zakres robot

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

4. Wykaz elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

7
8

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Zakres robot

Opracowanie w zakresie sieci SN obejmuje wykonanie robét polegajacych na:

przebudowie sieci napowietrznej SN:

o

typu 3 x [AFL 1x35 mm?] na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stupowa stacja transformatorowa SN nr 4107 Jeziorzany
Wies — stanowisko stupowe SN nr E4 (KRK461158) — Lt =395 m, Lk = 3 x [412 m] —
na dz. nr 53, 41, 52, 46, 45 ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki, 2091,
2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

typu 3 x [AFL 1x35 mm?] na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stanowisko stupowe SN nr E6 (KRK459155) — stanowisko
stupowe SN nr E7 (KRK460684) — Lt = 21 m, Ly = 3 x [22 m] — na dz. nr 2082 ob. 0012
Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

przebudowie stanowisk stupowych SN:

o

nr E26 (KRK460783) na projektowane stanowisko typu ROKr-E13,5/17,5 wraz
z zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz roztgczniko-uziemnika SN
typu RUN 11l 24/4 25 A w kier. stacji transformatorowej SN/nn nr 4107 — na dz. nr 46
ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E25 (KRK462405) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2091,
2090 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E24 (KRK462292) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2084
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr E6 (KRK459155) na projektowane stanowisko typu RPK-E13,5/15 wraz z zabudowg
ochrony przeciwtukowej—na dz. nr 2082 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
nr E7 (KRK460684) na projektowane stanowisko typu ONr-E13,5/15 wraz z zabudowg
uziemienia, ochrony przepieciowej oraz roztgcznika SN typu RN Il 24/4 100 A
w kier. stanowiska stupowego SN nr E8 (KRK460773) — na dz. nr 2082 ob. 0012 R3gczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

nr ES (KRK460772) na projektowane stanowisko typu P-E13,5/6 — na dz. nr 2078
ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,
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budowie stanowiska stupowego SN nr E4 (KRK461158) typu Kgr-E13,5/20 wraz
z powigzaniem z projektowang siecig kablowa SN oraz projektowang siecig napowietrzng SN,
zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu zejscia kablowego SN
wyposazonego w roztgcznik typu RN-p Il 24/4 100 A — na dz. nr 2076 ob. 0012 R3aczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie sieci kablowej SN typu 3 x [XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV] relacji stanowisko
stupowe SN nr E4 (KRK461158) — stanowisko stupowe SN nr E1 (KRK462207) — Ly = 291 m,
Lk =3 x[320 m] —na dz. nr 2076, 1627, 2066 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie stanowiska stupowego SN nr E1 (KRK462207) typu Kgr-E13,5/20 wraz
z powigzaniem z projektowang siecig kablowg SN oraz projektowang siecig napowietrzng SN,

zabudowg uziemienia, ochrony przepieciowej oraz jednego kompletu zejscia kablowego SN
wyposazonego w roztgcznik typu RN-p Il 24/4 100 A — na dz. nr 2066 ob. 0012 Raczna,
jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

budowie sieci napowietrznej SN typu 3 x [BLX-T 1x70 mm?] relacji stanowisko stupowe SN
nr E1 (KRK462207) — stanowisko stupowe SN nr 42 (KRK460685) — Ly =60 m, Ly =3 x [62 m] —
na dz. nr 2066, 1627, 2041, 2040, 2033, 2032 ob. 0012 R3czna, jedn. ewid. 120607 2 Liszki,

rozbidrce sieci napowietrznej SN typu 3 x [AFL 1x35 mm?] relacji stanowisko stupowe SN
nr E4 (KRK461158) — stanowisko stupowe SN nr 42 (KRK460685) — Lt = 330 m — na dz. nr 2076,
2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039, 2033, 2032 ob. 0012 R3czna,

jedn. ewid. 120607 2 Liszki.

Dodatkowo, zgodnie z pismem nr OKR/OMI/JZ/Wyt Proj. — 102/18/OMR4//1974/22

TD/OKR/OMI/2022-01-31/0000003 1042871453 z dnia 31.01.2022 r. (zatgcznik 1.2) dotyczgcym
uzgodnienia PW ,,Modernizacja linii 15 kV odgatezienie linii Liszki na odcinku stup nr E1 —stacja nr 4107

w Racznej i Jeziorzanach. Tryb ZAPROJEKTUJ”, uwzgledniono ponizsze uwagi:

w projekcie linii kablowych SN uwzgledniono wytyczne budowy i oznakowania trasy kabli
(stosowanie znacznikow elektromagnetycznych EMS) zawarte w standardzie technicznym
nr 36/2020 z maja 2020 r. — przywotano ww. standard w rozdziale 3. Budowa
elektroenergetycznych sieci kablowych SN na stronach 24, 25 oraz wrysowano proponowane
miejsca lokalizacji oznacznikdw na rysunku 1 Projekt zagospodarowania terenu — strona 59,
odgatezienie w kierunku stacji KRK4107 zasilane jest ze stacji elektroenergetycznej Borek
Szlachecki p. 7 linia 15 kV Liszki — informacje uzupetniono w rozdziale 1 Zakres rzeczowy
inwestycji na stronie 14,

zastosowano poprawne dane linii 15 kV Borek Szlachecki p. 7 linia 15 kV Liszki: I = 100 A,
t%=0,8s,

do obliczen rezystancji uziemien ochronnych stupéw linii SN z tgcznikami zastosowano wzér
»Re £ 2 Urp / I€” — poprawione obliczenia przedstawiono na stronach 37-39 oraz w czesci
rysunkowej na stronie 73,

w instalacjach uziemiajgcych zastosowano bednarke St/Zn — w catosci opracowania,
uwzgledniono w opracowaniu modernizacje odcinka sieci napowietrznej relacji stanowisko
nr 42 (KRK460685) — stanowisko E1 (KRK462207) na projektowang sie¢ napowietrzng SN typu
3 x [BLX-T 1x70 mm?]; zmiana ta wptyneta na wymagang wytrzymato$¢ stanowiska stupowego
SN nr E1 (KRK462207), nalezy ponadto dostosowac stanowisko nr 42 (KRK460685)
do podwieszenia przewoddéw BLX-T — w cato$ci opracowania.
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Projektowana infrastruktura zostata przedstawiona na rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania
terenu oraz na rys. nr 3 — Schemat elektryczny planowanej inwestycji. Demontowana infrastruktura
zostata przedstawiona na rys. nr 4 — Projekt zagospodarowania terenu z elementami do demontazu
oraz na rys. 6 Schemat elektryczny zamierzenia inwestycyjnego z elementami do demontazu.

Zakres dziatek niniejszej inwestycji obejmuje nieruchomosci o numerach 53, 41, 52, 46, 45
ob. 0005 Jeziorzany, jedn. ewid. 120607_2 Liszki, 2091, 2090, 2089, 2088, 2086, 2085, 2084, 2083,
2082, 2081, 2080, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2067, 2066, 2061, 1627, 2041, 2040, 2039,
2033, 2032 ob. 0012 Raczna, jedn. ewid. 120607 _2 Liszki.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé w sposdb nie wymagajacy ingerenciji w dziatki

nie objete niniejszym opracowaniem. Wykonanie prac budowlanych nalezy realizowaé zgodnie

z decyzjami, uzgodnieniami oraz warunkami dotgczonymi do niniejszego projektu oraz dokumentacji

prawnej. Odpisy zamieszczone w niniejszym projekcie oraz dokumentacji prawnej stanowig jego

integralng cze$¢ oraz okreslajg sposdb wykonania niniejszej inwestyciji.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanych robdt budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty:
— nieutwardzona droga gminna,
— plac zabaw Jeziorzany Skata,
— zagospodarowane parcele oséb prywatnych (podjazdy, parkingi itp.),
— rowy odwadniajace,
— pola uprawne, nieuzytki rolne, tereny zadrzewione, tereny zakrzewione,
— uzbrojenie nadziemne: sieci elektroenergetyczne,
— uzbrojenie podziemne: sieci gazociggowe, sieci elektroenergetyczne,

4. Wskazanie elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie planowanych robdét budowlanych wystepujg nastepujgce obiekty mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— nieutwardzona droga gminna,
— rowy odwadniajace,
— uzbrojenie nadziemne: sieci elektroenergetyczne,
— uzbrojenie podziemne: sieci gazociggowe, sieci elektroenergetyczne,

Wszystkie urzadzenia i materiaty, wykorzystane do budowy projektowanych obiektow,
posiadajg atesty bezpieczenstwa oraz zgodnosci z odpowiednimi normami i nie bedg powodowac
zadnych zagrozen dla Srodowiska.

Dla pracownikow:

— prace wykonywane na urzgdzeniach wytaczonych z pod napiecia, bez roztadowania
nagromadzonego tadunku,
— prace wykonywane w poblizu czynnych urzadzen, wykopy, przekopy kontrolne, odkrywka
istniejgcej infrastruktury.
Dla 0séb postronnych:

— niezabezpieczone wykopy, przedmioty pozostawione na ciggach komunikacyjnych.
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5. Przewidywane zagrozenia

Dla pracownikow;

— porazenie pragdem na skutek nieprzestrzegania procedury i zasad bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia,
— urazy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy.
Dla 0séb postronnych i uczestnikow ruchu ulicznego;

— urazy spowodowane potknieciem o pozostawione przedmioty lub niezabezpieczone wykopy
wokot projektowanej infrastruktury technicznej.

6. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych przy wyfaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych,
urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy
nie jest widoczne z miejsca pracy oraz przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytaczeniem prac
wykonywanych stale przez upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach.
W zaleznosci od zastosowanych metod i Srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo przewiduje
sie nastepujgcy podziat prac przy urzagdzeniach i instalacjach elektrycznych:
- przy wytgczonym napieciu,
- w poblizu napiecia,
- pod napieciem.

Prace przy wytaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach oddzielonych
od czesci zasilajgcych (pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za przerwe izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowane czes$ci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tacznikach w obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposéb jednoznaczny na podstawie potozenia wskaznika odwzorowujgcego
otwarcie wytgcznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3 m do 0,7 m,

- urzadzeniach 1-30 kV w odlegtosci 0,6 m do 1,4 m.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkow pracy.
Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1 kV w odlegtosci do 0,3 m,

- urzadzeniach 1-30 kV w odlegtosci do 0,6 m.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé zgodnie z witasciwg technologig pracy z zastosowaniem
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcjach wykonywanych prac.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze:

- ww. prace mogg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezposrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu osob,

- przy pracach tych nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace.
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Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:

imienny podziat pracy,

harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,

szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,
wykaz srodkéw ochrony indywidualnej

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz zawierajgcy

ww. elementy. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa
bez ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wifasciwg grupe BHP rdéwniez bez ograniczen.
Wykonujgcy roboty réwniez powinni posiadac¢ aktualne grupy BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

1)

2)
3)
4)

Podstawowe srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:
srodki ochrony indywidualnej
e odziez ochronna,
¢ Srodki ochrony gtowy:
o hetmy ochronne,
o nakrycia gtowy,
e Srodki ochrony koriczyn dolnych,
e Srodki ochrony konczyn gérnych,
e Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,
odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom to:

powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $Swiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuja,

przeprowadzenie instruktazu,

zapewnienie tacznosci na i z placem budowy,

uzgodnienie wytgczen z pod napiecia przebudowywanej linii napowietrznej SN z dysponentem
sieci — TAURON Dystrybucja S.A.

8. Wskazanie sSrodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

Dobra organizacja robdt,

Fachowa firma wykonujaca roboty montazowe,

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez OME wtasciwe dla danego regionu waznosci
grup BHP pracownikéw majacych wykonywac prace.



