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Zakres rzeczowy inwestycji. 
  

 
  

1 Budowa  kablowego E1: NA2XY-J 4x120 206/236 m 
2 -J 4x120 32/40 m 
3 Zabudowa ZZP typu ZK2a-2P wraz z uziemieniem 2 kpl. 
4   

w rurze ochronnej SRS-G 110mm  
12 m 

5 Wykonanie przewiertu/przepychu pod wjazdem  
w rurze ochronnej SRS-G 110mm 

6 m 

6 Wykonanie przewiertu/przepychu pod krzewami  
w rurze ochronnej SRS-G 110mm 

23 m 

7 Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej  12 m2 
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z jest kompletna z punktu 

Projektant
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II. Opis techniczny 
 

1.  Podstawa opracowania 
 Krakowie 

w WP/064694/2023/O09R03 z dnia 2023-06-30 
. 

 
2.  Zakres dokumentacji. 

y 
kablowych nN wraz z zestawami -pomiarowymi nN typu ZK2a-2P w Krakowie 
przy ul.   kach nr 88/1, 88/4, 166/1, 167/2, 167/3, 167/4, 

 
Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie , 

rys. nr 1. 
 
3.  

 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 
nr KRP32071 - obw. 1 wykonana jest z wykorzystaniem AsXSn i Al. oraz 

. 
 i Al. 

 oraz NA2XY-J. 
 
4.  Stan projektowany 

 
4.1.Trasa projektowanej inwestycji. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie przy ul.  
 kach ewidencyjnych nr: 

 
 
4.2.  

Projektowany kabel E1 typu NA2XY-J 4x120mm2 206/236m relacji: istn. 
 do proj. ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P. 

Projektowany kabel E2 typu NA2XY-J 4x120mm2 32/40m relacji: proj. 
ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P do ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P. 

Kable 
i. Kable 
le   kolei na piasku 

   
Kable  

w 

linii tj. TAURON Dystrybucja S.A. Kable w 
 

Prowadzenie kabli 
od  lokalnych   zgodnie z  SEP N SEP  E  004, 
z 
z  



 

WP/064694/2023/O09R03 
 

10   

ZDMK oraz pod wjazdem 
-G 

 i wjazdem  
nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow.12m2. 

RU.461.2.929.2024  
 zgodnie z uwagami zawartymi na naradzie koordynacyjnej znak 

GD-17.6630.957.2024 z dnia 05.06.2024r. 

sytuacyjnym rys. nr 2. 
 
4.3. ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P 

ZK1/RD-3 typu ZK2a-2
 194 087 . ZK2a-2P wykonane zostanie w obudowie 

promieniowanie UV. Zgodnie z 
zabezpieczenia WT-00/gG 50A oraz ograniczniki mocy Etimat-T 3p 20A. 

Schemat oraz widok elewacji ZK2a-2P pokazano na rys. nr 4 i 5. 
 
4.4. 2/RD-3 typu ZK2a-2P 

-3 typu ZK2a-
-2P wykonane zostanie w obudowie 

promieniowanie UV. Zgodnie z 
zabezpieczenia WT-00/gG 50A oraz ograniczniki mocy Etimat-T 3p 20A. 

Schemat oraz widok elewacji ZK2a-2P pokazano na rys. nr 4 i 5. 
 

4.5.  

-
z 

P SEP  E-001. 
 dla linii nN: 

 
 

gdzie: 
, 

 -  
 -

. 
 
4.6.Uziemienie ochronno - -C. 

-
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Rezystancja uziemienia projektowanego zestawu -pomiarowego  
nr ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P  R<5  

-pomiarowego  
nr ZK2/RD-3 typu ZK2a-  

 
4.7.Tablice identyfikacyjne i informacyjne. 

 
norm PN-E-5100-1:1998, PN-E-

 2/DS/2006: 
 

5.  

z dn. 

 rozumieniu 
  

 
 

- 
 

 przeprowadzonych 
  

 
 
6.   

 normami 
i  

 

-SEP-E-
001, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-IEC-60364, PN-EN-50160, PN-EN-5100  oraz 

 

 

 

opracowania. 
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7. Obliczenia 
 

7.1.
 

i  
P1-faz = 3 kW (zasilanie jednofazowe) 
P3-faz  

 
 

 

gdzie: 
   
  
   
 2]; 
 ); 

 

w -
 

 
gdzie: 
Zs  

 
Ia  

owg PN-IEC 60364-4-41 
Uo   

  W przypadku 
a 

 
 

gdzie:  
Ib-  
k - b 

 

Dane 
Moc pozorna transformatora  

  
  

Straty mocy w uzwojeniach transformatora  
Rezystancja transformatora  
Reaktancja transformatora  
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Tabela 1 -  1, 
od istn. stacji transf. nr KRP32071 do proj. ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P. 
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Tabela 2 -  1, 
od istn. stacji transf. nr KRP32071 do KRP314755 ( ). 
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obwodu nr 1 zasilanego ze stacji nr KRP32071 jest 
odbiorcy . Obliczenia pokazano w tabeli nr 1 i 2 
 

7.2.  
 

 



28 Nr archiwalny

1. Wykonawca - nazwa firmy:
JW Projekt Sp. z o.o., Sp. K

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

3. 14.02.2024
4.

pochmurnie

suchy, wilgotny, 

Temperatura
5.

6.

1
5

7.
16.07.2024

upr. SEP "E" nr E1/400/123/22
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Obiekt:
Nr obiektu: ZK1/RD-3
Lokalizacja:
Wymagana rezystacja 5

Dane:
Typ uziemienia: TP 2x6+3x6

0,8
12 m

Bednarka 30x4 mm
0,019098593 m

16 mm
6 m

0,016 m
3 szt.
6 m

64,64  - dla uziomu poziomego
45,6  - dla uziomu pionowego

0,7
0,45

hp + 1, l=1
hp + 5, l=5 1,6

Wyznaczenie rezystacji uziomu pionowego:

8,47

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

5,53

Rezystancja wypadkowa

3,04

1 kpl.
12 m
3 szt.
9 szt.
3 szt.
2 szt.

45,6

Wyniki pomiaru Wsp.
korekcyjny

Rez.gruntu obliczona

R z 

64,64

z 

40,4
28,5

- bednarka ocynkowana 30x4



29 Nr archiwalny

1. Wykonawca - nazwa firmy:
JW Projekt Sp. z o.o., Sp. K

2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:

3. 14.02.2024
4.

pochmurnie

suchy, wilgotny, 

Temperatura
5.

6.

1
5

7.
16.07.2024

upr. SEP "E" nr E1/400/123/22



29

Obiekt:
Nr obiektu: ZK2/RD-3
Lokaliacja:
Wymagana rezystacja 30

Dane:
Typ uziemienia: 

0,8 m
6 m

Bednarka 30x4 mm
0,015 m

0,0190986

82,56  - dla uziomu poziomego

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

17,00

hp + 1, l=1

hp + 5, l=5 1,6

1 kpl.
7 m
2 szt.

- bednarka ocynkowana 30x4

Wyniki pomiaru Wsp.
korekcyjny

Rez.gruntu obliczona

R z 

82,56

61,28

z 

38,3

51,6
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8.  
 

   E1 E2 Suma   
1 Kabel NA2XY-J 4x120mm2 236 40 276 m 
2 Folia ochronna koloru niebieskiego 206 32 238 m 
3 Oznaczniki kablowe 23 5 28 szt. 
4 Znaczniki kablowe EMS 12 1 13 szt. 
5 -120 dwustronny 4 0 4 szt. 
6  3 0 3 m 
7 Uchwyt do rur UMR (o) 75 3 0 3 szt. 
8 -3011) 1 0 1 szt. 
9 Palczatka termokurczliwa SEH4 60-25 (NK 169477) 1 0 1 szt. 

10 Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 0 4 szt. 
11 -2P (wg rys. 4 i 5) 1 1 2 kpl. 
12 Tabliczka numeracyjna (wg standardu) 2 2 4 szt. 
13 Nit aluminiowy 4 4 8 szt. 
14 -00-50A/gG 6 6 12 szt. 
15 Zwieracz instalacyjny ZI-2 3 6 9 szt. 
16 Ogranicznik mocy ETIMAT-T 20A 3P 2 2 4 szt. 
17  24 4 28 kg 
18  73 32 105 m 
20  12 2 14 szt. 

21 Piasek 12 12 96 m3 
 

  Zestawienie dla uziemienia E1 E2 Suma   
1  0 1 1 kpl. 

 bednarka ocynkowana 30x4     7 m 

      2 szt. 
2  1 0 1 kpl. 

 bednarka ocynkowana 30x4     12 m 

 -o-      3 szt. 

 -      9 szt. 

      2 szt. 

      3 szt. 
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ZDROWIA 

1. Podstawa 
Projekt wykonawczy 

 sprawie in-

ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 

2. a-

W zakres
budowa  kablowego nN.
zabudowa 

3.

Brak 

4.

5. d-

ia. 

i zdrowia ludzi spowodowane: 

6.

 rodzajem 
i o-

ko-
nywania pracy z 
i zabezpieczenia stanowiska pracy. 



2  

z instruo-
 zakresie 

BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

7.

w 

o-

Prace przy wykonywaniu sieci o-

i 

o-
jektowane sieci 

h
a-

lacji i a-

dozorze sieci, instalacji i 
y-
a-

W przypad

z 

 prace 


