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Przylacz kablowy

Budowa przylacza kablowego E1: NA2XY-J 4x120
Budowa przylacza kablowego E2: NA2XY-J 4x120
Zabudowa ZZP typu ZK2a-2P wraz z uziemieniem
Wykonanie przewiertu/przepychu pod droga

w rurze ochronnej SRS-G J110mm

Wykonanie przewiertu/przepychu pod wjazdem

w rurze ochronnej SRS-G J110mm

Wykonanie przewiertu/przepychu pod krzewami

w rurze ochronnej SRS-G J110mm

Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej (materiat z demontazu)

206/236 m

32/40 m
2 kpl.

12 m

6 m
23 m

12 m?




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
| OKREGOWA
N1 Z B A

;\g%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0522/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Dominik Wozniak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0423/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (\_\r B [\ =
dr inz. Zygmunt Rawicki .\l\.?ry:'\....\’.\f‘ﬁt b \f* .......... Q

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego bgrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej X &\l\ . 3
drinz. Zygmunt Rawicki ... \ AV .\/.\p.\. J\,.

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Wozniak

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WNU-TZE-H3F *

Pan Jarostaw Dominik WozZniak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/16

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa przytacza kablowego nN w celu przyltaczenia do sieci energetycznej odbiorcy na
dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wiladystawa Taklinskiego.
WP/064694/2023/009R03

Oswiadczenie o poprawnosci wykonania projektu

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,,Budowa przylacza kablowego nN w celu przylaczenia do sieci
energetycznej odbiorcy na dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wladystawa
Taklinskiego. WP/064694/2023/0O09R03” Jest sporzadzona prawidlowo, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, uzgodnieniami 1ijest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant
mgr inz. Jarostaw Wozniak

Uprawnienia budgwlane do pojektowania
W specjalnosci 3 {W/zaxresie sieci,
instalacji |ﬁ‘éﬂ%@lnych

i elektroenergetycznych bez ograniczefi
Nr ewid.: MAP/0423/PBE/15




Budowa przytacza kablowego nN w celu przyltaczenia do sieci energetycznej odbiorcy na
dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wiladystawa Taklinskiego.
WP/064694/2023/009R03

II1. Opis techniczny

1. _Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie
w oparciu o warunki przylaczenia nr WP/064694/2023/0O09R03 z dnia 2023-06-30
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, Wydzial Przytaczen.

2. _Zakres dokumentacji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przylaczy
kablowych nN wraz z zestawami ztagczowo-pomiarowymi nN typu ZK2a-2P w Krakowie
przy ul. Wiadystawa Taklinskiego na dziatkach nr 88/1, 88/4, 166/1, 167/2, 167/3, 167/4,
190, 191/2, 194, 489/6 obreb 0087 Podgdrze.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie ul. Wiadystawa Taklinskiego,
wojewodztwo matopolskie. Miejsce lokalizacji przedstawiono na zatgczonej orientacji
rys. nr 1.

3. Stan istniejacy.

Istniejaca linia napowietrzna nN — 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej
nr KRP32071 - obw. 1 wykonana jest z wykorzystaniem przewodéw AsXSn i Al. oraz
stupéw typu E, ZN i ALA.

Istniejace przylacza napowietrzne nN wykonane sg przewodami typu AsXSn i Al.
Istniejace przytacza kablowe nN wykonane sg kablami typu YAKY oraz NA2XY-J.

4. Stan projektowany

4.1.Trasa projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Wladystawa
Taklinskiego na dziatkach ewidencyjnych nr:

88/1, 88/4, 166/1, 167/2, 167/3, 167/4, 190, 191/2, 194, 489/6 obreb 0087 Podgodrze.

4.2.Szczegoly techniczne budowy przylacza kablowego nN

Projektowany kabel E1 typu NA2XY-J 4x120mm? o dtugosci 206/236m relacji: istn.
stup KRP314757 do proj. ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P.

Projektowany kabel E2 typu NA2XY-J 4x120mm? o dlugosci 32/40m relacji: proj.
ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P do ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P.

Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glg¢bokosci min. 70 cm od powierzchni
ziemi do gdrnej powierzchni kabli. Kable uktada¢ po wykonaniu co najmniej 10 cm
podsypki piaskowej. Nastepnie kable przysypac¢ 10 cm warstwa piasku. Z kolei na piasku
umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej 1 przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego.

Kable nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych
(skrzyzowania, wejscia do rur). Tres¢ opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wlascicielem
linii tj. TAURON Dystrybucja S.A. Kable nalezy utozy¢ w wykopie linig falista z
zapasem wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Prowadzenie kabli powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci
od warunkow lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie znormg SEP N SEP — E — 004,
z zachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym
Z pOWYZsza norma.
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Przejscie kablem pod droga ZDMK oraz pod wjazdem nalezy wykona¢ metoda
bezrozkopowa w rurze ochronnej typu SRS-G &110mm na glebokosci min. 1 metra od
poziomu jezdni. Dtugos¢ rur ma zapewniaé ostone kabli na catej dlugosci skrzyzowania z
droga 1 wjazdem oraz dodatkowo po 1m. z kazdej strony.

Przewiduje sie odbudowe nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow.12m?.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniu znak
RU.461.2.929.2024 z dnia 19.04.2024r wydanego przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi na naradzie koordynacyjnej znak
GD-17.6630.957.2024 z dnia 05.06.2024r.

Przebieg trasy projektowanego przylacza kablowego nN pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr 2.

4.3.0pis techniczny zlacza kablowego ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P

Projektuje sie zlacze kablowe ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P, ktére zostanie zlokalizowane
na dzialce 194 obreb 0087 Podgdrze. ZK2a-2P wykonane zostanie w obudowie
termoutwardzalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne 1 wpltywy atmosferyczne oraz
promieniowaniec UV. Zgodnie zobliczeniami w zlgczu nalezy zamontowad
zabezpieczenia WT-00/gG 50A oraz ograniczniki mocy Etimat-T 3p 20A.

Schemat oraz widok elewacji ZK2a-2P pokazano na rys. nr4 1 5.

4.4.0pis techniczny zlacza kablowego ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P

Projektuje sie zlacze kablowe ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P, ktére zostanie zlokalizowane
na dzialce 194 obreb 0087 Podgérze. ZK2a-2P wykonane zostanic w obudowie
termoutwardzalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne 1 wpltywy atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Zgodnie zobliczeniami w zlgczu nalezy zamontowaé
zabezpieczenia WT-00/gG 50A oraz ograniczniki mocy Etimat-T 3p 20A.

Schemat oraz widok elewacji ZK2a-2P pokazano narys. nr41 5.

4.5.0chrona przeciwporazeniowa nN

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
zdnia 08.X.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy
P SEP — E-001.

Wymagania stawiane sSrodkom ochrony przy dotyku posrednim — dla linii nN:

W obwodach zasilajacych czas wylaczenia nie powinien przekraczaé¢ 5s. Bedzie to
zapewnione przy spelnieniu warunku:
Zs+1, < Uy
gdzie:
Uy =230V,
Zs -impedancja petli zwarciowej,
I, -prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego U,.

4.6.Uziemienie ochronno - robocze punktow neutralnych sieci w ukladzie TN-C.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w uktadzie TN-C powinny by¢
uziemione bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢
potaczone z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcow energii,
uziemionymi poprzez szyn¢ uziemiajaca w zestawie ZK.
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Rezystancja uziemienia projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
nr ZK1/RD-3 typu ZK2a-2P powinna wynosi¢ R<5Q.

Rezystancja uziemienia projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
nr ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P powinna wynosi¢ R<30Q.

4.7.Tablice identyfikacyjne i informacyjne.

Tablice identyfikacyjne i informacyjne nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami
norm PN-E-5100-1:1998, PN-E-08501:1988. ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa” oraz Standaryzacjg formatu tablic informacyjnych i ostrzegawczych
obiektoéw elektroenergetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. nr 2/DS/2006:

5. BHP i ochrona Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow DzU. nr 213 poz. 1397
zdn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko budowa przylaczy kablowych nN nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode¢ ani energi¢, nie
zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez $ciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpad6w, ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Inwestycja nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska idobr kultury, nie
pogorszy warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

W czasie wykonywania wykopéw dla kabli energetycznych moga wystapi¢ tylko
okresowe przemieszczenia gruntu, ktore wynikajg gtownie z koniecznosci wykonania
wykopow. Ziemia pozyskana z przeprowadzonych wykopow postuzy do ich zasypania
tacznie z zageszczeniem zasypu.

Prace budowlane zostang przeprowadzone z zachowaniem maksymalnej ochrony
zieleni wysokiej. Teren po wykonaniu inwestycji zostanie uporzadkowany.

6. _Uwagi koncowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostal opracowany zgodnie 2z normami
1 normatywami technicznymi dotyczacymi projektowania.

Lokalizacj¢ projektowanych linii i przylaczy przedstawiono w oparciu o istniejace
podkiady geodezyjne. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary w celu
ustalenia rzeczywistej lokalizacji inwestycji. Calo$é robdt wykonac zgodnie z, P-SEP-E-
001, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-IEC-60364, PN-EN-50160, PN-EN-5100 oraz
aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
ustalenia usytuowania istniejacych mediow.

Prowadzenie robot w poblizu urzadzen sieci gazowej wodociagowej,
telekomunikacyjnej nalezy wykonaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami dolaczonymi do niniejszego
opracowania.
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7. Obliczenia

7.1.0bliczenia __spadkéw _ napie¢ i sprawdzenie skuteczno$ci _ochrony
przeciwporazeniowej.
Przy  obliczeniach  rozrézniano  odbiorcow  indywidualnie jednofazowych
i trojfazowych. Przyjeto dla odbiorcow zapotrzebowanie mocy:
Pi-faz = 3 kW (zasilanie jednofazowe)
P3.tz = 7 kW (zasilanie trdjfazowe)

Obliczenie spadku napigcia wykonano metoda odcinkowa ze wzoru:
AU = P,-1-100

=50
gdzie:

P, — moc szczytowa przeptywajaca przez dany odcinek linii [W];
[— dlugo$¢ odcinka linii [m]

U — napiecie miedzyprzewodowe [V] (400 V);

s— przekroj przewodoéw lub zyly kabla [mm?];

y— konduktywnos$¢ materiatu przewodu lub zyly kabla (AL = 34

m
mmz-ﬂ);

System ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna
jezeli jest spetniony warunek:
Zs- I, < U,
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodlo zasilania, przewod roboczy az do
punktu zwarcia i przewod ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrédtem,
. — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne wylaczenie zasilania w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uswg PN-IEC 60364-4-41
U,— napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V.

W przypadku w ktorym dopuszcza sie czas wylaczenia nie przekraczajacy Ss,
odiaczenie uwaza si¢ za spelnione jezeli prad . majacy je spowodowaé przekracza
wartos$¢ okreslong wzorem:

Ia == k -1 b

gdzie:

Iv-prad znamionowy nastawczy lub wyzwalajacy urzadzenia ochronnego
k -wspotczynnik krotnosci pradu Iy,

Dane
Moc pozorna transformatora S =250kVA
Napigcie znamionowe transformatora Uy = 15,75/0,42kV
Procentowe napiecie zwarcia transformatora AU, = 4%
Straty mocy w uzwojeniach transformatora P, = 3350W
Rezystancja transformatora R =0,009Q
Reaktancja transformatora Xr =0,0240
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Budowa przytacza kablowego nN w celu przyltaczenia do sieci energetycznej odbiorcy na

dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wiladystawa Taklinskiego.
WP/064694/2023/0O09R03

Tabela 1 - Obliczenie spadku napigcia i ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nr 1,

od istn. stacji transf. nr KRP32071 do proj. ZK2/RD-3 typu ZK2a-2P.
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dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wiadystawa Taklinskiego.
WP/064694/2023/0O09R03

Budowa przylacza kablowego nN w celu przytaczenia do sieci energetycznej odbiorcy na

14

od istn. stacji transf. nr KRP32071 do stupa KRP314755 (konca obwodu).

Tabela 2 - Obliczenie spadku napigcia i ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nr 1,
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Budowa przytacza kablowego nN w celu przyltaczenia do sieci energetycznej odbiorcy na
dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wiladystawa Taklinskiego.
WP/064694/2023/009R03

Ochrona przeciwporazeniowa w postaci samoczynnego wylaczenia w ciggu 5s dla
obwodu nr 1 zasilanego ze stacji nr KRP32071 jest zachowana dla przylaczanego
odbiorcy oraz catosci obwodu. Obliczenia pokazano w tabeli nr 11 2

7.2.Protokél pomiarow oraz obliczenia doboru uziemienia
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Protokot nr 28 Nr archiwalny
z pomiaru rezystywnosci gruntu 10_Taklifiskiego
metodq Wennera

1. Wykonawca - nazwa firmy:
JW Projekt Sp. z 0.0., Sp. K
2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:
Budowa przytacza kablowego nN w celu przytgczenia do sieci energetycznej odbiorcy na
dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wtadystawa Taklinskiego. WP/064694/2023/009R03

3. Data wykonania pomiarow: 14.02.2024
4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skresli¢)

1) pogoda w dniu pomiarow: stereezrie-pochmurnie;-deszezewo,-mroznie-Shieg

2) rodzaj gruntu: podmokty, ghniasty—piaszezysty—2wir—kamienny—skalisty

3) stan wilgotnosci gruntu: suehy, wilgotny, mekry—zamarznicty-

(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywag)

Temperatura 7°C
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

Miernik rezystywnos$ci uziemienia i rezystywnosci gruntu MRU-200-GPS
6. Woyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°59'11.5"N 19°54'43.2"E

Odlegtos¢ miedzy elektrodami| Zmierzona rezystywnos¢ Rezystywnos¢ gruntu
Lp. ,a’ gruntu Wspotczynnik kp do obliczen

Tm 40,4 Om 1,6 64,64 Om
5m 28,5 Om 1,6 45,6 Om

Pomiary przeprowadzit:
16.07.2024
Jarostaw WoZniak

upr. SEP "E" I(’lr E1/400/123/22
e




Obliczenia doboru uziemienia tasmowo-pretowego

10_Taklinskiego

Obiekt: Zigcze ZK2a-2P
Nr obiektu: ZK1/RD-3
Lokalizacja: Krakow ul. Wiadystawa Taklinskiego dz. 194
Wymagana rezystacja 50
Dane:
Typ uziemienia: TP 2x6+3x6
0,8
Dtugosé¢ uziomu poziomego Lo: 12 m
Bednarka 30x4 mm
Zastepcza $rednica bednarki do 0,019098593
Prety ¢ 16 mm
Dtugos¢ uziomu pionowego Lr: 6 m
Srednica uziomu pionowego dr 0,016 m
llo$¢ pretdéw: 3 szt.
Odlegtos¢ pomiedzy pretami: 6m
Rezystywnos¢ gruntu [Ohm] Pr 64,64 Om - dla uziomu poziomego
Rezystywnos¢ gruntu [Ohm] 45,6 Qm - dla uziomu pionowego

Wspétczynniki wykorzystania: 11
Nz
Wyniki pomiaréw rezystywnos$ci gruntu

0,7 — wspétczynnik wykorzystania preta
0,45 — wspoéczynnik wykorzystania bednarki

Wyniki pomiaru Wsp. Rez.gruntu obliczona
Odlegto$¢ miedzy sondami a [m] pz[Qm] korekcyjny p =kr x pz[Qm]
hp + 1, I=1 40,4 1,6 64,64
hp +5,1=5 28,5 1,6 45,6
Wyznaczenie rezystacji uziomu pionowego:
1 P (BL,,) . R -zn)
= - — | = 47 Q
N n 2nl, o d, s s ln( T 8
Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:
Po L?
R = I = =
P~ 2L "(hdu) 5530
Rezystancja wypadkowa
R.R
= — 3,04 Q

nlyp + Reaapn =

Uwzgledniajgc powyzsze obliczenia dobrano uziemienie tasmowo-pretowe typu TP 2x6+3x6 o rezystancji

wypadkowej R= 3,04Q.

Uziom tasmowo pretowy TP 2x6+3x6

- bednarka ocynkowana 30x4

- pret Pu-o ®16/1,5

- pret Pu ®16/1,5

- uchwyt krzyzowy uziomowy UKU 20/40/4
- sruba M10x25 + N + PO + PS

1 kpl.
12 m
3 szt.
9 szt.
3 szt.
2 szt.




Protokot nr 29 Nr archiwalny
z pomiaru rezystywnosci gruntu 10_Taklifiskiego
metodq Wennera

1. Wykonawca - nazwa firmy:
JW Projekt Sp. z 0.0., Sp. K
2. Pomiary przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu:
Budowa przytacza kablowego nN w celu przytgczenia do sieci energetycznej odbiorcy na
dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wtadystawa Taklinskiego. WP/064694/2023/009R03

3. Data wykonania pomiarow: 14.02.2024
4. Warunki atmosferyczne i glebowe (niepotrzebne skresli¢)

1) pogoda w dniu pomiarow: stereezrie-pochmurnie;-deszezewo,-mroznie-Shieg

2) rodzaj gruntu: podmokty, ghniasty—piaszezysty—2wir—kamienny—skalisty

3) stan wilgotnosci gruntu: suehy, wilgotny, mekry—zamarznicty-

(pomiaréw przy zamarznietym gruncie nie nalezy wykonywag)

Temperatura 7°C
5. Zastosowane przyrzady pomiarowe

Miernik rezystywnos$ci uziemienia i rezystywnosci gruntu MRU-200-GPS
6. Woyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu

Wspotrzedne geograficzne punktu pomiarowego: 49°59'11.5"N 19°54'43.2"E

Odlegtos¢ miedzy elektrodami| Zmierzona rezystywnos¢ Rezystywnos¢ gruntu
Lp. ,a’ gruntu Wspotczynnik kp do obliczen

Tm 51,6 Om 1,6 82,56 Om
5m 38,3 Om 1,6 61,28 Om

Pomiary przeprowadzit:
16.07.2024

Jarostaw WoZniak

upr. SEP "E" nr E1/400/123/22




Obliczenia doboru uziemienia tasmowego

Obiekt: Zigcze ZK2a-2P

Nr obiektu: ZK2/RD-3

Lokaliacja: Krakow ul. Wiadystawa Taklinskiego dz. 194
Wymagana rezystacja 300

Dane:

Typ uziemienia: Tasmowy

Gtebokos¢ utozenia bednarki h 0,8 m

Dtugos¢ uziomu poziomego L: 6 m

Bednarka 30x4 mm

Zastepcza $rednica bednarki do 0,0190986

Rezystywnos$¢ gruntu [mOhm] 82,56 Om - dla uziomu poziomego

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

29
10_Taklinskiego

2
R, = zp;LG(;—%)= 17,00 O
Wyniki pomiaru Wsp. Rez.gruntu obliczona
Odlegtos¢ miedzy sondami a [m] pz[mQ] korekcyjny p =kr x pz[Qm]
hp + 1, I=1 51,6 1,6 82,56
hp +5, 1=5 38,3 1,6 61,28

Uwzgledniajgc powyzsze obliczenia dobrano uziemienie tasmowe o rezystancji REB= 17Q.

Uziom tasmowy: 1 kpl.
- bednarka ocynkowana 30x4 7 m
- $ruba M10x25 + N + PO + PS 2 szt.



Budowa przytacza kablowego nN w celu przyltaczenia do sieci energetycznej odbiorcy na

dziatkach 190, 194 w Krakowie przy ul. Wiladystawa Taklinskiego.

WP/064694/2023/009R03
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8. Zestawienia materialow

Zestawienie dla przylacza kablowego nN

Kabel NA2XY-J 4x120mm?2

Folia ochronna koloru niebieskiego

Oznaczniki kablowe

Znaczniki kablowe EMS

Zacisk przebijajacy 16-120 dwustronny

Rura ostonowa BE 075

Uchwyt do rur UMR (o) 75

Termokurczliwy kaptur uszczelniajacy EC 110 (NK 5-3011)
Palczatka termokurczliwa SEH4 60-25 (NK 169477)
Uchwyt dystansowy SO 79.6

Zestaw Ztaczowo Pomiarowy ZK2a-2P (wg rys. 415)
Tabliczka numeracyjna (wg standardu)

Nit aluminiowy

Wktadka topikowa WT-00-50A/gG

Zwieracz instalacyjny ZI-2

Ogranicznik mocy ETIMAT-T 20A 3P

Szczeliwo konopne smotowe

Rura AROT DVK 0110 mm

Tasma

Piasek

Zestawienie dla uziemienia

Uziemienie (R<30Q)

bednarka ocynkowana 30x4

$ruba M10x25 + N + PO + PS

Uziemienie (R<5Q)

bednarka ocynkowana 30x4

pret Pu-o-®16/1,5

pret Pu-®16/1,5

sruba M10x25 + N + PO + PS

uchwyt krzyzowy uziomowy UKU 20/40/4

El
236
206

— N
[ NSRS}

D W AN BN~ B~ = W WwhN

— N
N WA

El

E2 Suma
40 276
32 238
5 28
1 13
0 4
0 3
0 3
0 1
0 1
0 4

1 2
2 4
4 8
6 12
6 9
2 4
4 28
32 105
2 14
E2 Suma
1 1
7

2

0 1
12

3

9

2

3

17

kpl.

szt.
kpl.

szt.
szt.
szt.
szt.



Mapa ewidencyjna
- proj. przyftacz kablowy nN
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MAPA EWIDENCYJNA Poswiadcza sig zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wojewddztwo: matopolskie Organ prowadzacy panstwowy zasob PREZYDENT MIASTA
powiat: M.Krakow geodezyjny i kartograficzny KRAKOWA
jedn. ewid.: Podgérze 3 )
obreb: 0087 Nazwa materialu zasobu mapa ewidencyjna
nr dziatki: 194 iienviikator swibencvi terial
sekcja: 7.123.11.02.1, 7.123.11.02.3 R e ) 1610~ bbo (Lot
arkusz mapy w KUL: up. PREZYDENTA MIAR
skala: 1:1000 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Batwikonerietioph Z up. LY S U MIASTA
ukfad wspéirzednych: 2000 A
stan na dzien: 19-02-2024 GD-10.6642. 23 B/I ..... 2024 Imig, nazwisko i podpis osoby
wykonano przez: Klaudia Radon reprezentujqcej organ

Niniejsza mapa ewidencyjna jest wydrukiem z bazy danych p
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Inwestor:
Obiekt: TAURON Dystrybuch S.A.
Oddziat w Krakowie
1. Podgoérska 25A, 31-035 Krak¢
przytacz kablowy nN, ‘ ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow
zestaw ztaczowo-pomiarowy nN

Orientacja Rys. 1




istn. AsXSn 4x95+25

obw. 1, obw. 0%,
zasilanie ze stacji 32071

Mapa do celéw projektowych
dz. 194

7.123.11.02.1.3; 7.123.11.02.3.1;

sekcja:
7.123.11.02.3.2; 7.123.11.02.1.4

wojewddztwo: matopolskie
powiat: Krakdw M.

jedn. ewid.: Krakow-Podgdrze [120104_9]

obreb: [0087] skala:1:500

dziatki: 194
Uktad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH

1=23m

Uktad wsp. poziomych 2000
Sytuacja zgodna z terenem na marzec 2023r.
Wykonat:
Piotr Slezak
Uwagi:
1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym
podktadem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na
placu budowy.
Planowane wyfaczenia linii uzgodni¢ z Serwisem Regionu Podgdérze

GEO-S
Ustugi Geodezyjne
ul. Smoleriskiego 28c

30-499 Krakéw

GD-13.6640.1287.2023
4.

2.
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne

3.
w celu doktadego ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.
Znaczniki trasy kablowej EMS 134kHz nalezy umiesci¢ nad tasma

ochronna.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniu znak
RU.461.2.929.2024 z dnia 19.04.2024r wydanego przez Zarzad Drég

LEGENDA:
u(e) - TERENY ZABUDOWY USLtUGOWE (USLUG KOMERCYINYCH)
MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJACE] | BLIZNIACZE)
RM - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYINE) ZWIAZANE) Z ROLNICTWEM | OGRODNICTWEM
KD(L) - TERENY DROG PUBLICZNYCH - LOKALNYCH -
_ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PZEZNACZENIU | ROZNYH ZASADACH Miasta Krakowa.
6. Roboty wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi na naradzie
koordynacyjnej znak GD-17.6630.957.2024 z dnia 05.06.2024r.
zasilenie ze stacji 32071, obw, 1

ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKRACZALNE LINIA ZABUDOWY DLA NOWEJ ZABUDOWY

19172
R

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego wrysowany zostat na podstawie Uchwaty nr
XClI/932/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPATKOWICE - ZACHOD" w Krakowie.
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- / Legenda
- ! - proj. przylacz kablowy nN
’,’ » - proj. ZZP
—5 / —-—— |- proj. bednarka FeZn
! r
& \?’*L / o~ - proj. pret uziomowy
5539450 ] - proj. znacznik trasy kablowej EMS 134kHz
) ——— |- proj. rura oslonowa
v o /' « |- istn. linia napowietrzna nN
jall ) ’,’ - istn. przytacz napowietrzny nN AsXSn 3f
K - istn. przylacz napowietrzny nN AsXSn 1f
// -© - istn. oprawa o$wietleniowa
/ - istn. linia kablowa nN
/ ] - istn. ZZP/SP
! TIWESLOr. TAURON Dysryincja s & Pracownia W PROEET
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Podstawa

« Projekt wykonawczy

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia (Dz. U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ rea-
lizacji poszczegdlnych obiektow.

W zakres robot wchodzi:
« budowa przylacza kablowego nN.
« zabudowa zestawu zlaczowo pomiarowego

3.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Brak

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
W zakresie projektowanych prac wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce 1 czas ich wystepowania.

Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi spowodowane:

« Pracami w poblizu sieci energetycznych;

« Pracami przy uzyciu ci¢zkiego sprze¢tu zmechanizowanego;

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagro-
zenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do pracy, na
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wyko-
nywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkow ochrony zdrowia
1 zabezpieczenia stanowiska pracy.




Pracownicy musza by¢ poinstruowani o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji
z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia. Kazdy instruo-
wany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

7.  Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, sa-
siedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoz-
liwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagro-
zen.

Prace przy wykonywaniu sieci elektrycznych nalezy wykonywa¢ w stanie beznapigcio-
wym przy odpowiednim zabezpieczeniu przed zalagczeniem napiecia (otwarcie
i zabezpieczenie odpowiedniego wylacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjne;]
,Nie zalgcza¢ — pracujg ludzie™).

Przed przystagpieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomié
o zamiarze wykonywania prac Podmiot, w ktérego zakresie obstugi znajduja si¢ pro-
jektowane sieci energetyczne i uzyskaé¢ warunki wykonywania prac.

Wszystkie wykonywane prace nalezy realizowa¢ przy udziale nie mniej niz dwoch
0s6b. Wszyscy pracownicy wykonujacy czynnosci przy montazu lub obstudze insta-
lacji i urzadzen elektrycznych musza posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacji za-
wodowych ,,E” lub ,,D” upowazniajace do wykonywania pracy przy eksploatacji lub
dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadca terenu i obiektow zasady wy-
konywania robdt pod wzgledem czasowym i ewentualnego wylaczania pradu oraz za-
bezpieczenia miejsc wykonywania prac dla osob trzecich.

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych przeznaczonych do w/w robot.

Obszar pracy z uzyciem dzwigéw nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac, a prace
wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem dzwigow.

mgr inz. Jarostaw WoZniak

Uprawnienia budgwlane do projektowania
W specjalnosci {fstaladyjne|w/zakresie sieci,
instalacji v@ﬁ%@nych

i elektroenergetycznych bez ograniczefi
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