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SPIS TRESCI

WYTYCZNE PROJEKTOWE

ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW REALIZOWANEJ INWESTYCJI
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i lokalizacja
2. Inwestor i zleceniodawca
3. Podstawa opracowania
4. Harmonogram robot

5. Uzgodnienia

6. Projekty zwigzane

7.

Opis zakresu projektowego
1) Budowa kablowych linii Sredniego napiecia 15kV
2) Budowa rurociggu Swiatlowodowego
3) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
4) Uwagi koncowe
PROJEKTOWE ZESTAWIENIE MATERIAEOW
RYSUNKI
- Rysunek lokalizujgcy projektowang inwestycje w terenie
- Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionq planowang inwestycjq
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Schemat przedstawiajqcy zamierzenie projektowe zgodnie z PZT bez podkladu geodezyjnego
- Schemat elektryczny jednokreskowy z naniesionymi typami urzqdzen
- PZT stanu istniejgcego z elementami do demontazu
- Schemat przedstawiajqcy stan istniejqcy z elementami do demontazu bez podkiadu geodezyjnego
- Schemat elektryczny jednokreskowy z elementami do demontazu
- Przekrdj poprzeczny wykopu
- Karta katalogowa ZKSN-15/24g-1X8t,3X2t
- Karta katalogowa ZKSN-15/24g-1X8d,2X2d
- Karta katalogowa ZKSN-15/24g-1X8t,3X3t
Wykaz demontazowy

Rownowaznik materiaiow
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ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW REALIZOWANEJ
INWESTYCJI

Budowa linii kablowej $redniego napigcia 3 x XRUHAKXS 1x240/25mmmn1*
- 525m trasy / 3 x 595 m kabla
Budowa linii kablowej $redniego napiecia 3 x XRUHAKXS 1x120/25mmm?
- 180m trasy / 3 x 240 m kabla
Budowa rurociggu $wiattowodowego 2 x RHDPE 40/3,7

- 520 m trasy / 2 x 560 m rury
Budowa zasobnikow kablowych - 3 szt
Przewiert sterowany SRS-G 160 - 181 m
Przewiert sterowany SRS-G 110 - 151 m
Rura ochronna DVR 160 : - 103 m
Rura ochronna DVR 110 - 103 m
Budowa zlacza kablowego ZKSN-15/24g-1X8t,3X2t - 1 kpl
Budowa zlacza kablowego ZKSN-15/24g-1X8d,2X2d - 1 kpl

Budowa zlacza kablowego ZKSN-15/24g-1X8t,3X3t - 1 kpl
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest budowa linii kablowych $redniego
napiecia SN15kV wraz z rurociggiem $wiattowodowym relacji: GPZ Szaflary - Cegielnia -
RS Nowy Targ na odcinku od ul. Podtatrzanskiej do stupa SN na dzialce nr 13753/5
w m. Nowy Targ (Etap 3) w ramach umowy nr 771/ZAK/12/2019 pn: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej pt. Przebudowa ciggu liniowego GPZ Szaflary — Cegielnia - RS
Nowy Targ tryb: ZAPROJEKTUJ”.

2. INWESTOR 1 ZLECENIODAWCA

Inwestorem 1 zleceniodawcg w/w zadania jest TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie, ul. Dajwor 27, 31-060 Krakéw.

s PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

v' Umowa nr 771/ZAK/12/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej z dnia
09.12.2019r.

v Wytyczne projektowe ,.Budowa linii kablowej jako powigzanie ciggu liniowego
GPZ Szaflary — Cegielnia z RS Nowy Targ. Etap 3: Budowa i modernizacja odcinka
linii kablowej 15kV od stupa nr 20 do ul. Podtatrzanskiej, miasto Nowy Targ”
opracowane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Wydzial
Planowania i Rozwoju.

v Wytyczne projektowe ,,Modernizacja ciggu liniowego GPZ Szaflary — Cegielnia.

Kablowanie linii napowietrznej 15kV na odcinku od stupa nr 1 do 20, miasto Nowy

Targ” opracowane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie Wydziat

Planowania i Rozwoju.

Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT.7230.24.2021 z dnia 18.02.2021x.

Pismo Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: EMK.6853.2.2021 z dnia 08.02.2021r.

Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12.01.2021r.

0O.KR.Z-3.4341.13.42.2020.mp.4.

v Decyzja nr 236 Burmistrza Miasta Nowy Targ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego znak: RUIGN.1.6733.3.2021 z dnia 24.03.2021r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Zgody wiascicieli gruntow.

Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem

AN

S

4. HARMONOGRAM ROBOT

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okolo 4 tygodnie.

J UZGODNIENIA

Projekt uzgodniono :

~ mna naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu w dniu
07.09.2021r. znak sprawy GK.6630.446.2021
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6. PROJEKTY ZWIAZANE :

o Projekt budowlany M/EP/PB/132/09/20 ,,Budowa linii kablowych $redniego napigcia
SN 15kV wraz z rurociggiem $wiattowodowym relacji: GPZ Szaflary - Cegielnia - RS
Nowy Targ na odcinku od ul. Podtatrzanskiej do stupa SN na dzialce nr 13753/5
w m. Nowy Targ

o Projekt budowlany M/EP/PB/128/09/21 ,.Budowa ztacza kablowego $redniego napigcia
15kV, linii kablowych S$redniego napiecia 15kV oraz rurociggu $wiatlowodowego
dlugosci 15m w pasie drogi krajowej nr 47 Rabka — Zakopane w km 19+600
w miejscowosci Nowy Targ
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7. OPIS ZAKRESU PROJEKTOWEGO

1). BUDOWA KABLOWYCH LINII SREDNIEGO NAPIECIA 15kV

WRAZ Z RUROCIAGIEM SWIATLOWODOWYM

Projektuje si¢ budowe linii kablowych §redniego napigcia 15kV sktadajacych sie
z kabli typu 3 x XRUHAKXS oraz rurociggu $wiattowodowego typu 2 x RHDPEwp 40/3,7
(dla potrzeb wiasnych TAURON) na odcinku od muf kablowych na dzialce ewid. nr 13606 do
istniejgcego stupa SN na dziatce ewid. nr 13753/5 dlugosci trasowej 560m oraz zabudowe
trzech zlaezy kablowych $redniego napigcia 15kV.

Projektuje si¢ montaz zlacza kablowego $redniego napiecia nr 1 na dzialce ewid. nr
13753/5 typu ZKSN-15/24b-1X8t,3X3t. Ze zlagcza wyprowadzi¢ cztery linie kablowe:
-3 x XRUHAKXS 1x240/25mm? do istniejgcego stupa nr KRT490514 dhugosci trasowej Sm
(docelowo linia zostanie poprowadzona do muf kablowych na istniejgcym kablu relacji GPZ
Szaflary — stup linii napowietrznej KRT514339 dlugosci trasowej ok. 2500m — wedlug
odrgbnego opracowania)
- 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm? do kofica dziatki 13753/5 diugosci trasowej 40m (docelowo
linia bedzie poprowadzona do kontenerowej stacji transformatorowej ,,Bryjak” dlugosci
trasowej ok. 170m — wg odrebnego opracowania)
- 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm” do istniejacej stupowej stacji transformatorowej KRT 6948
»Marimex” na dzialce ewid. nr 13724/1 dlugosci trasowej 90m
-3 x XRUHAKXS 1x240/25mm? do projektowanego zlacza kablowego ZNSN nr 2 na dzialce
ewid. nr 13673/3 dtugosci trasowej 260m

Projektuje si¢ montaz zigcza kablowego s$redniego napigcia nr 2 na granicy dzialek
ewid. nr 13606, 13623/1 typu ZKSN-15/24b-1X8d,2X2d. Ze ztacza wyprowadzi¢ trzy linie
kablowe:
- 3 x XRUHAKXS 1x240/25mm? do projektowanego ztacza kablowego ZNSN nr 1 na dzialce
ewid. nr 13753/5 dtugosci trasowej 260m
- 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm?* do projektowanej mufy kablowej na dzialce ewid. nr
13673/1 dlugosci trasowej Sm (w kierunku istniejgcej stacji transformatorowej KRT 6073
,,Jadar”
- 3 x XRUHAKXS 1x240/25mm? do projektowanego zigcza kablowego ZNSN nr 3 na dziatce
ewid. nr 13673/3 dtugosci trasowej 220m

Projektuje sie montaz ztacza kablowego $redniego napigcia nr 3 na granicy dziatek
ewid. nr 13606, 13623/1 typu ZKSN-15/24b-1X8t,3X2t. Ze zlgcza wyprowadzi¢ cztery linie
kablowe:
- 3 x XRUHAKXS 1x240/25mm? do projektowanego zigcza kablowego ZNSN nr 2 na dziatce
ewid. nr 13673/3 dtugosci trasowej 220m
- 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm? do projektowanej mufy kablowej na dzialce ewid. nr 13606
dhugosci trasowej Sm (w kierunku istniejgcej stacji transformatorowej KRT 6039 ,, Tartak”
-3 x XRUHAKXS 1x120/25mm? do projektowanej mufy kablowej na dzialce ewid. nr 13606
przy ulicy Podtatrzanskiej dhugoscti trasowej 40m (w kierunku istniejgcej stacji
transformatorowej KRT 6161 ,,Polmozbyt”
- 3 x XRUHAKXS 1x240/25mm?” do projektowanej mufy kablowej na dziatce ewid. nr 13606
przy ulicy Podtatrzanskiej dhugosci trasowej 40m (w kierunku RS Nowy Targ)

W pasie drogowym ul. Podtatrzanska boczna, dziatka ewid. nr 13605/3 linie kablowe
$redniego napiecia 15kV wraz z rurociggiem $Swiattowodowym wykonaé zgodnie z decyzja
Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT.7230.24.2021 z dnia 18.02.2021r. metoda
przewiertu na glebokosci min. 1,2m bez naruszania nawierzchni jezdni (nawierzchnia
znajduje si¢ na gwarancji).
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W pasie drogowym drogi krajowej nr 47 (dziatka ewid. nr 13676/6) linie kablowe
Sredniego napiecia 15kV wraz z rurociggiem $wiattowodowym wykona¢ zgodnie z decyzja
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad znak: O.KR.Z-3.4341.13.42.2020.mp.4.
z dnia 12.01.2021r. na gltebokosci min. 1,0m pod poziomem terenu.

W celu uzyskania odpowiednich parametrow uziemienia zlgczy ZK-SN:

1) wokol ztgcza utozy¢ uziom otokowy na glebokosci 0,5 — 1,0 m i w odleglosci Im od
obrysu ztgcza ZK-SN,

2) do uziomu otokowego nalezy przylgczac czgsci przewodzace zlgcza ZK-SN oraz czesci
przewodzace jego osprzetu wymagajgce uziemienia

3) w poglebionym o 15 cm (w stosunku do wymaganego) wykopie kablowym zaglebi¢
uziemiacze pionowe i nastepnie polgczy¢ je bednarkg przytaczong do uziomu
otokowego zltgcza. Po wykonaniu uziomu bednarke nalezy przykry¢ 15 cm warstwag
gruntu rodzimego, a nastepnie przystgpi¢ do ukladania kabla. Dlugos$¢ bednarki
uziemiajgcej i liczba uziemiaczy zalezy od rezystywnosci elektrycznej gruntu

4) po zmontowaniu linii kablowych SN wykona¢ pomiary wypadkowej rezystancji
uziemienia (metodg techniczng);

5) w razie koniecznosci, rozbudowaé uziom sztuczny stacji stosujgc uziom promieniowy
poziomy wspomagany uziemiaczami pionowymi i powtorzy¢ pomiary.

Wykona¢ uziemienie zlgczy kablowych ZK/SN pionowymi pretami uziemiajagcymi ¢18
i bednarkg ocynkowang FeZn 40x5 do uzyskania rezystancji uziemienia przynajmniej:

20
™ R, <2,6[Q]

Rp <
E
Ig - prad zwarcia doziemnego: 100A 1 czas jego trwania 0,8s
Urp, — napiecie dotykowe Uy, = 130V dla czasu trwania zwarcia 0,8s

Obliczenie opornosci uziomu poziomego
p 200
Ry =2-Z=Z-E:6,67[Q]
gdzie: p = 200 [Qm] — rezystywno$¢ gruntu
L = 60 [m] — dtugo$¢ bednarki

Obliczenie uziomu pionowego

p 200
Ry=0,9-5=09 —==60[C]

gdzie: | = 3 [m] — dtugos¢ preta

Obliczenie rezystancji wypadkowej (bednarki i szpilek):
Ry - Ry 60 - 6,67

R = =
YT R, m,+n-Ry-m, 60-0,85+20-667-08

= 2,54 [Q]

gdzie: n, = 0,8 — wspotczynnik wykorzystania preta
n, = 0,85 — wspotczynnik wykorzystania bednarki
n = 20 —ilo$¢ pretow

Linie kablowe $redniego napiecia w miejscach kolizji z istniejgcym technicznym
uzbrojeniem terenu uktada¢ w rurach ochronnych DVR 160. Nowe linie kablowe $redniego
napiecia SN15kV ukiada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi
Inwestora. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem, w stosunku do dlugosci
wykopu, wystarczajagcym do skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu na 10cm
podsypce piaskowej. Pojedyncze kable, wzdluz calej trasy, spina¢ opaskami w jedng ,,wigzke
kablowg” w odleglosciach nie wigkszych niz 10m. Roéwniez na calej trasie kabla w odstepach
co 10m zalozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce: typ, przekroj i relacje kabla, wykonawce
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robot oraz rok budowy (montazu). Nastepnie kabel zasypa¢ 10cm warstwa piasku, ok. 20cm
warstwg rodzimego gruntu, ulozy¢ na calej dlugosci foli¢ kablowg koloru czerwonego a
pozostalg cze$¢ rowu zasypaé rodzimym gruntem zageszczajge warstwowo. Pozostalg cze$é
rowu zasypa¢ rodzimym gruntem zaggszczajac warstwowo. Nadmiar ziemi oraz powstate
odpady wywiez¢ i zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
(z pdézniejszymi zmianami). Po wykonaniu linii kablowych $redniego napigcia SN 15kV
nalezy wykona¢ pomiary izolacji i proby napieciowe kabli.

Szczegoly na projekeie zagospodarowania terenu.

Trasa linii kablowych Sredniego napiecia ulozonych w ziemi, na calej jej dlugosci powinna
by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS)
dzialajgcymi w czestotliwoSci 134 kHz, ukladanymi nad tasmqg ochronng w odstgpach nie
wiekszych niz 100m. Ponad to znaczniki nalezy umieszczaé w miejscach skrzyzowan, zblizen
oraz zmiany kierunku ukladanego kabla (na zatlomach).

Nowe linie kablowe wykonaé zgodnie ze standaryzacjg TD S.A. nr 36/2020 z maja 2020r.

Na rurociggu $wiattowodowym nabudowa¢ studnie/zasobniki (3szt) przy projektowanych
ztgczach kablowych $redniego napiccia. W celu zachowania szczelno$ei rurociggu tgczenie
odcinkéw rur nalezy wykona¢ zlgczkami skrecanymi. Natomiast konce rur nalezy
zabezpieczy¢ zakrecanymi kapturkami lub zaslepkami dedykowanymi do uszczelnienia przed
przedostaniem si¢ obcych materiatdéw lub wody do wnetrza rurociggu. Do oznakowania trasy
rurociggu nalezy stosowa¢ na calej dlugosci tasme ostrzegawcza (TO) oraz znaczniki
elektromagnetyczne pasywne lub inteligentne (EMS). W obiektach elektroenergetycznych
oraz studniach kablowych rury nalezy znakowaé za pomocg tabliczki z opisem zawierajacym:
nazwe wiasciciela z kontaktowym numerem telefonu, relacje kanalizacji, rok budowy,
wykonawce. Tasma (TO) powinna byé umieszczona w gruncie w trakcie instalacji rurociggu,
w odlegltodci 0,25m nad rurami na wysokosci tadmy TO kabla energetycznego. Znaczniki
EMS nalezy wykorzystywa¢ do oznaczania elementéw charakterystycznych kanalizacji
kablowej: miejsc ztgczy, przepustow i zapaséw kabli w zasobnikach kablowych oraz zmian
trasy kanalizacji.

W kazdym z projektowanych zasobnikéow nalezy umies$ci¢ znacznik EMS typ 1401-XR —
kulisty w celu prawidlowej i szybkiej lokalizacji.

Szczego6ly na projekeie zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu i uruchomieniu nowych linii kablowych sredniego napigcia SN 15kV
istniejgcq napowietrzng linie nieizolowang typu 3 x AFL-6 35mm’ na odcinku od istniejgcego
stupa na dzialce ewid. nr 13753/5 do stupa na dzialce ewid. nr 13606 dlugosci trasowej 470m
wraz z szeScioma stanowiskami stupowymi nalezy zdemontowac.

3). OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

e Strona SN 15kV: UZIEMIENIE
UKLAD SIECIOWY:
[ZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY

e Strona nn: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: zasilanie TN-C
odbior TN-C-S
W zwigzku z powyzszym wszystkie metalowe cz¢écei urzadzen elektrycznych nie bedacych
pod napieciem nalezy metalicznie polgczy¢ z przewodem ochronnym PE a ten uziemic.
Ochrone wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-001.
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4).

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z:

- niniejszym projektem,

- normami N SEP-E-004, N SEP-E-003, N SEP-E-001,

- umowg nr 771/ZAK/12/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej z dnia
09.12.2019r.

- wytycznymi projektowymi ,,Budowa linii kablowej jako powigzanie ciggu liniowego
GPZ Szaflary — Cegielnia z RS Nowy Targ. Etap 3: Budowa i modernizacja odcinka
linii kablowej 15kV od stupa nr 20 do ul. Podtatrzanskiej, miasto Nowy Targ”
opracowanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie Wydzial
Planowania i Rozwoju.

- wytycznymi projektowymi ,,Modernizacja ciggu liniowego GPZ Szaflary — Cegielnia.
Kablowanie linii napowietrznej 15kV na odcinku od stupa nr 1 do 20, miasto Nowy
Targ” opracowanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie Wydzial
Planowania i Rozwoju.

- decyzjg Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT.7230.24.2021 z dnia 18.02.2021x.

- pismem Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: EMK.6853.2.2021 z dnia 08.02.2021x.

- decyzjg Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12.01.2021r.
0.KR.Z-3.4341.13.42.2020.mp.4.

- decyzjg nr 236 Burmistrza Miasta Nowy Targ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: RUIGN.1.6733.3.2021 z dnia 24.03.2021r.

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

- protokolem narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu z dnia
07.09.2021r. znak sprawy GK.6630.446.2021

o terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ odpowiednio wczesniej wszystkie

zainteresowane strony.

w trakcie robdt przestrzega¢ uwag, zalecen i zastrzezen zawartych w pisemnych zgodach

wilascicieli 1 zarzadcow gruntow

zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac ziemnych w bezposredniej bliskosci

istniejgcego uzbrojenia terenu.

nalezy zapewni¢ warunki ochrony interesow osob trzecich przed pozbawieniem dostepu

do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j

i cieplnej oraz srodkow tgcznosei

po ulozeniu kablowych linii $redniego i rurociggu $wiattowodowego, przed zasypaniem

rowu kablowego, nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy kabli.

po wykonaniu robot ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




@ /Vlcm Sté‘L MANSTEL Bednarczyk, Slowik, Wigcek sp.j. Maniowy ul. Pieninska 40

PROJEKTOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Linia kablowa SN

Lp. NAZWA MATERIALU J. MIARY ILOSC
1. |Kabel typu XRUHAKXS 1x 240/25mm° 12/20kV m 3x595
2. |Kabel typu XRUHAKXS 1x 120/25mm° 12/20kV m 3x240
3. |Folia czerwona m 705
4, |Piasek m’ 56
5. | Oznaczniki kablowe szt 90
6. |Mufa CHMSV 24kV 95-240/PL kpl 6
7. | Mufa CHMP(H)SV3-1 24kV 50-150/PL kpl 2
8. | Rura ochronna do przewiertow SRS-G 160 m 181
9. |Rura ochronna DVR 160 m 103
10. [ Znaczniki elektromagnetyczne EMS 134 kHz szt 40
11. | Ztacze kablowe ZKSN-15/24g-1X8t,3X2t kpl 1
12. | Z1acze kablowe ZKSN-15/24g-1X8d,2X2d kpl 1
13. | Z¥acze kablowe ZKSN-15/24g-1X8t,3X3t kpl 1
14. | Konstrukcja pod gtowice kablowe kpl 2
15. | Glowice kablowe CTS 630A 24kV 95-240/EGA kpl 11
16 Gtowica kablowa napowietrzna do kabli jednozytowych typu: kpl 1

" | CHESK-F 24kV 50-150 (na trzy fazy)
17 Glowica kablowa napowietrzna do kabli jednozytowych typu: kpl 1
" | CHESK-F 24kV 95-240 (na trzy fazy)

18. | Przewéd BLX-T 1x50mm’ mb 30
19. | Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SEW20.72 szt 12
20. | Pokrywa izolacyjna SP16 szt 12
21. | Ostona rurowa AROT SV-D 110 dt. 3,0m szt 2
22. | Uchwyt dystansowy na kabel SN kpl 6
23. | Tasma stalowa nierdzewna 20x0,7 — COT 37 m 12
24. | Klamerka COT 36 szt 12
25. | Palczatka termokurczliwa typu SEH3-B 110 kpl 2
26. | Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 180
27. | Uziom pretowy ¢18 typu GALMAR dlugos¢ 3m kpl 60
28. | Tasma ,,denzo” m wg potrzeb
29. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb




% /I/Ion St'e'l. MANSTEL Bednarczyk, Stowik, Wigcek sp.j. Maniowy ul. Pieninska 40

Rurocige swiattowodowy

Lp NAZWA MATERIALU J. MIARY ILOSC
1. |Rura RHDPE 40/3,7 m 2x560
2. |Ztaczka skrecana ZRs 40 szt 30
3. | Tasma ostrzegawcza TO-Opt/15 m 520
4. |Piasek m’ 42
5. | Rura ochronna do przewiertow SRS-G 110 m 151
6. |Rura ochronna DVR 110 m 103
7. | Znaczniki elektromagnetyczne EMS szt 40
8. |Znacznik elektromagnetyczny EMS typ 1401-XR - kulisty szt 3
9. |Zasobnik kpl 3
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- kablowe linie energetyczne SN15kV
z rurociggiem Swiattowodowym .
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Budowa linii kablowych érec’niego napiecia SN 15kV wraz inz. M. MICHALEC ; ;é : i

; ‘ | z rurociagiem swiatlowodowym relacji: GPZ Szaflary - 2 Nrrysunku: ;

, | [ Cegielnia - RS Nowy Targ na odcinku od ul. Podtatrzanskiej do g 3 .
: | stupa SN na dzialce nr '11375{5 w m. Nowy Targ (Etap 3)"




ztgcze kablowe ZKSN nr 2
oraz zasobnik na
rurociggu $wiatlowodowym
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dh. 5m trasy / (3x 20m kabla)

3 x XRUHAKXS 1x120/25mm?
dt. 40m trasy / (3x 50m kabla)
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na odcinku od ul. Podtatrzanskiej do stupa SN
na dziatce nr 13753/5 w m. Nowy Targ (Etap 3)"
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@‘j /l/lon StEL MANSTEL Bednarczyk, Slowik, Wigcek sp.j. Maniowy ul. Pieniniska 40

Wykaz demontazowy

Lp. NAZWA MATERIALU J. MIARY ILOSC
1. | Shup drewniany 12 rozkraczny kpl 1
2. | Shup drewniany 12 przelotowy kpl 1
3. | Shup ZN-12 rozkraczny z podporg kpl 1
4. | Stup ZN-12 blizniaczy kpl 1
5. |Slup E12 kpl 1
6. |Stlup EPV12 kpl 1
7. | Przewod AFL 35mm” m 3 x 480
8. | THO (L-548) kpl 1




p.n. ,Budowa linii kablowych Sredniego napiecia SN15kV wraz z rurociggiem Swiattowodowym
relacji: GPZ Szaflary - Cegielnia - RS Nowy Targ na odcinku od ul. Podtatrzanskiej do stupa
SN na dziatce nr 13753/5 w m. Nowy Targ (Etap 3)" (umowa nr 771/ZAK/12/2019 — etap 3)”

llekro¢c mowa w projekcie budowlanym oraz projekcie technicznym (zwanymi dalej
dokumentacjg projektowag) o ponizszych materialach i urzadzeniach elektrycznych,
oznacza to ze materialy te i urzadzenia elektryczne mogg zosta¢ zastgpione kazdymi

Rozwigzania projektowe — zastosowane urzgodzenia i materiaty

Zatgcznik do dokumentacji projektowej

innymi rownowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow :

1. Kable i przewody

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu SN 12/20kV o przekroju
1x240/25mm? nalezy przez to rozumieé kazdy kabel spetniajgcy ponizsze parametry

Maksymalna temperatura zyty podczas pracy kabla 90[°C]

Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli -20[°C]
Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia 250[°C]

Zyty wielodrutowe klasa 2

Ekran na zyle polietylen pétprzewodzacy

Izolacja polietylen usieciowany

Ekran na izolacji polietylen potprzewodzacy

Obwoj ekranu tasma poltprzewodzaca blokujgca wode

Zyta powrotna druty miedziane, okragle, spirala + tasma miedziana
Obwoj oérodka tasma potprzewodzaca blokujgca wode
Uszczelnienie promieniowe tasma Al z kopolimerem PE utozona wzdtuznie
Powtoka Polietylen termoplastyczny

Kolor powtoki czarny

Maksymalna dtugo$¢ odcinka wyprzedazowego [m]1000

Napiecie znamionowe U [V]20

Napiecie znamionowe UO [V]12

Znamionowy przekréj zyty [mm2]240

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o kablu SN 12/20kV o przekroju
1x120/25mm? nalezy przez to rozumieé kazdy kabel spelniajgcy ponizsze parametry
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Maksymalna temperatura zyty podczas pracy kabla 90[°C]
Minimalna temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli -20[°C]
Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia 250[°C]

Zyty wielodrutowe klasa 2

Fkran na 7yle polietylen pdélprzewodzacy
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[zolacja polietylen usieciowany

Ekran na izolacji polietylen poétprzewodzacy

Obwoj ekranu tasma potprzewodzgca blokujgca wode

Zyta powrotna druty miedziane, okragte, spirala + taSma miedziana
Obwdéj osrodka tasma poétprzewodzgca blokujgca wode
Uszczelnienie promieniowe tasma Al z kopolimerem PE ulozona wzdtuznie
Powloka Polietylen termoplastyczny

Kolor powtoki czarny

Maksymalna diugosc¢ odcinka wyprzedazowego [m]1000

Napiecie znamionowe U [V]20

Napiecie znamionowe UO [V]12

Znamionowy przekréj zyty [mm?2]120

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o przewodzie niepetnoizolowanym nalezy
przez to rozumie¢ kazdy przewod spelniajgcy ponizsze parametry

2. Osprzet

Liczba zyt 1

Dopuszczalna temperatura pracy zyty 70 [°C]

Materiat zyty Stop AlMgSi

Material powloki : polietylen termoplastyczny

Napiecie znamionowe U [V]20

Napiecie znamionowe UOQ [V]12

Przyblizona waga kabla [kg/km]279

Przyblizona srednica zewnetrzna zyty [mm] 9,2mm

Znamionowy przekroéj zyty [mm2]50

Dopuszczalne naprezenie zyty - normalne : 100 MPa - zmniejszone : 70MPa

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o mufie przelotowej SN 12/20kV 95-240
nalezy przez to rozumie¢ kazdg mufe spelniajgcg ponizsze parametry

Typ produktu mufa przelotowa 1-zytowa ze ztgczkg Srubowag
Liczba przewoddw 1

Model Termokurczliwe

Zakres napie¢ 12/20 kV

Ze ztgczami Srubowymi

Znamionowy przekroj przewodu od/do [mm2] od 95 do 240



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o gtowicy konektorowej 630A nalezy
przez to rozumie¢ kazdg gtowice spelniajgcg ponizsze parametry

Typ produktu gtowica konektorowa typu T

Do podtgczenia kabli jednozytowych o izolacji wyttaczanej do transformatorow i
rozdzielnic wyposazonych w izolatory przepustowe z interfejsem typu C2
Zakres napie¢ 12/36 kV

Minimalna srednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy
potprzewodzgcej 22[mm]

Przekréj nominalny 95-240 [mm?]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy konektorowej 250A nalezy
przez to rozumie¢ kazdg gtowice spelniajgcg ponizsze parametry

Typ produktu gtowica konektorowa kgtowa z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia
Do podtgczenia kabli jednozytowych o izolacji wyttaczanej do transformatoréow i
rozdzielnic wyposazonych w izolatory przepustowe z interfejsem typu A

Zakres napie¢ 12/24 kV

Minimalna $rednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy
potprzewodzgcej 19,9[mm]

Przekroj nominalny 16-95 [mm?]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o glowicy kablowej napowietrznej 50-150
nalezy przez to rozumie¢ kazdg glowice spelniajgcqg ponizsze parametry

Typ produktu gtowica napowietrzna z koncowka srubowg

- Model Termokurczliwe

Odpowiednie do : Kabel jednozytowy o izolacji z tworzyw sztucznych
Zakres napie¢ 12/20 kV

Minimalna érednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy
potprzewodzacej 19,9[mm]

Liczba kloszy na faze 3

Srednica kloszy 85[mm]

Przekréj nominalny 50-150 [mm?]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej ¢$160 / ¢110 uktadanej
w ziemi nalezy przez to rozumie¢ kazdg rure spetlniajgcg ponizsze parametry
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Przeznaczone do ochrony kabli uktadanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych
dwuscienne — $cianka zewnetrzna karbowana , scianka wewnetrzna gtadka
Srednica zewnetrzna 160 / 110 mm

Odpornos¢ na sciskanie N450

Sztywnos¢ obwodowa 8,0 [kN/m2]

Gestosc¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezystosci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej do przewiertow
¢160/ ¢110 nalezy przez to rozumie¢ kazda rure spetniajgcg ponizsze parametry
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Przeznaczone do przewiertow, przeciskow - fgczone metodg zgrzewania
Gtadkoscienne — srednica zewnetrzna 160/110mm

Odpornos¢ na sciskanie N750

Sztywnos¢ obwodowa 10,0 [kN/m2]

Gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3]

Modut sprezystosci : 800+1200[MPa]

Temp. zakres stosowania : -30°C do +75°C

Wydluzenie w punkcie zerwania > 800%

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o rurze ochronnej ¢110 mocowanej do
stupa nalezy przez to rozumie¢ kazdg rure spelniajgcg ponizsze parametry
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Przeznaczone do ochrony kabli prowadzonych na: stupach i $cianach budynkow,
konstrukcjach mostow i wiaduktow

Mocowane za pomocg tasmy stalowej

Gtadkoscienne — srednica zewnetrzna 110mm

Odpornos¢ na Sciskanie N750

Sztywnos¢ obwodowa 64,0 [kN/m2]

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o uchwycie dystansowym nalezy przez to
rozumie¢ kazdy uchwyt dystansowy spelniajgcy ponizsze parametry

SiuZacy do priymocowania przewodu wiazkowego lub kabla do stupa
Srednica wigzki min-max (mm) 13,5-45
Odstep od powierzchni stupa 25 mm

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o palczatce termokurczliwej nalezy przez
to rozumie¢ kazdg palczatke spelniajgca ponizsze parametry _

o

Palczatka termokurczliwa do uszczelniania kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, gumowych i papierowych

Przekroje kabli 1-zytowych 24kV 70-240 mm?

Kolor - czarny

Materiat - sieciowane poliolefiny

Z klejem termotopliwym

Wodoszczelna

Odporna na promieniowanie UV



llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o uziomie pretowym nalezy przez to
rozumie¢ kazdy uziom pretowy spelniajgcy ponizsze parametry

e Uziom pretowy stalowy ciggniony z elektrolitycznie natozong powtokg miedzi
o czystosci 99,9%, ktora tworzy molekularne i nierozerwalne potgczenie ze stalg.

o Rdzen stalowy posiada wysokg wytrzymato$¢ na rozcigganie 600 N/mm?

o Powtoka miedziana posiada grubo$¢ min. 0,250 mm

e Na koncach uziomoéw znajdujg sie gwinty umozliwiajgce monterowi tgczenie
uziomow w tak dtugi uziom, aby otrzymaé mozliwie najnizsza rezystancje
uziemienia.

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o tasmie stalowej nalezy przez to
rozumie¢ kazda tasme spelniajacq ponizsze parametry

Stuzgcg do mocowania hakéw stalowych na stupach nie posiadajgcych otwordw
Wykonana ze stali nierdzewnej

Wytrzymatos¢ jednostkowa na zrywanie 0,7 kN/mm2

Wymiary nominalne 20 x 0,7 [mm]

Wymiary rzeczywiste 19,05 x 0,75 [mm]
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llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o klamerce stalowej nalezy przez to
rozumie¢ kazda spelniajgca ponizsze parametry

o Klamerka do tasmy COT 37
o Wykonana ze stali nierdzewnej

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o zacisku jednostronnie przebijajagcym
izolacje nalezy przez to rozumie¢ kazdy zacisk spelniajacy ponizsze parametry

e Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje przeznaczony do potgczen linii PAS
z linig gotg wyposazony w $ruby dociskowe z nasadkami z tbem zrywalnym

o Przekréj przewodu gtownego - goly 35-157 mm?

e Przekréj przewodu odgateznego — PAS 50-157 mm?

llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o pokrywie izolacyjnej nalezy przez to
rozumie¢ kazda pokrywe spetniajgcg ponizsze parametry

e Stuzaca do ostaniania zaciskéw odgateznych

e Posiada otwory wentylacyjne, ktére sg jednoczesénie otworami spustowymi wody
kondensacyjne;j

e Wykonana z tworzywa termoplastycznego odpornego na wptywy atmosferyczne
i promieniowanie UV
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